Priedas Nr. 5  PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIO IR TERŠALŲ SKAIČIAVIMAI
Numatoma naudoti mobilų biotualetą, geriamas vanduo bus tiekiamas taroje, todėl buitinių nuotekų  nesusidarys. Paviršinės nuotekos susidarys nuo 2,001 ha. kieta danga padengtos teritorijos. Susidariusios nuotekos bus surenkamos į nuotekų surinkimo sistemą ir prieš išleidžiant į teritorijoje esantį priešgaisrinį vandens telkinį apvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Vandens telkinio įrengimo metu grunto susidarys nedidelis kiekis, kuris bus panaudotas teritorijai išlyginti. Kūdros pakrantes numatoma apsodinti veja. 
Aikštelės plotas nuo kurio surenkamos ir valomos paviršinės nuotekos – 2,001 ha.
Lietaus vandens kiekis nuo šios teritorijos, paskaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003.
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo šios teritorijos paskaičiuojamas:
Q = I x F x Cvid., l/s
I – lietaus intensyvumas (l/s ∙ ha)
F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha);
Cvid. – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas  - 0,90
Vadovaujantis STR.2.07.01:2003 patvirtintais lietaus intensyvumo parametrais, kartą per metus pasikartojančio 20 min. trukmės lietaus intensyvumo l/s∙ha vidutinė reikšmė apskaičiuojama remiantis STR 2.07.01:2003 patvirtinta paviršinių nuotekų debito apskaičiavimo metodika. Atlikus skaičiavimus objektui, kuris yra Klaipėdos rajone: I = 79 l/s∙ha.
Q = 79 x 2,001 x 0,90 = 142,27 l/s
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas:
Wmet = 10 x Hmet x F x C, m3/metus;
Hmet – vidutinis  daugiametis metinių kritulių kiekis mm (priimame pagal Lietaus hidrometeorologijos tarnybos duomenis  Klaipėdoje  850 mm – metinis).
C– paviršiaus nuotekų koeficientas  – 0,9;
F – baseino plotas, ha;
		Wmet = 10 x 850 x 2,001 x 0,90 = 15307,65 m3/metus;

Wparos/max =  10 x 81,3 x 2,001 x 0,90 = 1464,13 m3/p.
Pagal VGU duomenis paroje vidutiniškai lyja 6 valandos, tuomet:
Wh/max = 1464,13 : 6 = 244,02 m3/h
Wparos/max – maksimalus paros kritulių kiekis mm (priimame Lietuvos hidrometeroligijos tarnybos duomenimis Laukuvoje 81.3 mm)
Pagal VGU duomenis, metuose yra 154 lietingos dienos, tuomet:
Wparos/vid = Wmet :154 = 15307,65 : 154 = 99,4 m3/d

Lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus.
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