NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS
CHEMINIU TYRIMU SKYRIAUS
KVAPU TYRIMU POSKYRIS

AB ,KLAIPEDOS VANDUO% NUOTEKU VALYMO JRENGINIU, ESANCIU DUMPIUOSE,
KLAIPEDOS R., SKLEIDZIAMO KVAPO VERTINIMO (MODELIAVIMO)
ATASKAITA

2014-07-25 Nr. KVA-6
Vilnius

Nacionaliné visuomenés sveikatos priezitros laboratorija (toliau — NVSPL), vadovaudamasi
Klaipédos visuomenés sveikatos centro (toliau — Centras) 2014 m. geguzés 27 d. rastu Nr. (10.3)V4-
1592, atliko kvapo koncentracijos aplinkos ore modeliavima del AB ,Klaipédos vanduo* nuoteky
valymo jrenginiy, esan¢iy Dumpiuose, Klaipédos r., vykdomos veiklos skleidZiamo kvapo.

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMS-
Urban (Atmospheric Dispersion Modelling System) 3.2.4.0 versija. Atliekant kvapo sklaidos
modeliavimg buvo jvertinti AB ,Klaipédos vanduo® nuoteky valymo jrenginiy teritorijoje esantys
tar§os kvapais 3altiniai, jy fiziniai duomenys bei kvapo koncentracijy laboratoriniy tyrimy, paimty
vadovaujantis Centro 2014 m. geguzés 26 d. Méginiy kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams
paémimo programa Nr. 1 (toliau — Programa), tarSos Saltiniuose rezultatais. Vadovaujantis Centro
pateikta informacija, kvapo sklaidos modeliavimo metu jvertinti Sie AB ,,Klaipédos vanduo® tarSos
kvapais Saltiniai: groty pastatas (priémimo kameros, 2 kaminéliai, sméliagaudés), pirminis
sesdintuvas, aerotankas, antriniai sésdintuvai, laikinoji dumblo saugojimo aikstelé ir dumblo pudymo
ukis.

Vadovaujantis Centro Programa, i§ AB ,Klaipédos vanduo® tarSos kvapais Saltiniy 2014 m.
liepos 22 d. buvo paimti méginiai kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams atlikti. Paimty
méginiy kvapo koncentracijos laboratorinius tyrimus atliko NVSPL, kuri yra akredituota atlikti
kvapo méginiy paémimg ir kvapo koncentracijos nustatyma Lietuvos standarte LST EN 13725:
2004+AC:2006 ,,0ro kokybé. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija® numatytu
metodu (2014 m. sausio 23 d. akreditacijos pazyméjimas Nr. D-PL-14466-01-00). Remiantis 2014 m.
liepos 24 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolu Nr. Ch 5252-5259, iSmatuotos kvapo
koncentracijos vertés sieké: nuo priémimo kameros pavirSiaus — 47 719 OUg/m’, groty pastato
kaminélyje — 2 734 OUg/m’, nuo sméliagaudés pavirgiaus — 34 949 OUgp/m’, nuo pirminio sésdintuvo
D2 pavirSiaus — 1885 OUg/m>, nuo aerotanko pavirSiaus — 26 OUE/m3, nuo antrinio sésdintuvo K2
pavir§iaus — 51 OUg/m>, nuo laikinosios dumblo saugojimo aikstelés pavirdiaus — 24 OUg/m’® ir
dumblo piidymo tkyje (kaminélis) — 1 420 OUg/m’.

Modeliuojant i§ AB ,.Klaipédos vanduo® nuoteky valymo jrenginiy skleidZiamo kvapo sklaidg
panaudoti vieneriy mety laikotarpio valandiniai meteorologiniai duomenys (temperatiira, véjo greitis,
véjo kryptis, debesuotumas, santykinis drégnis bei Monino-Obukhovo ilgis). Meteorologinius
duomenis pateiké Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

AB , Klaipédos vanduo* skleidziamo kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 1,5 m auk3tyje vir$
Jemeés pavir§iaus taikant 98,08 procentili, o kvapo koncentracijy vidurkinimo laikas — 1 valanda. Be
to paZymétina, kad atliekant kvapo sklaidos modeliavima numatyta, kad visy nuoteky valymo
jrenginiuose esandiy tarSos kvapais Saltiniy emisijy kitimas laiko atZvilgiu yra be pertrikiy, t. y. 24
valandas per parg visus metus.



Vadovaudamiesi Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. isakymu Nr. V-885 (Zin., 2010, Nr.

120-6148), 9 punkto nuostatomis, teikiame kvapo koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore
modeliavimo blidu gautus rezultatus.

PRIDEDAMA:

1. AB ,.Klaipédos vanduo® nuoteky valymo jrenginiy Dumpiuose, Klaipédos r., kvapo sklaidos
modeliavimo Zemélapis (1,5 m aukstyje vir§ Zemés paviriaus), 1 lapas.

2. NVSPL 2014 m. liepos 24 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas Nr. Ch 5252-5259,
1 lapas.

Cheminiy tyrimy skyriaus /
1. e. p. Kvapy tyrimy poskyrio ved¢jas ‘ /[/,fV P Algirdas Keblas
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NVSPL

NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA
Biud¥eting jstaiga, Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 195551983

Cheminiu tyrimu skyrius
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14466-01-00

(skyrius)

KVAPO KONCENTRACIJOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. Ch 5252-5239

2014 m. liepos mén. 24 d.

Bendroji dalis

Uzsakovas Klaipédos visuomenés sveikatos centras

(pavadinimas/vardas, pavardé)
Liepy g. 17, LT-92138, Klaipeda, Lietuva

(adresas)

Sutartis (pazymekite X) néra D yra data 20 - - Nr.
PraSymo data 20 14 - geguzés - 27d. Nr. (10.3)V4-1592

Uzsakymo registravimo data 20 14 - birZelio -  3d. Nr. PR-V-633

Informacija apie méginj: méginiai imti AB ,,Klaipédos vanduo® nuoteky valymo jrenginiuose, Dumpiuose, Klaipédos r.

Meéginio Meéginio/tal- Aplinkos oro salygos
paémimo | Méginio | Meéginio paémimo | pos identifi- Metodo tempe- | . cferos véjo santykiné
data, tiris, 1 vieta kavimo Zymuo ratara, slésis. kPa greitis, oro
laikas kodas °C 8IS, m/s drégmé, %
LSTEN
2O0P2E | gy Priémimo kamera Chado 13725:2004 28 101,9 3 39
12 (904, 885) +AC:2006
LSTEN
2014-07-22 | oni | Groty pastato kaminelis | P 9293 13725:2004 28 101,9 3 39
12 (893,195) | L AC:2006
LST EN
20140722 1 g1 Sméliagaudes Ch 5254 13725:2004 28 101,9 3 39
Iz (907.903) | +AC:2006
LST EN
2014-0722 | 9081 | Pirminis sésdintuvas D2 | SP9290 | 137252004 28 101,9 3 39
12 (305, 884) AC2006
LSTEN
WA | o Aerotankas Ch 35256 | 137252004 28 101,9 3 39
12 (185, 920) +AC:2006
LST EN
20040722 | ougi | Antrinis sésdintavas k2 | CR3257 13725:2004 28 101,9 3 39
H (124,566) | +AC:2006
. LSTEN
2014-07-22 Laikinoji dumblo Ch 5258 .
13% 2x8] saugojimo aikstelé @0 188y | LETZOR e 1019 3 39
LSTEN
2014-07-22 | 2x81 | Dumblo piidymo iikis Ch 3255 13725:2004 28 101,9 3 39
13 (138, 127) +AC:2006
Meéginj (-ius) paémé L. e. p. Kvapy tyrimy poskyrio vedéjas Algirdas Keblas
(pareigos, vardas ir pavarde)
Méginj (-ius) pristaté 1. e. p. Kvapy tyrimy poskyrio vedéjas Algirdas Keblas
(pareigos, vardas ir pavardé)
Méginio (-iy) pa¢mimo programa [ | néra yra data 20 14 - pgepu¥és - 26d. Nr. 1
Meginio (-iy) pristatymo data 20 14 m. _liepos - 22 d  laikas 18 wval




Kita uzsakovo pateikta informacija apie mégini

Tyrimo rezultatai

Méginio/talpos Méginio knnz:’lipo .
identifikavimo | Analité (-¢s) |  Méginio tyrimo Zymuo tyrimo Matavimo vnt. o :;::ios
kodas Itat :
i data, laikas
Ch 5252 . - #0548 : : 3 2014-07-23
(904, 885) Kvapas LST EN 13725:2004 +AC:2006 47719 europiniai kvapo vienetai (OUg/m") 10%-10"
o 36 Kvapas | LSTEN 137252004 +AC2006 | 2734 | curopiniai kvapo vienetai (OUEAR) |  orgro or
(893, 195) . 10%-11
Clis2ad Kvapas | LSTEN 137252004 +AC:2006 | 34949 | curopiniaikvapo vienetai OUghw) | o igp o
(907, 903) 11%-11
Ch 5255 - i v : . ; 2014-07-23
(305, 884) Kvapas LST EN 13725:2004 +AC:2006 1885 europiniai kvapo vienetai (OUg/m’) 12%.131
Ch 5256 . ) g : ; 3 2014-07-23
(185, 920) Kvapas LST EN 13725:2004 +AC:2006 26 europiniai kvapo vienetai (OUg/m’) 1315.13%
Ch 5257 . G gy . . 3 2014-07-23
(124, 566) Kvapas LST EN 13725:2004 +AC:2006 51 europiniai kvapo vienetai (OUg/m™) 135.13%
Ch 5258 ‘ y o s i , 3 2014-07-23
(200, 183) Kvapas LST EN 13725:2004 +AC:2006 24 europiniai kvapo vienetai (OUg/m’) 14%_1418
Ch 5259 ; ; wr L 3 2014-07-23
(138, 127) Kvapas LST EN 13725:2004 +AC:2006 1420 europinial kvapo vienetai (OUg/m") 147145

Vertintojy grupés nariy geometrinis vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo Zyry = 1024, naudota sertifikuota pamatiné medZiaga
n-butanolis (62.5 ppm arba pmol/mol)

Papildomi duomenys, pastabos _Imant méginius i¥ organizuoty tarSos kvapais Saltiniy iSmatuoti $ie mikroklimato

parametrai (srauto greitis ir temperatiira): groty pastato kaminélis — 1,7 m/s ir 26,8 °C; dumblo piidymo tikis —0,08 m/s ir 26,3 'a

Be to, 2014-05-26 Méginiy kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paémimo programoje Nr. | nurodyta paimti kvapo

méginius i¥ dziovinto dumblo saugyklos, dZiovinto dumblo saugyklos biofiltro (neveikiantis) ir senosios dumblo saugojimo aikStelés.

Sie méginiai nebuvo paimti, kadangi minéti tar§os ¥altiniai néra aktualiis kaip tatSos kvapais Saltiniai.

Tyrimus atliko L e. p. Kvapy tyrimy poskyrio vedéjas Algirdas Keblas /ﬁ’ % X i

(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

Naudotos tyrimui priemonés ' }

Irangos pavadinimas TO-8 Gamyklinis Nr. _EO0.8113 Irangos sprendimo riba 18 OUg/m’
PaaiSkinimai
N neakredituotas metodas S
S A i e Kyia
| ., Semsisomedsog i,

| poskyrio vedéja “A
Skyriaus vedéjas '/' A Dalia Uksiens & - /

(vardas ir pavardé, parasas) /

Tyrimy rezultatai susije tik su tiﬁﬁ'lhli(ij'ﬁ"ﬁéginiu

Protokolo Nr. Ch 5252-5259 data 2014-07-24



