PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UZSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTU RENGEJO
PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIU
(UZSAKOVA)

1. Planuojamos ukinés veiklos organizatoriaus (uzsakovo) kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardé; imonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

MB ,,Vikforta® jm.k. 303143565, vadovas — Nerijus Venckus, Raguvos 1B-2, LT-97160,
Raguviskiy km., Kretingos raj., Tel.: 8-686-70324, el. pastas.: gamta2010@gmail.com

2. Tais atvejais, kai informacijg atrankai teikia planuojamos ikinés veiklos
organizatoriaus (uzsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengéjo kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardé; jmonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Neaktualu.

II. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas, nurodant kurj(-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo planuojamos
tikinés veiklos, kuriai turi buti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, riiSiy sgraso
punkta(-us) atitinka planuojama ukiné veikla arba nurodant, kad atranka atlickama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos rastas (data, Nr.), kad
privaloma atranka.

20010 m? bendro ploto dviejy aiksteliy jrengimas 40021 m? ploto Zemés sklype, atitinka
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo
10.2. Urbanistiniy objekty (iSskyrus vieno ar dvieju buty gyvenamuosius namus, kai jy statyba
numatyta savivaldybiy lygmens bendruosiuose planuose), iskaitant prekybos ar pramogu
centrus, autobusy ar troleibusy parkus, maSiny stovéjimo aikSteles ar garazy kompleksus,
sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai uzstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas) ir
11.2. Statiniy ar jrenginiy, skirty nepavojingoms atliekoms Salinti ar naudoti, statyba ar
jrengimas.

4. Planuojamos tkinés veiklos fizinés charakteristikos: Zzemés sklypo plotas ir
planuojama jo naudojimo paskirtis ir biidas (biidai), funkcinés zonos, planuojamas uzstatymo
plotas, numatomi statiniai, jrenginiai ir jy paskirtys, numatomi jrengti giluminiai greziniai,
kuriy gylis virSija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inZineriné¢ infrastruktiira
(pvz. inzineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky S$alinimo, S$ilumos, energijos ir kt.)
susisiekimo komunikacijos).

Dvi 2,01 ha. bendro ploto aiksteles planuojama jrengti 4,0021 ha Zemés sklype (kad. Nr.
5552/0002:241), kurio pagrindiné tiksliné paskirtis - Kita (Atlieky saugojimo, rasiavimo ir
utilizavimo (sgvartynai) teritorijos), adresu Skrobly g. 7, Dumpiy k. Dovily sen., Klaipédos
rajonas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko iSraso kopija pridedamos
priede Nr. 1. Zemés sklype bus jrengtos dvi 2,001 ha. bendro ploto kieta danga padengtos
aikstelés. Kadangi planuojama teritorija patenka | gamtinj karkasa, todél maZiausias
priklausomujy Zeldyny plotas privalo biiti 50 proc. nuo viso sklypo ploto ty. 20011 m?, todél
likusi Zemés sklypo dalis bus skirta priklausomiesiems Zeldiniams. Teritorijoje numatoma
jrengti ir eksploatuoti Siuos inZinerinius statinius:

1. AikStelé, kuri bus jrengiama vadovaujantis Lietuvos automobiliu keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisyklés KPT SDK 07, bei



vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI' reikalavimais t.y. atlieky laikymo vieta bus
jrengta taip, kad biity uZtikrintas nutekancio vandens ir kity skys¢iy nepatekimas j aplinka,
vadovaujantis Pavirfiniy nuoteky tvarkymo reglamento reikalavimus. Siuo metu rengiamas
aikStelés, pavirSiniy nuoteky surinkimo sistemos ir pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiy
techninis projektas, kuris bus rengiamas vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamentu (t.y. Galimai terSiamos teritorijos (objekto) statybos techniniame projekte, turi biti:
teritorijos planas su paZymétomis vietomis, nuo kuriy bus renkamos pavir§inés nuotekos,
paZyméti galimos tarSos objektai paZymétos pagrindinés pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemos
komunikacijos, statiniai, jrenginiai (tinklai, siurblinés, nuoteky valymo jrenginiai, kontroliniai
Suliniai, i§leistuvai); pateikti duomenys apie teritorijy, nuo kuriy planuojama rinkti pavirsines
nuotekas, plotus, projektinj nuoteky kiekj (srautus) ir apie planuojama tar$a; apraSyta ukiné
veikla, dél kurios gali buti terSiama teritorija, ant teritorijos galintys patekti terSalai, galimos
eksploatacinés ir (ar) avarinés tarSos dydis ir numatomos taikyti teritorijos tarSos bei pavirsiniy
nuoteky susidarymo prevencijos priemonés ir kt.) ir kitais aplinkosauginiais teisés aktais.

Aikstelés virSutinés dangos dalis
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2. PavirSiniy nuoteky valymui bus jrengiami NGP-L-S tipo naftos gaudyklé (su sméliagaude)
arba panasiu techniniy charakteristiky jrenginiai. Valymo jrenginio techninés charakteristikos
pateiktos priede Nr. 14. Pavirs§iniy nuoteky valymo jrenginiai, bus projektuojami vadovaujantis
PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentu. Valymo jrenginiy preliminaras pajégumai ir terSaly
kiekiai apskaiiuoti ir pateikti priede Nr. 5. Siuo metu rengiamas aikstelés, pavirsiniy nuoteky
surinkimo sistemos ir pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiu techninis projektas, kurio metu bus
tiksliai apskaiciuotas valymo jrenginiy naSumas ir nuoteky uZterStumas.

Teritorijoje administraciniams ir buitiniams poreikiams numatoma pastatyti 1-3 mobilius
namelius (konteinerius), tadiau jie nepriskiriami statiniams, todél nameliy techninés
charakteristikos neteikiamos. Jokiy kitokiy statiniy artimiausiu laiku neplanuojama. Geriamas
vanduo tiekiamas specialioje taroje, nes centralizuoty vandens tiekimo ar nuoteky Salinimo
tinkly Zemés sklype néra. Per metus numatoma buitinéms reikméms sunaudoti iki 30 m®
vandens. Technologiniame procese vanduo nenaudojamas. Ateityje esant poreikiui numatoma
galimybé jsirengti vandens greZinj. Aiksteliy jrengimo metu jokiy griovimo darby nenumatoma,
kadangi Zemés sklype jokiy statiniy néra, aikSteliy jrengimo metu bus nuimamas derlingas



dirvoZemio sluoksnis, kuris bus panaudotas to paties sklypo formavimui ir gerbiivio darbams.
Esamoje vietoje jau yra jrengti elektros energijos tinklai, melioracijos sistemos, jrengtas
jvaZiavimas i sklypa. Siuo metu projektuojama paviriniy nuoteky surinkimo sistema ir
pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai (Projektavimo paslaugy teikimo sutarties kopija
pridedama priede Nr. 2).

5. Planuojamos ukinés veiklos pobudis: produkcija, technologijos ir pajégumai
(planuojant esamos veiklos plétrg nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajégumus).
Planuojama iikiné veiklos pobiidis: dvieju kieta danga padengty aiksteliy, kuriy bendras
plotas 2,001 ha. jrengimas. AikSteliy jrengimas susidés i§ dvieju etapu:
| etapas — bus jrengta dalis aikstelés (apie 1 ha.) su pavirSiniy nuoteky surinkimo sistema ir
valymo jrenginiais ir pradéta vykdyti atlieky laikymo veikla.
II etapas. likusios aikStelés (apie 1,001 ha.) dalies jrengimas Ukinés veiklos metu produkcija
nebus gaminama.

Planuojama aiksteliy jrengimo darbus pradéti kai bus atlikti visi reikalingi projektavimo
darbai. Aikstelése planuojama priimti ir (ne ilgiau kaip 3 metus) laikyti nepavojingas atliekas:
Degiosios atliekos (i§ atlieky gautas kuras) atliekos kodas pagal Atlieky tvarkymo taisykliy 1
prieda — 191210.

Kitos mechaninio atlieky apdorojimo atliekos (iskaitant medZiagy miSinius) atliekos kodas
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy 1 prieda — 191212.

Atliekos jmonéje bus priimamos ir juridiniy asmeny, bei surenkamos apvaziavimo budy
t.y. samdomu arba jmonés transportu bus surenkamos (S1), bei parveZamos (S2) i veiklaviete ir
talpinamos i Atlieky laikymo zong (R13) laikymui iki perdavimo kitiems atlieky tvarkytojams.
Planuojama, kad per metus bus priimama apie 60 000 t. atliecky. Kurios bus laikomos t.y. R13 —
laikymas, iki perdavimo kitiems atlieky tvarkytojams. Veiklavietéje vienu metu bus laikoma ne
daugiau kaip 47 730 t. atlieky. Produkcijos imoné negamina ir jokios atlieky perdirbimo ar
apdorojimo veiklos, i§skyrus R13 — atlieky laikymas, nevykdo. I§ juridiniy asmeny priimtos
atliekos, kurios jau yra supresuotos ir supakuotos pagal reikalavimus (t.y. atliekos j pakavimo
plévele bus vyniojamos skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai); atliekos bus
suvyniotos j nepralaidzig plévele, kuri uZtikrinty apsauga nuo atmosferos poveikio, filtrato ir
kvapuy iSsiskyrimo; atliekos bus presuojamos ir pakuojamos pakavimo plévele tik tam skirta
specialia jranga; ir kt.) bus iSkraunamos imoné¢je atlieky laikymo zonoje ir be jokio papildomo
apdorojimo (pvz. rasiavimo ar pan.) laikomos (ne ilgiau kaip 3 metus) iki perdavimo kitiems
atlieky tvarkytojams.

PUYV vietoje bus jrengtos Sios zonos:

1. Personalo zona, kurioje buitinéms ir administracinéms reikméms bus pastatyti 1-3
mobiliis nameliai (konteineriai);

2. Atlieky priémimo zona, kurioje bus atliekamas vizualiné priimamy atlieky patikra,
svérimo dokumenty tikrinimas ir kitos procediiros;

3. Atlieky laikymo zona, kurioje iki perdavimo kitiems atlieky tvarkytojams bus laikomos
atliekos.

Irenginio (aiksteliy) iSdéstymo schema pateikta priede Nr. 3.



Principiné veikimo schema

Atliekos priimamos i$ Juridiniy
asmeny

v

Atliekos vizualiali
patikrinamos,
iSkraunamos bei laikomos
iki perdavimo

v

Atliekos perduodamos
kitiems atlieky
tvarkytojams

Technologinio proceso apraSymas:

1. Atlieky priémimas — atliekos priimamos i§ Lietuvoje veiklg vykdanciy Juridiniy asmeny,
turinCiy teis¢ generuoti atitinkamas atliekas (atliecky kodai 191210, 191212) (pvz. UAB
,Energesman®, UAB ,,Veistas“, Kitos regioniniuose atlieky sgvartynuose veikian¢iy raiSiavimo linijy
operatoriai ir kt.). Pagal sudaryty sutarCiy ir skelbiamy konkursy dél atlieky priémimo ir vezimo
salygas atlieky transportavimui skirta technika gali buti samdoma MB ,Vikforta“ arba atliekas
perduodanéiy Juridiniy asmeny. Siuo metu jmoné negali nurodyti visy atlieky tvarkytojy i§ kuriy bus
priimamos atliekos, kadangi sutartys bus sudaromos tik MB ,,Vikforta“ gavus TarSos leidimag ir
jsiregistravus Atlieky tvarkytojy valstybés registre. MB ,,Vikforta“ veiklos tikslas — uztikrinti
nepertraukiamg atlieky priémima t.y. jrengti atliecky saugojimo aikstele, kurioje dél profilaktiniy
patikrinimy ar techniniy gedimy sumazéjus UAB ,,Fortum Klaipéda“ pajégumams ir priimamy atlieky
kiekiams, biity kaupiamas rezervinis kiekis atlicky, taip pat UAB ,,Fortum Klaipéda“ reikalingo
atlieky kiekio uztikrinima, kuris esant poreikiui operatyviai (kadangi atlieky laikymo aikstelé yra
netoli UAB ,,Fortum Klaipéda“) bus pristatomas j jmone, taip uztikrinant sklandy ir tolygy gamyklos
darba. Visos atliekos bus perduodamos deginimui j UAB ,,Fortum Klaipéda®, taciau ateityje esant
poreikiui taip pat numatoma galimybé¢ atliekas perduoti ir kitiems atlieky tvarkytojams, turintiems
teise tvarkyti atitinkamas atliekas. PUV vykdytojas neplanuoja j Lietuvos Respublikg jvezti (t.y
importuoti) atlieky i§ kity valstybiy

2. Vizualiné patikra — vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI' skyriuje isdéstytais
reikalavimais bus vykdoma priimamy atlieky vizualiné patikra, kurios metu tikrinama ar néra paZeista
priimamy atlieky pakuoté ir ar atlieky pakuoté atitinka reikalavimus t.y. atliekos j pakavimo plévele
turi buti vyniojamos skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai); atliekos turi biti suvyniotos j
nepralaidzig plévele, kuri uztikrinty apsauga nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapy iSsiskyrimo;
atliekos bus presuojamos ir pakuojamos pakavimo plévele tik tam skirta specialia jranga; ir pan. Kity
savybiy priimamy atlieky savybiy patikrinti néra galimybés, kadangi jos bus supresuotos ir
supakuotos. Nustacius, kad atlieky pakuoté yra pazeista, atlickos bus grazinamos atlieky siuntéjui arba
vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI* 126 p. bus pakartotinai pakuojamos t.y. apvyniojamos
spec. pakavimo plévele.

Kadangi priimamos atliekos yra Degiosios atliekos (i$ atliecky gautas kuras) (atliekos kodas
191210); Kitos mechaninio apdorojimo atliekos (jskaitant medziagy misiniu) (atliekos kodas 191212),
todél vizualinés patikros pakanka ir jokiy laboratoriniy ir kitokiy tyrimy nebus atlieckama, nes pagal
sudarytas sutartis atlieckas perduodanti jmoné jsipareigos perduoti tik nepavojingas atliekas
susidarancias jy tikinés veiklos metu, todél atsakomybé dél netinkamy atlieky perdavimo teks atliekas
perduodanciai jmonei. Vizualiné kontrolé atliekama MB ,,Vikforta“ iniciatyva, norint uztikrinti
sklandzig ir darbuotojams bei aplinkai nekenksmingg veikla.



3. Iskrovimas — transporto priemoné, atvezusi atliekas, po reikalingy dokumenty jforminimo
atlieky priémimo zonoje, atliekas nugabena prie rietuvés j kurig jos bus kraunamos. Rietuvés bus
formuojamos taip, kad véliau padedamos atlieckos uzdengty anksCiau padétas atliekas, taip siekiant
uzkirsti kelig kvapy susidarymui. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI* skyriuje i3déstytais
reikalavimais atliekos turi biiti transportuojamos ir keliamos taip, kad nebuty paZeista plévele, |
supakuotos atliekos, todél planuojama naudoti jranga, kuri naudojama wkiuose Sienainio krovimui ir
transportavimui, arba kita reikalavimus atitinkanc¢ia technika. Visa informacija apie atlieky priémima
ir laikyma bus fiksuojama atlieky tvarkymo apskaitos zurnale. Kiekvienos atlieky siuntos zyméti
neplanuojama, kadangi tai yra netikslinga. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVII skyriaus
129 p. reikalavimais Atlieky talpinimas rietuvése ir paémimas i$ jy bus fiksuojamas suraSant aktg,
kuriame, nurodoma atlieky patalpinimo ar paémimo vietg ir laikas, rietuvés formavimo, iSformavimo
pradzia ir pabaiga, suraSiusio aktg atsakingo asmens vardas, pavard¢ ir pareigos.

4. Laikymas — iki perdavimo atlieky tvarkytojams atliekos pagal rasj laikomos atlieky laikymo
zonoje. Atliekos jmonéje bus laikomos Kiek galima trumpiau t.y. bus siekiama laikomas atliekas kuo
skubiau atiduoti deginimui, taip siekiant i§vengti kvapy susidarymo, pakuociy pazeidimy ir pan. (bet
ne ilgiau kaip 3 metus). Ukinés veiklos tikslas - UAB ,,Fortum Klaipéda“ reikalingo atlieky srauto
uztikrinimas, kuris esant poreikiui operatyviai (kadangi atlieky laikymo aikstelé yra netoli UAB
,,Fortum Klaipéda*) bus pristatomas jmone, taip uztikrinant sklandy ir tolygy gamyklos darbg. PUV
vykdytojas siekiant i§vengti kvapy susidarymo, bei neigiamo poveikio aplinkai vadovaudamasis
Atlieky tvarkymo taisykliy XVI* reikalavimais:

-Supresuotas ir supakuotas atliekas laikys rietuvése, taip kad laikymas neturéty neigiamo poveikio
zmoniy sveikatai ir aplinkai, kad jas biity galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose jrenginiuose.
-Atlieky talpinimas rietuvése ir paémimas i§ jy bus fiksuojamas surasant akta, kuriame, nurodoma
atlieky patalpinimo ar paémimo vieta ir laikas, rietuvés formavimo, i§formavimo pradzia ir pabaiga,
suraSiusio aktg atsakingo asmens vardas, pavard¢ ir pareigos.
-Laikomos atlickos bus apsaugotos nuo tiesioginiy saulés spinduliy tuo tikslu naudojant Sias
priemones ir badus:
a. Esant poreikiui dalies atlieky uzdengimui planuojama naudoti tentus; pradéjus vykdyti tkine veikla,
bei jvertinus ekonominius veiksnius bus svarstoma galimybé sklype pastatyti ir lengvy konstrukeijy
statinj pvz. angarg, stoging ar pan.;
b. Atlieky rySuliy uzdengimas saulés spinduliams nelaidzia danga (esant poreikiui bus naudojamas
tentas arba kita danga) ar naudojant specialiag pakavimo plévele ar papildomus plévelés sluoksnius
(pagal sutarties salygas esant galimybei bus reikalaujama i§ atliekas perduodanciy juridiniy asmeny),
uztikrinancius reikalavimy laikymasi visa numatyta terminuoto saugojimo laika;
c. Rietuvés bus formuojamos taip, kad véliau padedamos atliekos uzdengty anksciau padétas atliekas
5. Perdavimas atlieky tvarkytojams — pradéjus vykdyti veiklag bus sudaromos sutartys su atlieky
tvarkytoju, pagal kurias atliekos bus perduodamos. Atliekos ratiniu krautuvu bus pakraunamos j
sunkiasvorius vilkikus, kurie priklausomai nuo sutar¢iy salygy gali buti samdomi MB ,,Vikforta“ arba
atlieky tvarkytojy, kuriems bus perduodamos atliekos. Visos atlickos bus perduodamos deginimui j
UAB ,,Fortum Klaipéda®, taciau ateityje esant poreikiui taip pat numatoma galimybé atliekas perduoti
ir kitiems atlieky tvarkytojams, turintiems teis¢ tvarkyti atitinkamas atliekas.

Technologinio proceso kontrol¢ vykdo jmonés darbuotojai ir vadovas. Taip pat pradéjus

vykdyti veikla planiniy ir neplaniniy patikrinimy metu technologinio proceso kontrole vykdys
ir aplinkosaugos pareigiinai bei kitos atsakingos institucijos.
PASTABA: planuojamoje teritorijoje nebus jrengiamas savartynas. Detaliuoju planu
planuojamoje teritorijoje buvo numatyta jrengti nepavojingy atliecky saugojimo aikstele,
kurioje iki perdavimo Kitiems atlieky tvarkytojams bus kaupiamos tik nepavojingos atliekos (ne
ilgiau kaip 3 metus). Atlieky $alinimo ar perdirbimo jrenginiai nenumatomi.



6. Zaliavy naudojimas; cheminiy medziagy ir preparaty (miiniy) naudojimas, jskaitant
ir pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty naudojimg (nurodant jy pavojingumo klase ir
kategorija); radioaktyviyjy medziagy naudojimas; pavojingy (nurodant pavojingy atlieky
technologinius srautus) ir nepavojingy atlieky (nurodant atlieky susidarymo $altinj arba atlieky
tipg) naudojimas; planuojamos tikinés veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokiy zaliavy
ir medziagy preliminarus kiekis.

Pavejingy cheminiy medziagy ir preparaty nei aiksteliy jrengimo metu nei atlieky
laikymo metu nenumatoma naudoti. Bus naudojamas probiotikas - SCD Odor Away (toliau -
Probiotikas) skirtas blogy kvapy panaikinimui. Probiotikas yra visiSkai naturalus, biologinis
kvapo reduktorius, kuriame yra galingy mikroby, antioksidanty ir enzimuy, slopinanciy kvapa.
Probiotikas yra nekenksmingas aplinkai ir labai efektyvus, prireikus susilpninti kvapa gyvuliy
laikymo vietose, pauks¢iy aptvaruose, atlieky apdirbimo jrenginiuose ir kompostavimo vietose.
Probiotikas yra gaminamas natiiralios fermentacijos buoidu, panaudojant naudingus ir
probiotinius mikroorganizmus, o tai skatina nataraliai atsirandandiy naudingujy mikroby
kiekio augima. Planuojama per metus sunaudoti iki 0,2 t. probiotiko. Esant poreikiui kiekis
atitinkamai gali biiti didinamas. Probiotiko sertifikatas bei tyrimy rezultatai pridedami
parai$kos priede Nr. 4. Kaip papildoma priemoné siekiant iSvengti kvapy susidarymo, imoné
sutartyse su atliekas perduodanciomis jmonémis nurodys salyga, kad prie§ supakuojant atliekas
jos biity apipurS§kiamos probiotokais t.y. pakuotés viduje (pvz. Kauno rasiavimo linijoje jau
rengiama Sita technologija, to paties bus reikalaujama ir kity operatoriu).

7. Gamtos iStekliy (natliraliy gamtos komponenty), visy pirma vandens, Zemeés,
dirvoZzemio, biologinés jvairovés naudojimo mastas ir regeneracinis pajégumas
(atsistatymas).

AikSteliy jrengimo metu bus nuimamas derlingas dirvoZemis i§ kurio bus formuojami
sklype suplanuoti Zeldynai. Kadangi planuojama teritorija patenka i gamtinj karkasa, todél
maziausias priklausomyjy Zeldyny plotas privalo baiti 50 proc. nuo viso sklypo ploto t.y. 20011
m® Geriamas vanduo tiekiamas specialioje taroje, nes centralizuoty vandens tiekimo ar
nuoteky S$alinimo tinkly Zemés sklype néra. Per metus numatoma buitinéms reikméms
sunaudoti iki 30 m® vandens. Technologiniame procese vanduo nenaudojamas. Kity gamtos
iStekliy nebus naudojama.

8. Energijos iStekliy naudojimo mastas, nurodant kuro rusj.

AikSteliy jrengimo metu bus naudojama sunkiasvoré technika varoma dyzeliniu kuru
(aikSteliy jrengimo metu numatoma sunaudoti iki 5 t. dyzelinio kuro). Vykdant atlieky
priémimo ir laikymo veikla jmonéje nuolat dirbs ratinis krautuvas varomas dyzeliniu kuru
(planuojama kad per metus bus sunaudojama iki 10 t. dyzelinio kuro). Buitinéms ir
administracinéms reikméms bus pastatyti 1-3 mobiliis nameliai (konteineriai), kuriuose bus
jrengta elektros instaliacija ir pajungimas prie elektros tinkly. Patalpos esant poreikiui bus
Sildomos elektra. Per metus numatoma sunaudoti iki 10 000 KW.

9. Pavojingy, nepavojingy ir radioaktyviyjy atlieky susidarymas, nurodant, atlieky
susidarymo vieta, kokios atlieckos susidaro (atlieky susidarymo Saltinis arba atlieky tipas),
preliminary jy kiek], jy tvarkymo veiklos risis.

AikSteliy jrengimas: AikSteliy jrengimo metu pavojingy ir nepavojingy atlieky
susidarymas nenumatomas, kadangi Siuo metu sklype néra jokiy atliekuy. Sklypo formavimo
metu susidariusi mediena ($8akos, kriimai ir pan.) bus panaudota kaip biokuras vadovaujantis
Aplinkos apsaugos reikalavimy deginant sausa Zole, nendres, Siaudus bei laukininkystés ir
darzZininkystés atliekas. Atlieky laikymas: Jmoné dalyje teritorijos laikys nepavojingas atliekas
(191210 - Degiosios atlieckos (i§ atliekuy gautas kuras); 191212 — kitos mechaninio apdorojimo
atliekos (jskaitant medZiagy miSiniu)). Veiklos vykdymo metu buitinése, bei administracinése
patalpose susidarys tik miSrios komunalinés atliekos 200301, kurios pagal Klaipédos rajone
patvirtinta tvarka bus surenkamos atlieky tvarkytoju.



Numatomas atlieky susidarymas ir naudojimas:

Atliekos Priémimas ir laikymas
Patikslintas Pavoii . Didziausias
Kodas Pavadinimas avadinimas avojingumas Numatomas kiekis, vienu metu
pavac t/m. laikomas
Pavojingumas Kiekis. t
ISriisiuotos,
supakuotos
Kitos mechaninio mechaninio
apdorojimo atliekos apdorojimo
191212 (jskaitant medziagy atliekos
misiniu) (iskaitant
medziagy
misiniu) Nepavojingos 60 000 47730
ISriisiuotos,
supakuotos ir
. . . deginimui
191210 Deg10s1os atliekos (i§ paruostos
atlieky gautas kuras) o
mechaninio
apdorojimo
atliekos
Numatomas atlieky susidarymas iikinés veiklos metu
200301 | Musoskomunalines | Nepavojingos | Okines veiklos metu 5 05

Nepavojingos atliekos (191210, 191212) jmonéje bus priimamos i§ juridiniy asmenuy,

turiniy teis¢ generuoti Sias atliekas. Atliekos gali buti surenkamos i§ minéty asmeny
apvaziavimo biidu (S1), kurios bus parveZamos (S2) j veiklaviete bei talpinamos j atlieky
laikymo zong ir laikomos (R13) iki perdavimo atlieky tvarkytojams arba atvezamos atlieky
siuntéjy transportu. Priimant atliekas bus vizualiai patikrinama ar vyniojimo plévelé
nepazeista. Ukinés veiklos metu susidarys tik misrios komunalinés atliekos (200301). Priimamuy
atlieky svérimui bus jrengtos svarstyklés arba bus perkama svérimo paslauga i jmoniy turinciy
reikalavimus atitinkancias svarstykles. Atliekuy svoris fiksuojamas atlieky tvarkymo apskaitos
Zurnale. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI1 skyriaus 129 p. reikalavimais Atlieky
talpinimas rietuvése ir paémimas i§ jy bus fiksuojamas surasant akta, kuriame, nurodoma
atlieky patalpinimo ar paémimo vieta ir laikas, rietuvés formavimo, i§formavimo pradzia ir
pabaiga, suraSiusio akta atsakingo asmens vardas, pavardé ir pareigos. Produkcijos imoné
negamina. ISsami informacija apie technologinj procesa pateikta 5 punkte.
Didziausias vienu metu laikomy atlieky kiekis buvo apskailiuoti pagal rietuvése talpinamas
atliekas - vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI' skyriuje i§déstytais reikalavimais atliekos
bus kraunamos rietuvése, kuriy aukstis — ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis — ne daugiau kaip 12 m,
praeigos tarp rietuviy — ne maziau kaip 4 m. Irengiamose aiksStelése planuojama jrengti apie 50
rietuviy. Rietuvés pagrindo plotas bus 144 m® (12x12), aukstis 8 m. Tikslaus plano su rietuviy
vietomis pateikti Siuo metu negalima, kadangi jrengus aiksteles bus sprendziama rietuviy vieta t.y. ar
rietuvés bus formuojamos greta aikStelés ribos, ar paliekant apvaziavimg visu aik$telés perimetru ir
pan. Kaupy atskyrimui, siekiant maksimaliai talpinti atliekas rietuvéje, planuojama naudoti betonines
atramines sieneles (i§ betoniniy bloky bus suformuojamos atraminés sienelés i§ trijy pusiy, sieneliy
aukstis bus 4-6 metrai). Atliekant preliminarius skai¢iavimus laikoma, kad 1 kipos iSmatavimai yra
Im.x1m.x1m, kai kuriais atvejais priklausomai nuo pakavimo jrangos kipy iSmatavimai gali nezymiai
skirtis. Kipos svoris priklausomai nuo supakuoty atlieky, jy iSdziovinimo ir kity parametry gali
svyruoti nuo 700 kg. iki 1000 kg. Kadangi reikalinga pagrjsti vienu metu galima laikyti didziausia
atlieky kiekj, todél skai¢iavimuose laikoma, kad 1 kipos svoris — 1t.

Jei bus naudojamos betoninés atraminés sienelés, tokiu atveju atsiranda galimybé | vieng
rietuve sukrauti 8 aukstus kipy, kiekviename aukste talpinant po 144 kipas. Siuo atveju vienoje
rietuvéje galés sutalpinti apie 1152 kipy, t.y. 1152 t. (viename aukste telpa 144 vnt. o rietuvés aukstis
8 metrai, todél 144 x 8 = 1152).

Jei jvertinus ekonoming nauda, bus atsisakyta naudoti betonines atramines sieneles, arba jas
jrengti tik dalyje rietuviy, tokiu atvejy rietuvéje 4 aukstai bus kraunami po 144 kipas (4 x 144=576), o
likusiuose 4 — iuose auks$tuose kipy skaicius bus atitinkamai mazinamas (5 aukste 10 x 10=100, 6




aukste 9 x 9=81, 7 aukste 8 x 8=64, 8 aukste 7 x 7=49). Siuo atveju j rietuve galés sutalpinti apie 870
kipy t.y. 870 t.

Darant prielaidg, kad bent 15 rietuviy bus jrengtos su atraminémis sienelémis, o 35 rietuviy
bus be sieneliy, tokiu atveju didziausias vienu metu galimas rietuvése laikyti kiekis buty 47730 t.
atlieky. Pateikti skaiCiavimai yra preliminaris, nes pradéjus vykdyti veikla esant galimybei gali biti
jrengiama daugiau rietuviy, kuriuose bus galima talpinti maZesnius atlieky kiekius ir pan, taciau
jmoné jsipareigoja nevirSyti vienu metu didziausio vienu metu planuojamas laikyti kiekio t.y. 47730 t.

Metinis priimamy atlieky kiekis vertinamas pagal transporto srautus nurodytus detaliajame
plane ir pagal UAB ,,Fortum Klaipéda® pajégumus. Nuo jmonés veiklos pradzios atlieky kiekis kuro
balanse nuosekliai did¢jo 2014 metais sudegino 99 tukst. tony atlieky, 2015 m. 180 tikst. tony.
atlieky. Kadangi UAB ,,Fortum Klaipéda*“ deginamy atlieky kieki yra ir toliau didinami, todél PUV
vykdytojas jvertings atlieky poreikj, kad bty uZtikrintas rezervinis atlieky kiekis, reikalingas
nenutritkstamai atlieky deginimo veiklai bei jvertings transporto srautus nurodytus detaliajame plane
ir apskai¢iavo metinius priimamy atlieky kiekius. Pagal patvirtintg Detalyjj plana, kuriame nurodyta,
kad per dieng | jmone¢ atlickas atve$ iki 10 sunkvezimiy. ]vertinus tai, kad vienu sunkvezimiu
atvezama apie 25 t. atlieky, todél per dieng i veiklaviete gali biti priimama iki 250 t. atlieky, todél per
metus (252 darbo dienos) j veiklaviete gali biiti priimama iki 250 x 252 = 63000 t. atlieky. [vertinus
tai, kad dél logistikos ar kity nenumatyty problemy gali biiti jog dalis atlieky gali buti neatveztos,
todél priimamy atlieky kiekis apvalinamas iki 60 000 t./metus.

10. Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas.

Technologiniame procese vanduo nenaudojamas, todél gamybinés nuotekos nesusidaro.
Buitinéms reikméms vanduo atsiveZamas plastikinése talpose. Per metus planuojama sunaudoti
iki 30 m® vandens. Ant kieta danga jrengty aikSteliy susidaranéios pavir§inés nuotekos bus
surenkamos pavir§iniy nuoteky surinkimo sistema ir pries iSleidziant j priesgaisrinji vandens
telkinj bus i§valomos pavir§iniy nuoteky valymo jrenginiuose. Planuojama, kad per metus ant
kieta danga padengty aiksteliy susidarys iki 15307,65 m® pavir§iniy nuoteky. Preliminaris
nuoteky Kiekio ir uZterSstumo skaiciavimai pateikti priede Nr. 5. Tikslas Kkiekiai bus nurodyti
pavirSiniy nuoteky surinkimo sistemos ir valymo jrenginiy jrengimo projekte, bei pateikti
paraiSkoje TarSos leidimui gauti.

Atmosferos Krituliai pateke ant supakuoty atlieky kartu su pavir§inémis nuotekomis bus
surenkamos pavirS§iniy nuoteky sistema ir pateks i pavirSiniu nuoteky valymo jrenginius.
Preliminariis nuoteky kiekio ir uZter§tumo skaiciavimai pateikti priede Nr. 5. Nenumatoma jog
PUV metu susidarys Nuoteky tvarkymo reglamento 15 punkte ar Kituose prieduose nurodytos
pavojingos medZziagos ir terSalai, kadangi aiksStelése bus tik laikomos (t.y. neriiSiuojmos,
neperdirbamos ar pan.) supakuotos nepavojingos atliekos, todél jokiy pavojingy medZiagy ar
tersaly susidarymas negalimas ir nenumatomas. Esant poreikiui bus atliekama iSleidZiamy
nuoteky kontrolé ir nustaius, kad nuotekos neatitinka PavirS§iniu nuoteky tvarkymo
reglamento ir Nuoteky tvarkymo reglamento reikalavimy bus imamasi papildomy priemoniy
nuotekoms tvarkyti pvz. techniniame projekte bus numatyta galimybé esant poreikiui pastatyti
biologinius valymo jrenginius (kurie uZtikrins tokiy ters$aly kaip BDS, ChDS, Azoto junginiy,
Skendin¢iy medZziagy ir kt., kurie gali susidaryti vykstant biologinio skaidymeosi procesy metu,
iSvalymg) arba nuoteky kaupimo rezervuara, i§ kurio nuotekas, virSijancias leistinus
normatyvus, bus galimybé iStraukti ir iSveZti i AB ,,Klaipédos vanduo“ eksploatuojamus valymo
irenginius. Atkreipiame démesj, kad aukS$¢iau minéti jrenginiai (t.y. nuoteky valymo jrenginys
arba rezervuaras) nebus jrengiami I ar IT etapy metu. Sie jrenginiai bus numatyti projekte ir
bus jrengti tik esant poreikiui (t.y. pradéjus vykdyti veikla ir nustacius, kad minéti jrenginiai
yra bitini).

Vadovaujantis PavirS§iniu nuoteky tvarkymo reglamento (toliau - Reglamentas) 4.7.
papunké¢iu atlieky tvarkymo objekto teritorija priskiriama galimai terSiamoms teritorijoms,
todél atsizvelgiant | Reglamento reikalavimus iikinés veiklos teritorijoje susidaranciy nuoteky
surinkimui bus jrengta kieta danga, bei nuoteky surinkimo sistema, bei pavirSiniy nuoteky
valymo jrenginiai. Siuo metu rengiamas aikStelés, pavir§iniy nuoteky surinkimo sistemos ir
pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiy techninis projektas, kuris bus rengiamas vadovaujantis
Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais (t.y. techniniame projekte



bus teritorijos planas su paZymétomis vietomis, nuo kuriy bus renkamos pavirSinés nuotekos,
pazyméti galimos tarSos objektai; paZymétos pagrindinés pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemos
komunikacijos, statiniai, jrenginiai; bus apraSyta ukiné veikla, dél kurios gali biiti terSiama
teritorija, ant teritorijos galintys patekti terSalai; bus aprasyta tikiné veikla, dél kurios gali buti
terSiama teritorija, ant teritorijos galintys patekti terSalai, galimos eksploatacinés ir (ar)
avarinés tarSos dydis ir numatomos taikyti teritorijos tarSos bei pavir§iniy nuoteky susidarymo
prevencijos priemonés; ir Kita privaloma informacija. Pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamente nustatytus reikalavimus teritorija bus padengta vandeniui nelaidzia kieta danga
(asfalto, betono ar pan.) ir jrengta, kad pavir§inés nuotekos nuo ju nenutekéty ant $alia esanciuy
teritorijy ir ant jy nepatekty vanduo nuo S$alia esanciy teritorijy; pavirSinés nuotekos,
susidarancios ant galimai terSiamuy teritorijy, bus surenkamos j atskira pavir§iniy nuoteky
surinkimo sistemg (nuotakyna) ir pan. Vadovaujantis minéto teisés akto reikalavimais j aplinka
iSleidziamy pavirSiniy nuoteky uZterstumas negali biiti didesnis kaip:

skendiniuju medZiagy vidutiné metiné koncentracija — 30 mg/l, didZiausia momentiné
koncentracija — 50 mg/I;

BDS5 vidutiné metiné koncentracija — 25 mg 02/, didZiausia momentiné koncentracija — 50 mg
02/1. Sis parametras turi biiti nustatomas ir kontroliuojamas tik nuotekose, surenkamose nuo
galimai terSiamy teritorijy, kurios gali biiti terSiamos organiniais tersalais (pvz., Zemés iikio
produkcijos perdirbimo, maisto pramonés, organiniy atlieky tvarkymo objektai ir pan.);

naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 5 mg/l, didziausia momentiné koncentracija —
7 mg/l.

Ukinés veiklos_metu_susidarys tik pavirSinés nuotekos. Gamybiniy ir_kitokiy

nuoteky pvz. filtrato susidarymas nenumatomas, nes:
A. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI1 skyriaus 123 p. atliekos j pakavimo plévele
bus vyniojamos skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai);
B. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy XVI1 skyriaus 121 p. reikalavimais. Atliekos bus
suvyniotos j nepralaidzia plévele, kuri uZtikrinty apsauga nuo atmosferos poveikio, filtrato ir
kvapu iSsiskyrimo.
C. Atlieky tvarkytojai perduodantis jmonei atlieckas prie§ presavimg jas praleidZia pro
dZiovinimo linija, kurioje jos dZiovinamos 40 °C temperatiiroje, taip siekiant sumaZinti svorj.

Ivertinus AukS$¢iau nurodytus argumentus t.y. kad iSdZiovintos atliekos bus suvyniojamos
keliais sluoksniais ir keliomis kryptimis i nepralaidzia plévele, kuri uZtikrinty apsaugg nuo
atmosferos poveikio, filtrato ir kvapy iSsiskyrimo, todél filtrato susidarymas nenumatomas.
Informacija apie filtrato susidaryma (jo kiekj, uZter§tuma) bei tvarkyma neteikiama.

11. Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvoZzemio, vandens terSaly, nuosedy
susidarymas, preliminarus jy kiekis) ir jos prevencija.

Bus vykdoma tik atlieky laikymo veikla, jokia kita atlieky apdorojimo veikla galinti
sukelti chemine tarSa nebus vykdoma. AtsizZvelgaint j vietovés jautrumg kvapy atzvilgiu bus
naudojamas probiotikas - SCD Odor Away (toliau - Probiotikas) skirtas blogy kvapu
panaikinimui. Probiotikas yra visiSkai natiaralus, biologinis kvapo reduktorius, kuriame yra
galingy mikroby, antioksidanty ir enzimy, slopinanciy kvapg. Probiotikas yra nekenksmingas
aplinkai ir labai efektyvus, prireikus susilpninti kvapa gyvuliy laikymo vietose, pauks¢iy
aptvaruose, atlieky apdirbimo jrenginiuose ir kompostavimo vietose. Probiotikas yra
gaminamas natliralios fermentacijos biidu, panaudojant naudingus ir probiotinius
mikroorganizmus, o tai skatina natiuiraliai atsirandanciy naudingyju mikroby kiekio augima.
Planuojama per metus sunaudoti iki 0,2 t. probiotiko. Esant poreikiui kiekis atitinkamai gali
biiti didinamas. Probiotiko sertifikatas bei tyrimy rezultatai pridedami paraiSkos priede Nr. 4.
Taip pat siekiant uZkirsti kelig kvapy susidarymui ir sklidimui teritorija bus sistemingai valoma
ir plaunama, kiek imanoma bus siekiama (pageidaujama), kad atliekos priimamos j veiklaviete,
buty supakuotos j pakuote (didmaisiai, plastikiné pakuoté ir pan.), kuri mazins kvapy sklidimg
i§ atlieky. Taip pat planuojama atliekas pagal galimybes laikyti kuo trumpiau, tai siekiant jas
perduoti kol neprasideda biologinio skaidymo procesai, galintys jtakoti kvapy intensyvuma.
Taip pat pradéjusi vykdyti veikla jmoné numato galimybe (esant poreikiui, bei tinkamai



ekonominei situacijai) ateityje svarstyti teritorijoje pastatyti lengvu Kkonstrukcijy statinius
(angarus, tentines palapines ar pan.).

Europos Sajungos, o tuo paciu ir Lietuvos, teisés aktuose nurodyta, jog kvapo
koncentracija ore matuojama europiniais kvapo vienetais. Europinis kvapo vienetas -
kvapiosios medziagos (kvapiyjuy medZiagy) kiekis, kuris iSgarintas j 1 kubinj metra neutraliyjy
dujy standartinémis salygomis sukelia kvapo vertintojy grupés fiziologinj atsaka (aptikimo
slenkstis), ekvivalenti§ka sukeliamam vienos europinés pamatinés kvapo masés (EROM),
iSgarintos i vieng kubinj neutraliyjy dujy metrg standartinémis salygomis. Lietuvos higienos
normoje HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore®,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr.
V-885, nurodoma leistina kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore — ne
daugiau nei 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Taip pat paZymima kokiomis salygomis §i
kvapo koncentracijos verté taikoma.

Kaip auks¢iau minéta, kad vietové jautri kvapy atzvilgiu, kadangi anks¢iau ir pastaruoju
metu atsakingos institucijos gauna daug skundy dél blogy kvapy Klaipédos mieste. Anks¢iau
skunduose kaip pagrindinis blogo kvapo S$altinis buvo nurodoma AB ,Klaipédos vanduo*
nuoteky valykla, kuri reaguodama j gyventojy skundus ir sieckdama sumazinti tar§a kvapais
isirengé kvapus mazinancias ir ora valancias technologija ir iSsprendé kvapu problema.
Ivertinus tai, kad 2014 metais (prie$ jrengiant kvapus mazZinandias ir org valandias
technologijas) atlikty i§ AB “Klaipédos vanduo” sklindan¢iy kvapuy tyrimy rezultatai (AB
“Klaipédos vanduo” nuoteky valymo jrenginiy skleidZiamo kvapo vertinimo (modeliavimo)
ataskaita pridedama priede Nr. 15) parodé, kad minéti kvapai nevirsija leistiny koncentracijy
Klaipédos miesto gyvenamosiose teritorijose (t.y. nevirSija 8 europiniy kvapo vienety), todél
galima teigti, kad atlieky surinkimo aikStelé¢je vykdomos atlieky laikymo veiklos metu
susidarantys kvapai taip pat nevirSys lestiny koncentracijy Klaipédos miesto gyvenamosiose
teritorijose, kadangi vykdoma veikla yra akivaizdzZiai §varesné ir taip smarkiai nejtakoja kvapy
susidarymo kaip AB “Klaipédos vanduo” kurioje tvarkomos visos Klaipédos miesto ir dalies
Klaipédos rajono nuotekos.

Siekiant iSvengti kvapuy susidarymo, jmoné i§ jmoniu perduodanciy atliekas (esant
galimybéms) reikalaus t.y. sutartyse nurodys salygas:

-Kad pries supakuojant atliekas jos buity apipurSkiamos probiotokais t.y. pakuotés viduje (pvz.
Kauno rusiavimo linijoje jau rengiama, o gal ir jrengta Sita technologija, to paties bus
reikalaujama ir Kkity operatoriu);

-Kad priimamos atliekos biity supakuotos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy XVI' reikalavimus
ty. atliekos j pakavimo plévele biity vyniojamos skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir
horizontaliai); atliekos biity suvyniotos j nepralaidZiag plévele, kuri uZtikrinty apsauga nuo
atmosferos poveikio, filtrato ir kvapy issiskyrimo; atliekos turi biiti presuojamos ir pakuojamos
pakavimo plévele tik tam skirta specialia jranga; ir kt;

PUV vykdytojas siekiant i¥vengti kvapu susidarymo vadovaudamasis Atlieky tvarkymo
taisykliu XVI* reikalavimais:

-Supresuotas ir supakuotas atliekas laikys rietuvése, taip kad laikymas neturéty neigiamo
poveikio Zmoniy sveikatai ir aplinkai, kad jas buity galima panaudoti atlickoms deginti
skirtuose jrenginiuose.

-Atlieky laikymo vieta bus jrengta taip, kad buity uZtikrintas nutekancio vandens ir kity skysciy
nepatekimas j aplinka, vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento reikalavimus.
-Supresuotos ir supakuotos atliekos, kurios bus laikomos rietuvése, bus transportuojamos ir
keliamos taip, kad nebiitu paZeista plévelé, j kuria jos supakuotos.

-Prie§ padedant supakuotas atliekas | rietuve, bus vizualiai patikrinama ar vyniojimo plévelé
nepazeista. Nustacius, kad plévelé paZeista, atliekos bus graZinamos siuntéjui arba pakartotinai
pakuojamos.



-Atlieky talpinimas rietuvése ir paémimas i§ jy bus fiksuojamas surasant akta, kuriame,
nurodoma atlieky patalpinimo ar paémimo vieta ir laikas, rietuvés formavimo, iSformavimo
pradzia ir pabaiga, suraSiusio aktg atsakingo asmens vardas, pavardé ir pareigos.
-Laikomos atliekos turi biiti apsaugotos nuo tiesioginiy saulés spinduliy tuo tikslu naudojant
Sias priemones ir biidus:
a. atlieky laikymas po pastoge (esant poreikiui atlieky uZdengimui planuojama
naudoti tentus; pradéjus vykdyti iiking veikla, bei jvertinus finansines galimybes
bus varstoma galimybé sklype pastatyti ir lengvy konstrukcijy statinj pvz.
angara, stogine ar pan.);
b. Atlieky rySuliy uZdengimas saulés spinduliams nelaidZia danga (esant
poreikiui bus naudojamas tentas arba kita danga) ar naudojant specialia
pakavimo plévele ar papildomus plévelés sluoksnius (pagal sutarties salygas
esant galimybei bus reikalaujama i§ atliekas perduodanciy juridiniy asmeny),
uztikrinancius Atlieky tvarkymo taisykliy 116 punkto reikalavimy laikymasi
visa numatyta terminuoto saugojimo laika;
. Rietuvés formavimas taip, kad véliau padedamos atliekos uZdengty anksciau
padétas atliekas;

Informacijos apie analogiskoje veikloje susidarancius kvapus ir ju atitiktj galiojantiems
teisés aktams pateikti jimoné neturi galimybés, kadangi informacijos apie atlieky tvarkytoja,
kuris vykdyty analogi§ka veiklg t.y. vien supresuoty ir supakuoty atlieky laikyma, neturi
informacijos, nes visais atvejais greta atlieky laikymo yra vykdoma Kkita veikla pvz. atlieky
kompostavimas, risiavimas ir pan. todél palyginti vien tik supresuoty ir supakuoty atlieky
laikymo veiklos metu susidaranc¢iy kvapuy parametrus néra galimybés.

Taip pat praSome atkreipti démesi j tai, kad jmonés veikla negali biiti tapatinama su
pastaruoju metu daug démesio Ziniasklaidoje sulaukusiy jmoniy kaip UAB '"Branda LT",
Kauno biologinio komunaliniy atlieky apdorojimo imoné, kadangi MB '"Vikforta" veikloje
atliekos nebus apdorojamos (t.y. kompostuojamos, rasiuojamos, ir pan.), todél tokiy problemu,
kaip auk$¢iau nurodytose imonése, nebus.

12. Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, $iluma, jonizuojancioji ir
nejonizuojancioji (elektromagneting) spinduliuote) ir jos prevencija.

Planuojamai tikinei veiklai atlikti prognozuojamo triuk§mo lygio ir aplinkos oro tarsos
sklaidos skaiciavimai ir vertinimas. Planuojamoje teritorijoje dirbs vienas ratinis krautuvas ir
sunkiasvoriai vilkikai atvezantys atliekas. Numatoma, kad krautuvas teritorijos viduje dirbs tik
dienos metu (8-17 val.), o atliekos j imone¢ bus atvezamos taip pat tik dienos metu (8-17 val.) iKi
10 reisy. Pagal sklaidos skailiavimus ir vertinimg ,,Apskaiiuotos planuojamame sklype
iSmetamy terSaly didZiausios koncentracijos jvertinus aplinkos fonine tarSa nevirsija ribiniy
verciy. Planuojamos tikinés veiklos apskaiciuoti triuk§mo lygiai nevirsija HN 33:2011 nustatyty
ribiniy verc¢iy uz sklypo ribos. Ties artimiausia gyvenamgja aplinka esancia daugiau kaip uz 50
M. j rytus nuo sklypo ribos ekvivalentinis triuk§mo lygis dienos metu (Lgicn,) Sieks 37,3 dBA.
Gyvenamoji aplinka j virSnorminio triuk§mo zona nepatenka®. TriukSmo lygio skaiciavimai
pateikti priede Nr. 6. Aplinkos oro tarSos skaifiavimai pateikti priede Nr. 7. Kitos fizinés
tarSos nenumatoma.

13. Biologinés tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.

Biologiné tar$a minimali, kadangi biodegraduojanciuy atlieky laikomose atliekose bus
labai mazas procentas, nes didZioji dalis riiSiavimo metu minéty atlieky atskiriamos ir
perduodamos kompostavimui, atliekos bus iSdZiovintos ir supakuotos, todél pauksciu ar kity
gyviiny pritraukti neturéty. Siekiant uzkirsti kelia biologinei tarSai ir/arba ja sumazinti skirtos
priemonés: esant poreikiui bus samdomos jmonés uZsiimancios kenkéjuy (grauziky ir pan.)



naikinimu; jmonés uzZsiimancios teritoriju valymy ir dezinfekcija; taip pat siekiant uzkirsti kelia
minétai tarSai teritorija bus sistemingai valoma ir plaunama.

14. Planuojamos iikinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy ivykiy (pvz.,
gaisry, dideliy avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, juros lygio kilimo, zemés dreb¢jimy)) ir
(arba) susidariusiy ekstremaliyjy situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita;
ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir jy prevencija.

Gaisry ar Kkity ekstremaliy situaciju (avarijy) tikimybé minimali, teritorijoje bus
sukomplektuotos avariju likvidavimo priemonés (gesintuvai, sorbentai ir kt.), irengtas
prieSgaisrinis vandens telkinys. Ivykus gaisrui, nedelsiant bus iSkviesta gelbéjimo tarnyba ir
pradétas gaisro gesinimas. Veiklos vykdymas pavojaus aplinkai nekelia. Kity ekstremaliy
ivykiy nenumatoma.

15. Planuojamos tkinés veiklos rizika zmoniy sveikatai (pvz., dél vandens ar oro
uzterstumo).

Atsizvelgiant j esamg situacija galima daryti prielaida, kad planuojama itkiné veikla,
neturés reikSmingos jtakos visuomenés sveikatai, nes planuojamoje teritorijoje atlikti oro tarSos
sklaidos skai¢iavimai, kuriuose nurodyta, kad leistinos koncentracijos ir ribinés vertés
vir§ijamos nebus.

16. Planuojamos tkinés veiklos sgveika su kita vykdoma tkine veikla ir (arba) pagal
teisés akty reikalavimus patvirtinta tkinés veiklos (pvz., pramonés, zemés ikio) plétra
gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijy planavimo dokumentus).

Planuojamas sklypas yra neurbanizuotoje Dumpiy kaimo dalyje ir pagal Klaipédos
rajono bendrojo plano sprendinius planuojamos teritorijos gretimybése gyvenamuju teritorijy
plétra nenumatoma. Pagal Klaipédos rajono bendrojo plano sprendinius planuojamoje
teritorijoje ir jos gretimybése numatyta Kitos paskirties Zemé, ekoinZinerijos teritorijos (Atlieky
saugojimo teritorijos, kuriose vykdomas neterminuotas atlieky (pavojingy, nepavojingy arba
inertiniy) kaupimas, laikymas neribota laika specialiame tam skirtame jrenginyje ar
teritorijoje, siekiant jas naudoti ar Salinti, riiSiuoti surinktas atliekas pagal medZziagas, siekiant
jas perdirbti ar naudoti) bei pramonés ir sandéliavimo teritorijos. Kadangi sklypas patenka j
teritorijg, kurioje numatomos ekoinZinerijos teritorijos, pramonés teritorijos, kurios yra
apribotos SAZ ir kuriose draudZiama gyvenamujy teritoriju plétra, todél galima teigti, kad
planuojama teritorija ir jos gretimybés vystysis kaip ekoinZinerijos teritorijos bei pramonés ir
sandéliavimo teritorijos. Netoliese veiklas vykdo Kkiti atlieky tvarkytojai pvz. UAB ,,Klaipédos
regiono atlieky tvarkymo centras“, UAB ,,Toksika®“, UAB ,,Branda LT*“. Numatant atlieky
saugojima Sioje atlieky tvarkymo veikloms tinkamoje teritorijoje atliekos bus kaupiamos ir
koncentruojamos vienoje vietoje, taip iSsaugant Kitas teritorijas nuo tasos atliekomis.

Kadangi atstumai nuo planuojamos atlieky tvarkymo aikStelés iki kity gretimybéje
esanciy objekty t.y. atlieky tvarkytoju UAB ,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras®,
UAB ,,Toksika*, UAB ,,Branda LT, AB ,,Klaipédos vanduo*“ gana dideli (450 — 1600 m.), todél
tiksliai jvertinti suminio poveikio aplinkai néra galimybés. Ivertinus tai, kad nurodytuose
atlieky tvarkymo objektuose tikinés veiklos vykdomos pagal aplinkosauginius reikalavimus (t.y.
pagal TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés, TarSos leidimus ir kt.) ir kitus teisés aktus,
bei tai, kad pastaruoju metu smarkiai sustipréjusi aplinkosaugos pareigiiny kontrolé atlieky
tvarkytojams, todél galima teigti neigiamo suminio poveikio aplinkai, bei atskiry jos
komponenty atZvilgiu nenumatoma.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Planuojama veikla — aiksteliy jrengimas susidés i§ dviejuy etapy. I etapas — bus jrengta
dalis aikstelés (apie 1 ha.) su pavirSiniy nuoteky surinkimo sistema ir valymo jrenginiais ir
pradéta vykdyti atlieky laikymo veikla. II etapas. likusios aikStelés (apie 1,001 ha.) dalies
jirengimas (Il etapo metu jrengtoje aikStelés dalyje, esant poreikiui (tinkamai ekonominei



situacijai ir t.t.) gali buiti vykdoma ir kitokia veikla t.y. su atlieky tvarkymu nesisijusi veikla). I
etapa planuojama jgyvendinti per 2016 mety IV ketvirti, o II etapa per 2017 mety I-II ketvirtj.
Veiklos vykdymo terminas neribotas ir priklauso nuo rinkos sglygu bei poreikiy.

I11. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos tikinés veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius
vienetus, jy dalis ir gyvenamasias vietoves (apskritis, savivaldybé, seniiinija, miestas,
miestelis, kaimas, viensédis, gatve); teritorijos, kurioje planuojama iikiné veikla, zemélapis su
gretimybémis ne senesnis kaip 3 mety (ortofoto ar kitame zemélapyje, kitose grafinés
informacijos pateikimo priemonése apibrézta planuojama teritorija, plany mastelis
pasirenkamas atsizvelgiant | planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurig planuojama ikiné
veikla gali paveikti, dydzius); informacija apie teis¢ valdyti, naudoti ar disponuoti
planuojamaos teritorijos zemés sklypa (privati, savivaldybés ar valstybiné nuosavybé, sutartiné
nuoma); zemés sklypo planas, jei parengtas.

AiSteliy jrengimo, bei nepavojingy atlieky laikymo veikla planuojama vykdyti 4,0021 ha
Zemés sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), kurio pagrindiné tiksliné paskirtis - Kita (Atlieky
saugojimo, rasiavimo ir utilizavimo (savartynai) teritorijos), adresu Skrobly g. 7, Dumpiy k.
Dovily sen., Klaipédos rajonas. Zemés sklypas nuosavybés teise priklauso planuojamos iikinés
veiklos vykdytojui MB ,,Vikforta® jm.k. 303143565. Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSrafo kopija pridedamos priede Nr. 1. Zemés sklypo geografiné padétis
pateikta priede Nr. 8. Zemés sklypo planas pateiktas Priede nr. 9. 2014-08-28 Klaipédos rajono
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T11-370 buvo patvirtintas Detalusis planas (Detaliojo
planavimo tikslas — Pakeisti Zemés sklypo naudojimo paskirtj i§ Zemés iikio i kitos paskirties,
naudojimo biida — atlieky saugojimo, rusiavimo ir utilizavimo (savartynai) teritorijos. Nustatyti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo reikalavimus). Informacija apie patvirtinta Detalyjj
plana pateikta priede Nr. 10.

Ankséiau Zemés sklypo paskirtis buvo — Zemés iikio, taciau apie Zemés sklype vykdyta
ikininkavimo ar kita ikine veikla MB ,,Vikforta* informacijos neturi.

19. Planuojamos tkinés veiklos sklypo ir gretimy zemés sklypy ar teritorijy funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindiné zemés naudojimo paskirtis ir
budas (biidai), nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, vyraujanciy statiniy ar jy
grupiy paskirtis) pagal patvirtintus teritorijy planavimo dokumentus. Informacija apie
vietoveés infrastruktirg, urbanizuotas teritorijas (gyvenamagsias, pramonines, rekreacines,
visuomeninés paskirties), esamus statinius ir §iy teritorijy ir (ar) statiniy atstumus nuo
planuojamos tkings veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

AikSteliy jrengimo, bei nepavojingy atlieky laikymo veikla planuojama vykdyti 4,0021 ha
Zemés sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), kurio pagrindiné tiksliné paskirtis - Kita (Atlieku
saugojimo, risiavimo ir utilizavimo (savartynai) teritorijos), adresu Skrobly g. 7, Dumpiy k.
Dovily sen., Klaipédos rajonas. Planuojamas sklypas patenka j regioninés pavojingy atlieky
saugojimo aikStelés sanitarinés apsaugos zona ir i dumblo saugojimo aikStelés sanitarinés
apsaugos zong, todél planuojamai teritorijai vadovaujantis LR Vyriausybés nutarimo ,,Dél
specialiyju Zemés ir miSko naudojimo salygu patvirtinimo* nustatytos XIV skyriaus
,Gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos ir taros poveikio zonos“. Sioje
apsaugos zonoje vadovaujantis Nutarimo 69 punktu néra draudZiama jrengti nepavojinguy
atlieky saugojimo aikSteles. Detaliojo plano iStrauka su paZymétomis SAZ ribomis pateikta
priede Nr. 13. Zemés sklypui dar nustatytos ir $ios specialiosios Zemés naudojimo salygos: Keliy
apsaugos zonos; Elektros linijy apsaugos zonos; Zemés sklypai, kuriuose jrengtos valstybei
priklausancios melioracijos sistemos ir jrenginiai. Teritorijoje administraciniams ir buitiniams
poreikiams numatoma pastatyti 1-3 mobilius namelius (konteinerius). Jokiuy kitokiy statiniy
artimiausiu laiku neplanuojama. Planuojamas sklypas yra neurbanizuotoje Dumpiy kaimo
dalyje ir pagal Klaipédos rajono bendrojo plano sprendinius planuojamos teritorijos
gretimybése gyvenamuyju teritorijuy plétra nenumatoma. Artimiausia esama gyvenamoji aplinka



yra nutolusi j rytus apie 50 m. AtsiZvelgiant j tai, §i planuojama iikiné veikla, neturés
reikSmingos jtakos visuomenés sveikatai, nes planuojamoje teritorijoje atlikti sklaidos
skaifiavimai, kuriuose nurodyta, kad leistinos koncentracijos ir ribinés vertés vir§ijamos nebus.
I Siaure apie 0,77 km. yra nutoles UAB ,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras®
regioninis savartynas, j Siaurés vakarus apie 1,6 km. nutole AB ,,Klaipédos vanduo® nuoteky
valymo jrenginiai. Numatant atlieky saugojima Sioje teritorijoje atlieckos bus kaupiamos ir
koncentruojamos vienoje vietoje, taip iSsaugant Kitas teritorijas nuo atlieky tvarkymo veiklos.
Zemélapis su paZymétomis gretimybémis pateiktas priede Nr. 12.

Planuojamai veiklai SAZ néra nustatomas, kadangi vadovaujantis LR Vyriausybés
nutarimo ,,Dél specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* reikalavimais néra
kriteriju, pagal kuriuos Nepavojingy atlieky laikymo aikstelei turéty biiti nustatoma SAZ.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir i§Zvalgytus zemés gelmiy telkiniy iSteklius
(naudingas iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes), jskaitant dirvozemj;
geologinius procesus ir reiSkinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuosliauzos), geotopus,
kuriy duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomeny bazéje
(https://epaslaugos.am.lt/)

Informacijos apie Zemés sklype ar jo gretimybése jZvalgytus Zemés gelmiy telkiniy
iSteklius néra. AikStelés jrengimo metu bus nuimamas derlingas dirvoZemio sluoksnis, kuris bus
panaudotas sklypo formavimo ir gerbiivio darbams, kitokiy geologiniu procesuy ar reiSkiniuy
(pvz. erozija, nuosliauZos ir kt.) nenumatoma.

21. Informacija apie krastovaizdj, gamtinj karkasa, vietovés reljefg, vadovautis Europos
krastovaizdzio konvencijos, Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacijomis
CM/Rec (2008-02-06)3 valstybéms naréms dél Europos kraStovaizdzio konvencijos
igyvendinimo gairiy nuostatomis, Lietuvos kraStovaizdzio politikos kryp¢iy apraSu
(http:www.am.It/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés
struktiiros Jvairoveés ir jos tipy identifikavimo studija
(http://www.am.It/VI/article.php3?article id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu pozitiriu
Lietuvos kraStovaizdzio vizualinés struktiiros isskirtos studijoje pateiktame Lietuvos
krastovaizdzio vizualinés struktiiros Zemélapyje ir pazymeétos indeksais V3H3, V2H3, V3H2,
V2H2, V3H1, V1H3, jy vizualinis dominantiSkumas yra a, b, c.

Planuojamas sklypas yra Klaipédos rajone, neurbanizuotoje Dumpiy kaimo dalyje.
Kadangi planuojama teritorija patenka i gamtinj karkasa, todél maziausias priklausomyju
7eldyny plotas privalo biiti 50 proc. nuo viso sklypo ploto t.y. 20011 m®. Aiksteliy jrengimo metu
nuimtas derlingas dirvoZzemio sluoksnis ir prieSgaisrinio vandens telkinio jrengimo metu
susidares gruntas bus panaudoti Zeldyny formavimui. Planuojamo Zemés sklypo reljefas
tolygus, pagal Lietuvos reljefo Zemélapj Zemés sklypas yra apie 10 m. virs§ jiiros lygio.

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), jskaitant
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000* teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomy
teritorijy valstybés kadastras) duomeny bazéje (http://stk.vstt.lt) ir Siy teritorijy atstumus nuo
planuojamos ikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Pridedama Valstybinés saugomy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio
reik§mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms iSvada, jeigu tokia iSvada reikalinga pagal teisés
akty reikalavimus.

Planuojamos tikinés veiklos teritorija neturi jokio saugomu teritoriju statuso ir nepatenka
i saugomas teritorijas. | Europos ekologinio tinklo Natura 2000 saugomy teritorijy ir buveiniy
zonas planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka. Iki artimiausios Ekologinio tinklo
Natura 2000 teritorijos (Kalviy karjero priskyrimo tikslas — Upinés Zuvédros (Sterna hirundo)
apsaugai) apie 1, 05 km.
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23. Informacija apie biotopus — miskus, jy paskirtj ir apsaugos rezimg; pievas, pelkes,
vandens telkinius ir jy apsaugos zonas, juostas, juros aplinkg ir kt.; biotopy buveinése
esanias saugomas rusis, jy augavietes ir radavietes, kuriy informacija kaupiama SRIS
(saugomy rusiy informaciné sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt/), jy atstuma
nuo planuojamos tkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir
biotopy buferinj pajéguma (biotopy atsparumo pajégumas).

Neaktualu, nes PUV teritorija nepatenka j pievy, pelkiy, ar vandens telkiniy apsaugos
zonas. Gretimybése misky taip pat néra. Planuojamos tikinés veiklos teritorija neturi jokio
saugomuy teritoriju statuso ir nepatenka i saugomas teritorijas. | Europos ekologinio tinklo
Natura 2000 saugomy teritorijy ir buveiniy zonas planuojamos iikinés veiklos teritorija
nepatenka. Iki artimiausios Ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos (Kalviy Kkarjero
priskyrimo tikslas — Upinés Zuvédros (Sterna hirundo) apsaugai) apie 1, 05 km.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poZiiiriu teritorijas — vandens pakranciy
zonas, potvyniy zonas, karstinj regiong, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes, jy
apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Neaktualu, nes PUV teritorija nepatenka j vandens pakranéiy, potvyniy ar kt. apsaugos
zonas.

25. Informacija apie teritorijos tarSg praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomy aplinkos kokybés normy), jei tokie duomenys turimi.
Tokios informacijos jmoné neturi.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jy atstumg nuo planuojamos
tikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Statistikos departamento duomenimis Klaipédos mieste 2016 m. gyveno 154275
gyventojai, Klaipédos rajone 53464 gyventojai. Planuojamos tukinés veiklos teritorija yra
Klaipédos rajono pakrastyje, pramoniniame rajone. Iki artimiausiy gyvenamuyju namuy
(Skrobly gatvéje) apie 50 m.



27. Informacija apie vietoveje esancias nekilnojamagsias kultliros vertybes, kurios
registruotos Kultiiros vertybiy registre (http://kvr.kpd.It/heritage), ir jy atstumg nuo
planuojamos tkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojamos iikinés veiklos teritorijoje nekilnojamy Kkultiiros vertybiy néra. IKi
artimiausios Kultiiros registre jregistruotos vertybés: Spengiy kaimo evangeliky liuterony
senosios kapinés (kodas 22485) atstums apie 1,092 km.
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RUSIS IR APIBUDINIMAS

28. Galimas reikSmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsizvelgiant | dydj ir erdvinj
masta (pvz., geografing vietove ir gyventojy, kuriems gali buti daromas poveikis, skai¢iy);
pobiudj (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sgveikaujantis, trumpalaikis,
vidutinés trukmés, ilgalaikis); poveikio intensyvuma ir sudétinguma (pvz., poveikis
intensyves tik pauk$¢iy migracijos metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avarijy metu);
tikéting poveikio pradzia, trukme, daznuma ir griztamumga (pvz., poveikis bus tik statybos
metu, lietaus vandens iSleidimas gali padidinti upés vandens debitg, uZlieti Zuvy nerstavietes,
sukelti erozija, nuosliauzas); bendra poveikj su kita vykdoma tkine veikla ir (arba) pagal
teisés akty reikalavimus patvirtinta tkinés veiklos plétra gretimose teritorijose (pvz., keliy
veiklos riiSiy vandens naudojimas 1§ vieno vandens Saltinio gali sumazinti vandens debita,
sutrikdyti vandens gyviinijos mitybos granding ar visa ekologing pusiausvyra, sumazinti
iStirpusio vandenyje deguonies kiekj); galimybe veiksmingai sumazinti poveikj:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenés sveikatai, jskaitant galimg neigiama poveikj
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai ir visuomenes sveikatai
del fizikinés, cheminés, biologinés tarSos (atsizvelgiant i foninj uzterStuma) ir kvapy (pvz.,
vykdant veikla, susidarys didelis oro terSaly kiekis dél kuro naudojimo, padidéjusio
transporto srauto, gamybos proceso ypatumy, statyby metu ir pan.); galimg poveikj vietos
darbo rinkai ir vietovés gyventojy demografijai;

Tiek aiksteliy jrengimo metu, tiek atliecky laikymo metu neigiamo poveikio visuomenés
sveikatai nenumatoma. Kadangi planuojamoje teritorijoje atlikti triuk§mo ir oro tarsos sklaidos
skai¢iavimai, kuriuose nurodyta, kad leistinos koncentracijos ir ribinés vertés vir§ijamos nebus,
todél nenumatoma, kad jmonés veikla turés jtakos vietovés gyventoju ir visuomenés sveikatai,
iskaitant galima neigiama poveikj gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventoju
saugai ir visuomenés sveikatai dél fizikinés, cheminés ir kvapuy, nes visa veikla bus vykdoma
kieta danga padengtoje teritorijoje, bus laikomos tik nepavojingos atliekos, veikla bus vykdoma
laikantis aplinkosaugos reikalavimy ir nustatyty normatyvy.

Nenumatoma, kad laikomos atliekos uZter$ gretimas teritorijas, kadangi atliekos yra priimamos
supresuotos ir supakuotos pagal reikalavimus t.y. atliekos | pakavimo plévele bus vyniojamos
skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai); atlieckos bus suvyniotos | nepralaidzia



plévele, kuri uZtikrinty apsauga nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapy iSsiskyrimo; atliekos
bus presuojamos ir pakuojamos pakavimo plévele tik tam skirta specialia jranga; ir kt.
Plastikiné pakuoté j kuria bus supakuotos priimamos atliekos yra ilgalaiké (internete viesai
skelbiama informacija, kurioje nurodoma, kad plastikiniai maiSeliai suyra per 500 — 1000 mety)
ir atspari atmosferos poveikiui, todél iki atlieky perdavimo deginimui pakuotés tikrai nepradés
daléti ir trikinéti. Taip pat vadovaujantis galiojanciais reikalavimais supresuotos ir supakuotos
atliekos, kurios bus laikomos rietuvése, bus transportuojamos ir keliamos taip, kad nebiity
paZeista plévelé, j kuria jos supakuotos; prie§ padedant supakuotas atliekas i rietuve, bus
vizualiai patikrinama ar vyniojimo plévelé nepazZeista; ir pan.

Taip pat planuojama atlieky laikymo aiksSteles aptverti ir apZeldinti taip siekiant
uztikrinti, kad nenumatytais atvejais jokios atliekos nepateks j gretimus sklypus.

28.2. poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galima poveikj natiiralioms buveinéms dél
juy uzstatymo ar suskaidymo, hidrologinio rezimo pokyc¢io, zeldiniy sunaikinimo ir pan.;
galimas natiiraliy buveiniy tipy ploty sumazg¢jimas, saugomy rusiy, jy augavieCiy ir
radavieCiy iSnykimas ar paZeidimas, galimas neigiamas poveikis gyviiny maitinimuisi,
migracijai, veisimuisi ar Ziemojimui;

Tiek aiksteliy jrengimo metu, tiek atlieky laikymo metu poveikio biologinei jvairovei
nenumatoma, nes veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje néra duomeny, kad biity biologiniu
poZitiriu vertingy natiiraliy buveiniy, saugomuy risiy, jy augaviec€iy ir kt. jautriu teritoriju.

28.3. poveikis Zemei ir dirvoZzemiui, pavyzdziui, dé¢l numatomy didelés apimties Zemés
darby (pvz., kalvy nukasimas, vandens telkiniy gilinimas ar upiy vagy tiesinimas); gausaus
gamtos iStekliy naudojimo; pagrindinés tikslinés Zzemés paskirties pakeitimo;

Poveikio Zemei ir dirvoZemiui nenumatoma, nes jokiy didelés apimties Zemés darby (pvz.
kalvy nukasimas, upiy vaguy lyginimas ir kt.) nenumatoma. AikSteliy jrengimo metu bus
nuimamas derlingas dirvoZzemio sluoksnis, kuris bus panaudotas Zeldiniy formavimui.
PrieSgaisrinio vandens telkinio jrengimo metu susidares gruntas bus panaudotas sklypo
formavimo darbams.

28.4. poveikis vandeniui, pakran€iy zonoms, jury aplinkai (pvz., pavirSinio ir
pozeminio vandens kokybei, hidrologiniam rezimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Neaktualu, nes PUYV teritorija nepatenka j vandens pakranciy, potvyniy ar kt. apsaugos
zonas. Siekiant uZkirsti kelia gruntinio vandens uZterSimo nuotekomis numatytos Sios
priemonés:

1. Teritorija bus padengta kieta, skys¢iams nelaidZia danga;

2. Bus jrengta pavirsiniy nuoteky surinkimo sistema;

3. Bus jrengti pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiai;

4. Esant poreikiui, projekte numatoma galimybé, jrengti biologinius nuoteky valymo
jrenginius arba nuoteky surinkimo rezervuarg i§ kurio esant poreikiui nuotekos biity
iSveZamos;

5. Siekiant uzkirsti kelig pavirSiniy nuoteky uZterSimui teritorija bus periodiskai valoma ir
plaunama.

28.5. poveikis orui ir vietovés meteorologinéms salygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);

Jokio poveikio nenumatoma. Planuojamoje teritorijoje atlikti oro tarSos sklaidos
skaifiavimai, kuriuose nurodyta, kad leistinos koncentracijos ir ribinés vertés virSijamos nebus.



28.6. poveikis krastovaizdziui, pasiZyminciam estetinémis, nekilnojamosiomis kulttiros
ar kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypa¢ vizualinis, jskaitant poveikj dél reljefo
formy keitimo (pazeminimas, paaukstinimas, lyginimas);

Poveikio krasStovaizdziui, reljefui ar kitoms vertybéms nenumatoma, nes jokiy jokiy
didelés apimties Zemés darby (pvz. kalvy nukasimas, upiy vagy lyginimas ir kt.) nenumatoma.
Ivertinus esamg situacija t.y. netoliese veikiantj regioninj savartyna, bei Kitas atlieky tvarkymo
imones (UAB ,Branda LT, UAB ,,Toksika*) planuojama iikiné veikla neigiamo poveikio
krastovaizdZiui ar vizualinés tarSos nedarys.

28.7. poveikis materialinéms vertybéms (pvz., nekilnojamojo turto (zemés, statiniy)
paémimas, poveikis statiniams dél veiklos sukeliamo triukSmo, vibracijos, numatomi
apribojimai nekilnojamajam turtui);

Neigiamo poveikio materialinéms vertybéms nenumatoma, nes nei PUV teritorijoje, nei
greta esanciuose sklypuose jokiy statiniy ar kitokio turto kuris galéty biiti neigiamai paveiktas
néra.

28.8. poveikis kultiros paveldui, (pvz., dél veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos,
Sviesos, Silumos, spinduliuotés).

Planuojamos ukinés veiklos teritorijoje nekilnojamuy kultiiros vertybiy néra. Iki
artimiausios Kultiiros registre jregistruotos vertybés: Spengiy kaimo evangeliky liuterony
senosios kapinés (kodas 22485) atstums apie 1,092 km. Todél jokio poveikio nenumatoma.

29. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai.
Neaktualu.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj lemia
planuojamos tkinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., dideliy
avarijy) ir (arba) ekstremaliyjy situacijy (nelaimiy).

Neaktualu.

31. Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.
Planuojama veikla tarpvalstybinio poveikio neturés.

32. Planuojamos tkinés veiklos charakteristikos ir (arba) priemonés, kuriy numatoma
imtis siekiant iSvengti bet kokio reikSmingo neigiamo poveikio arba uzkirsti jam kelig.

Planuojamoje teritorijoje atlikti triukSmo ir oro tarSos sklaidos skaifiavimai, kuriuose
nurodyta, kad leistinos koncentracijos ir ribinés vertés virSijamos nebus. Esant poreikiui bus
naudojamas probiotikas - SCD Odor Away (toliau - Probiotikas) skirtas blogy kvapu
panaikinimui. Veikla bus vykdoma darbo dienomis, nustatytomis darbo valandomis.
Visuomenés supazindinimas su PUV mazina konflikty kilimo tikimybe, todél teisés akty
nustatyta tvarka informacija apie planuojama veiklg ir jos poveikj aplinkai bus paskelbta
vieSai.



PRIEDAI

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko isSraso kopija;
Projektavimo paslaugy teikimo sutarties kopija;

Zemeés sklypo zony planas;

Probiotiko sertifikatas bei tyrimy rezultatai;

PavirSiniy nuoteky kiekio ir terSaly skai¢iavimai;

TriukSmo lygio skai¢iavimai;

Aplinkos oro tarSos skai¢iavimai,

Zemes sklypo geografiné padétis;
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Zemés sklypo planas;

10. Informacija apie patvirtintg detalyjj plana;

11. Zemés sklypo gretimybes;

12. Zemélapis su pazymétomis gretimybémis;

13. Detaliojo plano iStrauka su paZymétomis SAZ ribomis;
14. Valymo jrenginio techninés charakteristikos;

15. AB ,,Klaipédos vanduo* ataskaita.



