Priedas Nr. 2
Atsakymai į pastabas, pateiktas Aplinkos apsaugos agentūros UAB Infraplanui 2017.08.14 Nr. (28.1)-A4-8396 
	Eil. Nr
Pagal AAA raštą.
	Pastaba
	Atsakymas

	1
	Dėl teritorijos ribų koordinačių
	Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribos koordinatėmis pateiktos PAV ataskaitos 3 Priede bei Ataskaitos 2 paveiksle ir 1 lentelėje. 

	2
	Dėl svilinimo procedūros skerdykloje
	Svilinimas dujomis nebus vykdomas. Šeriai plikinami karštu vandeniu, po to skutami. Plikinimas ir skutimas vykdomas pakaitomis tol, kol pašalinami šeriai. Atitinkamai pataisytas ataskaitos 5.5.5 skyrius.

	3
	Dėl mėšlo ir srutų priskyrimo atliekoms
	Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 1 str. 2-os dalies 6 punktu, tirštas ir skystas mėšlas nepriskiriamas prie atliekų (kodas 02 01 06), todėl išbrauktas iš ataskaitos 31 ir 32 lentelių. Tirštą ir skystą mėšlą numatoma naudoti žemės ūkio naudmenų tręšimui arba (F2 scenarijaus atveju) bioenergijai išgauti. Ataskaita koreguota.

	4
	Dėl sunaudojamo ir išgaunamo vandens kiekio
	Ataskaitos 16 lentelės 3 stulpelyje - aritmetinė klaida, turi būti 17 350 m3/metus. Ataskaita koreguota.

	5
	GPGB palyginimas ir įvertinimas
	ES GPGB informacinis dokumentas intensyviai gyvulininkystei taikomas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvos 96/61/EB I priedo 6.6 įrenginiams t.y. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1-o priedo įrenginiams:
6.4. skerdyklų ir maisto pramonės įrenginių eksploatavimas: 
6.4.1. skerdyklų, kurių skerdienos gamybos pajėgumas didesnis kaip 50 tonų per dieną, eksploatavimas;
6.6. intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas, kai: 
6.6.1. yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams  paukščiams;
6.6.2. yra daugiau kaip 2 000 vietų mėsinėms kiaulėms (daugiau kaip 30 kg);
6.6.3. yra daugiau kaip 750 vietų paršavedėms;
Ūkyje taikomų ir planuojamų taikyti technologijų atitikimas GPGB palygintas su ES informaciniu dokumentu apie kiaulių ir naminių paukščių auginimo geriausius prieinamus gamybos būdus ir pateiktas PAV ataskaitos 15 skyriuje. Ūkio kiaulių skerdyklos veiklos palyginimas su GPGB neatliekamas, nes kiaulių skerdyklos pajėgumas yra 10 kartų mažesnis (apie 4,8 tonos skerdenos per dieną kai skerdžiama 2 kartus per savaitę), nei TIPK 1-ojo priedo skerdykloms, kurių skerdenos gamybos pajėgumas didesnis nei 50 tonų per dieną. Skerdykloje susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymas bei vandens sunaudojimas buvo pateiktas atitinkamuose Ataskaitos skyriuose.

	6
	Dėl avių mėšlo
	Techninė klaida. Tik ataskaitos 5.5.2 skyriuje buvo likęs teiginys, kad avių tirštas mėšlas bus vežamas į planuojamą mėšlidę. Tirštas (kraikinis) avių mėšlas bus išvežamas tiesiai į laukus tręšimui arba į tų laukų kurie bus tręšiami lauko rietuves. Ataskaita koreguota

	7
	Dėl statinių, dėl rezervuarų uždengimo?
	Situacijų schemos pagal visus atskaitoje nagrinėtus projekto įgyvendinimo scenarijus pateikiama 9, 10 ir 11 paveiksluose.
Skysto mėšlo rezervuaras plane žymimas C raide būtų paaukštinamas ir uždengiamas kieta danga su biofiltru tik F1 scenarijaus projekto įgyvendinimo atveju. B rezervuaras F1 scenarijaus įgyvendinimo atveju būtų visiškai nenaudojamas, o A rezervuaras būtų dengiamas smulkintų šiaudų sluoksniu. F2 Scenarijaus atveju visi skysto mėšlo rezervuarai būtų naudojami stabilizuotai biomasei laikyti (žiūrėti Ataskaitos 47, 48 psl.).

	8
	Dėl srutų rezervuaro skaičiavimo
	Ataskaitos 5.10.2 skyrius papildytas: „Prie tiršto mėšlo mėšlidės bus suprojektuotas tokio dydžio srutų surinkimo rezervuaras kuriame tilps išsiskyrusios srutos. Tikslūs mėšlidės ir rezervuaro skaičiavimai bus atliekami techninio projektavimo metu“ 

	9
	Dėl šiaudų sluoksnio
	Ataskaitos 6 priede buvo pateikti skysto mėšlo kiekio skaičiavimai, nurodytas kiekvieno skysto mėšlo rezervuaro bendras tūris (pagal registrų centro išrašus) ir naudingas tūris (įvertinus 20 cm nedapylimą). Nedapylimas C ir D scenarijaus atveju visiems rezervuarams užpildomas šiaudais. F1 scenarijaus atveju nedapylimas galvijų skysto mėšlo rezervuarui užpildomas šiaudais, o kiaulių srutų rezervuarui, kuris bus dengiamas kieta danga, nedapylimas paliekamas rezervui nuo persipildymo. 

	10
	Nuotekų tvarkymo projektas
	Pateiktas Ataskaitos 13 priede.

	11
	Dėl žmonių, kurie naudosis buitinėmis patalpomis skaičiaus
	Fermų teritorijoje buitinėmis patalpomis naudosis iki 6 darbuotojų. (Informaciją pateikė užsakovas, įvertinęs darbuotojų reikalingumą fermų aptarnavimui).


	12
	Dėl analogiškos skerdyklos tyrimų protokolo
	Analogiškos skerdyklos tyrimų protokolas pridedamas Ataskaitos 18 priede. Informacija pateikiama tik Agentūrai.

	13
	Dėl emisijų skaičiavimo metodikos
	Patikslintas ataskaitos 6.2.1. skyrius: “Teršalų išsiskiriančių į atmosferą nuo gyvulių laikymo vietų (amoniako (NH3), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ)) apskaičiavimui naudota  Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016). Skaičiavimams naudota metodika įrašyta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395. Išsiskiriančio amoniako ir azoto oksidų kiekis apskaičiuotas pagal minėtos metodikos tikslesnių duomenų reikalaujančią Tier 2 metodologiją. Naudota EMEP/EEA 2013 pateikta skaičiuoklė (MS excel formatu). Kietųjų dalelių ir LOJ skaičiavimams naudota minėtos metodikos Tier 1 metodologija.
Metodikų sąrašas pagal kurias apskaičiuoti ne iš gyvūnų laikymo vietų (katilinė, grūdų džiovykla ir kt.) į atmosferą išmetamų teršalų kiekiai pateikti Ataskaitos 7 priede.”.

	14
	Dėl LOJ skaičiavimo ir modeliavimo
	Iš gyvūnų laikymo vietų išsiskiriančių lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio skaičiavimai ir skaičiavimų rezultatai pateikiami Ataskaitos 7 priede.
Apskaičiuotų LOJ sklaida aplinkos ore nemodeliuojama. Metodikoje EMEP/EEA nurodyta, kad LOJ gali sudaryti iki kelių šimtų įvairių lakių junginių. Kadangi LOJ sudarančių atskirų teršalų proporcijos išmetamų dujų sraute nežinomos, dėlto negalime palyginti su konkrečiam teršalui taikoma ribine verte aplinkos ore. Sumodeliuoti LOJ iš transporto.

	15
	Dėl oro teršalų kiekio skaičiavimų
	Ataskaitos 7 priedas papildytas į atmosferą išmetamų teršalų kiekio skaičiavimais.

	16
	Dėl amoniako kiekio sumažinimo priemonių efektyvumo
	Naudojamų ir planuojamų naudoti iš tvartų išmetamo amoniako ir kvapų mažinimo priemonių efektyvumą pagrindžianti informacija buvo pateikta Ataskaitos 10 priede “Saugos duomenų lapai“ ir 7 priede “Oro tarša”.
Ataskaitos 7 priedas papildomai papildytas nuorodomis į literatūros šaltinius, kurie susiję su probiotinių preparatų efektyvumu.

	17
	Dėl probiotikų, mėšlo priedų paskleidimo kiekių ir dažnumo
	Ataskaitos 5.3. skyrius po 14 lentele papildytas informacija apie probiotikų (Polyflock BTS) ir mėšlo priedo (Plocher skystas humusas) paskleidimo technologiją, dažnumą, sunaudojamo kiekio registravimą žurnaluose, papildomai pateikiama reikalingo šių konkrečių preparatų kiekio skaičiuotė.

	18
	Dėl biofiltro keitimo dažnumo
	Ataskaitos 5.7.2 ir 5.7.4 skyriai papildyti informacija: „Biofiltro efektyvumas bus nustatomas kartą per metus, atliekant laboratorinius tyrimus. Bus samdoma Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinti laboratorija. Bus nustatomas biofiltro įkrovos aerodinaminis pasipriešinimas matuojant slėgį tiekimo ir šalinimo ortakyje, išmatuojama amoniako koncentracija prieš ir po valymo. Remiantis tyrimų rezultatais nustačius nukrypimą nuo gamyklinių parametrų filtro užpildas bus pakeičiamas“.

	19
	Dėl 24 val. NH3 modeliavimo
	LR AM ir LR SAM 2000-10-30 įsakyme Nr. 471/582 "Dėl teršalų, kurių ribinis kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo" apibrėžta, kad: "ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros (24 val.) ribinė vertė). Teršalo vidutinė paros koncentracija nustatoma iš ne mažiau kaip keturių pusės valandos trukmės šio teršalo koncentracijos matavimų, atliktų per parą vienodais laiko tarpais.". Minėtame teisės akte nustatyta, kad 24 valandų koncentracija nemodeliuojama, o matuojama. PAV rengėjai nepateiks modeliavimo duomenų, kurie nėra apibrėžti teisės aktuose. 

	20
	Dėl ataskaitos 6.6.2 sk. informacijos patikslinimo
	20.1. Ataskaitoje oro taršos modeliavimui naudoto receptorių tinklelio aprašyme aptikta techninių klaidų (6.2.2 sk., 69 psl.). Klaidos pataisytos, receptorių tinklelio aprašymas patikslintas.
20.2. PAV ataskaitoje Lapinsko ūkis identifikuotas nurodant: aplinkos oro teršalų kiekius (Ataskaitos 56 ir 57 lentelės.), tikslų ūkio adresą (informacija pateikta 6.2.2 sk., 69 psl.), oro taršos žemėlapiuose- grafinėmis priemonėmis (Ataskaitos 7 priedas). 
20.3. Atlikome šių šaltinių permodeliavimą, įvedus tikslius jų parametrus pagal galutinius projektinius duomenis. Turint šaltinių tikslius parametrus, jie modeliuojami kaip plotiniai šaltiniai. Oro taršos šaltinių fiziniai duomenys projektuojamiems pastatams pateikti pagal rengiamą projektą: „Kitos (fermų) paskirties pastatų 1Ž1p ir 2Ž1p, Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k., Centrinė g. 28, savavališkos statybos įteisinimo projektas“, UAB „Sava ranga“.

	21, 22
	Dėl 7 priedo lentelių
	Ataskaitos 7 priedo lentelės koreguotos.

	23
	Dėl metano skaičiavimo
	PAV ataskaita papildyta.

	24
	Dėl melioracijos tinklų
	Dalis ūkio teritorijos patenka į melioracijos statinių projekto R1_1990, R6,7,18,2_1989, 7pl teritoriją. Pagal žemės sklypų kurių kad. Nr. 5267/0001:335, 5267/0001:66, 5267/0001:19, 5267/0001:61, 5267/0001:181, 5267/0001:339, 5267/0003:106, Nekilnojamo turto išrašus, šiems žemės sklypams yra taikoma valstybei priklausančių melioracijos sistemų ir įrenginių specialiosios naudojimo sąlygos, taip pat ūkio teritoriją iš visų pusių supa melioruotos žemės. Parengtas ūkininko Audriaus Banionio gamybinio centro teritorijos sutvarkymo projektas (pridedamas ataskaitos priede Nr. 13). Esamoje situacijoje PŪV teritorijoje yra vandentiekio ir nedidelė dalis lietaus nuotekų tinklų. Planuojama pertvarkyti esamus lietaus nuotekų tinklus. Dalis PŪV teritorijos, kurioje bus rengiami nauji lietaus nuotekų tinklai drenažu nesausinta. Yra tik labai nedidelė dalis drenažo tinklų, kuriuos numatoma išsaugoti. Projektuojant lietaus nuotekų tinklus per sausintus drenažu plotus, numatytas esamų melioracijos statinių rekonstravimas bei atstatymas, todėl planuojama veikla taip pat nepažeis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008 m. balandžio 3 d. Nr. 3D-186 įsakymo „Dėl Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių“. 

	25
	Dėl kvapų poveikio sodyboms
	Papildyta 59 lentelė ir skyriaus išvados. 

	26
	Dėl D scenarijaus kitų priemonių naudojimo
	PAV ataskaitoje įsivėlė klaida dėl teršalų emisijos g/s įvedimo į modeliavimo programą D scenarijui (esama situacija su priemonėmis). Atlikus perskaičiavimą, D scenarijaus atveju NH3 viršijimų nenustatyta. Tą patvirtina ir matavimų protokolai, pateikti 7 priede.
Ši klaida yra dėl žmogiškojo faktoriaus apdorojant labai didelį duomenų kiekį. PAV rengėjai labiau koncentravosi į planuojamą plėtrą ir efektyvių priemonių parinkimą. Pateikti D scenarijaus duomenys parodė blogesnę situaciją nei ji gauta perskaičiavus ir atlikus matavimus ir tai tik patvirtina žmogišką klaidą, o ne rezultatų kryptingą iškraipymą.  

	27
	Dėl variantų pasirinkimo
	Ataskaita papildyta
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