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1. Planuojamos ikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,KaiSiadoriy vandenys®, Gedimino g. 137, LT-56173 Kaisiadorys, tel.:8-346-52562,
el.pastas: info@kaisiadoriuvandenys.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Aplinkos inZinieriy grupe®, KurSiy g. 7, Kaunas, LT-48107, tel.:8-673-73532,
el.pastas: petras@aigrupe.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio istatymo 2 priedo punktg (-us).

Atranka atlieckama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — PAV istatymas) 2 priedo 14 p. nuostatomis - 1 Planuojamos
ukineés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo buti vertinamas, rii$iy sarasa ar 1 Planuojamos
ukinés veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sgrasa
iraSytos planuojamos tkinés veiklos bet koks keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy
rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima ar keitima, gamybos
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budo, produkcijos kiekio (masto) ar ruiSies pakeitima, naujy technologijy jdiegima, kai planuojamos
ukinés veiklos keitimas ar iSplétimas gali daryti neigiama poveikj aplinkai, i§skyrus $io jstatymo 1
priedo 10 punkte nurodytus atvejus. Vykdoma veikla atitinka PAV jstatymo 2 priedo 11.9.1 punkta
- miesty, miesteliy ar kaimy nuoteky valymo jrenginiai (galintys i$valyti maziau kaip 150 000, bet
daugiau kaip 2 000 gyventojy ekvivalenta atitinkantj terSaly kiekj).

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Veikla bus vykdoma KaiSiadoriy r. Pravieniskiy km. teritorijoje, valstybiniuose Zemés
sklypuose.

Planuojama tkinés veikla (toliau — PUV) vykdoma Pravieniskése, kurios pagal Kaisiadoriy
rajono bendrajj plang priskiriamos C kategorijos centrams. Remiantis KaiSiadoriy rajono
savivaldybés teritorijos bendrojo plano pagrindiniu bréZiniu, beveik visos teritorijos, kuriose
numatoma veikla, priskiriamos prie visuomeninés paskirties arba misrios paskirties teritorijos.

Artimiausias atstumas nuo planuojamos naujai jrengti sléginés nuoteky linijos iki
gyvenamosios teritorijos siekia 25 m. Atstumas nuo artimiausios gyv. teritorijos (pataisos namy-
atvirosios kolonijos) iki naujoje vietoje planuojamos siurblinés NS1, sudaro 10 m. Atstumas nuo
esamose vietose po rekonstrukcijos iSliekangiose siurblinése sudaro 30 m. Atstumas nuo
artimiausios gyv. teritorijos iki planuojamos rekonstruojamy nuoteky valymo jrenginiy vietos,
sudaro 300 m.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geologijos informacijos sistemos (GEOLIS)
duomenimis, PUV teritorijoje saugomy geotopy néra. POV teritorijoje néra eksploatuojamy ar
i8Zvalgyty naudingujy iSkaseny, gélo ar mineralinio vandens telkiniy (del poZeminio vandens).
Tokiy geologiniy procesy ir reiskiniy, kaip erozija, sufozija, karstas, nuosliauzos, PUV teritorijoje
néra. Teritorijoje, kur numatoma vykdyti PUV, vyrauja priesmélio, priemolio, molio dirvoZemiai.

Lietuvos kraStovaizdzio vizualinés struktiiros Zemélapio duomenimis, teritorijai, kurioje bus
vykdoma PUV, budinga neisreiksta vertikalioji sgskaida (lyguminis kraStovaizdis su 1 lygmens
videotopais) su vyraujanc¢iu uzdary, neprazvelgiamy erdviy krastovaizdziu, kurio erdviné struktiira
neturi isreik$ty dominanty (V0-HO-d). Planuojama wkiné veikla turés neutralig jtaka krastovaizdZio
natiralumui. Pazymétina, kad teritorija, kurioje bus vykdoma PUV, yra urbanizuota: joje pristatyta
pastaty, iSvystyta inzineriné infrastruktira, nuolat gyvena Zmonés (tai reiskia, kad PUV bus
vykdoma teritorijoje, kurioje jau yra antropogeninj poveikis). Vykdant PUV, turi biiti numatytos
Sios priemonés antropogeninio poveikio kompensavimui, gamtiniam kraStovaizdZiui ir biologinei
Ivairovei iSsaugoti: nuoteky valymo jrenginiy (toliau — NVI) irengimo vieta bus apsodinta Zole
(paZymétina, kad nauji NV] bus jrengiami senyjy NV] vietoje), siurblinése siurbliai bus sumontuoti
po Zeme, vamzdynai bus nutiesti po Zeme.

PUV vietos nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis. Planuojami sléginiai
nuoteky tinklai nuo Kauno mariy regioninio parko ir Pravienos hidrografinio draustinio nutole apie
1,2 km. Planuojama rekonstruoti siurbliné NS3 nuo Kar&iupio hidrografinio draustinio nutolusi apie
3,3 km. Planuojami nuoteky valymo jrenginiai nuo ,,Natura 2000 teritorijos (pauki¢iy apsaugai
svarbios teritorijos (toliau — PAST) — Budos-Pravieniskiy miskai) nutole apie 1,58 km. Planuojami
nuoteky valymo jrenginiai nuo ,,Natura 2000 teritorijos (buveiniy apsaugai svarbios teritorijos
(toliau — BAST) — Se$uvos botaninis draustinis) nutol¢ apie 2,1 km. Planuojama rekonstruoti
siurbliné NS4 nuo ,,Natura 2000 teritorijos (PAST — Budos-Pravieniskiy miskai) nutolusi apie 0,97
km.

Vadovaujantis oficialiu nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro zemélapiu , PUV teritorija
nepatenka ir nesiriboja su jokiomis nekilnojamosiomis kultiros vertybémis. Nuo planuojamos
sleginés nuoteky linijos iki kultiros vertybés ,,GeleZinkelio pralaida (kodas 26976)* atstumas siekia
630 m. Atstumas nuo planuojamy NVJ iki kultiiros vertybiy ,,Pravieniskiy koncentracijos stovyklos
zydy Zudyniy vieta ir kapas 1 (kodas 38328)“ bei »PravieniSkiy koncentracijos stovyklos Zydy
Zudyniy vieta ir kapas II (kodas 38329)" siekia atitinkamai 275 m ir 475 m.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas.

PUV vykdymo metu jokia produkcija gaminama nebus.
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Siuo metu naudojamas valymo irenginiy kompleksas pastatytas 1966 m. ji sudaro: nuoteky
priimtuvas; du aerotankai; sméliagaudés; siurblinés; latakai bei nuoteky tinklai. Nuo statybos
pradZios iki 2018 m. vasario mén. Siuos jrenginius eksploatavo Pravieniskiy pataisos namai —
atviroji kolonija, nuo 2018 m. vasario mén. juos eksploatuoja UAB ,KaiSiadoriy vandenys*. Siuo
metu eksploatuojami nuoteky valymo jrenginiai yra prastos biklés, nuo statybos pradzios nebuvo
atliktas joks jrenginiy rekonstravimas. Pagal pateiktus duomenis Pravieniskese prie buitiniy
nuoteky surinkimo tinkly prijungta 3209 vartotojai. Dabartiniu metu prijungty prie buitiniy
nuoteky surinkimo tinkly vartotojy buitiniy nuoteky kiekis per metus sudaro apie 610 000
m*/metus arba 1671,23 m’/d. Atitekan¢iyjy nuoteky uZterStumo parametrai : BDS; 350 mg/l,
ChDS 800 mg/1, N, 50 mg/l, Py, 7 mg/l, SM 300 mg/I.

Planuojama, kad buitiniy nuoteky surinkimo sistema naudosis apie 4203 vartotojai. Dalis
kaimo gyventojy (apytiksliai apie 333 gyv.) naudojasi individualiais vandens $uliniais ir nuoteky
kaupimo talpomis ar individualiais nuoteky valymo jrenginiais. Zinoma, kad %uo metu
surenkamas buitiniy nuoteky kiekis Pravieniskiy kaime yra 610 000 kub. m per metus.

Pagal metodinius nurodymus optimaliu Pravieniskiy buitiniy nuoteky valyklos pajégumu
laikytinas pajégumas, kai reali apkrova sudaro nemaziau 80 proc. pajégumo, arba jeigu apkrova 3j
lygi pasieks ne véliau nei per du metus nuo valyklos darbo pradZios.

Rekonstruojant NV bus jrengti uzdaro tipo nuoteky valymo Irenginiai. Priimama, kad jy
apkrovos vidutinis nuoteky paros debitas sieks apie 2760 kub. m/d. Planuojama, kad valant tokj
nuoteky kiekj per metus susidarys 3000 kub. m 85% drégnumo dumblo.

Didziausia BDS; koncentracija, kuriai esant dar nebus virSijamas leistinas poveikis
priimtuvui - Pravienos upei- 6,73 mg/l. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1- 236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
spalio 8 d. jsakymo Nr. D1-515 redakcija) patvirtinto Nuoteky tvarkymo reglamento 11.6 p.,
priimama, kad vidutiné paros BDS, koncentracijos vert¢ — 12 mg/l O,. Vidutiné metiné
koncentracija negali bati didesné uZ vidutinio paros meéginio DLK, todél vidutiné metine
koncentracija priimtina — 12 mg/l O,.

Vidutiné metiné bendrojo azoto N, priimtina koncentracija, kuriai esant nedaromas
neigiamas poveikis Pravienos upei - 6,117 mg/l. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. D1-515 redakcija) patvirtinto Nuoteky tvarkymo reglamento
11.6 p., priimtina vidutiné metiné N, koncentracijos verté — 20 mgNJ/I.

Vidutiné metiné bendrojo fosforo P, priimtina koncentracija, kuriai esant nedaromas
neigiamas poveikis Pravienos upei — 0,285 mg/l. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. spalio 8 d. jsakymo Nr. D1-515 redakcija) patvirtinto Nuoteky tvarkymo reglamento
11.6 p., priimtina vidutiné metiné P, koncentracijos verté — 2 mgP/1.

Sios preliminarios skai¢iuojamosios koncentracijos yra maZesnés, nei didZiausios leistinos
koncentracijos iSvalytose nuotekose (pagal nuoteky tvarkymo reglamenta) ir maZesnés, nei
informacijos atrankai dokumentacijoje nurodytos siektinos koncentracijos. Projektavimo stadijoje
bus privaloma atlikti detalius skai¢iavimus pagal konkre€ius parenkamus techninius sprendinius
bei uztikrinti, kad visi minéti parametrai bus pasiekti ir neigiamas poveikis upei bus
minimizuotas.

PUV vykdyti bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinés medziagos:
zvyras, smélis, plastikiniai vamzdZiai, metalas, plyty miras, betonas ir pan. Pavojingy cheminiy
medziagy, radioaktyviy medZiagy naudojimas nenumatomas.

Prie§ pradedant nuoteky valyklos jrengimo darbus, augalinis, humusingas gruntas bus
nustumdytas, nukastas, bus siekiama minimalaus poveikio dirvoZemiui ir jo sandarai. Nukastas
augalinis sluoksnis bus sandéliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar
voluose, kad netrukdyty Zemés darbams ir nesusimaiSyty dirvoZemio genetiniai horizontai ir
pahorizon¢iai, susidar¢ dirvodaros procese. Baigus Zemés darbus, augalinis gruntas bus




grazinamas j prading vietg/paskleistas greta.

Vykdomos tkinés veiklos metu bus naudojama elektros energija. Siurbliniy galingumas
i§liks esamas: NS1 — 37 kW, NS2 — 3 kW, MS3 — 15 kW, NS4 — 34 kW. Preliminarus
rekonstruotos nuoteky valyklos sunaudojamas elektros energijos kiekis paskaiGiuotas pagal
analogus, kadangi konkreciy techniniy sprendiniy $iuo metu néra. Tikétinas kiekis siekia apie
160000 kWh per metus.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy i$veZimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybvietés teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriivose. Atliekos,
kurios tinkamos rii§iuoti, turés objekto teritorijoje biiti idriiSiuotos j tam skirtus konteinerius.
Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis jy tvarkyma reglamentuojanéiais teisés aktais.

Prognozuojama, kad statybos (griovimo) metu susidarys: apie 10 m’ misriy statybiniy
atlieky (17 09 04); apie 5 t metalo (plieno) atlieky (17 04 05), apie 3 m’ buitiniy atlieky, kurios
bus iSvezamos pagal rangovo sudaryta sutartj su Sias atliekas priiman¢ia jmone.

Vykdomos ukinés veiklos metu susidarys nepavojingos atliekos, t.y. 11,2 t/d (4088 t/m)
perteklinio (sausinto) dumblo; 5 t/d (1200 t/m) atveZtinio perteklinio dumblo (atlickos kodas 19
08 05); 0,33 t/d (120,6 t/m) miSriy atlieky i groty (nuogréby, 19 08 01); 0,851 t/d (310,8 t/m)
smelio i§ smeliagaudes (19 08 02); 0,08 t/d (29,2 t/m) riebaly i§ sméliagaudés (19 08 09).

NVI eksploatacijos metu susidarys buitinés nuotekos, plidrenos, nuo riebaly, dumblo,
neSmeny, smelio atskirtas vanduo, nuotekos i§ trapy. Visos $ios susidariusios nuotekos bus
nukreipiamos j technologinio proceso pradZia, pakartotiniam valymui. Siy nuoteky kiekis bus
jvertintas skaiCiuojant NV] naSumg techninés dokumentacijos rengimo metu. Taip pat numatoma,
kad susidarys pavirSinés nuotekos nuo technologinio pastato stogo bei kity nelaidziy dangy.
PavirSinés nuotekos nukreipiamos j Zalius plotus sugerdinimui.

Statybos darby metu susidarantys oro tersaly kiekiai bus neZymds, o jy poveikis aplinkai —
trumpalaikis ir nereikSmingas. Darby metu j aplinkos org i3siskirs technikos sudeginto dyzelinio
kuro kvapas. Statybos vykdymo metu i$skiriami kvapai nevirsys Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,,Dél Lietuvos higienos normos »Kvapo
koncentracijos ribiné vert¢ gyvenamosios aplinkos ore* nustatytos ribines kvapo koncentracijos
(8 OUE/kub.m).

Nuoteky valymo jrenginiy eksploatacijos metu tar§a kvapais bus minimali, kadangi procese
planuojama naudoti probiotikus, kvapy filtravimo jranga.

Vadovaujantis Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy (patvirtinta LRV 1992-05-12
nutarimu Nr.343) 64 p. nuostatomis, aplink uzdaro tipo mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba)
cheminio nuoteky valymo jrenginius (kai jy naSumas) siekia 200 iki 5000 m>/d sanitarine
apsaugos zona nenustatoma . Dumblas bus transportuojamas dengtomis transporto priemonémis.
Tokiu atveju, kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore nevirSys (8
OUE/kub.m).

Vykdant planuojamo objekto statybos darbus bus atliekami Zemeés darbai, kurie nesaglygos
reikSmingo teritorijos dirvoZemio erozijos ir tarSos intensyvumo padidéjimo, taCiau atliekant
darbus bitina vykdyti dirvoZemio apsaugos priemones.

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas |
gruntg neleistinas. Rangovas turi uZtikrinti, kad privaZziavimo keliai, prag¢jimo vietos biity
visuomet Svarios bei be klii¢iy. Rangovas atsako uz ala, padaryta tokiems keliams, praéjimo
vietoms.

Numatoma, kad planuojamos ukinés veiklos metu reikimingos dirvoZemio tar$os nebus.
Statybos metu galimas tik atsitiktinis lokalinis neZymus dirvoZemio ter§imas naftos produktais,
kurio turi biiti iSvengiama naudojant techniskai tvarkingus mechanizmus ir grieztai laikantis
darby vykdymo technologijos.

Vandens tarSa

Atliekant darbus rangovas uztikrins, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medZiagy,
daran¢iy bet kokj poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.)
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iSsilijimas j grunta gruntinius vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas
nuotekynes. Technikos sandéliavimo, kuro, tepaly saugojimo aikstelés turi biiti jrengiamos
tokiose vietose, kad dél reljefo ypatumy, jokie tersalai nepateikty j vandens telkinius.

Vandenj, nuotekas, talpinantys elementai (talpos, $uliniai) ir vamzdynai bus nauji, kur reikia
padengti hidroizoliacija, todél nuoteky ar naftos produkty patekimo j dirvoZzemj, o tuo paciu ir
neigiamo poveikio zemés gelméms nebus. Tinkamai eksploatuojant NVI bei esant tinkamai jy
priezitrai tikimybeé, kad bty ter§iamos Zemés gelmés, yra minimali.

Nuoteky valymo jrenginiy eksploatacijos metu pavojingy cheminiy terSaly nesusidarys.

Darby metu numatoma nedidelé laikina fizikiné taria: triuk$mas ir vibracija, kurig kels
mechanizmai, jrenginiai. Naudojant sertifikuota technikg triuk§mo lygis nevirSys Lietuvos
Higienos normy HN 33:2011 ,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimy. AtsiZvelgiant | galima triuk§mo poveikj
gyvenamyjy teritorijy gyventojams, darbai bus atlickami tik dienos metu, §-17 val.
Jonizuojanciosios ir nejonizuojanéiosios (elektromagnetinés) spinduliuotés nebus. POV vykdymo
metu jokie stacionaris triuk§mo $altiniai naudojami nebus.

Eksploatuojant NV] triuk§mo lygis lyginant su esama situacija nepasikeis, nes orapiités bus
jrengtos pastate, kur papildomai dar bus uzdengtos triuk$mo slopinimo danggiais, o kity prietaisy
ar jrenginiy kurie gali skleisti triuk§ma atvirai néra. Planuojama #ikin¢ veikla nesalygos
papildomo reik§mingo neigiamo poveikio dél vibracijos, $viesos, $ilumos, jonizuojanios ar
nejonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuotés.

Tiek PUV vykdymo, tiek ir eksploatacijos metu ekstremaliy jvykiy rizika bus
minimizuojant grieZtai laikantis darbo saugos reikalavimy. Ukinés veiklos metu jokie jrenginiai ir
procesai nesudaro prielaidy avarijos ir kenksmingy terSaly iSmetimui. Nuoteky valymo
Irenginiuose bus jrengti kontrolés ir stebésenos prietaisai leisiantys iki minimumo sumaZinti
avarijos tikimybe. Visos technologinés talpos bus sandarios ir atitiks reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimus.

Eksploatacijos metu, esant tinkamam nuoteky tvarkymo sistemos eksploatavimui,
nekokybiskai tvarkyti nuotekas tikimybé yra minimali, nes jrenginiy nasumas ir technologija
paskaiciuoti su tinkama atsarga. Egzistuoja minimali rizika elektros energijos dingimo atveju.
Esant elektros energijos dingimo atveju numatyta galimybé pajungti iSorinj elektros energijos
generavimo $altinj, kuris uZtikrinty pagrindiniy technologiniy grandziy veikimo galimybe.
Galimas nuoteky tvarkymo sistemos darbo trumpalaikis sustabdymas yra tik jrenginiy valymo ar
nenumatytos avarijos atveju, taciau §i rizika yra labai minimali, nes Irenginiuose yra apvedimo
linijos. Jrenginiai yra planuojami su ventiliacija, procese bus naudojami probiotikai, kvapy filtrai,
todel nenumatomas momentinis dujy ar kity pavojingy medziagy issiskiriantis kiekis, kuris galéty
pakenkti sveikatai.

PUYV neturi sgveikos su kitomis vykdomomis tikinémis veiklomis.

Rekonstrukceijos darbai bus vykdomi 2019-2020 m. pagal parengta techning dokumentacija,
gavus statybos leidimg. Sukurtos nuoteky tvarkymo infrastruktiiros eksploatavimo laikas — 30-40
mety.

Statybos darbai galutinai bus Zinomi tik parengus statybos techninj darbo projekta, taciau
preliminariai numatoma tokie darbai:

1. Esamo valyklos buitinio pastato apSiltinimas, langy, dury pakeitimas, stogo
rekonstravimas, vidaus patalpy remontas. Pastate Irengti  dispecerine, vadovo kabinetg,
persirengimo patalpg, poilsio kambarj, dusa, WC. Sios patalpos turéty buti apsildomos elektra.
Kitas patalpas pritaikyti medziagoms, atsarginéms dalims sandéliuoti. Kaip alternatyva leidZziama
pastatyti nauja pastata, senajj nugriaunant.

2. Rekonstruoti esamus garazus - sienas apsiltinti, stogag rekonstruoti, jrengti automatinius
vartus.

3. Demontuoti neveikian¢ius nuoteky valymo jrenginius, isgriauti gelzbetoninio ir plyty
muro nereikalingus statinius ir pastatus (apie 300 m’). Jy vietoje pastatyti modernius valymo




jrenginius.

4. Jrengti nuoteky priémimo kamerg , ir ja pajungti atitekan¢iy nuoteky vamzdyna.

5. Irengti gamybinj pastats, kuriame sumontuoti mechaninio valymo jrenginius, grotas,
smeliagaudes, riebaly gaudykles, dumblo tankinimo jranga, S$nekinius dumblo sausinimo
irenginius, koagulianto laikymo, paruo§imo ir dozavimo jranga, probiotiky kvapams S$alinti
dozavimo jranga, kvapy filtravimo jranga. Pastatg apsildyti elektra.

6. Prie gamybinio pastato jrengti dengta apie 3000 m’ nusausinto dumblo saugojimo
aikstelg. IS gamybinio pastato j aik3tel¢ dumblas turi biti transportuojamas juostiniu arba $nekiniu
transporteriu.

7. Jrengti avarinio dumblo saugojimo aik3tele.

8. Irengti srauto paskirstymo kamerg ir du nepriklausomus vienas nuo kito aerotankus.

9. Irengti atveZtiniy nuoteky priémimo mazga.

10. rengti nevalyty ir valyty nuoteky debitomacius - 2 vnt.

11. Irengti automatinj valyty nuoteky pavyzdziy semtuva.

12. I8valytos nuotekos siurblinés pagalba sléginiu daugiasluoksniu PE vamzdZiu nuvesti iki
Pravienos upelio ( apie 2,3 km). Jrengti isleistuvo Ziotis.

13. Gyvenvietés teritorijoje yra 3 veikian¢ios gelZbetoninés nuoteky siurblinés. Jas
numatoma rekonstruoti j vidy jleidZiant PE siurblines. Jose jrengti SCADA valdymo ir duomeny
perdavimo sistemg. Duomenys privalés biiti perduoti j vieting ir KaiSiadoriy nuoteky valyklos
dispecerines.

14. PravieniSkiy pataisos namy-atvirosios kolonijos vidaus teritorijoje yra nuoteky siurbliné,
I kurig sutekéjusios gyvenvietés nuotekos, sléginiu vamzdynu pumpuojamos j nuoteky valymo
irenginius. Rekonstravimo metu numatoma jrengti PE nuoteky siurbling, gebanéig perpumpuoti
apie 2000 m’ per parg nuoteky. Siurblingje jrengti SCADA valdymo ir duomeny perdavimo
sistemg. Duomenys privalés bati perduoti j vieting ir KaiSiadoriy nuoteky valyklos dispeéerines.
Prie siurblinés prijungti esantj vamzdyng bei jrengti sléginj vamzdyna, kurj sujungti su esamais
sleginis nuoteky tinklais. Tam reikalinga jrengti apie 0,5 km daugiasluoksnio PE D 300 mm
vamzdyno.

15. Rekonstruota valykla privalés bati valdoma i§ vietinés ir KaiSiadoriy miesto nuoteky
valyklos dispecerinés.

16. Rekonstruotos valyklos teritorijoje jrengti apie 1000 m? privaziavimo kelius ir aikstele
su asfaltbetonio danga.

17. Naujos valyklos teritorija aptverti 1,8 m auksc¢io virinto cinkuoto tinklo tvora su
automatiniais vartais ir varteliais péstiesiems.

18. Irengti perimetring ir video teritorijos apsauga su duomeny pardavimu j vietine ir
KaiSiadoriy nuoteky valyklos dispegerine.

19. Isigyti ratinj traktoriy ne mazesnés kaip 200 kW galios su ne maZesnés kai 15 m’ talpos
cisterna, gebancia siurbti, susidarantj dumbla ir vezti Ji 1 komposto aikstel¢ Kaisiadoryse bei kaip
tra$g veZti jj i tkininky laukus ir ten paskleisti.

20. Pagal suprojektuotos nuoteky valyklos galingumg pastatyti elektros generatoriy.

21. Parengti toponuotraukg, atlikti geodezinius tyringjimus, projektavima, gauti visus
reikiamus leidimus tame tarpe ir statybos leidima, kadastrines matavimo bylas, paleidimo-
derinimo darus, personalo mokymai.

22, [Jvertinti galimybes isleisti PravieniSkiy pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje
gyvenanciy ir tuberkulioze serganciy nuteistyjy sektoriaus nuotekas 1 bendra nuoteky isleidimo
sistema. PaZymétina, kad tuberkuliozés bakterijos neplinta per tuberkulioze serganciy asmeny
nuotekas.

23. Tik tinkamai i8bandZius naujuosius NVJ, senieji NV] i§jungiami ir demontuojami

Detalus valymo technologinis procesas bus Zinomas tik parengus statybos technine
dokumentacija, tatiau preliminariai numatoma:

Techniniame projekte turi biiti numatyta toks aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai
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atitinka procesg, suplanuotg eksploatavimo trukmeg ir patikimumo reikalavimus. Aeracijos sistema
turi buti pagrista orapiciy /difuzoriy sumontavimu. Aeracijos sistema turi biiti sudaryta i$ atskiry
sekeiju. Kiekviena sekcija turi turéti i§valymo linija, skirta drégmei i§ sistemos pasalinti.
Maksimalus oro kiekis, tiekiamas j aeracing sistema, neturi vir§yti 70 % maksimalaus aeratoriy
pajégumo, rekomenduojamo gamintojo. Aeracijos jranga turi biiti jrengta taip, kad neveikiant
vienai linijai, | kita(-as) linija(-as) deguonies biity tickiama pakankamai. Techniniame projekte
aeracinés sistemos parinkimas turi biiti pagristas skai¢iavimais. Valyklose turi biiti numatytas
automatizuotas suslégto oro jterpimas j veikliojo dumblo reaktoriy. Reaktoriy aeravimo zonose
turi buti jrengiami iStirpusio deguonies ir dumblo koncentracijos stacionariis matuokliai.
Matuokliai turi bati jtaisyti taip, kad aeravimo zonose galima bity tinkamai i$matuoti O2
koncentracija.

Turi bati jrengtos maziausiai trys krumpliaratinés orapiités: dvi (2) darbinés ir dar viena (1)
analogiska atsarginé oraputé. TriukSmo lygis orapi¢iy patalpoje neturi virsyti HN 33:2011
»IriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* keliamy reikalavimy. Visos orapiités turi bati jrengiamos su akustiniais gaubtais.
Apsaugos nuo triukSmo gaubtai turi biti lengvai sumontuojami ir imontuojami priezitros ir
remonto atvejais. Orapités turi biiti jrengtos su jsiurbimo filtru, slégio sumazinimo voztuvu ir
manometrais abiejose jsiurbimo ir slégio pusése. Prijungimas i§ jsiurbimo pusés turi biti
padarytas per lanks¢ia mova. Kiekviena orapiité turi biti su atbuliniu ir apsauginiu voZtuvu bei
turi bati sujungta lanks¢ia mova su slégio vamzdynu. Vamzdziai oraputes viduje turi buti i3
neradijancio riigdtims atsparaus plieno EN 1.4436. Oro tiekimo vamzdziai lauke, atviroje vietoje,
turi biti jrengiami i§ nertdijanc¢io plieno, kurio marké ne maZesné kaip EN 1.4436. Varanciojo
variklio parametrai parenkami taip, kad jis pajegty varyti orapute esant slégiui, kuris prilygsta
visai dinaminei patvankai +1 m vandens stulpo. Orapii¢iy nasumas turi biiti reguliuojamas daznio
keitikliais arba laiko rele, pagal istirpusio deguonies koncentracija aeracinése talpose. Aeracijos
sistema turi perduoti deguonj i§ suspausto oro j dumblo/nuoteky misinj technologinéje talpoje
kiek jmanoma efektyviau.

Numatant jrengti anoksinius/anaerobinius reaktorius, juose turi biti [rengtos mechaninés
maiSyklés ar kitos maiSymo sistemos, kurios turi atitikti darbo reikalavimus pagal Siuos kriterijus:

1 kriterijus. Vienodos skendin¢iy medziagy (SM) koncentracijos reaktoriuose reikalavimas.
MaiSyklé (ar maigyklés) turi biiti tokio naumo, kad kiekviename reaktoriuje ir visose reaktoriaus
vietose SM koncentracija bity vienoda. SM koncentracijos vienodumas tikrinamas sekanciai:
maiSyklei dirbant stabiliai, koncentracija matuojama portatyviniu matuokliu atsitiktinai parinktose
10 reaktoriaus viety. SM koncentracija né vienoje reaktoriaus vietoje negali nukrypti nuo
vidutinés koncentracijos 10 viety vertés daugiau kaip 7,5 %.

2 kriterijus. Suspensijos atstatymo geba. Jrengimams nenumatytai sustojus bent dviem
valandoms, mais$yklé (ar maisyklés) turi uZtikrinti pakankamg sumaiSyto tirpalo suspensijos
atstatyma. Suspensijos atstatymas yra homogeniskumo reaktoriuje atkiirimas, kaip apibidinta 1-
ajame kriterijuje. Maksimalus leistinas suspensijos atstatymo laikas yra 10 minugiy nuo
maiSytuvo jjungimo.

Pasirenkami SBR tipo reaktoriai arba, jeigu bus pasirinkta kita nei SBR tipo reaktoriaus
konstrukcija, turi biiti jrengiami antriniai nusodintuvai, veikliojo dumblo atskyrimui i§ valyty
nuoteky. Nuoteky valyklose turi biiti jrengiami vertikalieji nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai
turi buti projektuojami vadovaujantis LR galiojanciais Istatymais, reglamentuojan¢iais nuoteky
valykly pagrindines nuostatas. Irengtuose antriniuose nusodintuvuose turi biiti numatomas
iSpludy, pladuriuojan¢io dumblo pasalinimas nuo nusodintuvy pavir$iaus.

Grazinamas veiklusis dumblas turi biiti tiekiamas nepertraukiamai 1 biologinio valymo
grand]. Jo kiekis turi buti proporcingas atitekangiy nuoteky kiekiui bei dumblo koncentracijai
aeracijos talpose. Konteinerinio tipo reaktoriuose graZinamas dumblas gali biti persiurbiamas
erliftais. RuoSiant technini projekta rengéjas turi vadovautis Zemiau nurodytais veikliojo dumblo
recirkuliacijai keliamais reikalavimais:
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Turi buti jrengta veikliojo dumblo siurbliné. Joje turi biiti jrengti maZiausiai trys dumblo
siurbliai (2 darbiniai + 1 atsarginis).

GrazZinamas veiklusis dumblas turi biiti tickiamas nepertraukiamai j biologinio valymo
grandj.

GraZinamo dumblo debitas turi bati proporcingas valomu nuoteky debitui, todél grazinamo
dumblo sléginése linijose turi biiti jrengti debitomagiai.

Grazinamo veikliojo dumblo siurblio bendras nasumas turi biiti ne maZesnis kaip 100 %
Qhmax. (sausu metu).

Perteklinis dumblas gali biiti Salinamas ir graZinamo dumblo siurbliais, tinkamai jrengiant
uzdaromgjg armatiirg ir vamzdynus. Konteinerinio tipo reaktoriuose perteklinio dumblo $alinimui
gali buti naudojami erliftai. Perteklinis dumblas gali biti $alinamas hidrostatinio slégio pagalba.
Turi bati jrengtas perteklinio dumblo tankintumas, i§ kurio sutankintas dumblas bus $alinamas
sturbliu ar kitu metodu j sutankinto dumblo talpa. Perteklinis dumblas turi biiti i§veZamas ne
dazniau kaip 2 kartus per ménesj. I§vezamo sutankinto dumblo drégnumas turi nevirSyti 98
procenty.

PravieniSkiy nuoteky valykloje turi buti numatyta perteklinj dumbla aerobigkai stabilizuoti.
kad jame nelikty yran¢iy organiniy medZiagy bei tuo padiu apdorotas dumblas neturéty stipraus
nemalonaus kvapo. Projektuojant gyvenvietés valymo jrenginius turi bati numatytos galimybés
stabilizuotg dumblg iSsiurbti i§ stabilizatoriy. Projektuojant acrobinio dumblo stabilizatorius turi
buti numatytos priemonés, leidZian¢ios sumazinti $alinamo perteklinio stabilizuoto dumblo
dregnumg. Stabilizavimo jrenginiuose turi bati numatytas tieck dumblo skyscio (skystosios fazés)
paSalinimas, tiek stabilizuoto dumblo pasalinimas. Dumblo skystis gali bati nukreipiamas j
veikliojo dumblo reaktoriy. Dumblo skyséio ir stabilizuoto dumblo pasalinimas turi vykti
automatizuotai, pavyzdziui, jrengiant stabilizavimo talpoje panardinamus siurblius.  Prie
gamybinio pastato turi biiti numatyta jrengti dengta 3000 m® nusausinto dumblo saugojimo
aikstele. IS gamybinio pastato j aikstele dumblas turi biti transportuojamas juostiniu arba $nekiniu
transporteriu. Rekonstruojant NV turi bati numatyta galimybé priimti nuotekas i3 Pravieniskiy
pataisos namy — atvirosios kolonijos, kurioje yra tuberkulioze serganciy nuteistyjy sektorius. Turi
biti iSnagrinétos visos aplinkybés ir prielaidos, o nustadius butinuma — jrengiama NV] cheminio
apdorojimo grandis po nuoteky iSvalymo pries jas isleidziant 1 pavirSinius vandens telkinius -
siekiant uztikrinti pavir$inius vandens telkinius nuo mikrobiologinés tar$os.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybvietés teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriivose. Atliekos,
kurios tinkamos raSiuoti, turés objekto teritorijoje buti idrtiSiuotos ] tam skirtus konteinerius.
Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis jy tvarkyma reglamentuojandiais teis¢s aktais.

Siuo metu i§ daugiau kaip 50 m. senumo nuoteky tvarkymo infrastruktiros, nepakankamai
iSvalytos nuotekos patenka ir ter§ia gruntinius vandenis, Pravienos upg. Atlikus nuoteky tvarkymo
infrastruktiros modernizavimg $ios nuotekos bus i$valomos iki numatytyjy parametry ir nei
Pravienos upé, nei gruntiniai vandenys nebus tersiami.

Siektina koncentracija (po PUV uzbaigimo) pateikiama Zemiau esanCioje lenteléje.

ISleistuvas Rodiklis Siektina ..
koncentracija, mg/l
BDS,, mgO/I 15
ChDS 125
NH4-N, mg/1 1,5
Pravieni§kiq NO3‘N mg/l 6
NV] -
Ny, mg/1 10
PO4-P, mg/l 0,4
Py, mg/1 1,0

Tokiu bidu jgyvendinus POV numatomas teigiamas poveikis aplinkai — pagerinta aplinkos
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kokybe, tausojami gamtos iStekliai, riipinamasi aplinkos apsauga. PUV tiesiogiai prisidés prie
Vandeny srities plétros 2017-2023 mety programos (4.2. priemoné ,,Padidinti Pravieniskiy NV
nuoteky iSvalymo efektyvuma, atsizvelgiant j vandensaugos tikslus*) jgyvendinimo.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam Kkelig.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ atrankos
informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanéiy
teisés akty reikalavimuy, keiiantis teisiniam reglamentavimui, atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Technika skirta darbams atlikti turi bati tvarkinga ir neterdti naftos produktais,
darbuotojai turi laikytis darby saugos reikalavimy. Statybvietéje bus paruostos $varaus smélio,
pjuveny, smelio maisy ir polietileno plévelés atsargos, kurias numatoma naudoti jvykus avarijai
(degaly ir tepaly nutekéjimui).

6.4. Siekiant iSvengti oro tarSos, neigiamo kvapy ir triuk§mo poveikio, perteklinio dumblo
tankinimo ir sausinimo jrenginiai, orapiités bus jrengtos pastate, uzdengtos triukima slopinanciais
danggiais. Nuoteky valymo jrenginiy eksploatacijos metu planuojama naudoti probiotikus, kvapy
filtravimo jranga. Prie gamybinio pastato numatyta jrengti dengta 3000 m® nusausinto dumblo
saugojimo aikstele.

6.5. Bus uZtikrinta, kad gruntas (vykdant Zemés darbus), naftos produktai i§ darbams
naudojamy mechanizmy ar kitos neigiamai Pravienos upe bei kity vandens telkiniy vandens kokybe
galinCios paveikti medZiagos nepatekty j vandens telkinius. Autotransporto, mechanizmy laikymo,
medZiagy sandéliavimo, atlieky aikstelés nebus jrengiamos ar vandens telkiniy pakrantés apsaugos
juostose, ar tose vietose, kur dél reljefo ypatumy ter$alai gali patekti j vandens telKinius.

6.6. Darbus kontroliuos uzsakovas arba jo jgaliotas asmuo LR jstatymuose nustatyta tvarka.

6.7. TriukSmo ir vibracijos prevencijai statyby metu bus naudojama sertifikuota technika,
darbai bus vykdomi tik dienos metu, 8-17 val., kad nekelty nepasitenkinimo aplinkiniy gyvenamyjy
pastaty gyventojams.

6.8. Eksploatacijos metu, nuoteky tvarkymo sistema bus eksploatuojama laikantis visy teisés
aktuose ir eksploataciniuose dokumentuose pateikty nurodymy. Nuoteky tvarkymo sistemos
priezilirg vykdys UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* operatorius, kuris reguliariai tikrins jrangos darba.

6.9. Dumblas bus transportuojamas dengtomis transporto priemonémis. Pries paskleidziant
dumblg ant tkininky lauky, bitina atlikti jo tyrimus, skleidima atlikti pagal parengtus tre§imo
planus.

6.10. Visos statybos bei eksploatacijos metu susidarancios atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis LR atlieky tvarkymo jstatymo bei pojstatyminiy teisés akty nuostatomis.

6.11. Projektavimo stadijoje bus privaloma atlikti detalius skai¢iavimus pagal konkrecius
parenkamus techninius sprendinius bei uZtikrinti, kad visi minéti parametrai bus pasiekti ir
neigiamas poveikis Pravienos upei bus minimizuotas.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojamos tikinés veiklos saveika su kita vykdoma tkine veikla ir (ar) pagal teisés
akty reikalavimus patvirtinta @ikinés veiklos plétra gretimuose Zemés sklypuose ir (ar) teritorijose
nebus reikSminga, nes planuojamos ukinés veiklos teritorija, vadovaujantis Kai$iadoriy rajono
savivaldybeés teritorijos bendrojo plano pagrindiniu bréZiniu, beveik visos teritorijos, kuriose
numatoma veikla, priskiriamos prie visuomeninés paskirties arba misrios paskirties teritorijoms.
Planuojamos teritorijos Zemés paskirtis — kita. Naudojimo biidas —susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy teritorijos. Artimiausia gyvenama teritorija yra beveik uz 300 m.

7.2. Planuojamos tkinés veiklos cheminés, fizikinés, biologinés taros, kvapy mastas
reikSmingai nesalygos poveikio aplinkos veiksniams. Siekiant iSvengti oro tarSos, neigiamo kvapy
ir triukSmo poveikio, perteklinio dumblo tankinimo ir sausinimo irenginiai, orapltes bus jrengtos
pastate, uzdengtos triukSma slopinanciais dangg¢iais.
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7.3. Planuojamos {ikinés veiklos vieta jautriy aplinkos apsaugos poZitiriu, taip pat saugomy
teritorijy atzvilgiu, nesglygoja reikSmingo poveikio. PUV vietos nepatenka ir nesiriboja su
saugomomis teritorijomis. Planuojami sléginiai nuoteky tinklai nuo Kauno mariy regioninio parko
ir Pravienos hidrografinio draustinio nutol¢ apie 1,2 km. Planuojama rekonstruoti siurbliné NS3 nuo
Kar€iupio hidrografinio draustinio nutolusi apie 3,3 km.

7.4. Galimas poveikis vandeniui, pavir§iniams vandens telkiniams, jy apsaugos zonoms ir
(ar) pakrantés apsaugos juostoms, dél tarSos nesglygos reik§mingo poveikio, kadangi numatoma
Pravieniskiy NV] j Pravienos upe isleidZiamas nuotekas iSvalyti iki apskaiiuotos leistinos $iai upei
apkrovos pagal pagrindinius terialus — BDS, (15 mg/l), Ny (10 mg/l) ir P, (1 mg/l). Tikétinas
teigiamas poveikis Pravienos upés vandens kokybei, kadangi, jdiegus naujas, paZangesnes nuoteky
valymo technologijas, turéty buti uztikrintas tinkamas nuoteky valymas. Padidéjus NV] nasumui,
daugiau abonenty galés nuotekas valymui nukreipti | Siuos NV], sumazés pavirSiniy vandens
telkiniy ir poZeminio vandens tarsa nevalytomis nuotekomis.

7.5. Galimas poveikis biologinei Ivairovei, natiralioms buveinéms nenumatomas,
Planuojami nuoteky valymo jrenginiai nuo ,»Natura 2000 teritorijos (PAST — Biidos-Pravieniskiy
miskai) nutol¢ apie 1,58 km. Planuojami nuoteky valymo Irenginiai nuo ,,Natura 2000 teritorijos
(BAST — Sesuvos botaninis draustinis) nutole apie 2,1 km. Planuojama rekonstruoti siurbliné NS4
nuo ,,Natura 2000 teritorijos (PAST — Budos-Pravieniskiy miskai) nutolusi apie 0,97 km.

7.6. Galima tar$a dél veiklos vykdymo metu susidaranéio atlieky kiekio, tarp jy pavojingyjy,
radioaktyviyjy atlieky, nenumatoma, nes planuojamos tikinés veiklos metu nesusidarys pavojingos
atliekos, nepavojingy atlieky tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo
reikalavimus ir kitus atlieky tvarkymg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Radioaktyviyjy
atlieky planuojamos iikinés veiklos metu nesusidarys. Be to, naujame technologiniame pastate
numatoma jrengti naujus uzdarus dumblo tankinimo ir sausinimo jrenginius.

7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas pagal PAV istatymo 6 str. 5 d. 1 p.,
atsakingas uZ planuojamos iikinés veiklos veiksniy, daran¢iy jtaka visuomeneés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinimg, 2019-01-15 rastu Nr. (2-22 14.3.5 E)2-51819 sitlo priimti
atrankos iSvadg, kad planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.8 Agentiira daugiau pastaby ir pasitlymy i§ kity subjekty ir suinteresuotos visuomenés
negavo.
8. Priimta atrankos i$vada.

AtsiZzvelgiant | iSdéstytus motyvus ir priemones, numatomas reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai i$vengti, vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos
iSvada: pagal atrankos i$vadai pateiktg informacija planuojamai tikinei veiklai — nuoteky valymo
Irenginiy ir nuoteky ukio rekonstrukcijos Pravieniskiy k., KaiSiadoriy r.  poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

5 9. Nurodoma atrankos i§vados apskundimo tvarka.

Sj sprendimg Jis turite teisg¢ apskysti Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27.
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos
istatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimantq g.2,01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos Istatymo nustatyta tvarka per vieng
ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.
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