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Prekybos biokuro produktais salygos

1 priedas
MEDIENOS SKIEDROS PRODUKTY TECHNINES SPECIFIKACLIOS
.. Peleningu .. .
Drégnis % nuo Frakcijos dydis
doiamosios mas % nuo
nau iaki
) ' TS Chloro kiekis
- ErEe ; % nuo Zaliava Leidfiamos
= masés _ Stambioji frakcija o (% nu _ —
- Smulkeliy . Didfiausias sausosios (1 lentelé) priemaisos
1L . Pagrindiné {maks. e L .
frakcijos (<3,15 . L leidZiamas ilgis, masés)*
L frakcija , mm skerspjirvis 6 .
. mm) leidziamas P b
Min. Maks. Maks. L. (min. kiekis %)7 cm?, mm (maks.
kiekis, % .
kiekis, %)
Medi 3,15=P<63 100 -
SCIENOS e 20 a5 2 Iki 2 % - 7 ) <1505 <0,02% 1
skiedra (min. 80 %) (iki 10 % masés)
Medienos . 3,15<P <63 =100 -
] SM1W 35 55 p) ki 5% - - ) <1505 <0,02% 1;2.1;2.2
skiedra (min. 80 %) (iki 10 % masés)
Medienos M2 3 - ; 1Ki 10 % 3,15=P<63 =100 <1505 <0.00% 12341 Sausi lapai,
i ;1 2;3; 4.
skiedra (min. 70 %) (iki 10 % masés) ! e sausi spygliai¢
Medienos o 3,15<P<63 > 100 _ Lapal, Spyglil
. SM3 35 60 5 iki 25 % i . . <220° <0,03% visos (tiek sausi,
skiedra (min. 80 %) (iki 10 %6 masés) . )
tiek nesausi)

PAPILDOMOS PRIVALOMOS NUOSTATOS:

1. Kilus gincui del pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydzio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas siety pagalba vadovaujantis LST EN
IS0 17827-1 standarto reikalavimais. Pagrindinés frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekj, kuris telpa pro 63 mm dydZio sietg. Smulkeliy frakcijos

kiekis nustatomas pagal biokuro kiekj, kuris telpa pro 3,15 mm dydzio sieta.

2. SM1, SM1W produkty atveju leidZiamas tik gamybos metu natiraliai susidarantis Zievés ir pjuveny kiekis (negalima j biokurg Zievés ar pjuveny maisyti

papildomai).
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Prekyhos hiokuro produktais sglygos

3. SM2, SM3 produkto atveju leidZziama ] biokura papildomai jmaisyti Zievés ir (ar) pjuveny, taciau visais atvejais privaloma uztikrinti nustatyty kokybiniy
rodikliy (jskaitant pagrindines frakcijos ir smulkeliy kiekio) laikymasi.

4. Kilus gin€ui, ar pateiktame biokure esantys lapai ir (ar) spygliai yra sausi, ginCas sprendZiamas atliekant chloro kiekio tyrimus laboratorijoje.

5. 10 (desimtyje) litry méginio gali buti 2 vienetai medienos skiedros daleliy, kuriy kiekvienos ilgis didesni nei didZiausias leidZiamas ilgis, jei tokios dalelés
skerspjavio plotas yra maZesnis nei 0,5 cm?,

6. Kaip produkty Zaliava nei vienam produktui negali biti naudojama chemiskai apdorota mediena. Chemiskai apdorota mediena, be viso kito, laikoma
dazyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemikai apdorota mediena.

7. Tuo atveju, jeigu sudaromas sandoris pagal nestandartinés prekybos salyga ,,Smulkioji frakcija”, taikomi tokie frakcijos dydzZio reikalavimai:
a. Pagrindine frakcija, mm: 3,15 <P < 16;
b. Stambioji frakcija, mm: P > 31,5;
c. DidZiausias leidZziamas ilgis, mm: 90;

d. Kilus gincui dél pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydZio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas siety pagalba vadovaujantis
LST EN ISO 17827-1 standarto reikalavimais. Pagrindinés frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekj, kuris telpa pro 31,5 mm dydzio sieta.
Smulkeliy frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekj, kuris telpa pro 3,15 mm dydZio sieta.

e. Visi kiti specifikacijy reikalavimai taikomi tokie pat, kaip nustatyta pasirinkto produkto standartingje specifikacijoje.
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2 priedas
MEDIENOS GRANULUL PRODUKTL TECHMIMES SPECIFIKACLIOS
Savybe Vienetas MIGL MGz MG3
Biokuro risis - Medienos kedienos Medienos
granulés granulés granulés
Diametras nm 6+1arba 8+ | 6+1arba 8+ | 6+1arbaf+
1 1 1
ligis (L) Km 315 %= L<= 3,15<=L<= 315<=L <=
a0* ag* a0t
Dragnis % nuo naudojamaosios == 10 <= 10 <= 10
mases
Peleningumas % NUO 53AUSOSI0S Mases ==0,7 =132 <=2
Mechaninis patvarumas % nuo naudojamosios =980 »=0975 »>=97.5
masés
smulkelés (<3,15 mm) % nuo naudojamosios <10 <10 <10
masés
Arotas % nuo sAUsOsios mases %=03 <=0,5 =10
Siera % nuo s3AUSOsios masas <=10,04 “=0,05 <=0,05
chloras % nuUo sAUSOSI0S Mases <=0,02 <=10,02 <=0,03
Peleny hydymosi temperatira C »= 1200 == 1100 »= 1100

* - iki 1 % granuliy gali biti ilgesnés nei 40 mm, tadiau bet kurivo atveju negali biti ilgesniy nei 45 mm granuliy

Visi medienos granuliy preduktai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

Temperatira pristatymo metu; <= 40 *C;
Grynasis kaloringumas: >= 4,6 kWh/kg;

Tirinis tankis (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;

Priedy kiekis, % nuo naudojamosios masés: 2,0. |5 jy ne daugiau kaip 1,8 3% priedy gamybos metu

bei 0,2 % pogamybiniy priedy (pvz., dengiantieji aliejai);

Arsenas, mg/kg sausojoje maséje: <=1,0;
Kadmis, mg/kg sausojoje maséje: <=0,5;

Chromas, mg/kg sausojoje maséje: <= 10,0;

Varis, mg/kg sausojoje maséje: <= 10,0;
§vinas, mg/ke sausojoje maséje: <= 10,0;

Gyvsidabris, mg/kg sausojoje maséje: <= 0,1;

Nikelis, mg/kg sausojoje maséje: <= 10,0;

Cinkas, mg/kg sausojoje maséje: <= 100,0.
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