. APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
TARSOS PREVENCIJOS IR LEIDIMU DEPARTAMENTO
PANEVEZIO SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapavi€iaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898,
Skyriaus duomenys: Zvaigidiiu g. 21, LT-37109 Panevézys, tel. (8 45) 58 1431, faks. 8 7066 2000,
el.p. panevezio.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
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BirZzy rajono savivaldybés administracijai

Panevézio visuomenés sveikatos centrui

Panevézio apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo

valdybai

Kultaros paveldo departamento prie kulttros

ministerijos Paneveézio teritoriniam padaliniui

ATRANKOS ISVADA
dél Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 125 Birzai-Raubonys ruoZzo nuo 0.0 iki 6,9 km

rekonstravimo su pésciyjy ir dviraciy taku nuo 2,136 iki 6,9 km, poveikio aplinkai vertinimo
(planuojamos tikinés veiklos pavadinimas)

1. Informacijq pateiké — UAB ,,Tilty eksperty centras®, T.Sevéenkos g. 16A/Vytenio g. 14

LT-03111 Vilnius, tel.: (8 5) 210 5318, faks.( 8 5) 234 3002, el.p: tec@tec.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas (organizatorius) — Lictuvos automobiliy keliy
direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J.Basanaviciaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232
9600, faks.: (8 5) 232 9609.

3. Planuojama iikiné veikla — Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 125 Birzai-Raubonys
ruozo nuo 0,0 iki 6,9 km rekonstravimas su péséiyjy ir dvira¢iy taku nuo 2,136 iki 6,9 km.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Kelio Nr. 125 Birzai - Raubonys ruoZas
nuo 0,0 iki 6,9 km yra PanevéZio apskrityje, Birzy rajono savivaldybéje, Birzy mieste (Birzy miesto
sen.), Pabirzés miestelyje, Sirvénos ir Pabirzés senifinijoje. Kelias praeina intensyvaus karsto
rajono, vidutiniskai sukarstéjusia teritorija.

ArcCiausiai kelio iSsidésciusios Sios saugomos teritorijos: Karajimiskio kaimo apylinkés ( ES
kodas — LTBIR000S ) — ,,Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo objekto apie
480 m ] Siaure. Rekonstruojamas kelias patenka j Karajimiskio krastovaizdZio draustinj nuo
10+20PK iki 19+60PK bei | Tatulos krastovaizdzio draustinj nuo 65+60PK iki 65+90PK ir nuo
68+30 PK iki 69+75.Visas rekonstruojamas kelio ruozas patenka j BirZy regioninj parka.

Kultaros paveldo objektai: Rekonstruojamos Kestucio ir Vabalninko gatviy atkarpos patenka j
Birzy istoring dalj, kuri jtraukta j kulttros vertybiy registrg, unikalus kodas 17073.



5. Trumpas planuojamos itkinés veiklos aprasymas —

Projektavimo tikslas — atnaujinti dangg, pagerinti cismo sglygas, rekonstruoti esamus ir jrengi
naujus Saligatvius, taip pat pakloti poZemines komunikacijas.

Projektuojamas kelio plotis - 11,0 m, kur kelio dangos plotis 8,0 m (7,0 m vaziuojamoji dalis
ir 2 vat. po 0,5 m kradtinés saugos juostos) ir kelkrad¢iai — 2 vnt. po 1,5m. Eismo juosty skai¢ius
isliks toks pat — 2,0 vnt. Bus jrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija, pésciyjy takai,
rekonstruojamos esamos sankryZos ir nuovazos, rekonstruojamos esamos arba jrengiamos naujos
autobusy sustojimo aik8telés, jrengiami peronai ir keleiviy paviljonai, peséiyjy dviratininky
judéjimo trasas, rekonstruojamos poilsio aik§telés, pralaidos, tiltai.

Birzy mieste sutvarkomos dvi sankryZzos:

- sankryZoje su Vabalninko gatve (kraSto keliu Nr. 124 Kupiskis —Vabalninkas - Birzai)
atnaujinama pilna dangos konstrukcija, numatyta demontuoti ir naujai jrengti Saligatvius ir
saugumo salele bei bus jrengiamos tvorelés pésciyjy eismui reguliuoti, atstatomi ir jrengiami nauji
kelio zenklai, atlickamas kelio Zenklinimas.

- sankryZa su kraSto keliu Nr. 190 BirZai — Germaniskis rekonstruojama ir jrengiama Ziediné
sankryZza, j sankryZg jsikertanciuose keliuose — saugumo salelés, atskirianCios priesingy kryp&iy
transporto srautus. Autobusy sustojimo aikStelei jrengti, numatomas atskiras iSvaziavimas i§
ziedinés sankryZzos. Taip pat numatomas i§ Ziedo iSvaZiavimas j degaling, suformuojamas kelias
patekti prie gyvenamyjy namy Salia sankryZos jsikiirusiems gyventojams, jrengiamos pésciyjy
peréjos, tvorelés pésciyjy eismui reguliuoti, atstatomi ir jrengiami nauji kelio Zenklai, atlickamas
kelio Zenklinimas.

Kelio Nr. 125 Birzai —Raubonys atkarpoje, esancioje Birzy mieste ( Pasvalio g.) kairéje gatvés
puséje bus jrengiamas naujas Saligatvis iki Pk 8+60, kur prasideda esamas péséiyjy - dviradiy takas.
Saligatvio plotis 1,5 m, skersinio profilio nuolydis — 2,5 %. Kelio Nr. 125 Birzai —Raubonys
atkarpoje, esancioje tarp Birzy miesto ir Pabirzés. Kelyje PK 22+35; PK 29+00; 38+60 ir PK
53+40, saugiam pés€iyjy eismui pagerinti, kelkraStyje bus jrengiami Saligatviai. Kelio Nr. 125
Birzai —Raubonys atkarpoje, esancioje Pabirzés mieste prie rekonstruojamos gatvés kairéje puséje
nuo autobusy sustojimo aikStelés perono per visg jos ilgj iki gyvenvietés apstatymo pabaigos
jrengiamas Saligatvis, kurio plotis 2,5 m, skersinio profilio nuolydis — 2,5%. DeSinéje gatvés puséje
nuo péséiyjy per¢jos iki apstatymo pabaigos jrengiamas Saligatvis, kurio plotis 2,0 m skersinio
profilio nuolydis — 2,5%. Numatomas esamo pésCiyjy ir dviraciy tako tesinys, nuo kapiniy iki
Pabirzés miestelio (2,136 - 6,9 km). Takas projektuojamas 2,0 m plocio i§ asfaltbetonio dangos.
Tako skersinis nuolydis 2.5 %. PésCiyjy ir dviraliy takas projektuojamas taip, kad uZtikrinty
susisiekimg su marsrutinio transporto sustojimo stotelémis.

Seng g/b 1.5 m diametro pralaida, esancig po keliu ties PoZemio upe, numatoma rekonstruoti
jrengiant naujg. Kur reikia nuovazZose jrengiamos gofruotos HDPE vandens pralaidos.

Numatoma paSalinti kelio juostoje augancius ne misky tkio paskirties Zeméje medZius,
kriimus, kurie trukdo kelio tiesimo darbams ir pavojingi eismo saugumui. Kelio ruozuose, kurie
patenka ] Karajimiskio kraStovaizdZio draustinj nuo 10+20PK iki 19+60PK bei j Tatulos
krastovaizdzio draustinj nuo 65+60PK iki 65+90PK ir nuo 68+30PK iki 69+75, kelio sprendiniai
orientuoti j esamy brandZiy medZiy iSsaugojima, jie kertami tik ten, kur jy i$saugoti nejmanoma.
Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbai turi biti
vykdomi turint savivaldybés iSduotg leidima. saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar
kitokio pasalinimo darbams.

Nauji prisijungimai prie esamy inzineriniy tinkly neplanuojami. Esami, kelig kertantys
inzineriniai tinklai i$saugomi. Kelio grioviais, drenazo sistema ir pavirSinio vandens surinkimo
Sulinéliais iSsprendZiamas pavirSinio vandens nutekéjimas bei sankasos sausinimas. PavirSiniy
lietaus nuoteky tinklus numatoma jrengti surenkamos Pasvalio gatvés kelio atkarpoje nuo PK7+80
iki PK3+20, Pasvalio gatvés atkarpoje (nuo PK3+20 iki projektuojamos Ziedinés sankryZos), nuo
ziedinés sankryZos bei Kestucio gatvés atkarpoje nuo projektuojamos Ziedinés sankryzos iki
KestuCio — Vabalninko gatviy sankryzos. Pavir§inés nuotekos valomos projektuojamame naftos



atskirtuve iki nustatyty koncentracijy ir iSleidziamos j iSleidziamos j melioracijos kanalg, kuris
isteka j Sirvenos eZera.

Statyby metu bus pasirlipinta, kad pavirSinio vandens telkinio pakrantés apsaugos juostoje
nebity jrengta laikiny aikSteliy statybinéms medZziagoms, atlickoms saugoti. RuoZuose
besiribojan¢iomis su saugomomis teritorijomis visi kelio rekonstravimo darbai numatomi esamo
kelio sklypo ribose, taip pat saugomy teritorijy ribose nenumatoma jrengti laikiny aiksteliy
statybinéms medziagoms, technikai, atlickoms saugoti. Kelio rekonstravimo metu susidarancios
statybos ir griovimo atliekos bus priduodamos atlieky tvarkytojams.

o Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumas — Karajimiskio kaimo apylinkés ( ES kodas — LTBIR000S5 ) —, Natura
2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo objekto apie 480 m j Siaure.

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-07-07 rastu Nr. (4)-V3-
1608(7.21) pateikeé isvadgq, kad Planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo
poveikio ,,Natura 2000 teritorijose esancioms vertybéms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6. Pastabos ir pasiiilymai.

1. Apie atrankos iSvadg planuojamos tkinés veiklos organizatorius arba poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas privalo nedelsiant praneSti visuomenei, vadovaudamasis
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. Jsakymu Nr. D1-370
(su velesniais pakeitimais). Uzsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucijg, kaip buvo
informuota visuomené bei pateikti su visuomenés informavimu susijusiy skelbimy kopijas.

2. Prie§ projektavimo darbus, turi biti atlikti inZineriniai geologiniai tyrimai pagal STR
1.04.03:2004 ,,InZineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone .

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadyq.

1. BirZy rajono savivaldybés teritorijos bendrajame plane patvirtinta kelio Nr. 125
rekonstrukcija.

2. Saugomy teritorijy ribose nenumatoma jrengti laikiny aiksteliy statybinéms medZiagoms,
technikai, atliekoms saugoti. Visi kelio rekonstravimo darbai numatomi esamo kelio sklypo ribose,
todél reikSmingo poveikio aplinkos komponentams neturés.

3. Planuojama teigiama veiklos jtaka vietiniy gyventojy saugai ir sveikatai. Atlikus kelio
ruozo rekonstrukcijos su pés€iyjy ir dviraciy taku darbus, pagerés kelio kokybé ir saugumas.
Sumazés automobiliy keliamas triuk§mas, tar$a ir dulkétumas.

8. Priimta atrankos iSvada.

Planuojamai tkinei veiklai — Valstybinés reikSmeés kraSto kelio Nr. 125 Birzai-Raubonys
ruozo nuo 0,0 iki 6,9 km rekonstravimas su pésciyjy ir dviradiy taku nuo 2,136 iki 6,9 km. -
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Raimondas Palionis

Vedéjas ///

Zita Vaitiektiniene, tel. (8 45) 514481, el. p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt

Qriginalas nebus siunciamas



