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I. BENDRO POBȉDĢIO INFORMACIJA 

 

1. Informacija apie vietos sŃlygas: Ǳrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovǟs charakteristika.  

 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalas (SkGDIT) Ǳrengtas Klaipǟdos miesto savivaldybǟs teritorijai priklausanļioje KurġiȎ mariȎ dalyje, pietinǟje 

Klaipǟdos jȊrȎ uosto teritorijos dalyje, maģdaug 300 m Ǳ ġiaurň nuo Kiaulǟs nugaros salos (sŃlyginio centro koordinatǟs (LKS94) X = 6173709, Y = 319919). 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo laivas-saugykla su dujinimo Ǳrenginiu - stacionariai (lynais) prie Ǳrengtos prieplaukos Ǳtvirtintas laivas. 

 

 
 

1.1 pav. SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo apģvalginǟ schema. 

 

2. ȉkinǟs veiklos vietos padǟtis vietovǟs plane ar schemoje su gyvenamȎjȎ namȎ, ugdymo ǱstaigȎ, ligoniniȎ, gretimȎ ǱmoniȎ, saugomȎ teritorijȎ ir biotopȎ bei 

vandens apsaugos zonȎ ir juostȎ iġsidǟstymu.  



 

SKGD importo terminalas Ǳrengtas pietinǟje Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto teritorijos dalyje, ġiaurinǟje KurġiȎ mariȎ dalyje, Klaipǟdos sŃsiauryje, kuriuo 

marios susijungia su Baltijos jȊra. Nuo jo rytȎ kryptimi ǱsikȊrusios Ǳvairios uosto krovos bedrovǟs.  

Artimiausia saugoma gamtinǟ ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorija yra KurġiȎ nerijos nacionalinis parkas, nutolňs 0,33 km vakarȎ kryptimi. 

SKGDI terminalo apylinkǟse esanļios Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir kitos saugomos gamtinǟs teritorijos pateiktos 2.1 lentelǟje ir 2 priede.  

2.1 lentelǟ. SkGDI terminalui artimiausios saugomos gamtinǟs teritorijos 

Saugoma gamtinǟ 

teritorija / 

identifikavimo 

kodas 

Saugomos gamtinǟs teritorijos trumpa charakteristika  
Maģiausias atstumas iki 

SkGDI terminalo 

KurġiȎ nerijos 

nacionalinis parkas/ 

0600000000002 

ǰsteigtas 1991 m. Plotas ï 27,219 ha. Steigimo tikslas: iġsaugoti vertingiausiŃ gamtiniu bei kultȊriniu 

poģiȊriu Lietuvos pajȊrio kraġtovaizdģio kompleksŃ su unikaliu Europoje kopagȊbriu bei etnokultȊrinio 

paveldo vertybes. Dalis teritorijos turi paukġļiȎ ir buveiniȎ apsaugai svarbios teritorijos statusŃ. 

Dalis KurġiȎ nerijos nacionalinio parko teritorijos turi paukġļiȎ ir buveiniȎ apsaugai svarbios teritorijos 

statusŃ. 

0,33 km  

KurġiȎ nerija 

BAST/ 

1000000000215 

ǰregistruota Ǳ kadastrŃ 2007 m. Plotas ï 9,985 ha. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui 

tikslams. 0,33 km  

KurġiȎ nerijos 

nacionalinis parkas 

PAST/ 

1100000000057 

Statusas suteiktas 2004 m. balandģio mǟn., 17 d.  

PaukġļiȎ apsaugai svarbios teritorijos Ǳsteigimo pagrindas - LRV 2004 m. balandģio mǟn., 8 d. nutarimas 

Nr. 399 (Ģin., 2004, 55-1899). 
0,33 km 

Lapnugario 

kraġtovaizdģio 

draustinis/ 

0230100000195 

ǰregistruota Ǳ kadastrŃ 2008 m. Plotas ï 2194,7 ha. Konservacinio prioriteto funkcinǟ zona. 

0,5 km 

Smeltǟs botaninis 

draustinis/ 

0210500000011 

Steigimo data ï 1988 m. Plotas ï 3,64 ha. Valstybinǟs reikġmǟs gamtinio pobȊdģio draustinis, Ǳsteigtas 

iġsaugoti retȎ rȊġiȎ augalȎ augimvietes. 0,59 km 

 

SkGDIT nepatenka Ǳ kultȊros vertybiȎ teritorijas ar jȎ apsaugos zonas. Toliau pateikta informacija apie artimiausius SkGDI terminalui kultȊros paveldo 

objektus.  

2000 m. gruodģio mǟnesǱ Ǳ UNESCO pasaulio paveldo sŃraġŃ buvo Ǳraġytas dviejȎ valstybiȎ, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijoje esantis 

iġskirtinis ģmogaus ir gamtos kȊrinys ï KurġiȎ nerija. 

Senovǟs gyvenvietǟ, Senovǟs gyvenvietǟ II, Senovǟs gyvenvietǟ III - pripaģintos saugoti moksliniam paģinimui. KuncȎ piliakalnis su gyvenviete pripaģinti 

saugoti moksliniam paģinimui bei saugoti vieġajam paģinimui ir naudojimui. Karaliaus Vilhelmo kanalas pripaģintas saugoti vieġajam paģinimui ir 

naudojimui. 



 

KurġiȎ nerijoje iġliko pavieniȎ objektȎ, iġsibarsļiusiȎ visoje teritorijoje, konkreļiu atveju - Alksnynǟs viensǟdis (kopȎ ģeldintojo trobelǟ) ï pripaģintas saugoti 

vieġajam paģinimui ir naudojimui. 

2.2 lentelǟ. SkGD importo terminalui artimiausi kultȊros paveldo objektai 

 

Nekilnojamo kultȊros paveldo 

objektas 

Unikalus objekto kodas KultȊros 

vertybiȎ registre 

Statusas Adresas 

Alksnynǟs gynybinis 

kompleksas 

30540 Valstybǟs saugomas Neringos m. sav. 

Alksnynǟs viensǟdis 2070 Valstybǟs saugomas Neringos m. sav. 

Smeltǟs pradinǟ mokykla 33607 ǰraġytas Ǳ registrŃ (registrinis) Nemuno g.145, Klaipǟdos m. 

Senovǟs gyvenvietǟ 17132 Paminklas Klaipǟdos m. sav. 

Senovǟs gyvenvietǟ II 17133 Paminklas Klaipǟdos m. sav. 

Senovǟs gyvenvietǟ III 17134 Paminklas Klaipǟdos m. sav. 

KuncȎ piliakalnis su gyvenviete 23762 Paminklas Klaipǟdos m. sav. 

Karaliaus Vilhelmo kanalas 25965 Valstybǟs saugomas Klaipǟdos r. sav. 

 

Klaipǟdos mieste yra 132 ugdymo Ǳstaigos bei 23 asmens sveikatos prieģiȊros Ǳstaigos.  

Nuo SkGDIT artimiausi objektai nutolň (2 priedas): 

Å artimiausios vaikȎ ugdymo ir sveikatos prieģiȊros Ǳstaigos - didesniu kaip 1,55 km atstumu. Artimiausi objektai yra Klaipǟdos 1-oji specialioji 

mokykla, Klaipǟdos lopġelis darģelis ĂAlksniukasñ, Klaipǟdos ĂVersmǟsñ specialioji mokykla-darģelis. 

Å artimiausi gyvenamieji namai - apie 930 m atstumu (MariȎ g., Klaipǟda) nuo planuojamo SkGD importo terminalo. ǰ 1,55 km zonŃ patenka MariȎ-

NendriȎ g. bei ĢȊklǟs-Skirvytǟs g. vienbuļiai namai bei Kalnupǟs-Ģalgirio g. sankirtoje esantys keli daugiabuļiai namai. 

Artimiausia centralizuota vandenvietǟ (Klaipǟdos III ïioji) nuo SkGDI terminalo nutolusi apie 3,0 km pietryļiȎ kryptimi. Terminalas nepatenka Ǳ 

vandenvieļiȎ SAZ ribas (2 priedas).  

KurġiȎ mariȎ kranto apsaugos juostŃ sudaro iki 150 m ploļio KurġiȎ nerijos bei kontinento sausumos teritorijos ir prie jȎ esanti iki 150 m ploļio mariȎ 

akvatorija. 

 

3. Naujam Ǳrenginiui ï statybos pradģia ir planuojama veiklos pradģia. Esamam Ǳrenginiui ï veiklos pradģia.  

 

Veiklos pradģia 2014 m. gruodģio mǟn.  

 

4. Informacija apie asmenis, atsakingus uģ Ǳmonǟs aplinkos apsaugŃ. 

 



 

Hoegh LNG Klaipǟda UAB yra sudariusi sutartǱ su Hºegh LNG Fleet Management AS. Remiantis ġia sutartimi Hºegh LNG Fleet Management AS yra 

atsakinga uģ SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo (laivo) eksploatavimŃ, aplinkos apsaugŃ/atitikimŃ aplinkosauginiams reikalavimams. 

Hoegh LNG Klaipǟda UAB aplinkos apsaugŃ atsakingas vadovas Mindaugas Petrauskas, mob.: +370 698 31942; el.p.mindaugas.petrauskas@hoeghlng.com. 

 

5. Informacija apie Ǳdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.  

 

ǰmonǟ ir jos eksploatuojami laivai be privalomos tarptautinǟs saugos vadybos sistemos (ISM International Safety Management) yra sertifikuoti pagal ISO 

9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartus. Sveikatos apsaugos, saugos aplinkosaugos ir kokybǟs (HSEQ) departamentas atsakingas uģ vadybos sistemȎ 

funkcionavimŃ pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartus. Vadybos sistemȎ sertifikatȎ kopijos pateikiami 11 priede 

 

6. Netechninio pobȊdģio santrauka (informacija apie Ǳrenginyje (Ǳrenginiuose) vykdomŃ veiklŃ, trumpas visos paraiġkoje pateiktos informacijos 

apibendrinimas).  

 

Orientacinǟ SkGD gamybos ir tiekimo schema pavaizduota 6.1 pav. Su SkGD importo terminale vykdoma Ȋkine veikla susijusi antroji ġios schemos dalis ï 

tiekimas ir vartojimas. Ġiai veiklai Ǳgyvendinti Ǳrengtas SkGD terminalas, apimantis SkGD laivŃ ï saugyklŃ su dujinimo Ǳranga, SkGD laivo-saugyklos 

aptarnavimo prieplaukŃ su reikiama laivȎ ġvartavimo, SkGD iġkrovimo ir aptarnavimo Ǳranga (6.2 pav.). 

 

 

                  Gamyba 
 

      Tiekimas                                     Vartojimas 

 

dujȎ 

telkiniai 

skystinimo 

Ǳrenginiai 
saugykla 

SSkGD 

tanklaivis 

SkGD laivas -

saugykla su 

dujinimo 

Ǳrenginiu 

 
dujotiekiȎ  

sistema 

6.1 pav. SkGD gamybos ir tiekimo grandinǟ 

SkGD importo terminale perkraunamas SkGD tanklaiviais atgabentas produktas ï suskystintosios gamtinǟs dujos (SkGD). Perkrautos Ǳ SkGD laivŃ-saugyklŃ 

jos ļia kurǱ saugomos ir pagal poreikǱ termiġkai ñapdorojamosò ï dujinamos (atġildģius iġ skystos bȊklǟs pervedant Ǳ dujinň). 

Dujinimo Ǳrenginys - technologinis sprendinys, leidģiantis dujinimo procesŃ vykdyti uģdaru, atviru arba kombinuotu kontȊru. Dujinimo Ǳrenginiui dirbant 

atviru kontȊru naudojamas pavirġinis (mariȎ ar jȊros) vanduo, kurio temperatȊra turi bȊti ne ģemesnǟ nei 10ÁC. Uģdaro kontȊro metu jȊros ar mariȎ vanduo 



 

cirkuliuoja sistemoje ir kaitinamas garu, neiġleidģiant jo atgal Ǳ marias. SkGD gali bȊti vykdomas kombinuotu bȊdu, t.y. 6 mǟn. uģdaru ir 6 mǟn. atviru 

kontȊru (priklausomai nuo meteorologiniȎ sŃlygȎ ir pavirġinio vandens temperatȊros). 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminale vykdomi ġie pagrindiniai technologiniai procesai: 

Å SkGD transportavimas/atveģimas Ǳ SkGD importo terminalŃ; 

Å SkGD perpylimas iġ tanklaivio Ǳ SkGD laivŃ-saugyklŃ; 

Å SkGD laikinas saugojimas SkGD laive-saugykloje; 

Å SkGD dujinimas ir tiekimas Ǳ magistraliniȎ dujotiekiȎ sistemŃ; 

Å VisȎ ġiȎ iġvardintȎ technologiniȎ objektȎ ir procesȎ aptarnavimas ir prieģiȊra. 

 

 

 
 

6.2 pav. SkGD importo terminalo objektȎ iġdǟstymo schema 

 

 

II. INFORM ACIJA APIE ǰRENGINǰ IR JAME VYKDOMł ȉKINŇ VEIKLł 

 

7. ǰrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rȊġys.  

 

SkGD importo terminalas - kompleksinǟ struktȊra, apimanti SkGD laivŃ ï saugyklŃ su dujinimo Ǳranga, SkGD laivo-saugyklos aptarnavimo prieplaukŃ su 

reikiama laivo ġvartavimo Ǳranga, GD iġkrovimo ir aptarnavimo Ǳranga. 

Metinis SkGDIT pajǟgumas siekia apie 2,0-3,0 mlrd. Nm3 gamtiniȎ dujȎ per metus (iki 11 mln. Nm3 per parŃ). Planuojamas metinis jo apkrovimas ï 30-

100%. 



 

SkGD laivas ï saugykla KurġiȎ mariose yra stacionariai (lynais) prie Ǳrengtos prieplaukos Ǳtvirtintas laivas, specialiai pagamintas SkGD tanklaivis su 

membranine talpykla bei dujinimo ir aptarnavimo Ǳranga. Jo paskirtis - priimti ir saugoti SkGD, jas dujinti ir tiekti Ǳ magistralinǱ dujotiekio tinklŃ. 

 

SkGD laivas - saugykla 

 

SkGD laivas-saugykla su dujinimo Ǳrenginiu (angl. Floating storage and regasification unit - FSRU) 7.1 pav. Jo paskirtis - priimti ir saugoti SkGD, jas dujinti 

ir tiekti Ǳ magistralinǱ dujotiekio tinklŃ. SkGD laivas ï saugykla - tai modernizuotas Ǳprastinis stacionariai Ǳtvirtintas SkGD transportavimo laivas. 

Pagrindiniai planuojamo SkGD laivo ï saugyklos parametrai: 

Å talpa ï 170 000 m3; 

Å ilgis ï 294 m; 

Å plotis ï 46 m;  

Å grimzlǟ ï 12,6 m. 

SkGD laivo ï saugyklos pagrindinǟs technologinǟs dalys (7.1 pav.): 

Å dujinimo Ǳrenginys (projektinis naġumas ï 460 000 Nm3/h, paduodamas slǟgis Ǳ magistralinǱ dujotiekio tinklŃ ï 55 bar). Detalesnǟ informacija pateikta 

toliau; 

Å varikliȎ skyrius. VarikliȎ skyriuje atskiruose deniuose yra iġdǟstyta visa laivo funkcionavimui reikalinga pagrindinǟ Ǳranga: du po 41 MW dujinimui 

skirti garo katilai, pagalbinis 12,6 MW garo katilas; vienas 6L50DF (5,85 MW) ir trys 8L50DF (7,8 MW) varikliai su elektros energijos generatoriais, 

konverteriai ir transformatoriai, vandens siurbliai, kaminai, jȊrinio dyzelino talpyklos bei kita technologinǟ Ǳranga. 

Å kompresoriȎ patalpa, kurioje bus sumontuoti 5 kompresoriai: 3 dviejȎ pakopȎ maģo galingumo ir 2 didelio galingumo, kuriȎ paskirtis yra padidinti 

suskystintȎ gamtiniȎ dujȎ slǟgǱ dujinimo metu. Maģo galingumo kompresoriȎ paskirtis uģtikrinti dujinio kuro tiekimo Ǳ varikliȎ skyriȎ ir siurbimo 

bȊgno automatinň kontrolň. Didelio galingumo kompresoriȎ paskirtis ï uģtikrinti nugaravusiȎ dujȎ grŃģinimŃ Ǳ dujoveģǱ vykdant suskystintȎ gamtiniȎ 

dujȎ perkrovimŃ; 

Å 4 SkGD rezervuarai: 
Rezervuaras SkGD krovinio tȊris*, m3 

Nr. 1 26 510 

Nr. 2 47 830 

Nr. 3 47 830 

Nr. 4 47 830 

Iġ viso: 170 000 



 

* - Duomenys pateikti esant SkGD lyginamajam svoriui 470 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 pav. SkGD laivo ï saugyklos principinǟ schema 

 

SkGD laivo-saugyklos ġvartavimas 

 

ǰtvirtinimo ir ġvartavimo aikġtelǟs (angl. Mooring and Berthing Dolphins) 

 



 

Prieplaukoje Ǳrengtos 6 tvirtinimo ir 3 ġvartavimosi aikġtelǟs, skirtos SkGD laivui-saugyklai ġvartuoti ir Ǳtvirtinti (7.2 pav.). Tai izoliuota struktȊra laivams 

tvirtinti ir ġvartuoti. Aikġtelǟs bȊna dvejopos ï Ǳtvirtinimo (angl. mooring) ir ġvartavimo (angl. berthing). Ġvartavimo aikġtelǟs perima dalǱ laivo ġvartavimosi 

apkrovos ir taip apsaugo prieplaukŃ ir SkGD laivŃ-saugyklŃ. ǰtvirtinimo aikġtelǟs skirtos SkGD laivui ï saugyklai pritvirtinti lynais. 

Dujos tiekiamos povandeniniais dujotiekiais arba per aikġteliȎ konstrukcijŃ. Papildomai Ǳrengtoje platformoje sumontuojama aukġto slǟgio dujȎ perpylimo 

rankovǟ (konstrukcija panaġi Ǳ naudojamŃ perpumpuojant SkGD ġoninio priġvartavimo metu, taļiau yra pritaikyta tiekti didelio slǟgio gamtines dujas).  

 

 
 

7.2 pav. SkGD laivo-saugyklos tvirtinimo prie aikġteliȎ ir SkGD tanklaivio ġvartavimo prie SkGD laivo-saugyklos schema 

 

Aukġto slǟgio gamtiniȎ dujȎ perdavimui iġ SkGD laivo-saugyklos Ǳ dujotiekio vamzdynŃ Ǳrengta aukġto slǟgio GD iġkrovimo platforma (angl. HPG platform). 

SkGD laivo-saugyklos aptarnavimui Ǳrengta aptarnavimo platforma (angl. Service platform). 

 

Trumpas suskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminale vykdomȎ technologiniȎ procesȎ apraġymas 

 

SkGD transportavimas/atveģimas Ǳ planuojamŃ SkGD terminalŃ 

 

SkGD tanklaiviai nǟra SkGD terminalo sudǟtinǟ dalis, tai iġ bet kurio galimo dujȎ tiekǟjo pagal sutartis Ǳ terminalŃ SkGD atveģantys laivai. 

SkGD tanklaiviai yra specialȊs laivai, turintys dvigubŃ korpusŃ, uģtikrinantǱ krovinio ir aplinkos saugumŃ iġorinio laivo karkaso paģeidimo atveju. JȎ 

matmenys skiriasi priklausomai nuo jȎ dydģio. 

SkGD terminale planuojamȎ aptarnauti SkGD tanklaiviȎ talpyklȎ talpa - apie 140 000 ï 150 000 m3. 



 

SkGD laivas-saugykla bȊtȎ pastoviai priġvartuotas ir lynais pritvirtintas prie prieplaukos ġvartavimo ir tvirtinimo aikġteliȎ, o dujas atveģantys SkGD 

tanklaiviai ġvartuojami prie SkGD laivo-saugyklos rytinio borto ir tvirtinami lynais. 

 

SkGD perpylimas iġ tanklaivio Ǳ SkGD laivŃ-saugyklŃ 

 

Tinkamai priġvartavus SkGD tanklaivǱ prie SkGD laivo-saugyklos pradedama SkGD perpylimo procedȊra. Suskystintos gamtinǟs dujos iġ SkGD tanklaivio 

rezervuarȎ Ǳ SkGD laivŃ - saugyklŃ pumpuojamos per ġoninǱ kolektoriȎ ir vamzdynais bus nukreipiamos Ǳ SkGD laivo - saugyklos rezervuarus, kuriuose jos 

bus laikomos dujinimo procesui. 

Dujos iġ SkGD tanklaivio Ǳ SkGD laivŃ ï saugyklŃ gali bȊti perpilamos naudojant ġoninǱ (angl. side-by-side) bȊdŃ. SkGD tanklaivis priġvartuojamas 

lygiagreļiai SkGD laivui ï saugyklai, bortas prie borto. Laivai sujungiami lynais. SkGD perpumpuojamos perpylimo rankovǟmis, Perpylimo rankovǟs 

prijungiamos ir atjungiamos kǟlimo gervǟmis. 

SkGD dujȎ perpumpavimo metu ant laivȎ korpusȎ pastoviai purġkiamas vanduo - Ăvandens uģuolaidañ (angl. water curtain), kad atsiradus suskystintȎjȎ dujȎ 

nuotǟkiui dǟl ģemos skysļio temperatȊros bȊtȎ iġvengta laivo korpuso paģeidimo. 

Maksimalus siurblio, kuriuo SkGD bus pumpuojamos iġ SkGD tanklaivio Ǳ SkGD laivŃ-saugyklŃ, naġumas siekia 6000 m3/h (tokiu srautu SkGD tanklaivis 

iġtuġtinamas per 24-28 val.). 

 

SkGD laikinas saugojimas SkGD laive-saugykloje, SkGD dujinimas ir tiekimas Ǳ magistraliniȎ dujotiekiȎ sistemŃ 

 

SkGD dujinimas gali vykti savaime, SkGD ġylant ir garuojant dǟl aplinkoje esanļios ġilumos, taļiau tokiu atveju garavimas bȊtȎ nepakankamai intensyvus ir 

susidarytȎ nepakankamas dujȎ debitas, todǟl SkGD garavimas spartinamas dirbtinai. Tam yra naudojamas dujinimo Ǳrenginys, kuris susideda iġ keturiȎ 

lygiagreļiȎ sekcijȎ/moduliȎ (angl. trains). Visos keturios sekcijos yra prijungtos prie vienos bendros Ǳsiurbimo talpyklos (angl. suction drum), Ǳ kuriŃ SkGD iġ 

rezervuarȎ pumpuojamos siurbliais. Prieġ SkGD tiekiant Ǳ dujinimo sekcijas/modulius, jos yra suslegiamos iki aukġto slǟgio naudojant didelǟs galios siurblius. 

Po to aukġto slǟgio SkGD praleidģiamos per tris ġilumokaiļius ir, pasiekusios reikiamŃ temperatȊrŃ, yra nukreipiamos Ǳ aukġto slǟgio iġleidimo kolektoriȎ.  

Dujinimo procesas gali vykti uģdaru, atviru arba kombinuotu kontȊru. Dujinimo Ǳrenginiui dirbant atviru kontȊru naudojamas pavirġinis (mariȎ) vanduo, kurio 

temperatȊra turi bȊti ne ģemesnǟ nei 10ÁC. Naudojamo vandens kiekis siekia 10 500 m3/h. Uģdaro kontȊro metu mariȎ vanduo cirkuliuoja sistemoje ir yra 

kaitinamas garu, neiġleidģiant jo atgal Ǳ marias. SkGD dujinimas gali bȊti vykdomas kombinuotu bȊdu, t.y. 6 mǟn. uģdaru ir 6 mǟn. atviru kontȊru 

(priklausomai nuo meteorologiniȎ sŃlygȎ ir pavirġinio vandens temperatȊros).  

Dujinimo atviru kontȊru proceso eiliġkumas (7.3 pav.): 

Å Panardinamais siurbliais esanļiais SkGD laivo ï saugyklos rezervuaruose SkGD paduodamos Ǳ bendrŃ Ǳsiurbimo talpŃ su 5 barȎ slǟgiu ir -155 ÁC 

temperatȊra; 

Å Iġ Ǳsiurbimo talpos SkGD paskirstomos po keturias dujinimo sekcijas. 

Å Suslǟgimo siurbliu SkGD suslegiamos iki 67 barȎ; 

Å Suslǟgtos SkGD leidģiamos per pirmŃjǱ ġilumokaitǱ, kuris SkGD dujȎ temperatȊrŃ pakelia iki -136,5ÁC. Ġiame ġilumokaityje ġiluma paimama iġ 

SkGD laivo ï saugyklos rezervuaruose natȊraliai dǟl aplinkos ġilumos nugaravusiȎ dujȎ, kurios ġilumokaitǱ pasiekia apie 60ÁC temperatȊros. Nugaravusios 

dujos po netiesioginio kontakto su SkGD atġŃla iki -135,7ÁC temperatȊros ir suskystǟja, po to jos nukreipiamos pradinǱ dujinimo etapŃ ï Ǳsiurbimo talpŃ 

tolimesnei dujinimo proceso sekai. 

Å Antrame ġilumokaityje ï SkGD garintuve, cirkuliuojant apie -1ÁC temperatȊros propano garams, dujos paġildomos iki -6ÁC temperatȊros. 

Ġilumokaityje cirkuliuojantis propanas nuo pradinǟs -20ÁC temperatȊros iki reikiamos -1ÁC, paġildomos mariȎ vandeniu, cirkuliuojanļiu specialiame 



 

Ǳrenginyje ï propano ġildytuve. Ġiame ġildytuve propanas suġildomas iki +24ÁC, taļiau didģioji dalis ġilumos atiduodama treļiajame ġilumokaityje, ir antrŃjǱ 

ġilumokaitǱ jis pasiekia -1ÁC temperatȊros. Taigi, antrame ġilumokaityje vyksta du ciklai, uģdaras ï propano, ġildantis SkGD, ir atviras - mariȎ vandens ï 

ġildantis propanŃ. Po netiesioginio kontakto su SkGD iki -20ÁC temperatȊros atvǟsňs propanas grŃģinamas atgal Ǳ propano talpyklŃ, o mariȎ vanduo 

iġleidģiamas atgal Ǳ pirminň aplinkŃ. Dirbant uģdaru kontȊru, vanduo paduodamos Ǳ vanduo/garas ġilumokaitǱ, kur vanduo yra ġildomas. 

Å Treļiame ġilumokaityje ï gamtiniȎ dujȎ ġildytuve, dujos paġildomos iki reikiamos temperatȊros prieġ nukreipiant jas Ǳ gamtiniȎ dujȎ matavimo stotǱ. 

Ġiam procesui ġiluma gaunama cirkuliuojant +24ÁC temperatȊros skystam propanui. Minǟtai temperatȊrai pasiekti propanas bȊtȎ ġildomas mariȎ vandeniu 

propano ġildytuvu.  

Visa reikalinga ġilumos energija SkGD dujinimui yra gaunama iġ ġilumokaityje cirkuliuojanļio propano. Propano, kaip tarpinio agento naudojimas, leidģia 

panaikinti vandens uģġalimo galimybň SkGD ġilumokaiļiuose.  

Vykdant dujinimŃ uģdaru kontȊru, proceso eiliġkumas yra toks pat, iġskyrus tai, kad, kaip ġildymo agentas bȊtȎ naudojamas mariȎ vanduo. Jis paġildomas 

naudojant vandens garŃ, kurǱ gamintȎ dujinimo garo katilas. Tokiu atveju vanduo cirkuliuoja uģdarame kontȊre ir neiġleidģiamas atgal Ǳ aplinkŃ. 

Paskutiniame etape dujos iġ SkGD laivo ï saugyklos aukġto slǟgio kolektoriumi per platformoje esanļias iġkrovimo rankoves tiekiamos Ǳ dujotiekio 

vamzdynŃ. 

 

 
7.3 pav. Principinǟ dujinimo Ǳrenginio schema 



 

 

TechnologiniȎ objektȎ ir procesȎ aptarnavimas ir prieģiȊra 

 

Visiems pagrindiniams technologiniams ir pagalbiniams procesams (siurbliȎ darbui, dujinimo procesui ir kt.) SkGD laivas ï saugykla naudoja elektros 

energijŃ, kuriŃ pagamina laive esanti Ǳranga. Ji pagaminama generatoriais, kuriuos suka laivo varikliai kaip pagrindinǱ kurŃ naudojantys nugaravusias gamtines dujas 

(angl. Boil-off Gas (BOG)). Kaip atsarginis kuras gali bȊti naudojamas ir dyzelinas, jei nugaravusiȎ dujȎ tiekimas sutriktȎ.  

Elektros energijos tiekimo sistema apima vienŃ pagrindinǱ (SkGD laivas ï saugykla), atsarginǱ (aptarnavimo platformoje esantis atsarginis elektros 

generatorius) ir avarinǱ energijos ġaltinǱ (aptarnavimo platformoje esantis avarinis elektros generatorius). Uģtikrinant elektros energijos tiekimŃ galimi 5 tiekimo 

scenarijai: 

Å Scenarijus 1. Reguliarus SkGD priǟmimas iġ SkGD laivo ï saugyklos ir tiekimas Ǳ aukġto slǟgio dujȎ vamzdynŃ. Elektros energijos ġaltinis ï SkGD 

laivas ï saugykla. 

Å Scenarijus 2. Elektros energijos tiekimo sutrikimas iġ SkGD laivo ï saugyklos. Elektros energijos ġaltinis: laivui atsarginis laivo generatorius; 

krantinei ï krantinǟs el. generatorius. 

Å Scenarijus 3. Planuotos SkGD laivo ï saugyklos ġvartavimosi ar iġplukdymo operacijos. Laivui - atsarginis laivo generatorius, krantinei ï krantinǟs el. 

generatorius. 

Å Scenarijus 4. Elektros energijos tiekimo sutrikimas SkGD laivo ï saugyklos ġvartavimosi ar iġplukdymo metu. Laivui - atsarginis laivo generatorius, 

krantinei ï krantinǟs el. generatorius. 

Å Scenarijus 5. Budǟjimo reģimas, kai nǟra prisiġvartavusios SkGD laivo ï saugyklos. Elektros energijos ġaltinis ï atsarginis arba avarinis generatorius 

krantinǟje. 

Kadangi mariȎ vanduo bus naudojamas varikliȎ auġinimui bei uģdaro kontȊro dujinimo metu, bȊtina jǱ dezinfekuoti nuo dumbliȎ ar kitȎ mikroorganizmȎ, 

kurie galǟtȎ neigiamai paveikti technologinius procesus. Tam naudojama elektrochloravimo (angl. electro-chlorination) principu veikianti antibiotinǟ (angl. anti-

fouling) sistema. Ġi Ǳranga iġ mariȎ vandens iġgauna hipochloritŃ, kuris vǟliau Ǳmaiġo Ǳ technologiniame procese naudojamŃ vandenǱ (iki 0,5 ppm, (0,5 mg/l)). 

Pirmiausia iġ mariȎ vandens elektrolizǟs bȊdu iġgaunamas hipochloritas (ClO-). Dalis druskos, esanļios vandenyje vandeniui greitai pratekant elektrolitinǟmis 

celǟmis, virsta natrio hipochloritu. Nedidelǟs hipoclorito koncentracijos neleidģia vandens organizmams iġlikti vamzdynuose. Ġis metodas palankus tuo, kad 

nereikalauja ypatingos prieģiȊros, nereikalingas papildomȎ chemikalȎ naudojimas, apdorojimas ir saugojimas, nedideli elektros energijos poreikiai ir ekologiġkai 

priimtinas. 

Taip pat apsaugai nuo dumbliȎ ar kitȎ mikroorganizmȎ kaip alternatyva gali bȊti naudojama ir Cathelco sistema, kurios veikimas paremtas elektrolitiniu 

principu generuojant nedideles vario jonȎ koncentracijas (iki 2 ppb (0,002 mg/l)). Vario jonai sutrikdo dumbliȎ ir kitȎ organizmȎ gebǟjimŃ prisitvirtinti prie 

vamzdyno sieneliȎ ir jie iġ sistemos paġalinami kartu su vandeniu. Apsaugos nuo dumbliȎ ar kitȎ mikroorganizmȎ sistemȎ apraġymai pateikti 5 priede.  

Remiantis SkGD terminalo PAV ataskaita (ĂSuskystintȎjȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktȊros objektȎ statybos ir veiklos 

poveikio aplinkai vertinimasñ, UAB ĂSweco Lietuvañ, 2012, Vilnius.) Ȋkinǟs veiklos objektȎ eksploatacijos laikas ï neribotas. Taļiau dǟl kokiȎ nors prieģasļiȎ 

nutraukus Ȋkinň veiklŃ SkGD laivas-saugykla bȊtȎ iġplukdytas iġ Klaipǟdos Valstybinio jȊrȎ uosto akvatorijos krantinǟs Nr. 153 ir eksploatuojamas kituose uostuose 

arba pritaikomas kitoms reikmǟms. SkGD terminalo infrastruktȊra (krantinǟ, dujotiekis ir pan.) pagal poreikǱ bȊtȎ pritaikyta kitoms reikmǟms arba iġmontuota. 

 

 

 

 

 



 

1 lentelǟ. ǰrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma Ȋkinǟ veikla 

 
ǰrenginio pavadinimas ǰrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rȊġies pavadinimas pagal TaisykliȎ 1 priedŃ  

ir kita tiesiogiai susijusi veikla 

1 2 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalas 1.1. kuro deginimas Ǳrenginiuose, kuriȎ bendra vardinǟ (nominali) ġiluminǟ galia lygi arba didesnǟ kaip 50 MW 
  

  

 

8. ǰrenginio ar ǱrenginiȎ gamybinis (projektinis) pajǟgumas ir (ar) gamybos pajǟgumas, dǟl kurio praġoma leidimo. 
 

Duomenys apie SkGD importo terminalo projektinǱ pajǟgumŃ pateikti 1a lentelǟje.  

 

1a lentelǟ. Duomenys apie SkGD importo terminale planuojamŃ perkrauti ir dujinti produktŃ 
Pavadinimas Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt. Kiekis per metus 

Suskystintos gamtinǟs dujos (SkGD) mln. Nm3 iki 7,0 

Gamtinǟs dujos  mlrd. Nm3 iki 4,0  

9. Kuro ir energijos vartojimas Ǳrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba. 

 

Visiems pagrindiniams technologiniams ir pagalbiniams procesams (apġvietimui, apġildymui, technologiniȎ ǱrenginiȎ ir siurbliȎ darbui, SkGD dujinimo procesui ir 

kt.) SkGD laivas ï saugykla naudoja elektros energijŃ, kuriŃ pagamina paļiame laive esanti Ǳranga. Ji gaminama generatoriais, kuriuos suka dvejopŃ kurŃ (dujas 

ir/arba dyzelinŃ), galintys naudoti laivo varikliai. Kaip pagrindinis kuras naudojamos laivo rezervuaruose dǟl aplinkos ġilumos nugaravusios gamtinǟs dujos. 

Dyzelinas naudojamas kaip pilotinis kuras uģdegti gamtines dujas variklio cilindruose. Nedidelis kiekis dyzelino bus saugomas laivo saugyklose ir naudojamas 

avariniais atvejais, jeigu dǟl tam tikrȎ prieģasļiȎ sutriktȎ pagrindinio kuro - nugaravusiȎ gamtiniȎ dujȎ, tiekimas.  

Ġilumos energija, reikalinga SkGD dujinimui uģdaru kontȊru, generuojama garo katiluose, kurie kurui taip pat naudoja nugaravusias gamtines dujas. 

 

2 lentelǟ. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas 

 

Energetiniai ir technologiniai iġtekliai Transportavimo bȊdas 

Planuojamas sunaudojimas, 

matavimo vnt. (t, m3, KWh ir 

kt.) 

Kuro saugojimo bȊdas (poģeminǟs talpos, cisternos, 

statiniai, poveikio aplinkai rizikŃ maģinantys betonu dengti 

kuro saugyklȎ plotai ir pan.) 
 

1 2 3 4 

a) elektros energija gamina SkGD laivas - saugykla 87600 MWh X 

b) ġiluminǟ energija gamina SkGD laivas - saugykla 657000 MWh X 

c) gamtinǟs dujos SkGD laivas ï saugykla; SkGD transporteriai 82852 t* SkGD rezervuarai 

d) suskystintos dujos    

e) mazutas    

f) krosninis kuras    

g) dyzelinas atveģa iġoriniai tiekǟjai laivais 878 t laivo saugykla 

h) akmens anglis    



 

1 2 3 4 

i) benzinas    

j) biokuras:    

1)    

2)    

k) ir kiti     

 

* - Nurodytas maksimalus sunaudojamȎ gamtiniȎ dujȎ kiekis. Kombinuoto kontȊro bȊdu dujinant SkGD, energetiniȎ iġtekliȎ poreikis bȊtȎ maģesnis, kadangi bȊtȎ naudojama pavirġinio vandens 

ġiluma. 

 

3 lentelǟ. Energijos gamyba  

 

SkGD laivo ï saugyklos paskirtis - priimti SkGD, jas saugoti iki dujinimo ir iġdujinus tiekti Ǳ Lietuvos magistralinǱ dujotiekǱ. Visa reikalinga energija ġiems 

technologiniams procesams bei laivo aptarnavimui pagaminama paļiame SkGD laive ï saugykloje. 
Energijos rȊġis ǰrenginio pajǟgumas Planuojama pagaminti 

1 2 3 

Elektros energija, kWh 87600000 87600000 

Ġiluminǟ energija, kWh 657000000* 657000000* 

 

* - maksimalus ġiluminǟs energijos kiekis, reikalingas SkGD dujinimui uģdaro kontȊro bȊdu. 

 

III. GAMYBOS PROCESAI  

 

10. Detalus Ǳrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti Ȋkinǟs veiklos rȊġiȎ apraġymas.  

SkGD laive ï saugykloje sumontuoti ġie Ǳrenginiai:  

1. Dujinimo katilai ï a.t.ġ. 001, 002. dujinimo katilȎ paskirtis - ġilumos tiekimas SkGD dujinimo procesui. Dujinimo katilȎ pagrindinǟ naudojama 

kuro rȊġis dujos, papildoma - dyzelinas. KatilȎ paleidimui naudojamas dyzelinas. 

2. Papildomas katilas ï a.t.ġ. 003. Papildomo katilo paskirtis garo tiekimas papildomȎ sistemȎ (kuro iġgarinimo, buitiniȎ patalpȎ apġildymo) 

ġiluminiams poreikiams. Papildomo katilo pagrindinǟ naudojama kuro rȊġis dujos. KatilȎ paleidimui naudojamas dyzelinas. 

3. Pagrindiniai varikliai ï a.t.ġ. 004-007. PagrindiniȎ varikliȎ paskirtis - sukti generatorius, gaminanļius elektros energijŃ SkGD laivo ï saugyklos 

autonominio funkcionavimo poreikiams. Normalios eksploatacijos metu SkGD laivas ï saugykla tiekia elektros energijŃ ir prieplaukai. 

4. Avarinis generatorius. ï a.t.ġ. 008. Avarinio generatoriaus paskirtis - elektros energijos tiekimas SkGD laivui ï saugyklai avariniais atvejais. 

Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ schema pateikta 3 priede. 

DujiniȎ katilȎ, papildomo katilo ir pagrindiniȎ varikliȎ pagrindinis kuras nugaravusios suskystintos gamtinǟs dujos, papildomas/rezervinis kuras - dyzelinas. 

Avarinis generatorius naudoja tik dyzelinŃ. ǰrenginiȎ nominalȊs galingumai (MW) bei vidutinǟs kuro sŃnaudos: 

 

  Pagrindinis variklis 6L Pagrindinis variklis 8L Avarinis generatorius Papildomas katilas Iġdujinimo katilas 

Skaiļius 1 3 1 1 2 

Tarġos ġaltinio Nr. 004 005-007 008 003 001, 002 



 

Galingumas, (MW) 5,85 7,8 0,75 12.6MW / 14 t/val. 41MW / 65 t/val. 

Naudojamo kuro rȊġis Dujos Dyzelinas Dujos Dyzelinas Dyzelinas Dyzelinas Dujos Dyzelinas Dujos 

Vidutinǟs kuro sŃnaudos 

(t/metus) 
7798 103 3078 116 2,88 325 4500 50 30660 

 

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos bȊdai, skirti terġalȎ iġmetimo iġ Ǳrenginio (-iȎ) prevencijai arba, jeigu tai neǱmanoma, iġmetamȎ terġalȎ 

kiekiui maģinti.  

 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo technologinio proceso apraġymas pateiktas II skyriuje INFORMACIJA APIE ǰRENGINǰ IR JAME VYKDOMł 

ȉKINŇ VEIKLł.  

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminale iġmetamo oro valymo Ǳrenginiai (nesant tokio poreikio) nenumatyti. 

 

12. PagrindiniȎ alternatyvȎ pareiġkǟjo siȊlomai technologijai, gamybos bȊdams ir priemonǟms apraġymas arba nuoroda Ǳ PAV dokumentus, kuriuose ġios 

alternatyvos apraġytos. 

 

Pagrindinǟs alternatyvos siȊlomai technologijai apraġytos PAV ataskaitoje (ĂSuskystintȎjȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo ir su juo susijusios infrastruktȊros 

objektȎ statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimasñ, UAB ĂSweco Lietuvañ, 2012, Vilnius. 

 

13. Kiekvieno Ǳrenginio naudojamȎ technologijȎ atitikimo technologijoms, apraġytoms Europos SŃjungos geriausiai prieinamȎ gamybos bȊdȎ (GPGB) 

informaciniuose dokumentuose ar iġvadose, palyginamasis Ǳvertinimas.  

 

4 lentelǟ. ǰrenginio atitikimo GPGB palyginamasis Ǳvertinimas 

 

Planuojant ir projektuojant objektus, kurie gali tapti aplinkos tarġos ġaltiniu, turi bȊti parinkti geriausi prieinami gamybos bȊdai, leidģiantys maksimaliai 

sumaģinti galimŃ neigiamŃ poveikǱ aplinkai bei optimaliai naudoti energetinius resursus vadovaujantis Europos SŃjungos GPGB informaciniais dokumentais, jȎ 

santraukomis, anotacijomis nustatyti palyginamieji parametrai. Ġiuo metu nǟra parengto ES GPGB informacinio dokumento suskystintȎjȎ gamtiniȎ dujȎ 

terminalams.  

SkGD laive ï saugykloje bus Ǳrengti kurŃ (ġiuo atveju, gamtines dujas) deginantys Ǳrenginiai: du po 41 MW galingumo katilai, skirti gaminti ġilumŃ SkGD 

dujinimui, ir papildomas 12,6 MW galingumo katilas, skirtas kitiems terminalo ġilumos poreikiams. Kiekviename iġ ġiȎ deginimo ǱrenginiȎ susidarň degimo 

produktai paġalinami per atskirus kaminus. ES yra parengtas GPGB informacinis dokumentas dideliems kurŃ deginantiems Ǳrenginiams, kuris yra taikytinas 

Ǳrenginiams, kuriȎ galingumas > 50 MW.  

Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/75/ES ĂDǟl pramoniniȎ iġmetamȎ terġalȎ (tarġos integruotos prevencijos ir kontrolǟs)ñ 29 straipsnio 1 dalyje 

nurodyta, kad Ă<...>Jeigu iġmetamos dujos iġ dviejȎ arba daugiau atskirȎ kurŃ deginanļiȎ ǱrenginiȎ ġalinamos per bendrŃ kaminŃ, tokiȎ ǱrenginiȎ junginys laikomas 

vienu kurŃ deginanļiu Ǳrenginiu, o apskaiļiuojant bendrŃ nominaliŃ ġiluminň galiŃ jȎ pajǟgumai sudedami. <...>ñ. PȉV atveju kiekvieno deginimo Ǳrenginio (katilo) 

degimo produktai bȊtȎ ġalinami per atskirus kaminus, todǟl GPGB informacinio dokumento reikalavimai dideliems kurŃ deginantiems Ǳrenginiams planuojamo 

SkGD laivo ï saugyklos Ǳrenginiams netaikytini ir lentelǟ nepildoma. 

 



 

14. Informacija apie avarijȎ prevencijos priemones (arba nuoroda Ǳ Saugos ataskaitŃ ar ekstremaliȎjȎ situacijȎ valdymo planŃ, jei jie pateikiami prieduose prie 

paraiġkos).  

 

Vadovaujantis PramoniniȎ avarijȎ prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2004 m. rugpjȊļio 17 d. 

nutarimu Nr. 966 (Ģin., 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731) SkGD importo terminalas priskiriamas prie potencialiai pavojingȎ objektȎ.  

Yra parengti ir nustatyta tvarka suderinti SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo Saugos ataskaita ir Vidaus avarinis ir iġsiliejimȎ jȊroje likvidavimo 

planas.  

 

IV. ĢALIAVȍ IR MEDĢIAGȍ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS 

 

15. ĢaliavȎ ir medģiagȎ naudojimas, ģaliavȎ ir medģiagȎ saugojimas. 

 

Cheminǟs medģiagos ir preparatai reikalingi SkGD laivo ï saugyklos technologiniȎ procesȎ atskiroms operacijoms ir bendram SkGD laivo ï saugyklos 

aptarnavimui bei prieģiȊrai: 

Å Katilo prieģiȊrai (valymui) bȊtȎ naudojamas vandens priedas deguonies paġalinimui iġ vandens (pvz., Ameroyal_US bei Drewplex OX US); 

Å Valikliai (pvz. OSD-LT, Electric 2000, Enviromate 2000, Envirocare 370, Envirocare GTL, Envirocare WTE, Enviroclean). Visa ġiȎ valikliȎ paskirtis 

bus vienoda, o naudojimas priklauso nuo poreikio; 

Å Auġinamo vandens priedas, stabdantis rȊdģiȎ ir nuovirȎ susidarymŃ (pvz., Liquidewt-US); 

Å NuovirȎ/nuodegȎ valiklis naudojamas valymui ir kaip priemonǟ nuo ġerkġno susidarymo maģesnǟse vǟsinimo sistemose (pvz., Liquidewt-US), 

priemonǟ suodģiȎ valymui iġmetimo sistemose (pvz., LT-Soot_Release); 

Å Daģai ï pagal poreikǱ atnaujinamas SkGD laivo ï saugyklos ir Ǳrangos daģytas pavirġius.  

Å Smulkaus remonto ir suvirinimo darbams gali bȊti naudojamos deguonies, acetileno, argono ir azoto dujos; 

Å Auġinanļios dujos ir propanas bus naudojami dujinimo procesui. 

Objekto veiklos metu gali bȊti naudojamos ir kitȎ gamintojȎ analogiġkos paskirties cheminǟs medģiagos ir preparatai. Taip pat, kitos cheminǟs medģiagos 

pagal poreikǱ. 

Ģaliavos ir cheminǟs medģiagos ar preparatai atplukdomi aptarnaujanļiu laivu ir iki panaudojimo sandǟliuojami tam skirtose patalpose. CheminiȎ medģiagȎ 

laikymo ir apskaitos tvarka SkGD laive-saugykloje vykdoma vadovaujantis Hoegh LNG CheminiȎ ir pavojingȎ medģiagȎ bei daģȎ saugojimo ir naudojimo 

procedȊra, kuri parengta vadovaujantis International Maritime Dangerous Goods Code. Laive-saugykloje cheminǟs medģiagos naudojamos vidaus reikmǟms ï 

patalpȎ ar ǱrenginiȎ aptarnavimui, valymui, vizualinǟs estetikos palaikymui ir kt., nuo to tiesiogiai nepriklauso laivo-saugyklos pagrindinǟ veikla, todǟl 

vadovaujantis LR AM Ǳsakymo DǞL CHEMINIȍ MEDĢIAGȍ IR PREPARATȍ APSKAITOS TVARKOS APRAĠO (Ģin. 2008 Nr. 77-3049) 13 punktu, bendrieji 

reikalavimai papildomai (prie Hoegh LNG cheminiȎ medģiagȎ saugojimo procedȊros) rinkti duomenis apie objekte saugomas ir naudojamas chemines medģiagas, 

netaikomi. 

 



 

5 lentelǟ. Naudojamos ir (ar) saugomos ģaliavos ir papildomos (pagalbinǟs) medģiagos 

 

Eil. Nr. 

Ģaliavos arba medģiagos pavadinimas 

(iġskyrus kurŃ, tirpikliȎ turinļias 

medģiagas ir miġinius) 

Planuojamas naudoti kiekis,  
matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per 

metus) 

Transportavimo bȊdas 

Kiekis, vienu metu 

saugomas vietoje, 

matavimo vnt. (t, m3 ar 

kt. per metus) 

Saugojimo bȊdas 

1 2 3 4 5 6 

1 
Priedas deguonies paġalinimui iġ vandens 

Drewplex OX US 
200 l 

laivu 

250 l Gamintojo taroje 

2 
Priedas deguonies paġalinimui iġ vandens 

Ameroyal US 
200 l 

3 Valiklis OSD-LT 100 l 

500 l Gamintojo taroje 

4 Valiklis Electric 2000 50 l 

5 Valiklis Enviromate 2000 350 l 

6 Valiklis Envirocare 370 350 l 

7 Valiklis Envirocare GTL 350 l 

8 Valiklis Envirocare WTE 350 l 

9 Valiklis Enviroclean 350 l 

10 
Priemonǟ nuo ġerkġno susidarymo 

Liquidewt-US 
350 l 

200 l Gamintojo taroje 
11 Gamazyme-BTC 50 l 

12 
Priemonǟ suodģiȎ valymui iġmetimo 

sistemose LT-Soot Release 
50 l 

13 Anglies dvideginis 50 l 

14 Deguonis 320 l 120 l 

Gamintojo taroje 
15 Acetilenas 160 l 80 l 

16 Argonas 80 l 40 l 

17 Azotas 40 l 40 l 

18 Auġinanļios dujos 50 kg 150 kg Gamintojo taroje 

19 Propanas 100 kg 5000 kg Rezervuaras ir technologiniai vamzdynai 

20 Daģai ir skiedikliai 500 l 3000 l Gamintojo taroje 

 

 

6 lentelǟ. TirpikliȎ turinļiȎ medģiagȎ ir miġiniȎ naudojimas ir saugojimas 
 

Lentelǟ nepildoma, kadangi objekte nevykdoma Ȋkinǟ veikla reglamentuojama ĂLakiȎjȎ organiniȎ junginiȎ, susidaranļiȎ naudojant tirpiklius tam tikrȎ 

veiklos rȊġiȎ Ǳrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos (Ģin. 2003 Nr. 15-634, su vǟlesniais pakeitimais)ñ. 
 

V. VANDENS IĠGAVIMAS 

 

16. Informacija apie vandens iġgavimo bȊdŃ (nuoroda Ǳ techninius dokumentus, statybos projektŃ ar kt.). 

 



 

SkGD importo terminalo veiklos metu vanduo naudojamas darbuotojȎ buities poreikiams ir technologinǟms reikmǟms (varikliȎ ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpȎ 

vǟsinimui, SkGD dujinimui ir garo katilȎ papildymui, vandens Ăuģuolaidaiñ suformuoti SkGD perpylimo metu, laivo balastinio vandens papildymui) bei galimȎ 

gaisrȎ gesinimui.  

DarbuotojȎ buities poreikiams naudojamas geriamasis vanduo, kurǱ Ǳ laivŃ atgabena SkGDI terminalŃ aptarnaujantis operatorius. KurġiȎ mariȎ vanduo naudojamas 

technologiniams poreikiams ir gaisrȎ gesinimo reikmǟms. 

Tam tikru nuo gamtiniȎ sŃlygȎ priklausanļiu laikotarpiu (kai pavirġinio vandens temperatȊra ne ģemesnǟ nei 10ÁC), SkGD dujinimo procese Ǳrenginiui dirbant atviru 

kontȊru gali bȊti naudojamas pavirġinis vanduo. Ġio proceso metu pavirġinis (mariȎ) vanduo yra siurbiamas Ǳ sistemŃ ir naudojamas kaip propano ġildymo agentas, o 

po to iġleidģiamas atgal Ǳ vandens telkinǱ. 

Pavirġinis vanduo bus iġgaunamas iġ KurġiȎ mariȎ. KurġiȎ marios ï vandens telkinys Baltijos jȊros baseine, nuo jȊros atskirtas KurġiȎ nerija. KurġiȎ marios susidarǟ 

per paskutinius 10 tȊkst. metȎ, kai vǟjas ir bangos suplakǟ siaurŃ KurġiȎ nerijŃ. Tai yra gana sekli ir beveik gǟla (druskingumas beveik niekada nevirġija 8 promiliȎ) 

lagȊna. Jos didģiausias gylis yra 5,8 m, o vidutinis ï 3,8 m. Vandens tȊris yra apie 6 kmį. MariȎ dugnas smǟlingas. Bendras mariȎ plotas yra 1584 kmĮ. Taļiau 

Lietuvai priklausanti mariȎ dalis tesudaro 415 kmĮ. Pietinǟ ir didesnǟ mariȎ dalis priklauso Rusijos Kaliningrado (Karaliauļiaus) sriļiai. ǰ KurġiȎ marias Ǳteka 

Nemunas, per metus atplukdantis apie 25 kmį vandens. Ġiaurinǟje mariȎ dalyje yra Klaipǟdos sŃsiauris, kuriuo marios susijungia su Baltijos jȊra ir prie kurio yra 

ǱsikȊrňs Klaipǟdos uostas. 



 

 
16.1 pav. Vandens paǟmimo vietos 

 



 

 
 

16.2 pav. Vandens paǟmimo ir iġleidimo vietos 

 

 



 

7 lentelǟ. Duomenys apie pavirġinǱ vandens telkinǱ, iġ kurio numatoma iġgauti vandenǱ, vandens iġgavimo vietŃ ir planuojamŃ iġgauti vandens kiekǱ 
 

 Vandens iġgavimo vietos Nr. 1 

1. Vandens telkinio kategorija (upǟ, eģeras, tvenkinys, kt.) lagȊna 

2. Vandens telkinio pavadinimas KurġiȎ marios 

3. Vandens telkinio identifikavimo kodas 0070001 

4. 80% tikimybǟs sausiausio mǟnesio vidutinis upǟs debitas (m3/s) - 

5. Eģero, tvenkinio tȊris (m3) 6 000 000 000 

6. Vandens iġgavimo vietos koordinatǟs X = 6173709, Y = 319919 

7. Didģiausias planuojamas iġgauti vandens kiekis m3/m. m3/p. 

65280300 309865 

 

8 lentelǟ. Duomenys apie planuojamas naudoti poģeminio vandens vandenvietes (telkinius) 

  

Lentelǟ nepildoma, nes objektas poģeminio vandens vandenvieļiȎ neeksploatuos. 

 



 

VI. TARĠA ǰ APLINKOS ORł  

 

Vadovaujantis tarġos integruotos prevencijos ir kontrolǟs leidimȎ iġdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinamo taisykliȎ (Ģin., 2013, Nr.77-3901) (toliau ï 

Taisyklǟs) 1 priedu, TIPK leidimas reikalingas Ǳrenginiui, kurǱ sudaro 2 iġdujinimo katilai, kuriȎ kiekvieno galia po 41 MW ir pagalbinis katilas, kurio galia 12,6 

MW. TIPK leidimas reikalingas Ǳrenginiui pagal ġǱ kriterijȎ ï Kuro deginimas kuro Ǳrenginiuose, kuriȎ bendra vardinǟ (vardinǟ) ġiluminǟ galia lygi arba didesnǟ kaip 

50 MW. Laive ï saugykloje yra 4 pagrindiniai laivo varikliai ir vienas avarinis generatorius. Laivo pagrindiniȎ varikliȎ funkcija yra ï sukti generatorius, kurie 

gamina elektros energijŃ laive-saugykloje. Ji sunaudojama gyvybiġkai svarbiȎ procesȎ vykdymui, laivo judǟjimui bei prieplaukos aprȊpinimui energija, avarinio 

generatoriaus funkcija  - aprȊpinti laivŃ-saugyklŃ elektros energija avarijos ar rimto gedimo atveju. 

SGD laivas-saugykla yra jȊrȎ laivas ir pagrindiniai jame esantys varikliai neatitinka kurŃ deginanļio Ǳrenginio sŃvokos, kuri pateikta IġmetamȎ terġalȎ iġ kurŃ 

deginanļiȎ ǱrenginiȎ normose LAND 43-2013 (Ģin. 2013, Nr. 39-1925). Remiantis LAND 43-2013, kurŃ deginantis Ǳrenginys ï katilas arba katilȎ grupǟ, kuriuose 

kuras oksiduojamas norint panaudoti deginimo proceso metu gaunamŃ ġilumos energijŃ, o iġmetamosios dujos Ǳ aplinkos orŃ iġmetamos pro vienŃ kaminŃ. Remiantis 

LAND 43-2013 3.8 ir 3.10 punkto nuostatomis, minǟto teisǟs akto reikalavimai netaikomi ï laivȎ varikliams ir Ǳrenginiams, kuriuose naudojami dyzeliniai, 

benzininiai ar dujiniai varikliai, ir dujȎ turbinos. 

2015 m. liepos 22 d. buvo atlikta Aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ ir iġ jȎ iġmetamȎ terġalȎ inventorizacija. Ataskaita pateikta Aplinkos apsaugos agentȊrai (AAA), kuriŃ 

AAA priǟmǟ 2015-09-16 raġtu Nr. (15.9)-A4-10213. Tarġos ġaltiniȎ duomenys teikiami priimtos Inventorizacijos pagrindu. 

 

17. ǰ aplinkos orŃ numatomi iġmesti terġalai 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo laivo-saugyklos iġmetamȎ sklaidos paģemio sluoksnyje skaiļiavimo rezultatai pateikti paraiġkos TIPK leidimui 

gauti 6 priede. 

 

9 lentelǟ. ǰ aplinkos orŃ numatomi iġmesti terġalai ir jȎ kiekis 

 
Terġalo pavadinimas Terġalo kodas Numatoma (praġoma leisti) iġmesti, t/m. 

1 2 3 

Anglies monoksidas 177 190,556 

Anglies monoksidas 5917 117,229 

Azoto oksidai 250 218,635 

Azoto oksidai 5872 33,507 

Kietosios dalelǟs 6493 0,069 

Kietosios dalelǟs 6486 0,384 

LOJ  (angliavandeniliai) 308 0,129 

Sieros dioksidas 1753 0,666 

Sieros dioksidas 5897 0,726 

 Iġ viso: 561,901 

 



 

10 lentelǟ. StacionariȎ aplinkos oro tarġos ġaltiniȎ fiziniai duomenys 

 

ǰrenginio pavadinimas SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo laivas-saugykla su dujinimo Ǳrenginiu  

 

Tarġos ġaltiniai 
IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai pavyzdģio 

paǟmimo (matavimo) vietoje 
TerġalȎ iġmetimo (stacionariȎjȎ 

tarġos ġaltiniȎ veikimo) trukmǟ, 

val./m. pavadinimas Nr. koordinatǟs 
aukġtis, 

m 

iġmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, m/s 

temperatȊra, 

ÜC 

tȊrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 3ó 4 5 6 7 8 9 

Kaminas 001 319937,2 6173573,9 45,0 1,6 8,1 95 12,076 8760 

Kaminas 002 319950,0 6173574,0 45,0 1,6 8,3 96 12,340 8760 

Kaminas 003 319940,3 6173574,2 45,0 1,0 8,0 125 4,308 6136 

Kaminas 004 319937,7 6173576,9 45,0 1,4 4,1 191 3,712 8226 

Kaminas 005 319941,5 6173577,1 45,0 1,4 4,4 252 3,520 4380 

Kaminas 006 319946,0 6173577,1 45,0 1,4 4,5 240 3,685 4380 

Kaminas 007 319949,8 6173576,9 45,0 1,4 4,3 205 3,779 4380 

Kaminas 008 319939,0 6173578,0 45,0 0,4 - - - 26 

 

11 lentelǟ. Tarġa Ǳ aplinkos orŃ 

 

ǰrenginio pavadinimas SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo laivas-saugykla su dujinimo Ǳrenginiu 

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 

Tarġos ġaltiniai Terġalai Numatoma (praġoma leisti) tarġa 

Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis 

dydis 
metinǟ, 

t/m. 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Iġdujinimo katilas Nr. 1 (kuras - dujos) 001 Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 100 75,657 

    Azoto oksidai 250 mg/Nm3 100 101,635 

Iġdujinimo katilas Nr. 2 (kuras - dujos) 002 Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 100 75,657 

    Azoto oksidai 250 mg/Nm3 100 101,635 

Pagalbinis katilas (kuras - dujos) 003 Anglies monoksidas 177 mg/Nm3 100 37,499 

    Azoto oksidai 250 mg/Nm3 222 13,658 

Iġdujinimo katilas Nr. 1 (kuras - dyzelinas) 001 Anglies monoksidas 177 *  *  0,203 

    Azoto oksidai 250 *  *  0,233 



 

    Sieros dioksidas 1753 *  *  0,078 

    Kietosios dalelǟs 6493 *  *  0,018 

Iġdujinimo katilas Nr. 2 (kuras - dyzelinas) 002 Anglies monoksidas 177 *  *  0,203 

    Azoto oksidai 250 *  *  0,233 

    Sieros dioksidas 1753 *  *  0,078 

    Kietosios dalelǟs 6493 *  *  0,018 

Pagalbinis katilas (kuras - dyzelinas) 003 Anglies monoksidas 177 *  *  1,337 

    Azoto oksidai 250 *  *  1,241 

    Sieros dioksidas 1753 *  *  0,510 

    Kietosios dalelǟs 6493 *  *  0,033 

Pagrindinis variklis 6L (kuras - dujos, dyzelinas) 004 Anglies monoksidas 5917 g/s 1,7000 41,816 

    Azoto oksidai 5872 g/s 1,4300 12,916 

    Sieros dioksidas 5897 g/s 0,0200 0,165 

    Kietosios dalelǟs 6486 g/s 0,0800 0,143 

Pagrindinis variklis 8L (kuras - dujos, dyzelinas) 005 Anglies monoksidas 5917 g/s 3,5600 22,989 

    Azoto oksidai 5872 g/s 1,7700 8,647 

    Sieros dioksidas 5897 g/s 0,0200 0,186 

    Kietosios dalelǟs 6486 g/s 0,1200 0,067 

Pagrindinis variklis 8L (kuras - dujos, dyzelinas) 006 Anglies monoksidas 5917 g/s 3,5600 25,421 

    Azoto oksidai 5872 g/s 1,7700 6,194 

    Sieros dioksidas 5897 g/s 0,0200 0,186 

    Kietosios dalelǟs 6486 g/s 0,1200 0,087 

Pagrindinis variklis 8L (kuras - dujos, dyzelinas) 007 Anglies monoksidas 5917 g/s 3,5600 26,492 

    Azoto oksidai 5872 g/s 1,7700 5,661 

    Sieros dioksidas 5897 g/s 0,0200 0,186 

    Kietosios dalelǟs 6486 g/s 0,1200 0,077 

Avarinis generatorius (kuras - dyzelinas) 008 Anglies monoksidas 5917 g/s 5,4615 0,511 

    LOJ  (angliavandeniliai) 308 g/s 1,3789 0,129 

    Azoto oksidai 5872 g/s 0,9486 0,089 

    Sieros dioksidas 5897 g/s 0,0308 0,003 

    Kietosios dalelǟs 6486 g/s 0,1060 0,010 

    

Iġ viso pagal veiklos rȊġǱ: 561,901 

 

* - iġdujinimo katiluose Nr.1, Nr. 2 ir pagalbiniame katile dyzelinis kuras naudojamas ǱrenginiȎ paleidimo metu bei kitais atvejais (neatliktinǟmis sŃlygomis), 

momentinǟs terġalȎ emisijos pateiktos 13 lentelǟje. 

 

12 lentelǟ. Aplinkos oro terġalȎ valymo Ǳrenginiai ir tarġos prevencijos priemonǟs 

 

SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminale aplinkos oro terġalȎ valymo ǱrenginiȎ nǟra, todǟl lentelǟ nepildoma. 

 



 

13 lentelǟ. Tarġa Ǳ aplinkos orŃ esant neǱprastoms (neatitiktinǟms) veiklos sŃlygoms 

 

ǰrenginio pavadinimas SuskystintȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo laivas-saugykla su dujinimo Ǳrenginiu 

 

Tarġos 

ġaltinio, iġ kurio 

iġmetami terġalai 

esant ġioms 

sŃlygoms, Nr. 

SŃlygos, dǟl kuriȎ gali Ǳvykti 

neǱprasti (neatitiktiniai) terġalȎ 

iġmetimai 

NeǱprastȎ (neatitiktiniȎ) terġalȎ iġmetimȎ duomenȎ detalǟs  Pastabos, detaliau 

apibȊdinanļios neǱprastȎ 

(neatitiktiniȎ) terġalȎ 

iġmetimȎ pasikartojimŃ, 

trukmň ir kt. sŃlygas 

iġmetimȎ trukmǟ, 

val., min. 

(kas reikalinga, pabraukti) 

terġalas 
terġalȎ 

koncentracija 

iġmetamosiose 

dujose, mg/Nm3 pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 6 7 

001 Katilo paleidimas, slǟgio pakǟlimas 

iki darbinio (50 kPa) lygio 

99 Anglies monoksidas 177 400   

Azoto oksidai 250 450   

Sieros dioksidas 1753 1700   

Kietosios dalelǟs 6493 100   

002 Katilo paleidimas, slǟgio pakǟlimas 

iki darbinio (50 kPa) lygio 

99 Anglies monoksidas 177 400   

Azoto oksidai 250 450   

Sieros dioksidas 1753 1700   

Kietosios dalelǟs 6493 100   

003 Katilo paleidimas, pikinio ġilumos 

poreikio patenkinimas, terminalo 

aprȊpinimas ġiluma (garu), kuomet 

terminalo talpyklos yra tuġļios (be 

suskystintȎ gamtiniȎ dujȎ) 

336 Anglies monoksidas 177 100   

Azoto oksidai 250 591   

Sieros dioksidas 1753 1700   

Kietosios dalelǟs 6493 
200 

  

 



 

VII . ĠILTNAMIO EFEKTł SUKELIANĻIOS DUJOS 

 

18. Ġiltnamio efektŃ sukelianļios dujos. 

 

14 lentelǟ. Veiklos rȊġys ir ġaltiniai, iġ kuriȎ Ǳ atmosferŃ iġmetamos ĠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansiniȎ instrumentȎ 

Ǳstatymo 1 priede 
Eil. Nr. Veiklos rȊġys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansiniȎ 

instrumentȎ Ǳstatymo 1 priedŃ ir iġmetimo ġaltiniai 

ĠESD pavadinimas 

(anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas 

(N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar 

kt.). 

ĠESD stebǟsenos plano pateikimo ir tvirtinimo 

RAAD data paraiġkos pateikimo metu 

 

1 2 3 4 

1. Kuro deginimas Ǳrenginiuose, kuriȎ bendras nominalus ġiluminis naġumas 

didesnis negu 20 MW  

Anglies dioksidas Patikslintas ĠESD stebǟsenos planas pateiktas 

Aplinkos apsaugos agentȊrai 

 



 

VIII. TERĠALȍ IĠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS ǰ APLINKł  
 

19. TerġalȎ iġleidimas su nuotekomis Ǳ aplinkŃ.  
 

SkGD importo terminalo eksploatacijos metu susidaro ġiȎ rȊġiȎ nuotekos: 

Å buitinǟs; 

Å gamybinǟs (lialiniai vandenys); 

Å pavirġinǟs. 

SkGD importo terminalo veiklos metu technologiniams poreikiams (varikliȎ ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpȎ vǟsinimui, SkGD dujinimui ir vandens 

Ăuģuolaidaiñ suformuoti SkGD perpylimo metu) panaudotas KurġiȎ mariȎ vanduo atgal iġleidģiamas Ǳ KurġiȎ marias. Technologiniams poreikiams naudojamas 

vanduo neturi sŃlyļio su cheminǟmis medģiagomis, todǟl naudojimo metu nǟra uģterġiamas, t.y. neatitinka LR aplinkos ministro 2006 m. geguģǟs 17 d. Ǳsakymu Nr. 

D1-236 patvirtinto ĂNuotekȎ tvarkymo reglamento" 5.14 p. nurodyto nuotekȎ apibrǟģimo ir nelaikytinas nuotekomis. Kad konkreļiu atveju technologiniams 

poreikiams panaudotas iġleidģiamas vanduo nelaikytinas nuotekomis patvirtina ir SkGD terminalo PAV ataskaita (ĂSuskystintȎjȎ gamtiniȎ dujȎ importo terminalo ir 

su juo susijusios infrastruktȊros objektȎ statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimasñ, UAB ĂSweco Lietuvañ, 2012, Vilnius.).  

Buitinǟs nuotekos susidaro SkGD laivo-saugyklos sanitariniuose mazguose. BuitiniȎ nuotekȎ kiekis apie 19 m3/d., saugomos buitiniȎ nuotekȎ rezervuare ir 

kas 14 dienȎ perduodamos SkGDIT aptarnaujanļiam operatoriui. BuitiniȎ nuotekȎ uģterġtumas: 

Å BDS7 ï 288 mg/l; 

Å SM ï 200 mg/l. 

SkGD laivo-saugyklos varikliȎ ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpose susidaro lialiniai vandenys (gamybinǟs nuotekos), apie 10 m3/para lialiniȎ vandenȎ, kurie 

saugomi rezervuare ir kas 14 dienȎ perduodami SkGDIT aptarnaujanļiam operatoriui. LialiniȎ vandenȎ uģterġtumas: 

Å NP ï 20 mg/l; 

Å SM ï 200 mg/l. 

Didģioji dalis ant laivo denio susidaranļiȎ pavirġiniȎ nuotekȎ sŃlyginai ġvarios ir nuteka Ǳ aplinkŃ. SkGD laivo-saugyklos denio potencialiai tarġiose vietose 

surenkamos pavirġinǟs nuotekos nuvedamos Ǳ lialiniȎ vandenȎ surinkimo rezervuarŃ. Per metus susidaro apie 100 m3 uģterġtȎ pavirġiniȎ nuotekȎ, kuriȎ uģterġtumas: 

Å NP ï 20 mg/l; 

Å SM ï 200 mg/l; 

Å BDS7 ï 29 mg/l. 

NuotekȎ sukaupimo rezervuarai paģymǟti 5 priede. 

 

Visos SkGD laive-saugykloje susidaranļios nuotekos ir vanduo tvarkomas vadovaujantis Klaipǟdos valstybino jȊrȎ uosto atliekȎ tvarkymo planu, patvirtintu 

Vǰ Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-11-28 Ǳsakymu Nr. V-350. 

Nuotekos surenkamos naudojant specialiai pritaikytus laivus, spec. autotransportŃ, galinļius surinkti nuotekas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 lentelǟ. Informacija apie pavirġinǱ vandens telkinǱ (priimtuvŃ), Ǳ kurǱ planuojama iġleisti nuotekas 

 

Eil. Nr. 
Vandens telkinio 

pavadinimas, 

kategorija ir kodas 

80 % tikimybǟs sausiausio 

mǟnesio vidutinis debitas, 

m3/s (upǟms) 

Vandens telkinio plotas, ha 

(stovinļio vandens 

telkiniams) 

Vandens telkinio bȊklǟ 

Parametras  Esama (foninǟ) bȊklǟ Leistina vandens telkinio apkrova 

mato vnt. reikġmǟ mato vnt. reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
KurġiȎ marios 

0070001 
- 1584 kmĮ 

BDS7 mgO2/l 3,0 - - 

Skendinļios medģ. mg/l 11,0 - - 

Naftos produktai mg/l <0,69 - - 

Bendras azotas mg/l 2,4 - - 

Bendras fosforas mg/l 0,05 - - 

 

16 lentelǟ. Informacija apie nuotekȎ iġleidimo vietŃ/priimtuvŃ (iġskyrus pavirġinius vandens telkinius), Ǳ kurǱ planuojama iġleisti nuotekas 

 

Eil. 

Nr. 
NuotekȎ iġleidimo vietos / priimtuvo apraġymas  

Juridinis nuotekȎ 

iġleidimo  

pagrindas  

Leistina priimtuvo apkrova  

hidraulinǟ terġalais 

m3/d m3/metus parametras mato vnt. reikġmǟ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Nuotekos iġ tualetȎ kaupiamos 37,6 m3 talpos buitiniȎ nuotekȎ rezervuare ir kas 14 

dienȎ iġveģamos. NuotekȎ iġveģimŃ, uosto sanitarinǟs rinkliavos sŃskaita, 

organizuoja Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcija. 

LR susisiekimo ministro 2008-06-30 

Ǳsakymu Nr. 3-246 patvirtintos 

ĂKlaipǟdos valstybinio JȊrȎ uosto 

rinkliavȎ taikymo taisyklǟsñ. 

- - - - - 

2 

Nuotekos iġ duġȎ, prausyklȎ, skalbyklȎ ir pan. kaupiamos 535,8 m3 talpos buitiniȎ 

nuotekȎ rezervuare ir kas 14 dienȎ iġveģamos. NuotekȎ iġveģimŃ, uosto sanitarinǟs 

rinkliavos sŃskaita, organizuoja Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcija. 

- - - - - 

3 

Uģterġtos naftos produktais nuotekos kaupiamos 18,1 m3 talpos nuosǟdȎ kaupimo 

rezervuare ir kas 14 dienȎ iġveģamos. NuotekȎ iġveģimŃ, uosto sanitarinǟs 

rinkliavos sŃskaita, organizuoja Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcija. 

- - - - - 

4 

Iġvalytos nuotekos kaupiamos 431,8 m3 talpos ġvariȎ lialiniȎ vandenȎ rezervuare ir 

kas 14 dienȎ iġveģamos. NuotekȎ iġveģimŃ, uosto sanitarinǟs rinkliavos sŃskaita, 

organizuoja Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ uosto direkcija. 

- - - - - 

 

 

17 lentelǟ. Duomenys apie nuotekȎ ġaltinius ir / arba iġleistuvus 

 

Eil. Nr.  Koordinatǟs Priimtuvo 

numeris  
PlanuojamȎ iġleisti nuotekȎ apraġymas Iġleistuvo  

tipas / techniniai duomenys 
Iġleistuvo vietos  

apraġymas  

Numatomas iġleisti 

didģiausias nuotekȎ 

kiekis 

m3/d. m3/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 319944; 6173596 1 
buitinǟs nuotekos (duġuose, prausyklose, skalbyklose ir 

pan. susidaranļios nuotekos) 

535,8 m3 talpos nuotekȎ iġ duġȎ, prausyklȎ, 

skalbyklȎ ir pan. sukaupimo rezervuaras 
laivo triumas - 6935 



 

2 319944; 6173570 2 buitinǟs nuotekos (tualetuose susidaranļios nuotekos) 
37,6 m3 talpos nuotekȎ iġ tualetȎ 

sukaupimo rezervuaras  
3 denis - 

3 319944; 6173567 3 

nafta uģterġtos gamybinǟs nuotekos (lialinis vanduo) 
varikliȎ ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpose susidarantys 

lialiniai vandenys bei pavirġinǟs nuotekos (denio 

potencialiai tarġiose vietose surenkamos pavirġinǟs 

nuotekos) 

18,1 m3 talpos nuosǟdȎ sukaupimo 

rezervuaras 
4 denis - 100 

4 319944; 6173577 4 

iġvalytos gamybinǟs nuotekos (lialinis vanduo) varikliȎ 
ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpose susidarantys lialiniai 

vandenys bei iġvalytos pavirġinǟs nuotekos (denio 

potencialiai tarġiose vietose surenkamos pavirġinǟs 

nuotekos) 

411,1 m3 talpos ġvariȎ lialiniȎ vandenȎ 

sukaupimo rezervuaras 
laivo triumas - 3650 

5 319964; 6173659 5 Dujinimo Ǳrenginyje panaudotas vanduo Iġleistuvas Ǳ KurġiȎ marias KurġiȎ marios 252000 45990000 

6 319966; 6173633 5 
VarikliȎ ir papildomȎ ǱrenginiȎ auġinimui panaudotas 

vanduo 
Iġleistuvas Ǳ KurġiȎ marias KurġiȎ marios 52800 19272000 

7 - 5 Vandens uģuolaidai panaudotas vanduo - KurġiȎ marios 3800 15200 

 

Remiantis SkGD laivo-saugyklos projektiniais sprendiniais nafta uģterġtos gamybinǟs nuotekos (lialinis vanduo) varikliȎ ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpose 

susidarantys lialiniai vandenys bei pavirġinǟs nuotekos (denio potencialiai tarġiose vietose surenkamos pavirġinǟs nuotekos) (nuotekȎ ġaltinis/priimtuvas Nr. 3) taip 

pat iġvalytos gamybinǟs nuotekos (lialinis vanduo) varikliȎ ir pagalbiniȎ ǱrenginiȎ patalpose susidarantys lialiniai vandenys bei iġvalytos pavirġinǟs nuotekos (denio 

potencialiai tarġiose vietose surenkamos pavirġinǟs nuotekos) yra surenkamos ir laikomos atitinkamai 18,1 m3 ir 411,1 m3 talpos rezervuaruose ģr. paraiġkos TIPK 

leidimui gauti 17 lentelň), kadangi savo savybǟmis ir tarġa yra artimos.  

 

18 lentelǟ. PlanuojamȎ iġleisti nuotekȎ uģterġtumas 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte panaudotas iġleidģiamas Ǳ aplinkŃ vanduo nǟra uģterġtas. Dujinimo Ǳrenginyje ir varikliȎ auġinimui panaudotame iġleidģiamame 

vandenyje gali bȊti iki 0,5 mg/l natrio hipochlorito arba iki 0,002 mg/l vario jonȎ priklausomai nuo dezinfekavimui naudojamos sistemos ģr. paraiġkos TIPK 

leidimui gauti II. sk. Informacija apie ǱrenginǱ ir jame vykdomŃ veiklŃ. Remiantis NuotekȎ tvarkymo reglamentu (Ģin., 2006, Nr. 59-2103, su vǟlesniais pakeitimais) 

natrio hipochloritas nǟra Ǳvardintas kaip terġalas, be to elektrolizǟs bȊdu sugeneruotas natrio hipochloritas yra nepatvarus ir greitai suskyla. NuotekȎ tvarkymo 

reglamento 2 priede nurodyta ribinǟ didģiausia vario koncentracija, iki kurios ġios medģiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia 0,1 mg/l. 

Vandens uģuolaidai panaudotas vanduo pateks atgal Ǳ KurġiȎ marias nepakitňs.  

 

19 lentelǟ. Objekte / Ǳrenginyje naudojamos nuotekȎ kiekio ir tarġos maģinimo priemonǟs 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte papildomȎ nuotekȎ kiekio ir tarġos maģinimo priemoniȎ Ǳdiegti neplanuojama. 

 

20 lentelǟ. Numatomos vandenȎ apsaugos nuo tarġos priemonǟs 

 

Lentelǟ nepildoma, nes papildomȎ vandenȎ apsaugos nuo tarġos priemoniȎ objekte neplanuojama. 

 

21 lentelǟ. Pramonǟs ǱmoniȎ ir kitȎ abonentȎ, iġ kuriȎ planuojama priimti nuotekas (ne pavirġines), sŃraġas ir planuojamȎ priimti nuotekȎ savybǟs 



 

 

Lentelǟ nepildoma, nes nuotekȎ iġ kitȎ abonentȎ objektas nepriima.  

 

22 lentelǟ. NuotekȎ apskaitos Ǳrenginiai 
 

Objekte nǟra Ǳdiegta nuotekȎ apskaitos ǱrenginiȎ. NuotekȎ kiekis apskaiļiuojamas. Dujinimo Ǳrenginyje, varikliȎ ir papildomȎ ǱrenginiȎ auġinimui bei vandens 

uģuolaidai panaudoto vandens kiekis nustatomas pagal siurbliȎ naġumŃ. 

 

 

IX. DIRVOĢEMIO IR POĢEMINIO VANDENS APSAUGA 

 

20. Dirvoģemio ir gruntiniȎ vandenȎ uģterġtumas. DuomenȎ suvestinǟ apie ģinomŃ Ǳmonǟs teritorijos dirvoģemio ir (ar) poģeminio vandens uģterġimŃ, nurodant 

galimas prieģastis, kodǟl ġis uģterġimas Ǳvyko arba vyksta tiek dirvos pavirġiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama uģterġtumo bȊklǟs ataskaita. 

 

Skyrius nenagrinǟjamas, nes nei dirvoģemiui, nei ģemǟs gelmǟms, nei poģeminiam vandeniui objektas poveikio nedarys. 

 

X. TRŇĠIMAS 

 

21. Informacija apie biologiġkai skaidģiȎ atliekȎ naudojimŃ trňġimui ģemǟs Ȋkyje.  

 

Skyrius nenagrinǟjamas, nes objekte ġi veikla nevykdoma. 

 

22. Informacija apie laukȎ trňġimŃ mǟġlu ir (ar) srutomis.  

 

Objekte ġi veikla nevykdoma. 

 

 

XI. NUMATOMAS ATLIEKȍ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ĠALINIMAS 

 

23. AtliekȎ susidarymas. 

23.1. Numatomos atliekȎ prevencijos priemonǟs ir kitos priemonǟs, uģtikrinanļios Ǳmonǟje susidaranļiȎ atliekȎ tvarkymŃ laikantis nustatytȎ atliekȎ tvarkymo 

principȎ bei visuomenǟs sveikatos ir aplinkos apsaugŃ. 

 

TiesioginiȎ technologiniȎ procesȎ, susijusiȎ su SkGD perkrovimu ir dujinimu, metu SkGD laive-saugykloje atliekȎ nesusidaro. Tam tikras atliekȎ kiekis susidaro 

eksploatuojant ir aptarnaujant patǱ SkGD laivŃ-saugyklŃ, t.y. darbuotojȎ buityje susidaranļios atliekos, smulkaus remonto atliekos, pakuotǟs ir pan. 

AtliekȎ tvarkymas vyksta pagal Hºegh LNG laivȎ atliekȎ tvarkymo procedȊrŃ (12 priedas), kuri parengta pagal 1973 m. Tarptautinǟs konvencijos dǟl terġimo iġ 

laivȎ prevencijos MARPOL V priedŃ (priimtas 2011 m. liepos 15 d.). Kai laivas stovi uoste, jokios atliekos nǟra deginamos. Maisto ir kitos atliekos visada 

perduodamos atliekȎ tvarkytojams Ǳ krantŃ. 



 

Visos susidaranļios atliekos surenkamos, laikinai sandǟliuojamos ir atiduodamos sertifikuotiems atliekȎ tvarkytojams vadovaujantis Klaipǟdos valstybinio jȊrȎ 

uosto atliekȎ tvarkymo plano reikalavimais. 

Uosto dispeļeris organizuoja buitiniȎ atliekȎ ir pavojingȎ arba kenksmingȎ atliekȎ (t. y. naftuotȎ skudurȎ) surinkimŃ. Atliekos yra surenkamos specializuotais 

laivais, spec. autotransportu.  

ǰmonǟs, surenkanļios ir utilizuojanļios atliekas ir kroviniȎ likuļius, kiekvienŃ mǟnesǱ Uosto direkcijai pateikia ataskaitas. 

 

23 lentelǟ. Numatomas susidaranļiȎ atliekȎ kiekis 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte susidariusios atliekos rȊġiuojamos vadovaujantis Hoegh LNG atliekȎ tvarkymo procedȊra, kuri parengta remiantis tarptautinǟs 

MARPOL konvencijos reikalavimais (1973 m. TARPTAUTINǞ KONVENCIJA DǞL TERĠIMO IĠ LAIVȍ PREVENCIJOS, Ģin. 2004, Nr. 138-5030). Po to, 

surȊġiuotos atliekos nukeliamos Ǳ transportavimo barģŃ ir sutvarkomos pagal Klaipǟdos uosto atliekȎ tvarkymo planŃ. AtliekȎ paǟmimŃ liudijantys dokumentai 

saugomi laive, pildomas susidariusiȎ atliekȎ kiekiȎ dienynas. 

 

24. AtliekȎ naudojimas ir (ar) ġalinimas: 

 

24 lentelǟ. Numatomos naudoti (iġskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojanļioms Ǳmonǟms) 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte atliekos nebus naudojamos. 

 

25 lentelǟ. Numatomos ġalinti (iġskyrus laikyti) atliekos (atliekas ġalinanļioms Ǳmonǟms) 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte atliekos nebus ġalinamos. 

 

26 lentelǟ. Numatomas laikinai laikyti atliekȎ kiekis (Ǳmonǟms, numatanļioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) ġalinti skirtas atliekas) 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte atliekos nebus ġalinamos. 

 

27 lentelǟ. Numatomas laikyti atliekȎ kiekis 

 

Lentelǟ nepildoma, nes objekte atliekos nebus ġalinamos. 

 

25. Papildomi duomenys pagal AtliekȎ deginimo aplinkosauginiȎ reikalavimȎ, patvirtintȎ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodģio 31 d. 

Ǳsakymu Nr. 699 (Ģin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 81 punktuose.  

 

Objekte atliekos nebus deginamos. 

 

26. Papildomi duomenys pagal AtliekȎ sŃvartynȎ Ǳrengimo, eksploatavimo, uģdarymo ir prieģiȊros po uģdarymo taisykliȎ, patvirtintȎ Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. Ǳsakymu Nr. 444 (Ģin., 2000, Nr. 96-3051), 50, 51 ir 52 punktȎ reikalavimus. 



 

 

Objekte atliekos nebus ġalinamos. 

 

XII. TRIUKĠMO SKLIDIMAS IR KVAPȍ KONTROLǞ 

 

27. Informacija apie triukġmo ġaltinius ir jȎ skleidģiamŃ triukġmŃ. 

 

Pagal laivȎ statyklos pateiktus duomenis triukġmo lygiai nevirġys: 

Å MaġinȎ skyriuose - 110 dB(A); 

Å KroviniȎ ir varikliȎ valdymo poste - 75 dB(A); 

Å Vairinǟje - 65 dB(A); 

Å Kajutǟse  - 55 dB(A); 

Å Valgomajame, poilsio kambariuose ir biuruose - 65 dB(A). 

 

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo SkGD laivo ï saugyklos nutolusi apie 930 m (27.1 pav.). 

 

Triukġmo modeliavimo duomenys pateikiami pagal PAV ataskaitŃ. 

 



 

 
 

 27.1 pav. Artimiausi objektui gyventojai  

 

Triukġmo modeliavimo duomenys 

Esamas triukġmo fonas 

Esamo akustinio triukġmo lygis nakties metu, ties artimiausia SkDG laivui ï saugyklai gyvenamŃja aplinka, nustatytas remiantis Klaipǟdos miesto savivaldybǟs 

parengtu prognozuojamo triukġmo ģemǟlapiu 2015 metams ir Klaipǟdos miesto savivaldybǟs strateginiu pramoninio triukġmo ģemǟlapiu (projektas). Ties Nemuno ir 

MariȎ g. ir ties Senosios Smiltelǟs ir Nemuno g. sankirtomis bendras akustinio triukġmo lygis nakties metu (Lnaktis) siekia nuo 40,1 iki 50,0 dBA (27.2 pav.). 

Pramoninio triukġmo paros lygis siekia 60-69 dBA prie Senosios Smiltelǟs ir Nemuno g. sankirta esanļiȎ namȎ teritorijoje ir 60-64 dBA gyvenamojoje teritorijoje 

Nemuno ir  MariȎ g. sankirtoje, o naktinio triukġmo lygiai ï 50-64 ir 50-59 dBA atitinkamai (27.3 pav.). 



 

 
 



 

 
 

27.2 pav. Klaipǟdos miesto savivaldybǟs 2015 metams prognozuojamo triukġmo ģemǟlapis (paros ir nakties triukġmas) 

 


