Savartyny iSkasimas: Europos praktika

Pasaulio Ekonomikos Forume skelbta, kad mes turime pakeisti savo nuomong apie sgvartynus,
kuriy yra net daugiau nei 500 000 Europoje [1]. Jie neturéty buti laikomi nereikalingy medziagy
galutinémis stotelémis. Jie turéty buti dinamiski iStekliy rezervuarai, kurivos galima atverti, kad
iskastos atliekos galéty biiti panaudotos pakartotinai ar kad biity i§gaunama i3 jy energija. Siai
idéjai (angl. Enhanced Landfill Mining) pritaré ir Europos Parlamentas 2017 m. [2]. Belgijoje
yra jsiktirusi Europos sgvartyny iSkasimo organizacija-tinklas EURELCO (European Enhanced
Landfill Minining Consortium) [3]. Jos tikslas yra remti reikiamas technologines, teisines,
socialines, ekonomines, aplinkosaugines ir organizacines inovacijas sgvartyny iSkasimo srityje.

Stai keletas jvykdyty ir planuojamy savartyny iskasimo projekty Europoje.
1. SKkarup savartynas, Skandenborg, Danija [4]

(padangos, baldai, medziy Saknys, ir t.t.) buvo atskirtos ekskavatoriaus su rii§iavimo greiferiu. Po
to, likusios atliekos buvo praleidziamos per vibruojantj skirstytuva ir dalelés buvo iSskirstytos
pagal jy dydj (<40 mm, 40-51 mm ir >51 mm). Magnety pagalba, buvo atskirti metalai. Taip pat
prie dideliy daleliy skirstytuvo buvo pritvirtintas siurblys, kuris iStraukdavo lengvus plastikus j
atskirg talpykla. ISkasas sudaré: zemes — 75,7 %, akmenys ir plytos — 12,8%, plastikiné plévele —
3,5%, medienos atliekos — 2,5%, tekstilé, kilimai ir jy atliekos — 2,1%, metalas/gelezis — 1,5%,
kietas plastikas (PVC) — 1,1%, stiklas — 0,4%, guma — 0,4%.
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2. Kudjape savartynas, Saremo salos, Estija [4], [5]

2012 metais buvo iskasta apie 55 000 tony atlieky. Atlickos buvo prartiSiuotos per 40 mm sietus
(zitir pav). Buvo iskasta tiek, kad biity pakankamas kiekis atskirtos smulkios frakcijos (<40 mm),
kad i$ jos, zemiy ir komposto, biity galima pagaminti metano degradacijos sluoksnj, kuriuo biity
galima uzdengti savartyng. Santykis tarp stambiy ir smulkiy atlieky buvo 2:1. Atliekos didesnés
akmenys - 22%, metalas - 6%, guma - 4%, popierius - 7%, PET - 1%, stiklas - 1%, ir kita 22%).
Dalis didesniy atlieky buvo sudegintos arba panaudotos cemento gamyboje (deginimas). Siuo
metu vieta fukncionuoja kaip visuomenei atviras parkas.
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3. Remo projektas, Belgija [6]

Group Machiel kompanija turi planus iSkasti Belgijos Remo Milieubeheer sgvartyng, kuriame
yra apie 18 milijony atlieky. Kompanija jvertino, kad apie puse buitiniy ir pramoniniy atlieky
gali biti i8rasiuotos, o likusi pusé atlieky gali biiti parver¢iamos naujomis medziagomis plazmos
dujinimo metodu (plasma gasification). Sito proceso metu yra pagaminamas "syngas", kuris
veliau gali biiti paverCiamas ] vandenilj ir Slaka, o Slakas - j aukStos kokybés statybines
medziagas. Si technologija buvo iSbandyta pilotinéje jmonéje DidZiojoje Britanijoje (su
atveztomis atliekomis i§ Remo sgvartyno). Kadangi tai labai nauja technologija, Group Machiel
kompanija stato demo jmong, kuri galés perdirbti apie 30 000 tony atlieky, turinciy didelj
kaloringuma, per metus. Planuojama ateityje statyti jmong, kuri galéty perdirbti maziausiai apie
100 000 tony atlieky per metus.

4. Sgvartynas Styria regione, Austrija [7]

2016 metais buvo iskasta apie 5000 tony atlieky (atliekos buvo kaupiamos 1997-1999 metais).
Toje dalyje buvo didelé metaly koncentracija. ISkastos atlieckos buvo biologiskai ir mechaniSkai
apdorotos. Naudingos iSkasenos: iSgauti metalai ir atliekos, 1§ kuriy buty galima pagaminti
lengvos frakcijos kurg. Buvo stebimas metaly (Al, Cu, Fe, Zn) koncentracijos did¢jimas kasant

gilyn.
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5. Halbenrein sgvartynas, Austrija [§]

2016 - 2017 m. Halbenrein savartyne buvo iskasta 3500 tony atlieky. Tikslas - iSkasti metalus,
kurie buvo uzkasti 1990-aisiais. ISkastos atliekos buvo nuveztos i MBT jmong, kurioje buvo
apdorotos biologiskai ir mechaniSkai. Mechaninio apdorojimo metu buvo i8skirti metalai (3%) ir
didelio kaloringumo frakcija (20%).
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