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Perziuréta: 2015-08-11
Versija Nr. 2
Perzitros Nr. 7

1. MEDZIAGOS/MISINIO IR BENDROVES/IMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

MedZiagos prekinis pavadinimas - Karbamidas

MedZiagos cheminis pavadinimas - Karbamidas

Identifikacijos numeris pagal Reglamenta (EB) 1272/2008 — netaikomas;
EC Nr. —200-315-5

CAS Nr. —57-13-6

REACH registracijos numeris - 01-2119463277-33-XXXX

1.2 MedzZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
1.2.1 Nustatyti naudojimo buidai: naudojamas kaip trasa, formaldehido emisijy mazinimui pramonéje.
1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo budai: néra

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja:

Gamintojas/tiekéjas: AB Achema

Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., LT55550

Salis: Lietuva

Tel. Nr.: +370 349 56465, +370 349 52074.

Gamintojo/tiekéjo tinklalapis: www.achema.lt.

Uz saugos duomeny lapa atsakingas asmuo: A. Lisauskas, lisauskas@achema.com

1.4 Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras visa para tel. Nr.: +370 (5) 2362052
Bendras pagalbos telefonas: 112.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas
2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr, 1272/2008: neklasifikuojamas kaip pavojinga
medziaga

2.1.2 Klasifikavimas pagal Direktyva 67/548/EEB: neklasifikuojamas kaip pavojinga medziaga.
2.1.3 Papildoma informacija: néra

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:

“Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje” (P102),

“Muveti  apsaugines pirStines/déveti  apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido apsaugos
priemones)”(P280),

“PATEKUS [ AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius lgSius, jeigu jie




AB “Achema® WACHEMA

Saugos duomeny lapas
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) prieda Nr. II
Karbamidas
2psl.is 9

yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis” (P305+P351+P338),
”Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro” (P401).

2.3 Kiti pavojai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr. XIII karbamidas neatitinka PBT
ir vPvB kriteriju.

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1 Medziagos
Karbamidas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 yra traktuojamas kaip vieniné medziaga.
Karbamido sudétyje pavojingy sudétiniy daliy néra.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Medziaga j organizma gali patekti per:

Ikvépus: pasisalinti nuo karbamido dulkiy Saltinio, pajutus sveikatos pablogéjima kreiptis i
gydytoja,

Patekus ant odos : po kontakto su karbamidu plauti rankas.

Patekus j akis: traSoms patekus { akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis | gydytoja.
Prarijus : skalauti burna vandeniu, gerti vandens, kreiptis i gydytoja.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas)
Umus ar uZdelstas poveikis : neZinoma

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Nera.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo priemonés: angliariigStés, vandens puty gesintuvai
Netinkamos gesinimo priemonés: vanduo, cheminiai gesintuvai

5.2 Specialus medZiagos ar miSinio keliami pavojai

Vakuume iki 120+130 °C temperatiiros ikaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant
aukstesnei temperattrai (160+190 °C) skyla, sudarydamas amonio cianata. Atmosferos slégyje,
esant 180+190 °C temperaturai suskyla, sudarydamas biureta, cianato rugsti. AukStesn¢je kaip 200
°C temperatiiroje karbamidas suskyla { amoniaka ir cianato riig§tj. Savaiminio uzsiliepsnojimo
temperatira: +715 °C.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Nereikalingos jokios specialios priemonés. Gaisro atveju uztenka naudotis suslégto oro kvépavimo
aparatu ir dévéti chemiskai atspary kostiuma.
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6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos proceduros.
Pagalbos teikéjams:

Dévéti apsauginius drabuzius. Galimas paslydimas ant iSsipylusio produkto. Vengti kontakto su
medziaga. Vengti karbamido dulkiy susidarymo bei kvépavimo jomis, ventiliuoti uzdaras patalpas.
Naudoti kolektyvines apsaugos ir asmenines apsaugos priemones: dujokaukes su filtruojancia K
markés dézute, bei asmenines apsaugos priemones, nurodytas p.8

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Rekomendacijos tokios pacios kaip ir teikiantiems
pagalba darbuotojams.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
ISsipylusi produkta susemti ir supilti | tara (spec. maisus). Susemta produkta su gruntu iSbarstyti
kaip trasa.

6.3 1zoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
ISsipylusi produkta surinkti mechaniskai. Surinkta medziaga panaudoti pagal reglamentuojamus
istatus. Atitinkamai pagal uzterSimo lygi panaudoti dirvai ar autorizuotose atlieky irengimuose (pvz.
gamintojo). Liekanas nuplauti dideliu kiekiu vandens.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Ziureéti p.8 dél asmeniniy apsaugos priemoniy ir p.13 dél atlieky tvarkymo.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Techniniai reikalavimai/isp¢jimai :

vengti karbamido dulkiy susiformavimo,

laikytis bendros darbo higienos ,

barstant traSas rekomenduojama dévéti pirstines,

po darbo su trasomis — plauti rankas,

purskiant iStirpintas traSas - uzsidéti apsauginius akinius.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus.

Fasuotas karbamidas gali biiti saugomas lauke, apsaugotas nuo tiesioginiy saulés spinduliy,
atmosferos krituliy, drégmés (lietaus, sniego, kad maiSas nestoveéty vandenyje ir vanduo nesikaupty
ant maiSo) 9 ménesius; taip pat gali biiti saugomas uzdaruose, sausuose, védinamuose sandéliuose.
Nefasuotas produktas turi biiti saugomas uzdaruose, sausuose, veédinamuose sandéliuose.
Produktas, sufasuotas | didmaiSius, laikomas vertikalioje padétyje, sukrautas ant padékly, neturinciy
iSlindusiy viniy, aStriy medienos atplaiSy, galiniy pazeisti didmaisi, sandéliuojamas rietuvése,
kraunant didmaisius vienas ant kito ne daugiau kaip 4 eilémis.

Reikalavimai cheminés medziagos pakuotei: traSos fasuojamos i polietileno, polipropileno ir
popierinius maisus, didmaisius, nefasuotos gali biiti kraunamos | gabenamaja ar pirkéjo tara,
uztikrinancia saugy produkto gabenima ir laikyma.

Nurodymai dé¢l ribinio cheminés medziagos kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis salygomis:
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ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) 10 mg/m®.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandéliuoti cheminés medziagos: salytis su kitomis
(nesupakuotomis) medziagomis neleistinas.

7.3 Konkretus (-uis) galutinio naudojimo badas (-ai).
Zr. 1.2.1 skyriy.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

Cheminés medziagos ribiniai dydziai darbo aplinkos ore :
Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD): 10 mg/m® (pagal karbamido dulkes);
Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD): nenustatytas.

8.2 Poveikio kontrolé. Nuotekas Salinti pagal Salies istatymus.
8.2.1. Techninés priemoneés : tiekiamoji - iStraukiamoji ventiliacija
8.2.2. Individualios apsaugos priemonés:

Kvépavimo taky apsauginés priemonés : respiratoriai

Ranky ir odos apsauginés priemoneés : pirstinés

AKiy apsaugos priemonés: apsauginiai akiniai

Kitos odos apsauginés priemonés : darbo batai, darbo kostiumas
Asmens higienos priemoneés : po darbo nusiprausti, persirengti

9. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda: baltos ar gelsvos spalvos granulés.

Kvapas: lengvas amoniako kvapas

pH (100 g/l) esant 20°C : 9.2 + 9.5

Lydymosi/uz$alimo temperatiira: +132,7 °C

Pradiné virimo temperatira ir virimo temperatiiros intervalas: Kietoms medZziagoms
netaikomas;

Plitipsnio temperatiira: nedegus;

Garavimo greitis: kietoms medziagoms netaikomas;

Degumas : remiantis molekuline strukttira nedegus

VirSutiné (apatiné) degumo riba ar sprogstamumo ribinés vertés: nedegus;

Gary slégis: kietoms medZiagoms netaikoma;

Gary tankis: kietoms medZiagoms nenustatoma;

Santykinis tankis: 0,67+0,73 t/m®

Tirpumas:

Labai tirpus vandenyje (51,2 % esant 20 °C temperatiirai ) (71 % esant 60 °C temperatiirai)
Labai tirpus acetone;

Tirpus glicerine (33,3 % esant 15 °C temperatiirai)

Tirpus etanolyje (5,1 % esant 20 °C temperatiirai) (13,1 % esant 60 °C temperatirai)
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Netirpus chloroforme, eteryje ir ksilene.

Pasiskirstymo koeficientas: kietoms medziagoms netaikomas.
Savaiminio uZsidegimo temperatura: +715 °C

Skilimo temperatiira: 160-190 °C

Klampa: produkcija granuliy pavidale, todél nenustatoma;
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: nesprogus
Oksidacinés savybés: neoksiduojantis.

9.2 Kita informacija
Neéra.

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS

10.1 Reakcingumas
Produktas yra stabilus, kai uztikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo salygos.
(zr. P. 7 Naudojimas ir sandéliavimas).

10.2 Cheminis stabilumas
Produktas yra stabilus, kai uztikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo salygos
(zr. P. 7 Naudojimas ir sandéliavimas). Stabilizatoriai nereikalingi.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Nera.

10.4 Vengtinos salygos:
Austa temperatira.

10.5 Nesuderinamos medZiagos
Neéra leistinas kontaktas su kitomis nesupakuotomis medziagomis.

10.6 Pavojingi skylimo produktai

Vakuume iki 120+130 °C temperatiros ikaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant
aukStesnei temperatiirai (160+190 °C) skyla, sudarydamas amonio cianata. Atmosferos slégyje,
esant 180+190 °C temperatiirai suskyla, sudarydamas biureta, cianato rugsti. Aukstesnéje kaip 200
°C temperatiiroje karbamidas suskyla { amoniaka ir cianato rugsti.

11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksini poveiki (medziagos):

11.1.1. Umus toksiSkumas: LDsp: 14300 mg/kg bw.

11.1.2. Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: nedirgina.
11.1.3. Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: nedirgina.
11.1.4. Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms: nebtidingas.
11.1.5. KancerogeniSkumas: nebiidingas.
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11.1.6. ToksiSkumas reprodukcijai: nebudingas.

11.1.7. Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui (STOT) (vienkartinis poveikis)
nebudingas.

11.1.8. Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (STOT) (kartotinis poveikis) : nebudingas.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas

Geriamo vandens telkiniuose didZiausia leidZiama karbamido koncentracija turi biiti ne didesné
kaip skaiCiavimais nustatytas organiniy medziagy kiekis pagal biocheminés leidziamos
koncentracijos (BLK) ir istirpusio deguonies kiekius. Zvejybos tikiy vandens telkiniuose karbamido
didziausia leistina koncentracija — 80 mg/dm? .

Leuciscus idus (orfe): 96-h LCsp> 6810 mg/I

Daphnia magna (trumpalaikis poveikis): 24-h ECs: > 10000 mg/I

Daphnia magna (ilgalaikis poveikis): néra duomenu.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Medziaga gerai skyla: 4 mg/l per 1 h esant 20 °C temperatiirai / 68 °F Zahn-Wellens testas / 400
mg/l: 3h: 2 %, 7d: 52 %, 14d: 85 %, 16 d: 96 % . DirvoZzemyje traSos pereina | augalams lengvai
pasisavinamas formas.

12.3 Bioakumulacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas oktanolyje-vandenyje (Kow): Zemas (remiantis dideliu tirpumu
vandenyje). Karbamidas nepasizymi jokiomis bioakumuliacinémis savybémis, neformuoja jokio
toksiSko miSinio su kitomis medziagomis, esan¢iomis ore ar gruntiniuose vandenyse.
Biokoncentracijos koeficientas (BCF): Zemas. Karbamidas dirvoZemyje nesudaro jokiy nuodingy
junginiy.

12.4 Judrumas dirvoZemyje
Adsorbcijos koeficientas: zemas (remiantis medziagos parametrais).

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr. XIII karbamidas neatitinka PBT ir vPvB

kriterijuy.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Neéra.

13. ATLIEKU TVARKYMAS

13.1 Atlieky tvarkymo metodai.

Atliekos i$ liku€iy. Karbamido atliekos, kurios néra uZterstos kitomis pavojingomis medziagomis,
pagal Reglamenta (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos kaip nepavojingos atliekos. Neuzterstos
karbamido atlickos gali biiti naudojamos kaip biri arba skysta trasa (jas iStirpinus vandenyje), arba
turi buti perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Karbamido atliekos Lietuvoje turi buti
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tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo istatymo, kitose Salyse — laikantis
nacionaliniy teisés akty reikalavimuy.

Karbamido pakuod€iy atliekos. IS maiSy Svelniai purtant turi buti paSalinti visi trasy likuciai.
IStustinty karbamido pakuociy atliekos pagal Reglamenta (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos
kaip nepavojingos atliekos. Karbamido pakuociy atlickos turi buti perduodamos atliekas
tvarkan¢ioms jmonéms. Sios atliekos Lietuvoje turi bati tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos
pakuociy ir pakuocCiy atlicky tvarkymo jstatymo, galiojan¢iy atlieky tvarkymo taisykliy, Kitose
Salyse — laikantis nacionaliniy teisés akty reikalavimu.

Kol pakuotés néra pilnai iStustintos, tol nuo juy neleidziama nuvalyti karbamido Zenklinimo pagal
reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

14.1 JT numeris
Neéra.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Karbamidas.

14.3 Gabenimo (veZimo) pavojingumo klasé (-S)
Nera.

14.4 Pakuotés grupé
Neéra.

14.5 Pavojus aplinkai
Neklasifikuojama kaip pavojinga medZiaga remiantis JT OranZine knyga ir tarptautiniais
transportavimo kodais RID (geleZinkelio), ADR (keliy transportas) ir IMDG (jury transportas).

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkrecia chemine medZiaga ar miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés
aktai

- Pagal ,,Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 d¢l cheminiy medziagy ir
misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, kuris i§ dalies keicia ir panaikina direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i§ dalies kei¢ia Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006%, yra paskelbtas
Europos Sajungos oficialiajame leidinyje Nr. L353, 51 tomas, 2008 m. gruodzio 31 d.;

- Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, {vertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH);

- Pagal KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) Nr. 453/2010 i§ dalies keiciant] Europos Parlamento ir
Tarybos reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, ivertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (REACH);

- Pagal KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakei¢iamas Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dé¢l atlieky ir panaikinancios kai kurios direktyvas II1
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priedas;

- Pagal galiojancia ”Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams
tvarka”;

- Pagal HN 23-2007 “Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir
poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;

- Pagal HN 36:2002 “Draudziamos ir ribojamos medziagos”;

- Pagal galiojancius “Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus” ir “Darbuotojy
apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatus”;

- Pagal galiojanti “Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo istatyma”;

- Pagal galiojanti “Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo istatyma”;

- Pagal galiojancias “Atlieky tvarkymo taisykles”;

- Pagal galiojancias “Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy
nurodymo taisykles”;

- Pagal galiojanti “Lietuvos respublikos cheminiy medziagy ir preparaty istatyma”.

Papildoma informacija, nurodyta cheminés medziagos pakuotés (taros) etiketéje:

- vaizdiniai Zenklai Nr. 6 ” Saugoti nuo lietaus” ir Nr.4 “Saugoti nuo saulés” pagal LST EN ISO
780.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Karbamidas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 yra neklasifikuojamas kaip pavojingas, todél
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 prieda jo cheminés saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

16. KITA INFORMACIJA

Naudoty santrumpy paaiSkinimai:

P102 - “Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje”,

P280 - “Muvéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido apsaugos
priemones)”,

P305+P351+P338 - “PATEKUS [ AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis”,

P401 - ”Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro”.

ADR — Pavojingy kroviniy veZimo automobiliais sutartis.

IATA — Tarptautiné oro transporto asociacija.

IMO — Tarpvalstybiné jiiry transporto organizacija.

RID — Pavojingu cheminiy kroviniy gabenimo geleZinkeliu tarptautinis reglamentas.
SMGS - Tarptautinio kroviniy vezimo gelezinkeliais susitarimas

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biti prieinami visiems, kuriy darbas yra susijgs
su chemine medziaga, preparatu. Duomenys atitinka misy turimas Zinias ir yra skirti apibudinti
cheminj produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo
informacija bus papildyta atsiradus nauju duomeny apie cheminés medZziagos preparato poveiki
sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiskai iSvengti.
Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés medziagos,
preparato savybiy.
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