Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui 

bei rekultivavimui reikalavimų 

LAND 20-2005 

priedas
Nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo forma

NUOTEKŲ DUMBLO KOKYBĖS 200__ M. APSKAITOS ŽURNALAS

Žurnalas pradėtas pildyti: _____________

I. Nuotekų dumblo apskaitos žurnalą pateikusio juridinio asmens duomenys

1. Ūkio subjekto identifikacija.

	Ūkio subjekto kodas
	Ūkio subjekto pavadinimas
	

	
	


2. Ūkio subjekto adresas.

	Savivaldybė
	Vietovės (miesto, kaimo) pavadinimas
	Gatvė
	Namo Nr.
	

	
	
	
	


3. Ūkio subjekto kontaktinė  informacija.

	Atsakingo asmens vardas, pavardė
	Telefono Nr.
	Fakso Nr.
	El. pašto adresas
	

	
	
	
	


4. Nuotekų valymo įrenginių identifikacija.

	Nuotekų valymo įrenginių, už kuriuos teikiama ataskaita, pavadinimas (-ai)
	Vietovės (miesto, kaimo) pavadinimas
	

	
	


II. Nuotekų dumblo apskaitos  duomenys

5. Nuotekų dumblo gavėjo identifikacija.

	Dumblo partijos ID
	Įmonės kodas
	Įmonės pavadinimas arba asmens vardas, pavardė
	Dumblo panaudojimo pagrindas

	5.1
	5.2
	5.3
	5.4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Nuotekų dumblo apdorojimo technologijos.

	Dumblo partijos ID
	Dumblo apdorojimas

	
	Stabilizavimas
	Sausinimas
	Pastabos

	6.1
	6.2
	6.3
	6.4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Dumblo panaudojimo vietos aprašymas.

	Dumblo partijos ID
	Savivaldybė
	Vietovės                   (miesto, kaimo) pavadinimas
	Žemės naudmenų pavadinimas
	Plotas, ha
	Dumblo naudojimo paskirtis
	Metai, kai paskutinį kartą buvo naudojamas dumblas

	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	7.6
	7.7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8. Dirvožemio kokybės rodikliai.

	Dumblo partijos ID
	Dirvožemio granuliometrinė sudėtis
	pH
	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg

	
	
	
	Pb
	Cd
	Cr
	Cu
	Ni
	Zn
	Hg

	8.1
	8.2
	8.3
	8.4
	8.5
	8.6
	8.7
	8.8
	8.9
	8.10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Sunkiųjų metalų kiekis nuotekų dumble.

	Dumblo partijos ID
	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg sausųjų medžiagų
	Kategorija

	
	Pb
	Cd
	Cr
	Cu
	Ni
	Zn
	Hg
	

	9.1
	9.2
	9.3
	9.4
	9.5
	9.6
	9.7
	9.8
	9.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Nuotekų dumblo kokybės parametrai.

	Dumblo partijos ID
	Natūrinis dumblo kiekis, t
	Sausųjų medžia-gų kiekis, % (vid.)
	Organi-nių medžia-gų kiekis,

%
	pH
	Azoto (N) bendrasis kiekis,

mg/kg sausųjų medž.
	Fosforo (P) bendrasis kiekis,

mg/kg sausųjų medž.
	Mikrobiologiniai-parazitologiniai parametrai
	Klasė

	
	
	
	
	
	
	
	Escherichia coli,

kol.sk./g
	Clostridium perfringens,

kol.sk./g
	Helmintų kiaušinėliai ir lervos,

vnt./kg
	Patoge-ninės entero-bakterijos,

kol.sk./g
	

	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	(vadovo pareigų pavadinimas)
	
	(vardas, pavardė)
	
	(parašas)


NUOTEKŲ DUMBLO APSKAITOS ŽURNALO UŽPILDYMO TVARKA

	Skiltys
	Pavadinimas
	Paaiškinimas

	5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1


	Dumblo partijos ID
	Unikalus 10 skaitmenų naudotojui atiduoto dumblo partijos identifikacijos kodas (ID) sudaromas tokiu būdu: pirmi aštuoni skaitmenys nurodo dumblo atidavimo datą (MMMM.mm.dd), paskutiniai 2 skaitmenys nurodo dumblo partijų skaičių, išduotą tą pačią dieną arba skirtingiems dumblo gavėjams, arba tam pačiam gavėjui, tačiau skirtingos dumblo kokybės; data ir dumblo partijų skaičius atskiriami gulsčiu brūkšneliu. Pvz., 20040712_03 identifikuoja 2004 m. liepos 12 d. išduotą trečią partiją dumblo, t. y. šią dieną buvo išduotos dar dvi partijos.

Tos pačios dumblo partijos ID reikšmės turi būti vienodos.

	5.2
	Įmonės kodas
	Pildoma tik tuo atveju, jei dumblo gavėjas yra juridinis asmuo.

	5.3
	Įmonės pavadinimas arba asmens vardas, pavardė
	Pavadinimas įrašomas, jei dumblo gavėjas yra įmonė;

vardas ir pavardė – jei dumblo gavėjas yra asmuo (pvz., ūkininkas).

	5.4
	Dumblo panaudojimo pagrindas
	Nurodomas tręšimo planas, rekultivacijos projektas ar pan. (tręšimo plano ar rekultivacijos projekto pavadinimas, Nr. )

	6.
	Nuotekų dumblo apdorojimo technologijos
	Paprastai užpildoma viena lentelės eilutė. Jeigu atskiroms dumblo partijoms buvo naudoti skirtingi dumblo apdorojimo būdai, jie turi būti nurodyti kiekvienai dumblo partijai atskirai. Pildant 6.2–6.3 skiltis įrašyti tik apdorojimo būdo kodą, kuris sudaromas iš skilties numerio ir naudojamo apdorojimo būdo numerio (žr. Skilčių 6.2–6.3 aprašymą). Pvz., 6.2 skiltyje įrašytas kodas 624 reiškia, kad dumblo apdorojimui buvo naudojamas stabilizavimas kalkėmis, o skiltyje 6.3 įrašytas kodas 633 – sausinimas naudojant vakuuminį filtrą.

	6.2
	Stabilizavimas
	Galimi dumblo stabilizavimo būdai:

1. stabilizavimas aerotanke (aerobinis stabilizavimas);

2. pūdymas dujų reaktoriuje (anaerobinis stabilizavimas);

3. kompostavimas (aerobiniame ar anaerobiniame reaktoriuje);

4. stabilizavimas kalkėmis;

5. stabilizavimas naudojant cheminius priedus (cheminis stabilizavimas);

6. pasterizavimas (dezaktyvuojamas temperatūrą pakeliant aukščiau 700  C);

7. džiovinamas esant 1000  C ir aukštesnei temperatūrai;
8. kitas būdas, kurį būtina nurodyti pastabose.

	6.3
	Sausinimas
	Galimi dumblo sausinimo būdai:

1. dumblo džiovinimo aikštelės;

2. juostinių filtrų presai;

3. vakuuminiai filtrai;

4. centrifugavimas (centrifuga);

5. kitas būdas, kurį būtina nurodyti pastabose.

	7.2
	Savivaldybė
	Nurodomas savivaldybės pavadinimas, kurioje buvo panaudotas dumblas.

	7.3
	Vietovės (miesto, kaimo) pavadinimas
	Nurodomas miesto ar kaimo pavadinimas, kuriame buvo panaudotas dumblas.

	7.4
	Žemės naudmenų pavadinimas
	Pildoma tik tuo atveju, kai dumblo panaudojimo paskirtis yra tręšimas. Nurodomos žemės ūkio kultūros, auginamos tręšiamame plote.

	7.5
	Plotas, ha
	Pildoma, kai dumblo panaudojimo paskirtis yra tręšimas. Nurodomas tik tręšimui panaudotas lauko plotas.

	7.6
	Dumblo naudojimo paskirtis
	Dumblo naudojimo paskirties reikšmės gali būti šios:

1. tręšimas;

2. karjerų rekultivavimas;

3. sąvartynų uždengimas;

4. kita paskirtis, kurią būtina nurodyti.

	7.7
	Metai, kai  paskutinį kartą buvo naudojamas dumblas
	Pildoma tik tuo atveju, kai dumblo panaudojimo paskirtis yra tręšimas. Jeigu dumblas tame plote niekada nebuvo naudojamas –  skiltis nepildoma. 

	8.
	Dirvožemio kokybės rodikliai
	Pildoma, kai dumblo panaudojimo paskirtis yra tręšimas arba karjerų rekultivavimas.

	8.2
	Dirvožemio granuliometrinė sudėtis
	Galimos reikšmės: smėliai, priesmėliai, priemoliai, moliai. 

	9.
	Sunkiųjų metalų kiekis nuotekų dumble
	9.2–9.8 skiltyse rašomos sunkiųjų metalų koncentracijos mg/kg  sausųjų medžiagų.

	9.9
	Kategorija
	Kategorija nustatoma pagal sunkiųjų metalų koncentracijas nuotekų dumble, remiantis LAND 20-2005 2 lentele.

	10.2
	Natūrinis dumblo kiekis, t
	Naudotojams atiduoto dumblo natūrinis kiekis tonomis.

	10.3
	Sausųjų medžiagų kiekis, % (vid.)
	 Sausųjų medžiagų kiekis nuotekų dumble, %.

	10.4
	Organinių medžiagų kiekis, %
	Organinių medžiagų kiekis nuotekų dumble, %.

	10.5
	pH
	Nurodomas nuotekų dumblo pH rodiklis.

	10.6
	Azoto (N) bendrasis kiekis, mg/kg sausųjų medž.
	Nuotekų dumble esantis azoto (N) bendrasis kiekis, mg/kg sausųjų medžiagų.

	10.7
	Fosforo (P) bendrasis kiekis, mg/kg sausųjų medž.
	Nuotekų dumble esantis fosforo (N) bendrasis kiekis, mg/kg sausųjų medžiagų.

	10.8–10.12
	Mikrobiologiniai-parazitologiniai parametrai
	Nepildoma, jei dumblas buvo apdorojamas vienu iš nurodytų būdų: dezaktyvuojamas temperatūrą pakeliant aukščiau 700C ir palaikant ją ilgiau negu 1 val.;

džiovinamas esant 100 0C  ir aukštesnei temperatūrai; kompostuojamas, komposto temperatūrą palaikant aukščiau 550C ne trumpiau kaip 2 savaites.


