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ATRANKOS ISVADA
dél LKAB , Klaipédos Smelté“ planuojamos iikinés veiklos — amonio sulfato krovos — poveikio
aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,,SDG*, Draugystés g. 8 E, Kaunas, tel. Nr. 861022108,

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas:

LKAB ,Klaipédos Smelté, Nemuno g. 24, Klaipéda, tel. Nr. 846496201.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Amonio sulfato krova.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu — j planuojamos tikinés veiklos, kurios
poveikis aplinkai privalo biiti vertinamas, rusiy sgrasy ar j planuojamos iikinés veiklos, kuriai turi
buti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rli$iy sarasg jradytos planuojamos tikinés
veiklos keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir
technologinés jrangos modernizavima ar keitima, gamybos budo, produkcijos kiekio (masto) ar
rusies pakeitima, naujy technologijy idiegimg ir kitus pakeitimus, galindius daryti neigiamg poveikj
aplinkai, i$skyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

LKAB , Klaipédos Smelté* planuojama iikiné veikla bus vykdoma adresu Klaipédos m. sav.,
Klaipedos m., Nemuno g. 24. Zemés sklypas, kuriame bus vykdomas amonio sulfato perkrovimas,
pagal nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. LKAB ,Klaipédos Smeltés teritorija
naudojasi pagal Klaipédos valstybinio jusy uosto Zemés nuomos sutartj Nr. 20-93/20162/20-2016-
559. Vadovaujantis Klaipédos valstybinio Jury uosto bendruoju planu LKAB »Klaipédos Smelté ir
Jos gretimybés patenka j uosto sklypg. Planuojama tikiné veikla — amonio sulfato krova, bus
vykdoma 1,5 ha ploto aiksteléje prie krantiniy Nr. 82-89. Planuojamos fikinés veiklos metu nauji
statiniai, jrenginiai ar giluminiai greZiniai irengiami nebus. Griovimo darbai nebus vykdomi. Veikla
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bus vykdoma Zemés sklype su pilnai i$plétota inZinerine infrastruktiira: $ilumos ir kar§to vandens
tiekimo tinklais; vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklais; elektros ir rysio linijomis. |
teritorija patenkama i§ Nemuno g. LKAB ,Klaipédos Smelté* planuojamos ikinés veiklos
gretimybése gyvenamosios ir visuomeninés paskirties objekty néra. Artimiausias gyvenamasis
namas, adresu Nemuno g. 113, Klaipéda, nuo planuojamos amonio sulfato perkrovimo veiklos
nutoles 0,370 km atstumu, tankiai apgyvendinta teritorija — 0,480 km atstumu. Artimiausias
visuomeninés paskirties objektas, Klaipédos lopSelis - darZelis ,,Bangelé®, adresu Nidos g. 3,
Klaipéda, nuo planuojamos tikinés veiklos nutoles 0,750 km atstumu. LKAB ,,Klaipédos Smelté
gretimybése jsikurusios Sios bendrovés: UAB ,,Centrinis Klaipédos terminalas®, UAB , Biriy
kroviniy terminalas®, UAB ,,Nemuno terminalas®, UAB ,,Granmax®.

LKAB ,.Klaipédos Smelté* planuojamos uikinés veiklos teritorija nepriskiriama saugomoms
teritorijoms. Artimiausia saugoma teritorija, priskirta ,,Natura 2000* tinklui, yra Kursiy Nerijos
nacionalinis parkas, nuo amonio sulfato perkrovimo veiklos nutoles apie 0,40 km atstumu. LKAB
»Klaipedos Smelte* planuojamos tikinés veiklos teritorijoje ir jos gretimybése misky néra.
Artimiausias miSkas, priskirtas II misky grupei — specialios paskirties, rekreaciniai miskai, nutoles
0,45 km atstumu. Artimiausia pelké, durpingi paZeméjimai, nuo planuojamos veiklos nutole apie
3,50 km atstumu. LKAB ,,Klaipédos Smelte* planuojama tikiné veikla $iaurinéje puséje ribojasi su
vandens telkiniu, Kur$iy mariomis (kodas 0000700001). Uosto teritorijoje Kur$iu marioms vandens
telkiniy apsaugos zonos ir juostos nenustatytos. LKAB ,Klaipédos Smelte“ planuojamos iikines
veiklos teritorijoje nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy néra. Artimiausios nekilnojamosios kultiiros
vertybés: Smeltés senosios kapinés (nutolusios apie 0,730 km), Klaipedos kino teatras ,,Aurora®
(nutolegs apie 0,750 km).

S. Trumpas planuojameos iikinés veiklos apraSymas:

Planuojama @ikiné veikla - amonio sulfato krova. Planuojamos ikinés veiklos metu nauji
statiniai, jrenginiai ar giluminiai greZiniai jrengiami nebus. Griovimo darbai nebus vykdomi. Veikla
bus vykdoma Zemés sklype su pilnai iplétota inZinerine infrastruktiira: $ilumos ir karsto vandens
tiekimo tinklai; vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai; elektros ir rySio linijos.
LKAB ,Klaipédos Smelte” planuoja amonio sulfato perkrovima i§ laivy j sunkiasvorius
automobilius. Planuojamas krovos darby pajégumas — 250 000 — 300 000 t per metus. Krovos metu
bus naudojama jranga: mobilus kranas (greiferis)(1 ar 2 vnt.), dviZiaunis greiferis, 15-21 m® (1 ar 2
vnt.), piltuvas (viena i$pilstymo anga). ’

Prie§ pradedant laivo krovos darbus, krovos darby vadovas su laivo administracija suderina
krovinio iSkrovimo tvarka pagal gauta krovinio isdéstymo plang ir krovinio charakteristika,
numatyta saugaus sausakriiviy laivy iskrovimo taisyklése, po to apziiri krovos vietg ir jsitikina, kad
yra visos salygos saugiam darbui. Prie§ pradedant krovos darbus, greiferiy judéjimo zonose, tarp
laivo borto ir krantinés pritvirtinamos apsauginés dangos, uztikrinanéios, kad birus krovinys
nepateks | vandenj. Krovos darby metu, krantinéje esantys vandens nubégimo latakai bus
uzdengiami guminémis dangomis, uZtikrinant, kad krovinys ar jo dulkés nepateks j vandens latakus.
Nuo laivo iki krantinés yra patiesiama uzdanga, siekiant iSvengti amonio sulfato patekimo j
vandenj. Kranininkas krovinj i$krauna i§ laivo dviziauniu greiferiu pagal signalininko komandas
arba savarankiSkai, jeigu jis gerai mato krovinio vieta ir ar triume néra Zzmoniy. Krovinys i§ triumo
i8kraunamas tolygiai, sluoksniais visame triumo plote. Krovinio §laitai ir duobés — neleidZiami.
Krovinio liku¢ius, kurie lieka po krovos veiksmy, dokininkas suSluoja j kravas rankiniu biidu.
Toliau kranininkas, pagal signalininko komanda, nuleidzia uZdarytg greiferj prie kriivos, o pri¢jes
dokininkas semtuvu sumeta krovinio likuéius j greiferj ir pasitraukia j saugia vieta. Kranininkas,
pagal signalininko komanda, perkelia greiferj j kranting. Perdavimo operacijg atlickama naudojant
mobily krang su dviZiauniu greiferiu. Kranininkas, perneses greiferj su kroviniu virs piltuvo,
nuleidzia greiferj Zemyn ne daugiau kaip 1 m virs piltuvo ir iSpila krovinj j ji. I3 piltuvo krovinys
subyra j automobilio kébula. GeleZinkelio keliais amonio sulfatas gabenamas nebus. Greiferio
uZpildymas turi biiti kaip jmanoma pilnesnis. Po krovinio uzgriebimo reikia jsitikinti, kad greiferis
yra sandariai uzdarytas ir krovinys nebyra. Siam tikslui, greiferj reikia pakelti j 1,5-2 m auksty.
Prie§ pradedant vykdyti krovimo darbus greiferiais, turi bati patikrinta greiferio keliamoji galia ir



taris, uztikrinant, kad krovinio masé¢ nevir§ins greiferio keliamosios galios. Apacioje dirbantis
dokininkas reguliuoja automobiliy stovéjima po piltuvu. Piltuvas bus perkeliamas mobilaus krano
pagalba. Kroviniui nubyréjus ant krantinés dokininkai privalo pastoviai vykdyti valymo darbus.
Susluotg krovinio nuobirg dokininkai semtuvais sumeta j specialius konteinerius. Esant stipriam
vejui (18 m/s ir daugiau) ir krovinio dulkétumui krovos darbai bus nutraukiami. | savivartj
automobilj krovinys kraunamas piltuvo pagalba. Krovinio pakrovimo kiekj j automobilj nurodo
vairuotojas. Krovinys kébule kraunamas tolygiai, sluoksniais. Krovos eigoje ir baigus krovos
darbus krantin¢je dirbs terminalinis traktorius (Terberg) su prikabinta $luota ir atliks savalaikj
prabyréjimy surinkima. Siekiant i§vengti amonio sulfato dulkéjimo, birus krovinys bus gabenamas
dengtomis transporto priemonémis. Planuojama tkiné veikla poveikio transporto priemoniy srauto
didéjimui Klaipédos mieste neturés, kadangi krovinys bus gabenamas j 3alia esancias bendroves
(UAB ,,Biriy kroviniy terminalas“ ir UAB ,,Granmax“ per LKAB ,,Klaipédos Smelte” teritorijg.

LKAB ,Klaipédos Smelté* planuojamos tkinés veiklos metu vanduo naudojamas nebus,
todel gamybinés nuotekos nesusidarys. Pavir§inés nuotekos, susidarandios ant kroviniy
sandéliavimo, transporto priemoniy stovéjimo aiksteliy ir privaZiavimo keliy, surenkamos ir
iSvalomos nuoteky valymo jrenginiais. Nuotekos iSleidziamos j Kursiy marias gali biiti uZterstos
Siais terSalais: skendinCiomis medZiagomis, naftos produktais, azotu, amonio jonais, sulfatais.
Avarijos atveju, siekiant, kad nevalytos nuotekos nepatekty j Kur$iy marias, pavirsiniy nuoteky
valymo jrenginiuose esanios sklendés bus uzdaromos rankiniu biidu. Sklendés bus uzdaromos per
10 min. nuo sprendimo priémimo.

Aplinkos oro uZterStumo lygio jvertinimui buvo atliktas terSaly koncentracijy sklaidos
aplinkos ore modeliavimas, naudojant programinj modelj ,,AERMOD View“. Vadovaujantis
modeliavimo rezultatais matyti, kad esant patioms nepalankiausioms tarSos sklaidai salygoms dél
amonio sulfato krovos, aplinkos oro terSaly koncentracijos nevirys Zmoniy sveikatos apsaugai
nustatyty ribiniy ar siektiny dydziy.

Planuojamos ikinés veiklos sukeliamas triuk$mas apskaiGiuotas naudojant CadnaA 4.2
programing jrangg. Vadovaujantis skaiCiavimo rezultatais, vykdomos ir planuojamos veiklos
sukeliamo triukSmo dydis atitiks higienos normose HN 33:2011 ,,Triukimo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nustatytas ribines vertes.
LKAB ,Klaipédos Smelté* planuojamos iikinés veiklos metu vibracijos, $viesos, Silumos ir
elektromagnetinés spinduliuotés nesukels.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas.

Atsizvelgiant  planuojamos tikinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijy atZvilgiu, planuojamos kinés veiklos poveikio reikSmingumo ,,Natura 2000
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasitilymai:

6.1. Vykdant amonio sulfato krovos darbus ir siekiant iSvengti galimo neigiamo poveikio
aplinkai bei jj sumazinti, batina grieztai laikytis LK AB »Klaipédos Smelté“ prevenciniy ir galimos
tarSos mazinimo plane numatyty priemoniy.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.4. UzZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimta atrankos
iSvadg nedelsiant turi prane$ti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo PUV poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. Uzsakovas ar poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas nedelsdamas turi ra$tu informuoti atsakingg institucijg apie
praneSimo paskelbima minétame tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
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kartu pridedant laikra$¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés
(senitinijos) lentoje, kopija su savivaldybés (senitinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojama amonio sulfato krova bus vykdoma krovos jmonéje, uosto teritorijoje,
kurioje yra visa iSplétota reikalinga infrastruktiira. Planuojamos tikinés veiklos metu jokie statybos
ar griovimo darbai nebus vykdomi.

7.2. Aplinkos oro uZterStumo lygio jvertinimui buvo atliktas terSaly koncentracijy sklaidos
aplinkos ore modeliavimas, naudojant programinj modeli ,,AERMOD View“. Vadovaujantis
modeliavimo rezultatais matyti, kad esant pa¢ioms nepalankiausioms taros sklaidai salygoms dél
amonio sulfato krovos, aplinkos oro terSaly koncentracijos nevir§ys Zmoniy sveikatos apsaugai
nustatyty ribiniy ar siektiny dydZiy.

7.3. Atlikus triukSmo sklaidos kompiuterine programa CadnaA modeliavima nustatyta, jog
igyvendinus PUV triuk$mo lygis nevir§ys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Akustinis
triukSmas. TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* nustatyty ribiniy ver¢iy.

7.4. Siekiant iSvengti galimo neigiamo poveikio vandeny kokybei, yra numatytos Sios
priemonés: krovos darby metu, krantinéje esantys vandens nubégimo latakai bus uzdengiami
guminemis dangomis, uztikrinant, kad krovinys ar jo dulkés nepateks j vandens latakus; pries
kraunant krovinj nuo laivo iki krantinés bus istiesiamas tentas; kroviniui nubyréjus ant krantinés
dokininkai pastoviai vykdys valymo darbus; krovos eigoje ir baigus krovos darbus krantinéje dirbs
terminalinis traktorius su prikabinta $luota ir atliks savalaikj prabyréjimy surinkima.

7.5. Amonio sulfato krova bus vykdoma tik naudojant piltuvus, kurie sumaZina galimg
amonio dulkiy sklidima, krovos darbai nebus vykdomi esant didesniam nei 18 m/s véjui,
sunkiasvorés automobilio priemonés gabenancios amonio sulfata, bus dengiamos tentais.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus, jvykdZius $ios atrankos i¥vados 6.1p. nustatytus
reikalavimus bei atsizvelgiant | pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos wkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i$vada: LKAB »Klaipédos Smelté“ planuojamos
ukines veiklos — amonio sulfato krovai — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i¥vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados
vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10
darbo dieny pranesti visuomenei apie priimta atrankos i8vadg ir rastu informuoti atsakinga
institucija apie prane$imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos #ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 jsakymu Nr. D1-370 ,Dél Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraSo patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo priemongése.

Sis atranka gali bati persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos itikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos Jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo . Q ) -
departamento direktoré W Justina Cerniené
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