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1. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas. UAB ,Terra recycling”, Terminalo g. 2,
Terminalo g. 4, Kuprioniskiy k., Vilties g. 28, ASmenos Kelio k., NeméZio sen., Vilniaus r., tel.: 8
698 07414, el. pastas: piotr.ekoterra@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas. UAB ,Biosistema®, Fabijoniskiy g.
96, LT-07100 Vilnius, tel.:8 5276 1679 / 8 641 68491, el. pastas: info@biosistema.lt.

3.Planucjamos ikinés veiklos pavadinimas. Pavojingy ir nepavojingy atlieky supirkimo ir
perdirbimo komplekso veiklos iSplétimas.

UAB ,,Terra recycling® pavojingy ir nepavojingy atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso
veiklos i§plétimas patenka j Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punkta ,,] Planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo biiti vertinamas, riiiy sara$a ar | Planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi buti atlickama
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rii$iy sarasg jradytos planuojamos fikinés veiklos keitimas
ar idplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos
modernizavima ar keitimg, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar rii8ies pakeitima, naujy
technologijy idiegimg ir kitus pakeitimus, galin¢ius daryti neigiamg poveikj aplinkai, i$skyrus 1
priedo 10 punkte nurodytus atvejus.“ Atsizvelgus i planuojamos tikinés veiklos pokyciy masta,
poveikj aplinkai ir visuomenei, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 str. 15 dalimi atliekamas pilnas poveikio aplinkai vertinimas
(toliau — PAV). PAV ataskaitoje planuojamos Ukinés veiklos poveikis aplinkos komponentams
nagrinéjamas atskirai, taip pat jvertinant ir suminj veikly galimg poveik;.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojamos iikinés veiklos vieta — Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, KuprioniSkiy k., Vilties
g. 28, Asmenos Kelio k., NeméZio sen., Vilniaus r. [vaziavimas | teritorijg yra i§ Minsko plento.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybés bendruoju planu, planuojamos ikinés veiklos teritorija
priskirta uZstatytoms teritorijoms.

5. Planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

Planuojamos iikinés veiklos (toliau — PUV) metu, bus atvezamos atlickos j jmone,
vairuotojas duomenis apie surinktas atliekas perduos aikstelés atsakingam asmeniui. Pristatytos
pavojingos ir nepavojingos atliekos bus tikrinamos: susveriamos metrologiSkai patikrintomis
svarstyklémis, toliau seka vizualinis atlieky vertinimas, atlieky pavadinimy ir kody sutikrinimas su
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atliekas lydin¢iais dokumentais. Tik patvirtinus, kad pristatytos atliekos gali biiti priimamos ir toliau
apdorojamos, atsakingas darbuotojas vykdys priimty atlieky apskaitos darbus.

Atlikus pradinj atlieky patikrinimg, atliekos iSkraunamos | atitinkamas priimamy atlieky
latkymo zonas. Toliau seka kiekvienos atlieky riiSies tvarkymas. Visos atliekos tvarkomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose atlieky tvarkymo taisyklése,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. 625 patvirtintose
Baterijy ir akumuliatoriy bei baterijy ir akumuliatoriy atlieky tvarkymo taisyklése, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 710 patvirtintose Eksploatuoti
netinkamy transporto priemoniy tvarkymo taisyklése, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 patvirtintose Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky
tvarkymo taisyklése, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-
367 patvirtintose Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése ir kituose
teisés aktuose nustatytais reikalavimais.

Visos atliekos bus laitkomos tvarkingose kriivose, stelazuose, dézése, konteineriuose,
didmaisiuose, tam skirtose atlieky laikymo zonose. Skysty ar biriy atlieky laikymo talpos yra ir bus
atsparios atlieky poveikiui, nereaguos su Siomis atliekomis ar jy komponentais ir sukonstruotos bei
pagamintos taip, kad jose esantys atlieky likuéiai negaléty i3sipilti, iSsibarstyti, i§garuoti ar kitaip
patekti | aplinkg. Pavojingy atlieky laikymo talpy dangciai ir kams$¢iai bus tvirti ir sandars,
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos buty galima saugiai atidaryti ir uZdaryti, kad jie laikymo,
perkélimo metu nesutriikty, neatsilaisvinty, neatsidaryty ir juose esancios medziagos nepatekty j
aplinka. Pavojingy atlieky talpos pazenklinamos nustatytos formos etikete.

Atlieky tvarkymas bus vykdomas tik darbo metu nuo 8.00 iki 17.00 val. darbo dienomis, o
Sestadieniais nuo 8.00 iki 13.00 val. bus vykdomas atlieky surinkimas i§ gyventojy.

UAB ,,Terra recycling planuojama tikin¢ veikla — tai pavojingy ir nepavojingy atlieky
supirkimo ir perdirbimo komplekso i$plétimas: surinkimas/supirkimas (S1), vezimas (S2), ivezimas
(importas) (S3), iSvezimas/eksportas (S4), atlieky paruoSimas naudoti ar Salinti (S5), apimantis Sias
iSankstinio atlieky apdirbimo veiklas: S501 — ardymas, iSmontavimas, S502 — ruSiavimas, S503 —
smulkinimas, S504 — suspaudimas, S505 — granuliavimas, S507 — supjaustymas, S509 — atskyrimas,
R3 - organiniy medZiagy, nenaudojamy kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (jskaitant
kompostavimg ir kitus biologinio pakeitimo procesus), R4 — metaly ir metaly junginiy perdirbimas
ir (arba) atnaujinimas, R5 — kity neorganiniy medziagy perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, R9 —
pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produkty naudojimas, R12 — atlieky
biisenos ar sudéties pakeitimas, prie§ vykdant su jomis bet kurig i§ R1-R11 veikly, R13 — R1-R12
veiklomis naudoti skirty atlieky laikymas.

Siuo metu UAB ,, Terra recycling” vykdomos veiklos apimtys:

Juodujy metaly atlieky ir lauzo — 24 900 t/m;

Spalvotyjy metaly atlieky ir lauzo — 1095 t/m;

Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy (ENTP) — 1600 t/m;

Nebenaudojamos elektrinés ir elektroninés jrangos ir jrangos sudedamuyjy daliy (EET) — 300
t/m;

Baterijy ir akumuliatoriy — 240 t/m

Amortizatoriy — 50 t/m;

Naudoti nebetinkamos padangos — 100 t/m;

Plastiko atlieky — 100 t/m.

UAB ,,Terra recycling® aiksteléje planuojami tvarkomy atlieky projektiniai pajégumai:
* Naftos produkty ir skystojo kuro — 20 000 t/m; iki 80 t/dieng (vertinama, kad metuose yra 250 d.
d.); iki 10 t/val.;
* Aliejaus ir riebaly — 1 100 t/m;
* Dazy, laky, rasalo ir lipaly — 600 t/m;



¢ Kity cheminiy preparaty — 200 t/m;

e Panaudoty filtravimo ir absorbavimo medziagy — 5 000 t/m;

« Juodyjy metaly lauzo — 126 000 t/m;

e Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy — 74 000 t/m;

» Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy daliy — 26 000 t/m;
« Spalvotyjy metaly lauzo — 50 000 t/m;

« Panaudoty katalizatoriy — 200 t/m;

« Nebenaudojamos elektrinés ir elektroninés jrangos ir jrangos sudedamujy daliy —30 000 t/m;
« Galvaniniy elementy ir akumuliatoriy — 20 000 t/m;

« Naudoti nebetinkamy padangy — 20 000 t/m;

« Stiklo atlieky — 10 050 t/m;

» Popieriaus ir kartono atlieky — 3 000 t/m;

e Plastiko atlieky — 15 850 t/m;

» Medienos atlieky — 5 050 t/m;

« Tekstilés atlieky — 5 000

» Statybiniy atlieky — 18 100 t/m;

» RiiSiavimo atlieky — 11 000 t/m;

« [vairiy pakuoéiy atlieky — 21 600 t/m.

Planuojama pagaminti produkcija:

* Perdirbant §vino akumuliatorius bus gaunama produkcija (proc. nuo 1 t masés):
e §vino pasta (PbSO4; PbO2; PbO) — 40 %s;

e metalinis $vinas (Pb) — 30 %;

« polipropilenas (plastiko atl.) — 5 %;

« ebonitas (gumos atl.) — 5 %;

» elektrolitas — 20 %.

« Alyvy atlieky perdirbimo metu gaunamas skystas kuras (mazutas) — planuojama apie 60 t per
metus;

« Juodojo metalo granulés — planuojama apie 50 000 t per metus;

« Spalvotojy metaly granulés — planuojama apie 20 000 t per metus;

» Plastiko granulés — planuojama apie 15 000 t per metus;

« Stiklo granulés — planuojama apie 10 000 t per metus;

» Medienos granulés — planuojama apie 5 000 t per metus.

Informacija apie PUV gretimybes

Salia nagrinéjamos teritorijos yra jsikiirusios kitos jmonés, uzsiimancios chemijos pramone,
logistikos paslaugomis, automobiliy ir naudoty daliy prekyba, automobiliy sgvartynai ir pan. UAB
,Terra recycling® planuojamas pavojingy ir nepavojingy atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso
i$plétimas skatina konkurencija tarp panasia veikla uZsiiman¢iy jmoniy, o taip pat ir $iy jmoniy
teikiamy paslaugy kokybés gerinimg bei naujy darbo viety sukiirima, todél teigiamai veikia
NeméZzio senitinijos, Vilniaus rajono ekonomika.

Artimiausias migkas nuo PUV yra Pavilniy regioninis parkas, nuo tikinés veiklos vietos
Siaurés kryptimi nutoles apie 1 km atstumu. 3 km atstumu nuo vykdomos tkines veiklos vietos yra
NemeéZio tvenkinys, kurio plotas apytiksliai sudaro 12,6 ha. NeméZio tvenkinio apsaugos zona yra
sutapatinta su apsaugos juosta ir siekia apie 200 m pla¢iausioje vietoje. Lietuvos Respublikos upiy,
eZery ir tvenkiniy kadastro duomenimis, vykdomos ir planuojamos fikinés veiklos vieta j Siy
tvenkiniy apsaugos zonas ir juostas nepatenka. UAB ,.Terra recycling” PUV vieta nepatenka j
misku, pievy, pelkiy, vandens telkiniy apsaugos zonas ar juostas. Saugomy ri8iy augavie€iy ir
radavie¢iy nagrinéjamoje teritorijoje nepazymeéta.

PUV yra pramoninéje miesto dalyje, misrios didelio uZstatymo intensyvumo teritorijoje.
PUV teritorijoje geotopy, pelkiy ir durpyny, geologiniy procesy ir reiSkiniy (pvz., erozija, sufozija,
karstas, nuo$liauZos) néra. Nagrinéjama teritorija | karstinio rajono ribas nepatenka.



Eksploatuojamy ir i§zvalgyty Zemés gelmiy iStekliy (naudingyjy iSkaseny, gélo ir mineralinio
vandens vandenvieciy), jskaitant dirvozemj, telkiniy nagrinéjamoje teritorijoje néra.

Salia PUV teritorijos néra gamtiniy, nekilnojamy kultiiros vertybiy, saugomy teritorijy,
iskaitant ,,Natura 2000* teritorijy ir kity Gikinés veiklos poveikiui jautriy objekty, o artimiausios yra
pakankamai nutolusios: Pavilniy regioninis parkas, nuo tikinés veiklos vietos Siaurés kryptimi yra
nutoles apie 1 km atstumu ir artimiausia ,,Natura 2000“ teritorija — 798,56 m? ploto Sveicarijos
miskas, nutoles nuo vykdomos ir planuojamos iSplésti tikinés veiklos vietos apie 10 km j pietry¢ius.

Artimiausia kultiros paveldo teritorija — NeméZyje esanti Meceté, nutolusi nuo vykdomos ir
planuojamos i$plésti tikinés veiklos vietos apie 2 km atstumu | pietry¢ius. Taip pat Nemézyje yra
Nemézio dvaro sodybos fragmentai, nutole nuo vykdomos tkinés veiklos vietos apie 2,5 km
atstumu | pietry¢ius.

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV vietos nutolusi 32 m | rytus (Minsko pl. 63), 10 ir
32 m | pietus (Vilties g. 26), 120 ir 140 m. | pietry¢ius (Vilties g. 18, 16). Nagrinéjamoje teritorijoje
néra mokykly, ligoniniy ar miegamyjy miesto rajony.

Informacija apie vietos alternatyvas

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) ataskaitoje nurodyta, kadangi planuojamos
tikinés veiklos teritorijos Zemés paskirtis — pramonés ir sandéliavimo objekty, kaimynystéje néra
saugomy teritorijy ar rekreaciniy, taip pat teritorija, kurioje bus vykdoma planuojama tikiné veikla,
yra i$nuomota neribotam laikui, todél ekspertiniu vertinimu sidloma PUV vieta geografiniu, atlicky
tvarkymo, logistikos poZifiriu yra tinkama ir kitos teorinés vietos alternatyvos poveikio aplinkai
vertinimo procese nenagrinéjamos.

PAV procese analizuojama bei vertinama ,,nuliné* bei kelios galimos atlieky sandéliavimo
viety alternatyvos jmonés teritorijoje. Siuo metu naudojama sandéliavimo ir ENTP demontavimo
jranga mazai kuo aplinkosauginiu poziliriu skiriasi, todél technologinés alternatyvos, susijusios su
PUV PAV ataskaitoje neanalizuojamos.

PAV ataskaitoje aptariant geografinés vietos alternatyvg nurodyta, kad planuojamos esamos
pavojingy ir nepavojingy atlieky tvarkymo veiklos pakeitimo-iSplétimo esminés vietos pakeitimo
alternatyvos nebus svarstomos. UAB ,,Terra recycling™ pavojingy ir nepavojingy atlieky supirkimo
ir tvarkymo objektas yra jsikiires ir veikla vykdo Minsko pl. 59 (dabar Terminalo g. 2),
Kuprioniskiy k., NeméZio sen., Vilniaus r. UAB ,.Terra recycling turi daugiau atlieky surinkimo ir
perdirbimo kompleksy, i§ kuriy vienam, esan¢iam Draugystés g. 19, Valéitiny k., Juodsiliy sen.,
Vilniaus r. 2014 m. yra atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Nei §is, nei kiti esami atlieky
supirkimo ir tvarkymo punktai nevertinami kaip alternatyviniai, nes biitent Minsko pl. 59 (dabar
Terminalo g. 2), Kuprioniskiy k., NeméZio sen., Vilniaus r. esantis pavojingy ir nepavojingy atlieky
supirkimo ir tvarkymo objektas pasizymi:

* Labai gera lokacija;

» Gera geografiné vieta Vilniaus rajono teritorijos atzvilgiu;

» Dideliu teritorijos plotu ir galimybe jame jrengti naujas atlieky tvarkymo technologijas,
maziausiai 20 mety i priekj;

« Vietovés zinomumu, kadangi aikstelés eksploatacija, kaip atlieky supirkimo objektas
pradétas eksploatuoti nuo ~ 1990 m.;

« Greitu susisiekimu su kitais atlieky tvarkymo padaliniais;

PAV ataskaitoje aptariant technologijy alternatyvg nurodyta, kad pavojingy ir nepavojingy atlieky
tvarkymui numatoma patikima, metais patikrinta mechaninio principo atlieky tvarkymo
technologija.

PAV ataskaitoje aptariant vietos techning alternatyvg nurodyta, kad nagrinéjamos atlieky
tvarkymo ir laikymo alternatyvos:

I alternatyva. Planuojamas tvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas apdoroti ir laikyti naujai
jirengiamuose atlieky surinkimo ir perdirbimo kompleksuose.



2 alternatyva. Planuojamas tvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas apdoroti ir laikyti esamuose
patalpose ir aik3telése, papildomai prijungiant Salia esan¢iy aiksteliy plotus, jrengiant priestatus ir
stogines.

Pasirenkant 1 alternatyva, [monei atsirasty papildoma nasta dél vietovés parinkimo, Zemeés
sklypo ir patalpy isigijimo/nuomos, d¢l papildomy finansiniy iStekliy jrenginiams, technikai jsigyti,
dél naujy Zmoniy jdarbinimo, dél papildomos teisinés dokumentacijos turéjimo, apimant
administracine, finansine, mokestine, aplinkosaugine, prieSgaisring ir pan. sritis.

Pasirenkant 2 alternatyva, ekspertiniu vertinimo metu i§vardinami veiklavietés privalumai:

- Tinkamos teritorijy zemiy paskirtys — pramones ir sandéliavimo objekty teritorijos;

- Salia néra saugomy teritorijy ar rekreaciniy, tankiai apgyvendinty zony;

- Teritorija, kurioje yra planuojama iikiné veikla yra i§nuomota neribotam laikui;

- Vieta pasiZymi gera lokacija;

- Greitas susisickimas su kitais atlieky tvarkymo padaliniais;

- Atlieky tvarkymo vietos Zinomumas;

- Dideli veikavietés plotai ir galimybeés jrengti naujus priestatus bei stoging atlieky tvarkymui
ir laikymui.

[$analizavus galimas alternatyvas, pasirenkama 2 alternatyva. Nepakitus iSoriniams aplinkos
veiksniams, $is sprendimas nebus keiCiamas, alternatyvios pavojingy ir nepavojingy atlieky
perdirbimo komplekso vietos nenagrinéjamos.

Informacija apie PUV technologinius procesus

Atlieky presavimui planuojama naudoti du atlieky presus, kuriy vienas skirtas plastiky, kitas
metaly presavimui. I§ hidraulinio preso, naudojamo plastiko ir kity atlieky pakavimui, kurio metu
emisijos j org ir vandenj nesusidarys. Planuojama pastatyti mobily Ariete 480 tipo presa, skirta
stambiagabari¢io metalo lauzo supresavimui (supakavimui), kadangi S§is presas nereikalauja
specialiai jrengtos aikstelés ar papildomos jrangos. [rengimas su kranu manipuliatoriumi ir
operatoriaus kabina bus autonominis ir lengvai transportuojamas. frenginio naSumas 7-8 t/val.

Atlieky smulkinimui planuojama jrengti tris universalius, skirtingy frakcijy atlieky
smulkinimo jrenginius. Siais jrenginiais numatoma galimyb¢ smulkinti jvairios kilmés atliekas —
juoduyjy ir spalvotyjy metaly, statybines atliekas, medienos, plastiko, stiklo ir kitas atliekas. Elektros
ir elektroninés jrangos atlieky apdorojimui jvairiais smulkinimo etapais gali biiti pritaikytos jvairios
technologijos. Juodieji metalai rii§iuojami magnetiniu separatoriumi. Spalvotieji metalai gali biiti
surt$iuoti naudojant mazus separatorius ar oro klasifikatorius, t. y. riSiuojami pagal tankj. Plastikas
gali buti atskiriamas klasifikuojant ir atrenkant.

Planuojama naudoti Drake 2006 tipo kompaktinj smulkintuva, skirta dideliy gabarity metalo
lauzo smulkinimui. [ranga bus komplektuojama su transporteriais, vibracinémis plok§tumomis ir
magnetiniu blignu, leidZian¢iu atskirti nemagnetines medZiagas (plastmase, spalvotas metalas) nuo
magnetiniy. Atlieky smulkintuvo naSumas 14-18 t/val. Universalus atlieky smulkintuvas,
susmulkintos medziagos frakcijos dydis reguliuvojamas nuo 10 mm iki 100 mm. Planuojama naudoti
UNTHA - austry firmos gamintojos RS100 tipo smulkintuva, kurio galingumas 100 kW,
susmulkinty daleliy diametras 30-100 mm. Universalus atlieky smulkintuvas, susmulkintos
medziagos frakcijos dydis reguliuojamas nuo 5 mm iki 10 mm.

Technologiné linija bus skirta susmulkinty atlieky riiSiavimui naudojant magneting ir
stikuriniy sroviy separacija. Magnety pagalba atskiriama juodojo metalo frakcija i§ bendro atlieky
srauto. Stkurinés elektros srovés jrenginiai leidzia i§ atlieky srauto atskirti aliuminj ir kitus
spalvotuosius metalus, kurie yra laidds elektros srovei. Taip atskiriami spalvotieji metalai, pries tai
atskyrus juoduosius metalus magnetais. Si technologiné linija taip pat bus naudojama juodyjy ir
spalvotyjy metaly atskyrimui i$ susmulkinty atlieky mases.

Technologiné linija bus skirta susmulkinty atlieky riSiavimui naudojant drégng separacija
pagal tankj, t. y. naudojant jvairaus tankio, rGsiavimo skyséius. Bus naudojama plastiky atlieky
risiavimui pagal polimeriniy medziagy tipus, ir plastiky, kuriuose yra liepsnos lietikliy tokiy kaip



bromas, fluoras atskyrimui. Flotacijos metu vanduo sudrékins produktg, kurio planuojamas
drégnumas apie 1-2 proc. Susidares dumblas bus perduodamas atlieky tvarkytojams.

Orine separacija galima atskirti lengva, daug organiniy medZiagy turin¢ig frakcija nuo
sunkios. Lengvos atliekos, patekusios | oro srove; nuskrieja ten, kur pu¢iamas oras, o sunkioji
atlieky dalis nukrenta, visiskai neveikiama $io oro srauto. Gravitaciniu rii§iavimu galima atskirti
inertines frakcijas nuo organiniy. Smulkintos atlickos bus metamos ant besisukan¢io biigno ar kiigio
ir atsimusSusios lekia skirtingomis trajektorijomis, priklausomai nuo jy tankio ir plastiSkumo.

Technologiné linija skirta susmulkinty atlieky ri§iavimui rankiniu badu. Si rigiavimo linija
bus naudojama tais atvejais kai nejmanoma pritaikyti jokios i§ UAB ,,Terra recycling” naudojamy
automatinio risiavimo technologijy, ir tais atvejais kai rankinis ri$iavimas bus ekonomiskai labiau
pagristas. Technologiné linija skirta elektros ir elektroninés jrangos ir kity atlieky demontavimui
rankiniu btdu. Rankinio demontavimo metu bus atskiriami elektros ir elektroninés jrangos
komponentai pagal elektros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus, bus atskiriami elektros ir elektroninés jrangos komponentai ir dalys, kuriy atskyrimas
Siame etape pagerins tolimesnj perdirbima.

Gyvsidabrio turiniy atlieky demerkurizacijos jrenginys. Atliekos bus sudedamos |
demerkurizacijos jrenginio vakuuming kamers, kur bus sutraisSkomos ir nukenksminamos naudojant
gyvsidabrio iSgaravimo ir Saldymo kamerose nusodinimo technologija. Visas atlieky
nukenksminimo procesas vyks hermetiskai uzdarytoje vakuuminéje kameroje ir neturés jokio
poveikio aplinkai. Gautas gyvsidabris bus perduodamas/parduodamas tolimesniam naudojimui.
Nukenksmintos atliekos bus atitinkamai pagal ju ri§] nukreipiamos | ruSiavimo technologinius
jrenginius. Numatoma naudoti jrenginj URL-2m, skirtg terminei demerkurizacijai (gyvsidabrio
pasalinimui) visy tipy liuminescenciniy lempy, o taip pat auksto slégio gyvsidabriniy kaitriniy
lempy. [renginys galés dirbti kaip stacionarus ir kaip mobilus. Kaip Saldymo agentas bus
naudojamas — vanduo (iSeiga 1 I/min.). Vanduo j technologinio jrenginio vidy nepateks ir negalés
biiti uzterStas gyvsidabriu. [renginio konstrukcija leis naudoti ne vien centralizuotg vandens tiekima,
bet ir uzdarg cirkuliacine sistema. [renginio veikimo esmé bus auksto slégio garas. Lempos bus
nukenksminamos kameroje, kaitinamos iki gyvsidabrio garavimo temperatiiros, o gyvsidabrio garai
nutraukiami vakuumine sistema per Zematemperatiiring jrenginio dalj (gaudytuvg), ant kurios
pavir§iaus vyksta gyvsidabrio kondensacija, sutekant skysto metalo pavidalu j rinktuvus. Nasumas
iki 200 lempy/h ir 8000 kaitriniy lempy/per pamaing (8 val.). Demerkurizacijos temperatiira 450°C,
garuose gyvsidabrio nedaugiau 0,0003 mg/m’, stikle — ne daugiau 2, Img/kg.

Amortizatoriy perdirbimo jrenginys. Amortizatoriuose bus daromos kiaurymés ir specialaus
siurblio pagalba alyva bus iSsiurbiama | tam pritaikytas specialias talpas. Po to perduodama
galutiniam atlieky tvarkytojui. Nukenksminti amortizatoriai pagal susidariusiy atlieky rii§j yra
nukreipiami tolimesniam smulkinimui ir ri$iavimui.

Svino akumuliatoriy perdirbimo linija. Akumuliatoriai bus susmulkinami siekiant uztikrinti
kiekvieno i§ gaunamy produkty kokybiska atskyrimg. Auks¢iausio intensyvumo vakuuminio sieros
rugsties H,SO4 gary surinkimo ir jy kondensavimo sistema uztikrins saugig linijos eksploatacijg.
Akumuliatoriai prie§ pakraunant juos j technologine linijg bus atskirti nuo metaliniy kronsteiny,
kuriais jie bus tvirtinami prie konstrukcijos. Technologiné linija neturés jokiy terminiy ar cheminiy
procesy. Pjovimas vyks mechaniniu biidu vandenyje, tai uZkirs pavojingy iSlaky nugaravimg j
aplinkg. Technologijoje numatyta vandens recirkuliacija (1 t perdirbamiems akumuliatoriams
reikalinga 20 1 vandens, bendras metinis technologinio vandens kiekis sudaro 200 m®). [renginys
bus hermetinis. Technologinéje linijoje bus numatyta aspiraciné sistema su prie$riig§tiniu joniniu
filtru (efektyvumas 96-99%). Visa jranga bus pagaminta i§ neriidijan¢io plieno. Jrangos isdéstymas
priklausys nuo patalpy ventiliacinés sistemos vietos ir temperatiirinio rezimo (+10°C +35°C).

Perdirbant akumuliatorius bus gaunama produkcija (1% nuo masés):

- §vino pasta (PbSO4; PbO2; PbO) — 40 %;

- metalinis §vinas (Pb) — 30 %;

- polipropilenas (plastiko atl.) — 5 %;



- ebonitas (gumos atl.) — 5 %;

- elektrolitas — 20 %.

Gauta produkcija bus parduodama kaip Zaliava tolimesniam panaudojimui: kaip elektrolitas
ésdinimui, $vinas ir $vino pasta — perlydymui; polipropilenas — plastmasés gaminiy gamybai. Visai
technologinei linijai reikalinga apie 25 x 12 m ploto aikstele, aukstis 4,5 m.

Kineskopy perdirbimo linija. Kineskopy atliekos bus apdorojamos specialiuose stenduose,
kur bus atskiriamas kiiginis ir panelinis stiklas, stiklo atskyrimo metu bus atskiriamos metalinés
dalys. Nuo panelinio (ekrano) stiklo bus pasalinta fluorescenciné danga.

Stiklo atlieky perdirbimo linija. Stiklo atlieky valymo ir ragiavimo linija bus naudojama
stiklo atlieky perdirbimui. I3 stiklo bus pasalinamos $iukslés, ne§varumai, metaly, plastiky ir kity
medZiagy priemaiSos, nuo kineskopinio stiklo papildomai bus pasalinta fluorescenciné danga,
grafitas, dazai. Stiklas bus valomas sausu budu, stiklo abrazyviniy savybiy déka. Ne§varumai ir
priemaiSos i$ stiklo bus paSalinamos naudojant magneting ir oring separacijg. Esant poreikiui bus
taikomas ruSiavimas rankiniu blidu. Priklausomai nuo pradiniy stiklo atlieky sudéties ir savybiuy,
perdirbus stiklo atliekas, bus gaunamos stiklo granulés, kurios kaip Zaliava perduodamos
tolimesniam naudojimui, arba nepasiekus gaminiy kokybiniy reikalavimy, po apdorojimo gautos
stiklo atliekos bus perduotos kitiems atlieky tvarkytojams ar naudotojams.

Metalo lauZo pjaustymo jrenginys bus naudojamas negabaritinio metalo lauZo pjaustymui.
Negabaritinis metalo lauZas, kai metalo storis yra iki 50 mm, bus karpomas hidraulinés giljotinos
pagalba, metalo lauZas vir§ 50 mm storio bus pjaustomas dujiniais metalo plovikliais.

Centrifuga skirta skys¢iy Salinimui i§ susmulkinty atlieky. Centrifuga bus naudojama tais
atvejais, kai reikia atskirti skystj nuo kietosios medziagos, pavyzdziui tepaly atskyrimui perdirbant
tepaly filtrus.

Smulkiyjy daleliy separatorius. Smulkiyjy daleliy separatorius bus naudojamas tais atvejais,
kai reikés atskirti labai smulkias (1 mm ir maZesnés) daleles nuo susmulkintos medziagos (pvz.,
tonerio milteliy atskyrimui, spausdintuvy kaseéiy utilizavimo metu).

Drozliy briketavimo jrenginys. Hidraulinis briketavimo presas bus naudojamas metaly,
plastiky ir kity medziagy droZliy ir smulkiosios frakcijos briketavimui, jrenginyje bus sumontuota
skysciy atskyrimo sistema (pvz., tepimo-ausinimo emulsijos atskyrimui nuo drozliy, arba alyvos
atskyrimui nuo susmulkinty tepaly filtry). Sios technologijos panaudojimas leis sumaZinti metalo
nugaravima perdirbant 10 - 30 proc. Brikety dydis gali biiti nustatomas pagal poreikj.

Oro filtravimo sistema skirta $aldymo agenty (freony) gary surinkimui. Oro filtravimo
sistema bus naudojama nebenaudojamos Saldymo jrangos, turinéios ozong ardanéiy duju,
perdirbimo metu. Prie Saldymo agenty (freonu) gary surinkimo sistemos bus pajungti visi
technologiniai jrengimai, naudojami Saldymo jrangos perdirbimo procese. Visos technologinés
Irangos vietos, kur i§ susmulkinty atlieky galéty iSgaruoti | Zemés atmosferg freony garai, bus
uzdarytos ir aspiruojamos. | aspiravimo vietas bus jpurSkiamas azotas siekiant pazeminti
temperatiirg bei Zymiai sumaZinti deguonies koncentracija ir tuo paciu minimizuoti dujy misinio
garavimg, toliau dujy miSinys bus iSsiurbiamas ir paduodamas j specialy freono kondensavimo
irenginj, kur i$ dujy bus Salinami ir kondensuojami i skystj freony garai. Po freono pasalinimo, dujy
miSinys filtry pagalba bus iSvalomas nuo kietyjy daleliy ir graZinamas atgal | sistemg, jrengimy
aspiracija bus organizuojama uzdaru ciklu, taip uzkertant jau i§valyty dujy miSinio patekimg j org ir
taupant brangiai kainuojantj azota.

Irenginys skirtas Saldymo agenty (freony) atskyrimui nuo alyvy. Irenginys skirtas $aldymo
agenty (freony) atskyrimui nuo alyvy bus naudojamas Saldymo agenty (freony) atskyrimui nuo
alyvy gauty Saldymo jrangos perdirbimo procese. Freonas nuo alyvos bus atskiriamas kriogeninio
kondensavimo technologijos pagalba.

Oro filtravimo sistema. Patalpose bus jrengta iStraukiamoji priverstiné ventiliacija nuo
technologiniy jrengimy, darbo viety ir mechaninio apdorojimo jrenginiy. Nutraukiamas oras pateks
161.000 m3 per valandg, dviejy pakopy oro filtravimo sistema, kur oras bus valomas dviem etapais,
naudojant skirtingas technologijas:



| etapas — oras valomas ciklono pagalba (PART A);

2 etapas — oras valomas vandens filtry pagalba (PART C).

Naudojamas vanduo filtre iSgaruos | ora, i§ jo liks dumblas, kuris bus perduotas atlieky
tvarkytojams. Déka dvigubos oro valymo sistemos kietyjy daleliy koncentracija ore nevirys
leistiny normy.

UAB ,,Terra recycling® numatyti sekantys atlieky tvarkymo btdai:
S1 — surinkimas;
S2 — vezimas;
S4 — eksportas;
S5 — apdorojimas;
R13 - R1- R12 veiklomis naudoti skirty atlieky laikymas.

Visos atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme
(Zin. 1998, Nr. 61-1726), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr.
D1- 368 patvirtintose atlieky tvarkymo taisyklése (Zin. 1999, Nr. 63-2065), Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. 625 patvirtintose Baterijy ir akumuliatoriy
bei baterijy ir akumuliatoriy atlieky tvarkymo taisykléese (Zin. 2008, Nr. 86-3439), Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 710 patvirtintose Eksploatuoti
netinkamy transporto priemoniy tvarkymo taisyklése (Zin. 2004, Nr. 50-1676), Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. D1-481 patvirtintose Elektros ir
elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklése ( Zin. 2004, Nr. 141-5168), Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 patvirtintose Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése (Zin. 2011, Nr. 57-2720) ir kituose
teisés aktuose nustatytais reikalavimais.

Atlieky tvarkymas

UAB ,,Terra recycling™ veiklavietéje numatomas Zemiau paminéty atlieky tvarkymas.

Nafios produkty ir skystojo kuro atlieky (05 01 12*, 12 01 06*, 12 01 19*%, 05 01 05%, 19 02
07*, 19 08 10*, 13 01 01%*, 13 03 01*, 12 01 08*, 13 01 04*, 16 07 09%*, 05 01 02*, 12 01 18%*, 05
01 03*, 05 01 04%, 05 01 06%) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, R13).

Aliejaus ir riebaly atlieky (20 01 25, 20 01 26*, 12 01 12*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, R13)

Dazy, laky, rasalo ir lipaly atlieky (08 01 12, 08 01 18, 08 03 18, 08 01 11*, 08 01 15%, 08
01 19*%, 08 01 21*, 08 03 12*, 08 03 17%*, 08 04 09*, 08 01 13*, 08 01 17*, 08 01 21%*) tvarkymas
(S1, S2, 83, 84, R13)

Kity cheminiy preparaty atlieky (16 01 15,20 01 30, 06 10 02*, 11 01 98*, 16 01 13*, 16 01
14%,20 01 29*%, 14 06 01*, 12 03 01%*, 19 11 03*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, R13)

Panaudoty filtravimo ir absorbavimo medziagy atlieky (15 02 03) tvarkymas (S1, S2, S3,
S4, S503, R13)

Juodyjy metaly atlieky (10 02 10, 10 12 06, 12 01 01, 12 01 02, 16 01 17, 17 04 05, 19 01
02,191001,191202,16 01 06,02 01 10, 10 10 99, 17 04 07, 20 01 40, 12 01 13, 16 01 16, 10 10
03, 17 04 09*, 15 01 04, 15 01 11%*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503, S504, S507, R4, R12,
R13)

Panaudoty katalizatoriy (16 08 01, 16 08 03, 16 08 07%) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, R13)

Stiklo atlieky (10 11 12, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02, 10 11 11*) tvarkymas (S1,
S2,S3, S4, S502, S503, R5,R12, R13)

Popieriaus ir kartono atlieky (03 03 10, 03 03 99, 19 12 01, 20 01 01) tvarkymas (S1, S2,
S3, S4, S502, S503, S504, R13)

Plastiko atlieky (02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39)
tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503, S504, R3, R12, R13)

Medienos atlieky (03 01 05, 03 01 01,03 03 01,1702 01, 19 12 07,20 01 38, 03 01 04*, 19

12 06%*, 20 01 37%) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503, S505, R3, R12, R13)

Tekstiles atlieky (20 01 10, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 21, 04 02 22, 19 12 08, 20 01 11)
tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503, S504, R13



Statybiniy atlieky (17 01 07,17 01 01, 17 06 04, 19 12 09, 17 01 06*, 17 02 04%*, 17 09 01*,
17 09 03%, 17 06 01%*, 17 09 02*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S501, S502, S503, S509, R5, R12,
R13)

Rasiavimo atlieky (03 03 07, 03 03 08,19 08 01,19 1004, 1910 06, 19 12 10,19 12 12, 12
0199,1603 04, 16 03 06, 19 02 03, 19 02 10, 19 02 99, 20 01 99) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502,
S503, S504, R13)

[vairiy pakuociy atlieky (15 01 07,1501 01, 1501 02, 1501 03, 1501 09, 15 01 05, 15 01
06, 15 01 10%*) rvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503, S504, R3, R5, R12, R13

PAV ataskaitoje nurodoma, kad auk$¢iau paminétos atlickos bus surenkamos i§ fiziniy,
juridiniy asmeny ir kity organizacijy UAB ,,Terra recycling® ir (arba) atlieky turétojy, ir (arba) kity
vezejy transportu, pristatomos j imonés eksploatuojama atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso
veiklaviete ir (arba) priimamos i§ fiziniy, juridiniy asmeny ir kity organizacijy jmonés
eksploatuojamoje atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklavietéje. Atliekos bus
transportuojamos vadovaujantis tokiy atlieky transportavima reglamentuojanciy teisés akty
nustatytais reikalavimais. Pristacius aukS$¢iau nurodyto pobiidZio atliekas, bus atliekama priimamy
atlieky kontrolé, kurios metu bus tikrinama, ar priimamoje atlieky siuntoje néra atlieky, kuriy jmoné
neturi teisés tvarkyti. Atlieky priemimo metu nustacius, kad priimamoje atlieky siuntoje yra atlieky,
kuriy jmoné neturi teisés tvarkyti, jos nebus priimamos arba bus grgZinamos prista¢iusiam $iy
atlieky turétojui bei informuojamos atitinkamos institucijos teisés akty nustatyta tvarka. Jeigu
atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet atliekos bus
priimamos, pasveriamos svarstyklémis, turin¢iomis galiojan¢ig metrologing patikra, iSkraunamos,
priklausomai nuo atlieky rii§ies apdorojamos (smulkinamos, presuojamos ir pan.) ir laikomos
atitinkamose pastaty, su uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atliekose esan¢ioms medZiagoms
nelaidzia kieta danga, ir (arba) aikStelése (aikStelése laikomos tik nepavojingosios atliekos),
padengty vandeniui maZai laidZia kieta asfaltuota/betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky
rii§j, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-
368 patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklese atlieky pakavimui, Zenklinimui ir laikymui nustatytais
reikalavimais. Sukaupus auk$¢iau nurodyto pobiidzio atlieky optimaly kieki, jos bus perduodamos
Lietuvos ir (arba) uzsienio fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims.

Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy (toliau — ENTP) (16 01 04%*) tvarkymas (S1,
S2, S3, S4, S501, S509, R13).

ENTP priémimas ir tvarkymas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 710 patvirtintomis Eksploatuoti netinkamy transporto
priemoniy tvarkymo taisyklémis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d.
isakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky pakavimui ir laikymui
nustatytais reikalavimais. Pavojingosios atliekos bus paZenklintos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky
tvarkymo taisyklése pavojingyjy atlieky zenklinimui nustatytais reikalavimais. ENTP bus
surenkamos i§ fiziniy, juridiniy asmeny ir kity organizacijy UAB ,,Terra recycling® ir (arba) atlieky
turétojy, ir (arba) kity vezéjy transportu, pristatomos j jmonés eksploatuojama atlieky supirkimo ir
perdirbimo komplekso veiklaviete ir (arba) priimamos i§ fiziniy, juridiniy asmeny ir Kkity
organizacijy jmonés eksploatuojamoje atlicky supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklavietéje.
Atliekos bus transportuojamos vadovaujantis tokiy atlieky transportavimg reglamentuojanciy teisés
akty nustatytais reikalavimais. Pristacius ENTP, bus atliekama priimamy atlieky kontrolé, kurios
metu bus tikrinama, ar priimamoje atlieky siuntoje néra atlieky, kuriy imoné neturi teisés tvarkyti.
Atlieky priéemimo metu nustadius, kad priimamoje atlieky siuntoje yra atlieky, kuriy jmoné neturi
teisés tvarkyti, jos nebus priimamos arba bus grazinamos pristaciusiam §iy atlieky turétojui bei
informuojamos atitinkamos institucijos teisés akty nustatyta tvarka. Jeigu atlieky priémimo metu
bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teis¢ tvarkyti, tuomet ENTP bus priimamos, pasveriamos
svarstyklémis, turin¢iomis galiojanc¢ig metrologing patikrg. Toliau seks vizuali transporto priemonés
apzitra, kurios metu bus fiksuojamas automobilio valstybinis Nr., kébulo Nr., kategorija, klasé,



transporto priemonés registravimg tvirtinantis dokumentas, patikrinama ar transporto priemoné
neturi apribojimy V[ ,Regitra® internetiniame puslapyje ir iSraSomas eksploatuoti netinkamos
transporto priemonés sunaikinimo paZyméjimas. Toliau ENTP iskraunama j laikino saugojimo zona.
Teritorijoje ir patalpose su nelaidZia asfalto ir betono danga, atsparia benzino ir kity skyséiy
ardanCiam poveikiui, kuriose bus vykdomas ENTP atlieky tvarkymas, bus jrengtos $ios zonos:

1) Personalo;

2) Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy priémimo ir laikymo;

3) Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy i$montavimo;

4) Metalo lauZo ir kity antriniy zaliavy laikino laikymo;

5) Mazgy ir daliy, tinkamy tolesniam naudojimui, laikymo;

6) Pavojingyjy atlieky laikymo;

7) Naudoty padangy laikymo;

8) Kity nepavojingyjy atlieky laikymo.

Esant poreikiui, koreguojant TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimg, atlieky
tvarkymo veiklos zony planas bus tikslinamas. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonés
ENTP priemimo ir laikymo zonoje bus laikomos ne ilgiau nei 3 ménesius nuo priémimo dienos.
Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy priémimo ir laikymo zona turi nutekéjusiy skyséiy
surinkimo ir filtravimo jrenginius, uZtikrinan¢ius aplinkos apsauga nuo naftos produkty ir kity
terSaly patekimo; pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema, atitinkan¢ig nustatytus aplinkosaugos
reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonés i§ ENTP priémimo
ir laikymo zonos bus pertempiamos arba perveZzamos su autokrautuvu j imontavimo zong, esanéia
po stoging. ENTP ardymo metu bus atlickamas jy nukenksminimas ir demontavimas (naudojant
jrenginj transporto priemoniy demontavimui rankiniu biidu, autoservisy jrangg — priemones ir
irankius, kuriais bus atskiriamos ENTP dalys (variklio ir grei¢iy dézés demontavimo jranga, grei¢iy
deziy keliklis, stikly iémimo jranga ir kt.), ir (arba) oro filtravimo sistemg, skirtg Saldymo agenty
(freony) gary surinkimui, ir (arba) jrenginj, skirtg Saldymo agenty (freony) atskyrimui nuo alywvy.
Rankinis netinkamy naudoti transporto priemoniy ardymo biidas pasirinktas todél, kad ardymo
metu i§ transporto priemoniy iSimamos ne tik atliekos, bet ir dar geros detalés bei mazgai, kurie gali
bati antrg kartg panaudoti, kontroliuojamas atlieky susidarymas bei rii§iavimas. ENTP keltuvu bus
perkeliamas | reikalingg aukstj. Amortizatoriuose bus daromos kiaurymés ir specialaus siurblio
pagalba alyva bus iSsiurbiama | tam pritaikytas specialias talpas. I transporto priemoniy bus
paSalintos pavojingos medZiagos ir detalés, iSpumpuoti skys¢iai, deaktyvuotos oro pagalvés,
transporto priemonés bus paruoStos tolimesniam perdirbimui. Taip pat bus nuimamos padangos,
kurios bus laikomos naudoty padangy laikymo zonoje. Skys¢iams supilti bus naudojamos sandarios
plastmasinés talpos, kurios bus pazenklintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése pavojingujy
atlieky zenklinimui nustatytais reikalavimais. [§ transporto priemonés pasalinti skys¢iai bus laikomi
atskiruose talpose, nemaiSant skys¢iy tarpusavyje. Pasalinus i$ transporto priemonés visus skyséius,
bus iS$imamas akumuliatorius, tepalo filtras, amortizatoriai, suskystinty dujy balionas (jei toks bus).
Visos $ios atliekos bus kraunamos j atskyrus uzdarus plastmasinius konteinerius. Visos surinktos
pavojingos atliekos bus laikomos atskiroje patalpos zonoje iki jy iSvezimo perdirbimui arba
utilizavimui (priduodamos tai veiklai turin¢ioms leidimus jmonéms). Toliau bus iSimami stiklai,
plastikinés dalys, atskiriami spalvotieji metalai. ISrtiSiuotos atliekos bus pasveriamos svarstyklémis,
turinc¢iomis galiojan¢ig metrologing patikra ir nugabenamos | atlieky laikymo aiktele ar patalpas,
kur Sios atliekos toliau bus tvarkomos kaip ir visos kitos surinktos atliekos, ar kity nepavojingyjy
atlieky laikymo aikstele/patalpas, i$ kur Sios atliekos bus priduodamos kitiems atlieky tvarkytojams.

ENTP iSmontavimo zona bus po stogine, teritorijoje, turinfioje nelaidzig
asfaltuota/betonuoty danga, atsparig benzino ir kity skys¢iy ardan¢iam poveikiui. ENTP pavojingujy
atlieky laikymo zona bus patalpoje, turin¢ioje nelaidzig betonuota danga, atsparig benzino ir kity
skysgiy ardan¢iam poveikiui. Siose zonose bus numatomos papildomos apsaugos priemonés:
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e sandarios talpos alyvomis ir kitais pavojingais skyséiais uZterStoms iSmontuotoms dalims
saugoti;

e Lonteineriai akumuliatoriams, filtrams bei polichlorinty bifenily ar polichlorinty

e terfenily (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams;

e sandarios talpos izoliuotai laikyti ENTP skys¢ius - degalus, varikliy alyva, pavary dézés
alyva, transmising alyva, auSinimo skys¢ius, antifriza, stabdziy skys¢ius, akumuliatoriy
elektrolitus ir kt.;

o nutekéjusiy skys¢iy surinkimo priemonés (absorbentai, pasluostés);

e nutekéjusiy skys¢iy surinkimo ir filtravimo jrenginiai, uztikrinantys aplinkos apsauga nuo
naftos produkty ir kity terSaly patekimo;

e pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema, atitinkanti nustatytus aplinkosaugos reikalavimus
nuotekoms tvarkyti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugséjo 16 d. jsakymu Nr. D1- 546
patvirtinty Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty 8.3.1.10 p. bus vykdomas poveikio
poZeminiam vandeniui monitoringas.

Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy (toliau — ENTP) daliy (16 01 12, 16 01 22, 16
01 99, 16 01 10*, 16 01 09*, 16 01 08*, 16 01 11*, 16 01 07*, 16 01 21%*) rvarkymas (S1, S2, S3,
S4, S501, S502, S503, S507, S509, R13)

Eksploatuoti netinkamos transporto priemoniy dalys bus surenkamos i§ fiziniy, juridiniy
asmeny ir kity organizacijy UAB ,.Terra recycling® ir (arba) atlieky turétojy, ir (arba) kity vezéjy
transportu, pristatomos | imonés eksploatuojamg atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso
veiklaviete ir (arba) priimamos i§ fiziniy, juridiniy asmeny ir kity organizacijy jmonés
eksploatuojamoje atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklavietéje. Atliekos bus
transportuojamos vadovaujantis tokiy atlieky transportavimg reglamentuojanéiy teisés akty
nustatytais reikalavimais. Pristacius eksploatuoti netinkamas transporto priemoniy dalis, bus
atliekama priimamy atlieky kontrolé, kurios metu bus tikrinama, ar priimamoje atlieky siuntoje néra
atlieky, kuriy jmoné neturi teisés tvarkyti. Atlieky priémimo metu nustacius, kad priimamoje atlieky
siuntoje yra atlieky, kuriy jmoné neturi teisés tvarkyti, jos nebus priimamos arba bus grgzinamos
pristaciusiam $iy atlieky turétojui bei informuojamos atitinkamos institucijos teisés akty nustatyta
tvarka. Jeigu atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet
atliekos bus priimamos, pasveriamos svarstyklémis, turin¢iomis galiojan¢ig metrologine patikrg ir
laikomos atitinkamose pastaty su uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atlickose esan¢ioms
medZiagoms nelaidZia kieta danga, ir aikstelése (aikstelése laikomos tik nepavojingosios atliekos),
padengtos vandeniui mazai laidzia kieta asfaltuota/betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky
ra§j, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-
368 patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky pakavimui ir laikymui nustatytais
reikalavimais. Pavojingosios atliekos bus pazenklintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. DI1-368 patvirtintose Atlieky tvarkymo
taisyklése pavojingyjy atlieky Zenklinimui nustatytais reikalavimais. Sukaupus optimaly ENTP
daliy (16 01 12) atlieky kiekj, siekiant atskirti sudedamasias dalis, kurios pagamintos i§ skirtingy
medZiagy, rankiniu biidu (naudojant jvairius jrankius: hidraulines Zirklés, atsuktuvai, plaktukai,
viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti jrankiai) ir automatizuotu biidu (naudojant atlieky
smulkintuva, ir (arba) susmulkinty atlieky rdiSiavimo linijg) bus vykdomas atlieky paruoSimas
naudoti ir Salinti: rt8iavimas, smulkinimas. Paruostos naudoti atliekos laikomos sandéliavimo
aik$teléje (aiksteléje laikomos tik nepavojingos atliekos), padengtos vandeniui nelaidZia kieta
asfaltuota/betonuota danga, ir pastate su uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atlickose esan¢ioms
medziagoms nelaidzia kieta betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky ris] vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky laikymui nustatytais reikalavimais ir perduodamos atlieky
tvarkymo teise turin¢ioms jmonéms. Sukaupus optimaly atlieky kiekj, jos bus perduodamos
Lietuvos ir (arba) uzsienio fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims.
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Sukaupus optimaly ENTP daliy (16 01 22, 16 01 99) atlieky kiekj, siekiant atskirti
sudedamasias dalis, kurios pagamintos i§ skirtingy medziagy, rankiniu bidu (naudojant jvairius
irankius: hidraulinés Zirklés, atsuktuvai, plaktukai, viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti jrankiai) ir
automatizuotu biidu (naudojant atlieky smulkintuva (SD, 3), atlieky presg (1)) bus vykdomas atlieky
paruoSimas naudoti ir Salinti: ardymas, iSmontavimas, ru$iavimas, smulkinimas, supjaustymas
jrenginiuose. Siy atlieky paruo$imo naudoti metu susidarancios atliekos ir jy kiekiai pateikti 2.7
lenteléje. ParuoStos naudoti atliekos laikomos sandéliavimo aiksteléje (aiksteléje laikomos tik
nepavojingos atliekos), padengtos vandeniui nelaidzia kieta asfaltuota/betonuota danga, ir pastate su
uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atliekose esanioms medZiagoms nelaidZia kieta betonuota
danga, zonose atskirai pagal atlieky riisj vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky laikymui
nustatytais reikalavimais ir perduodamos atlieky tvarkymo teise turin¢ioms jmonéms. Sukaupus
optimaly atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lietuvos ir (arba) uzsienio fiziniams ir (arba)
juridiniams asmenims.

Sukaupus optimaly ENTP daliy (16 01 10*, 16 01 08*, 16 01 11*) atlieky kiekj, siekiant
atskirti sudedamasias dalis, kurios pagamintos i§ skirtingy medziagy, rankiniu biidu (naudojant
jvairius jrankius: hidraulinés zirklés, atsuktuvai, plaktukai, viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti
jrankiai) bus vykdomas atlieky paruoSimas naudoti: ardymas, iSmontavimas, atskyrimas
irenginiuose. Paruo$tos naudoti atliekos laikomos sandéliavimo aiksteléje (aiksteléje laikomos tik
nepavojingos atliekos), padengtos vandeniui nelaidzia kieta asfaltuota/betonuota danga, ir pastate su
uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atliekose esancioms medZiagoms nelaidZia kieta betonuota
danga, zonose atskirai pagal atlieky rii$j vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky laikymui
nustatytais reikalavimais. Sukaupus optimaly atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lictuvos ir (arba)
uzsienio fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims.

Sukaupus optimaly ENTP daliy (16 01 09%*) atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lietuvos
ir (arba) uzsienio fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims.

Sukaupus optimaly ENTP daliy (16 01 07*, 16 01 21%*) atlieky kiekj, siekiant atskirti
sudedamagsias dalis, kurios pagamintos i§ skirtingy medziagy, rankiniu blidu (naudojant jvairius
irankius: hidraulinés zirkles, atsuktuvai, plaktukai, viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti jrankiai) ir
automatizuotu biidu (naudojant atlieky smulkintuvg (4) bus vykdomas atlieky paruo$imas naudoti ir
Salinti: rGiSiavimas, smulkinimas, atskyrimas.

ParuoS$tos naudoti atliekos laikomos sandéliavimo aiksteléje (aikSteléje laikomos tik
nepavojingos atliekos), padengtos vandeniui nelaidzia kieta asfaltuota/betonuota danga, ir pastate su
uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atliekose esanfioms medZiagoms nelaidzia kieta betonuota
danga, zonose atskirai pagal atlieky rii§j vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky laikymui
nustatytais reikalavimais ir perduodamos atlieky tvarkymo teis¢ turinioms imonéms. Sukaupus
optimaly atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lietuvos ir (arba) uZsienio fiziniams ir (arba)
juridiniams asmenims.

Spalvotyjy metaly (17 04 02, 17 04 01, 17 04 03, 11 05 01, 17 04 04, 17 04 06, 12 01 03, 12
01 04,1601 18,191002,1912 03, 17 04 11) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503, S504, S507,
R4, R12, R13)

Spalvotyjy metalo atliekos bus surenkamos i§ fiziniy, juridiniy asmeny ir kity organizacijy
UAB ,,Terra recycling®” ir (arba) atlieky turétojy, ir (arba) kity vezéjy transportu, pristatomos ]
jmoneés eksploatuojama atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklaviete ir (arba) priimamos
i§ fiziniy, juridiniy asmeny ir kity organizacijy imonés eksploatuojamoje atlieky supirkimo ir
perdirbimo komplekso veiklavietéje. Atliekos bus transportuojamos vadovaujantis tokiy atlieky
transportavima reglamentuojanciy teisés akty nustatytais reikalavimais. Pristacius spalvotyjy metaly
atliekas bus atliekama priimamy atlieky kontrolé, kurios metu bus tikrinama, ar priimamoje atlieky
siuntoje néra atlieky, kuriy jmoné neturi teisés tvarkyti. Taip pat siekiant uztikrinti, kad nebuty
priimamos leidZiamos radiacijos normas vir$ijan¢iy metaly atliekos, jimoné specialiu jrenginiu atliks
radiacing kontrole. Radiaciné kontrolé bus atliekama teisés akty nustatyta tvarka. Atlieky priémimo
metu nustacius, kad priimamoje atlieky siuntoje yra atlieky, kuriy jmoné neturi teisés tvarkyti, jos
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nebus priimamos arba bus graZinamos pristatiusiam 3iy atlieky turétojui bei informuojamos
atitinkamos institucijos teisés akty nustatyta tvarka. Jeigu atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad
atlickas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet atliekos bus priimamos, pasveriamos svarstykléemis,
turin¢iomis galiojania metrologine patikra, i¥kraunamos ir laikomos atitinkamose pastaty su
uZdaromis patalpomis, jrengtomis su atliekose esan¢ioms medZiagoms nelaidzia kieta betonuota
danga, ir aikStelése (aikStelése laikomos tik nepavojingosios atliekos), padengtose vandeniui mazai
laidzia kieta asfaltuota/betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky rii§j, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky
tvarkymo taisyklése atlicky pakavimui, Zenklinimui ir laikymui nustatytais reikalavimais. Sukaupus
optimaly spalvotyjy metaly atlieky kiekj, siekiant atskirti sudedamasias dalis, kurios pagamintos i3
skirtingy metalo rl8iy, rankiniu (naudojant jvairius jrankius: hidraulinés zirklés, atsuktuvai,
plaktukai, viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti jrankiai) ir automatizuotu biidu (naudojant metalo
lauzo pjaustymo jrenginj, ir (arba) atlieky smulkintuva, ir (arba) susmulkinty atlieky rasiavimo
linijg, ir (arba) drozliy briketavimo jrenginj, ir (arba) atlieky presa, traktorius ir pakrovéjus) bus
vykdomas spalvotyjy metaly atlieky paruoiimas naudoti ir Zalinti: r@ifiavimas, smulkinimas,
supjaustymas, suspaudimas; perdirbimas: atlicky blisenos ar sudéties pakeitimas, spalvotyjy metaly
ir metaly junginiy perdirbimas ir (arba) atnaujinimas jrenginiuose. Sutvarkytos ir perdirbtos atlickos
bus laikomos sandéliavimo aikstelése, padengtose vandeniui nelaidZia kieta asfaltuota/betonuota
danga, ir atitinkamose pastaty su uZdaromis patalpomis, jrengtomis su atlickose esancioms
medziagoms nelaidZia kieta betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky rii§j, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose
Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky pakavimui, zenklinimui ir laikymui

nustatytais reikalavimais.

Spalvotyjy metaly perdirbimo j Zaliavg metu, pagaminti gaminiai atitiks Reglamento (ES)
Nr. 333/2011 (2011 m. kovo 31 d., kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kurivos nustatoma, kada tam
tikry riiSiy metalo lauzas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2008/98/EB) reikalavimus ir (arba) kitus tarptautiniy ir (ar) nacionaliniy standarty, ir (arba)
bendrovées, ir (arba) pirkéjo specitikacijy reikalavimus pagal tuo metu pagamintai produkcijai
taikomg teisinj ir kitg reglamentavimg. Sukaupus optimaly spalvotyjy metaly atlieky kiekj, jos bus
perduodamos Lietuvos ir (arba) uZsienio fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims. Spalvotojo
metalo antriné Zaliava gal biiti perduodamos Lietuvos ir (arba) uZsienio fiziniams ir (arba)
juridiniams asmenims.

Elektros ir elekironinés jrangos bei jrangos sudedamyjy daliy atlieky (09 01 10, 09 01 12,
16 02 14,20 01 36, 16 02 16, 16 02 11*,20 01 23*,09 01 11*, 16 02 13*,20 01 35*, 16 02 15%, 16
02 09%, 16 02 10*, 16 02 12*, 20 01 21*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S501, S502, S503, S507,
S509, R13)

Jeigu atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet
elektros ir elektroninés jrangos bei jrangos sudedamujy daliy atliekos bus priimamos, pasveriamos
svarstyklémis, turin¢iomis galiojanéig metrologing patikrg, iSkraunamos ir laikomos sandéliavimo
aikSteliy atitinkamose pastatuose su skys¢iams, valymo ir nuriebalinimo priemonéms, vandeniui
nepralaidzia ir ory pokyCiams atsparia kieta asfaltuota/betonuota danga, zonose atskirai pagal
atlieky rasj vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytais reikalavimais: atlieky laikymo
talpos bus atsparios atlieky poveikiui, nereaguos su $iomis atliekomis ar jy komponentais ir bus
sukonstruotos ir pagamintos taip, kad jose esantys atlieky liku¢iai negaléty issipilti, i$sibarstyti,
i8garuoti ar kitaip patekti | aplinka. Pavojingy atlieky laikymo talpy danggiai ir kams¢iai bus tvirti ir
sandaris, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos bility galima saugiai atidaryti ir uzdaryti, kad jie
laikymo, perkélimo metu nesutriikty, neatsilaisvinty, neatsidaryty ir juose esan&ios medziagos
nepatekty i aplinkg. Pavojingy atlieky talpos bus paZenklinamos nustatytos formos etikete.

Pastato uZdary patalpy, jrengty su elektros ir elektroninés jrangos atliekose esantiems
skys€iams, valymo ir nuriebalinimo priemonéms, vandeniui nepralaidzia ir ory pokyé&iams atsparia
kieta betonuota danga, apdorojimo vietose, bus jrengti Sie jrenginiai ir priemonés:
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« Svarstyklés priimamy ir apdoroty atlieky svoriui nustatyti;

» [8siliejusiy skysciy surinkimo priemonés (absorbuojanéios priemonés);

* Dekantavimo jranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonés;

« ISardyty elektros ir elektroninés jrangos daliy laikymo priemonés (konteineriai,
stelazai, lentynos ir kitos);

* Baterijy, kondensatoriy, turin¢iy pavojingy atlieky, aplinkosaugos reikalavimus
atitinkantys laikymo konteineriai;

* Ivairlis rankinio apdorojimo jrankiai (hidraulinés zirklés, atsuktuvai, plaktukai,
viniatraukiai, replés, pjaustymo ir Kiti jrankiai). Pirmiausia i3 elektros ir elektroninés jrangos atlicky
rankiniu bidu bus i$siurbiami visi skys¢iai ir dujos, taip pat atskiriamos $ios medZiagos, miiniai ir
dalys:

* Gyvsidabrio turin¢ios dalys (jungikliai, lempos ir kitos);

* Baterijos;

* Mobiliyjy telefony ir kity prietaisy spausdintos montazines plokstés, jei jy plotas yra didesnis kaip
10 kvadratiniy centimetry;

* Spausdintuvy, kopijavimo aparaty ir panasios jrangos skysty ar tir$ty dazy kasetés;
* Elektroniniai vamzdeliai;

* Chlorofluoroangliavandeniliai (CFC), hidrochlorofluoroangliavandeniliai (HCFC)
arba hidrofluoroangliavandeniliai (HFC), angliavandeniliai (HC) bei putplaséiai,
pagaminti naudojant Sias medziagas;

* Dienos §viesos lempos;

* Skystyjy kristaly ekranai (kartu su jy gaubtais), kuriy pavirsius didesnis kaip 100
kvadratiniy centimetry, bei visi dujo$vy¢iy lempy ekranai;

* [Soriniai elektros kabeliai;

* Elektrolitiniai kondensatoriai, turintys pavojingy medziagy (> 25 mm auk$¢io, > 25
mm skersmens arba atitinkamai pana$aus tiirio);

» Kitos pavojingos medZiagos.

Atlikus auksc¢iau iSvardintus apdorojimo veiksmus elektros ir elektroninés jrangos atliekos
tampa nepavojingomis atlickomis. Siekiant atskirti elektros ir elektroninés jrangos atlieky
sudedamgsias dalis, kurios pagamintos i$ jvairiy skirtingy medziagy (antriniy Zaliavy, kabeliy ir
kitos atliekos), rankiniu blidu (naudojant jvairius jrankius: hidraulinés Zirklés, atsuktuvai, plaktukai,
viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti jrankiai) ir automatiniu bidu (naudojant elektros ir
elektroninés jrangos ir kity atlieky demontavimo jrenginj, centrifuga skys¢iy Salinimui i3
susmulkinty atlieky bus vykdomas atlieky paruo§imas naudoti ir $alinti: ardymas, i§montavimas,
riSiavimas, smulkinimas, supjaustymas, atskyrimas jrenginiuose. Kineskopai busapdorojami
kineskopy perdirbimo linijoje. Sukaupus ekonomiskai optimaly atlieky kiekj, jos yra perduodamos
atlieky tvarkymo teise turin¢ioms jmonéms.

Galvaniniy elementy ir akumuliatoriy atlieky (16 06 04, 16 06 05, 20 01 34, 16 06 02*, 16
06 03*,20 01 33*, 16 06 06*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, R13)

Jeigu atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet
galvaniniy elementy ir akumuliatoriy atliekos bus priimamos, pasveriamos svarstyklémis,
turinCiomis galiojan¢ia metrologine patikrg, iSkraunamos ir laikomos atitinkamose pastaty su
uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atliekose esanioms medZiagoms nelaidzia kieta betonuota
danga, zonose atskirai pagal atlieky rii§], vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky
pakavimui, zenklinimui ir laikymui nustatytais reikalavimais. Sukaupus optimaly galvaniniy
elementy ir akumuliatoriy atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lietuvos ir (arba) uzsienio fiziniams
ir (arba) juridiniams asmenims.

Svino akumuliatorl'y (16 06 01%*) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S509, R13)

Jeigu atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet
Svino akumuliatoriai bus priimami, pasveriami svarstyklémis, turiniomis galiojan¢ia metrologine



patikrg, iSkraunami ir laikomi atitinkamose pastaty su uzdaromis patalpomis, jrengtomis su
atliekose esancioms medziagoms nelaidZia kieta betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky rigj,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368
patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky pakavimui, Zenklinimui ir laikymui nustatytais
reikalavimais. Sukaupus optimaly Svino akumuliatoriy kiekj, AK (16) jrenginyje, esan¢iame pastate
su uzdaromis patalpomis, bus vykdomas $iy atlieky paruo$imag naudoti ir alinti automatizuotu biidu
(naudojant $vino akumuliatoriy perdirbimo linija (16)): atskyrimas. Svino akumuliatoriai pries
pakraunant juos j technologine linijg bus atskirti nuo metaliniy kronsteiny, kuriais jie bus tvirtinami
prie konstrukcijos. Technologiné linija neturés jokiy terminiy ar cheminiy procesy. Pjovimas vyks
mechaniniu biidu vandenyje, tai uzkirs pavojingy ilaky nugaravimg j aplinkg. Technologijoje
numatyta vandens recirkuliacija (1 t perdirbamiems akumuliatoriams reikalinga 20 1 vandens,
bendras metinis technologinio vandens kiekis sudaro 200 m?). Irenginys bus hermetinis.
Technologingje linijoje bus numatyta aspiraciné sistema su prieSrigstiniu joniniu filtru
(efektyvumas 96-99%). Visa jranga bus pagaminta i§ neriidijan¢io plieno. [rangos iSdéstymas
priklausys nuo patalpy ventiliacinés sistemos vietos ir temperatirinio rezimo (+10°C +35°C).
Akumuliatoriai bus susmulkinami siekiant uztikrinti kiekvieno i§ gaunamy produkty kokybiska
atskyrima. Auksciausio intensyvumo vakuuminio sieros riigdties HySO4 gary surinkimo ir jy
kondensavimo sistema uZtikrins saugia linijos eksploatacijg. Svino akumuliatoriy atliekos bus
atskiriamos ir laikomos atitinkamose pastaty su uZzdaromis patalpomis, jrengtomis su atlickose
esan¢ioms medZiagoms nelaidZia kieta betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky riigj,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZés 3 d. jsakymu Nr. D1-368
patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky pakavimui, Zenklinimui ir laikymui nustatytais
reikalavimais.

Perdirbant Svino akumuliatorius bus gaunama produkcija (1 proc. nuo 1 t masés):

- §vino pasta (PbSOyg; PbO;; PbO) — 40 %;

- metalinis §vinas (Pb) — 30 %;

- polipropilenas (plastiko atl.) — 5 %;

- ebonitas (gumos atl.) — 5 %;

- elektrolitas — 20 %.

Gauta produkcija bus parduodama kaip Zaliava tolimesniam panaudojimui: kaip elektrolitas
ésdinimui, $vinas ir §vino pasta — perlydymui; polipropilenas — plastmasés gaminiy gamybai. Visai
technologinei linijai reikalinga apie 25 x 12 m ploto aikstelé, aukstis 4,5 m.

Sukaupus optimaly $vino akumuliatoriy atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lietuvos ir
(arba) uzsienio fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims.

Naudoti nebetinkamy padangy atlieky (16 01 03) tvarkymas (S1, S2, S3, S4, S502, S503,
S507, S509, R3, R12, R13)

Jeigu atlieky priémimo metu bus nustatyta, kad atliekas jmoné turi teise tvarkyti, tuomet
naudoti nebetinkamy padangy atliekos bus priimamos, pasveriamos svarstyklémis, turinéiomis
galiojan¢ig metrologine patikrg, iSkraunamos ir laikomos atitinkamose pastatuose su uZdaromis
patalpomis, jrengtomis su atlickose esan¢ioms medziagoms nelaidZia kieta betonuota danga, ir
aikstelés (aikSteléje laikomos tik nepavojingos atliekos), padengtos vandeniui nelaidZia kieta
asfaltuota/betonuota danga, zonose atskirai pagal atlieky r@i§j, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguZés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky tvarkymo
taisyklése atlieky pakavimui, zenklinimui ir laikymui nustatytais reikalavimais. Sukaupus optimaly
naudoti nebetinkamy padangy atlieky kiekj, siekiant atskirti sudedamasias dalis: gumg (padangos
guminé dalis), juoduosius metalus (padangos diskas) ir tekstilés atliekas (padangos viduje esanti
tekstiliné medZiaga), rankiniu blidu (naudojant jvairius jrankius: hidraulinés zirklés, atsuktuvai,
plaktukai, viniatraukiai, replés, pjaustymo ir kiti jrankiai) ir automatizuotu biidu (naudojant metalo
lauZo pjaustymo jrenginj (20, MP), ir (arba) atlieky smulkintuva (3, SD), ir (arba) metalo pjovéjus,
ir (arba) centrifuga skys¢iy Salinimui (21, CF) ir pakrovéjus) bus vykdomas naudoti nebetinkamy
padangy atlieky paruoSimas naudoti ir Salinti: ardymas, i§montavimas, supjaustymas, atskyrimas,
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riSiavimas, susmulkinimas; perdirbimas: atlieky biisenos ar sudéties pakeitimas, organiniy
medziagy, nenaudojamy kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.

Susidariusios atlieckos bus laikomos atitinkamy aiks$teliy (aik$telése laikomos tik
nepavojingos atliekos), padengty vandeniui nelaidZia kieta asfaltuota/betonuota danga, ir pastaty su
uzdaromis patalpomis, jrengtomis su atlickose esan¢ioms medZiagoms nelaidzia kieta betonuota
danga, zonose atskirai pagal atlieky riisi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 patvirtintose Atlieky tvarkymo taisyklése atlieky
pakavimui, Zenklinimui ir laitkymui nustatytais reikalavimais. Sukaupus optimaly naudoti
nebetinkamy padangy atlieky kiekj, jos bus perduodamos Lietuvos ir (arba) uzsienio fiziniams ir
(arba) juridiniams asmenims.

Informacija apie PUV poveikj aplinkos orui

PAV ataskaitoje vertinama planuojama tikine veikla, kurios metu aplinkos oro ter$alai gali
susidaryti ne tik esamy jrenginiy (tarSos Saltiniy) eksploatavimo metu, bet ir integravus naujus
atlieky apdorojimo jrenginius: oro filtravimo sistema, metalo pjaustymo technologinj jrenginj,
metalo pjovéjus/suvirintojus. PAV ataskaitoje lyginama esama situacija su planuojama situacija.

Vykdant PAV procediiras planuojamai veiklai bei siekiant jvertinti planuojamos tkinés
veiklos sukeliamg aplinkos oro tar§g buvo atlikti aplinkos oro terSaly sklaidos skaitiavimai,
naudojant matematinio modelio programg AERMOD View (Lakes Environmental Software,
Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas takiniams, ploto,
linijiniams bei trio %altiniams modeliuoti. Sis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio
panaSumo teorija, kuri padeda apibrézti tolydZius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai
leidzia geriau jvertinti dispersijg skirtinguose iSmetimo auks€iuose. Skaic¢iuojant terSaly dispersija,
reikalinga turéti daug duomeny apie terSaly iSmetimus ir vietovés meteorologines sglygas.
AERMOD algoritmai yra skirti pazemio sluoksniui, véjo, turbulencijos ir temperatiiros vertikaliems
profiliams, taip pat valandos vidurkiy koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., ménesio, mety)
apskaitiuoti, vietovés tipams jvertinti. AERMOD View modelis yra jtrauktas | LR aplinkos
ministerijos rekomenduojamy modeliy, skirty vertinti poveikj aplinkai, sarasg. Gauti rezultatai
lyginami tiek su Europos Sajungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisés akty bei norminiy
dokumenty reikalavimais. TerSaly pasiskirstymui aplinkoje didele jtakg turi meteorologinés salygos,
todél buvo naudojami 2011-2015 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinés Vilniaus
meteorologinés stoties matavimy duomenys.

PAV ataskaitoje iSskiriami ir apraSomi planuojamos tkinés veiklos metu stacionariis
neorganizuoti aplinkos oro tarSos $altiniai ir stacionariis organizuoti aplinkos oro tarSos Saltiniai,
mobilis aplinkos oro tarSos $altiniai.

PUV metu numatomy iSmesti j aplinkos org terSaly kiekiy skai¢iavimai buvo atlikti
vadovaujantis Europos aplinkos agentiiros | atmosfera iSmetamy terSaly apskaitos metodika (angly
kalba — EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook, kuri jrasyta { Aplinkos ministro
1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr. 395 "Del | atmosferg iSmetamo terSaly kiekio apskaiciavimo
metodiky sgraso patvirtinimo ir apmokestinamy terSaly kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko
privalomosios teraly i$metimo j aplinkg apskaitos" patvirtinty metodiky sara3a.

Suskaicéiuotos pagrindiniy oro terSaly koncentracijos:

Anglies monoksidas (CO). Suskai¢iuota didziausia 8 valandy slenkancio vidurkio anglies
monoksido verté be fono siekia 15,9 pg/m® (0,2 % RV), o jvertinus fonine koncentracijg — 215,9
ng/m’ (2,2 % RV) ir nevirsija nustatytos ribinés vertés (10 mg/m’).

Azoto dioksidas (NO,). Skai¢iavimo rezultatai rodo, kad didZiausia vidutiné metiné azoto
dioksido koncentracija be fono siekia 0,9 pg/m’® (2,3 % RV), o jvertinus fong — 16,9 pg/m’ (42,3 %
RV) bei nevirsija ribinés vertés (40 pg/m’), nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val.
99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti 24,4 pg/m’® (12,2 % RV), o
jvertinus fong — 40,4 ug/m’ ir sudaryti 20,2 % nustatytos ribinés vertés (200 pg/m’).

Kietosios dalelés (KDjy). Skai¢iavimo rezultatai rodo, kad didziausia vidutiné metiné kietyjy
daleliy koncentracija be fono siekia 8,2 pg/m’ (20,5 % RV), jvertinus fona — 30,2 pug/m® (75,5 %
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RV) bei nevirsija ribinés vertes (40 pg/m?), nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai Maksimali 24
val. 90,4 procentilio kletLUI,} daleliy koncentracija be fono gali siekti 25,7 pg/m (51,4 % RV), o
jvertinus fona — 46,8 pg/m’ ir sudaryti 93,6 % nustatytos ribinés vertés (50 ug/m ).

Kietosios dalelés (KD,s). Skai¢iavimo rezultatal rodo, kad didZiausia vidutiné metiné
kietyjy daleliy koncentracija be fono siekia 1,4 ug/m (5,6 % RV), o jvertinus fong — 23,4 pg/m’ ir
sudaryti 93,6 % nustatytos ribinés vertés (25 ug/m>).

Sieros dioksidas (SO,). Skai¢iavimo rezultatai rodo, kad didZiausia 1 val. 99,7 pIOC€l’lt1110
sieros dioksido koncentracua be fono siekia 3,1 ug/m (0,9 % RV), jvertinus fong — 4,8 pg/m’
(1,4 % RV), bei nevirdija ribinés vertés (350 pg/m’), nustatytos zmoniy sveikatos apsauga1
Maksimali 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 0,7 ug/m
(0,6 % RV), o jvertinus fona — 2,4 pg/m’ ir sudaryti 1,9 % nustatytos ribinés vertes (125 pg/m’).

Suskailiuotos specifiniy oro terSaly koncentracijos:

Angliavandeniliai (CH). Skaic¢iavimo rezultatai rodo, kad didZiausia 1 val. 98,5 procentilio
angllavandemllq koncentracija be fono siekia 0,3 pg/m? (0,03 % RV) bei nevirsija ribinés vertés (1
mg/m’), nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai.

GeleZies oksidai. Skai¢iavimo rezultatal rodo, kad didziausia 24 val. geleZies 0k51dq
koncentracija be fono siekia 1,54 pg/m’ (3,9 % RV) bei nevirsija ribinés vertés (0,04 mg/m’),
nustatytos Zzmoniy sveikatos apsaugai.

Manganas ir jo oksidai. Skai¢iavimo rezultatai rodo, kad didZiausia 1 val. 98,5 procentilio
mangano ir _]O oksidy koncentracija be fono siekia 0,2 pug/m’ (2,0 % RV) bei nevirSija ribinés vertés
(0,01 mg/m’), nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai.

Informacija apie PUV poveikj vandeniui

UAB ,,Terra recycling” veiklavieté | vandenvie¢iy apsaugos zonas nepatenka ir planuojama
tikiné veikla néra draudziama nagrinéjamoje vietovéje. 3 km atstumu nuo vykdomos tkinés veiklos
vietos yra Nemézio tvenkinys, kurio plotas apytiksliai sudaro 12,6 ha. Nemézio tvenkinio apsaugos
zona yra sutapdinta su apsaugos juosta ir siekia apie 200 m placiausioje vietoje. LR upiy, eZery ir
tvenkiniy kadastro duomenimis, vykdomos ir planuojamos tkinés veiklos vieta | §iy tvenkiniy
apsaugos zonas ir juostas nepatenka.

Darbuotojy buitinéems ir gamybinéms reikméms vanduo tiekiamas i§ UAB ,Terra
recycling® terltorUOJe esancio ir jmonei priklausancio vandens grezinio. Vandens poreikis buitinéms
reikméms 100 m’/m, Atlieky perdirbimo technologijos ijrenginiuose jrenginiy cukuhacmeje
sistemoje 500 m*/m, Svino akumullatorlu, perdirbimo linijoje numatytas akumuliatoriy pjovimas
mechaniniu biidu vandenyje 200 m*/m.

Gamybinés nuotekos. UAB ,Terra recycling” gamybinés veiklos metu naudotas
technologinis vanduo bus surenkamas | atskiras talpyklas ir surinkus reikiama kiekj, kaip atlieka,
bus perduodamos pavojingas skystas atliekas priimantiems registruotiems atlieky tvarkytojams.
Orientacinis technologiniy procesy metu susidares skysty atlieky kiekis numatomas apie 204
m’/metus.

PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai jrengti dvejuose veiklavietés vietose 1,558 ha ploto
zemes sklype (Unikalus Nr. 4162-0100-0248) jrengta viena pavirSiniy nuoteky surinkimo, valymo ir
ileidimo sistema (koordinatés: x=6057250, y=585950). Kita pavir§iniy nuoteky surinkimo, valymo
ir i8leidimo sistema (koordinatés: x=6057300, y =586000), surenkanti pavirSines nuotekas nuo
zemes sklypo unikalus Nr. 4162-0100-0649 ir Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-0489-1981, jrengta
zemés sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0489-1981. Pavir§inés nuotekos per lietvamzdzius ir latakus
patenka | pirminio vandens valymo jrenginius Sulinj-sésdintuva ir naftos gaudykle ir tik po to
vyksta infiltravimas | grunta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
rugsejo 21 d. jsakymu Nr. 472 patvirtinty PoZeminio vandens apsaugos nuo tar§os pavojingomis
medZiagomis taisykliy nuostatomis, pavirSinés nuotekos pereina kelis valymo etapus, po kuriy
lieckamasis naftos produkty kiekis iStekaniose i$valytose nuotekose nevir§ija 0,6 mg/l, PAV
ataskaitoje nurodoma, kad atitinkamai j poZeminius vandenys patenkanéiy iy medziagy kiekiai yra
labai mazi, jy koncentracija neckelia jokiy pavojy poZeminio vandens kokybei. Tai patvirtina
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pavirSiniy nuoteky tyrimy protokoluose pateikti tyrimy rezultatai. 1,558 ha ploto zemés sklypo
pavir§inés nuotekos nuo teritorijos kiety dangy per lietaus Sulinélius surenkami ir centralizuotais
kiemo tinklais nuvedami j paskirstymo Sulinj. I8valytos nuotekos isleidZiamos | lietaus nuoteky
surinkimo rezervuarus ir filtracijos lauka. Lietaus nuoteky surinkimo rezervuary tiiris — 2 x 50 m->.
Filtracijos lauky nagumas — 10,0 m*/p. Filtracijos lauko ilgis — 18,0 m, plotis — 9,0 m. I$siliejimo
vamzdZiy skai¢ius — 3. Valymo jrenginiy nafumas — 20 Us. Kito 0,78 ha ploto Zzemés sklypo
pavirSinéms nuotekoms nuo teritorijos kiety dangy surinkti pasirinktas tipinis UAB ,,BIOS
eiga® gaminamas naftos atskirtuvas BIOS 3-F1/16, kurio maksimalus naSumas 16 1I/s.

UAB ,Terra recycling® teritorijoje jrengta buitiniy nuoteky surinkimo sistema. Buitinés
nuotekos yra surenkamos j 10 m’ talpos betonuotg buitiniy nuoteky surinkimo Sulinj, esantj prie
administracinio pastato. Pagal poreikj bus igkviediama nuoteky surinkimo bendroveé (iikio subjektas
turintis teise iSsiurbti ir i§veZti $ias nuotekas), kuri turi sutart] arba kitg teisinj pagrinda, patvirtinantj
siy atlieky pridavima tolimesniam tvarkytojui, kaip pavyzdziui, su UAB ,,Vilniaus vandenys®,

UAB ,,Terra recycling” veiklavietéje, lyginant su esama situacija, papildomy tarSos 3altiniy
bei naujy nuoteky valymo jrenginiy jrengti neplanuojama.

Informacija apie PUV poveikj dirvoiemiui, femés gelméms

2010 m. buvo atliktas juodojo ir spalvotojo metalo lauZo, akumuliatoriy ir kity baterijy,
elektros ir elektroninés jrangos, amortizatoriy ir eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy
tvarkymo poveikio aplinkai vertinimas. 2010 m. rugpjucio 2 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentas nusprende, kad UAB , Terra recycling” planuojama ikiné veikla — juodojo ir
spalvotojo metalo lauzo, akumuliatoriy ir kity baterijy, elektros ir elektroninés irangos,
amortizatoriy ir eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy tvarkymas (Kuprionikiy k., Vilniau
r.) — pagal pateiktg poveikio aplinkai vertinimo ataskaity, yra leistina. Sprendimas priimtas 2010-
08-02 (rasto Nr. VR-1.7-1279).

Sivo metu planuojamos @kinés veiklos PAV ataskaitos duomenimis, tvarkomos ir
saugojamos atliekos sandéliuojamos kieta danga padengtoje aiksteléje arba patalpose, o
eksploatuoti netinkamos transporto priemonés (toliau - ENTP) nukenksminamos ir demontuojamos
tam pritaikytoje patalpoje, jrengtose pagal galiojancius reikalavimus, planuojama ikiné veikla
poveikio dirvozemiui neturés ir poveikis dirvoZemiui bei jo mazinimo priemonés ataskaitoje
nenagrinéjamos.

Informacija apie POV poveikj biologinei jvairovei ir saugomoms teritorijoms

Aplink UAB ,,Terra recycling” veiklavietés teritorija, 500 m zonos ribose yra jsikiirusios
kitos imonés, uzsiimancios chemijos pramone, logistikos paslaugomis, automobiliy ir naudoty daliy
prekyba, automobiliy sgvartynai ir pan.

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV vietos nutolusi 32 m 1 rytus (Minsko pl. 63), 10 ir
32 m | pietus (Vilties g. 26), 120 ir 140 m. j pietry&ius (Vilties g. 18, 16).

Nagrinéjama teritorija yra pramoninéje miesto dalyje, misrios didelio uZstatymo
intensyvumo teritorijoje. PUV teritorijoje geotopuy, pelkiy ir durpyny, geologiniy procesy ir
reiSkiniy (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuosliauzos) néra. Atviry lauky ir laisvy ploty
artimiausioje aplinkoje néra. Nagrin¢jama teritorija j karstinio rajono ribas nepatenka.
Eksploatuojamy ir i8zvalgyty Zemeés gelmiy istekliy (naudingyju iskaseny, gélo ir mineralinio
vandens vandenvietiy), jskaitant dirvoZemj, telkiniy nagrinéjamoje teritorijoje néra. Salia POV
teritorijos néra gamtiniy, nekilnojamy kultdros vertybiy, saugomy teritorijy, jskaitant , Natura
2000% teritorijy ir kity Gkinés veiklos poveikiui jautriy objekty. Ivertinus saugomy teritorijy
atstumus nuo PUV daroma prielaida, kad planuojama tkiné veikla nedarys ir neturés neigiamo
poveikio saugomos teritorijoms ir juose esan&iai gyvinijai ir augalijai.

Informacija apie PUV poveikj visuomenés sveikatai

Su ukine veikla — metalo ir kity atlieky supirkimo aikstelés eksploatavimu Vilties g. 28 ir
Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilniuje — susijusio triuk§mo lygio sklaidos skai¢iavimai tkinés
veiklos teritorijos aplinkoje ir aplink esan&ioje artimiausioje gyvenamoje aplinkoje buvo atlikti
kompiuterine programa Cadna/A. Kadangi vakaro ir nakties metu akiné veikla nei $iuo metu, nei



ateityje po plétros nebus vykdoma, triuk§mo lygis buvo skai¢iuotas tik dienos metu. Programa
Cadna/A, yra jtraukta j LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamy modeliy, skirty vertinti poveikj
aplinkai, sgrasa. PUV sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu
gali pasiekti iki 65 dB(A), taigi prognozuojama, kad po plétros tikinés veiklos sukeliamas triukdmo
lygis nei tkinés veiklos aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu nevirsys
didZiausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydziy, reglamentuojamy tikinés veiklos objektams pagal HN
33:2011 1 lentelés 4 punkta.

Su UAB "Terra Recycling" planuojama veikla susijusio kvapo sklaidos skai¢iavimai buvo
atlikti naudojant AERMOD View matematinj modelj (Lakes Environmental Software, Kanada).
Programos galimybes leidZia jvertinti ne tik skirtingy aplinkos oro tarSos Saltiniy (ta$kiniy, ploto,
linijiniy) iSskiriamy terSaly koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus parametrus, apskai¢iuoti minéty
tarSos Saltiniy iSskiriamy kvapy sklaidg. AERMOD View modelio galimybés leidZia suskai¢iuoti
tiek vienos, tiek kehq medziagy keliamo kvapo sklaidg. Gaunamas rezultatas — kvapo vienetas j
kubinj metrg (OUE/m’), jvesties duomenys — kvapo vienetas per sekunde (OUE/s) arba vienetas |
kvadratinj metrg per sekunde (OUE/m?/s).

Skai¢iavimo rezultatai rodo, kad maksimali planuojamos ukmes veiklos sukeliama kvapo
koncentracija Tikinés veiklos teritorijoje gali siekti 8,68 OUE/m’. Ties planuqamos tikinés veiklos
sklypo ribomis kvapo koncentracija gali svyruoti nuo 0,5 iki 6,5 OUE/m’. Kvapo koncentracija
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti 0,5-5,9 OUE/m3 . Kvapo koncentracija
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviréija Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo
koncentracijos ribiné verte gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinés kvapo
koncentracijos (8 OUE/m?).

Informacija apie POV poveikj socialinei ekonominei aplinkai

Aplinkos apsaugos poZiliriu pavojingy ir nepavojingy atlieky supirkimo ir perdirbimo
kompleksas pasizymi teigiamu poveikiu — mazina aplinkos tar§g pavojingomis atliekomis, jas
perdirbant ir pagaminant produkcija. Taip pat didesne dalimi prisidéty prie antriniy Zaliavy
pagaminimo proceso, kas sumazins tam tikry Salinamy atlieky kiekj Lietuvoje. PaZymimas ne tik
aplinkos apsaugai teigiamu poveikiu, bet ir visuomeneés Zinojimu apie atlieky surinkimo/supirkimo
punkta Sioje vietovéje.

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV vietos nutolusi 32 m j rytus (Minsko pl. 63), 10 ir
32 m | pietus (Vilties g. 26), 120 ir 140 m. j pietry¢ius (Vilties g. 18, 16). Pagrindiniai aplinkos
veiksniai, darantys jtaka Zmogaus sveikatai tai fizikiniai (triuk$mas), cheminiai (oro tar$a, tarSa
cheminémis medziagomis), socialiniai (nedarbas) ir kiti veiksniai.

Poveikio visuomenes sveikatai vertinimo tikslas nustatyti ir jvertinti planuojamos ukinés
veiklos poveikj visuomenés sveikatai. Tikimasi, kad po fkinés veiklos i§plétimo santykiai su
visuomene gerés, motyvuoto nepasitenkinimo su visuomene bei konflikty bus i§vengta, kadangi
vertinama veiklavieté nesiriboja su gyvenamosios paskirties pastatais bei cheminiai ir fizikiniai
tarSos leistini lygiai nevirSijami sitilomoje SAZ.

Ivertinus jmoneés veiklos pobiidj, fizikine tar§g tiek jmonés teritorijoje, tiek uz jos riby
Poveikio visuomeneés sveikatai vertinimo ataskaitoje sifiloma sumazinti (nustatyti) SAZ iki 50 m
(nuo taros 3altiniy). Atsizvelgus j tai, kad | vakarus uz PUV sklypo yra kitoms jmonéms
priklausantys pastatai, kurie ekranuoja triuk¥mo sklidimg nuo PUV teritorijos, todel galimai tarsi
zona paslenkama j rytq puse 50 m. Si sanitarinés apsaugos zona traktuojama kaip teritorijos dalis
sklypo ribomis vakary puséje ir istesti 50 m | rytq puse nuo tarSos (triukSmo) Saltiniy gyventojy
link. [ sitilomg SAZ gyvenamieji namai nepatenka. Sidlomai SAZ 2018-02-21 raStu Nr. (10-11
14.3.3E)2-6748 opritaré Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Vilniaus departamentas.



Informacija apie monitoringg

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugséjo 16 d. jsakymu Nr.
D1-546 patvirtinty Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty 8.3.1.10 p. bus vykdomas poveikio
poZeminiam vandeniui monitoringas.

Atlieky tvarkymo aikStelése jrengti lietaus nuoteky surinkimo ir valymo jrenginiai, o
i8valytos nuotekos infiltruojamos i grunta. Kad jvertinti i8leidZziamy nuoteky biikle bei jvertinti
pirminio nuoteky apdorojimo (valymo) jrenginiy efektyvuma ir jsitikinti, kad nuoteky uZter$tumas
nevirSija teisiniais reikalavimais nurodyty normy, numatoma ir toliau vykdyti paviriniy nuoteky
monitoringg (vieng kartg ketvirtyje atlieckami nuoteky tyrimai).

6. Priemoniu, numatyty neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumazinti,
kompensuoti ar jo pasekméms likviduoti, aprasymas.

6.1. Veiklavietés teritorija, ypa¢ galimai terSiama teritorija yra padengta vandeniui nelaidZia
kieta danga, suformuotas lataky ir nuoteky surinkimo tinklas, kas sudaro salygas i§vengti pavir§iniy
ir poZeminiy vandeny tar$os.

6.2. Pavojingos atliekos sandéliuojamos tam pritaikytose talpose ar konteineriuose laikantis
teisés akty reikalavimy.

6.3. Imonéje saugomi absorbentai i$siliejusiems naftos produktams bei kitiems pavojingiems
skys€iams surinkti;

6.4. Kiekviena talpa su pavojingomis medziagomis pazenklinta kaip to reikalauja Atlieky
tvarkymo taisykleés

6.5. Priestatuose ir stoginése, kuriuose bus numatytas eksploatuoti netinkamy transporto
priemoniy demontavimas, bus jrengtas vidaus prieSgaisrinis vandentiekis ir prie$gaisriné
signalizacija.

6'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumas.

Artimiausia ,,Natura 2000“ teritorija — 798,56 m” ploto Sveicarijos miskas, nutoles nuo
vykdomos ir planuojamos iSplésti Gikinés veiklos vietos apie 10 km | pietry&ius, todél PUV poveikio
Sioms teritorijoms netures.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjekty isvados.

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2017-05-26 rastu Nr. 2.10-647(16.8.3.10.11) ,.De¢l planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai nepritaré poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) PAV programai ir pateike
pastabas. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2017-06-26 rastu Nr. 2.10-7887(16.8.3.10.11) pritaré PAV programai. Nacionalinio
visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2017-11-
29 rastu Nr. 2.10-15086(16.6.2.10.11) ,,Dél poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos® pateiké pastabas
PAV ataskaitai. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentas 2017-12-14 rastu Nr. 2.10-15087(16.8.4.10.11) ,, Dél planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos® pateiké pastabas PAV ataskaitai. Nacionalinio
visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2018-02-
21 rastu Nr. (10-11 14.3.3 E)2-6748 ,,D¢l planuojamos iikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos* pritaré PAV ataskaitai ir PUV galimybéms.

Atsakymas 1§ Vilniaus rajono savivaldybés administracijos del PAV programos nebuvo
gautas. Vilniaus rajono savivaldybés administracija pritar¢ PAV ataskaitai ir veiklos galimybéms
2018-05-18 rastu Nr. A33(1)-3628-(4.15) su salyga, jog nuo gyvenamyjy teritorijy pusés bus
numatyta 2-3 metry plocio Zeldyny juosta bei aklina tvora.

Vilniaus apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba 2017-06-01 rastu Nr. 3-26-977(10.1-
26E) ,,.Dél poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo* pritaré PAV programai. Vilniaus
apskrities prieSgaisrine gelb¢jimo valdyba 2017-10-10 rastu Nr. 3S-565 (8.9) ..Dél poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos™ pritaré PAV ataskaitai, 2017-11-10 raStu Nr. 3S-653 ,,Dél poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos™ - planuojamos tikines veiklos galimybéms.
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Kultliros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Vilniaus skyrius 2017-05-25 rastu
Nr. (9.38-A)2V-678 ,,Dél poveikio aplinkai vertinimo programos* nepriestaravo PAV programai.
Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Vilniaus skyrius 2018-05-07 rastu Nr.
(9.38-A)2V-872 D¢l planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos®
neprieStaravo PAV ataskaitai ir pritaré veiklos galimybéms.

Aplinkos apsaugos agentiira PAV programa patvirtino 2017-08-02 rastu Nr. (28.1)-A4-
7900.

8.Visuomenés informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo
visuomene).

Visuomené apie parengta PAV programg buvo informuota Vilniaus rajono savivaldybés
administracijos Nemézio senilinijos skelbimy lentoje (2017-04-26), laikraitivose ,,Laisvas
laikraStis* (2017-04-29) ir ,,Lietuvos aidas* (2017-04-29), Aplinkos apsaugos agentiiros tinklalapyje
(2017-04-27).

Informacija apie visuomengés vie$g supazindinimg su PAV ataskaita buvo skelbiama Vilniaus
rajono  savivaldybés administracijos Nemézio senitnijos skelbimy lentoje (2017-10-16),
laikraS¢iuose ,,Lietuvos aidas™ (2017-10-21) ir ,,Laisvas laikrastis* (2017-10-21). Su PAV ataskaita
sudarytos galimybés susipazinti UAB ,Terra recycling” patalpose, PAV dokumenty rengéjo
patalpose, Vilniaus rajono savivaldybés administracijos patalpose bei Vilniaus rajono savivaldybes
administracijos Nemézio senifinijos patalpose. PUV organizatoriy iniciatyva buvo suorganizuotas
vieSas susirinkimas dél PAV ataskaitos, kuris jvyko 2017-11-18. Susirinkime dalyvavo PUV
organizatoriai ir PAV dokumenty rengéjai bei visuomenés atstovai.

Aplinkos apsaugos agentiira savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gauta PAV
ataskaitg paskelbé 2017-05-23. Per nustatytg terming pasitilymy dél PAV ataskaitos i§ suinteresuotos
visuomenés buvo gauta.

Susirinkimas su visuomene dél PAV ataskaitos jvyko 2018-06-20 14.00 val. Vilniaus rajono
savivaldybes administracijos Nemézio seniiinijos patalpose, adresu V. Sirokomlés g. 8, Nemézio k.,
Vilniaus r. sav. Susirinkime dalyvavo PAV dokumenty rengéjas, planuojamos iikines veiklos
organizatoriaus atstovai, bei suinteresuotos visuomeneés atstovai. Susirinkimo protokolas 2018-06-
26 Nr. A7-12.

9. Tarpvalstybinés konsultacijos.

Planuojamai tikinei veiklai tarpvalstybinés konsultacijos netaikomos.

10. Sprendime nustatytos sglygos.

10.1. PUV uzsakovas apie priimta sprendimg dél POV galimybiy turi informuoti visuomene
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprao patvirtinimo®, nustatyta tvarka ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

10.2. Atsizvelgiant | $io sprendimo 12 punkta, kitos sglygos nenustatomos.

11. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimg.

11.1. Veiklos vykdytojas PUV siekia padidinti metinj tvarkomy atlieky kiekj iki 504 000
t/m; iSplesti tvarkomy atlieky saraSa, jtraukiant atliekas kuriy jmoneé netvarké, t.y. naftos produkty ir
skystojo kuro atliekas; aliejaus ir riebaly atliekas; dazy, laky. rasalo ir lipaly atlickas; cheminiy
preparaty atliekas; panaudoty filtravimo ir absorbavimo medziagy atliekas; naudoty cheminiy
katalizatoriy atliekas; galvaniniy elementy ir akumuliatoriy atliekas; tekstilés ir statybines atliekas;
padidinti didZiausig vienu metu laikomy pavojingy ir nepavojingy atlieky kiekj. PAV ataskaitoje
pateikta informacija apie jrenginio pajégumus sutvarkyti planuojamus atlieky kiekius ir galimybés
sutalpinti atlickas kelia pagristy abejoniy, nes nepateikti detaltis kiekvieno atlieky ir/ar atlieky
srauto skaiCiavimai, pagrindziantys, kad atliekos tilps | numatomg jy laikymo vieta, detaliau
apraSytas tik kai kuriy atlieky (tokiy kaip metalo lauzas) tankis, kuri Zinant biity galima jsitikinti
pateiktos informacijos teisingumu apie galimybes sutalpinti surinktas ir/ar po apdorojimo
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susidariusias atliekas. PaZymétina, kad nurodytas atlieky laikymo aukstis (iki 6 m auk$&io kriivose
ir pan.) kelia abejoniy, jvertinant tiek darbuotojy sauguma, tiek technologinius aspektus, taip pat
abejoniy kelia jrenginiy pajégumai tvarkyti atliekas, jet veiklos apimtims padidéjus (juodyjy metaly
atlieky ir lauZo nuo 24 900 t/m iki 126 000 t/m; spalvotyjy metaly atlieky ir lauZo nuo 1 095 t/m iki
50000 t/m; eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy nuo 1600 t/m iki 74 000t/m,
nebenaudojamos elektrinés ir elektroninés jrangos ir irangos sudedamyjy daliy nuo 300 t/m iki 30
000 t/m; plastiko atlieky nuo 100 t/m iki 15 850 t/m ir kt.) ir papildomai planuojant priimti tvarkyti
atliekas, kuriy jmon¢ anks¢iau netvarké (naftos produktai ir skystas kuras 20 000 t/m; daZai, lakai ir
lipalai 600 t/m ir kt.) nenumatoma priimti papildomy darbuotojy. Jvertinant tai ir planuojamos
ukines veiklos pobiud] - pavojingy ir nepavojingy atlieky tvarkymo veiklos i$plétimas, kelia rizika,
kad bus priimta daugiau atlieky, nei jrenginiai pajégis talpinti ir apdoroti.

Pazymétina, kad PUV pagal savo didelj mastg ((veiklos apimtys kai kuriy atlieky tvarkymui
iSauga nuo 5 karty (juodyjy metaly tvarkymui), 46,25 karty (eksploatuoti netinkamy transporto
priemoniy), 100 karty (nebenaudojamos elektrinés ir elektroninés irangos ir jrangos sudedamuyjy
daliy tvarkymui) iki 158,5 karty (plastiko atlieky tvarkymui) ir pobadj — pavojingy ir nepavojingy
atlieky supirkimo ir perdirbimo kompleksas aplinkosauginiu pozifiriu yra potencialus tar§os 3altinis,
kuris kelty grésme tiek aplinkai, tick visuomenés sveikatai ir saugumui. Atkreiptinas démesys, kad
artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV vietos nutolusi 10 ir 32 m | pietus (Vilties g. 26), 32 m |
rytus (Minsko pl. 63), 120 ir 140 m.  pietry&ius (Vilties g. 18, 16).

11.2. Veiklos vykdytojas nesvarsté kitos PUV vietos alternatyvos. PAV ataskaitoje nurodyta,
kad PUV veiklavietés kitos vietos alternatyvos, nesvarstomos, o akcentuota gera veiklavietés
lokacija, greitas susisiekimas su kitais padaliniais bei ¥inomumas.

Veiklos vykdytojas PAV ataskaitoje formaliai aptaré¢ ir iSnagrinéjo technologines ir vietos
alternatyvas, ta¢iau nenagrinéjo galimybés veiklos metu tvarkyti tik nepavojingas atlickas arba
svarstyti galimg esamy atlieky rGsiy tvarkymo apimciy plétra.

Batinybe svarstyti papildomas vietos ir technologijy alternatyvas bei nepakankama
alternatyvy jvertinimg, planuojant tikiné veikla taip pat pagrindZia Sio sprendimo 11.3, 11.4 ir 11.5
punktai.

11.3. Visuomenés atstovai PAV ataskaitos aptarimo metu 2018-06-20 (susirinkimo
protokolas 2018-06-26 Nr. A7-12) informavo, kad jau dabar gyventojai kencia nuo triuk§mo, oro
tarSos ir tarSos kvapais, todél suinteresuotos visuomenés atstovy nuomone pavojingy ir nepavojingy
atlieky supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos iSplétimas dar labiau pabloginty artimiausiy
gyventojy gyvenimo kokybe, padidéty tarSa, gaisry tikimybe, PUV kelty pavojy aplinkai ir Zmoniy
sveikatai. Visuomen¢ priestarauja planuojamai tikinei veiklai.

11.4. Vadovaujantis PAV jstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, jvertintas PUV poveikis $io
straipsnio I punkte nurodytiems aplinkos elementams ir visuomenés sveikatai dél POV rizikos del
ekstremaliyjy jvykiy ir (ar) galimy ekstremaliyjy situacijy. PaZymétina, kad metinis tvarkomy
atlieky (pavojingy ir nepavojingy) kiekis didinamas iki 504 000 t/metus taip pat didinamas
didZiausias vienu metu laikomas pavojingy ir nepavojingy atlieky kiekis, ko pasékoje jvertinant
atstumus iki artimiausios gyvenamosios aplinkos t.y. §ios teritorijos nuo PUV vietos nutolusios 32
m | rytus (Minsko pl. 63), 10 ir 32 m i pietus (Vilties g. 26) kyla potenciali rizikos dél ekstremaliyjy
situacijy grésmé gyventojams ir jy sveikatai ar turtui gaisro ar kitos ekstremalios situacijos atveju.
Visuomené 2018-06-20 susitikimo metu kélé klausimus dél galimy ekstremaliy situacijy.

11.5. Kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodé, jog planuojamos iikinés veiklos
sukeliama kvapo koncentracija tikinés veiklos teritorijoje gali siekti 8,68 OUE/m> kvapo vienetus.
Kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti 0,5-5,9 OUE/m’>, nors kvapo
ribiné verté gyvenamojoje aplinkoje néra vir$ijama, tadiau kvapas jau esant 1 OUE/m’ kvapo
vienetui kvapas gali biiti jau¢iamas. Taip pat pagal $io sprendimo 11.3 punktg visuomené idreigke
nepasitenkinimg dél esamos veiklos vykdymo metu esanCiy kvapy. PaZymétina, kad del
planuojamos tkinés veiklos galimas netiesioginis kvapy poveikis visuomenés sveikatai, nes net
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nevirSijantis kvapo koncentracijos ribinés vertés jis sukelia didelj gyventojy nepasitenkinima,
diskomforta, gyvenimo kokybés pablogéjima.

11.6. PAV ataskaitoje nurodoma, kad POV vykdyti pasirenkamos technologijos mechaninio
principo, ta¢iau nesiekiama naudoti paZangiy pavojingy ir nepavojingy atlieky tvarkymo
technologijy, néra pagrindimo, kad pasirinktos technologijos atitinka geriausiai prieinamy gamybos
budy reikalavimus.

PAV ataskaitoje apradytos atlieky tvarkymo technologijos nepagrindZia, kad i perdirbty
atliecky jmonéje bus pagaminamas produktas, kuris nebebiity laikomas atlieka, ir kad po atlieky
apdorojimo pagaminti PAV ataskaitoje vadinami produktai turés paklausa.

I1.7. ApskaiCiuotas aplinkos oro ter$aly modeliavimas parode, kad kietyjy daleliy (KD,)
maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietyjy daleliy koncentracija jvertinus fona yra 46,8 ng/m’ t.y.
sudaro 93,6 % ribinés vertés. Kietyjy daleliy (KD, ) - didZiausia vidutiné mefine kietyjy daleliy
koncentracija jvertinus fong — 23,4 pg/m® ir sudaro 93,6 % ribinés vertés. Artimos ribinei vertei
kietyjy daleliy (KD ir KD, 5) koncentracijos taip pat rodo, kad PUV galimas potencialus oro tarsos
Saltinis.

12. Sprendimo pobudis (planuojama iikiné veikla leistina/neleistina).

Atsizvelgiant | i$déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas
sprendimas: planuojama tkiné veikla — Pavojingy ir nepavojingy atlieky supirkimo ir perdirbimo
komplekso veiklos i8plétimas - neleistina.

Jus turite teise apskysti ¥ sprendimag Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102, Vilnius) per vieng ménesj nuo $io sprendimo iteikimo Jums dienos.

Direktore 4( /'/K : Aldona Margeriené

Vilius Sidaravicius, tel.: 8 706 68 040, el. pastas: vilius.sidaravicius(@aaa.am.It
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Sprendimo dél pavojingy ir nepavojingy atlicky supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos
i¥plétimo galimybiy 2018-10- 0 Nr. (30.1)-Ad- §O84

Adresaty sgrasas

UAB ,,Terra recycling™,

Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Kuprioni$kiy k.,

Vilties g. 28, ASmenos Kelio k., NeméZio sen., Vilniaus 1.
piotr.ekoterra@gmail.com.

Vilniaus miesto savivaldybés administracijai
vrsa@vrsa.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentui
info@vilniausvsc.sam.lt

Vilniaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
vilnius.pgt@vpgt.lt

Kulttiros paveldo departamento prie Kultfiros ministerijos
Vilniaus skyriui
Vilnius@heritage.lt

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
info@aad.am.lt
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