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[1] [5] [8] [8] [8] [6] [3] [7] [0]
(Juridinio asmens kodas)


S. Petkevičiaus įmonė „PETKUS“, J. Janonio g. 18, 56133 Kaišiadorys,  tel. +370 346 67015,  el. pašto adresas: petkusps@gmail.com
(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)


S. Petkevičiaus įmonės „PETKUS“ Neprėkštos padalinys, Ežero g.70 ir 72, Neprėkštos k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav.
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)


Komercijos direktorius Algirdas Gudeliauskas, tel. + 370 612 22969, el. p.:  algisgud@gmail.com
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I. BENDROJI DALIS

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta (adresas).
Paukštynas išsidėstęs ant dviejų žemės sklypų (kadastriniai Nr.4940/0005:229 ir Nr.4940/0005:351), esančių Ežero g. 70 ir Ežero g. 72, Neprėkštos k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. Žemės sklypo planas pateiktas paraiškos 1 priede. Bendras žemes sklypo plotas 1,0061 ha. Sklypas yra kaimo vietovėje, 0,95 km rytų kryptimi nuo Neprėkštos kaimo. 0,12 km atstumu iš pietų pusės tęsiasi rajoninės reikšmės kelias 1821 – Paukščiai-Krivonys-Neprėkšta. Iš kitų pusių įmonė apsupta miškų plotais bei ariamąją žemė. 
[image: Paveikslėlis, kuriame yra Fotografija iš oro, iš oro, Vaizdas iš paukščio skrydžio, lauko

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
Pav.1. Ūkinės veiklos objekto eksploatavimo vieta


Iš vakarinės pusės ~ 800 m atstumu prasideda Neprėkštos kaimo tankiau apgyvendinta riba. Artimiausi gyvenamieji namai:
1. Bartkuškų k. 3 Palomelės sen. Kaišiadorių r. sav., randasi 161 m atstumu pietryčių kryptimi.
2. Bartkuškų k. 5 Palomelės sen. Kaišiadorių r. sav., 310 m rytų kryptimi.
3. Ežero g. 60, Neprėkšta, Kaišiadorių r. sav., 260 pietvakarių kryptimi.
Artimiausia mokymo įstaiga Kaišiadorių r. sav., Palomenės pagrindinė mokykla yra 4,7 km pietvakarių kryptimi, artimiausia gydymo įstaiga – Neprėkštos medicinos punktas už 1,0 km vakarų/pietvakarių kryptimi.
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, žemėlapis, lauko

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]

Pav.2. Artimiausi gyvenamieji namai (informacijos šaltinis: Maps. Lt)

Artimiausias paviršinio vandens telkinys – kūdra yra 55 m pietų kryptimi, apie 400 m atstumu vakarų kryptimi yra ežeras Neprėkštos. 
Paukštyno teritorija nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas ir saugomas teritorijas.

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

Pagrindinė  S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukštyno vykdoma veikla – broilerių auginimas. Įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas - 63 tūkst. broilerių laikomi vienu metu. Per metus išauginamos 7 broilerių partijos, t.y. 63 000 x 7 =  441 000 broilerių. Fermoje yra 2 paukštidės. Paukštidėje Nr. 1 auginama 33 000 vnt., paukštidėje Nr. 2 – 30 000 vnt. broilerių.
Mėsinių viščiukų auginimas, šėrimas ir girdymas.
Atvežti vienadieniai viščiukai auginami iki 38 dienų amžiaus ir 2,2 kg gyvojo svorio. Paukštidžių vidutinis panaudojimo ciklas – 52 d. Iš jų apie 38 dienų auginami broileriai ir apie 14 dienų skiriama pastatų valymui, remontui bei dezinfekcijai. Paukštidėse paukščiai laikomi laisvai ant durpių arba medienos pjuvenų, paskleistų po visą grindų plotą. Paukščių laikymo laikotarpiu kraikas nepapildomas. Pastatuose įrengtas dirbtinis apšvietimas ir vėdinimas, palaikoma 18-35°C temperatūra. 
Pašarų išdavimas ir girdymas pilnai automatizuoti. Vidutiniškai vienas broileris per parą sunaudoja 0,1 kg pašarų (maksimalus pašarų sunaudojimas 0,19 kg/per parą). Broilerių lesinimui naudojamos ovalo tipo, su didesniu lesinimo frontu, automatinės lesyklos. Šalia paukštidžių yra talpos, į kurias atvežami paruošti pašarai ir supilami. Pašarai iš jų į lesyklas paduodami automatizuota spiralinių transporterių sistema. Broileriai šeriami specialiu maistu, paruoštu įmonėje sukurtomis receptūromis. Geriamas vanduo tiekiamas iš esamo požeminio vandens gręžinio. Paukščių girdymui įrengtos nipelinės girdyklos, leidžiančios ekonomiškai naudoti vandenį ir apsaugančios nuo vandens pratekėjimų. Vienos nipelinės girdyklos našumas 130 cm3/min. Per dieną vienas broileris vidutiniškai išgeria 0,185 l. Bendras vandens poreikis abiem paukštidėm – apie 3,5 m3/metus. Detaliau apie vandens paėmimą paraiškos V skyriuje „Vandens išgavimas“.
Kritę broileriai surenkami į polietileninius maišus ir sukraunami į šaldytuvus. Šaldytuvams užsipildžius informuojama šalutinių produktų utilizavimo įmonė. Maišai sukraunami į tam pritaikytą konteinerį ir perduodami juos likviduojančiai įmonei UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.
Fermos veiklos metu į aplinkos orą išsiskiria amoniakas (NH3), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuojant pagal sudėtį (atskirus junginius), kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (NOx)(B).
Kiekvienoje paukštidėje įrengta talpa, skirta priedų, dozavimui į vandenį. Į talpą įstatoma žarnelė, sujungta su dozotronu. Dozotronas programuojamas. Nustatomas reikalingas priemonės kiekis. Dozotrono siurbliukas traukia tirpalą ir dozėmis išleidžia į girdymui skirtą vandentiekio liniją.. Visa informacija apie paukščių auginimo metu sugirdytą vandens, vakcinos, pašarų kiekį, kritusių paukščių kiekį, temperatūrą, CO2 ir amoniako koncentraciją tvarte ir kt. fiksuojama kasdien auginamai partijai skirtame specialiame apskaitos lape.


Paukštidžių šildymas ir vėdinimas.
[bookmark: _Hlk167182158]Paukštidės vidaus temperatūra palaikoma 48 vnt., infraraudonais spinduliniais dujiniais šildytuvais G12, kurių kiekvieno nominali šiluminė galia - 12 kW. Kuras - suskystintos propano-butano dujos. Kuro degimo produktai išsisklaido paukštidėse ir šalinami į aplinką per vėdinimo sistemų ortakius. Vėdinimo sistema automatizuota. Ji valdoma pagal gaunamus signalus  temperatūros ir drėgmės daviklių. Šildytuvai veikia vidutiniškai apie 1567 val. per metus.
Ventiliacinę sistemą paukštidėse sudaro stoginiai ir galiniai (sieniniai) ventiliatoriai. Pirmoje paukštidėje įrengti 7 stoginiai ventiliatoriai, kurių našumas 13220 m3/val., skersmuo 0,82 m, išmetimo aukštis – 6,5 m, bei 8 galiniai ventiliatoriai. Galinių ventiliatorių našumas 43800 m3/val.,  išmetimo aukštis – 1,2 m, išmetimo angos matmenys – 1,3 x 1,3 m.
Antroje paukštidėje yra 5 stoginiai ventiliatoriai, kurių našumas 16 000 m³/h, skersmuo 0,82 m, išmetimo aukštis 5,7 m. Paukštidėje taip pat veikia 7 galiniai ventiliatoriai. Vidutinis vieno ventiliatoriaus našumas 37000 m³/val., išmetimo angos matmenys - 1,2 x 1,2 m, išmetimo aukštis 1,3 m. 
Abiejuose pastatuose šviežias oras tiekiamas per sienose įrengtus, specialios konstrukcijos, reguliuojamus vožtuvus, o šalinamas laukan  stoginiais ventiliatoriais. Vasarą, įsijungia papildomai ir sieniniai paukštidžių galuose įrengti ventiliatoriai. 
Sieninių ventiliatorių, kaip ir kitų - veikimo laikas nėra fiksuojamas. Skaičiuojant veikimo laiką sieniniams ventiliatoriams atsižvelgta į meteorologinius temperatūros duomenis. 900 valandų per metus aplinkos temperatūra pakyla virš 21°C, tuo metu pradeda veikti sieniniai ventiliatoriai, dažniausiai - vasaros metu. Skaičiuojant taršą, kvapus ir triukšmą priimta, kad stoginiai ventiliatoriai maksimaliai veikia 266 dienas, t.y., tiek laiko, kiek paukštidėje laikomi paukščiai. Tvartų plovimo, dezinfekcijos metu ventiliatoriai būna atjungti. Realiai veikimo trukmė stoginių ventiliatorių mažesne. Vienadieniai paukšteliai laikomi esant išjungtiems visiems ventiliatoriams, nes šie bijo skersvėjo. Dirbančių ventiliatorių skaičius didėja augant paukščiams ir didžiausias prieš pat jų išvežimą karščiausiomis dienomis. Naktimis dirbančių įrenginių skaičius, atvėsus orui vėl mažinamas. Šildant patalpas dirbančių įrenginių skaičius taip pat mažėja.

Kraikinio mėšlo šalinimas ir jo tvarkymas.
Išauginus broilerius jie realizuojami. Paukštidės po kiekvieno auginimo ciklo valomos. Kiekvieno auginimo laikotarpio pabaigoje susikaupęs mėšlas buldozeriu sustumiamas į lauke prie paukštidžių esančias aikšteles. Iš aikštelių mėšlas pakraunamas į transporto priemones ir išvežamas į grybų auginimui skirto substrato gamybos įmonę, su kuria sudaryta mėšlo pirkimo sutartis. Dulkėjimą krovos metu sumažina ant kraiko išlaistomos surinktos nuo aikštelių lietaus nuotekos ir plovimo vanduo. Bendras mėšlo kiekis – apie 828 t/metus. Skaičiavimai atlikti pagal „Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisykles“ (LR ŽŪM 20212 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 3D-473, gal. suv. red. 2022-05-01) 36 lentelėje pateiktą informaciją. Nuo 1000 broilerių per mėnesį susidaro 2,5-3 m3 tiršto mėšlo. Pagal 199 p. kraikinio mėšlo tankis 0,45-0,55 t/m3. Vidutiniškai - 0,5 t/m3.  Nuo 1000 paukščių per mėnesį susidarys  3 m3 x 0,5 t/m3 = 1,5 t tiršto mėšlo. Nuo 63 000 vnt., per metus susidarys: 63 000 vnt. x 1,5 t / 1000 x 12 mėn. = 1134 t tiršto mėšlo. Kadangi paukščiai laikomi 266 dienas per metus, tai gautą mėšlo kiekį reikia padalinti iš skaičiaus 365/266 = 1,37.  Metinis tiršto mėšlo kiekis, laikant 63000 paukščius 266 dienas bus: 1134 t / 1,37 =828 t/m.
  
Gamybinių, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas.
Išvalytos nuo kraikinio mėšlo paukštidės ir įrengimai išplaunami aukšto spaudimo vandens įrenginiu. Praplovimo vanduo per nuotekų surinkimo šulinėlius subėga į lauke, prie pastatų, esančius šešis po 5 m3 talpos nuotekų surinkimo rezervuarus. Plovimui naudojamas vandentiekio vanduo. Plovimo vanduo iš talpų išsiurbiamas, išlaistomas ant iškraunamo iš paukštidės mėšlo. Planuojamas plovimo vandens (gamybinių nuotekų) kiekis – 15 m3/vienam plovimui vienai fermai. Bendras plovimo vandens kiekis skaičiuojamas: 15 m3 x 7 vnt. x 2 kart. = 210 m3/metus.
Buitinės nuotekos nuvedamos į prie pastato esančiu du po 2 m3 talpos, tarpusavyje sujungtus, nuotekų surinkimo rezervuarus. Buitinių nuotekų kiekis – 0,07 m3/parą, 26 m3 per metus. Buitinės nuotekos priduodamos įmonei, turinčiai teisę vežti ir tvarkyti nevalytas buitinės nuotekas (sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“). 
Lietaus nuotekų surinkimui nuo mėšlo perkrovimo aikštelės įrengtos dvi, 2020 m rekonstruotos, vienodos talpos po 10 m3 tūrio kiekviena. Jos išlaistomos ant sauso kraiko prieš išvežant. Liūčių metu, prisipildžius šiems rezervuarams, nuotekos  bus išvežamos pagal sutartį su UAB „Kaišiadorių vandenys“. Aplink paukštides yra žvyro keliai ir žali plotai. Švarios paviršinės (lietaus) nuotekos nuo stogų (apie 1992 m3/m.) susigeria į gruntą.
Paukštyne nėra nuotekų taršos mažinimo priemonių (valymo įrenginių).
Paukštyne nenumatomos naujos vandenų apsaugos nuo taršos mažinimo priemonių, kadangi užterštos nuotekos į gamtinę aplinką neišleidžiamos.
Paukštidžių dezinfekcija.
Išvalytos ir išplautos paukštidės kartu su girdyklomis, lesyklomis dezinfekuojamos.  Šiuo tikslu specialias dėklais užsandarinami šoniniai ventiliatoriai, lubinių ventiliatorių sklendės, jiems esant uždariems būna užsidariusios. Patalpa hermetizuojama. Į jos vidų įstumiamas dezinfekcijai skirtas įrenginys su paruoštu tirpalu. Pajungtas kompresorius 2 valandas rūku paskleidžia paruoštą dezinfekcinę priemonę. Paukštynas uždaromas ir 3 dienas į patalpas niekas neina. Dezinfekcinės medžiagos  per šį laikotarpį suskyla ir į aplinkos orą nepatenka. Vėliau patalpos 2 dienas vėdinamos stoginiais ventiliatoriais. Vėdinimo metu paukštidės išdžiūsta. 









3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas.

1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla.
	Įrenginio pavadinimas
	Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla

	1
	2

	S. Petkevičiaus įmonės „PETKUS“ Neprėkštos padalinys 
	6.6. intensyvus paukščių arba kiaulių auginimas, kai: 
6.6.1. yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams  paukščiams;

	
	Kita tiesiogiai susijusi veikla – šiluminės energijos gamyba savo reikmėms, požeminio vandens išgavimas.  



4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas.
 
Ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą. Vištų auginimo metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą nebus išmetama. Įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas - 63 tūkst. broilerių laikomi vienu metu. Per metus išauginamos 7 broilerių partijos, t.y. 63 000 x 7 =  441 000 broilerių.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.
Aplinkos apsaugos vadybos sistema nėra įdiegta. 

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Paukštynas ūkinę veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančias aplinkos apsaugą ir tarptautiniais aplinkosauginiais reikalavimais. Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo klausimai, įskaitant ir prevencines priemones, yra paskirstyti tarp įmonės darbuotojų pagal jų veiklos specifiką, kompetenciją bei galimybę priimti sprendimus. Asmuo atsakingas už aplinkos apsaugą – komercijos direktorius Algirdas Gudeliauskas.





2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas.
	Eil. Nr.
	Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis
	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas
	GPGB technologija
	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.
	Atitikimas
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS)
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“ 
	a) Rašytinis mokymų vykdymo planas, rašytiniai darbo procedūrų aprašymai.
b) Rašytinis planas, kuriame nurodoma kas bus padaryta siekiant sumažinti aplinkos taršą (tame tarpe ir tvarkant mėšlą).
c) Rašytinis gaisro prevencijos veiksmų, o taip pat veiksmų, kurių imamasi gaisro atveju planas, o taip pat apmokymų planas dėl darbuotojų veiksmų gaisro metu.
	-
	a) Rašytinis mokymų vykdymo planas nėra paruoštas, tačiau ūkio darbuotojai reguliariai mokomi vietoje, dalyvauja seminaruose.
b) Poveikio aplinkai vertinimas atliktas.
c) Sudarytas gaisro prevencijos ir darbuotojų veiksmų gaisro metu planas.
	Atitinka

	2.
	Geras šeimininkavimas
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“ 
	a) Tinkama įrenginio ir (arba) ūkio vieta ir veiklos erdvinis išsidėstymas, siekiant: 
— sumažinti gyvūnų ir medžiagų (įskaitant mėšlą) vežimą,
— užtikrinti tinkamą atstumą nuo apsaugos reikalaujančių jautrių receptorių,
— atsižvelgti į vyraujančias klimato sąlygas (pvz., vėją ir kritulius),
— atsižvelgti į galimą ūkio pajėgumų plėtrą ateityje,
— užkirsti kelią vandens taršai.
b) Šviesti ir mokyti darbuotojus, visų pirma:
— apie susijusius reglamentus, gyvulininkystę, gyvūnų sveikatą ir gerovę, mėšlo tvarkymą, darbuotojų saugą,
— mėšlo vežimą ir žemės tręšimą juo,
— veiklos planavimą,
— nepaprastosios padėties planavimą ir valdymą,
— įrangos remontą ir priežiūrą. 
c) Parengti nepaprastosios padėties planą, skirtą veiksmams netikėto išmetamųjų teršalų išsiskyrimo atveju ir įvykus incidentams, pavyzdžiui, vandens telkinių taršai. Tai gali apimti:
— ūkio planą, kuriame būtų nurodytos drenažo sistemos ir vandens/nuotekų šaltiniai,
— veiksmų planus, skirtus reaguoti į tam tikrus galimus įvykius (pvz., gaisrus, prasisunkimą iš srutų talpyklų, ar jų sugriuvimą, nekontroliuojamą nuotėkį iš mėšlo krūvų, naftos išsiliejimus),
— turimą įrangą, skirtą kovoti su taršos incidentu (pvz., įrangą, skirtą užkimšti žemėje esantį drenažą, užtvenkti griovius, arba išsiliejusios alyvos surinkimo sistemą).
d) Reguliariai tikrinti, taisyti ir prižiūrėti struktūras ir įrangą, konkrečiai:
— srutų saugyklas, siekiant pašalinti visus sugadinimo, būklės suprastėjimo ar srutų nutekėjimo požymius,
— srutų siurblius, maišytuvus, separatorius, drėkinimo sistemas, — vandens ir pašarų tiekimo sistemas, — vėdinimo sistemą ir temperatūros jutiklius, — siloso ir transporto įrangą (pvz., sklendes, vamzdžius), — oro valymo sistemas (pvz., atliekant reguliarų jų tikrinimą). Tai gali apimti švarą ūkyje ir kenkėjų kontrolę.
e) Nugaišusius paukščius sandėliuoti taip, kad būtų išvengta išmetamųjų teršalų arba būtų sumažintas jų kiekis.
	-
	a) Ferma nutolusi nuo artimiausių gyvenamųjų namų – 160-310 m atstumais, t.y. gana toli nuo išvardintų pavienių gyvenamųjų namų. Mėšlas vežamas rajoniniu keliu Paukščiai-Krivonys-Neprėkšta (1821) arba pietiniu keliu per Klūsus. Vietovės mažai gyvenamos, mėšlo vežimas vyksta tik 14 kartų per metus po dieną, dėl to gyventojams nepatogumų neturėtų kelti.
Paukščiai atvežami ir išvežami darbo dienomis ir darbo valandomis.
Apsaugos reikalaujančių jautrių receptorių arti nėra.
Neprėkštos gyvenvietė randasi už 450 m į vakarus nuo paukštyno, t.y. gana toli. Vyraujantis pietvakarių vėjas palankus oro teršalų ir kvapų sklaidai.
Įmonė plėtros nenumato.
Įmonė mėšlo nelaiko, išvežus paukščius mėšlas iš karto išvežamas. Lietaus nuotekos nuo išstumto mėšlo renkamos 10 m3 talpose ir išlaistomas ant išvežamo mėšlo.
Švarios lietaus nuotekos nuo stogų susigeria į gruntą.
UAB „Geomina“ 2022 m. parengusi poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą 2023-2027 metams. Programa pateikta paraiškos 18 priede.

b) Rengiami darbuotojų mokymai, keliama kvalifikacija;
c) Įmonė tiršto mėšlo nesaugo, dėl to planai taršos prevencijai ar avarijų atveju – nerengiami.

d) Reguliariai tikrinama ir prižiūrima visa ūkio įranga;
e) Kritę paukščiai surenkami ir išvežami UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“.
	Atitinka. Objektas yra veikiantis. Pradėjo veikti 2002 m.

	3.
	Mitybos valdymas
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	a) Sumažinti žaliavinį baltymų kiekį naudojant pašarus, kuriuose yra subalansuotas azoto kiekis, atsižvelgiant į energijos poreikius ir į tai, kokios amino rūgštys yra lengvai virškinamos.
b) Taikyti daugiaetapį šėrimą, naudojant pašarus, kurie buvo paruošti atsižvelgiant į specifinius gamybos laikotarpio reikalavimus.
c) Pašarus, kuriuose yra mažai žaliavinių baltymų, papildyti pagrindinėmis amino rūgštimis.
d) Naudoti patvirtintus pašarų priedus, sumažinančius bendrą išsiskiriantį azoto kiekį.
	-
	a) Kiekvienai paukščių kategorijai naudojamas granuliuotas pašaras, kuriame subalansuojamas azoto kiekis, naudojant skirtingus grūdų, sojos ir priedų kiekius.
b) Lesinimo racionas sudarytas atskiras kiekvienai paukščių grupei. Viso šių grupių keturios.
1. startinis, 2, 3 ir 4 kategorijai.
c) Paukščių lesalas subalansuotas kiekvienam paukščių amžiui, dėl to papildomai pagrindinės amino rūgštys nededamos.
d) Lesinimui naudojami AB Kauno grūdai pašarai yra su specialiais priedais, mažinančiais azoto išsiskyrimą.
	Atitinka

	
	
	
	Siekiant sumažinti bendrą išsiskiriantį fosforo kiekį ir tuo pačiu patenkinti gyvūnų maistinių medžiagų poreikius, pagal GPGB naudojamam racionui ir taikomai maistingumo strategijai taikomi vienas ar keli toliau nurodytų metodų
a) Taikyti daugiaetapį šėrimą, naudojant racioną, kuris buvo sudarytas atsižvelgiant į specifinius gamybos laikotarpio reikalavimus
b) Naudoti patvirtintus pašarų priedus (pvz. fitazę), kuriais sumažinamas bendras išsiskiriantis fosforo kiekis
c) Naudoti lengvai virškinamus neorganinius fosfatus siekiant iš dalies pakeisti tradicinius fosforo šaltinius pašaruose.
	
	a) šėrimo racionas sudarytas atskiras kiekvienai paukščių grupei. 
b) Pašarų sudėtyje, kuriuos S.Petkevičiaus įmonė „Petkus“ įsigyja iš UAB „Kauno grūdai“ sudėtyje yra šeštos kartos fitazės, mažinančios fosforo išsiskyrimą.
c) Į pašarų sudėtį dedamas monokalcio fosfatas – tai neorganinis priedas, lengvinantis fosforo įsisavinimą. Jo pašaruose, priklausomai nuo paukščio amžiaus gali būti nuo 0-0,6 %.
	Atitinka

	4.
	Taupus vandens vartojimas
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	a) Suvartojamo vandens kiekio registravimas.
b) Vandens nutekėjimo aptikimas ir pašalinimas.
c) Tvartų ir įrangos valymas naudojant didelio slėgio valymo įrangą.
d) Konkrečiai gyvūnų kategorijai tinkamos įrangos (pvz., automatinių girdyklų, apvalių girdyklų, vandens lovių), pasirinkimas ir naudojimas tuo pačiu užtikrinant prieinamumą prie vandens (ad libitum).
e) Geriamojo vandens įrangos tikrinimas ir (prireikus) reguliarus kalibravimas.
f) Neužteršto lietaus vandens naudojimas valymui.
	-
	a) Išgautas požeminis vanduo apskaitomas vandens skaitikliu, turinčiu galiojantį metrologinės patikros sertifikatą.
b) Dirbantis personalas apie pastebėtus vandens nutekėjimus, gėdimus praneša remonto tarnybai.
c) Po kiekvieno auginimo ciklo paukštidė plaunama aukšto slėgio vandenį taupančia plovimo įranga Kärcher.
d) Naudojama vandenį taupanti sistema. Bendrovėje įrengtos nipelinės girdyklos.
e) Vandens apskaitos prietaisai reguliariai tikrinami, kalibruojami.
f) Lietaus nuotekos nuo stogų nerenkamos ir valymui nenaudojamos.
	Dalinai atitinka, nes lietaus nuotekos patalpų valymui nenaudojamos

	5.
	Nuotekų išmetamieji teršalai
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“ 
	Siekiant sumažinti nuotekų susikaupimą: 
a) Siekti, kad užterštos kiemo erdvės būtų kuo mažesnės. 
b) Taupiai naudoti vandenį.
c) Atskirti neužterštą lietaus vandenį nuo nuotekų srautų, kuriuos reikia valyti. 
Siekiant sumažinti su paviršinėmis nuotekomis į vandenį išleidžiamų teršalų kiekį:
d) Nuotekos turi nutekėti į tam skirtą talpyklą arba į srutų saugyklą.
e) Nuotekas reikia išvalyti.
f) Nuotekomis tręšiama žemė, pavyzdžiui, naudojant purkštuvų, judriųjų laistymo sistemų, cisternos, vėduoklinio įterptuvo ar panašias drėkinimo sistemas.
Buitinės ir gamybinės nuotekos kanalizuojamos atskirai ir tiekiamos į valymo įrenginius. 
	-
	a) Užteršti plotai yra minimalizuoti. Tiršto mėšlo pakrovimo aikštelė, kurios matmenys 100 m2 betonuota.
b) Gamybinių nuotekų kiekio mažinimas užtikrinamas naudojant aukšto slėgio plovimo įrangą, įrengta nipelinė paukščių girdymo sistema;
c) Lietaus nuotekos nuo tiršto mėšlo aikštelės renkamas atskirai į du 10 m3 talpos rezervuarus ir išlaistomas ant išvežamo mėšlo. Švarios paviršinės (lietaus) nuotekos nuo stogų ir kelių infiltruojasi į gruntą. Nuotekos nesimaišo.
d) užterštas patalpų praplovimo vanduo iš paukštidžių patenka į šešis 5 m3 rezervuarus ir kartu su mėšlu parduodamas.
Buitinės nuotekos (5 žm.) nevalomos, mėšlo kanalais nuvedamos į du rezervuarus po 2 m3 ir pagal sutartį išvežamos nuotekų tvarkytojams.
e) Įmonėje jokios nuotekos nevalomos.
f) Gamybinės nuotekomis supilamas tirštas mėšlas. Mėšlą naudoja grybų augintojai.
Buitinės ir gamybinės nuotekos kanalizuojamos atskirai. Buitinės nuotekos valomos nuotekų tvarkytojų valymo įrenginiuose.
	Dalinai atitinka, nes įmonės gamybinės nuotekos ne išlaistomos laukuose, bet išpilamos ant sauso kraikinio mėšlo. Laistymas mažina dulkėjimą krovos metu.

	6.
	Taupus energijos vartojimas
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	Siekiant taupiai vartoti energiją ūkyje pagal GPGB taikomas nurodytų metodų derinys. 
a) Taikyti didelio efektyvumo šildymo ir (arba) vėsinimo ir vėdinimo sistemas. 
b) Optimizuoti ir valdyti šildymo ir (arba) vėsinimo ir vėdinimo sistemas, visų pirma, tais atvejais, kai naudojamos oro valymo sistemos. 
c) Izoliuoti gyvūnams skirtų tvartų sienas, grindis ir (arba) lubas.
d) Naudoti taupiąsias apšvietimo priemones.
e) Naudoti šilumokaičius. Gali būti naudojama viena iš šių sistemų: 
1. oras–oras; 
2. oras–vanduo; 
3. oras–žemė. 
f) Šilumos atgavimui naudoti šilumos siurblius.
g) Atgauti šilumą iš šildomų ir vėsinamų pakreiktų grindų (mišri sistema). 
h) Taikyti natūralųjį vėdinimą. 
	-
	a) Paukštidžių automatizuota vedinimo sistema užtikrina reikiamą temperatūrą ir drėgmę paukštidėse.
b) Oro valymo sistemos nenaudojamos, bet paukštidžių šildymas automatizuotas. Mažiems. paukščiams reikalinga 35-30°C, didesniems žeminama iki 18°C.
c) Senojo tvarto (2-ojo) lubos apšiltintos 20 cm akmens vata, pamatas iš lauko pusės - 15 cm polistireno plokštėmis. Naujajame (1-ąjame) tvarte lubos, sienos ir pamato vidinė pusė perimetru apšiltintos polistireninėmis 15 cm plokštėmis.
d) 100% naudojamos energetiškai taupus apšvietimas – LED.

e) Jokio tipo šilumokaičiai nenaudojami.
f) Šilumos atgavimui šilumos siurbliai nenaudojami.
g) Grindys nešildomos ir nevėsinamos, dėl to šiluma neatgaunama.
h) Netaikoma. Natūralus vėdinimas neužtikrintų pakankamo vėdinimo.
e-g dalys netaikomos. Tvartai nenauji. Šildymo sistemos pakeitimas reikalautų nemažų investicijų.
	Dalinai atitinka, nes bendrovėje šilumokaičiai (oras-oras, oras-vanduo ar oras-žemė) neįrengti. Šiluma nuo grindų neatgaunama. Pastatai seni, tuo metu šios technologijos nebuvo taikytos.


	7.
	Skleidžiamas triukšmas
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	Siekiant išvengti skleidžiamo triukšmo arba, jei tai neįmanoma, jį sumažinti, pagal GPGB taikomas vienas iš toliau nurodytų metodų ar jų derinys. 
a) Pakankamų atstumų tarp įrenginio ir (arba) ūkių ir jautrių receptorių užtikrinimas. 
Projektuojant įrenginį ir (arba) ūkį, tinkamas atstumas tarp įrenginio ir (arba) ūkio ir jautrių receptorių užtikrinamas taikant minimalius standartinius atstumus. 
b) Įrangos buvimo vieta. 
Triukšmo lygis gali būti sumažintas: 
-padidinus atstumą tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto (sumontuojant įrangą kiek praktiškai įmanoma toliau nuo jautrių receptorių); 
-sutrumpinant pašarų tiekimo vamzdžių ilgį; 
-nurodant pašarų dėžių ir pašarų silosinių buvimo vietas, kad transporto priemonių judėjimas ūkyje būtų sumažintas iki minimumo. 
c) Veiklos priemonės: 
-durų ir pastato pagrindinių angų uždarymą, ypač šėrimo metu, jei įmanoma; 
-įrangos eksploatavimo pavedimą patyrusiems darbuotojams; 
-triukšmingos veiklos naktį ir savaitgaliais, jei įmanoma, vengimą; 
-triukšmo kontroliavimą atliekant techninę priežiūrą; 
-jei įmanoma, pašaro pilnų konvejerių ir sraigtinių separatorių naudojimą; 
-lauke esančių gramdomų plotų maksimalų sumažinimą, siekiant sumažinti skreperių keliamą triukšmą. 
d) Mažiau triukšmo skleidžianti įranga. 
-didelio naudingumo ventiliatorius, jei natūralusis vėdinimas yra neįmanomas arba nepakankamas; 
-siurblius ir kompresorius; 
e) Triukšmo kontrolės įranga:
-triukšmo slopintuvus; 
-vibracijos izoliavimą; 
-triukšmą skleidžiančios įrangos (pvz., valcavimo staklynų, pneumatinių konvejerių) atitvėrimą, pastatų garso izoliavimą. 
f) Triukšmo mažinimas. 
Triukšmo sklidimą galima sumažinti tarp triukšmo šaltinio ir veikiamo objekto įrengiant triukšmo barjerus. 
	-
	[bookmark: _Hlk146622301]a) Objektas yra veikiantis, todėl dislokacijos vieta pakeisti nėra galimybės.  Atstumas iki artimiausio namo Bartkuškų k.3-161 metras.
Dienos metu atliktais triukšmo matavimo duomenimis (2022-06-14) ekvivalentinis garso slėgio lygis ties artimiausiu gyventoju dienos metu siekė – 43,6 dBA, maksimalus garso slėgio lygis 56,9 dBA. Ribinė ekvivalentinė vertė dienos metu 65 dBA, maksimali -70 dBA. Protokolas pateiktas 14 priede. Vakare ir nakties metu įmonės transportas nevažinėja, veikia tik stoginiai ventiliatoriai.
b) Kadangi įmonė veikianti, tai perkelti triukšmo šaltinius nėra galimybės. Didžiausias triukšmas nuo autotransporto, atvežančio pašarus, atvežančio ir išvežančio paukščius ir traktorių arba sunkvežimių, vežančių tirštą mėšlą. Tvartų vėdinimui įrengti ventiliatoriai įrengti ant stogų, dėl to triukšmas nukreipiamas aukštyn, mažinamas neigiamas poveikis gyventojams. Bendrovėje dirbantys darbuotojai gerai žino įmonės teritoriją ir pašarus išvežioja optimaliausiais atstumais.
c) Paukštidžių durys paukščių auginimo metu nuolat uždarytos.
Įrangą eksploatuoja apmokinti darbuotojai;
Paukščiai savaitgaliais ir šventinėmis dienomis nevežamos. Mėšlas savaitgaliais nevežamas.
Sugedę ventiliatoriai, transporteriai yra triukšmo šaltiniai, dėl to susidėvėjusios, judančios dalys, užfiksavus gedimus, remontuojamos ar keičiamos naujais.
Transporteriai pašarus tiekia maksimaliai apkrauti.
Keičiant sugedusius įrenginius renkamasi mažiau triukšminga įranga.
Aikštelės šalia tvartų, nuo kurių sugramdomas vežamas mėšlas maksimaliai mažos - 100 m2.
d) paukštidėse naudojami efektyvus ventiliatoriai, kurių darbas reguliuojamas automatiškai – pagal poreikį naudojama mažiau ventiliatorių arba mažinamas jų apsukų greitis. Vien natūrali ventiliacija neužtikrintų paukštidėje oro kaitos, temperatūros bei drėgmės.
e) netaikoma kadangi paukštidėse nenaudojama didelio triukšmingumo įranga. Triukšmo, vibracijos slopintuvai neįrengti.
f) netaikoma kadangi atlikus triukšmo matavimus nustatyta, kad skleidžiamas triukšmas neviršija ribų nustatytų higienos normos HN 33:2011.
	Atitinka. Triukšmo mažinimo priemonės nenaudojamos, nes ribinės triukšmo vertės nepasiekiamos.

	 8.
	Išmetamos dulkės
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	Siekiant sumažinti iš kiekvieno tvarto išmetamų dulkių kiekį, pagal GPGB taikomas vienas iš toliau nurodytų metodų ar jų derinys.
a) Dulkių susidarymo pastatuose, kuriuose laikomi gyvuliai, mažinimas.
1. Stambesnių pakratų naudojimas (pvz., vietoj smulkintų šiaudų naudoti ilgus šiaudus arba medžio drožles).
2. Šviežių pakratų kreikimas taikant mažai dulkių sukeliantį metodą (pvz.
rankomis).
3. Ad libitum šėrimo taikymas.
4. Drėgnų pašarų arba granuliuotų pašarų naudojimas arba sausųjų pašarų sistemų papildymas riebalų turinčiomis žaliavomis arba rišikliais.
5. Dulkių separatorių įmontavimas į pneumatiniu būdu užpildomas sausųjų pašarų saugyklas.
6. Lėtai judančio oro vėdinimo sistemos patalpoje įrengimas ir eksploatavimas.
b) Dulkių koncentracijos paukštidėse sumažinimas taikant vieną iš šių metodų:
-vandens purškimą;
-aliejaus purškimą;
-oro jonizavimą.
c) Išmetamojo oro apdorojimas taikant oro valymo sistemą, konkrečiai, naudojant:
1. Vandens gaudyklę;
2. Sausąjį filtrą;
3. Drėgną dujų plautuvą (skruberį);
4. Drėgnąjį rūgštinį plautuvą (skruberį);
5. Išmetamųjų dujų biologinį valytuvą (arba biologinį lašelinį filtrą);
6. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemą;
7. biologinį filtrą.

	-
	1,2. Pakratui naudojamos durpės arba medienos pjuvenos. Kraikas įvežamas krautuvu ir lėtai išstumdomas po paukštidę. Vėliau darbuotojai rankiniu būdu, grėbliais palyginą paklotą, vengdami didesnio dulkėjimo. 
3. Paukščiams suteikta laisvas prieigas prie pašarų ir vandens suteikimas, taip  racionas sureguliuotas pagal amžių ir biologinius poreikius.
4. Paukščiai lesinami granuliuotu pašaru.
5. Bunkeriai pildomi pneumatiniu būdu, išmetamas oras valomas maišiniuose filtruose.
6. Paukštidėse užtikrinamas lėtas oro judėjimas. 
b) Dulkių koncentracijai mažinti naudojami granuliuoti pašarai.
c) Išmetamas oras papildomai nevalomas.
Į aplinkos orą išmetamų teršalų valymo įrangos diegti nėra poreikio, nes esant didžiausiam laikomų paukščių skaičiui ir nepalankiausiomis meteorologinėmis sąlygų kietųjų dalelių koncentracija atmosferos pažemio sluoksnyje su fonine tarša nesiekia teisės aktuose nustatytų ribinių verčių (RV) aplinkos ore. Kietųjų dalelių KD10 metų koncentracija su fonu sudaro 11,65 µg/m3, 0,291 RV, kai RV 40 µg/m3; paros koncentracija sudaro 16,46 µg/m3, 0,329 RV , kai RV 50 µg/m3, KD2,5 metų – 5,33 µg/m3, 0,266 RV, kai RV 20 µg/m3.
	Atitinka

	9.
	Skleidžiami kvapai
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“ 
	a) Užtikrinti pakankamus atstumus tarp ūkio/įrenginio ir jautrių receptorių 
b) Taikyti laikymo sistemą:
1. laikyti gyvūnus ir paviršius švarius ir sausus (vengti, kad neišsipiltų pašarai, vengti mėšlo sankaupų guoliui skirtingose vietose, kur grindys iš dalies yra dengtos grotelėmis)
2. sumažinti kvapą išskiriančio mėšlo paviršių (pavyzdžiui, naudoti metalines arba plastikines groteles, kanalus, padedančius sumažinti kvapą išskiriančio mėšlo paviršių); 
3. dažnai pašalinti mėšlą į išorėje esančias (dengtas) mėšlo saugyklas;
4. Sumažinti mėšlo temperatūrą (pvz. vėsinant srutas ir vidaus aplinkos temperatūrą)
5. Siekti, kad pakratus naudojančiose sistemose pakratai išliktų sausi ir būtų laikomi aerobinėmis sąlygomis.
c) Optimizuoti išmetamojo oro šalinimo iš tvarto sąlygas taikant vieną iš šių metodų ar jų derinį: 
— paaukštinti angą (pvz., įrengti išmetamojo oro angą virš stogo, kaminų, nukreipti išmetamojo oro angą per stogo kraigą, o ne per žemutinę sienų dalį); 
— padidinti vertikalios angos vėdinimo greitį; 
— veiksmingai įdiegti išorės kliūtis, kad susikurtų išmetamojo oro srauto turbulencija (pavyzdžiui, pasodinti augalus); 
— įrengti oro sklendžių dangčius išmetimo angose, esančiose žemutinėse sienų dalyse, siekiant nukreipti išmetamąjį orą link žemės; 
— išsklaidyti išmetamąjį orą toje tvarto pusėje, kuri yra priešinga jautraus receptoriaus buvimo vietai; 
— natūraliai vėdinamo pastato aukščiausią kraigo tašką nukreipti skersai vyraujančiai vėjo krypčiai. 
d) Naudoti oro valymo sistemą, konkrečiai: 
1. išmetamųjų dujų biologinį valytuvą (arba biologinį laistomąjį filtrą); 
2. biologinį filtrą. 
3. dviejų arba trijų etapų oro valymo sistemą. 
	-
	a) Ties artimiausiu namu – Bartkuškų k.3, Palomelės sen., Kaišiadorių r. kvapas siekia tik 0,281 OUE/m3, kai RV- 8 OUE/m3, t.y. sudarys 0,035 RV, kai RV – 5 OUE/m3 (nuo 2026-01-01), tai sudarys 0,056 RV. T.y. atstumas nuo kvapo taršos šaltinių iki artimiausių namų pakankamas kvapų sklaidai, ribinės vertės nebus pasiekiamos.
b) Šėrimo ir girdymo būdas užtikrina, kad pašarai nebus išbarstyti, o vanduo išlaistytas.
1. Paukščiai laikomi ant kraiko, paukščių ir jiems skirto ploto kiekis reglamentuotas Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 04:2012. Įmonės paukščiai užima plotą, numatytą šiose taisyklėse.
2. Mėšlo ploto sumažinti galimybės nėra. Įmonė taiko kraikinį paukščių laikymo būdą.
3. Mėšlas iš tvartų šalinamas kas 38 d., po to, kai paukščiai išvežami į skerdyklą.
4. Vidaus temperatūra reguliuojama automatiškai ventiliatoriais, tokiu būdu paukštidė vėsinama ir mažinama kvapų emisija.
5. Nipelinė girdymo sistema užtikrina pakratų sausumą.
c) Išmetamo oro optimizavimas:
abiejuose tvartuose įrengti tiek stoginiai, tiek sieniniai ventiliatoriai. Stoginiai iškelti į 5,7 ir 6,5 m aukštį. Jie yra pagrindiniai ir eksploatuojami 6384 valandas per metus, tačiau vasaros metu, kai temperatūra lauke pakyla ir paukščiai tvartuose paaugę, jungiami sieniniai ventiliatoriai. Jų darbo laikas 900 valandų per metus, arba 38 paros, o aukštis 1,2-1,3 metrai. Šių ventiliatorių tikslas - palaikyti paukštidėse temperatūrą, nes jai pakilus paukščiai gali žūti.

-Ventiliatoriai suprojektuoti taip, kad užtikrintų pakankamą tvartų vėdinimą, dėl to dar padidinus vėdinimo greitį kristų temperatūra ir išaugtų šildymui naudojamo kuro kiekis.
- Aplink paukštides auga miškai ir krūmai. Tai miškinga vietovė, užtikrinanti papildomas kliūtis oro judėjimui.
- Sienose esančių ventiliatorių srautas žaliuzėmis nukreipiamas į žemę.
-Aplink paukštides gyventojų nėra, dėl to išskaidyti teršalus priešingoje jautriems receptoriams pusėje nėra poreikio, tačiau sieniniai ventiliatoriai nukreipti šiaurės kryptimi, tolyn nuo kelio Paukštynas-Krivonys-Neprėkšta ir nuo gyventojų.
- Pastatai natūraliai nevėdinami, dėl to kraiko orientacija vyraujančių vėjų atžvilgiu – nesvarbi.
d) oro valymo sistemos nenaudojamos, nes teršalų ir kvapų emisijos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nesiekia leistinų ribinių verčių 5 OUE/m3.
	Dalinai atitinka. Paukštidėse naudojama kraikinė paukščių laikymo sistema, dėl to mėšlo paviršiaus ploto sumažinti galimybės nėra.
Be stoginių ventiliatorių, įrengti ir sieniniai, kurie užtikrina temperatūros palaikymą karščiausiomis metų dienomis. 

	10.
	Iš sandėliuojamo kieto mėšlo išsiskiriantys išmetamieji teršalai
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	Siekiant sumažinti iš sandėliuojamo kieto mėšlo į orą išsiskiriančius amoniako išmetamuosius teršalus:
a) Sumažinti išmetamuosius teršalus išskiriančio ploto ir kieto mėšlo krūvos tūrio santykį.
b) Kieto mėšlo krūvas apdengti.
c) Sandėliuoti išdžiovintą kietą mėšlą daržinėje.

	-
	Bendrovėje mėšlas nelaikomas.
	Neaktualu

	11.
	Sandėliuojamų srutų išmetamieji teršalai
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	a) Tinkamai sukonstruoti ir valdyti srutų saugyklą, taikant toliau nurodytų metodų deriną:
1. sumažinti išmetamuosius teršalus išskiriančio paviršiaus ploto ir srutų saugyklos tūrio santykį.
2. sumažinti vėjo greitį ir oro cirkuliavimą srutų paviršiuje užpildant saugyklą srutomis žemesniame lygyje;
3.srutas maišyti kuo rečiau.

b) Srutų saugyklą uždengti. šiuo tikslu gali būti taikomas vienas iš šių metodų:
1. Kietosios dangos naudojimas;
2. Lanksčiosios dangos naudojimas;
3. Plūdriųjų dangų naudojimas, konkrečiai:
—plastiko granulių, 
—lengvų birių medžiagų, 
—plūdriųjų lanksčiųjų dangų,
—geometrinių plastiko lakštų,
—oro pripūstų dangų,
—natūraliai susidarančios plutos;
—šiaudų.

c)Taikyti srutų rūgštinimą.
	-
	Bendrovėje srutų nesusidaro. 
	Neaktualu

	12.
	Mėšlo perdirbimas ūkyje
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	a)- Srutų atskyrimas mechaniniu būdu. Tai apima, pavyzdžiui: sraigtinio slegiančio separatoriaus naudojimą;
— dekantavimo centrifūgos, separatoriaus naudojimą;
— koaguliacijos ir flokuliacjos taikymą;
— atskyrimą sietais; 
— filtravimo preso naudojimą.
b) Mėšlo skaidymas anaerobiniu būdu biodujų įrenginyje.
c) Išorinio tunelio naudojimas mėšlui džiovinti.
d) Srutų aerobinis skaidymas (aeravimas).
e) Srutų nitrifikacija ir denitrifikacija.
d) Kieto mėšlo kompostavimas.
	-
	Bendrovė susidariusį kraikinį mėšlą išveža grybų augintojams, jo niekaip neperdirba.
	Neaktualu

	13.
	Žemės tręšimas mėšlu
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“ 
	a)Įvertinti žemės tręšimui naudojamo mėšlo sukeliamą nuotėkių riziką, atsižvelgiant į: 
— dirvožemio tipą, sąlygas ir lauko nuolydį, 
— klimato sąlygas, 
— lauko sausinimo ir drėkinimo sistemas, 
— pasėlių sėjomainą,
— vandens išteklius ir saugomas vandens zonas. L 43/250 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2017 2 21

b) Palikti pakankamą atstumą tarp mėšlu patręštų laukų (netręštą žemės ruožą) ir:
1. vietų, kuriose yra nuotėkio patekimo į vandenį, konkrečiai, į vandentakius, šaltinius, gręžinius ir pan., rizika;
2. kaimynystėje esančių nuosavybių (įskaitant gyvatvores). 

c) Vengti tręšti mėšlu, jei gali būti didelė nuotėkio rizika. Visų pirma, mėšlu netręšiama, kai: 
1. laukas yra užtvindytas, užšalęs arba apsnigtas; 
2. dirvožemio sąlygos (pvz., vandens erozija arba dirvožemio suspaudimas) kartu su lauko nuolydžiu ir (arba) lauko drenavimu sudaro didelę nuotėkio arba nusausinimo riziką; 
3. remiantis lietaus prognozėmis, galima numatyti nuotėkio susidarymą. 

d) Dirvožemio tręšimo mėšlu dažnumą pasirinkti atsižvelgiant į azoto ir fosforo kiekį mėšle ir į dirvožemio savybes (pavyzdžiui, maistinių medžiagų kiekį), sezoniniams pasėliams keliamus reikalavimus ir į galimą nuotėkio riziką dėl oro ar lauko sąlygų.
e) Derinti tręšimą mėšlu su pasėlių maistinių medžiagų poreikiu.
f) Reguliariai tikrinti tręšiamus laukus siekiant nustatyti, ar yra kokių nuotėkio požymių, ir, prireikus, imtis atitinkamų veiksmų.
g) Užtikrinti tinkamą prieigą prie mėšlo saugyklos ir veiksmingą mėšlo pakrovimą jo neišbarstant.
h) Patikrinti, ar tręšimo mėšlu įranga yra gerai veikianti, ir ar mėšlas tręšiamas tinkamu dažnumu.
	-
	Bendrovė laukų netręšia, todėl skyrius neaktualus.
	Neaktualu

	14.
	Per visą gamybos procesą susidarantys išmetamieji teršalai
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“
	Siekiant sumažinti per visą kiaulių (įskaitant paršavedes) arba naminių paukščių auginimo procesą susidarančius amoniako išmetamuosius teršalus, pagal GPGB reikia numatyti arba apskaičiuoti, kiek sumažėjo išsiskiriančių amoniako išmetamųjų teršalų per visą gamybos procesą, remiantis ūkyje įgyvendintu GPGB.
	-
	Tokie skaičiavimai neatlikti. Palyginimui reikalinga informacija apie prieš tai išmestus amoniako kiekius, o ta informacija nebuvo rinkta.
	-

	15.
	Išmetamųjų teršalų ir proceso rodiklių stebėsena
	Europos komisijos sprendimas (ES) 2017/302, 2017 m. vasario 15 d. „Geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“ 
	Į mėšlą išsiskyręs bendrojo azoto ir bendrojo fosforo kiekis stebimas atliekant: 
a) skaičiavimus pagal azoto ir fosforo masės balansą, atsižvelgiant į sunaudotus pašarus, žalių baltymų kiekį pašaruose, bendrą fosforo kiekį ir gyvūnų produktyvumą; 
b) bendro azoto ir bendro fosforo kiekio apskaičiavimą remiantis mėšlo analize. 
Stebimi į orą išsiskiriantys amoniako išmetamieji teršalai bent jau toliau nurodytu dažnumu taikant vieną iš toliau nurodytų metodų: 
c) prognozės pagal masės balansą, atsižvelgiant į kiekviename mėšlo tvarkymo etape išsiskiriantį ir bendrą azoto (arba bendrą amoniakinio azoto) kiekį; 
d) skaičiavimai, išmatuojant amoniako koncentraciją ir vėdinimo lygį, taikant ISO, nacionalinius ar tarptautinius standartinius metodus arba kitus metodus, kuriais užtikrinama duomenų lygiavertė mokslinė kokybė. 
e) prognozės, pagrįstos išmetamųjų teršalų faktoriais. 
	-
	a) Paukščiai šeriami subalansuotais granuliuotais pašarais, pritaikytais tam tikrai amžiaus kategorijai, dėl to papildomai azoto ir fosforo kiekis pašare nestebimas. UAB „Kauno grūdai“ ruošia receptūras, atitinkančias tai gyvūnų kategorijai ir amžiui.
b) mėšlo tyrimai neatliekami, dėl tos pačios priežasties, kaip a punkte.
c) netaikoma; 
d) nesant techninių galimybių įrengti aplinkos oro teršalų mėginių paėmimo vietas, atitinkančias LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. D1-68 patvirtintų stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinius reikalavimus, iš paukštidžių išmetamų teršalų kiekis nustatomas skaičiavimo būdu, panaudojant metodikas, įrašytas į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos AM 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395. 
e) skaičiavimo būdu atliekamas stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas. Metiniai išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuojami pagal metodiką, pateikta literatūroje „EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook“ (pagal naujausią redakciją).
	Atitinka









II. LEIDIMO SĄLYGOS

3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas.
Įmonė dirba pagal geriausiai prieinamą technologiją ir atitinka jai keliamas reikalavimus, todėl aplinkosaugos veiksmų planas nerengiamas.

7. Vandens išgavimas.
Vanduo naudojamas paukščių girdymui, buitinėms reikmėms, patalpų valymui. Per metus planuojama sunaudoti 3,5 tūkst. m3 geriamojo vandens. 3,4 tūkst. sunaudojami paukščių girdymui, paukštidžių plovimui. Neprėkštos padalinys turi 2 gręžinius - V-3 ir V-4. Ūkinei veiklai vystyti pakanka vieno gręžinio V-3, Nr. 4737. Sunaudoto vandens kiekis apskaitomas vandens skaitikliu. Gręžinio ištekliai aprobuoti.
Gręžinys – V-4 yra užkonservuotas, jis nenaudoja ir naudoti neplanuojama.

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį.
Iš paviršinio vandens telkinio vandens išgauti nenumatoma. 4 lentelė nepildoma.

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį.
	Eil. Nr.
	Vandenvietės
	Eksploataciniai gręžiniai

	
	Pavadinimas
	Adresas
	Centro koordinatės (LKS 94)
	Pogrupis
	Kodas Žemės gelmių registre
	Nr. žemės gelmių registre
	Projektinis našumas m3/h

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

1
	S. Petkevičiaus įmonės „PETKUS“ Neprėkštos padalinys
	
Kaišiadorių  r. sav., Palomenės sen., Neprėkštos k.
	
X-531496
Y-6093105
	

IIa
	

4737
	

-
	

4,125 m3/h








8. Tarša į aplinkos orą.

Objekte yra 27 vnt. organizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Antroje paukštidėje – 12 t.š., pirmojoje – 15. Antroje paukštidėje sumontuoti penki stoginiai ventiliatoriai - tai taršos šaltiniai Nr. 001, 002, 003, 004, 005 ir septyni sieniniai ventiliatoriai – tai taršos šaltiniai Nr. 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012. Pirmoje paukštidėje- septyni stoginiai ventiliatoriai – tai taršos šaltiniai Nr. 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, aštuoni sieniniai ventiliatoriai - tai taršos šaltiniai Nr. 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027. Sieniniai ventiliatoriai jungiami esant šiltam metų laikui ar esant didesniems paukščiams. Jei sieninių veikimo laikas 6384, tai stoginių - 900 val./m.
[bookmark: _Hlk173757071]Paukštidės vidaus temperatūra palaikoma 48 vnt. infraraudonais spinduliniais dujiniais šildytuvais, kurių kiekvieno nominali šiluminė galia - 12 kW. Kuras - suskystintos propano-butano dujos. Šildytuvai naudojami 1567 valandas per metus, arba 65 dienas per metus, jei skaičiuosime, kad jis dega nuolat. Faktiškai vienu metu gali veikti vienas ar keliasdešimt šildytuvų. Šildytuvas paros bėgyje gali veikti kelias minutes, arba kelias valandas. Šildymo sezonas trunka ištisus metus, tačiau veikiančių šildytuvų skaičius nuolat kinta. 1567 valandos – tai laikas kurį šildytuvas dirba metų bėgyje, įvertinus kuro sąnaudas ir valandinį šildytuvo naudojamą kuro kiekį.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
	[bookmark: _Hlk167014183]Teršalo pavadinimas
	Teršalo kodas
	Leidžiama tarša, t/m.

	1
	2
	3

	Anglies monoksidas (B)
	5917
	0,0906

	Azoto oksidai (NOx)(B)
	5872
	0,1812

	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	2,5200

	Amoniakas (NH3) 
	134
	2,9503

	Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):
	XXXXXXXX
	

	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	6,8040

	
	Iš viso:
	12,5461











7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą
	[bookmark: _Hlk774485]Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
	Taršos šaltiniai
	Teršalai
	Leidžiama tarša

	
	Nr.
	pavadinimas
	kodas
	vienkartinis
dydis
	metinė,
t/m.

	
	
	
	
	vnt.
	maks.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2-a paukštidė.
Stoginiai ventiliatoriai.

	001
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00839
	0,1929

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,07170
	0,1648

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01936
	0,4449

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00161
	0,0091

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00321
	0,0181

	
	002
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00839
	0,1929

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,07170
	0,1648

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01936
	0,4449

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00161
	0,0091

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00321
	0,0181

	
	003
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00839
	0,1929

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,07170
	0,1648

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01936
	0,4449

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00161
	0,0091

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00321
	0,0181

	
	004
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00839
	0,1929

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,07170
	0,1648

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01936
	0,4449

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00161
	0,0091

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00321
	0,0181

	
	005
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00839
	0,1929

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,07170
	0,1648

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01936
	0,4449

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00161
	0,0091

	
	
	Azoto oksidai (NOx)(B)
	5872
	g/s
	0,00321
	0,0181

	2-a paukštidė.
Sieniniai ventiliatoriai.
	006
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	
	007
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	
	008
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	
	009
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	
	010
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	
	011
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	
	012
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,01941
	0,0629

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,16582
	0,0537

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04477
	0,1451

	1-a paukštidė.
Stoginiai ventiliatoriai.
	013
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	
	014
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	
	015
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	
	016
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	
	017
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	
	018
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	
	019
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,00626
	0,1439

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,05349
	0,1229

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,01444
	0,3319

	
	
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,00115
	0,0065

	
	
	Azoto oksidai (NOX)(B)
	5872
	g/s
	0,00229
	0,0129

	1-a paukštidė.
Sieniniai ventiliatoriai.
	020
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	021
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	022
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	023
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	024
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	025
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	026
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	
	027
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,02075
	0,0672

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias dalelės, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,01772
	0,0574

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,04786
	0,1551

	Iš viso įrenginiui:
	12,5461



8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėmis) veiklos sąlygoms
Neatiktinių teršalų  išmetimų į aplinkos orą gamybos stabdymo/paleidimo/remonto metu nėra ir neplanuojama, todėl 8 lentelė nepildoma.

9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).

Ūkinė veikla nepatenka į LR klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą, skyrius nepildomas.
9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede.
Vykdant ūkinę veiklą nebus vykdomos veiklos nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede.  9 lentelė nepildoma.

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į gamtinę aplinką.

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova
Į gamtinę aplinką nuotekų išleisti neplanuojama. 10 lentelė nepildoma.

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas
Į gamtinę aplinką nuotekų išleisti neplanuojama. 11 lentelė nepildoma.

11. Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.

Taikomos šios prevencijos priemones:
1. Atviroje teritorijoje mėšlas nebus laikomas; kadangi mėšlas nebus sandėliuojamas, o iš karto priduodamas ūkininkams , t.y. yra išvežamas iš įmonės, todėl mėšlo tvarkymo aikštelės nėra vertinamas kaip neorganizuotas taršos šaltinis.
2. Mėšlas tiesiai iš paukštidžių pakraunamas į transporto priemones ir išvežamas ūkininkams.
3. Mėšlo išvežimui iš paukštidžių naudojamos sunkiasvorės tvarkingos mašinos. Siekiant išvengti mėšlo barstymo ant kelių, jos bus sandariu kėbulu ir tentu uždengtu viršumi. Pakrovus bus apvalomi mašinos šonai ir ratai. Tokiu būdu bus išvengiama užteršimo teritorijoje, tuo labiau jo nebus išvažiavus į kitus kelius.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais bus atliekamas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas (vadovaujantis Nuostatų 11.3.1.11 punktu). Paukštyno teritorijoje poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tinklą sudaro 3 stebimieji (monitoringo) gręžiniai 82087, 82088, 82090.
Informacijos apie dirvožemio taršą – nėra.

12. Atliekų apdorojimas. Įmonėje susidarančios atliekos (pavadinimas, kodas)

[bookmark: _Hlk146617728]Bendrovės veiklos metu susidaro įvairios nepavojingos ir pavojingos atliekos, Valant įmonės teritoriją, buitinės patalpas susidaro mišrios komunalinės atliekos, kodas 20 03 01, metinis kiekis – apie 2 t. Atliekos išvežamos Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“.
Susidariusios popieriaus ir kartono pakuotės (kodas 15 01 01),  kitos plastikinės pakuotės (15 01 02 02), stiklo pakuotės (kodas 15 01 07), dienos šviesos lempos (kodas 20 01 21 01*), nenaudojama elektronikos įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 (kodas 20 01 36), stiklo pakuotės (kodas 15 01 07) priduodamos UAB „Žalvaris“ arba UAB „Ekonovus“.
Atliekos rūšiuojamos. Dalis atliekų priduodama perdirbimui kaip antrinės žaliavos, dalis - utilizavimui. Ūkinės veiklos metu vedama atliekų susidarymo apskaita, laikomasi Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Susidariusios atliekos laikomos specialiose talpose, konteineriuose ir priduodamos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams.
Paukštidės po kiekvieno auginimo ciklo valomos. Kiekvieno auginimo laikotarpio pabaigoje susikaupęs mėšlas buldozeriu sustumiamas į lauke prie paukštidžių esančias aikšteles. Iš aikštelių mėšlas pakraunamas į transporto priemones ir išvežamas į grybų auginimui skirto substrato gamybos įmonę.  
Nugaišę broileriai surenkami į polietileninius maišus ir sukraunami į šaldytuvus. Šaldytuvams užsipildžius informuojama šalutinių produktų utilizavimo įmonė. Maišai sukraunami į tam pritaikytą konteinerį ir perduodami juos likviduojančiai įmonei UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. 


12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti).
 
         12 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Įmonėje atliekos naudojamos nebus. 12 lentelė nepildoma.

13 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma, 13 lentelė nepildoma 

[bookmark: _Hlk109127388]14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
Nepavojingųjų atliekų paruošimas naudoti ar šalinti nenumatomas. 14 lentelė nepildoma.

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įmonėje nepavojingųjų atliekų laikyti ilgiau nei 1 m. nenumatoma. 15 lentelė nepildoma.

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Įmonėje nepavojingųjų atliekų laikyti ilgiau nei 1 m. nenumatoma. 16 lentelė nepildoma.

12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)

17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Naudoti pavojingųjų atliekų nenumatoma. 17 lentelė nepildoma 

18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Pavojingųjų atliekų šalinti nenumatoma. 18 lentelė nepildoma. 

19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos
	  Pavojingųjų atliekų paruošimas naudoti ar šalinti nenumatomas. 19 lentelė nepildoma.

20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Objekte atliekų laikyti ilgiau nei 6 mėn. nenumatoma. 20 lentelė nepildoma.
	
21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Objekte atliekų laikyti ilgiau nei 6 mėn. nenumatoma. 21 lentelė nepildoma.
13. Sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nurodytą informaciją.

Ši dalis nepildoma, nes vykdomos ūkinės veiklos metu  atliekų deginimas nevykdomas.

14. Sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Ši dalis nepildoma, nes ūkinės veiklos metu sąvartynas nėra eksploatuojamas.  

15. Atliekų stebėsenos priemonės.

Atliekų stebėsena turi būti vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų, nustatančių atliekų susidarymą, perdavimą atliekų tvarkytojams. 

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti. 

Ūkio subjektų aplinkos monitoringas turi būti vykdomas pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus parengtą ir nustatyta tvarka suderintą ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą.
Aplinkos monitoringo ataskaita parengiama vadovaujantis šių Nuostatų 4 priedu. Aplinkos monitoringo ataskaitoje pateikiami praėjusių kalendorinių metų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai. Aplinkos monitoringo ataskaita turi būti pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai kasmet, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d., per IS „AIVIKS“, įteikiant ataskaitą ir jos skaitmeninę kopiją tiesiogiai, arba siunčiant paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis

17. Leidžiamas triukšmo išmetimas, reikalavimai triukšmui valdyti, triukšmo mažinimo priemonės.

[bookmark: _Hlk169877376][bookmark: _Hlk170299208][bookmark: _Hlk169879714]Objekte veikiantys stacionarūs triukšmo šaltiniai yra stoginiai ir sieniniai ventiliatoriai. Stoginiai ventiliatoriai išsidėstę ant stogų, sieniniai - paukštidžių gale. Iš viso jų yra 27 vnt. Ventiliatorių veikla reguliuojama automatiškai, pagal paukštidės mikroklimato rodiklius - temperatūrą, drėgmę, bei paukščių amžių. Sieninių ventiliatorių, kaip ir kitų - veikimo laikas nėra fiksuojamas. Skaičiuojant veikimo laiką sieniniams ventiliatoriams atsižvelgta į meteorologinius temperatūros duomenis. 900 valandų per metus aplinkos temperatūra pakyla virš 21°C, tuo metu pradeda veikti sieniniai ventiliatoriai, dažniausiai - vasaros metu. Skaičiuojant taršą, kvapus ir triukšmą priimta, kad stoginiai ventiliatoriai maksimaliai veikia 266 dienas, t y. tiek laiko, kiek paukštidėje laikomi paukščiai. Tvartų plovimo, dezinfekcijos metu ventiliatoriai būna atjungti. Realiai veikimo trukmė stoginių ventiliatorių mažesne. Vienadieniai paukšteliai laikomi esant išjungtiems visiems ventiliatoriams, nes šie bijo skersvėjo. Dirbančių ventiliatorių skaičius didėja augant paukščiams ir didžiausias prieš pat jų išvežimą karščiausiomis dienomis. Naktimis dirbančių įrenginių skaičius, atvėsus orui vėl mažinamas. Šildant patalpas dirbančių įrenginių skaičius taip pat mažėja.
Ūkinės veiklos triukšmo lygis (stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai) ties artimiausiu gyvenamosios paskirties pastatu, adresu Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Bartkuškų k. 3, dienos metu sieks 46 dB(A), vakaro – 43 dB(A), nakties – 37 dB(A).
Turi būti užtikrinama, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas nenustatytas.

19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.

Objekte kvapai susidaro auginant paukščius ir deginant suskystintas naftos dujas (propano-butano mišinys). Įmonėje yra 27 organizuoti kvapo šaltiniai.
Objekto išmetamų kvapų didžiausia 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija be fono - 1,714 OUE/m3. Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties įmonės teritorijos riba (koordinatėse: 531625, 6093086). Kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: Bartkuškų k. 3, Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. (531684; 6092866) – 0,471 OUE/m3, Bartkuškų k. 5, Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. (531927; 6092919) – 0,198 OUE/m3, Ežero g. 60, Neprėkšta, Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. (531322; 6092878) – 0,250 OUE/m3.
Didžiausia kvapo valandos 98,08-o procentilio koncentracija - 1,714 OUE/m3 (0,214 RV), kai RV = 8 OUE/m3 susidaro įmonės teritorijoje (531625, 6093086), šiaurinėje dalyje. Nuo 2026-01-01 sugriežtėjus kvapų normatyvui iki 5 OUE/m3, ribinės vertės nebus pasiektos. Maksimali kvapo tarša sudarys 0,343 RV, kai RV = 5 OUE/m3.



22 lentelė. Leidžiamas kvapų išmetimas.
	 Kvapo šaltinio Nr.
	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės
	Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis
OUE/s

	
	pavadinimas
	įrengimo vieta, koordinatės, LKS-94
	efektyvumas, proc.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	001
	Antros paukštidės stoginiai ventiliatoriai
	483325, 6164946
	0
	914,7

	002
	
	483318, 6164936
	0
	914,7

	003
	
	483312, 6164939
	0
	914,7

	004
	
	483306, 6164937
	0
	914,7

	005
	
	483300, 6164937
	0
	914,7

	006
	Antros paukštidės sieniniai ventiliatoriai
	483294, 6164938
	0
	295,5

	007
	
	483287, 6164938
	0
	295,5

	008
	
	483281, 6164938
	0
	295,5

	009
	
	483269, 6164939
	0
	295,5

	010
	
	483226, 6164940
	0
	295,5

	011
	
	483258, 6164945
	0
	295,5

	012
	
	483252, 6164945
	0
	295,5

	013
	Pirmos paukštidės stoginiai ventiliatoriai
	483248, 6164941
	0
	682,2

	014
	
	483240, 6164941
	0
	682,2

	015
	
	483241, 6164945
	0
	682,2

	016
	
	483229, 6164942
	0
	682,2

	017
	
	483228, 6164946
	0
	682,2

	018
	
	483142, 6164951
	0
	682,2

	019
	
	483142, 6164960
	0
	682,2

	020
	Pirmos paukštidės sieniniai ventiliatoriai
	483142, 6164975
	0
	315,9

	021
	
	483144, 6164984
	0
	315,9

	022
	
	483147, 6165006
	0
	315,9

	023
	
	483147, 6165013
	0
	315,9

	024
	
	483148, 6165025
	0
	315,9

	025
	
	483148, 6165035
	0
	315,9

	026
	
	483191, 6164981
	0
	315,9

	027
	
	483192, 6164992
	0
	315,9



Turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą.

20.1. Leidimo sąlygos, vykdomos ūkinės veiklos vykdymo etape.   
20.1.1. Įrenginio teritorija privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.
20.1.2. Sekti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamus gamybos būdus bei technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti.
20.1.3. Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai  turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.
20.1.4. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.
20.1.5. Pasibaigus nuotekų tvarkymo sutarčių terminui, jas pratęsti ir galiojančias sutarties kopijas pateikti Agentūrai arba Departamentui paprašius.
20.1.6. Šėrimo racioną sudaryti atskirai kiekvienai paukščių grupei. Pašarų sudėtyje naudoti šeštos kartos fitazę (pašarų fermentas, naudojamas pašarų pramonėje, siekiant per mitybą užtikrinti švaresnę aplinką), kuri sumažina fosforo išsiskyrimą. Į pašarų sudėtį dėti monokalcio fosfatą, kuris yra neorganinis priedas, lengvinantis fosforo įsisavinimą. Monokalcio fosfato pašaruose, priklausomai nuo paukščių amžiaus, turi būti nuo iki 0,6 %. 
20.1.7. Kiekvienai paukščių kategorijai (viso 4 paukščių kategorijos) naudoti granuliuotą pašarą, kuriame subalansuotas azoto kiekis, naudojant skirtingus grūdų, sojos ir priedų kiekius. Naudoti pašarus su specialiais priedais, mažinančiais azoto išsiskyrimą. 
20.1.8. Neprėkštos paukščių fermoje susidariusį mėšlą šalinti iš paukštidžių kraunant tiesiai į transporto priekabą. Mėšlo išvežimui iš paukštidžių naudoti tvarkingas sunkiasvores mašinas su sandariu kėbulu ir tentu uždengtu viršumi, pakrovus mėšlą apvalyti mašinos šonus ir ratus, kad mėšlas nebūtų barstomas ant kelių.
20.2. Leidimo sąlygos, privalomos įvykdyti veiklos nutraukimo etape.
20.2.1. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.



TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. T-K.3-22/2018  PRIEDAI

1. Agentūros 2024-01-15 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-445 „Sprendimas dėl prievolės pakeisti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos TIPK leidimą Nr. T-K.3-22/2018“, 3 psl.
2. Agentūros 2024-04-17 raštas Nr. (30-1)-A4E-4952 „Įspėjimas apie galimą S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-K.3-22/2018 galiojimo panaikinimą“, 3 psl.
3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis.
3.1. Įmonės 2024-05-24 raštas Nr. 88 „Dėl dokumentų pateikimo“, 1 psl.
3.2. Agentūros 2024-05-27 raštas Nr. (30-1)-A4E-6739 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ paukščių fermos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“ Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos ministerijos (toliau - NVSC), 2 psl.
3.3. Agentūros 2024-05-27 raštas Nr. (30-1)-A4E-6744 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ paukščių fermos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, 52 psl.
3.4. NVSC 2024-06-06 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-21759 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ paukščių fermos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“, 4 psl.
3.5. Agentūros 2024-06-14 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-7634 „Sprendimas nepriimti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 8 psl.
3.6. Įmonės 2024-06-26 raštas Nr. 104 „Dėl dokumentų pateikimo“, 1 psl.
3.7. Agentūros 2024-07-01 raštas Nr. (30-1)-A4E-8150 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“ NVSC, 2 psl.
3.8. NVSC 2024-07-10 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-26062 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“, 2 psl.
3.9. Agentūros 2024-07-15 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-8600 „Sprendimas grąžinti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 5 psl.
3.10. Įmonės 2024-08-05 raštas Nr. 128 „Dėl dokumentų pateikimo“, 1 psl.
3.11. Agentūros 2024-08-07 raštas Nr. (30-1)-A4E-9460 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“ NVSC, 2 psl.
3.12. NVSC 2024-08-14 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-30419 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“, (paraiška derinama) 5 psl.
3.13. Agentūros 2024-08-21 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-9813 „Sprendimas grąžinti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 3 psl.
3.14. Įmonės 2024-08-23 raštas Nr. 135 „Dėl dokumentų pateikimo“, 1 psl.
3.15. Agentūros 2024-09-04 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-10241 „Sprendimas grąžinti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 3 psl.
3.16. Įmonės 2024-09-20 raštas Nr. 149 „Dėl dokumentų pateikimo“, 1 psl.
3.17. Agentūros 2024-09-23 raštas Nr. (30-1)-A4E-10893 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“ NVSC (dėl naujai pateikto aplinkos oro teršalų sklaidos vertinimo, paraiška iš naujo teikiama derinimui su NVSC), 2 psl.
3.18. NVSC 2024-10-03 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-37457 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“,5 psl.
3.19. Agentūros 2024-10-07 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-11343 „Sprendimas nepriimti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, 5 psl.
3.20. Įmonės 2024-10-09 raštas Nr. 157 „Dėl dokumentų pateikimo“, 1 psl.
3.21. Agentūros 2024-10-10 raštas Nr. (30-1)-A4E-11469 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“ NVSC (dėl naujai pateikto aplinkos oro teršalų sklaidos vertinimo, paraiška iš naujo teikiama derinimui su NVSC), 2 psl.
3.22. NVSC 2024-10-16 raštas Nr. (2-11 14.3.12 Mr)2-39144 „Dėl S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos paukščių fermos patikslintos paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“, (paraiška derinama) 4 psl.
3.23. Agentūros 2024-10-25 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-12030 „Sprendimas priimti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio patikslintą paraišką TIPK leidimui Nr. T-K.3-22/2018 pakeisti“, 2 psl.
4. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa (įmonės įgalioto atstovo 2024-10-09 patvirtinta parašu), 10 psl.
5. Įmonės 2024-05-07 buitinių nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“, 2 psl.
6. Įmonės aplinkos oro taršos šaltinių planas, 1 psl.
7. Įmonės nuotekų tvarkymo schema, 1 psl.
8. Agentūros 2024-                      sprendimas Nr. (30-1)-A4E-           „Sprendimas pakeisti S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ Neprėkštos padalinio TIPK leidimą Nr. T-K.3-22/2018“,           psl.
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