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ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

Kopija
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui

ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,,KAUNO VANDENYS“ PLANUOJAMO
KAUNO MIESTO NUOTEKU VALYMO JRENGINIU DUMBLO
SAUGOJIMO AIKSTELEJE DUMBLO KIEKO PADIDINIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké: UAB ,Ekopaslauga®, Taikos pr. 4, 50127 Kaunas; tel. (8
37) 31 15 58, el. pastas: uabekopaslauga@gmail.com

2. Planuojamos iikinés veiklos uZzsakovas: UAB ,Kauno vandenys®“, Aukstai¢iy g. 43,
44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, el.pastas: ofisas@kaunovandenys.It

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: Kauno miesto nuoteky valymo jrenginiy
dumblo saugojimo aiksteléje dumblo kiekio padidinimas.

Poveikio aplinkai vertinimo procediros atlickamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu: planuojamos
okinés veiklos keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravimg, gamybos proceso ir
technologinés jrangos modernizavima ar keitimg, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar
riiSies pakeitima, naujy technologijy idiegima ir kitus pakeitimus, galin¢ius daryti neigiama poveikj
aplinkai.

4. Planuojamos ukinés veiklos vieta: Vykdomos tkinés veiklos adresas: Vilemy k.,
Zapyskio sen., Kauno r. sav. Bendras Zemés sklypo plotas — 53,3733 ha, tame skaiCiuje uZstatyta
teritorija — 7,5382 ha, misko zemés plotas — 20,4700 ha, keliy plotas — 0,4770 ha, vandens telkiniy
plotas — 2,2201 ha, kitos zemés plotas — 24, 6680 ha. Sklypas yra valstybés nuosavybe, UAB
,Kauno vandenys“ yra Zemeés sklypo nuomininkas. Zemés paskirtis — kita, sklypo naudojimo biidas
— atlieky saugojimo, rii§iavimo ir utilizavimo (sgvartynai) teritorijos. Objekto patvirtinta sanitariné
apsaugos zona — 1000 m. Artimiausias gyvenamasis namas yra apie 1,7 km atstumu Siaurés

kryptimi.
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5. Planuojamos. iikinés veiklos apraSymas: Esama veikla — Kauno miesto nuoteky valymo
jrenginiuose susidaran¢io dumblo saugojimas. Dumblo kodas 19 08 05, tai nepavojingos atliekos.
Dumblo saugojimo aikstelés su betono danga naudingas plotas — 11,52 ha. DidZiausias, tkinés
veiklos metu objekto faktidkai apskaiGiuotas, vienu metu leidZiamas laikyti dumblo kiekis —
231091,2 t sausos arba 924364,8 t $lapios masés. Buitiniy nuoteky valymo dumblas susidaro
nuoteky biologinio valymo procese. Jis sutankinamas juostinio tipo tankintuvuose ir anaerobiskai
apdorojamas 2-juose metantankuose. I§ metantanky tiekiamas j 2 saugyklas, toliau nusausinamas
centrifugose ir i§ saugojimo bunkeriy transportuojamas i dumblo aikstel¢ Vilemy k., Zapyskio sen.,
Kauno raj. specializuotomis automa$inomis. Dumblas veZamas specialiuose 8 m’ talpos
konteineriuose. Kiekvienoje masinoje jy bina po tris. Konteineriai yra sandaris, transportavimo
metu atliekos j aplinka nepatenka. Automasinos turi jranga konteineriy nukélimui nuo platformos ir
iSvertimui. Dumblg 1-2 kartus per savaite pristato sunkiasvoris transportas. Dumblo rietuviy
tvarkymui eksploatuojamas krautuvas. Technika veikia dienos metu, darbo valandomis.

Prie artimiausio gyvenamojo namo S$iaurés kryptimi 1300 m atstumu triukSmo lygis
nevertinant misko masyvo sudarys apie 20,73 dBA ir pagal pateikta triukSmo Saltiniui
apskai¢iavimg pagal Lietuvos standarta LST ISO 9613-2:2004 nevirSys leidZziamy triukSmo dydZziy
gyvenamoje aplinkoje.

Dumblas poligone pilamas j 5-8 m auksCio rietuves ir laikomas 10-12 mén., 1-3 kartus per
metus rietuvés perkasamos. Laikymo metu nuo atmosferinio poveikio kei¢iasi dumblo struktiira.
Dumblas piidomas iki tinkamumo apdoroti Zeméje. Dumblas i§ sandéliavimo aikStelés nebuvo
veZtas, jis yra kaupiamas. Esami 2014 ir 2015 m. laikomo dumblo kiekiai:

Metai Laikomo dumblo kiekis Laikomo dumblo kiekis aiksteléje
aiksteléje (pagal sausg mase), t (pagal drégng mase), t

2014 55390 240824

2015 59043 2567078

Numatomi (planuojami) atveZti j aikstele dumblo kiekai:

Metai Dumblo kiekis (pagal sausa Dumblo kiekis (pagal drégng
mase), t masg), t

2016 1725 7500

2017 1725 7500

2018* 1725 7500

*nuo 2018 m. numatytas dumblo deginimas komunaliniy atlieky deginimo jrenginyje.

Dumblo aikstelé jrengta taip, kad gruntiniai vandenys biity apsaugoti nuo galimos tar$os, po
betono danga jrengtas specialios konstrukcijos vandeniui nepralaidus dangy sluoksnis.

Visoje dumblo saugojimo aiksteléje jrengtas drenaZas i§ polietileniniy vamzdziy, kurie pakloti
10 m atstumu vienas nuo kito. Drenazo vamzdziai uZpilti vidutiniagrudziu sméliu. Vir§ supilto 30
cm smelio sluoksnio jrengtas 12 cm storio stambaus smélio sluoksnis, o vir§ jo — stambaus Zvyro su
zvirgzdo skalda 15 cm storio sluoksnis. Po virSutinio sluoksnio pavirSius suplaniruotas suteikiant
skersinj nuolydj griovio kryptimi. Ant iSplaniruoto ir sutankinto pavirSiaus jrengta monolitinio
betono 18 cm storio danga. Joje jrengtos skersinés ir iSilginés susitraukimo sitilés. Sitliy vietoje
paklota speciali sandarinimo juosta skirta darbiniy ir deformaciniy sitiliy sandarinimui. I$siplétimo
deformacinés siiilés uZpildytos specialia mastika. Sios priemonés apsaugo dirvoZemj bei gruntinius
vandenis nuo uZterStumo. [rengtas apsauginis griovys gruntinio $varaus vandens atsiurbimui—
polderinis griovys. Greta aikstelés jrengtas uzbetonuotas griovys uzterSty vandeny sukaupimui.

Dumblo saugojimo aik$telés pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy minimali. TarSa
galima tik avarijos atveju, jei bility paZeista vandeniui nepralaidZios dumblo aikSteles danga ir
uZterStas pavirSinis vanduo patekty | gruntg. Taip pat, jei drenaZo sistema vanduo nepatekty j



pavirSinio vandens kanalg (uZsikimsty, trikty vamzdynas, biity mechaniskai pazeistas ir pan.). UAB
,Ekspertika*“ atliko dumblo sandéliavimo aikstelés techninés biiklés jvertinimg prie maksimalaus,
10 m auk$¢io dumblo rietuviy sukrovimo ir gavo rezultatg - apkrova nevirSyty leistiny kiekiy.
Jvertinus, kad krauti tokio aukiGio rietuves techniskai yra sudétinga (faktinis jy aukstis siekia 5-8
m), aik$teléje pakaks vietos saugiai laikyti dumbla.

Gruntinis $varus vanduo i§ apsauginio griovio polderine siurbline, per lietaus nuoteky tinkly
linija, patenka j Liekés upelj. Pavirinés nuotekos nuo aikstelés nuvedamos j UAB “Kauno
vandenys” buitiniy nuoteky valykla.

Buitiniams poreikiams vanduo tiekiamas i§ vandens greZinio. Jo poreikis - apie 20 m’/m,
0,078 m*/d. Buitiniy nuoteky kiekis—lygus i greZinio paimtam vandens kiekiui. Buitinés nuotekos
i§ sargy patalpos nuteka j siurbline, i§ kurios spaudimine linija, kartu su visu lietaus vandeniu nuo
betonuotos dumblo dalies, perpumpuojamos j Kauno m. nuoteky valykla. Siurblinés naSumas — 100
m’/val. Vienu metu veikia vienas siurblys, kitas — rezervinis.

Dumblo aikstelés nuoteky dumble yra didelis azoto kiekis. Tam tikros bakterijos pavercia
azoto junginius j amoniaka. Amoniakas skiriasi j aplinka neorganizuotai. Dumblo aikStele
vertinama kaip plokStuminis neorganizuotas aplinkos oro tarSos Saltinis. AiksStelé¢ veikia iStisus
metus. ISsiskirian¢io amoniako kiekis paskaiCiuotas pagal galiojancia metodika ir gautas kiekis —
3,224 t/m. Pagal aplinkos oro tarSos $altiniy fizinius duomenis ir iSmetama maksimaly momentinj
terSaly kiekj atliktas aplinkos oro terSaly (amoniako) sklaidos modeliavimas pazemio sluoksnyje.
Gauti rezultatai rodo, kad i§ vertinamo tikinés veiklos objekto tarSos Saltiniy iSsiskiriantis amoniako
kiekis nevirsija ribiniy aplinkos oro uZterstumo verciy.

Amoniakas — pagrindiné veikloje i aplinkg i$siskirianti medZiaga turinti kvapg. Pagal ,,Kvapu
valdymo metodinés rekomendacijos“ Vilnius 2012, paskai¢iuota prognozuojama kvapo
koncentracija aplinkos ore lygi 0,012 QUE/m’, ribiné verté¢ - 8 QUE/m’.

Prevencinés priemonés - gruntinio vandens monitoringas dumblo saugojimo aiksteléje,
nuolatinis dumblo aikstelés techninés biklés stebe¢jimas, vandens i§ sausinimo kanalo meéginiy
analizé UAB ,,Kauno vandenys* nuoteky laboratorijoje.

5!, Planuojamos tkinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas: Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka | Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijas ir néra $iy teritorijy artimoje aplinkoje, todél
reik§mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija yra KamSos miskas 7,8 km atstumu $iaurés kryptimi.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, apie atrankos iSvada turi informuoti visuomene ir raStu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.2. Vadovautis UAB ,,Ekspertika“ atliktu monolitiniy gelZbetoniniy ploks¢iy techninés
biikleés jvertinimu ir nevirSyti nustatyty didZiausiy leistiny apkrovos kiekiy.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvady:

7.1. Pagal aplinkos oro tarSos Saltiniy fizinius duomenis ir i§metamg maksimaly momentinj
terSaly kiekj atliktas aplinkos oro terSaly (amoniako) sklaidos modeliavimas paZzemio sluoksnyje ir
gauty rezultaty duomenimis nuoteky valymo jrenginiy dumblo aiksteléje iSsiskiriantis amoniako
kiekis nevirsija aplinkos oro ribiniy verciy.

7.2. Pagal UAB , Ekspertika“ dumblo sandéliavimo aikstelés techninés biiklés jvertinima,
aikstelés konstrukcija tenkins esminio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimg (STR
2.01.01(1):2005) ir saugiai atlaikys planuojama laikyti dumblo kiekj.

7.3. Pagal pateiktoje informacijoje apskaiCiuota 2-jy sunkiasvoriy transporto priemoniy
skleidZiamg garso lygj prie artimiausio gyvenamojo namo (atstumas 1300 m), triukSmo lygis,



nevertinant misko masyvo esan¢io tarp namo ir aik$telés, sudarys apie 20,73 dBA ir nevirSys
leidziamy triuk$mo dydziy gyvenamoje aplinkoje.

7.4. Paskailiuota amoniako kvapo koncentracija aplinkos ore nevirSija Lietuvos higienos
normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore®.

7.5. Objekte vykdomos prevencinés priemonés — gruntinio vandens monitoringas dumblo
saugojimo aiksteléje, aikStelés techninés biklés stebe¢jimas, vandens i§ sausinimo kanalo méginiy
analizé UAB ,,Kauno vandenys® nuoteky laboratorijoje. 5

7.6. Ukinés veiklos teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Zemés sklype
istoriniy, kulturiniy ir archeologiniy vertybiy néra.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i§vadai pateikta
informacijg, planuojamai tkinei veiklai — nuoteky valymo jrenginiy dumblo saugojimo aiksteléje
dumblo kiekio padidinimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos
apsaugos agentiirg) apie praneS§imo paskelbimg minétame tvarkos aprasSe nurodytose visuomenés
informavimo priemonése, kartu pridédamas laikrasCiy, kurivose skelbtas praneSimas, kopijas ir
pranesimo, skelbto savivaldybés ir senilinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tikiné veikla, su
savivaldybés ir senifinijos informacine Zyma apie gavimo fakta ir datg.

Atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo
datos. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teisg teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasililymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados
gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymg persvarstyti atrankos
i§vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo . ‘
departamento direktoré wl - Justina Cerniené

Sigita Kubiliené, tel. 8 37 302607, el. pastas: sigita.kubiliene@aaa.am.lt




