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ATRANKOS ISVADA DEL VIADUKO PER GELEZINKEL] STATYBOS, VALSTYBINES
REIKSMES KRASTO KELIO Nr. 170 MAZEIKIAI — SKUODAS 1,12 KM IR PRIEIGU,
SUTAMPANCIU SU ALGIRDO G. BEI VAKARU, GAMYKLOS G. IR ALGIRDO G.
SANKRYZU MAZEIKIU M. REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: UAB ,Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, Kaunas, tel.: (8
37)205227, el.p.: info@kelprojektas.t

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
susisiekimo ministerijos, J. Basana&iaus g. 36/2, Vilnius, tel.: (8 5)2329600, faks.: (8 5)2329609,
el.p. lakd@lakd.lt;

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, Mazeikiai, tel.: (8 443)98204,
faks.: (8 443)259844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas: Viaduko per geleZinkelj statyba, valstybinés
reik§meés krasto kelio Nr. 170 MazZeikiai — Skuodas 1,12 km ir prieigy, sutampanciy su Algirdo
gatve bei Vakary, Gamyklos gatviy ir Algirdo gatvés sankryzy Mazeikiy mieste rekonstravimas.

Atranka atlickama vadovaujantis LR Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu ,, | Planuojamos tikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo biti vertinamas, rii$iy sara$a ar j Planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi biti atliekama
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, ra§iy sara$g jraSytos planuojamos tikinés veiklos keitimas
ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos
modernizavimg ar keitimg, gamybos bldo, produkcijos kiekio (masto) ar ruSies pakeitimg, naujy
technologijuy jdiegimg ir kitus pakeitimus, galin¢ius daryti neigiama poveikj aplinkai, iSskyrus 1
priedo 10 punkte nurodytus atvejus®.

4. Planuojamos ukinés veiklos vieta: Rekonstruojamy gatviy ir sankryzy dangos darby
ribos:

Algirdo g.: darby pradZia — Pk 4+92, pabaiga — Pk 17+61,40.

Lakstingaly g.: darby pradzZia — Pk 0+00, pabaiga — Pk 0+61.

Vakary g.: darby pradzia — Pk 0+00, pabaiga — Pk 3+69.

Zidiky ir Zagarélés g.: darby pradzia — Pk 0+16, pabaiga — Pk 2+76.

Ziediné sankryza: Pk 14+01 - Algirdo g. ir Gamyklos g. sankryZos gatviy aSiy
susikirtimo vieta.
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= Algirdo g. kairés pusés jungiamoji gatvé: darby pradzia — Pk 0+00, pabaiga — Pk 5+44.
» Algirdo g. deinés pusés jungiamoji gatvé: darby pradzia — Pk 0+00, pabaiga — Pk 2+74.
* Jungiamoji gatvé | degaline: darby pradZia — Pk 0+00, pabaiga — Pk 3+69.

Rekonstruojamas valstybinés reik§més kelio Nr. 170 Mazeikiai — Skuodas (II ir IV techniné
kelio kategorija) ruoZas sutampa su miesto gatve (Algirdo g. dalis) nuo Pk 4+92 iki Pk 17+61 km,
ilgis L=2,161 km. Unikalus daikto Nr. 4400-2416-0666, 4400-2714-3475. Zemés naudojimo
paskirtis - kitos paskirties Zemé, naudojimo biidas - inZinerinés paskirties teritorijos, pobudis -
susisiekimo ir inZinieriniy tinkly koridoriai.

Darbus numatoma vykdyti kelio juostos ribose. Statybos darby metu, bus atlikti papildomi
kadastriniai matavimai.

Esama Algirdo g. yra viena i§ dviejy pagrindiniy MaZeikiy miesto transporto jungCiu,
jungianiy pietine ir Siauring miesto dalis. Greta Algirdo gatvés iSsidéste pramonés ir gyvenamyjy
namy kvartalai.

Pagal Mazeikiy miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniy konkretizavimo urbanistines
struktiiros Zzemés tvarkymo ir kultiiros paveldo bréZinj, Algirdo gatvé miesto zonoje aukSCiau
geleZinkelio, ribojasi su esamos gyvenamosios paskirties teritorija (mazaauks¢iai gyvenamieji
namai), planuojama daugiafunkcinés paskirties teritorija; miesto zonoje Zemiau geleZinkelio,
Algirdo gatvé ribojasi su esama pramoninés paskirties teritorija, su planuojamos komercinés
paskirties teritorija su planuojamos daugiafunkcinés paskirties teritorija.

Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo rekonstruojamos Algirdo g. aSies yra 14 - 16 m
atstumu, Vakary g. -14 m. PoZeminio vandens vandenvieté nuo rekonstruojamo kelio nutolusi per
~2,14 km j pietry¢ius.

Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija yra: PAST Ventos upés slénis (LTAKMBO002)
Pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi ~ 2,0 km | pietvakarius nuo nagrinéjamo kelio ruozo.

Artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés yra $iauriné miesto centro zonoje auksciau
gelezinkelio (Senamiestis), apie 1.1 — 1,6 km atstumu nuo rekonstruojamos gatvés ruozo.

5. Planuojamos iikinés veiklos aprasymas: Projektuojamas kelio ruoZas prasideda 0,492
km uZ sankryZos su Lakstingaly gatve, vieno lygio sankryZoje (1,12 km) kerta geleZinkelj ir baigiasi
1,761 km, ties sankryZa su Skuodo g. Sis kelio ruoZzas MaZeikiy gyvenvietés teritorijoje vadinamas
Algirdo gatve. Pagal techninius reikalavimus §iuo metu gatvés techniniai parametrai atitinka C
kategorija. Kelio Nr. 170 ruoZo rekonstrukcija ir viaduko statyba (trasos vieta yra 1,12 km)
projektuojami pagal gatvés B2 kategorija.

Rekonstravimo sprendiniai:

L. Algirdo gatvéje numatyta jrengti sankryZas:

1) Pk 0+10, Ziedine sankryZa su Lakstingaly gatve;

2) PK 11420, dviejy lygiy sankryzg — automobiliy viaduka per geleZinkelio kelig, su
bendru péséiyjy ir dviraciy taku su liftais ir laipty pakopomis, su triukSmo uztvaromis, viaduko asis
yra Pk 64+796;

3) Jrengti laiking pervaza per gelezinkelio kelia, pervazos asis Pk 64+781,57

4) Pk 14+00 km, ,,turbo* Zieding sankryZa su Gamyklos gatve.

II. Numatyta rekonstruoti gatves pritaikant triuk§mo uZtvaras, jrengti jungiamuosius
kelius:

1 Rekonstruoti Algirdo g., Zidiky g., Zagarélés g. ruoZus ir Vakary gatve, jrengiant
triuk8mo uZtvaras ((toliau — TU), apie 1180 m)

2) Irengti jungiamuosius kelius vienpusio eismo Algirdo g. Siaurinéje dalyje;

3) Irengti jungiamajj kelig j degaling jvaziuojant i$ ,turbo* sankryZos su Gamyklos
gatve.

I11. Atsizvelgiant | MazZeikiy miesto teritorijos turizmo trasy, pésCiyjy ir dviraciy taky
specialiojo plano ir j Mazeikiy miesto lietaus nuoteky specialiojo plano sprendinius:

1) Desinéje kelio puséje ir viaduku projektuojamas naujas bendras pésCiyjy -
dviratininky takas.



- 2) . Algirdo g %iaurinéje dalyje iki Gamyklos gatvés projektuojamas pavirSiniy lietaus
nuoteky nuvedimas.

Pervazos rekonstravimas i dviejy lygiy sankirta padidins vidutinj transporto srauto greit]
Algirdo g., bei sumaZins geleZinkelj kertandiy transporto priemoniy kelioniy trukme, padidins
eismo sauguma. Kelionés gaiSaties sumaZé&jimas sumazins aplinkos tar$g gatvés zonoje. '

Numatoma jrengti ~120 m ilgio viaduka per geleZinkelj su liftais Zmonéms su negalia,
péstiesiems su vaikiskais veZiméliais bei dviratininkams. Viaduko prieigos sujungiamos su esamais
péséiyjy ir dviradiy takais, bus jrengtas ap§vietimas, vaizdo stebéjimo jranga. Viaduko isilginis
nuolydis prieigose 6 %, virSutingje dalyje - 4 %.

Prie$ pradedant keliy dangos rekonstrukcijos darbus derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus
nuimamas, sustumiamas j kriivas arba perveZamas | laiking saugojimo aikstele, véliau
panaudojamas teritorijy tvarkymui.

Kelio ruoZo rekonstrukcijos metu bus nufrezuojamas asfaltbetonis, iSardoma esama kelio
danga ir pagrindai. Véliau atnaujinama kelio sankasa, jrengiami nauji pagrindai ir kelio danga.

Prie§ jrengiant gatvés dangos konstrukcija bus rekonstruojami elektros ir telekomunikacijy
tinklai, jrengiami sankryZos pavir§inio vandens nuleidimo tinklai (lietaus kanalizacija), jrengiami
Sviesoforai, rekonstruojami gatviy ap$vietimo, vandentiekio tinklai.

Esama 6,0 m plogio asfalto danga rekonstrukcijos metu bus platinama iki III kelio techninés
kategorijos — 6,5-9,5 m plogio (2-3 juosty) ir uZ ,turbo* sankryZos iki 14,0 m plocio (4 juosty),
jrengiant po 1,65 m plo¢io Sonines skiriamasias juostas, Saligatvius 1,5 m., bendrus pésCiyjy -
dviraciy takus 2,5 m ir 3,5 m plocio.

[rengiamos sankryZos su saugumo salelémis ir pés¢iyjy perejos, rekonstruojamos esamos ir
jrengiamos naujos autobusy stotelés, gerbiivio elementai.

Jrengus kelio sankasa, bus jrengiami $aligatviai su Sonine skiriamaja dalimi (techniniu
faligatviu, plotis - 0,65 m), kurioje jrengiami §viestuvai, borditirai. Numatomas skiriamosios dalies
Zeldinimas Zoline augalija.

Automobiliy viaduko perdangai numatoma kompozitiné plieno - betono nekarpyta sijine
konstrukcija. Sprendimas parinktas atsiZvelgiant | viaduko statybos technologija, kuri neriboty ir
nenutraukty geleZinkelio eismo.

Algirdo g. ruoZe nuo iki Pk 11+30, $alia gyvenamosios aplinkos ir ant viaduko numatyta
jrengti triuk§mo uZtvaras. Ant viaduko TU bus montuojamos ant standZiy gelZbetoniniy apsauginiy
atitvary.

Kelio atkarpoje, kur numatyta jrengti TU, uz $aligatvio yra numatyta Zemés juosta (plotis -1
m), kurioje bus jrengiami pamatai triukSmo uZtvaroms pastatyti, pavirSinio vandens nuvedimo
latakas ir atitvarai. I3 jungiamojo kelio pusés bus jrengtas atitvaras skirtas triukSmo uZtvarai
apsaugoti. Numatytas jrengti drenuojantis skaldos ir Zvyro sluoksnis, taip pat latakas lietaus
vandeniui nuvesti.

Baigiamyjy darby etape numatyta atsodinti dél gatviy rekonstrukcijos darby paSalintus
zeldinius.

Vykdant gatviy rekonstrukcijos darbus, susidarys asfaltbetonio, betono, metalo ir
gelZzbetonio, smélio ir grunto bei medienos atliekos. Susidarancios atliekos bus riiiuojamos ir
perduodamos atlieky tvarkytojams pagal sutartis.

PavirSiniy nuoteky surinkimo, nuvedimo sistema planuojama zonoje nuo Saligatvio
jrengimo. Pietinéje Algirdo g. puséje, nuo susikirtimo su Gamyklos g., yra paklotas pavirSiniy
nuoteky nuotakynas S-3 ir pavir§iniy nuoteky nuotakynas S-5. Pavir§inés nuotekos valomos
nuoteky valymo jrenginyje - naftos atskirtuve ir i§leidZiamos i Ventos upg.

Rekonstruojamame Algirdo g. ruoze iki Gamyklos g. numatoma suprojektuoti lietaus
vandens pavirSiniy nuoteky sistemg - drenazg ir lietaus kanalizacijg (projektuojami magistraliniai
$uliniai D=1000), kuri kirs gelezinkelio kelig ir bus pajungta j esamg lietaus kanalizacijos S-5
kolektoriy per esama magistralinj Sulinj d=800. Lietaus nuotekos per kolektoriy S-5 patenks }
esamus valymo jrenginius (naftos gaudytuvas ir dumblo sésdintuvas) ir per kolektoriaus iSleistuvg



Nr. 1-3 bus. ileidZziamos i. Ventos. upe. Projektuojama pavir§iniy nuoteky surinkimo.sistema yra .
nuo Algirdo g. gyvenamosios teritorijos ir nuo rekonstruojamy gatviy.

Ter3alai CO,, CO, NO,, KD, 5, KDjp, SO, $vinas ir benzenas j aplinkos org iSmetami kaip
Salutiniai degimo produktai susidarantys vidaus degimo varikliuose. Svino ir SO, emisijos tiesiogiai
priklauso nuo naudojamo kuro sudéties. Visas §iuo metu Lietuvoje pardavinéjamas automobilinis
kuras yra bedvinis, tatiau skai€iavimuose jvertinamas $vino kiekis biokure galimai atsirandantis
kaip sunkiyjy metaly kaupimosi biomaséje padarinys.

Oro terSaly koncentracijy vertés buvo sumodeliuotos prie artimiausiy gyvenamyjy namy tiek
esamoje situacijoje, tiek po projekto jgyvendinimo 2017 m. ir 2036 m., gauta, kad aplinkos oro
terSaly koncentracija nesiekia ir nevirija nustatyty didZiausiy leistiny ribiniy aplinkos oro
uzter§tumo verciy.

Pagal atliktus triuk§mo matavimus prie Algirdo g. ir Zidiky g. sankryZos (gyvenamojo
namo aplinkoje adresu Algirdo g. 40), nustatyta, kad darbo dieng ekvivalentinis triukSmo lygis sieke
68 dBA, maksimalus — 77 dBA; savaitgalj ekvivalentinis triukmo lygis buvo 60 dBA, maksimalus
— 68 dBA. I§ triuk§mo matavimy matyti, kad esamoje situacijoje triuk$mo lygis virSija ribinius
dydzius, todél numatomos taikyti triuk$ma maZinancios priemonés. TriukSmo uZtvaros jrengiamos
2-3 m auk$¢io, matuojant santykinai nuo asfalto dangos virSaus: Algirdo g. abiejose gatves pusése
jrengiamos 3,0 m auks¢io triuksmo uZtvaros, i§skyrus 140 m ilgio uZtvaros pabaigg ant viaduko
vir§aus, kur uZtvaros projektuojamos 2,5 m auk3¢io; Vakary g. pabaigoje deSinéje puséje
jrengiamos 2,0 m auk3Cio triuk§mo uZtvaros, o kairéje puséje — 2,0-2,5 m auksCio. I§ viso
numatoma jrengti apie 1,180 km ilgio triuk§mo uztvary.

Igyvendinus planuojama tikine veikla ir jrengus triuk§ma mazinancias priemones, akustiné
situacija artimiausiy gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje pagerés ir triukSmo
lygis atitiks triuk§mo higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomenés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje 1 lentelés 3 punkto reikalavimus tiek 2017 m.,
tiek ir 2037 m. perspektyvoje.

Gatvés platinimui, jungiamyjy keliy jrengimui numatyta paSalinti medZius trukdancius
igyvendinti sprendinius Algirdo g. rekonstruojamame ruoZe. Rekonstruojant gatve numatyta
pasalinti sergan¢ius medZius, kitus iSsaugoti.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000”
teritorijoms reikSmingumas: Valstybinés saugomy teritorijy tarnyba prie aplinkos ministerijos
2016 m. kovo 25 d. rastu Nr. (4)-V3-475(7.21) informuoja, kad atsizvelgiant | planuojamo ikinés
veiklos, nutolusios nuo ,,Natura 2000 teritorijos apie 1,5 km, nustatyti planuojamos tikinés veiklos
jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumg yra
netikslinga.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjo pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimtg atrankos i§vadg uZzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi praneSti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. DI-370 ,D¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos {ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo*
(toliau — Tvarkos aprasas), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipazinti su informacija apie planuojama
uking veikla galima Aplinkos apsaugos agenturos Poveikio aplinkai vertinimo departamento Siauliy
skyriuje, TilZés g. 198, Siauliai, tel. (8 41)596415.

6.3. Uzsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiira) apie
prane$imo paskelbimg minétame Tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir praneSimo, skelbto



savivaldybés(-iy) . ir. senilinijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama ikiné veikla, su
savivaldybés(-iy) ir senitinijos(-y,) informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant iSvada:

7.1. Numatomas pavir§iniy nuoteky surinkimas ir pajungimas j miesto pavirSiniy nuoteky
surinkimo sistema, kuris neprieStarauja Mazeikiy miesto lietaus nuoteky specialiojo plano bei
Mazeikiy m. teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

7.2. Planuojama ukiné veikla neturés poveikio nekilnojamosiomis kultiiros ar kitomis
vertybémis, rekreaciniams iStekliais, saugomoms teritorijoms, nes Siy teritoriju néra artimoje
aplinkoje.

7.3. Numatomos triuk§mg mazinanc¢ios priemonés, atsizvelgiant j didelj eismo intensyvuma
kelyje, apskai€iuota ir sumodeliuotos tinkamy parametry triuk§mo uZtvaros. Numatomas triukSmo
lygis artimiausiy gyvenamuyjy pastaty aplinkoje sumazés 10-18 dBA ir gyventojams reikSmingai
pagerins akustines higienos sglygas.

7.4. Rekonstrukcijos metu susidaranéios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis, Atlieky tvarkymo jstatymu ir pagal kitus teisés aktus.

7.5. Pagal atlikta aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavima, aplinkos oro terSaly vertés,
jvertinus foning terSaly koncentracija, nevirsija leidZiamy ribiniy koncentracijy aplinkos ore.

7.6. Numatoma esamy gatviy rekonstrukcija neprieStarauja MaZeikiy miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano sprendiniams. ‘

7.7. Atliekant gatviy rekonstrukcijos darbus, bus iSsaugoti bei statybvietéje paliekami ir
gretimuose Zemes sklypuose augantys Zeldiniai.

8. Priimta atrankeos iSvada — AtsiZvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
priimama atrankos iSvada: planuojamai ukinei veiklai — viaduko per gelezinkelj statybai,
valstybines reik§mes krasto kelio Nr. 170 Mazeikiai — Skuodas 1,12 km ir prieigy, sutampanciy su
Algirdo gatve bei Vakary, Gamyklos gatviy ir Algirdo gatvés sankryZy Mazeikiy mieste
rekonstravimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i¥vada galioja 3 metus nuo jos vie§o paskelbimo dienos.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis — suinteresuota visuomené
per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai,
Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasiilymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo
atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSyma
persvarstyti atrankos iSvada arba skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktoré Justina Cerniené

Jurgita Ivanauskiené, tel. (8 41) 596415, el. p. jurgita.ivanauskiene@aaa.am.lt



Aplinkos apsaugos agentiiros 2016-11- 03 raSto Nr. (28.6)-A4- 41159 priedas
Subjekty sgrasas
1. Mazeikiy rajono savivaldybeé, Laisvés g. 8/1, LT- 89223, Mazeikiai, tel. (8 443) 98 200,
faks. (8 443) 25 844, ¢l. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

2. Nacionaliniam visuomenés sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos TelSiy
departamentui, J. Biliano g. 3, LT- 87317 Telsiai, tel./faks. (8 444) 69 720, el. p. telsiai@nvsc.lt

3. Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos, Tel$iy teritorinis padalinys,
Géliy g. 1, LT- 87111 Telsiai, tel./faks. (8 444) 51 467, el. p. telsiai@heritage.lt

4, Teldiy apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba, Zemaités g. 22A/ Birutés g. 11, LT-
87133 Telsiai, tel. (8 444) 69 170; faks. (8 444) 74 001, el. p. telsiai.pgv@vpgt.lt



