








 

1 Lentelė. Požeminio vandens monitoringo darbų planas
1 

  

                                                           
1 Šaltinis: UAB „Toksika“ eksploatuojamos Šiaulių regiono potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės, esančios Aukštrakių k. Šiaulių r. sav., 

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa 2012-2016 m. laikotarpiu. Rengėjas: Mindaugo Čiegio įmonė. Su Šiaulių RAAD suderinta 

2012-10-17 m. 

 



 

 

1 pav. Faktinės tyrimo medžiagos schema bei numatomo vykdyti monitoringo gręžiniai įmonės teritorijoje 

 

 

  



Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo būtinumo įvertinimo (Šaltinis: Poveikio aplinkos 

kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo būtinumo įvertinimas. UAB „Cowi“, 2012) rezultatų suvestinė (2, 3, 4 

lentelės). 

2. Lentelė. Išmetamų teršalų kiekis dirbant įrenginiui pilnu pajėgumu (2012) 

 



 

3. Lentelė. Teršalų pavojingumo rodiklių skaičiavimo rezultatai (2012) 

 

 

  



 

4. Lentelė. Teršalų kategorijos nustatymo rezultatai (2012) 

 

 

5. lentelė Monitoringo darbų planas ir numatyti tirti rodikliai (pagal 2014 m.parengtą monitoringo planą) 

Darbai 

Tyrimo laikas, apimtys 
Tyrimų 

skaičius per 

metus 

Pavasaris  

(kovas-gegužė) 

Ruduo  

(rugsėjis-lapkritis) 

2014 m. 

Vandens lygio matavimas — 7 7 

Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas — 7 7 

ChDS tyrimas — 7 7 

Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, 

NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas 
— 7 7 

Sunkiųjų ir kt. metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) tyrimas — 7 7 

Halogeninių angliavandenilių (halof., DCA, PCE, TCE) tyrimas — 7 7 

2015 m. 

Vandens lygio matavimas 7 — 7 

Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas 7 — 7 

ChDS tyrimas 7 — 7 

Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, 

NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas 
7 — 7 

Sunkiųjų ir kt. metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) tyrimas 7 — 7 

Lengvųjų angliavandenilių (MAA, BEA ir DEA) tyrimas 7 — 7 

2017 m. 

Vandens lygio matavimas — 7 7 



Darbai 

Tyrimo laikas, apimtys 
Tyrimų 

skaičius per 

metus 

Pavasaris  

(kovas-gegužė) 

Ruduo  

(rugsėjis-lapkritis) 

Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas — 7 7 

ChDS tyrimas — 7 7 

Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, 

NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas 
— 7 7 

Sunkiųjų ir kt. metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) tyrimas — 7 7 

DAA tyrimas — 7 7 

2017 m. 

Vandens lygio matavimas 7 — 7 

Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas 7 — 7 

ChDS tyrimas 7 — 7 

Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, 

NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas 
7 — 7 

Sunkiųjų ir kt. metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) tyrimas 7 — 7 

Lengvųjų angliavandenilių (MAA, BEA ir DEA) tyrimas 7 — 7 

2018 m. 

Vandens lygio matavimas — 7 7 

Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas — 7 7 

ChDS tyrimas — 7 7 

Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, 

NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas 
— 7 7 

Sunkiųjų ir kt. metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) tyrimas — 7 7 

Fenolis — 7 7 

Cianidas — 7 7 

Sutrumpinimai: T – temperatūra, SEL – savitasis elektros laidis, ChDS – cheminis deguonies suvartojimas (pagal bichromatą, kitaip – 

bichromato indeksas), PI – permanganato indeksas, MAA – monocikliai aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, toluenas, etilbenzenas, 

ksilenas, trimetilbenzenas), BEA – benzino eilės (C6-C10) angliavandeniliai, DEA – dyzelino eilės (C10-C28) angliavandeniliai, halof. – 

haloformai (chloroformas, bromoformas, dibromchlormetanas, bromdichlormetanas), DCA – 1,2-dichloretanas, PCE – tetrachloretenas, 

TCE – trichloretenas, DAA – daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai (naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, 

fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(a)pirenas, benzo(g,h,i)perilenas, 

dibenzo(a,h)antracenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas).  



 

6 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas (paviršinių nuotekų valymo įrenginiai). 

Išleistuvo 

kodas
1
 

 

Išleidžiamų 

nuotekų 

debitas, 

m
3
/d 

Nustatomi teršalai 

 (parametrai)
 2

 

Planuojamas 

matavimo 

 metodas
3
  

 

Mėginių 

ėmimo 

vieta
4
 

Nuotekų 

valymo 

įrenginio 

kodas
5
 ir 

pavadinimas 

Vandens 

šaltinio 

kodas
6
 

Mėgini

ų  

ėmimo 

dažnu-

mas
7
 

Mėginių  

ėmimo 

būdas 

Mėgini

ų  

tipas 

Debito 

matavimo 

būdas  

 

Debito 

matavimo 

prietaisai 

 kodas pavadinimas, 

 matavimo vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nesuteiktas 

 

15,33 m
3
/m 1004 SM LAND 46-

2007
 

Prieš 

valymą, 

Nr.2-1 

Po 

valymo, 

Nr. 2-2 

Nesuteiktas, 

UAB „Toksika“  

Šiaulių filialo 

naftos 

gaudyklė 

- Kartą 

per 

ketvirtį 

 

Momenti-

nis 

rankinis 

Nuote-

kos 

Skaičia-

vimo būdu 

pagal 

teritorijos 

plotą ir 

kritulių 

kiekį 

- 

1204 NP LAND 

61:2003
 

Pastabos: 

1
 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 

2
 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų 

sąrašo. 

3
 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

4
 Pildoma Nuostatų 1 priedo 10

2
 punkte nurodytais atvejais. Kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentelėje pildomi tik 8 ir 9 stulpeliai.

 

5
 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) 

pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 

6
 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje 

(http://gamta.lt)  pateiktą Vandens šaltinių sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 

7
 Mėginių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau mėginių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus. 

 


