Priedas 4 (1)

Atsizvelgiant | planuojamo katilo galinguma, jo irengimo vieta (kaimiska vietove) bei
numatoma itin maza aplinkos oro tarSos masta, galima teigti, kad projektuojamo katilo kaminas
neigiamos jtakos aplinkos oro uzterStumui netures.

Galima tarS§a amoniaku ir kvapais
Planuojamos tikinés veiklos objekto teritorijoje bus eksploatuojamas 1 organizuotas amoniako
tarSos Saltinis, 1§ kurio i aplinkos ora iSmetamas amoniakas, kuriam nustatyta kvapo slenkscio verté:

- Organizuotas numatomas tarsos Saltinis Nr.001 — védinimo irenginys. Singily auginimo
patalpos bus védinamos mechaninio tiekiamojo - iStraukiamojo tipo védinimo sistema su
Silumograza. Numatomas SinSily skai¢ius patalpose — 1250 gyvunéliy.

Kadangi $inSily auginimo ir ju ekskrementy tvarkymo skleidziamo kvapo tarSos faktorius
nenustatytas (SinSily ekskrementai yra sausi, neturi amoniako, suspaudus delne jie nesulimpa,ir
neturi kvapo), kvapai vertinti pagal i aplinkos ora iSskiriama amoniako kieki, ivertinus amoniako
kvapo slenkstj. Planuojamos {ikinés veiklos amoniako emisija 1§ S$inSily laitkymo patalpy
apskaiCiuojama vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook, 2013 update July 2015
metodika, o taip pat pagal skaiiuotus analogus. Amoniako tarSos faktorius EFyu; Svelniakailiams
gyviinéliams parenkamas i§ metodikos 3.1 lentelés. Metiné amoniako emisija skai¢iuojama pagal
formule:

Epollutant_animal = AAPanimal x EFpollutant_animal x 1000 [t/metus]

AAPanimal — bendras vidutinis metinis gyvinéliy laikymo skaicius, vnt;

TFpollutant_animal — vidutinis metinis tarSos faktorius vienam gyvinéliui,
kg/gyvinui/metus.

Skaiciavimo rezultatai ir naudotas tarSos faktorius EFwu; pateiktas 1 lenteléje.

1 lentelé. Metinés ir momentinés amoniako emisijos skai¢iavimo rezultatai

TarSos Gyviny Gyvuliy TarSos emisijos Metinis Momentinis
Saltinio grupe skaicius, faktorius iSmetamo iSmetamo
Nr. vnt. EFNH3, i aplinkos ora | iaplinkos ora
kg/gyvinui/met| NH; kiekis, | NHj; kiekis, g/s
us t/metus
1 Svelniakailiai 1250 0,02 0,0250 0,0008
zvereliai

Kvapu emisija OUE/s i§ tarSos Saltinio apskaiCiuota pagal nustatyta kvapus skleidzianciy
medZiagy koncentracija mg/m’®, naudojant formule:
P= MV x1000/Y x[OUE/s]

MYV — maksimali tersalo skleidziama tarsa, g/s;
Y — kvapo slenkstis, mg/m’.

Zemiau 2 lenteléje pateikiam vertinamo organizuoto kvapo tar$os Saltinio fiziniai duomenys,
o 3 lenteléje - 1 aplinkos ora iSmetamy kvapy emisija.



2 lentelé. Organizuoto kvapo tarSos Saltinio fiziniai duomenys

TarSos Saltiniai ISmetamyjy dujy rodikliai Tersaly iSmetimo
pavyzdZio paémimo (matavimo) vietoje | (stacionariyjy
tarSos
$altiniy veikimo)
Nr. koordinatés | aukStis | i§éjimo angos | srauto greitis, | temperatira | tario trukm'é,
m matmenys, m m/s °C debitas, val./min.
Nm3/s
001 [x=6071506 6 0,5 0,76 22 0,14 8760
y= 555462
3 lentelé. Organizuoto kvapo tarSos Saltinio kvapo emisija
Pavadinimas | TarSos Tersalai Numatoma tarsa Suskaiciuota
Saltinio maksimali
Nr. kvapy emisija
pavadinimas | kodas Vienkartinis dydis metiné, Kvapo Kvapo
t/m. slenks¢io | emisija,
vat. vidut. max. verte, OUE/s
mg/m3
Veédinimo 001 Amoniakas | 134 g/s - 0,0008 0,0252 0,76 L1
irenginys

2. APLINKOS ORO TERSALU PAZEMIO KONCENTRACIJOS SKAICIAVIMAS

Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas $iuo metu galiojantis Aplinkos ministro ir
sveikatos ministro 2007 06 11 isakymas Nr.D1-329/V-469 , D¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy
patvirtinimo* bei ,,Aplinkos oro uZzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monooksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normos®, patvirtintos Aplinkos

ministro ir Sveikatos apsaugos ministro {sakymu Nr.D1-585/V-611 (2010m. liepos 7d.).

Tersalo pavadinimas Ribinés vertés pagal AM ir SAM ministry jsakyma
Nr.D1-329/V-469 (2007m. birzelio 11d.)
Periodas Ribiné verté
Amoniakas Pusés valandos 0,2mg/m’

TerSaly sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas programa ‘’Aermod”, skirta
pramoniniy S$altiniy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai aplinkoje modeliuoti. LR aplinkos
apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. AV-200 patvirtintose ,,Ukinés
veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skaiiavimo modeliy pasirinkimo
rekomendacijose” AERMOD modelis yra rekomenduojamas terSaly sklaidai modeliuoti.

Skaiciavimai atlikti pagal maksimalius terSaly iSmetimus projektuojamai fermai. Duomeny

apie foning aplinkos oro tar§a amoniaku negauta.



Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008m. liepos 10 d. jsakymu Nr.
AV-112 patvirtintomis ,,Foninio aplinkos oro uZter§tumo duomeny naudojimo iikinés veiklos
poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijomis® (11 punktas) bei LR aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministry 2007m. birzelio 11d. isakymu Nr.D1-329/V-469 patvirtino dokumento
,lerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sarasas ir ribinés
aplinkos oro uzterStumo vertés“ 2 pastaba, atlickant terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus sklaidos skai¢iavimus, taikoma pusés valandos ribine verte.
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. AV-
200 patvirtintomis ,,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo
modeliy pasirinkimo rekomendacijomis®, atlieckant amoniako koncentracijos skaiiavima,
skaiCiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandiniy verciy, kuris lyginamas su pusés valandos ribine
verte (5.12 punktas).

Sklaidos skai¢iavimai atlickami 2.0km spinduliu, Zingsnis 100m.

Modeliuojant naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti artimiausios Vilniaus
hidrometeorologinés stoties 5 mety (2010-2014m) meteorologiniai duomenys (pridedama isigijima
patvirtinanti pazyma).

Tersaly paZemio koncentracijy skai¢iavimo rezultaty suvestiné lentelé

Eil Tersalo Ribiné verté Max pazeminé koncentracija
Nr. pavadinimas Absoliutiniais Ribinés vertés
vienetais dalimis
Ivariantas
1. | Amoniakas | 0,2mg/m’ | 7,1%10* | <0,1

Planuojamai tkinei veiklai atliktas terSaly sklaidos modeliavimas rodo, kad aplinkos oro

terSaly koncentracijos nustatyty ribiniy ver¢iy visais atvejais bus virSijamos.

3. KVAPO PAZEMIO KONCENTRACIJOS SKAICIAVIMAS

Kvapu koncentracija skai¢iuojama 1,6 m aukstyje (vidutinis aukstis, kuriame uodzia zmogus),
skai¢iuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,0 procentili. Gauti
rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte — t.y 8 europiniai
kvapo vienetai (8 OUE/m3 ). Duomeny apie foning aplinkos oro tar$a kvapais negauta.

Kvapo sklaidos atmosferos ore modeliavimas taip pat atliktas programa ’Aermod”.

Apibendrinti kvapy skaidos skai¢iavimo rezultatai pateikiami 4 lenteléje.

4 lentelé. Apibendrinta suskaiciuota kvapo koncentracija prie sklypo riby ir artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje

Kvapy vertinimo vieta Kvapo koncentracija, OUE/m3




Siauriné sklypo riba ties ferma 0,00016

Rytiné sklypo riba 0,00076

Pietin¢ sklypo riba 0,00030

Vakariné sklypo riba 0,00014

Gyv. Namas pietuose (apie 200 m nuo sklypo) 0,00005

Nustatyta maksimali kvapo koncentracija 0,00092
(apie 16m atstumu uz PUV sklypo Siaurinés ribos)

SuskaiCiuota, kad maksimali kvapo koncentracija aplinkos ore sieks tik 0,00092 UOE/m? ,
nevirSys leidziamos ribinés 8 UOE/m3 vertés. PUV skleidziamas kvapas bus praktiskai
neuzuodziamas, kadangi apskaic¢iuota maksimali kvapo koncentracija aplinkos ore bus gerokai
mazesné uz aptikimo slenkstj (1 UOg/m’).



PROJEKTAS:
Svelniakailiy zvéreliy auginimas ir veisimas
Balceriskiy k., Elektrény sav.
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PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL QuM™3
| | | | | | | |
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KOMENTARAI: SALTINIY SKAICIUS: MODELIAVIMAS ATLIKAS
TerSalas - kvapai; 1 1] "TERRA STUDIJA"
Vidurkinimo periodas - 1valanda TINKLELIS:
(98,0 procentilis);
; ' king 1686
Vertinama planuojamos kinés ¥
veiklos aplinkos tarsa; TERRA
SKAICIUOJAMA: SCALE: 1:26.344 . STUDIJA
Ribiné verté - SOUE/m3;
Concentration 0, (1 km

MAKSIMALI KONCENTRACIJA:

0,00091902 OU/M**3

AERMOD View - Lakes Environmental Software



PROJEKTAS:

Svelniakailiy zvéreliy auginimas ir veisimas
Balceriskiy k., Elektrény sav.
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Vertinama planuojamos kinés
veiklos aplinkos oro tarsa; TERRA
SKAICIUOJAMA: SCALE: 1:25.341 . STUDIJA
Ribiné verté - 0,2mg/m3'
Concentration 0, (1 km
MAKSIMALI KONCENTRACIJA:
0,00070811 MILIGRAMAI/}

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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I ,,Terra studija* I 2015-03-30 sutartj Nr. P6-32 (2015)
Direktoriui Mindaugui Bajorui ir 2015-03-20 pragymg

Zilvigiy g. 31, LT-46385 Kaunas
El. p. mindaugas.bajoras@gmail.com

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2015 m. geguzés 2 d. Nr. (5.58.-9)-B8- £27

Elektroniniu pa3tu pateikiame Birzy, Dotnuvos, Siauliy, Vilniaus, Klaipédos, Kauno,
Lazdijy, Raseiniy meteorologijos stotiy (foliau — MS) ir Panevézio hidrometeorologijos stoties
(toliau — HMS) 2010-2014 m. véjo greitio (m/s), véjo krypties (laipsniai), oro temperatiiros (°C),
bendrojo debesuotumo (balai ir oktantai), santykinés oro drégmes (%), atmosferos slégio stoties
lygyje (hPa} ir krituliy kiekio (mm) matavimy duomenis.

Birzy MS koordinatés: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs juros lygio — 60,2 m, barometro
aukstis — 61,5 m.

Dotnuvos MS koordinatés: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs juros lygio — 69,1 m,
barometro aukstis — 77,1 m;

Siauliy MS koordinatés: 55,942222 ir 23,331111, aukstis vir§ jiros lygio — 105,9 m,
barometro auk¥tis — 107,4 m;

Vilniaus MS koordinatés: 54,625992 ir 25,107064; aukstis vir§ jiros lygio 162,0 m,
barometro aukstis — 155,9 m;

Klaipédos MS koordinatés: 55,731350 ir 21,091570, auktis virg jaros lygio — 6,2 m,
barometro auk¥tis — 7,3 m;

Kauno MS koordinatés: 54,883960 ir 23,835880; stoties aukitis vird jaros lygio 76,1 m,
barometro aukitis — 77 m;

Lazdiju MS koordinatés: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs juros lygio — 133 m,
barometro aukstis —~ 133,6 m:

Raseiniy MS koordinatés: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jiuros lygio — 110,7 m,
barometro aukstis — 110,5 m;

Panevézio HMS koordinatés: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virg jiros lygio — 57,1 m,
barometro aukstis — 58,3 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologiniuy stebéjimy nuostatus
meteorologijos stotyse iki 2011 m. birzelio 30 d. visi stebéjimai buvo atlickami kas 3 val.
(debesuotumo — ir dabar); krituliy kiekio iki 2012 m. gruodzio 31 d. — kas 6 val. GMT laiku. Véjo
parametrai matuojami 10 m aukstyje.

Vyriausioji specialisté /’( Zina Kitriené
mob. 8 648 06 311, el. pastas zina kitriene@meteo.lt
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