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Adresatams pagal sgrasa

ATRANKOS ISVADA DEL KELIO NR. 159 UZUVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI
VIADUKO PER GELEZINKEL] REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Kelprojektas*, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 205
419, faks. (8 37) 205 227.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, J. Basanavi¢iaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5)
232 9609.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Kelio Nr. 159 UZuventis-Saukénai-Kuriénai
viaduko per geleZinkelj rekonstrukcija

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Siauliy apskr., Siauliy r., Kur$ény miesto
sen.

5. Trumpas planuojamos tdkinés veiklos apraSymas — Planuojama rekonstruoti kelio Nr.
159 Uzuventis-Saukénai-Kur$énai viadukq per gelezinkeli. Siuo metu viadukas yra blogos biiklés,
netinkamai jrengta vandens nuvedimo sistema, iStrupéjes tarpinés atramos apsauginis betono
sluoksnis ir gelzbetoninés plokstés apsauginis betono sluoksnis, koroduoja armatiira, $laitai i§plauti
vandens. Be to, néra jrengty 3alitil¢iy péstiesiems.

Planuojama esamg viaduka demontuoti, o jo vietoje irengti nauja. Bus jrengtos dvi krantinés
atramos ant greZtiniy poliniy pamaty. Viaduko perdangos kraStuose bus jrengti ZalitilSiai ir
apsauginiai atitvarai. Taip pat bus jrengti pavirSinio vandens surinkimo &ulinéliai. Vanduo i§
Sulineliy bus nuvedamas | bendra geleZinkelio kelio lietaus nuvedimo sistema.

Viaduko vieta nebus kei¢iama, rekonstravimo darbai numatyti kelio juostos ribose, Zemés
paémimas visuomenés poreikiams nenumatomas.

Viaduko rekonstravimo darby ribos nesiriboja su gyvenamyjy namy teritorijomis, o atstumas
iki artimiausios gyvenamojo namo aplinkos — 26 m.

Autotransporto oro terSaly metiniai emisijy kiekiai ir paZemio koncentracijos prie kelio
apskaiCiuoti naudojant Tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos metoda (Design Manual for
Roads and Bridges, DMRB: Volume 11, Screening Method). Oro terSaly i§ autotransporto,
ivertinant foning oro tar3a, ties artimiausiu gyvenamuoju namu nustatyta didZiausia azoto dioksido
metiné koncentracija 51ek1a 1,61 pg/m® (ribiné Verte — 40 pg/m®), anglies monoksido 8 val.
koncentracua — 0,007 mg/m’(ribiné verte — 10 mg/m’), kietyjy daleliy (KDjp) metiné koncentracua
— 0,31 pg/m’ (ribiné verté — 40 pg/m>), kietyjy daleliy (KD, 5) metiné koncentracija — 0,28 pg/m’
(ribiné verté — 25 pg/m?), benzeno metiné koncentracija — 0,007 ug/m’ (ribiné verté — 5 ng/m?). Ties
artimiausiais gyvenamaisiais namais gyvenamajai aplinkai nustatytos ribinés vertés néra virsijamos.



Viaduko rekonstravimas reikSmingos jtakos autotransporto priemoniy vaZiavimo re¥imui ir oro
terSaly iSmetimui nedarys.

Rekonstrukcijos metu susidarys Sios atliekos: betonas, gelzbetonis, asfaltbetonio lauzas,
metaly misiniai, plastmase. Atlieky kiekiai ir tvarkymo bidai bus pateikti techniniame projekte.
Statybinés atliekos iki Ju i8veZimo bus saugomos uzdaruose konteineriuose arba tam irengtose
aikStelése ir perduodamos atlieky tvarkytojams pagal pasira$ytas sutartis. Pavojingy ir radioaktyviy
medZiagy viaduko rekonstravimo ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma.

Viaduko rekonstrukcija nejtakos autotransporto srauty didéjimo. Triuk$mo skai¢iavimo
programa Cadna A apskai¢iuota, kad esamas autotransporto eismas kelyje Nr. 159 Usuventis —
Saukénai — Kur$énai generuoja vir$norminius triuk8mo lygius nuo kelio agies 14 m atstumu dienos
metu (Lgienos — 65 dBA), 24 m atstumu vakaro metu (Lvakaro — 60dBA), 20 m atstumu nakties mety
(Lnakties — 55dBA); Ly virSijimas yra 19 m atstumu. 2034 metais numatoma, kad eismas generuos
virSnorminius triuk§mo lygius nuo kelio asies 15 m atstumu dienos metu (Lgienes — 65 dBA), 25 m
atstumu vakaro metu (Lygaro — 60dBA), 21 m atstumu nakties metu (Lpakties — 55dBA); Lgy,
virSijimas sieks 20 m atstumu. Atstumas iki artimiausios gyvenamojo namo aplinkos yra 26 m.
Apskaiéivota, kad rekonstruojamame viaduko ruoge autotransporto eismo sukeliamo triukimo
lygiai artimiausioje gyvenamuyjy namy aplinkoje (ties sklypy riba) siekia Lagicnos — 59,6 dBA, Lyaaro
= 58,5 dBA, Luausies — 53,0 dBA, Lgy, — 62,0 dBA, 0 2034 m sieks Lyjenos — 60,5 dBA, Lyakaro — 59,3
dBA, Lyakiies — 53,8 dBA, Ly, — 62,8 dBA. Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje planuojamos fikinés
veiklos sukeliamas triuk$mas nevirSija gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (i8skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triuk$mo, didziausiy leidZiamy triuk$mo ribiniy dydziy nustatyty Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniaj dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje (Ldienos — 65 dBA, Lvakaro — 60 dBA, Lnakties — 55 dBA).

Planuojama pagalinti Zeldinius Salia viaduko, o derlingg dirvoZemio sluoksni nuimti ir
panaudoti teritorijos gerbiivio sutvarkymui.

Artimiausia nekilnojamoji  kultiiros vertybé — NukryZiuotojo Jeézaus bazny¢ia nuo
planuojamos Gikines veiklos vietos yra nutolusi apie 0,6 km atstumu.,

5, Planuojamos #kinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos iikinés veiklos vieta nepatenka | Europos ekologinio tinklo »Natura 2000
teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos — Varputény miskas, nutoles nuo
planuojamos tkinés veiklos vietos 8,4 km atstumu ir Ventos upes slénis, nutoles nuo planuojamos
tkines veiklos vietos 11 km atstumu.

6. Pastabos ir pasiiilymai
6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir

dalyvavimo planuojamos {ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 »DEl
visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, apie atrankos i$vada turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentirg apie atlikta visuomeneés supaZindinima.

6.2. Techniniame darbo projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir
atlieky tvarkymo bidus vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. 217 »Del atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®,

6.3. Medziy bikles vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi biti vykdomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny Istatymo nuostatomis. Projektingje dokumentacijoje
pateikti tikslius duomenis apie kertamus medius, jy riisis ir kiekius.

6.4. Vykdant rekonstrukcijos darbus uztikrinti, kad triuk$ma skleidzianti darby jranga
nevirSyty leistiny triuk$mo normy prie gyvenamuyjy pastaty.



7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg

7.1. Planuojama iikiné veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo »Natura
2000“ teritorija.

7.2. Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio Juostos ribose, Zemeés paémimas
visuomenés poreikiams nenumatomas.

7.3. Pavojingy ir radioaktyviy medziagy kelio rekonstravimo ir eksploatavimo metu naudoti ir
saugoti nenumatoma.

7.4. Igyvendinus proj ekta pagerés eismo Saugumas, sumazes autojvykiy tikimybe.

8. Priimta atrankos i¥vada — planuojamai tkinei veiklai, kelio Nr. 159 UZuventis-Saukénai-
Kursénai viaduko per gelezinkelj rekonstrukeijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos isvada galioja 3 metus nuo jos vieo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo Istatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos isvados paskelbimo dienos
turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju  Aplinkos apsaugos agentlirai, pasitlymus
persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai
vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i¥vados gavimo dienos turi teise pateikti
atsakingai institucijaj motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos i$vada.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti direktoriy % % — Aldona Margeriené

D. Lukosiené, tel. 8 706 62031, el. p. d.lukosiene@aaa.am.lt
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Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavi¢iaus g. 36/2, 03109 Vilnius
ElL p. lakd@lakd.lt

Sv'iauliq rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai
EL p. prim@siauliuraj It

§iaulitg visuomenés sveikatos centras
Vilniaus g. 229, 76343 Siauliai
EL p. info@siauliuvse.sam. It

Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos
S'iaulizg teritorinis padalinys

Ausros al. 15, 76299 Siauliai

EL p. siauliai@heritage. It

hY iauliy apskrities priesgaisriné gelbéjimo valdyba
J. Basanavitiaus g. 89, 76160 Siauliai
EL p. siauliai.pgvi@vpet.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos .fiaull’q regiono aplinkos apsaugos departamentas
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