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GALUTINE ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO
NR. 137 PILVISKIAI-SAKIAI-JURBARKAS RUOZO NUO 40,950 IKI 52,100 KM
REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Perziiirima atrankos iSvada

Aplinkos apsaugos agentiiros 2016-01-12 priimta atrankos ivada Nr. (28.4)-A4-294 . Del
Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 137 Pilviskiai- Sakiai-Jurbarkas ruozo nuo 40,950 iki 52,100
km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo®. Pagal atrankos i§vadg planuojamai tikinei veiklai
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

1'. Kur, kada ir kokiuose visuomenés informavimo priemonése buvo paskelbta
visuomenei apie Atsakingos institucijos priimta atrankos iSvada, kuri persvarstoma

Apie priimtg atrankos i§vada buvo paskelbta: 2016-01-12 Sakiy savivaldybeés, Sakiy,
Gelgaudiskio, Kiduliy senifinijy skelbimy lentose; laikrad¢iuose: ,,Lietuvos Zinios* (2016-01-14) ir
,,Vals¢ius® (2016-01-15).

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, J. Basanavi¢iaus g. 36/2, Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 232 9600, el. p.
lakd@lakd.1t.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reik§meés kraSto kelio Nr. 137
Pilvigkiai-Sakiai-Jurbarkas ruozo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Marijampolés apskritis, Sakiy rajono
savivaldybe, Kiduliy, Gelgaudiskio, Sakiy seniinijos.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 137 Pilviskiai- Sakiai-Jurbarkas ruozas nuo 40,950 iki
52,100 km priskirtas prie kitos paskirties Zemeés. Zemés naudopmo blidas — susisiekimo ir
inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Kelias kerta Valencmnq ir Zygény gyvenvietes. |
rekonstruojama ruoZg patenka trys triSalés sankryZos su rajoninés reikSmés keliais. Abipus
rekonstruojamo kelio yra $ie kaimai: Ritiniy k., Pajotijo k., Moziridkiy k., Valen¢itiny k., Petrai¢iy
k., Kregzdanciy k., Zygeny k., Karaliskiy k. Turto valdytojas VI ,,Marijampolés regiono keliai*.
Zemes sklypo savininkas — Lietuvos Respublika. Rekonstruojamo ruoZo ilgis — 11,152 km. Esamas
greitis kelyje — 90, 70, 50 km/h. Kelias yra III kelio kategorijos su asfalto danga. Eismo juosty



skai&ius — 2 vnt. Siuo metu asfalto danga suskilinéjusi, susidariusios provezos. Kelyje néra visiskai
i$sprestas vandens nuvedimas: esami pakelés grioviai uZZéle, kelig kertancios pralaidos
apgriuvusios, uZnestos sanaSomis, uz kelio riby yra lauky drenazo sistema, ta¢iau ji yra sena ir
pilnai neatlieka savo funkcijy.

Numatyta jrengti 3aligatvius, rekonstruoti ar jrengti nuovazas, esamas sankryZas, pralaidas,
bus rekonstruojamos desimt esamy autobusy sustojimo aiksteliy su peronais, i ju keturiose bus
jrengti keleiviy laukimo paviljonai su gradinto stiklo sienelémis, rekonstruojamas tiltas per Jotijos
upe Valenciiiny gyvenvietéje. Eismo saugumui uZtikrinti, pavojinguose kelio ruoZuose numatyti
apsauginiai kelio atitvarai, plastikiniai stulpeliai. SankryZoje su keliu Nr. 3803 Pajotijai-
Gelgaudiskis jrengiama papildoma juosta sukantiems kairén. Ties ValenCitny ir Zygény
gyvenvie¢iy ribomis jrengiami trasos iskreivinimai ir iSkilios salelés — "miesto vartai", o
gyvenvietése jrengiamos iskilios per¢jos. Tilto rekonstrukcijos metu eismas tiltu bus draudziamas, o
jo srautas nukreiptas aplinkkeliu. Numatytas vandens pralaidy po keliu rekonstravimas. Grioviai
bus jrengiami trapecijos formos su >0,5 m plo¢io dugnu ir §laitais >1:1,5, vietomis prisitaikant prie
esamos situacijos. Pavirdiniui vandeniui nuleist rekonstruojami pavirsinio vandens nuleistuvai,
jrengiami nauji drenaZo rinktuvai, kurie bus pajungiami j esamus drenaZo rinktuvus bei esamus
sausintuvus. Kelio Nr. 137 Pilviskiai-Sakiai-Jurbarkas rekonstruojamo ruozo 43,980 kilometre ir
49,280 kilometre esanias pés¢iyjy peréjas numatyta apiviesti LED 60W kryptiniais Sviestuvais
maitinamais nuo alternatyviy energijos 3altiniy (véjo jégainés ir fotovoltiniy saulés bateriju).
Numatyta jrengti 8 m aukitio sustiprintas cinkuotas ap3vietimo atramas. Numatoma perkloti
telekomunikacijy tinklus, kurie trukdo kelio rekonstrukcijos darbams. Kabelius perjungti be rysio
nutraukimo. Rekonstruojamo kelio plotis — 8,0 m (vaZiuojamoji dalis bus 7,0 m ir 2 po 0,5 m
kradtinés saugos juostos plotis). VaZiuojamosios dangos plotis 7,0 m, ir kelkras¢iai — 2 vnt. po 1,5
m. Eismo juosty skaiius islieka toks pat — 2 eismo juostos. Numatyta ikirsti trukdancius medzius,
krimus, atlikus darbus sutvarkyti, apzeldinti teritorija.

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 137 Pilvigkiai-Sakiai-Jurbarkas ruozo nuo 40,950 iki
52,100 km rekonstravimui naudojamos jprastos statybinés medZiagos. Kelio danga jrengiama i§
asfalto, pagrindus sudaro nesuristos mineralinés medziagos ir 3aliui atsparus sluoksnis, pralaidos
jrengiamos i3 didelio tankio polietileniniy vamzdZiy. Cheminiy medZiagy ir preparaty (misiniy),
radioaktyviujy medziagy, pavojingy ir nepavojingy atlicky nebus naudojama ar saugojama.
Planuojamy darby metu susidarys tokios statybinés atliekos: medZiai, krimai, asfaltas, betonas,
jvairus gruntas. Tai nepavojingos atliekos. Jos bus tvarkomos pagal atlieky tvarkymo taisykles.
Tikslas atlieky kiekiai bus Zinomi rengiant techninj projekta. Eksploatavimo metu atlicky
susidarymas nenumatomas. Siukslés bus renkamos kelia priZiuringios jmonés. Visos PUV metu
susidarysiangios atliekos bus rii§iuojamos ir netinkamos antriniam panaudojimui — perduodamos
atlieky tvarkytojams. Kelio rekonstrukcijos projektas parengtas nepaZeidZiant esamo kelio juostos
riby. Ar&iausiai rekonstruojamo kelio yra gyvenamieji namai: Valencitiny gyvenvietéje artimiausieji
gyvenamieji namai nutole nuo 18 iki 20 m nuo kelio vaZiuojamosios dalies; Zygény gyvenvietéje
artimiausieji gyvenamieji namai nutole nuo 20 iki 25 m nuo kelio vaZiuojamosios dalies; nuo
Zygeny gyvenvietés iki rekonstruojamo kelio ruoZo pabaigos artimiausieji gyvenamieji namai
nutole nuo 23 iki 25 m nuo kelio vaZiuojamosios dalies. Rekonstruojamo ruoZo gretimybése
esandiuose gyvenamuosiuose pastatuose yra sudéti nauji plastikiniai, kurie turi gerus akustines
izoliacijos rodiklius, apsaugandius gyventojus nuo transporto triukSmo poveikio. Papildomai
jvaZiuojant | gyvenvietes numatomi trasos iskreivinimai (miesto vartai) kurie sumazina vaziavimo
greitj, kas irgi turi jtakos triuk§mo lygiui gyvenvietéje. Jei kelio eksploatacijos metu atsirastu
padidintas transporto priemoniy keliamas triuk$mas, kuris vir§ys leistinas normas, bus imtasi
priemoniy triuk¥mo lygiui sumazinti iki leistino. Rekonstravus kelia, bus jrengta lygesné, maZiau
triuk$minga kelio danga, pagerés eismo salygos: sumazés stabdymy, greiCio pokyciy, tai turés
teigiama poveikj triukmo lygio mazéjimui kelio aplinkoje ir bus uztikrinta, kad keliu vykstancio
transporto keliamas triuk§mas, bet kuriuo paros metu, nevirSys Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju



aplinkoje* nustatyty triuk§mo ribiniy dydZy. Irengus naujg ir lygia kelio danga, visame
rekonstruojamo kelio ruoZe pagerés akustiné situacija kelio gretimybéje esanciose gyvenamosiose
teritorijose. Atsizvelgiant i triuk§mo emisijos lygio priklausomybe nuo jvairiy kelio dangos
pavirsiaus tipy, naujai suprojektuotai dangai priskiriamas pirminis triukSmo maZinimo efektas gali
bati apie 2 dB. Neigiamas triuk§mo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Kelio rekonstravimo
darby metu galimas laikinas oro tarSos padidéjimas dél ardomy esamy kelio konstrukcijy, grunto
judinimo darby, sankasos ir grioviy formavimo metu. Atlikus objekto iSmetamy terSaly sklaidos
modeliavima visy ter3aly ribinés vertés, nustatytos Zmoniy sveikatai nebus virSijamos. Papildomy
prevenciniy priemoniy nenumatoma. Kelio grioviais, pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliais,
pralaidomis i$sprendZiamas pavirsinio vandens nutekéjimas. Kelio dangy nuolydZiai formuojami
taip, kad pavirsinis vanduo laisvai nubégty per kelkrad¢ius i kelio griovius ir pralaidas. Kelio
rekonstravimo darby metu neigiamas poveikis pavir§iniams vandenims galimas tik atsitikus
nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy isbégimo, dazy atliekoms. Degalai ir
tepalai kelio zonoje nesandéliuojami. Darby zonoje bus laikomos tepalus absorbuojancios
medZiagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui avarijos atveju.

Kertiniy misko buveiniy artimoje aplinkoje néra, artimiausia kertiné mitko buveiné
(463904) yra Zalgirio miske ir nuo planuojamo rekonstruoti kelio nutolusi  pietus apie 300 m
Baltkojy girininkijos teritorijoje. Atsizvelgiant j kultiros paveldo objekto vertinggsias savybes ir
issidéstyma kelio rekonstrukcija neigiamo poveikio kultiiros paveldo objektui ir jo vertingosioms
savybéms neturés. Artimiausias kultiros paveldo objektas — Sv. arkang. Mykolo baZny&ios
kompleksas (kodas 16102) i3sidéstes apie 2,5 km atstumu j Siaurés vakarus.

5'. Planuojamos akinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy kadastro duomenimis planuojamas
rekonstruoti kelias nekerta ir nesiriboja su ,Natura 2000“ teritorijjomis. ArCiausiai kelio
issidéesciusios $ios saugomos teritorijos: Pankliskés misko berZo genetinis draustinis (identifikavimo
kodas: 0210500000008) — valstybinis draustinis, nutolgs nuo objekto apie 1,65 km j Siaurés rytus ir
Nemuno upés pakrantés ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininky (ES kodas — LTKAUBO0O1) -
pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo objekto apie 2,5 km j Siaurés vakarus.

6. Kas ir dél kokiy priezaséiy pateiké motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos iSvada

Marijampolés visuomenés sveikatos centras 2016-01-14 rastu Nr. SD-73kreipesi i Aplinkos
apsaugos agentiirg praSydami persvarstyti atrankos iSvadg motyvuodami, kad nuo rekonstruojamo
kelio artimiausi gyvenamieji namai yra nutole 18-25 m atstumu, tafiau Atrankos iSvadoje
nepateikta informacija apie PUV keliamo triuk§mo lygj artimiausiy gyvenamyjy namy aplinkoje.
Triuk$mo lygis turi biti paskai¢iuotas kartu su foniniu aplinkos keliamu triuk§mu. Tik jvertinus
aukiGiau nurodytas aplinkybes biity galima nustatyti ar PUV keliamas triuk§mas nevirSys Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 ,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011
m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, T riuk$mo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®
patvirtinimo®, nustatyty triuk§mo ribiniy dydZiy.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo perZiirint atrankos iSvada

Atrankos iSvados persvarstymo posédis jvyko 2016-02-24 10* val. Marijampolés regiono
aplinkos apsaugos departamento posédZiy saléje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampolé. Dalyvavo
Marijampolés VSC vyriausiasis specialistas Andrius Krauléda, UAB Tilty eksperty centras
vykdomasis direktorius Regimantas Valasevi¢ius, VI Marijampolés regiono keliai direktoriaus
pavaduotojas Alfonsas Strimaitis, Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo
departamento Marijampolés ir Alytaus skyriaus vyriausieji specialistai Roberta Slekiene, Linas
Kraipavi¢ius ir Ceslovas Vyzas. Kultliros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos
Marijampolés padalinys 2016-02-22 ra$tu Nr. (9.38.-M)2M-58 informavo, kad persvarstyme
nedalyvaus, dél priimtos atrankos iSvados prieStaravimy nepareiské. Lietuvos automobiliy keliu



direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016-02-23 ra$tu Nr.(6.10)2-913 informavo, kad
persvarstyme nedalyvaus ir kad su MVSC pastabomis dél persvarstymo nesutinka.

8. Pastabos, pasiiilymai

8.1. Apie priimtg atrankos i§vada uZsakovas ar PAV dokumenty rengeéjas, gaves atrankos
isvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Deél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprao patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apra$as) nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvadg
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad isamiau susipaZinti su informacija apie planuojama
kine veikla galima Aplinkos apsaugos agentiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampole, tel. (8 343) 97802.

8.2. Uzsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiirg) apie
pranesimo paskelbimg minétame tvarkos aprae nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridedamas laikra3iy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybeés
ir senitinijos, kuriy teritorijas apima planuojama ukiné veikla, su savivaldybés ir seniunijos
informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

8.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy
teises akty reikalavimuy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.4. Vykdomos veiklos metu paaidkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

8.5. Informacija atrankai ,,Dél Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 137 Pilviskiai-Sakiai-
Jurbarkas ruoZo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo® patalpinta
adresu: http://gamta.lt/cms/index?rubricld=38304676-ef32-4663-b2ef-1€71c22b4076.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

9.1. Marijampolés visuomenés sveikatos centras gaves ir iSanalizaves papildomg medZiaga,
priémé i§vada, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.2. Rekonstruojamo kelio darbus numatoma vykdyti esamo kelio juostos ribose, naujy
teritorijy jsisavinimas nenumatomas, todél nepasikeis esamas kraStovaizdZio pobidis ir struktura.

9.3. Atlikus kelio ruozo rekonstrukcijos darbus pagerés kelio techniné¢ bukle, padidés
automobiliy, pés¢iyjy ir dviratininky eismo saugumas, sumazés automobiliy keliamas triukSmas,
oro tar$a kietosiomis dalelémis.

9.4. PUV jgyvendinimas nedarys reik§mingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, tarp
jyir ,,Natura 2000 teritorijoms, kultiros paveldo objektams.

9.5. Jgyvendinus PUV akustiné situacija gyvenamyjy namy aplinkoje pagerés ir
reglamentuojami HN 33:2011 triuk$mo ribiniai dydziai nebus virSijami. Dél naujos kelio dangos
triuk$mo lygis sumazés 2 dB, lyginant su esama danga.

9.6. PUV metu susidariusios atliekos bus rii§iuojamos ir netinkamos antriniam panaudojimui
— perduodamos atlieky tvarkytojams.

9.7. Prie$ pradedant PUV darbus dirvoZemis nuimamas ir saugomas vietoje iki kol baigus
rekonstrukcijos darbus bus panaudotas ploty rekultivacijai.

10. Priimta galutiné atrankos i§vada — atsiZvelgiant j i§déstytus motyvus ir vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio
13 dalimi, priimta galutiné atrankos i$vada: planuojamai tkinei veiklai — Valstybinés reikSmes
krasto kelio Nr. 137 Pilviskiai-Sakiai-Jurbarkas ruoZo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimui —
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo
paskelbimo dienos.



_ Atrankos iSvada gali bati skundZziama Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 8 A, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jos gavimo dienos.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ’ue" -
departamento direktoré Justina Cerniené

Roberta Slekiené, tel. 8 343 97802, el. p. roberta.slekiene@aaa.am.lt




APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2016-03-04 RASTO NR. (28.4)-A4-203)
ADRESATU SARASAS

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
J.Basanavi¢iaus g. 36/2, Vilnius LT-03109
el. p. lakd@lakd.1It.

Sakiy rajono savivaldybés administracijai
BazZny¢ios g. 4, 71120 Sakiai
el. p. sakiai.sav@is.It

Marijampolés savivaldybés administracijai
J.Basanavi¢iaus a. 1, 68307 Marijampolé
el. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui
A.Valaidio g. 2, LT-68176, Marijampole
el. p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, 68230 Marijampolé
el. p. marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

el. p. marijampole@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui.
el. p. mraad@mrd.am.lt



