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PATAISYTA ATRANKOS ISVADA DEL ALYTAUS RAJONO VAISODZIU
MELIORACIJOS STATINIU NAUDOTOJU ASOCIACIJOS MELIORACLJOS
STATINIUREKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké. VaisodZiy melioracijos statiniy naudotojy asociacija, Gerkiskiy k.
3, Punios sen., Alytaus r. sav., tel: 8-686-10004, el.p. gediminas@versloprojektai.lt

2. Planuojamos akinés veiklos uZsakovas. VaisodZiy melioracijos statiniy naudotojy
asociacija, Gerkiskiy k. 3, Punios sen, Alytaus r. sav, tel:  8-686-10004, el.p.
gediminas@versloprojektai.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas. VaisodZiy melioracijos statiniy naudotojy
asociacijos melioracijos statiniy rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta. Alytaus rajone, Aloves ir Punios senilinijy terito-
rijose esanéiuose Taucioniy, Silgioniy, GerkiSkiy ir Kalesninky kaimuose.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas. Planuojama rekonstruoti 530 m grio-
viy ( tame tarpe dalis kanalizuoto Punelés upelio) - iSrauti kriimus, i$valyti dugnus, sutvarkyti grio-
viy 3laitus, drenaZo Ziotis pakeisti polietileninémis Ziotimis, jrengti latakus, rekonstruoti pralaida,
rekonstruoti apie 3500 m rinktuvy, jrengiant naujas polietilenines Ziotis, apie 5200 m sausintuvy,
i$pjauti menkavergius krimus, jrengti azoto sulaikymui patvankos Sulinius, kurie sausros metu pa-
laikys gruntinio vandens lygj ir leis augalams pasisavinti azoty. Valant Punelés upelio dalj, upelio
vaga nebus keitiama, o darbai vykdomi tik pirmines vagos altitudés atstatymui. Darby metu me-
dziai nebus Salinami. Darbams atlikti bus naudojama statybiné technika. Grioviy dugnas numatoma
valyti vienakausiais ekskavatoriais su pasukamu kauSu arba rankiniu biidu (esant klifitims). ISkasta
i§ grioviy Zemé bus kraunama vienoje grioviy puséje, véliau paskleidZiama ne arciau kaip 0,5 m
nuo grioviy $laito briauny, ne storesniu kaip 10 cm storio sluoksniu. RuoZuose, kur griovius kerta
elektros linijos, numatomi darbai biity vykdomi rankiniu biidu, dalyvaujant elektros tinklus priziu-
rindios institucijos atstovui. Kei¢iant drenaZo Ziotis darbai bus atlieckami maZo galingumo ekskava-
toriais, pagilinimo darbus atliekant rankiniu budu. Pralaidy rekonstrukcija (pralaidy ir jy antgaliy
demontavimo ir kt. darbai) numatoma atlikti tinkamiausiu, sausuoju vasaros laikotarpiu. Darbai at-
lickami nuosekliais ruoZais bei kompleksiskai, tai yra vienu metu tam tikrame griovio ruoze bus
atlieckami valymo, griovio profilio atstatymo, Zio&iy ir pralaidy rekonstrukcijos bei aplinkos sutvar-
kymo darbai. Kriimai bus $alinami rankiniu bidu, naudojant krimapjoves benzininius pjuklus.

Melioracijos grioviy rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos
statybinés medZiagos. Rekonstrukcijos metu, iSardZius asbocementines Ziotis, susidariusios betono
lauzo atliekos pagal sutartj bus atiduotos tokias atliekas teise tvarkyti turinCiai atlieky tvarkymo
jmonei.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duo-
menimis, iose teritorijose saugomy geotopy néra. Darby zonoje néra eksploatuojamy ar i§zvalgyty
naudingujy iskaseny, gélo ar mineralinio vandens telkiniy.



Planuojama rekonstruoti VaisodZiy melioracijos statiniy sistema patenka j Smeélingy kalvyny
krastovaizdZio teritorija, kuriai biidingas sléniuotumas ir pelkétumas, vyraujantys medynai — lapuo-
¢iy su spyglivoc¢iy priemaisa.

Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktiiros jvairoves ir jy tipy identifikavimo

studijoje pateiktame KrastovaizdZio vizualinés struktiros Zemélapyje, numatomi rekonstruoti me-
lioracijos statiniai patenka j V2H3-d ir V2H2-d pamatinj vizualines struktiiros tipa, kuriame krasto-
vaizdZio erdviné struktiira neturi iSreik$ty dominanty.
Numatomy rekonstruoti melioracijos statiniy teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, nesiriboja
su draustiniais. Trumpiausias atstumas iki Venciliny Var&ios pedologinio draustinio yra 6.1 km, iki
Punios krastovaizdzio draustinio — 4.4 km. Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — Zemés Ukio,
naudojimo biidas — kiti Zemés tikio paskirties sklypai.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000«
teritorijoms reik§mingumas. Planuojama iikiné veikla neapima teritorijy, patenkan¢iy j ekologinio
tinklo Natura 2000 teritorijos ribas. Artimiausia Natura 2000 teritorija nuo rekonstruojamy objekty
yra apie 12 km.

6. Pastabos, pasialymai.

6.1. Apie atrankos i¥vada planuojamos ukinés veiklos organizatorius (uzsakovas) privalo
praneiti visuomenei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (Lietuvos Respublikos aplinkos minist-
ro 2005-07-15 jsakymas Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo®).

6.2. Vadovautis Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasu, patvirtintu Lietu-
vos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. Nr. D1-1038 (2015 m. birzelio 16 d. pa

keitimas Nr.D1-471) ,,Dél pavirdiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirti-
nimo*.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvads:

7.1. Planuojama teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, jsteigtas ar potencialias ,Natura
2000 teritorijas.

7.2. Numatomos poveikio mazinimo priemonés: darbai atliekami nuosekliais ruozais bei
kompleksiskai; $alinami tik tiesiogiai melioracijos sistemy ir statiniy veikimui trukdantys kriimai.

7.3. Melioracijos sistemy rekonstrukcija padidins dirbamos Zemés plotus, dirvoZemio
derlinguma.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j i$déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateikta
informacija atrankai, priimama atrankos iSvada: planuojamai tkinei veiklai — Alytaus rajono
VaisodZiy melioracijos statiniy naudotojy asociacijos melioracijos statiniy rekonstrukcijai
neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Si atrankos i$§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos
turi teise teikti Aplinkos apsaugos agentiirai pasiiilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tkinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo
atrankos i$vados gavimo dienos turi teis¢ pateikti Aplinkos apsaugos agentiirai motyvuota praSyma
persvarstyti atrankos iSvada arba $i atrankos iSvada gali buti skundziama Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jos gavimo dienos.
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Pataisytos atrankos i$vados dél ,,Alytaus rajono VaisodZiy melioracijos statiniy naudotojy
asociacijos melioracijos statiniy rekonstrukcijos® poveikio aplinkai vertinimo 2016-03-04 Nr.
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adresaty saraSas :

Alytaus rajono Vaisodziy melioracijos statiniy

naudotojy asociacijai
Gerkiskiy k. 3
Punios sen., Alytaus r. sav.

Alytaus rajono savivaldybés administracijai
Puiko g. 21
62133 Alytus

Alytaus apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Suvalky g. 34
62121 Alytus

Alytaus visuomenés sveikatos centrui
Savanoriy g.4
62142 Alytus

Kulttros paveldo departamento prie

Kultiiros ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui
Birutés g. 3A

62151 Alytus

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
alytus@ard.am.lt



