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SPRENDIMAS . 5
DEL AS KAUNAS-MARIJAMPOLE-SUVALKALI 45,15 - 56,83 KM. KELIO RUOZO

REKONSTRAVIMO GALIMYBIU

1.Planuojamos ukinés veiklos uzsakovas.
Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. J. Basanaviiaus g.36, LT-
03109 Vilnius, tel: 8 5 2329600, faksas (8 5) 232 96 09, el.pastas: info@lakd.lt.
2.Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.
UAB ,Kelprojektas® I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, telefonas: +370 22 31 86, faksas: +370 20
52 27, el.pastas: info@kelprojektas.It
3.Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas.
A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai 45,15 — 56,83 km kelio ruoZo rekonstravimas.
4.Planuojamos tukinés veiklos vieta.
Kelio rekonstrukcijos trasa yra Lietuvos pietvakariuose, ji tesiasi per Marijampolés apskritj,
Marijampolés savivaldybg, Sasnavos ir Marijampolés seniiinijg.
S.Planuojamos uikinés veiklos apraSymas.

AS Kauno — Marijampolés — Suvalky kelias yra Via Baltica kelio dalis. Nagrinéjamo ruozo
dalis - nuo 45,15 - 56,83 km - nutiesta 1997 — 2000 metais. Kelias atidarytas eismui 2000 m.
lapkri¢io mén. Siuo metu 45,15-56,83 km ruoZas atitinka puse¢ automagistralés kategorijos kelig.
Rengiant poveikio aplinkai vertinimg svarstomos dvi kelio alternatyvos: 0 varianto (nieko
nedarymo) alternatyva; A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai 45,15 — 56,83 km kelio ruoZo
rekonstravimo i§ dviejy eismo juosty i keturias alternatyva. Sj ruoZa numatoma rekonstruoti
nutiesiant dar dvi eismo juostas — nuo ruoZo pradZios dalyje kelio jrengti eismo juosta deSinéje
puséje (darby pabaiga 53,00 km), likusioje kelio dalyje (darby pradzia 52,70 km) iki ruoZo pabaigos
jrengti eismo juostg kairéje puséje. Nauja juostg planuojama tiesti su 7,0 m plocio skiriamaja juosta
( 18 kurios 5,5 m Zalioji juosta ). Naujos juodos dangos plotis bus 11,25 m. Saugiam eismui ir



automagistrales kelio kategorijai uztikrinti, nuovazos i 3alia kelio esan¢ius sklypus naikinamos.
Abipus rekonstruojamo kelio, Marijampolés savivaldybés ruoze 45,15 — 56,83 km, suprojektuoti
Jungiamieji keliai, kuriais sklypy ir sodyby savininkai per sankirta bei skirtingy lygiy sankryzas gali
kirsti arba patekti i AS Kaunas — Marijampolé — Suvalkai kelig. Nuo jungiamyjy keliy rengiamos
nuovazos j Zemes sklypus bei sodybas. Rengiant magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—
Suvalkai kelio ruoZo 45,15 — 56,83 km rekonstravimo j AM Kkategorija techninj projekts, vieno
lygio sankryZos su rajoniniais ir vietinés reik§meés keliais panaikinamos. 48,34 km (sankryZa su
rajoniniu keliu Nr. 2611 IgliSkeliai — Sasnava — Kleviniai) jrengiama skirtingy lygiy sankirta, 52,23
km ir 56,55 km jrengiamos skirtingy lygiy sankryZos. 53,87 km ir 54,33 km jrengiami tuneliniai
pravaZiavimai. 54,06 km numatomas viadukas per geleZinkelj. Atlikus A5 kelio Kaunas —
Marijampolé — Suvalkai 45,15 — 56,83 km rekonstrukcija numatomas lengvujy automobiliy greitis
130(110) km/val., o sunkveZimiy — 90 km/val.

Vanduo. | kelio trasa nepatenka vandenvie¢iy ir jy sanitariniy zony, gruntinio vandens greziniy bei
Suliniy. Specializuotos poveikio maZinimo priemonés poZeminio vandens apsaugai nenumatomos.
Kelio ruozZas nuo 45,15 — 56,83 km kerta keturias upes: 47,9 km upe Sasna (kair¢je kelio puséje
pakrantés apsaugos juosta — 5 m, apsaugos zona — 100 m; deSinéje pakrantés apsaugos juosta
sutampa su apsaugos zona — 15 m), 52,1 km upe S-1 (pakrantés apsaugos juosta ir apsaugos zona —
2,5 m), 52,9 km upe Val&iuva (pakrantés apsaugos juosta — 5 m, apsaugos zona — 100 m) ir 54,6 km
upe Juodupis (pakrantés apsaugos juosta ir apsaugos zona — 2,5 m). 53,8 - 54 km planuojamas
rekonstruoti  kelio ruozas kerta bevardZio tvenkinio apsaugos zong. Numatyta visame
rekonstruojamame ruoze ties dangos briauna jrengti laiking asfaltbetonio volelj (kairéje arba
desinéje puséje), nukreipiantj pavir§ines nuotekas nuo kelio j kas 50-100 m (priklausomai nuo
apskaiciuoto nuoteky kiekio) i¥déstytus elastingus drenazo vamzdzius i§ gofruoto plastiko, skirtus
nuotekoms nuleisti prie pylimo pado. Si nuoteky nuleidimo sistema naudojama tol, kol sudygsta ir
sutankeéja Slaituose paséta Zolé, bet ne trumpiau kaip 2 metus. Siekiant apsaugoti Sasnos (48 km) ir
Val¢iuvos (53 km) upes nuo tarSos pavir§inémis nevalytomis nuotekomis, jgyvendinant projekta
bus jrengiami nuoteky valymo jrenginiai. Pavirinés lietaus nuotekos taip pat bus valomos ir
skirtingy lygiy Puskelniy sankryZoje 56,55 km. Valymo jrenginiy naSumas bus parinktas pagal
apskai¢iuotg pavirSiniy nuoteky skaiciy.

Aplinkos oras. Lyginant projektinj 2035 m. varianta su nuliniu variantu 2035 m. CO; emisija i$
autotransporto nagrin¢jamame keliy tinkle padidéty 376 t, CO emisija padidéty 8,5 t, NO, padidéty
0,13 t, benzeno padidéty 4 kg, KDy emisija j aplinkos ora jvykdZius projekta sumazety 170 kg,
KD,s — sumazéty 50 kg, Svino emisija sumazéty 0,4 kg, o SO, padidéty 4 kg. Pagrindinés
priezastys lemiancios oro terSaly emisijy kaita nulinj variantg lyginant su projektiniu, tai pasikeites
vaZiavimo greitis po projekto jgyvendinimo A5 kelyje (jis Zymiai padidés), naujy jungiamyjy keliy
ir viaduky atsiradimas. Oro terSaly koncentracijy vertés sumodeliuotos prie artimiausiy gyvenamyjy
namy, esamoje situacijoje, tick 0 variante, tieck po projekto jgyvendinimo 2035 m. nesiekia ir
nevirSija nustatyty didZiausiy leisting ribiniy aplinkos oro uZter$tumo verCiy. Atliekant
rekonstravimo darbus galima papildoma cheminé oro tar$a bei tar$a dulkémis nuo kelio tiesimo
mechanizmy. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké
cheminé tarSa lakiaisiais organiniais junginiais (CuHp), formaldehidu (H,CO) bei nedideliais
kiekiais fenolio (C¢HsOH).

Triuk§mas ir vibracija. Esamas vidutinis eismo intensyvumas apskaiCiuotas pagal VMPEI
(vidutinis metinis paros eismo intensyvumas) duomenis’. Prognozuojamas eismo intensyvumas
apskaiiuotas taikant eismo intensyvumo kitimo koeficientus pagal Europos Komisijos prognoze”.
Prognozuojama, jog iki 2035 m. palyginti su 2015 m. bendras eismo intensyvumas (sunkaus ir
lengvojo autotransporto) rekonstruojamo kelio A5 ruoze iSaugs daugiau nei 26 %. Sickiant
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tikslesniy skai¢iavimy rezultaty, buvo jvertintas ne tik kelio AS eismo intensyvumas, bet ir §j kelia
kertan¢iy kity keliy (Nr. 2635, Nr. 2611, Nr. 230, Nr. 3839, Nr. 2606, Ramunés g., Vienkiemiy g.)
eismo intensyvumas. SkaiCiavimuose naudoti detalds automatiniy matuokliy duomenys apie
lengvojo ir sunkiojo autotransporto pasiskirstyma paros metu. Projektiniu 2035 m. variantu ruoZe
45,15-52,66 km sunkveZimiai dienos, vakaro, nakties metu sudarys atitinkamai 37, 42, 64 % nuo
bendro automobiliy srauto, o ruoZe 52,66-56,83 km — 31, 35, 53 %. Kadangi eismas kelio ruozu
45,15-56,83 km yra intensyvus net ir nakties metu, didZiausias triuk§mo ribiniy veréiy virsijimas
fiksuojamas naktj visais scenarijais. Vietomis, kur yra palankiausios aplinkos salygos triuk§mui
sklisti, virSnorminio triukSmo zona nakties metu siekia 262-302 m esamoje situacijoje.
Nejgyvendinant projekto (0 variantu), 20 mety perspektyvoje eismo intensyvumas augty ir nakties
triukSmo izolinija iSsiplésty dar beveik 60 m ir siekty 313-361 m. Jei projektas biity jgyvendinamas,
bet nebity taikomos triuk$mg maZinancios priemonés, 2035 m. perspektyvoje maksimali nakties
triukSmo izolinjja bty panasi j 0 varianto ir siekty 302-377 m. ] pladiausia nakties meto
vir$norminio triuk§mo zong patenkanéiy gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinky
skaiCius: Esamoje situacijoje 2015 m. — 24 pastaty aplinkos ir dalis Puskelniy gyvenvietés pastaty
aplinkos; 0 variantu 2035 m. — 28 pastaty aplinkos ir dalis Puskelniy gyvenvietés pastaty aplinkos;
Projektas 2035 m., netaikant triuk§ma maZinanciy priemoniy — 30 pastaty aplinkos ir dalis
Puskelniy gyvenvietés pastaty aplinkos; Projektas 2035 m. su triukma maZinandiomis priemonémis
— 0 pastaty aplinky.

Siekiant uZtikrinti norminj triuk§mo lygj gyvenamoje aplinkoje, reikéty taikyti triukSma mazinancig
priemong — jrengti triuk§mo uZtvaras. I§ viso gyvenamyjy namy ir gyvenamuyjy aplinky apsaugai
bus jrengiamos ~7,93 km ilgio 2,5-6,0 m auks¢io triuk§mo uZtvaros. Prie pat kelio gyvenamuyjy
namy néra. Galimas garso bangy vibracijas slopins greta artimiausiy gyvenamujy teritorijy
numatomos jrengti triukSmo uZtvaros. Darby metu rangovas triuk§mingy ir vibracija kelianciy
darby laikg turés derinti su savivaldybe ir informuoti aplinkiniy pastaty gyventojus.

DirvoZemis. Nagrin¢jamojo kelio koridoriuje vyrauja veléniniai jauriniai gléjiski dirvoZemiai.
Nagrin¢jamoje teritorijoje vyrauja vidutinio sunkumo priemolis, smelingas molis ir dulkiskas molis.
Kaip rodo Lietuvos keliy aplinkoje atliekami dirvoZemio uZter§tumo tyrimai, eksploatuojamo kelio
autotransporto eismo generuojama tarSa naftos produktais, sieros junginiais, sunkiaisiais metalais
yra pastebimas, tafiau poveikis néra kritinis ir nekelia reik§mingo neigiamo poveikio aplinkai ar
tiesioginio pavojaus Zmogui ir jo sveikatai. Pagal Lietuvos higienos normoje HN 60:2004 pateikta
klasifikacija, vidutinio sunkumo priemolis, smélingas molis ir dulkiskas molis priskiriami prie
vidutiniSkai atspariy paZeidimams dirvozemiy. Laikantis numatyty aplinkosauginiy priemoniy
statybos metu tiesiamo bei eksploatuojamo kelio poveikis dirvoZemiui nebus reikSmingas.

Zemés gelmés. Remiantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos registro duomenimis,
rekonstruojamo  kelio aplinkoje vertingy, saugomy geologiniy objekty néra. Artimiausias
naudingyjy iskaseny telkinys yra uZ 450 m projektuojamo kelio atzvilgiu (registro nr. 1581,
naudingoji iSkasena — molis).

Biologin¢ jvairové ir saugomos teritorijos. Planuojamo rekonstruoti kelio atkarpoje per 2003-2014
metais kelio A5 ruoZe 45,15 — 56,83 km uzfiksuotos 3 avarijos su laukiniais gyviunais, taigi
vidutinis susidiirimy skai¢ius $iame ruoZe siekia 0,26 lauk. gyvino/ kilometrui. Tai vienas
maziausiy rodikliy visame Lietuvos magistraliniy keliy tinkle. Dél kelio platinimo, augsiancio
eismo intensyvumo ir didésianGio grei€io visa magistralinio kelio A5 rekonstruojama ruozg
numatoma tverti tinklo tvora. Tinklo tvora tarnaus ne tik kaip kelio elementas trukdantis
laukiniams ir naminiams gyvinams patekti ant kelio, bet ir kaip priemoné nukreipianti laukinius
gyvinus | poZemines peréjas. AtsiZvelgiant j vyraujandius stambiausius gyvunus (stirnos, Sernai)
tinklo tvoros aukstis parenkamas 2,5 m, jkasant ja 0,3 m j Zemg (aukstis vir§ Zemés 2,2 m). Kadangi
projekto metu numatoma tverti ilgesnius nei 400 m kelio ruoZus ir numatomos tverti tvoros turés
butino pertraukimo viety — numatoma jrengti priemones (nuSokimo rampas) arba vienkrypéius
vartelius, kad atsitiktinai j aptverts ruoZa pateke gyviinai galéty saugiai pasisalinti i jo. Sio projekto




sudétyje numatoma didelio diametro pralaidas 47,98 km (upé Sasna) ir 52,98 (upé Valdiuva) km
pritaikyti smulkiy gyviiny migracijai. Gyvinai kuriems skirtas pralaidy pritaikymas: Kiauniniy
(Mustelidae) ir Grauziky (Rodentia) Seimuy, lapiy (Vulpes vulpes) ir kity panaSaus dydZio gyviinai.
Pagal LR Saugomuy teritorijy kadastra artimiausia rekonstruojamam kelio ruozui saugoma teritorija
yra Varnabiidés miSko berZo genetinis draustinis, nutoles ~ 5,6 km atstumu.

KraStovaizdis. Nagrinéjamos teritorijos aplinkos didZiajg dalj sudaro nedrékinamos dirbamos
zemes. Nedidelg dalj teritorijos aplinkos uzima kompleksiniai Zemdirbystés plotai ir ganyklos. Ties
Puskelniais numatomas rekonstruoti kelias ribojasi su neistisinio uZstatymo teritorija. Numatomos
rekonstruoti kelias kerta Sasnos upe — migracijos koridoriy, kuriame grazinami ir gausinami
kraStovaizdZio natiiralumga atkuriantys elementai. RuoZo pradZia kerta vidinio stabilizavimo areala,
kuriame iSlaikomas ir saugomas esamas natliralus kraStovaizdZio natliralumas. Saugomy
kraStovaizdZio teritorijy ar objekty néra. Kelio rekonstravimas reik§mingo poveikio krastovaizdZiui
netures. Po rekonstrukcijos iSaugs rekreacinis regiono patrauklumas dél patogesnio ir saugesnio
susisickimo. Neigiamo poveikio rekreacijai nenumatoma. AtsiZzvelgiant j tai, kad jgyvendinant
projektg rekonstruojamas jau esamas kelias ir pritaikomos jvairios aplinkosauginés priemonés,
planuojama 1kiné veikla nesuardys esamo migracijos koridoriaus Sasnos upe ir vidinio
stabilizavimo arealo. Planuojama tikiné veikla poveikio gamtiniam karkasui nedarys. Specializuotos
gamtinj karkasg saugancios aplinkosauginés priemonés netaikomos.

Socialiné ekonominé aplinka. Artimiausios rekonstruojamo kelio A5 ruoZo 45,15-56,83 km
esanCios gyvenvietés — Sasnava ir Puskelniai. Sasnavoje jsikiire socialinés ir kultdrines
infrastruktiros objektai — mokykla, biblioteka, dienos centras ir kt. Magistralinio kelio A5 kelio
rekonstruojamas ruoZas 56,83 - 45,15 km kerta rajoninius kelius Nr. 2635 Sasnava — Barsukiné ir
Nr. 2611 IgliSkeliai - Sasnava, taip pat keleta vietinés reikmeés keliy. Planuojamos iikinés veiklos
metu sukurti naujy darbo viety neplanuojama, todél veikla jtakos ekonominéms salygoms ir
vietovés darbo rinkai neturés. Planuojamos tukinés veiklos poveikio demografijai nenumatoma.
Igyvendinus projekts, susisiekimas su toliau esandiais objektais (darbovietémis, prekybos centrais,
gydymo jstaigomis, rekreacinémis teritorijomis) pagerés, taps saugesnis ir patogesnis. Siekiant
uZtikrinti sauguma, nagrinéjamame kelio ruoZe planuojama tiesti jungiamuosius kelius. Gyventojai
turéty teigiamai jvertinti reikSmingai saugesnj ir daugeliu atvejy patogesnj vaZiavima. Numatoma,
kad planuojama tkin¢ veikla kitoms ikio Sakoms (Zemés ukiui, pramonei, energetikai ir kt.)
tiesioginio poveikio neturés. Galimas netiesioginis teigiamas poveikis dél pageréjusio susisiekimo ir
patogesnio produkcijos transportavimo.

Kultaros paveldas. Remiantis kultiiros paveldo registro duomenimis, planuojamas rekonstruoti kelio
A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai ruozas 45,15 — 56,83 km nekerta kulttiros paveldo teritorijy.
Artimiausias kulttiros paveldo objektas yra Pietariy k. senosios kapinés uz 515 m.

Poveikio visuomenés sveikatai vertinimas. Jgyvendinus projektg ir pritaikius aplinkosaugines bei
gyventojy sveikatg sauganCias priemones, reik§mingo neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus.
Pritaikius priemones bus uZtikrinama, kad aplinkos cheminés ir fizinés (triuk$mo) tarsos bendrieji ir
specifiniai rodikliai nevirSyty teisés aktuose numatyty ribiniy veréiy. Prognozuojami teigiami
aplinkiniy gyventojy sveikatai daran¢iy jtaka veiksniy sukelti poveikiai: reik§mingas teigiamas
poveikis gyventojy sveikatai, jrengus triuk§mo sienutes ir sumaZéjus triuk§mo lygiui tiek
gyvenamujy pastaty viduje, tiek gyvenamojoje iSorés aplinkoje; saugesné ir patogesné kelio
infrastruktiira, nors ir neZymiai, bet turés teigiama poveiki, skatinant rekreacija bei su tuo susijusj
Zmoniy fizinj aktyvuma. Eismo dalyviams numatomas reikimingas teigiamas poveikis dél
pager¢jusio susisiekimo, padidéjusio eismo saugumo ir numatomo avarijy sumazéjimo.
Monitoringo planas. Poveikio aplinkai sprendiniy kontrolei numatomas monitoringo planas. Tyrimo
objektai: akustiné tarSa, apZeldinimo efektyvumo jvertinimas, gyviiny migracijai pritaikyty
priemoniy, efektyvumo jvertinimas, vandens valymo jrenginiy ir pritaikyty priemoniy efektyvumo
lvertinimas. Poveikio aplinkai vertinimo sprendiniy kontrole turéty organizuoti projekto uzsakovas,
t.y. Lietuvos automobiliy keliy direkcija.




Alternatyvy palyginimas. Alternatyvy palyginimas atliktas poZeminio ir pavirsinio vandens,
aplinkos oro, triukSmo ir vibracijos, dirvoZemio, Zemés gelmiy, biologinés jvairovés, saugomy
teritorijy, krastovaizdZio, rekreacijos, gamtinio karkaso, socialinés ekonominés aplinkos, kultiiros
paveldo, poveikio visuomenés sveikatai, tarpvalstybinio poveikio ir ekstremaliy situacijy aspektais.
Susumavus visus poveikio aplinkai balus nustatyta, kad jgyvendinus projekta numatomas
reikSmingas teigiamas poveikis (+15 balai), o pasirinkus 0 varianto alternatyvg — neigiamas
poveikis (-5 balai).

6. Priemoniy, numatyty neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti, sumazinti, kompensuoti ar jo
pasekméms likviduoti, apraSymas.

Kelio rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu siiilomos aplinkosauginés priemonés. Apsauga nuo
triuk§mo: Kelio rekonstrukcijos metu turi bati:1. 1§ anksto numatyti darby technikos marsrutai,
privaziavimo keliai, kuriy aplinka yra nejautri ar maZiau jautri triuk$mui. Jei jmanoma, statybos
darby sunkiojo transporto eismg nukreipti nuo tankiausiai apgyvendinty teritorijy; 2. Suderintos
kelios reikSmingai triukSmingos operacijas, kad jos biity atlieckamos kartu. 3. Suplanuotas darbo
procesas. Su triukSmg skleidZian¢ia darby jranga gyvenamosiose teritorijose ir arti pavieniy
gyvenamyjy pastaty nebus dirbama $venéiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbama
nakties (22:00-06:00 val.) metu; 4. Naudojami mechanizmai su maXiausiomis triuk§mingumo
charakteristikomis. Eksploatacijos metu: Gyvenamyjy namy ir gyvenamyjy aplinky apsaugai
irengiamos ~7,93 km ilgio 2,5-6,0 m aukiCio triuk§mo uZtvaros. Biologiné jvairove:
Rekonstrukcijos metu: Zeldiniy apsaugai numatoma: 1. Nekrauti statybiniy medziagy, grunto,
nestatyti masiny ir mechanizmy po medZiy lajomis; 2. Nepakeisti daugiau kaip 5 cm natiiralaus
grunto lygio prie medZiy kamieny ir po medZiy lajomis. Eksploatacijos metu: 1. Rekonstruojamam
kelio ruoze numatoma tverti tinklo tvora aukstis 2,5 m; 2. Aptvertame kelio ruoZe numatoma jrengti
nuSokimo rampas arba vienkrypcius vartelius; 3. Didelio diametro pralaidos 47,98 km (upé Sasna)
ir 52,98 (upé Val¢iuva) km pritaikyti smulkiy gyviiny migracijai. Pavirsinis vanduo:
Rekonstrukcijos metu: 1. Rekonstravimo darbai vykdomi etapais, taip sumazZinant teritorijy, kuriose
tuo paciu laikotarpiu paSalinama Zolés danga, plota; sutrumpinamas laikotarpis tarp Zolés dangos
pasalinimo ir atviro pavir$iaus stabilizavimo; 2. Jei atskiry ruozy rekonstravimo darbus numatoma
uZbaigti mety pabaigoje ir Slaitus uZséti Zole rugséjo meénesj ar véliau, rekomenduojama $laitus
stabilizuoti muléiuojant arba laikinam apZeldinimui naudoti javus; 3. Vykdant darbus arti vandens
telkiniy, apsirlipinama priemonémis, reikalingomis skubiai likviduoti atsitiktinius naftos produkty
i$siliejimus i§ mechanizmy. Eksploatacijos metu: 1. Rekonstruojamame kelio ruoZe ties dangos
briauna jrengiamas laikinas asfaltbetonio volelis, nukreipiantis pavirSines nuotekas nuo kelio 1 kas
50 — 100 m (priklausomai nuo apskai¢iuoto nuoteky kiekio) i¥déstytus elastingus drenazo
vamzdZius i§ gofruoto plastiko, skirtus nuotekoms nuleisti prie pylimo pado. 2. Siekiant apsaugoti
Sasnos (48 km) ir Val¢iuvos (53 km) upes nuo tarSos pavir§inémis nevalytomis nuotekomis, bus
jrengiami nuoteky valymo jrenginiai. DirvoZemis: Rekonstrukcijos metu: 1. Parenkama tinkama
vieta derlingo dirvoZemio saugojimui; 2. Statybos metu minimizuojamas teritorijos su atviru
dirvoZemiu plotas. Vienu metu reikia laikyti kuo maZiau nestabiliy plotu; 3. Atlikus darbus, vietové
kuo skubiau sutvirtinama (stabilizuojama). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvoZemj greitai auganciai augmenijai séti. Pylimy ir i¥kasy $laitai sutvirtinti dirvoZemio sluoksniu
ir uZséjami Zole; 4. PasiruoSiama atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebiity iSpilami atvirai ant
dirvoZemio. Saugaus eismo priemonés: Eksploatacijos metu: 1. Skirtingy lygiy sankryZos 52,23 km
ir 56,55 km, skirtingo lygio sankirta 48,34 km; 2. jungiamieji keliai; 3. 4 eismo juostos; 4. 53,87 km
ir 54,33 km jrengiami tuneliniai pravaziavimai.

6. Planuojamos akinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms
reikSmingumas.

Artimiausia Europinio tinklo Natura 2000 saugoma teritorija AZuoly Biidos miskas (LTMARO0001),
kurios ribos sutampa su Kazly Riados krastovaizdZio draustinio ribomis nuo rekonstruojamo kelio
nutolusi ~ 5,8 km atstumu. AZuoly Biidos misko (LTMARO0001) priskyrimo Natura 2000 tinklui




tikslas: 9010 Vakary taiga; 9050 Zoliy turtingi eglynai; 9080 Pelkéti lapuodiy miskai; 91DO
Pelkiniai miskai.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjekty iSvados:

7.1. Marijampolés visuomenés sveikatos centras rastu 2015-09-15 Nr. 5D-1682 ,,Dél poveikio
aplinkai vertinimo programos* pritaré poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) programai.
Marijampolés visuomenés sveikatos centras rastu 2016-02-11 Nr. 5D-284 , D¢l poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos iSnagrinéjimo ir iSvady pateikimo® pritar¢ PAV ataskaitai ir planuojamai
tikinei veiklai.

7.2. Marijampolés savivaldybés administracija rastu 2015-09-25 Nr. SA-9539(5.8) ,,Dél poveikio
aplinkai vertinimo programos® pritaré¢ PAV programai.

Marijampolés savivaldybés administracija ras§tu 2016-01-28 Nr. SA-933-(5.8) ,,.Dél poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos iSnagrinéjimo ir i$vady pateikimo* pritaré PAV ataskaitai ir
planuojamai tkinei veiklai.

7.3. Marijampolés apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba rastu 2015-09-16 Nr. V1-784 , D¢l
poveikio aplinkai vertinimo programos® pritar¢ PAV programai ir planuojamai veiklai, PAV
ataskaitos nagrinéti nepageidavo.

7.4. Kultiiros paveldo departamentas prie kultliros ministerijos Marijampolés skyrius rastu 2015-09-
03 Nr. (9.38.- M ) 2M-337 ,,Dé¢l poveikio aplinkai vertinimo programos* pritaré PAV programai.
Kulttros paveldo departamentas prie kultiros ministerijos Marijampolés skyrius rastu 2015-12-28
Nr. (9.38.-M) 2M-532 ,Del poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos i$nagrinéjimo ir iSvady
pateikimo® pritaré PAV ataskaitai ir planuojamai iikinei veiklai.

8.Visuomenés informavimas ir dalyvavimas.

Apie parengtg poveikio aplinkai vertinimo programa visuomené informuota respublikiniame
laikraStyje ,,Lietuvos Zinios“ 2015-08-08; Marijampolés apskrities laikrastyje ,,Suvalkietis 2015-
08-08; Sasnavos senilinijoje 2015-08-07; Marijampolés senitinijoje 2015-08-07; Marijampolés
savivaldybes administracijoje 2015-08-10. Pastaby i§ visuomenés dél programos negauta. Aplinkos
apsaugos agentiira raStu 2015-10-07 Nr. (15.4)-A4 — 11157 patvirtino poveikio aplinkai vertinimo
programa.

Apie parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita visuomené informuota respublikiniame
laikraStyje ,,Lietuvos Zinios“ 2015-11-17; Marijampolés apskrities laikrastyje ,,Suvalkietis* 2015-
11-17; Sasnavos senilinijoje 2015-11-16; Marijampolés senifinijoje 2015-11-17; Marijampolés
savivaldybés administracijoje 2015-11-16. Supazindinimas su PAV ataskaita jvyko 2015 m.
gruodzio 3 d. 17.30 val., adresu J.Basanavi¢iaus a.l, Marijampolé. Susirinkimo metu PAV
dokumenty rengéjas gavo suinteresuotos visuomenés pastaby ir pasifilymy, j kuriuos atsaké
raStiSkai. Aplinkos apsaugos agentiiros Tar$os prevencijos ir leidimy departamento Marijampolés ir
Alytaus skyrius Aplinkos apsaugos agentiiros internetinéje svetainéje 2016 m. vasario 24 d.
paskelbé¢ informacijg apie gauta A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai 45,15 — 56,83 km kelio ruoZo
rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaity. Suinteresuota visuomené per nustatyta
praSymy teikimo terming — iki 2016 m. kovo 9 d. pastaby, pasiiilymy nepateiké.

9. Tarpvalstybinés konsultacijos.

AtsiZvelgiant | planuojamos tkinés veiklos pobiidj ir j tai, kad numatomas rekonstruoti kelias nuo
sienos su Lenkija nutoles 36 km, nuo sienos su Kaliningrado sritimi — 45 km, kelio A5 Kaunas —
Marijampolé — Suvalkai 45,15 — 56,83 km rekonstravimas Marijampolés savivaldybéje negali daryti
reikSmingo tiesioginio poveikio kity valstybiy aplinkai, tatiau jo tiesimas susijes su tranzitinio
transporto  sistemos pageréjimu. Planuojamai tkinei veiklai tarpvalstybinés konsultacijos
netaikomos.

10. Sprendime nustatytos salygos.

10.1. Planuojamos kinés veiklos uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, vadovaujantis
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005m. liepos 15 d.



jsakymu Nr. D1-370 ,,.Dél visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo*, apie priimta sprendima turi
informuoti visuomeng.

10.2. Veikla gales buti vykdoma jgyvendinus visas PAV ataskaitoje ir §iame sprendime numatytas
poveikj aplinkai mazinan¢ias priemones bei nevir§ijant PAV ataskaitoje nurodyty ir teisés aktuose
nustatyty, poveikio aplinkai ir Zmoniy sveikatai, rodikliy.

10.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz PAV
ataskaitoje pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant
taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones arba nutraukti veiklg.

11. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendima:

11.1.Parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai tkinei veiklai pagal pateikta
PAV ataskaitg pritaré visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Marijampolés visuomenés
sveikatos centras, Marijampolés savivaldybeés administracija, Kultiros paveldo departamentas prie
kultiros ministerijos Marijampolés skyrius.

11.2. Pagal pateiktus oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, po rekonstrukcijos emisijy j aplinkos org i3
autotransporto vertés nesieks ir nevirSys nustatyty didZiausiy ribiniy veréiy.

11.3. Numatomos jrengti triukSmo uZtvaros pagerins esamg akusting situacijg artimiausiy keliui
gyvenamyjy namy aplinkoje ir uZtikrins triuk§mo higienos normos reikalavimus.

11.4. Pritaikius aplinkosaugines priemones —jrengus tinklo tvorg nuo laukiniy gyviny, nu$okimo
rampas arba vienkrypCius vartelius, taip pat pritaikius didelio diametro pralaidas smulkios faunos
migracijai, bus i§vengta nesaugaus gyviiny migravimo.

11.5. Panaikinus vieno lygio sankryZzas, jrengus papildomas 2 eismo juostas, dviejy lygiy sankryZa
ir sankirtas, jungiamuosius kelius, tunelinius pravaZiavimus, aptvérus kelig tinklo tvora Zenkliai
pagerés eismo saugumas, sumazés avarijy skai¢ius. Saugesné ir patogesné kelio infrastruktiira turés
teigiamg poveikj skatinant Zmoniy fizinj aktyvuma.

11.6. Po rekonstrukcijos iSaugs rekreacinis regiono patrauklumas dél patogesnio ir saugesnio
susisiekimo.

11.7. ReikSmingo tiesioginio poveikio kity valstybiy aplinkai nebus, tatiau kelio rekonstrukcija
susijusi su tranzitinio transporto sistemos pageréjimu.

12. Sprendimo pobidis.

Atsizvelgiant j i3déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas
sprendimas: planuojama tikiné veikla - A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai 45,15 — 56,83 km
kelio ruoZo rekonstravimas leistinas pagal parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaitg ir
1vykd21us Siame sprendime nustatytas sglygas.

Sis sprendimas gali bati skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zyglmantq g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo dienos.

departamento direktoré Justina Cerniené
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