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1. Informacija pateiké — UAB ,Kelprojektas®, 1. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, tel.: (8
37) 223 186, faks.: (8 37) 205 227.

2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas — AB , Lietuvos gelezinkeliai Mindaugo g. 12,
LT-03603 Vilnius, tel.: (8 5) 2692038, faks.: (8 5) 2692128, el. p.: lgkanc@litrail.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas - IX koridoriaus geleZinkelio linijos Vilnius —
Kena — v.s. su Baltarusija rekonstravimas

4. Numatoma planuojamos dkinés veiklos vieta — Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas,
Naujamies¢io, Rasy ir Naujosios Vilnios senitinijos, Vilniaus rajonas, Satrininky, Mickiiny ir
Kalveliy senitinijos.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojamos gelezinkelio ruozo rekonstrukeijos tikslas — modernizuoti geleZinkelio
infrastruktiira, pritaikant jg prie Siuolaikiniy susisickimo infrastruktiiros reikalavimy ir padidinant
maksimaly traukiniy greitj. GeleZinkelio linijos rekonstravimo projekto kompleksa sudaro 4
statiniai, kuriems rengiami atskiri techniniai projektai. Proj ekto darby apimtis: linija Vilnius — Kena
— valstybeés siena su Baltarusija nuo Pk 0+000 iki Pk 35+962 km, jskaitant stotis ir stoteles. Atranka
dél planuojamos iikinés veiklos - Kenos stoties nelyginio ie¥myno rekonstravimo, neiSeinant uz AB
,Lietuvos geleZinkeliai“ uzimamo sklypo riby, poveikio aplinkai vertinimo buvo atlikta atskirai -
2014 m. sausio ménesj. Planuojamo rekonstruoti geleZinkelio ruoZo (toliau — Gelezinkelio ruoZas)
pradzia (0 km) yra ties Vilniaus stoties agimi (Vilniaus geleZinkelio stoties centriniu pastatu), o
pabaiga (35,939 km) prie valstybés sienos su Baltarusijos Respublika.

Gelezinkelio ruozas eina per AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ patikejimo teise valdomus Zemés
sklypus, kuriy Zemés naudojimo budas: inZinerinés infrastruktiiros teritorijos; pobudis: susisiekimo
ir inZineriniy tinkly koridoriai. Rekonstrukcijos darbams néra numatoma formuoti naujy AB
_Lietuvos gelezinkeliai“ sklypy valstybinéje Zeméje arba paimti Zemés visuomengs poreikiams.

Gelezinkelio ruoZas eina per Pavilniy regioninj parka 2,43-7,82 km, Siame parke esancius
Markugiy ir Ribiskiy krastovaizdZio draustinius, ribojasi su Kalny gamtiniu rezervatu ir Tuputiskiy
botaniniu draustiniu. Pavilnio girininkijos miSkuose palei geleZinkelio linija néra nustatyta
potencialiy Europinés svarbos gamtiniy buveiniy, Raudonosios knygos rasiy radimviegiu,
entomologiniu pozZiiiriu svarbiy teritorijy.

Artimos Gelezinkelio ruoZui saugomos teritorijos yra $ios: Vilniaus piliy valstybinis
kultiirinis rezervatas, nutoles 1,1 km atstumu j Siaurg, Lydlaukiy geomorfologinis draustinis, nutolgs
1,51 km atstumu j $iaur¢, Belmonto botaninis-zoologinis draustinis, nutoles 0,84 km atstumu i
Siaure, Tuputiskiy geomorfologinis draustinis, nutoles 0,12 km atstumu | pietry¢ius, Packoriy
krastovaizdzio draustinis, nutolgs 0,68 km atstumu j Siaurg, Ancutiy kra$tovaizdZio draustinis,
nutoles 0,86 km atstumu j Siaurés vakarus, Dvar&ioniy geomorfologinis draustinis, nutolgs 1,33 km




atstumu j Siaure, Kenos hidrografinis draustinis, nutolgs 2,66 km atstumu j pietus, Kuosines
geomorfologinis draustinis, nutolgs 2,69 km atstumu j pietus.

GelezZinkelio ruoZas maZiau nei 1 km atstumu yra prie dviejy ,,Natura 2000 teritorijy: ties
Viktarigkiy kaimu geleZinkelis 860 m atstumu priartéja prie Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos
(toliau — BAST) - Vilnios upés slénio ties Mickiinais (LTVIN0032), Pavilniy regioninio parko
teritorijoje geleZinkelis dviejose vietose 260-280 m atstumu priartéja prie BAST - Vilnios upés
(LTVINO024). GelezZinkelio ruoZas ties 25,227 km praeina tiltu virS§ BAST - Kenos upés
(LTVIN0025). Dvejose vietose 24,775 km ir 24,925 km geleZinkelis priartéja 14-16 m atstumu prie
BAST - Kenos upés. BAST — Kenos upé saugomos vertybés: 6230 Riisiy turtingi briedgaurynai,
6270 Risiy turtingi smilgynai, 6450 Aliuvinés pievos, 6510 Sienaujamos mezofity pievos,
Paprastasis kiijjagalvis.

Siekiant apsaugoti ,Natura 2000“ teritorijas nuo neigiamo GeleZinkelio ruoZo
rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio numatoma taikyti $ias aplinkosaugines priemones: ties
gelezinkelio ruoZo 24,775 km ir 24,925 km §laitams j Kenos upg sutvirtinti jrengiamos tinkamiausio
tipo atraminés sienutés; pavirSiniam vandeniui apsaugoti rekonstruojama pavirSinio vandens
nuvedimo sistema ir $alia Vilnios bei Kenos upiy jrengiami naftos atskirtuvai su daleliy
sésdintuvais; statybos darbus prie Kenos upés nuo 24,60 km iki 25,30 km planuojama nevykdyti
balandZio-geguZés ménesiais, nes Siais ménesiais upéje nerdia paprastasis kijagalvis; tilty per
Kenos ir Vilnios upiy rekonstrukcijos metu, atlickant tilto konstrukcijos valymo ir kitus
paruoiamuosius bei daZymo darbus, siekiant apsaugoti upés vandenj nuo terSaly patekimo,
rangovas jpareigojamas imtis apsauginiy priemoniy (pvz., pakloti iStisinj medinj paklota ar
pakabinti apsauginj tentg po tiltu), kad pavojingos medZiagos (dazai, antikorozines dangos, gruntai,
smelis su dazy likugiais ir pan.) nepatekty j vandens telkinj; prie Kenos ir Vilnios upiy naudoti
laikinasias aikstelés apsaugos priemones (Sieno ar $iaudy rySuliy uZtvaras, geosintetinés medziagos
uZtvaras), laikyti tepalus absorbuojancias medZiagas ir specialius konteinerius tepaly surinkimui;
Rangovas jpareigojamas vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose nejrengti statybvieciy,
nelaikyti statybiniy medZiagy, dirvoZemio, atlieky, nestatyti sunkiyjy mechanizmy.

Gelezinkelio ruoZas patenka j Vilniaus (Sereikidkiy, Tupatiskiy, PuSkoriy, Pavilnio),
Tupatiskiy, Puskoriy, Pavilnio, Vilniaus (N. Vilnios), Vilniaus (N. Vilnios gelezinkelio stoties),
Kenos geleZinkelio stoties vandenviegiy sanitariy apsaugos zony (toliau - SAZ) juostas. PavirSinis
vanduo Vilniaus, Naujosios Vilnios ir Kenos (Kalveliy gyvenvietéje) gelezZinkeliy stotyse yra
nuvedamas | naftos atskirtuvus ir apvalomas. Numatoma, kad tarpstotyse geleZinkelio
rekonstrukcija neturés jtakos vandenvietés SAZ rezimui.

Gelezinkelio ruoZe yra 32 pralaidos: 17 ketiniy, 5 ketinés prailgintos g/b, 2 gelzbetonines, 6
cinkuoto plieno, 1 cinkuoto plieno prailginta g/b, 1 ketaus/g/b/akmens ir plyty miiro konstrukcijos.
Techninio projekto rengimo metu bus sprendZiama apie pralaidy buklg ir rekonstravimo ar
pakeitimo poreikj. Pralaidos pagal poreikj bus rekonstruojamos uzdaru arba atviru biidu, kai kurios
pralaidos kanalizuojamos, prailginamos.

Rekonstruojamame ruoZe yra 4 tiltai: 1 per Kenos upe ir 3 per Vilnios upe. Tiltg ties 8,085
km per Vilnios upe sifiloma rekonstruoti — sustiprinti tarpines atramas ir jrengti naujas perdangas.
Tilta ties 14,075 km per Vilnios upg sifiloma rekonstruoti — akmens miiro ramtg suremontuoti ir
platinti, perbetonuoti atramines aiksteles ir galines sienutes, nusmeliuoti ir padengti apsaugine
danga atraminius guolius, esamas sijas demontuoti ir vietoje jy jrengti naujas kompozitines
perdangas su vaZiuojamaja dalimi ant balasto, jrengti naujus vandens nuvedimo Sulinius, jrengti
hidroizoliacija ir deformacinius pjlivius, jrengti naujus $alitiléius ir atraminiy guoliy apziiiros
aikteles, jrengti kelio plokstes po tiltu esaniam pravaZiavimo keliui bei jrengti atraming sieng tarp
kelio ir upés. Tilta ties 25,227 km per Kenos upe siiiloma rekonstruoti: perbetonuoti atramy
rygelius, atramines aikSteles, atramos galines sienutes, remontuoti atraminius guolius, jrengti
pereinamasias plokstes, pakelti g/b sijy krastinius bortus, paaukstinti ir prailginti atramy sparnus,
pakeisti tilto hidroizoliacija ir deformacinius pjiivius, pakeisti vandens surinkimo Sulinélius, g/b
konstrukcijy dalis padengti apsauginiais daZais, jrengti naujus Salitil¢ius ir atraminiy guoliy
apZiiiros aiksteles, jrengti naujus Slaitinius laiptus. Tilto ties 35,963 km per Vilnios up¢ bendra




buklé gera, tadiau tilta gali tekti rekonstruoti atsiZvelgiant j rekonstruojamo geleZinkelio kelio
parametrus.

Numatoma, kad Gelezinkelio ruoZo rekonstrukcijos metu susidarys nepavojingos statybines
ir griovimo atliekos, tokios kaip gruntas, metaliniai bégiai, gelzbetoniniai pabégiai, Zenkly atramos
su skydais, ap$vietimo atramos, betonas, plienas, Salinamy Zeldiniy ir kitos atlickos. Taip pat
susidarys ir pavojingos atliekos, tokios kaip Siluminés trasos vamzdZiai, naftos produktais uZterSta
skalda, guminiai pabégiy tvirtinimo elementai, mediniai pabégiai. Numatoma statybvietése
nemaisyti atlieky, rii§iuoti, pastatant specialius konteinerius. VienariiSes atliekas atskirti }
pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti ir Salintinas. Statybines atlickas iki ju iSvezimo
numatoma saugoti uZdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése. Atliekas
planuojama i$veZti dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru biidu. Planuojama sudaryti
sutartis su arciausiai GeleZinkelio ruoZo esanéiais atlieky tvarkytojais.

2013 m. parengtame triuk§mo prevencijos veiksmy plane 2014-2018 m. nurodoma, kad
siekiant uztikrinti triuk$mo ribines vertes gyvenamojoje aplinkoje, N.Vilnioje svarstytinos 2
alternatyvos: 1 alternatyva — 15 triuk§mo uZtvary (iki 2,5 m aukscio), kuriy bendras ilgis 1785 m; 2
alternatyva — 7 triuk$mo uZtvaros, kuriy bendras ilgis — 678 m ir 3 sektoriai su bégiy triukSmo
slopintuvais, kuriy bendras ilgis — 4120 m. Vilniaus mieste pagal triuk§mo prevencijos veiksmy
plana numatomos 3ios priemonés: Pelesos g. — bégiy triuk§mo slopintuvai, kuriy ilgis 3816 m;
Zemoji g. — 3 triuk§mo uZtvaros, kuriy bendras ilgis — 268 m ir bégiy triuk§mo slopintuvai, kuriy
bendras ilgis — 1534 m; 2 gyvenamyjy namy perkélimas (gyventojy i8keldinimas). TriukSmo
prevencijos veiksmy plane skaiCiavimai atlikti esamoje situacijoje (2011-2012 m. eismo
intensyvumo ir vidutinio grei¢io duomenimis).

Pagal AB ,Lietuvos geleZinkeliai* pateiktus esamus ir apskaiciuotus prognozinius (2040 m.)
traukiniy eismo intensyvumo duomenis, triukmo skai€iavimo programa CADNA A buvo atlikti
triukémo sklaidos skaitiavimai. Triuk§mo skaiiavimo rezultatai esamoje situacijoje Vilniaus
miesto ribose sutampa su Vilniaus miesto sav. geleZinkelio triukSmo Zemélapiy (2011 m.) ir
strateginiy triukmo Zemélapiy duomenimis. Atlikty skaic¢iavimy duomenimis tiek §iuo metu, tiek
2040 m. nejgyvendinus projekto, tiek jgyvendinus projekta ir netaikant triuk§mg mazinanciy
priemoniy, traukiniy skleidZiamas triukSmas virSys ribines vertes artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje.

Pagal atlikus triuk§mo skaiCiavimus prie geleZinkelio pagal 2040 m. eismo intensyvumo
duomenis, modeliuotos triuk§mo maZinimo priemonés. Salia gyvenamyjy namy ir/arba
gyvenamosios aplinkos, kur apskai¢iuotas triukSmo vir§ijimas, daugiausia planuojama jrengti 1-6 m
aukscio triuk$mo uZtvaras (sienutes). Techninio projekto rengimo metu bus parinktos konkrecios
maZinimo priemonés kiekvienoje i§ vir§norminio triuk§mo viety, jvertinus vietovés jautruma,
kraStovaizdZio situacija, technines salygas ir kitus sprendinius, derinanciy institucijy pozicija (ypac
Pavilniy regioninio parko direkcijos) bei gyvenamujy namy savininky nuomong. Techniniame
projekte bus detaliai analizuojamos ir esant poreikiui pritaikytos Sios triukS§mg mazinancios
priemonés: triuk§mo uZtvaros, bégiy triukSmo slopintuvai, Zeldinimas, langy ir dury keitimas,
i%oriniy Zaliuziy ar langiniy jrengimas. Jgyvendinus triukSmo mazinimo priemones, triukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose pastatuose ir jy aplinkoje nevirSys higienos normoje
reglamentuoty dydZiy. Langy bei dury pakeitimas | garsa slopinanéius langus bei duris galimas tik
tuo atveju, jeigu gyventojai (savininkai) raStu idreiskia nesutikima su sienudiy statyba arti jy namy
arba sienutés neuztikrins saugaus eismo reikalavimy. Taip pat triukSmo uZtvarai jrengti arti
privataus sklypo yra reikalingas sklypy savininky sutikimas. Dél vietos stokos labai arti
gelezinkelio bégiy esantiems gyvenamiesiems namams uztikrinti triukdmo ribiniy dydziy
nevirdijima gyvenamojoje aplinkoje galima tik jrengiant triuk¥mo uZtvaras. Techniniame projekte
konkre&iose situacijose bus analizuojamos priemonés, kaip sumaZinti galimo vandalizmo atvejus.
Statyby metu, su triukSma skleidZian¢ia darby jranga gyvenamosiose teritorijose ir arti pavieniy
gyvenamyjy pastaty numatoma nedirbti $venciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti
vakaro ir nakties metu.




Planuojama jrengti ir vibracija maZinancias priemones (pabégiy tarpines Salia namy 50 m
atstumu j vieng ir j kita puse) $alia arti gelezinkelio esan¢iy namy grupiy ir alia gyvenamuyjy namy,
esan¢iy iki 20 m atstumu nuo geleZinkelio. Siekiant sumazinti vibracijos sukeliama triukSma, ant
abiejy tilty per Vilnios upg taip pat planuojama jrengti pabegiu tarpines.

Pagal 2012 m. parengta techninj projekta ,IX koridoriaus elektrifikavimas. [ etapas.
(Gelezinkelio ruozas N.Vilnia — Kyviskés — Kena — v.s. su Baltarusija), ateityje prekinius
traukinius numatoma traukti elektroveZiais. Atliekant oro tarSos modeliavima naudotas pesimistinis
scenarijus, priimant, kad net ir 2040 m. visi krovininiai lokomotyvai bus varomi dyzeliniu kuru.
Planuojama, kad jgyvendinus projekta dél padidésiancio traukiniy grei¢io keliskart sumazés
regioniné oro tar§a. Numatoma, kad jgyvendinus projekta, net ir iSaugus kroviniy srautams 2040 m.
oro terfaly koncentracijos ribiniy ver¢iy nevirSys ir bus maZesnes nei projekto nevykdant (0
variantu) bei lyginant su esama padétimi.

Numatoma, kad rekonstravus geleZinkelio linija, projektuojamas traukiniy greitis bus 120 —
160 km/h, todél visa GeleZinkelio ruoZa planuojama aptverti tinklo tvora, siekiant, kad laukiniai
gyviinai ir Zmonés nepatekty ant geleZinkelio begiy. Siuo metu tarpstotis Kena — v.s. su Baltarusija
jau yra istisai aptvertas tvirta, metaline Valstybes sienos apsaugos tarnybos tvora. Sig tvora
planuojama demontuoti ir jrengti analogiSska nauj. Numatoma jrengti gerai matomg, ne Zemesng
kaip 220 cm auks¢io vir§ Zemés pavirsiaus tvora. Tveriant tinklo tvorg Pavilniy regioninio parko
teritorijoje, planuojama naudoti medinius statramsius, kurie atrodo natiraliai ir nedarko
kradtovaizdzio. GeleZinkelio ruoZe yra jrengti 4 tuneliai, prisidésiantys prie gyviny migracijos
uztikrinimo. Gyviinai kirsti GeleZinkelio ruoZg taip pat galés po tiltais. Prie tilto (per Vilnios upg
ties 14,075 km) atraminés sienos numatoma jrengti siaura, apie 1 m plogio gyviiny migracijos taka,
grista vidutinio stambumo akmenimis. Taip pat planuojama jrengti du naujus tunelius laukiniy
gyviiny migracijai, Pavilniy regioninio parko teritorijoje, Pk 4+260. Tiksli pralaidos vieta dar bus
derinama su Pavilniy regioninio parko direkcija. Antrasis tunelis numatomas jrengti mazdaug 30,80
km tarp Kalveliy ir Sumsko gyvenvie¢iy. Taip pat siekiant uztikrinti atsitiktinai Gelezinkelio
ruoZo teritorija patekusiy gyviiny saugumg, numatoma jrengti i§ grunto supilamas rampas, kuriy
pagalba laukiniai gyviinai galéty perSokti j kita tvoros pusg.

Gelezinkelio ruoZas patenka i $iy Kultiiros vertybiy registre registruoty kultiiros paveldo
objekty teritorijg ar apsaugos zong: Vilniaus senamies¢io apsaugos zona (w.k. 16073), Vilniaus
senojo miesto vieta su priemiesciais (u.k. 25504), Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamies€iu
(wk. 33653), GeleZinkelio viadukas (uk. 26974), Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Rasy kolonija
(uk. 16077), Tuputidkiy gyvenvieté (uk. 33512), Lietuvos gyventojy tremties atminimo vieta (u.k.
2679), Gelezinkelio viadukas (uk. 26973). Siems objektams Kulttiros paveldo departamento prie
Kultiros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (toliau — KPD) iSdavé paveldosaugos
reikalavimus. Saugomiems geleZinkelio viadukams (uk. 26974, 26973) KPD isdavé Tvarkomujy
paveldosaugos darby projektavimo salygas (laikinuosius apsaugos reglamentus). Rekonstrukcijos
darbus kultiiros paveldo objektuose numatoma atlikti, atsizvelgiant KPD isduotas sglygas, todél
neigiamas poveikis kultiiros paveldo objektams nenumatomas.

5!, Planuojamos akinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateike iSvada dél
planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000¢
teritorijoms reikimingumo (2014-04-15 raStas Nr. (4)-V3-840(7.21)). Isvadoje teigiama, kad
atsizvelgiant j tai, jog rekonstruojant geleZinkelio linija numatomos naudoti aplinkosauginés
priemonés, planuojamos Gikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio
,Natura 2000* teritorijoms ir $iuo atZvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos Tiikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas apie atrankos iSvada turi informuoti visuomeng
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.




jsakymu Nr. D1-370 nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supaZindinimg rastu informuoti
Aplinkos apsaugos agentirg.

6.2. Techniniame darbo projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamy medZiy ir krumy
kiekius. Vykdant geleZinkelio rekonstravimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Zeldyny
jstatymo nuostatomis.

6.3. Planuojamus darbus, esanius inZineriniy tinkly, statiniy apsaugos zonose vykdyti
nepaZeidziant LR Vyriausybés 1992 m. geguZés 12 d. nutarimo Nr. 343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir
misko naudojimo sglygy patvirtinimo* reikalavimy.

6.4. Techniniame darbo projekte uZtikrinti, kad namy, esanciy arti planuojamo rekonstruoti
gelezinkelio ruoZo, savininkams sutikus, biity jrengiamos triuk§ma maZinancios priemones,
uztikrinan&ios triuk§mo ribiniy dydZiy gyvenamuosiuose pastatuose ir jy aplinkoje, nustatyty
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604
patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011, nevirsijima.

6.5. Gelezinkelio ruoZo rekonstrukcijos darby metu pavir§iniy vandens telkiniy apsaugos
juostose nejrengti atlieky ir statybiniy medZiagy saugojimo viety, ir uztikrinti, kad statybinés
atliekos, naftos produktai, daZai, antikorozinés dangos ir kt. pavojingos medZiagos nepatekty |
vandens telkinius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Gelezinkelio rekonstrukcijos darbai bus vykdomi AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ valdomy
sklypy ribose.

7.2. lgyvendinus projekta ir padidinus leisting traukiniy judéjimo greitj sumazés oro
uZter§tumas aplinkinése teritorijose, sutrumpés keleiviy kelionés laikas.

7.3. Numatoma, kad dél traukiniy i$metamy terSaly gyvenamosios aplinkos ore terSaly
koncentracijos nevir§ys ribiniy verciy.

7.4. Planuojama jrengti triuk$ma ir vibracija maZinancias priemones.

7.5. Visa rekonstruojamg ruoZa planuojama aptverti tinklo tvora, dél to padidés Zmoniy ir
laukiniy gyviiny saugumas. Gyviiny migracijai uZtikrinti planuojama jrengti dvi naujas peréjas
sankasoje ir viena po tiltu, taip pat planuojama jrengti rampas, skirtas gyviinams i§ gelezinkelio
teritorijos pasisalinti.

7.6. Statyby metu susidarandias atlickas planuojama ruSiuoti ir perduoti arciausiai
jsiktirusiems atlieky tvarkytojams.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai tikinei veiklai, IX koridoriaus geleZinkelio linijos
Vilnius — Kena — v.s. su Baltarusija rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius y o / Raimondas Sakalauskas

Artiiras Vilkas, tel. 8 706 62017, el. p. a.vilkas@aaa.am.lt
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ADRESATU SARASAS

AB ,,Lietuvos geleZinkeliai*
Mindaugo g. 12 LT-03603 Vilnius
Tel. (8-5) 2692038, faks. (8-5) 2692128

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8-5) 211 2000, faks. (8-5) 211 2222

Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius
Tel. (8-5) 275 19 61, faks. (8-5) 275 19 90

Vilniaus visuomenés sveikatos centras
Kalvarijy g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel. (8-5) 212 40 98, faks. (8-5) 261 27 07

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Vilniaus teritorinis padalinys

Snipiskiy g. 3 LT-09309 Vilnius,

Tel. (8-5) 273 42 56, faks. (8-5) 272 40 58

Vilniaus apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba
Paménkalnio g. 30, LT-01114 Vilnius
Tel. (8-5) 271 75 34, faks. (8 5) 219 88 01

Ziniai:

LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
A. Juozapavigiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Tel. (8-5) 272 85 36, faks. (8-5) 272 83 89




