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1. Informacijos pateikéjas: UAB ,Manifoldas” buveinés adresas: Gamyklos g. 11, LT-96155
GargZdai, tel.: 8 46 484805, faksas: 8 46 470942, el.p.: info@manifoldas.It.

2. Planuocjamos dkinés veiklos uzsakovas: UAB ,Manifoldas* Klaipédos g. 30, Gargzdai,
Klaipédos r., buveinés adresas: LT-96155 GargZdai, tel. 8 46 484801, faksas: 8 46 470942, el.p.:
info(@manifoldas.lt.

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas:

Zvalgybinio greZinio VéZaidiai - 6 atstatymas ir tyrimai, siekiant jvertinti jo tolimesnio
panaudojimo galimybes.

Atranka dél planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis
Licetuvos Respublikos planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 2 priedo
2.5. punktu (Zin., 2005, Nr.84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647; 2011, Nr. 77-3720).
Giluminiy greziniy (geoterminiy, vandens, mineralinio vandens gavybos ir kt., i§skyrus gr¢Zinius,
skirtus grunto stabilumui tirti} jrengimas,

4, Numatoma planuojamos tkinés veiklos vieta:

Grezinio Vézaidiai — 6 atstatymo ir tyrimy aik3tel¢ numatoma jrengti Samalidkés kaime, VéZaigiy
sen., Klaipédos rajone, vakarinéje Vézaiciy naftos telkinio dalyje, nesuformuotame Zemés sklype
{plotas apie 0,2 ha), esanfiame tarp privafiy Zemés ukio paskirties Zemés sklypy, kadasiro Nr.
5568/0006:32 ir 5568/0006:334. Gretimybése — Zemés Uikio paskirties Zemé. Planuojama vieta
pasiekiama nuo automagistralés (A1) Vilnius — Klaipéda, arba krasto kelio (Nr. 197) Vézaiciai —
KryZkalnis vaziuojant j pietus Zvyruotu vietinés reikdmes keliu Girininky kaimo kryptimi apie 0,6
km, i¥ jo pasukus i Siaurés vakarus ir pravaZiavus apie 1,4 km pasukus | pietvakarius, toliau lauko
keliu dar 800 m. Dabartiniu metu grezinio Vézaidiai — 6 Zio€hy vietoje yra betoniné tumba, apjuosta
0,3 — 2,0 m auks¢io, 20 m plocio ir 40 m ilgio pylimu. Planuojama tkinés veiklos vieta nepatenka |



saugomy, Europos ekologinio tinklo ,Natira 2000“ teritorijy ribas, bei jy apsaugos zonas.
Artimiausia ,,Natura 2000* teritorija - VeivirZo ir Salpés upés yra uZ 2,5 km pietrydiy kryptimi.
Artimiausia saugoma teritorija — VeivirZo ichtiologinis draustinis yra uz 2,5 km pietry&iy kryptimi,
Gretimybése (1,5 km atstumu) istoriniu, kultliriniu ar archeologiniu poZitiriu svarbiy objekty néra.
Nuo grezinio VéZaidiai — 6 atstatymo ir tyrimo aikstelés vietos iki Vézaitiy naftos gavybos aikstelés
(toliau — NGA) su greZiniy VéZaidiai — 4; 12 aikdtelémis Ankopcio kaime yra ~ 1,2 km, greZiniy
Veézaiciai — 11; 18 aiksteliy ~ 1,67 km, Piety VéZaiéiy NGA su greZiniy Vézaidiai - 13; 14 aiksteliy
~ 2 km, Jokuliy kaime esan¢ios naftos gavybos greZiniy Vézaitiai — 15; 16; 17; 19 aik3teliy ~ 1,8
km, o teritorija, kurioje planucjama jrengti Veézai¢iy Il NGA Girininky kaime, yra uz 2,3 km.
VieSosios paskirties pastaty ir kity objekty planuojamos teritorijos ribose ir greta jos néra. Iki
Girininky ir Samaliskés kaimy yra apie 2,0 km iki Antkop&io gyvenvietés ~ 1,65 km. Pavir§inio ir
poZeminio vandens monitoringas vykdomas Zemeés sklypuose, kuriuose jrengtos Vézaidiy NGA ir
Piety Vézaiéiy NGA iki planuojamos kinés veiklos vietos atitinkamai 1,2 ir 2,0 km.

5. Trumpas planuojamos tkinés veiklos apraSymas:

Planuojama Gking veikla numatoma vykdyti nesuformuotame Zemés sklype, kuriame jrengtos
greZzinio Vézaitiai — 6 Ziotys bei Zemés sklype, kadastro Nr. 5568/0006:334, | kurj pateks dalis
numatomos {rengti tyrimy aik§telés. Atstatymo ir tyrimy paskirtis — greZinio techninés bikles
nustatymas ir Zemés gelmiy geologinis tyrimas., Tyrimai bus atliekami i§ specialiai tam jrengtos
apie 3300 m?> ploto aik3telés, kuri bus suskirstyta | greZimo zong (plotas apie 1000 m?) ir
aptarnavimo zona. GreZimo zona bus betonuojama, po betonu paklota hidroizoliaciné plévelé ir
borteliais atskirta nuo likusios aikstelés dalies. Sioje zonoje bus montuojama greZimo jranga ir vyks
greZinio atstatymo darbai. Aptarnavimo zona, aptarnaujanéio transporto judéjimo ir laikimy mobiliy
patalpy laikymo vietos bus padengtos dolomitine skalda. Salia greZinio aik3telés numatoma jrengti
pavirSiniy nuoteky valymo {renginiai. Apsaugai nuo praplovimo skiedinio ir naftos produktais
uzter$to lietaus vandens nutekéjimo uZ aik3telés riby visu aikstelés perimetru kasamas 0,5 m plogio
griovys su nuolydZiu | vandens valymo jrenginius. GreZimo aikStelés teritorijoje surinktos ir
idvalytos nuotekos $alia iskastu grioviu nukreipiamos | melioracijos griovj, susisickiantj su
Ziogupalio kanalizuotu upeliu, jtekandiu j Skinijos upe. Prie§ pradedant greZinio atstatymo ir tyrimo
aik3telés jrengima, greZinio VéZzaifiai — 6 Ziotis dengianti tumba bus demontuojama, pylimas
nukasamas, o pylime esantis Zvyro — smélio midinys panaudojamas privaZiavimy prie greZinio
tyrimo aik3telés jrengimui, o gruntas sandéliuojamas Zemés sklype kadastro Nr. 6658/0006:334.
[rengiant gr¢Zinio tyrimy aikStele aplink esamas Ziotis sumontuojamas 2,0 m skersmens ir 1,8 m
gylio 3ulinys. GrgZinio atstatymo/tyrimo darbai bus vykdomi tipinémis Lietuvoje naudojamomis
greZzimo staklémis ir jranga. Sutvarkius esamus privaZiavimo kelius ir jrengus tyrimy aikstelg prie
greZinio, bus atliekami Sie darbai:

- koloninés galvutés greZinio Ziotyse sumontavimas;

- cementinio kam$io int. 0 = 10 m greZimas, greZimo vamzdZiy leidimas iki sekanéio cementinio
kam3¢io ir esamo sunkaus molio skiedinio pakeitimas j kokybiskq greZimo skiedinj;

- cementinio kams€io int. 270 + 330 m greZimas, greZzimo vamzdZiy leidimas iki sekandio
cementinio kam3¢io ir esamo sunkaus molio skiedinio pakeitimas | kokybiska gr¢Zimo skiedini;

- esamos eksploatacinés kolonos @146 mm vamzdZiy vientisumo ir korozijos tikrinimas specialiais
giluminiais prietaisais;

- naujy @146 mm vamzdziy leidimas, susijungimas su esama eksploatacine kolona ir atstatytos
eksploatacinés kolonos hermetiskumo isbandymas.

Atlikus auk3¢iau i§vardintus greZinio techninés biklés atstatymo darbus ir esant neigiamiems
rezultatams greZinys bus likviduojamas, o esant teigiamiems darby rezultatams bus atlickami Sie
darbat:

- cemeniinio kams¢io int. 2000 ~ 2060 m greZimas;

- kambro sluoksnio int. 2063 ~ 2070 m atidengimas;

- kambro sluoksnio parametry nustatymui specialia jranga, bus atlickami pritekéjimo i§ sluoksnio
vandens injektavimo | sluoksnj bandymai, sluoksnio poringumo, skvarbumo ir prisotinimo



matavimai. GrgZinio VéZaiciai - 6 atstatymo ir tyrimo darbai vZfruks iki 2 ménesiy, todel SAZ
neformuojamas. Jei bus nustatyta, kad greZinj galima eksploatuoti kaip naftos gavybinj ar kambro
vandens injekeini, tai SAZ bus nustatytos atlickasnt poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
procediiras. Teritorijoje, kurioje islikes greZinio VeéZzaifiai — 6 pylimas ir Ziotys, aplinkos
monitoringas nevykdomas. GreZinio atstatymo darbams vanduo bus naudojamas 1§ vandens
greZinio Piety VéZaiciy NGA. Grezimo aikStelés irengimas uZtruks ~ 2 mén., greZimo atstatymo ir
tyrimo darbai ~ 2 mén. Planuojamos investicijos ~ 3 mln. Lt. Darbus numatoma vykdyti 2014 mety
II —ame pusmetyje. GreZinio grezimui reikalingo praplovimo skiedinio apdorojimui bus naudojami
netoksiniai reagentai ir medZiagos: betonitas, kalcio karbonatas, kaustikiné soda, natrio karbonatas,
natrio bikarbonatas, citrinos riigtis, polimerai PAK LV, PAK HV, ksantano guma, krakmolas,
celiuliozé, metaliniai vamzdZiai vandeningu horizonty apsaugai, cementas, vanduo. Vykdant
greimo darbus susidarys apie 900 t grezimo $lamo ir greZimo skiedinio. Slamo sudétis: 85%
sudaro uolienos per kurias greZiama; 13% sudaro vanduo i§ skiedinio; 2% sudaro cheminés
medZiagos, naudojamos skiedinio gamybai. Bendras planuojamas $lamo kiekis apie 400 t. Visos
greZimo darby metu susidarysiandios atliekos bus rii§iuojamos ir sandéliuojamos betonu padengtoje
grezimo aik$telés dalyje, hermetiskoje taroje ir perduodamos utilizavimui atliekas tvarkanéioms
imonéms. GreZimo 3lamas, grezimo skiedinys (~ 500 t) ar vanduo uZterStas naftos produktais
periodigkai bus i§veZamas sutvarkymui | V§[ ,,Grunto valymo technologijos®. Buitinés nuotekos (~
70 m®) bus surenkamos | buitiniy nuoteky surinkimo (4 m®) talpa, ir i§veZamos | artimiausius
nuoteky valymo jrenginius. Apie 170 m® lietaus ir jrengimy plovimui naudojamo vandens susidarys
aikdtelés betonuotoje zonoje. Sio vandens sudétis yra 98% gélas vanduo, tai lietaus , plovimo ir
skiedinio vanduo; < 1% greZzimo skiedinio gamybai naudojamos cheminés medZiagos; < 1% naftos
produktai, tai daugiausiai jvairGs tepalai. Sio vandens sandéliavimui greZimo aik3teléje bus jrengtos
apie 80 m? tiirio talpos 1% kuriy vanduo bus naudojamas greZinio skiedinio gamybai arba i§veZzamas |
V§[ ,,Grunto valymo technologijos®.

5'.Planuojamos tikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢ teritorijoms
reik¥mingumas.

Atsizvelgiant | planuojamos iikinés veiklos vietos padéti Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritortjy atZvilgiu, planuojamos Gkinés veiklos poveikio reik§mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms
nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. Planuojama Tikiné veikla turi atitikti Klaipédos rajono bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos
rajono savivaldybés tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, sprendiniams.

6.2. Nuotekas tvarkyti pagal Nuoteky tvarkymo reglamentg (Zin., 2007, Nr. 110-4522; 2010, Nr.
59-2938) ir Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamenta (Zin., 2007, Nr. 42-1594),

6.3. Nepazeisti LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 ,Del specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo® (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 110-5578) keliamy reikalavimy.
6.4. Planuojant naftos gavybg i§ greZinio VéZaidiai - 6, vadovaujantis LR Planuojamos fikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo {statymo (Zin,, 2005, Nr. 84-3105; 2011-06-28 aktuali
redakeija) 1 priedo 2.1. punktu, biitina atlikti poveikio aplinkai vertinima.

6.5. Ukinés veiklos metu aptikus galimai archeologinj radinj, stabdyti darbus ir kreiptis { Kulttros
paveldo departamenta dél tikslingumo atlikti archeologinius tyrimus.

6.6. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos i§vada turi
nedelsiant pranesti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase (Zin., 2005, Nr.93-3472; 2012, Nr, 102-
5207) nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi
nedelsiant rastu informuoti atsakinga institucija apie prancSimo paskelbimg minétame tvarkos
apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikrai¢iy, kuriuose
skelbtas praneSimas, kopijas ir prane§imo, skelbto savivaldybés (senifinijos) lentose kopija su
savivaldybés (senilinijos) informacine Zyma apie paskelbima,



7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos i§vada:

7.1. Planuojama kinés veiklos teritorija nepatenka j valstybés saugomas teritorijas bei jy apsaugos
ZONas.

7.2. Vieta, kurioje planuojama fikiné veikla, nepatenka j ,Natura 2000 teritorija. Poveikis
artimiausiai ,,Natura 2000* teritorijai nenumatomas.

7.3. GreZinio atstatymas bus atliktas, pritaikant naujausias gelmiy ir aplinkos apsauga, prieinamas ir
naftos pramones standartus atitinkangias technologijos, uZtikrinandias saugy greZinio jrengima.
GrezZinio atstatymo ir tyrimy darbai bus atlickami specialiai jrengtoje aiksteléje (paklota 120 mk
storio dviejy sluoksniy naftai atspari hidroizoliaciné plévelé, aikdtelé iSbetonuota, atskirta
betoniniais borteliais, nuoteky surinkimo tinkluose jrengta uzdaromoji armatiira).

7.4. Pavir§inés nuotekos nuo aikstelés bus i§valomos nuoteky valymo jrenginiuose.

7.5. Zvyruotas vietinés reik§meés ir privaZiavimo prie Zemés sklypo lauko keliai bus atnaujinti
padengiant Zvyro skaldos danga.

8. Priimta atrankos ivada:

UAB , Manifoldas“ planuojamai fikinei veiklai — Zvalgybinio greZinio VéZaiiai - 6 atstatymui ir
tyrimui, siekiant jvertinti jo tolimesnio panaudojimo galimybes Samalidkés k., VéZaidiy sen.,
Klaipédos rajone — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomen¢ per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos
turi teisg teikti atsakingai institucijai, §iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiiros TarSos prevencijos ir
leidimy departamento Klaipédos skyriui, pasitlymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos iikinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo
atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota pradyma
persvarstyti atrankos 18vada.
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