1) Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita parengta pagal patvirtinta PAV programa. GIPL-LT trasos
vieta greta Rokiskés kaimo parinkta, atsizvelgiant | nagrinétas technines-technologines Neries kirtimo
galimybes: esamus privaziavimo kelius, specifiniams statybos darbams (dél technologiniy kryptinio
grezimo reikalavimy) organizuoti tinkamiausia vieta sudétingoje nagrin¢jamy Vilniaus bei Sirvinty rajony
savivaldybiy teritorijy aplinkoje. Trasos vieta parinkta jvertinus tai, kad techniniai darby organizavimo
sprendiniai (reikiami statybos aiksteliy, jskaitant numatomg horizontalaus kryptinio grezimo aikstelés
jrengima, parametrai ir kita vamzdyno jrengimo technologija (plotai, ilgiai, gyliai, iSdéstymas, paruoSimas
klojimui (jskaitant apie 500-700 m ilgio (esant poreikiui, ir ilgesnio) vamzdyno paruo$ima jtraukimui) ir
pan.) bus konkretizuojami projektavimo metu, ir i§ esmés priklausys nuo vietos geologiniy bei geodeziniy
tyrinéjimy rezultaty, kryptinio grezimo po Nerimi apskai¢iuoto ilgio (technologinio ilgio tarp statybos
darby aiksteliy, jrengty abiejose upés pusése), kryptinio grezimo statybos darby organizavimo aikstelés
ploto ir Siai aikStelei jrengti reikalingo laikinos statybvietés ploto, jskaitant mechanizmy bei medziagy
sandéliavimo iSdéstymo technologija, kelio specializuotai technikai privaziuoti jrengimo, jtraukimui
paruosti reikalingo vamzdyno (tiesiosios linijos) ilgio ir pan. (preliminari reikalinga vamzdzio paklojimo,
suvirinimo ir paruoSimo vieta pateikta schemoje zemiau). Taip pat, planuojant GIPL-LT buvo siekiama
ivengti Zemaitiskiy misko' kirtimo, kurio pakrastyje Kernavés gatvéje yra du gyvenamosios paskirties
sklypai (604 ir 607)°.

Magistralinio dujotiekio (MD) trasa parinkta leistinu atstumu® nuo pastaty, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 patvirtinty magistralinio
dujotiekio jrengimo taisykliy reikalavimais.

Kartu su PUV organizatoriumi jvertinus Vilniaus raj. savivaldybés pastabas, isreikStas PAV ataskaitos
svarstymo posédzio, kuris jvyko 2015-07-14 Aplinkos apsaugos agentiiroje, metu, siekiant kuo mazesnio
poveikio Rokiskés kaimo gyventojams, numatytos Sios papildomos poveikio mazinimo priemonés:

e rengiant specialyjj plang PAV metu nustatyto trasos koridoriaus ribose (tac¢iau nepatenkant j Neries
regioninio parko teritorija) atitraukti vamzdyno jrengimo vietg (linija) toliau nuo gyvenamyjy teritorijy
(PAV ataskaitoje GIPL-LT Alternatyvos B trasa nuo artimiausio pastato atitolusi 59 m atstumu (tai yra
maziausias atstumas tarp PUV vietos ir esamo uZstatymo, tuo tarpu leistinas norminis maZiausias
atstumas bty 42 m), konkretizuojant trasos vieta specialiojo plano sprendiniuose bus jvertintas
papildomas galimas atitraukimo atstumas 46-56 m (nuo Alternatyvos B iki saugomy teritorijy ribos
(zitreti paveiksle Nr. 1)). Atitraukus vamzdyng toliau nuo gyvenamyjy namy bus mazesnis neigiamas
socialinis-psichologinis poveikis vietos gyventojams;

e PUV organizatorius, atsizvelgdamas j Vilniaus rajono savivaldybés nurodytus socialinio-psichologinio
poveikio aspektus, jskaitant gyventojy liikkesCius dél mazaaukstés statybos plétros galimybiy, numatys
reikalavimus, kad rengiant techninj projekta magistralinis dujotiekis nagrin¢jamoje atkarpoje bty
suprojektuotas ir jrengtas pagal 3 vietoves klasés reikalavimus. Jgyvendinus Sias priemones, RokiSkés
kaime sumazés mazaaukstés statybos veiklos greta GIPL-LT apribojimai (paklojus vamzdj su storesne
sienele, mazaauks$ciy pastaty statyba bus galima 29 m atstumu nuo vamzdyno).

! Pagal Misky kadastro (http://www.amvmt.lt:81/mgis/) duomenis, dalis miSko priklauso vandens telkiniy apsaugos zony
miskams (prieiga 2015 07 29)

2 V] Registry centras duomenys, prieiga 2015 07 15

3 Pagal magistraliniy dujotiekiy jrengimo taisykles, 1 klasés dujotiekiui jrengti minimalus atstumas iki pastaty (apskai¢iuotas
PUV atveju) yra 42 m.



http://www.amvmt.lt:81/mgis/
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2) GIPL-LT PAYV ataskaitos svarstymo posédzio, kuris jvyko 2015-07-14 Aplinkos apsaugos agentiiroje
metu, buvo pateikti motyvai dél kuriy PAV ataskaitoje nagrinéjama alternatyva A, einanti greta (pieciau)
esamy dujotiekiy (kuriy skersmuo D325 ir D700) vertintina kaip nepalanki poveikio aplinkai ir
technologiniu aspektais:

Esamas 325 mm skersmens dujotiekis (D 325) paklotas minimaliu technologiskai priimtinu atstumu
Prakusos upelio intakui (priartéja iki 24 m) Slaito virSutinéje dalyje. Naujo 700 mm skersmens MD
jrengimo greta esamo atveju, PUV uZsakovo vertinimu, statybai ir eksploatacijai normaliomis,
saugy darbg uztikrinanc¢iomis, saglygomis nepakanka ploto. Kad statybos darbai nebiity vykdomi 5
m plo¢io* vandens telkinio pakrantés apsaugos juostoje, tarp veikiancio esamo MD ir GIPL-LT
reikéty iSlaikyti tik minimaly 12 m atstumg ir statybos darby zong susiaurinti iki minimalaus 14 m
ploc¢io. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. isakymu Nr.
-12 patvirtinty ,,Magistralinio dujotiekio jrengimo taisykliy®, III sk. 15 p., vieta magistraliniam
dujotiekiui tiesti turi buiti parenkama atsizvelgiant j dujotiekio patikimumo, saugumo, aplinkos ir
techninius reikalavimus. Saugumo, racionaliy technologijy taikymo, pavojy zmoniy sveikatai ir
gyvybei bei kitais aspektais Alternatyva A vertintina kaip nepalanki lyginat su Alternatyva B.
Sumuojant j visumg PUV jgyvendinima sunkinanéias aplinkybes, Alternatyvos A tiek statybos, tick
eksploatacijos darbai turéty biiti organizuojami sudétingomis sglygomis ($laite, siauroje statybos
darby juostoje, greta dviejy veikian¢iy magistralinio dujotiekio vamzdyny), kurios sukelia didesne
rizikg saugumui: didéja nelaimingy jvykiy tikimybé, nes pavojingy darby kategorijai priskirtini MD
statybos ir eksploatacijos darbai bty vykdomi itin ankstoje aplinkoje.

Be to, jgyvendinant PUV pagal Alternatyva A, biitina eilé papildomy, lyginant su trasos vieta pagal
Alternatyva B, priemoniy:

o apie 400 m ilgio atkarpoje privaziavimo kelio Slaite jrengimas, tran$éjos iSramstymas ir
Slaity tvirtinimas statybos darby metu, trans$¢joje atsiradusio vandens iSsiurbimas,
papildomos aikstelés jrengimas dalies grunto sandéliavimui ir S$laito sutvirtinimas
jgyvendinus projekta. Siems darbams jvykdyti preliminariai, nejvertinus galimy rinkos
kainy pokyciy, kainuoty apie 230 000 eury papildomy iSlaidy (kaina nustatyta, remiantis
preliminariais sgmatinés kainos pagal 2015 m. kovo mén. jkainius skai¢iavimais lyginant
su 100 m MD statybos tiesigja linija kaina (nutiesti 100 m MD tiesiaja atkarpa preliminariai
kainuoty 49 000 eury);

o apie 0,2 km ilgesnés atkarpos jrengimas, o tai papildomai kainuoty apie 98 000 eury (kaina
nustatyta, remiantis preliminariu sagmatinés kainos pagal 2015 m. kovo mén. jkainius
skai¢iavimu);

o taikyti papildomas galimo S§laity erozijos poveikio sumazinimo priemones eksploatacijos
metu (akmeny metinys, hidrotechniné neaustiné geotekstilé, organinis demblis ir kt.);

o iSkirsti saugotinais Zeldiniais apaugusius Prakusos upelio §laitus bei nuolat valyti proskynas
nuo uzzélimo;

o siekiant uztikrinti GIPL-LT saugy eksploatavima, reikéty jrengti papildoma katoding
apsauga, kurios jrengimo kaina siekty apie 400 000 eury;

o papildomos priemonés trijy MD susikirtimo vietoje PUV apsaugai nuo neatsargios tre¢iyjy
asmeny veiklos, be to, paciy treciyjy asmeny apsaugos nuo pavojaus jy sveikatai ir gyvybei.

Atsizvelgiant ir | kitas priemones, biitinas taikyti uztikrinant saugia magistralinio dujotiekio D700
statybg bei eksploatacijg itin mazo ploto, taciau padidintos rizikos teritorijoje, bendras vien tik
statybos darby kainos padidéjimas preliminariai siekty apie 730 000 eury.

Lyginant su alternatyva B, Alternatyva A kerta 1 sklypu daugiau.

4 Apskaiciuota pagal 2001-11-07 LR Aplinkos ministro jsakymg Nr. 540 ,,PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir
pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasa™



Taip pat, lyginant GIPL-LT trasos alternatyvas, turi biti jvertintas vienas svarbesniy poveikio biologinei
jvairovei aspekty - tai, kad Alternatyva A sunaikinty baltajuosc¢io melsvio (Drugys. Lietuvoje reta rusis.
Irasyta | Lietuvos raudongja knyga - 4(I) kategorija. RuSis jtraukta i Buveiniy direktyvos II prieda)
radaviete (1 paveiksle radavieté¢ pazyméta tasku Nr. 38) bei turéty neigiama poveiki Prakusos intako
hidrologiniam rezimui.

GIPL-LT PAYV ataskaitos svarstymo posédzio, kuris jvyko 2015-07-14 Aplinkos apsaugos agentliroje metu,
buvo aptartas ir Elektrény savivaldybés gyventojy (p. A. Janaviciaus ir p G. Grybausko) pasitilymas GIPL-
LT trasg tiesti apeinant kelio Al Vilnius — Kaunas-Klaipéda ir kelio Nr. 143 Jonava-Zasliai-Kalniniai
Mijaugonys 2 lygiy sankryza (i§ vakary ir Siaurinés pusés). Gyventojy siiilytos trasos jgyvendinimas néra
tinkamas dél greta esamy Kalniniy Mijaugoniy kapiniy ir sodybos (Piliakalnio g. 1). Sios alternatyvos
planavimas galéty biiti svarstomas tik trasa numatant pieciau, ta¢iau PUV organizatoriui nepriimtinas,
kadangi magistralinj dujotiekj reikéty irengti, kertant sudétingg 2 lygiy sankryzos mazgg prastiimimo biidu,
jrengiant apie 8 m gylio prieduobes su iSramstymais ir vandens iSsiurbimu. Jrengimo trukmé bty apie 2
ménesius, kiekvienas papildomas neracionalus sprendimas iSauginty statybos ir eksploatacijos sanaudas,
be to, kiekvienu papildomu atveju, kai magistralinio dujotiekio jrengimas ir eksploatacija vykdoma
sudétingomis saglygomis, mazinamas ne tik lokalinis, bet ir viso vamzdyno bei gretimos aplinkos saugumo
ir patikimumo lygis, be to, reikalauja papildomy saugumo ir patikimumo uZtikrinimo priemoniy
realizavimo. Remiantis preliminariais analogiSko objekto statybos kainos skai¢iavimais, MD jrengimas
greta dviejy lygiy sankryzos papildomai, lyginat su MD tiesimu jprastomis (palankiomis®) salygomis,
kainuoty apie 330 000 eury®. Tolimesnéje MD trasos atkarpoje $ios alternatyvos tgsa sutapty su auki¢iau
iSvardintais alternatyvos A trikumais.

ISnagrinéjus Aplinkos apsaugos agenttiros 2015-07-20 rasta Nr. (15.9)-A4-7685, kuriame praSoma
atsizvelgiant | Elektrény sav. suinteresuotos visuomeneés pateiktus pasitilymus dél magistralinio dujotiekio
(MD) tiesimo Salia esamy MD trasy, PAV rengéjas kartu su PUV uzsakovu pakartotinai i§nagrinéjo
papildomas planuojamo MD jgyvendinimo varianty galimybes Siaurin¢je esamy MD puse¢je (pridedamoje
schemoje nagrinétos MD trasos galimybés sutartinai pazymétos kaip subalternatyvos B-E1, B-E2 ir B-E3).

Subalternatyva B-E1
Atsizvelgiant | p. A. Janaviciaus pasitlyta GIPL-LT trasos II varianta, planuojant MD esamo dujotiekio
Siaurinéje puséje esant minimaliam vamzdzio lenkimo spinduliui (Zr. 2 prieda), jis patekty j esamos aukstos
110 kV jtampos elektros linijos apsaugos zona, kurio plotis yra 20 m nuo krastinio laido ir kurioje MD
tiesimas negalimas.
Be to, lyginant su Alternatyvos B vieta, tiesiant planuojamg magistralinj dujotiekj pagal subalternatyva B-
El, ja ’pastimus‘ ryty kryptimi (kad bty iSvengta 110 kV jtampos elektros perdavimo oro linijos apsaugos
zonos kirtimo), neiSvengiamas papildomas MD postkio maksimaliu leistinu atstumu jrengimas,
susikirtimas su dviem esamais ir veikian¢iais magistraliniais dujotiekiais. Sis susikirtimas salygoty:

e papildomus trans¢jos jgilinimo darbus,

e 40 metry ilgio atkarpose esamy ir veikian¢iy vamzdyny atkasimo rankiniu buidu ir perizoliavimo

darbus.

5 Palankios salygos — tai saglygos, kai MD gali biiti tiesiamas lygaus reljefo, misku neapaugusia teritorija (juosta), kurioje néra
gamtiniy (pvz.: vandens telkiniy, pelkiy ir kt.) ar Gikinés veiklos salygoty klifi¢iy, saugomy objekty bei kuomet nereikalingi
minimalaus spindulio posiikiai, susikirtimai (ar priartéjimai) su esama infrastruktiira bei papildoma apsauga statybos ir
eksploatacijos saugumo uztikrinimui.

6 Kaina apskaiciuota pagal analogisko objekto samatinius skai¢iavimus, taikant 1,2 koef. Dél prieduobiy pagiléjimo nuo 4 iki 8
metry



e darby vykdyma padidinto pavojingumo zonose - sudétingame inzZineriniy komunikacijy susikirtimo
mazge.

Eksploatuojant magistralinj dujotiekj iSkyla rizika, kad esamy ir planuojamo MD susikirtimo taske,
uzstrigus diagnostikos prietaisui, bus reikalinga atlikti tokius veiksmus, kaip dujy tiekimo tarpvalstybingje
jungtyje nutraukimas, viso dujy kiekio isleidimas i§ MD atkarpos tarp uzdarymo jtaisy, vamzdyno
iSpjovimo ir atstatymo darbus (vykdant itin pavojingus suvirinimo darbus po veikianciais magistraliniais
dujotiekiais ar greta jy). Kadangi magistralinio dujotiekio postkis su minimaliu vamzdzio lenkimo
spinduliu biity itin arti auk$tos jtampos oro linijy, PUV organizatoriaus vertinimu, sprendimai, mazinantys
potencialiai pavojingy jrenginiy saugumo lygj, iSSaukiantys didesnes statybos ir eksploatavimo sgnaudas ir
salygojantys galimas rizikas zmoniy sveikatai ir gyvybei dél bet kokios neatsargios treciyjy asmeny veiklos
ar vamzdyny korozijos tikimybés padidéjimo yra neracionalls ir vengtini.

Subalternatyva B-E2

Artimiausia subalternatyvai B-E1, nagrin¢jama subalternatyva uztikrinanti leistinus atstumus iki 110 kV
oriniy el. linijy ir praeinanti zemés sklypy riba — subalternatyva B-E2. Nepaisant aplinkybés, kad B-E2
atveju, atstumas tarp planuojamo MD ir 110 kV aukstos jtampos elektros linijos yra leistinas, PUV
organizatoriaus vertinimu, sitiloma subalternatyva B-E2 néra palankesné, nei subalternatyva B-E1, nes néra
eliminuojamos kitos PUV jgyvendinima (palyginus su sililoma B alternatyvos vieta) apsunkinancios
aplinkybés. Planuojant GIPL-LT greta aukstos jtampos (110 kV ir 330 kV) elektros oro linijy
atsirandanc¢iam klaidZiojanc¢iy sroviy poveikiui eliminuoti visg GIPL-LT trasg tekty sudalinti j 6-8 atkarpas,
atskirtas papildomomis izoliuojan¢iomis movomis ir kiekvienai 1§ atkarpy saugoti atskira katodinés
apsaugos stotimi (palyginimui - pagal suplanuotg alternatyva B reikéty 2-3 katodinés apsaugos stociy).
Katodinés apsaugos irengimas pareikalauty apie 600 000 eury papildomy i$laidy (zr. 1 prieds).

Nors leistinas susikirtimo kampas su 330 kV orine el. linija bei minimalis atstumai iki 110 kV oriniy el.
linijy biity iSlaikomi, be to, biity irengta papildoma katodiné apsauga, taciau susiformuoty itin sudétinga
magistraliniy tinkly sankirtos teritorija (inzineriniy tinkly koncentracija — tarpusavyje susikertantys 3 auksto
slégio dujotiekio vamzdynai, 3 su 330 kV elektros perdavimo oro linija susikertantys MD, i§ kuriy vienas susikirsty
su 330 kV elektros perdavimo oro linija posiukyje maksimaliu leistinu kampu, toliau naujo MD jrengimas iSilgai
dviejy 110 kV elektros perdavimo oro linijy), kurioje dél bet kokios tikinés veiklos — planuojamo MD statybos
ir/ar veikian¢iy magistraliniy dujotiekio ar elektros tinkly eksploatacijos darby, o tuo labiau tre€iyjy asmeny
veiklos tokioje padidinto pavojingumo teritorijoje, didéja rizika del saugumo.

Tiesiant MD Siauriau esamy dujotiekiy, reikety 2 kartus juos kirsti, atkasant esamg dujotiekj rankiniu biidu
(40 m ilgyje), naujai izoliuoti esamg dujotiekj, atlikti kitus darbus, kuriy bendra kaina sudaryty 470 000
eury papildomy i§laidy. Taigi suminés papildomos islaidos (lyginant su alternatyva B), jgyvendinat PUV
pagal subalternatyva B-E2 biity apie 1070 000 eury.

Be papildomy sagnaudy poreikio, vertinami ir rizikos faktoriai, vienas kuriy, vamzdyno korozijos (nepaisant
jrengiamos katodinés apsaugos sustiprinimo) padidé¢jimas tais atvejais, kai MD tiesiamas iSilgai auStos
jtampos elektros perdavimo oro linijy. Vamzdyno korozija didina rizikg dél sprogimo ir gaisro, kas gali
sukelti itin skaudzias pasekmes, ar avarinio priverstinio dujy nutraukimo esant kritinei MD biklei, vadinasi
gali turéti tiesioginés jtakos viso gamtiniy dujy perdavimo tinklo patikimumui bei saugumui, nes vieno i$
greta esanciy ar susikertanciy veikian¢iy MD paZeidimas gali sukelti grandining reakcija.

Kadangi teritorijoje yra svarbiis energetikos objektai (magistraliniai dujotiekiai ir aukStos jtampos elektros
perdavimo linijos), subalternatyvos B-E2 jgyvendinimas padidinty pavojaus rizikos lygi valstybés
energetinio saugumo aspektu.



Subalternatyva B-E3

PAV rengéjo ir PUV organizatoriaus vertinimu, i§ visy papildomai nagrinéty subalternatyvy,
subalternatyva B-E3, kuomet MD trasos atkarpa, einanti greta ir Siauriau esamy MD, biity planuojama,
susikirtimg su esamais MD numatant toliau  rytus uz 330 kV elektros linijos, biity palankesné, taciau vis
tiek neatitikty racionaliy sprendimy ir geros inzinerinés praktikos, lyginant su alternatyva B, kriterijaus.
Sios subalternatyvos atveju, sumazéty inZineriniy tinkly koncentracija magistraliniy komunikacijy
susikirtimuose. Taciau, iSlikty poreikis jrengti papildoma susikirtima su dviem esamais veikianciais
magistraliniais dujotiekiais, projektuoti, statyti ir eksploatuoti nauja vamzdyng su salyga, kad objektas bus
aukstos jtampos elektros linijy aplinkoje, turin¢ioje neigiama poveikj magistralinio dujotiekio katodinei
apsaugai, papildomai pasukti didelio (D 700) skersmens dujotiekio vamzdj maksimaliu leistinu kampu,
vertinti diagnostikos jrenginio uzstrigimo visy papildomy (kuriy galima iSvengti) posiikiy ir susikirtimy su
esamais MD (tran$¢jos jgilinimo vietose) rizikas ir i§laidas papildomiems §io jrengimo iStraukimo, be to ir
kitiems statybos ir eksploatacijos (gilesniy tran$é¢jy jrengimo, ranky (ne mechanizuoto) darbo bei darbo
padidinto pavojingumo zonose, ne maziau kaip du kartus didesnio statybvietés ploto ar pan.), saugumo
uztikrinimo priemoniy (priemonés dél katodinés apsaugos, esamy vamzdyny atkasimo ir perizoliavimo,
vamzdyny diagnostikos galimybiy uztikrinimo ir kt.) darbams.

Subalternatyvos B-E3 statybos darby kaina biity tokia pati kaip subalternatyvos B-E2, t.y. apie 1070 000
eury brangesné lyginant su alternatyva B ar sitiloma subalternatyva B-E4 (zitiréti Zemiau).




Lyginant su siiiloma GIPL-LT subalternatyva B-E4 (ziiiréti Zemiau), Subalternatyva B-E1 kerta astuoniais,
B-E2 Sesiais, B-E3 devyniais sklypais daugiau.

Nors visuomengs atstovy teigimu, planuojamo MD tiesimas Salia esamo MD Zenkliai sumazinty statybos
ir eksploatacines iSlaidas, planuojant GIPL-LT trasg greta esamy MD konkrecioje nagrin¢jamoje teritorijoje
ties Lubakos k., Elektrény sav., dél esamos aplinkos sitilomi trasos parinkimo variantai statybos ir
eksploatacijos i§laidy nesumaZinty, o net gi prieSingai - Zenkliai padidinty. PAV rengéjo ir PUV
organizatoriaus vertinimu, visos visuomenés pasiiilytos alternatyvos yra zenkliai blogesnés uz pagrinding
B alternatyva.

Esami apribojimai pateikusiy pasitilymus gyventojy sklypuose ir PUV organizatoriaus bei PAV rengéjo
siiloma GIPL-LT trasa

Atsizvelgiant | technines MD jrengimo ir eksploatavimo galimybes, saugumg ir jau $iuo metu esamus
apribojimus PAV rengéjas kartu su PUV organizatoriumi sitilo GIPL-LT trasg tiesti esamo kelio Al
Vilnius-Kaunas-Klaipéda apsaugos zonoje.

Esami apribojimai
Pagal pridedame 1 paveiksle pateikta schemg galima matyti, kad esamoje situacijoje pietinéje pus¢je |
pateikusiy pasitlymus gyventojy sklypus patenka kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda apsaugos zona (kuri
apima 70 m plo¢io nuo kelio briaunos zemés juosta). Pagal misko ir zemés naudojimo sglygas* Sioje zonoje
yra draudZiama pastaty statyba. Sklypy Siaurinéje puséje, juostoje (kuri nutolusi nuo magistralinio
dujotiekio po 200 metry j abi puses) pazymétoje zalsva spalva, dél esamo magistralinio dujotiekio
ribojamas uzstatymo tankis ir aukstis pagal 1 vietoves klasg**, tai yra Sioje teritorijoje 1,6 km ruoze 400 m
juostoje neturi bti daugiau kaip 10 pastaty, kuriuose nuolat biina zmoniy (nuolatinio Zmoniy buvimo vieta
— tai patalpa, kur Zmogus be pertraukos biina ilgiau kaip dvi valandas). Vertinant esamg situacijg Sioje
zonoje komercingés veiklos vystymas/pastaty statyba galimi, kol greta esanciy sklypy savininkai néra pastate
pastaty.

* Zitiréti 1992 m. geguzés 12 d. LR Vyriausybés nutarima Nr. 343 dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo

http://www3.Irs.1t/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_1?p_id=478009

** Zifireti LR energetikos ministro jsakyma dél magistralinio dujotiekio jrengimo taisykliy patvirtinimo (2014 m. sausio 28 d. Nr. 1-12)
https://www.e-tar.lt/portal/It/legal Act/441e5c9087f311e397b5¢02d3197£382/hoVWWFTwiS

PUYV organizatoriaus ir PAV rengéjo siiilloma GIPL-LT trasa

Atsizvelgiant ] Elektrény sav. gyventojy praSyma, siekiant sumaZinti su nauju dujotiekiu atsirasiancius
apribojimus, Specialiojo plano rengimo (sprendiniy konkretizavimo) metu, planuojamo MD trasa
(Alternatyva B) patikslinus gali biiti pakoreguota patraukiant jg j kelio apsaugos zong 50 m atstumu nuo
kelio pylimo pado arba iSorinio griovio ir magistralin; dujotiekio vamzdyng nagrinéjamoje atkarpoje
jrengiant pagal 3 vietoves klasei keliamus reikalavimus. Tokiu biidu, uZstatymo apribojimai galioty tik 29
m atstumu nuo dujotiekio (t.y. vertinant kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda apsaugos zong, kurios plotis 70
m nuo briaunos, atsirasty ~10 m papildoma pastaty statyba ribojanti juosta), o uZstatymo tankumas
sklypuose likty toks koks leidZiamas §iuo metu.

Atkreiptinas démesys, kad Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD)
neprieStarauja (2015-07-21 rastas Nr. (6.6)2-4061 — toliau LAKD rastas) magistralinio dujotiekio tiesimui
50 m atstumu nuo kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda pylimo pado ar griovio iSorinio krasto (konkretizuoty
sprendiniy derinimo klausima LAKD spres, kai bus parengti konkretizuoti specialiojo plano sprendiniai).
LAKD taip pat nurodo, jog kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda tarp sankryZos su keliu rajoniniu keliu Nr.
4728 Vievis-Zebertonys-Elektrénai ir dviejy lygiy sankryzos su krasto keliu Jonava-Zasliai-Kalniniai
Mijaugonys sankryZy (tarp jy ir nuovazy) skaicius per didelis (neatitinka KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai“ reikalavimy) ir perspektyvoje jis bus mazinamas. Atsizvelgiant | LAKD raste (kopija pridedama)
iSdéstytus motyvus, darytina iSvada, kad jokiy papildomy nuovazy (privaziavimy j greta kelio esancius


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478009
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/441e5c9087f311e397b5c02d3197f382/hoVwWFTwiS

zemés sklypus ar ketinamas vystyti komercinés paskirties teritorijas) nuo magistralinio kelio Al jrengti
néra galimybiy. LAKD nurodo, kad privaziavimas prie numatomy plétoti teritorijy turés biiti sprendziamas
vystant vietinés reik§més keliy (gatviy ) tinkla, naudojantis esamomis sankryzomis magistraliniame kelyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. -12 patvirtinty
,Magistralinio dujotiekio jrengimo taisykliy®, III sk. 15 p., vieta magistraliniam dujotiekiui tiesti turi buti
parenkama atsizvelgiant | dujotiekio patikimumo, saugumo, aplinkos ir techninius reikalavimus.

Ivertinus galimg planuojamos tikinés veiklos poveikj gamtinei ir socialinei aplinkai, techniniy-
technologiniy MD jrengimo sprendiniy variantus (jy racionaluma atsizvelgiant | norminius reikalavimus ir
rekomendacijas MD projektavimui, statybos sgnaudas, PUV organizatoriaus patirtj bei praktines Lenkijos
ir Vokietijos gamtiniy dujy perdavimo sistemy operatoriy rekomendacijas projektuojant ir eksploatuojant
MD, taip pat tikétinas rizikas, galimas jy atsiradimo prieZastis bei jy pasekmiy lygi), statybos darby
organizavimo salygas ir galimybes, esamus apribojimus iikinei veiklai Zemés sklypuose (iskaitant ir statyby
plétrg dél esamos infrastruktiiros) bei LAKD raSte iSdéstytg pozicija, PAV rengéjas kartu su PUV
organizatoriumi sitilo GIPL-LT trasos alternatyvos B korekcija Elektrény sav. teritorijoje ties Lubakos k.,
kuomet biity dubliuojami apribojimai dél uzstatymo kelio apsaugos zonoje ir greta magistralinio dujotiekio.
PAV rengéjo ir PUV organizatoriaus sitiloma GIPL-LT trasos vieta biity optimalus galimas i$nagrinéty
sprendiniy variantas jgyvendinant valstybei svarby ekonominj projekta bei siekiant kuo mazesnio poveikio
gamtinei aplinkai ir Zemeés sklypy savininky liikes€¢iams plétoti ir vystyti veikla, numatyta Elektrény
savivaldybés teritorijos bendrajame plane.

Pagal Elektrény sav. gyventojy praSyma nagrinéjamos subalternatyvos (oranziné spalva) ir PAV rengéjy
(kartu su PUV organizatoriumi) sifilomos pakoreguotos trasos vieta pateikta pridedamame 1 paveiksle
pazymeéta zaliai-juoda linija (subalternatyva B-E4).
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\7 Subalternatyva B-E2 Subalternatyva B-E3
Ypaé nepalanki dél sudétinge MD susikirtimo su dviem Dél esamo MD kirtimo ir dél
priartéjimo prie auksos jtampos linijy
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Saugumo.

esamais MD ir 330 kV orine el. linjja bei priartéjime prie
110 kV orinés el. linijos. Nors leistinas susikirtimo kampas
su 330 kV orine el. linija bei minimalts atstumai iki 110 kV
oriniy el. linijy bTty iSlaikomi, taciau susiformuoty itin
sudétinga magistraliniy tinkly sankirtos teritorija, kurioje
dél bet kokios Tikinés veiklos — planuojamo MD statybos
ir/ar veikian€iy magistraliniy dujotiekio ar elektros tinkly
eksploatacijos darbu, o tuo labiau tre¢iujy asmeny veiklos
tokioje padidinto pavojingumo teritorijoje, didéja rizika dél

technologigkai nepalanki, taciau
saugesné nei subalternatyva B-E2,
nes bty iSvengta inz. tinkly
koncentracijos vienoje vietoje, tarp
susikirtimo su 2 esamais MD ir 330
kV orine el. linija bty i$laikomas
| didesnis atstumas.

Subalternatyva B-E1
Néra galimybiy suplanuoti MD pagal teisés akty reikalavimus, t. y.

numatant planucjamo MD 90 laipsniy posikio kampa neimanoma
iSlaikyti leistino norminio atstumo tarp planuojamo MD ir 110 kV

itampos elektros perdavimo linijy.

Alternatyva A darby kaina (lyginant su prioritetine siiloma subalternatyva B-E4) bity apie 0,73 min. Eur. didesné. Numatomas neigiamas

poveikis (sunaikinimas) baltajuosc¢io melsvio radavietei.

Subalternatyvy B-E2 ir B-E3 papildomy darby kaina (lyginant su prioritetine sitiloma subalternatyva B-E4) bity apie 1,07 min Eur. didesné

Sutartiniai zenklai

== GIPL-LT Alternatyva A
@ GIPL-LT Alternatyva B
Alternatyvos A buferiné zona
Alternatyvos B buferine zona

=== Esamas Dujotiekis
Esama MD 1 vietovés klasés juosta (<10 pastaty)

Administracinés ribos

@ Valstybiu sienos

B Apskriciy ribos

mmE Savivaldybiy ribos
Seniunijy ribos

Magistraliniai keliai
Krasto, rajoniniai ir kiti keliai
Infrastruktiros objekty apsaugos zonos

Saugomos teritorijos ir GPO

Elektros perdavimo oro linijos
m AuKStos jtampos elektros linijos % Eﬁ?g
Geiezmke\lva\ B Rezervatai
==x GeleZinkeliai | Biosferos poligenai
Keliai Parkai

Draustiniai

Zeménauda ir SZNS

Vandens telkiniai
Pelkés

Pramoniniy sody masyvai
Tankiai uztatytos teritorijos.
Retai uzstatytos teritorijos
Gamybines-ukines teritorijos
Vandentakiai (upés, grioviai)

752 Pakranciy apsaugos juostos
Vandens telkiniu apsaugos zonos

0 Vandenvietés

[ Vandenvietés apsaugos zonos

Vingrény geomorfologinis draustinis (numat. Alytaus apsk. EP)
[ Saugomy teritorijy buferinés apsaugos zonos
A Gamtos paveldo objektai (taskiniai)
£ Gamtos paveldo objektai (plotiniai)
t

EEE Pastatai

[ Sklypai
Atskirai stovintys bokstai, kaminai

*  vejo malinai, véjo jegaines

Miskai (medziais, krimais apaugusios teritorijos)

0 EB svarbos natiiralios buveinés (inventorizacijos duomenys)

4 Kapinés

—

*

m

Kapiniy apsaugos zona

Kultdros vertybeés (taskiniai objektai)
Kultliros vertybés (plotiniai objektai)

Kultdiros vertybiy apsaugos zona

Naudingy i8kaseny telkiniai ir itekliy plotai

"7 Saugotini Zeldiniai

=3

Poveikio biologinei jvairovei tyrimo duomenys

[
C

w=w Nagrinéjamos subalternatyvos B

Migko kvartalinés linijos
Kertinés migko buveinés

Radavietés

1 EB svarbos natliralios buveinés
=) Pasillymus pateikusiy gyventojy sklypai
Alternatyvos atsizvelgiant | Elektrény gyv. pasidlymus

== Sililoma subalternatyva B-E4

Duijotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos
teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimas
PAV ataskaitoje svarstomos GIPL-LT trasos alternatyvos su

250 m koridoriais, subalternatyvos pagal visuomenes
pasitlymus ir PAV rengegjo (su PUV organizatoriumi) sitloma

GIPL-LT subalternatyva.
KELPROJEKTAS

2 paveikslas




LIETUVOS AUTOMOBILIT KETIU DIREKCLIA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERLIOS
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DEL DUSOTIERTG JUNGTTES TARP LENKLIOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPURLIKDS TERITORLIOLVE TRASOS VIETOS PARINKIMO

Taetuvos aatornahiliy keliy dicsleclja prie Susisickimo ministerijos (lohan — Keliy direkeija)
Hnaeringjo Jusy 2013-07-16 raftg MNe. 7 2211068 v patellly medfagg dél guhmybiy mogistealinio
dujotiekio tasa ties Lubskos kalmm, Elcktrény ssvivaldybéje, planuotd valsgybinés reikimés
mapisTalinio kelio Al Vilpius—Kaunas—Flaipéda apsangos zonns fdbose pagal poveikio aplinkai
voriimime staskattos rongdga TTAR Kelprojeklas™ pateilty pasiilyims.

Keliy direkeijn neprieiiarama, kad dalis mapistealinio dojotickio trases bithy planusjama
valstybings reikimeés magistalinio kelio AT Vilnins—Ksunas—Klaipéds apsaugos comes riboxz. Taliaa
atkreipiame démes], kad, planuojant magistrabinio dujobickio ras Tveiegredial magistaliniam keliui,
bittina iElaiksti bemt minimalivs leistines (nomiimius) asiumues. Papal keliy techninio rezlamento KTR
1012008 L Auvomobiliy kelini™, puivirlinig Lisluvos Respublikos aplinkes ministro ir Lictuvos
Ruspublikis susisiekitog ministn 2008 m. savsio 9 d. isakymo Nr, D1-1173-3, 221 ki, ragiaosias
mapziralioie dujotiekio atstunas mo kelio pylimo pede ar griovio hommie knwfilo yra 50 m. MNogiine
pasymét], kad kankretizuoty sprendiniy dernime klausima Keliy direkeija spres, kai Kelin divckeljai
bz pateibras dernt nustatta tvarka parenglas specialiojo teeicjy planavimo doloomentas.

Atzaloydamd 1 klausinog ¢l nuovady oo mapistalioie kelio Al Vilndns-Eamas—Klanpada
jrengaime, pubréfame, kod nuovady kiekis valstybinés rcikfmés kelivose yma gneZin nhojomas.

Tadevaujantis kelig techninio reglamento K1TRE 1.01:2008 L awomobiliy kelig™ 163 punkio
nuosttomis, mapistralininoss AM ir | katcgorjos kelivose sankrvds v nuovaios Kiekvienoje kelio
puséje sali biti ircnpiamos ne daZniau kaip kaz S000 muiny. TEnugnngjus Jusy cadte minimg konicedin
teritorijy Eswringle mapgistralinio kelio Al Vilnius—Kawnas-Klaipéda puséjc tarp sankayfos o
valstybinés reikames rajoninin keliu Nr. 4728 Vievis—fehertonys—Lleldrénni it dvicjy Ly sankry #os so
valstybinés roikimes kradlo keliu Nr. 143 Jonova Zaslial Kalninial Mijangonys, matyti, kad sankryfy
(larm jy it nuovedy) kiekis magistaliniame kelvie va per didelis, todél perspekbvvoje lurés bili
kryplingai maZinamas. Privadiavimas prie mmaromy plétod terilemjy fures hill sprend@izmas vistant
vietinés reiliéinés kel (parvin) tukls, nasdojantis csamoris sankey Zomis agistaliniames kelyje.

Ris atsabormuas por méncs] oo jo gavimeo dienos gali bat shundfamas Licovos Respublikos
adrninistraciniu bylu fcisenos Bstalyma nusialyla earka,
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Priedai

1 priedas  Sprendiniai katodinei apsaugai

2 priedas Salto lenkimo kreiviy lenkimo 90 laipsniy posiikio schema



