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ATRANKOS I§VADA DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO Al2
RYGA-SIAULIAI-TAURAGE-KALININGRADAS RUOZO NUO 120,10 IKI 132,70 KM
REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB ,Tilty eksperty centras®, T.Sevéenkos g. 16A/Vytenio g. 14,
L T-03111 Vilnius, tel.: (8 52) 105318.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8
5) 232 96 09, el. p.: info@lakd.It.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Valstybineés reik§més magistralinio kelio
A12 Ryga-Siauliai-Tauragé-Kaliningradas ruoZo nuo 120,10 iki 132,70 km rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Tauragés apskritis, Tauragés raj.,
Skaudvilés sen., Kauno apskritis, Raseiniy raj., Nemaksciy sen.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Planuojamo rekonstruoti magistralinio kelio ruoZas yra transeuropinio keliy tinklo kelio E77
Pskovas—Ryga—Siauliai-Karaliauius (Kaliningradas)—Var§uva—Krokuva—Budape§tas dalis. Si trasa
yra viena i§ pagrindiniy Europinio keliy tinklo trasy Lietuvoje. Abipus kelio ruozo yra $ie kaimai:
Paverkalnis, Kavadoniai, PapridZziai, Gedgaudigke, Zakarkiske, Pasuvirkstis, KarSuva, Véluikiai,
Jakstai, PuZai, PuZeliai. Taip pat apie 150 m atstumu nuo planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo
nutoles Skaudvilés miestas. Planuojama nekeisti kelio trasos ir visus rekonstrukcijos darbus vykdyti
kelio juostos ribose.

Siuo metu esandio kelio juostos dalj sudaro 15 m plocio kelias, o likusi kelio dalis — kelio
Slaitai, grioviai, sankryZos, autobusy sustojimo aikstelés ir kiti kelio elementai. Kelyje jrengtos dvi
eismo juostos, danga — asfaltbetonis, vaziuojamosios dalies plotis — 7 m. Kelio apsaugos zonos
plotis — 70 m | abi kelio puses nuo kelio briauny. Planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo 127,17 km
jrengtas tiltas per Ancios upe. Tiltas yra gelZbetoninis, sijinis, kurio ilgis 74,16 m, plotis 15,16 m.
Kelio ruoze jrengta 17 gelzbetoniniy pralaidy. Keletas vandens pralaidy neapsaugotos apsauginiais
kelio atitvarais.

Planuojamo rekonstruoti kelio plotis suprojektuotas 12 m, kelio dangos plotis 9 m (7 m
vaziuojamoji dalis ir dvi po 1 m kraStinés saugos juostos), du kelkras¢iai po 1,5 m. Kelio dangos
plotis, kelio vaziuojamosios dalies plotis ir eismo juosty skai¢ius isliks tokio pat dydzio, kelkras¢iai
susiaurés nuo 3 m iki 1,5 m. Numatoma jrengti naujg asfalto dangos konstrukcija, pés¢iyjy takus,
rekonstruoti esamas sankryZas ir nuovazas, rekonstruoti autobusy stoteliy aiksteles, apsauginius
kelio atitvarus, iSkilias skiriamasias saleles ir grei¢io maZinimo kalnelius. Planuojamame
rekonstruoti kelio ruoZe pagal bitinumg numatoma atlikti drenaZo inZineriniy tinkly jrenginiy
rekonstravima, elektros perdavimo liniju rekonstravima, jrengti ap§vietimg sankryZose bei pésciyjy
judéjimo vietose, taikyti gamtosaugines ir €ismo saugumo priemones. Darby pradZioje numatoma
nuimti derlingajj dirvoZzemio sluoksni, ji saugoti ir véliau panaudoti rekultivacijai.




Pavir§inio vandens nutekéjimo ir sankasos sausinimo problemas planuojama iSspresti
jrengiant ar rekonstruojant kelio griovius, pavir§inio vandens surinkimo $ulinius ir pralaidas. Kelio
dangy nuolydzius numatoma formuoti taip, kad pavirSinis vanduo laisvai nubégty per kelkras¢ius |
kelio griovius ir pralaidas. Centralizuotai surinkti ar valyti lietaus nuoteky nenumatoma.

Planuojama, kad darby metu susidarys nepavojingos atliekos: iSkirsti medZiai ir krimai,
asfaltas, betonas, jvairus gruntas ir panasiai. Visy planuojamy darby metu susidarysiancios atliekos
bus risiuojamos, o netinkamos antriniam panaudojimui — perduodamos atlieky tvarkytojams.

Transporto sukeliamo triuk§mo modeliavimui atlikti buvo pasirinktos 5 arciausiai kelio
esancios gyvenamosios aplinkos, besiribojancios arba patenkancios j kelio apsaugos zona ir galimai
j virsnorminio triuk§mo zong: gyvenamoji aplinka adresu Kavadoniy k. 8, priartéja per 25 m nuo
kelio asies; gyvenamoji aplinka adresu Siauliy g.1, Véluikiy k. - per 55 m; gyvenamoji aplinka
adresu Jaksty k. 7 - per 43 m; gyvenamoji aplinka adresu Siauliy g. 12, Puzy k. - per 69 m
gyvenamoji aplinka adresu Siauliy g.3, Puzy k. - per 33 m. Pagal atlikto modeliavimo duomenis,
nustatyta, kad su $iuo metu esanciais transporto srautais ir kelio danga, triukSmo lygis visose
penkiose artimiausiose gyvenamosiose aplinkose virSija reglamentuojamus dydZius. Pagal
modeliavimo duomenis, rekonstravus kelio dangg ir padidéjus transporto intensyvumui (2034 m.
prognoze), triuk8mo lygis sumazés, tadiau vis tiek virSys reglamentuojamus dydZius.

Atsizvelgiant | modeliavimy duomenis, dokumenty rengéjas rekomenduoja taikyti triukSma
mazinandias priemones: virSutinj asfalto sluoksnj pasirinkti su maZesniu stambiausios detalés
dydziu, t.y. naudoti tylesne skaldos ir mastikos asfalto danga; 3alia gyvenamosios aplinkos esant
galimybéms nenaudoti dangos apdorojimo Siurkstinant. Jei SiurkStinimas biitinas naudoti maZiau
triukdmingg 1/3 (ne 2/5) frakcijos skaldyta mineraling medZiagg. MaZiau triuk§mingas dangas
siiloma jrengti kelio ruozuose, esan¢iuose Salia gyvenamyjy aplinky (po 1 km prie kiekvieno
namo), patenkan¢iy j virSnorming triuk§mo zong. Pagal modeliavimo duomenis, pritaikius triukSmo
mazinimo priemones, triuk8mo lygis nevirsys reglamentuojamy dydziy.

Atlikus nagrinéjamo Kelio ruoZo transporto priemoniy iSmetamy tersaly sklaidos matematinj
modeliavimag ir jvertinant fonine aplinkos tar$g, nustatyta, kad didZiausia azoto dioksido 1 valandos
(vidurkis) koncentracija sieks 87 proc. gyvenamajai aplinkai nustatytos ribinés vertés. Kiti
gyvenamojoje aplinkoje susidarysiantys terSalai taip pat nevirsys ribiniy ver€iy.

Ar¢iausiai planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo iSsidéste Sios saugomos teritorijos: ,,Natura
2000“ Buveiniy apsaugai svarbi teritorija - Ancios upés slénis (LTTAUO0001) ir Ancios
krastovaizdzio draustinis. Sios saugomos teritorijos nutolusios nuo objekto 420 m j rytus.

Planuojamas rekonstruoti kelio ruozZas ribojasi su ,,Senkapio“, ,JIvangény piliakalnio II,
,Ivangény piliakalnio su gyvenviete vizualiniu apsaugos zonos pozoniu. Artimiausi kultiiros
paveldo objektai: Rygos-Tilzés kelio Puzy pasto stoties statiniy kompleksas (unikalus objekto kodas
33254) nutoles 160 m atstumu j pietry€ius nuo kelio ruoZo; Senkapis (unikalus objekto kodas 3468)
nutoles 500 m atstumu | pietry¢ius nuo kelio; Ivangény piliakalnis II (unikalus objekto kodas
13029) nutoles 580 m atstumu j pietry&ius nuo kelio ruozo; Ivangény piliakalnis su gyvenviete
(unikalus objekto kodas 3462) nutoles 760 m atstumu j pietry¢ius nuo kelio ruoZo.

51. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“
teritorijoms reikSmingumas

Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija — Ancios upés
slénis (LTTAU0001), nuo planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo, nutolusi apie 420 m. Valstybine
saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-06-12 raSte Nr. (4)-V3-1385(7.21)
nurodé, kad planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio
,,Natura 2000* teritorijoms.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Del
visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo




procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, apie atrankos iSvadg turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg (toliau — Agentiira) apie atliktg visuomenés supazindinima.

6.2. Vykdant tilto per An¢ios upg rekonstrukcijos darbus taikyti priemones uZtikrinanéias, kad
naftos produktai, statybinés medZiagos ir atliekos nepateks j vandens telkinj. Vandens telkiniy
apsaugos juostoje nejrengti statybiniy medZiagy ir atlicky saugojimo viety.

6.3. Veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanéiy teisés akty
reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui.

6.4. Techniniame darbo projekte numatyti konkregias triuk§mg mazinan¢ias priemones,
uZtikrinsian€ias nevir$ijimag triuk$mo ribiniy dydZiy gyvenamuosiuose pastatuose ir jy aplinkoje,
nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-
604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011.

6.5. Projektinéje dokumentacijoje pateikti tikslius duomenis apie kertamy medZiy ir krimy
kiekius. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatomis.

6.6. Projektinéje dokumentacijoje pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir
atlieky tvarkymo badus, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty 1999 m. liepos 14 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 217 ,Del atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, reikalavimais.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Planuojamos iikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000+
teritorijas ir planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reik§mingo poveikio , Natura
2000 teritorijoms.

7.2. Kelio rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio Juostos ribose, todél Zzemés
paémimas visuomenés poreikiams nenumatomas.

7.3. Ties artiausiai kelio esantia gyvenamaja aplinka planuojama jrengti triukdma
maZzinandias priemones. Numatoma, kad jgyvendinus projekta, kelio eksploatacijos metu
gyvenamojoje aplinkoje nebus virsijami triuk$mo ribiniai dydziai.

7.4. Numatoma, kad jgyvendinus projekta, gyvenamojoje aplinkoje nebus virsijami oro tar$os
ribiniai dydZiai.

7.5. Po planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo numatomas eismo saugumo pageréjimas.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai tkinei veiklai, magistralinio kelio A12 Ryga-
Siauliai-Tauragé-Kaliningradas ruozo nuo 120,10 iki 132,70 km rekonstravimui, poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas, pagal atrankos i§vadai pateiktg informacij 3.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos isvados paskelbimo dienos
turi teis¢ Agentilrai teikti pasililymus persvarstyti atrankos i§vada. Kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos dkinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ Agentiirai pateikti motyvuota praSyma persvarstyti atrankos i§vada.

Direktorius Raimondas Sakalauskas

Artirras Vilkas, tel. 8 706 62017, el. p. a.vilkas@aaa.am.lt
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ADRESATU SARASAS

Tauragés rajono savivaldybés administracijai
Respublikos g. 2, 72255 Tauragé
El. p. savivalda@taurage.lt

Raseiniy rajono savivaldybés administracijai
V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai
El p. savivaldybe@raseiniai.lt

Tauragés visuomenés sveikatos centrui
Prezidento g. 38, 72253 Tauragé
El p. info@tauragesvsc.sam.lt

Kauno visuomeneés sveikatos centrui

K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas
info@kaunovsc.sam.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Tauragés teritoriniam padaliniui

Dariaus ir Giréno g. 5, 72215 Tauragé

El p. taurage@heritage.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Kauno teritoriniam padaliniui

Rotuses a. 29, LT-44033 Kaunas
El. p. kaunas@heritage.lt

Tauragés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Respublikos g. 1, 72252 Tauragé
El p. taurage.pgv@vpgt.lt

Kauno apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Nemuno g. 2, LT- 44294, Kaunas
kaunas.pgv@vpgt.lt

Ziniai:
LR AM Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentui
LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui




