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DEL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS

Vertinama planuojama ikiné veikla (PUV) —dujotiekiuy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba. Planuojamos tkines veiklos organizatorius AB
JAmber Grid“. Siekiant energetinés nepriklausomybés numatoma integruoti Baltijos 3aliy ir
Suomijos duju rinkas i bendrg ES rinka, diversifikuoti dujuy tiekimo 3altinius ir padidinti dujy
tiekimo sauguma. Planuojama pastatyti dujotiekio jungti tarp Lenkijos ir Lietuvos. [gyvendinus §i
projekta, Lietuvai ir kitoms Baltijos Salims buty sukurta prieiga prie ES perdavimo sistemos ir prie
suskystinty gamtiniy dujy rinkos (per Lenkijos suskystinty gamtiniy duju terminala Swinoujscéje).

Dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos
projektas yra europinés reikSmes. Pagal 2013 mety galimybiy studija parinktos dujotiekiy jungties
tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos projekta (GIPL) trasos ilgis 534 km, i§ kuriy apie 170 km
Lietuvoje. 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs Lietuvos Jaunitiny ir Lenkijos
Rebelszezyznos kompresoriy stotis. Dujotiekio pradZia Lietuvoje J auniiiny dujy kompresoriy stoties
teritorija Sirvinty rajone. Dujotiekio pabaiga —Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos
valstybiy sienos kirtimo vieta, Budviecio sen., Lazdijy rajone. Dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje dalis (atkarpomis ) numatoma tiesti $alia jau
esan¢io magistralinio dujotiekio, kita dalis-naujoje teritorijoje. Planuojama dujotiekiy jungties tarp
Lenkijos ir Lietuvos dalis Lietuvos Respublikos teritorijoje kerta 9 savivaldybes ir 21 senilinija (A
alternatyvos atveju) arba 22 seniiinijas (B alternatyvos su subalternatyva atveju). Alytaus r. sav. yra
kertamos Punios, Alytaus, Krokialaukio, Simno seniunijos (A alternatyva) arba Punios, Alytaus,
Krokialaukio, Simno, Butrimoniy senitinijos (B alternatyva). PAV ataskaitoje svarstomos
technologinés alternatyvos (dujotiekio irengimas atviru biidu kasant trand¢ja, dujotiekio jrengimas
uzdaru badu) ir vietos alternatyvos (galimybiy studijos trasa su 250 m plo¢io koridoriumi apie 168
km-A alternatyva ir motyvuotu pasiiilymu parinkta trasa 250 m plo¢io koridoriumi apie 165 km-B
alternatyva. Atsizvelgus i visuomenés pasiiilyma PAV programos metu, pagal technologines
galimybes ir | esamg situacija, svarstoma B alternatyvos trasa Lietuvos-Lenkijos sienos
pakoreguota, siekiant kuo maZiau Kirsti teritorija, kuri Alytaus apskrities teritorijos bendrajame
plane numatyta Vingrény geomorfologinio draustinio isigijimui.

Eksploatacijos metu reikdmingo poveikio oro kokybei nebus, kadangi dujotiekio trasoje néra
numatomi stacionariis tarSos $altiniai. Statybos darby metu numatoma sunaudoti 700 t dyzelino.
Vidaus degimo varikliai i§deging §i kieki i aplinkos org i¥mes: CO-136,5 t, CH-34,5t, NOx -22,6 ,
SO, -0,7 t, KD-2.7 t. Metaly suvirinimo darby metu numatoma sunaudoti 10,95 t vielos ir 8,65 t
elektrody. Virinant metalus susidarys KD-484, 4 kg, HF-24,2 kg, CO-18,2 kg, NOx -18,2 kg.
Kadangi numatomi mechanizmai bus naudojami ne visi vienu metu, apskai¢iuoti oro tersaly kiekiai
susidarys per ilga laika ir nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Darby zonoje dulkétumui sumazinti
numatomas laistymas.

Vamzdynu tekanéiy dujy generuojama garsa efektyviai slopins Zemé, kurioje bus paklotas
vamzdis, ir dujotiekio aplinkoje triukSmo lygis nesikirs nuo natiralaus (toje aplinkoje esancio)



garso slégio lygio. Laikinas triuksmo padidéjimas numatomas statybos metu nuo lauko salygomis
dirbancios statybinés technikos. Statyby metu, siekiant ivengti nors ir laikiny triuk$mo virSijimy
artimiausiy gyvenamuyjy namy aplinkose (kurios yra ar¢iau kaip 54 m atstumu), ruosiant darby zong
numatyta sustumti dirvoZzemio ir grunto pylimus artimiausiai esantiems gyvenamiesiems namams ir
ju aplinkoms. Taip pat numatomi laikini triukimo sklaida mazinantys medziy droZliy skydai bei
tentai. Arti gyvenamujy teritorijy numatoma nedirbti poilsio dienomis ir valandomis.

Statybos darby metu galimas vibracijos perdavimas ir per gruntg dirbant statybos
mechanizmams, tadiau greta jrengiamo dujotiekio gyvenamyju namy nebus.I§laikomas maziausias
leistinas atstumas 29 m (111 klasés teritorijoje ir 42 m (I klasés teritorijoje), todeél darby metu, o juo
labiau eksploatacijos metu reglamentuojamy  vibracijos ribiniy  reik§miy  virSijimai
gyvenamuosiuose pastatuose nenumatomi, o neigiamas poveikis arCiausiai planuojamo
magistralinio dujotiekio gyvenanciy Zmoniy sveikatai dél vibraciju neprognozuojamas.

Ataskaitoje, apZvelgiant visuomenés sveikatos bukle, i$nagrinéta Alytaus rajono savivaldybés
teritorijos visuomenés sveikatos biikles aktualts rodikliai kurie palyginami su Lietuvos Respublikos
atitinkamais rodikliais.

Ataskaitoje pateikti prane$imai visuomenei apie planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procediras, vieSy supazindinimy su PAV ataskaita protokolai, gauti
suinteresuotos visuomenés pasitilymai, ju registracija, vertinimas.

Sanitariné apsaugos zona magistraliniams dujotiekiams nenustatoma. Planuojama tkine
veikla statybos darby metu sukels laiking oro tarsa, triuk§ma ir vibracija. Tadiau Sie veiksniai bus
trumpalaikiai, trunkantys tiek, kiek truks dujotickio statyba. Taikant aplinkosaugines priemones,
laikantis statybos darbus ir eksploatacijg reglamentuojanciy teisés akty, reikSmingo neigiamo
poveikio visuomenés sveikatai nebus.

Dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritariame. NeprieStaraujame planuojamos tkinés veiklos
vykdymui. Pritariame pakoreguotai, lyginant su pradiniu variantu, B alternatyvos trasai, siekiant
kuo maziau kirsti teritorija, kuri Alytaus apskrities bendrajame plane numatyta Vingrény
geomorfologinio draustinio isteigimui.
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