' UAB Kelprojoktas

| Gauta \'r.{j E -03008

Qrigina:as pastu
siuntiamas nepys

VALSTYBINE SAUGOMU TERITORIJU TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Vaistybés biudzetiné |staiga, Antakalnio g- 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.It A .vstt.it.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188724381

Aplinkos apsaugos agentiirai 2015-07- A A Nr. (4)-V3-/4 477.20)
UAB “Kelprojektas” I 2015-07-17 Nr. (15.9)-A4-7829

DEL DUJOTIEKIY JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS

RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS DOKUMENTO

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pagal
kompetencijg Natura 2000 ir nacionaliniy saugomy teritorijy ir jose saugomy gamtiniy vertybiy
aspektu iSnagrinéjo pateikta dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos
Respublikos teritorijoje statybos (toliau — Dujotiekio jungtis) poveikio aplinkai vertinimo (toliau —
PAV) ataskaitos dokumentg ir atsizvelgdama | Kultdros paveldo departamento prie Kultiros
ministerijos i$vadas, i§sakytas 2015-07-14 Aplinkos apsaugos agentiiroje ivykusio PAV ataskaitos
svarstymo metu, tikslina savo ivada.

Tarnyba pritaria PAV ataskaitos kokybei ir nepriestarauja, kad bty jgyvendinama Dujotiekio
jungties statyba ir eksploatacija, laikantis $iy salygy:

1. Dujotiekio jungties atkarpoje 7-8 statybos darbai galimi tik subalternatyvos Bl (7-89)
pagrindu.

2. Dujotiekio jrengimas atviru biidu kasant transéjg per Neries upg¢ galimas tik nesant
galimybei taikyti uzdaro biido - horizontalaus kryptinio grezimo.

3. Dujotiekio jungties atkarpoje 12-13 statybos darbus per Neries upg vykdyti alternatyvos B
pagrindu, naudojant technologing alternatyva - kryptinj greZima, pratiesiant per Neries upe.
jei geologinés salygos leidZia.

4. Informuoti Tarnyba, jei rengiant techninj projekta ir atlikus geologinius tyrimus paaikéty,
jog per Neries upe ir jos slénius dujotiekio jrengimas uzdaru biidu - kryptiniu greZimu néra
galimas.

5. lgyvendinant Dujotiekio jungties statybos darbus taikyti PAV ataskaitoje 10.1.1 lenteléje
»Neigiama poveikj maZinan¢iy priemoniy saraas” ir 10.1.2 lenteléje ,,Bendrosios
neigiamg poveikj mazinan¢ios priemonés” i¥vardintas, bei PAV ataskaitos priedo GIPL-LT

trasos ,.Numatomos aplinkosauginés priemonés” schemoje M 1:35000 pateiktas
priemones.
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