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ATRANKOS ISVADA DEL SANKRYZU VALSTYBINES REIKSMES
MAGISTRALINIO KELIO A4 VILNIUS-VARENA-GARDINAS 126,00 IR 128,64
KM REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacija pateiké. UAB , Kelprojektas®, I.Kanto g. 25, Kaunas, tel. (8-37) 223 186, el.
pastas info@kelprojektas.it.

2.Planuojamos tukinés veiklos uZsakovas. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, J.Basanavi¢iaus g. 36/2, Vilnius, tel. (8-5) 232 96 00.

3.Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas. SankryZzy valstybinés reik§més magistralinio
kelio A4 Vilnius-Varéna-Gardinas 126,00 ir 128,64 km rekonstravimas.

4.Planuojamos ikinés veiklos vieta. Druskininky m.

S.Trumpas planuojamos tikinés veiklos apraSymas.
Planuojamas dviejy sankryZzy valstybinés reik§més magistralinio kelio A4 Vilnius — Varéna —
Gardinas rekonstravimas: vietoje triSalés 126 km sankryZos (toliau — SankryZa Nr.1) ir ketur3alés
128,64 km sankryZos (toliau — SankryZa Nr. 2) jrengiant Ziedines. 2008 m. gruodZio 23 d.
Druskininky savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-337 buvo patvirtinti A4 Vilnius — Varéna —
Gardinas 3iy sankry?y rekonstravimo specialieji planai. Siais specialiaisiais planais buvo suformuoti
nauji sankryZy sklypai. Pagrindiniai numatomi darbai abiejose rekonstruojamose sankryZose yra
Sie: derlingo dirvoZzemio sluoksnio nuémimas; krimy ir medZiy paSalinimas; pakelés grioviy
valymas ir rekonstrukcija; esamos dangos nufrezavimas; naujy sankasy , vidiniy Ziedy jrengimas;
naujy asfaltbetonio dangy jrengimas; sankryZzy vidiniy daliy, $laity apZeldinimas; saugumo saleliy,
apSvietimo jrengimas. Rekonstrukcijos metu bus kertami Zeldiniai, augantys kelio juostos (sklypo)
ribose ir trukdantys jgyvendinti projektinius sprendinius. Salia projektuojamy sankryZy esandiose
medZiy juostose dominuoja pusys, o grioviuose — jvairi Zoliné augalija, krimoksniai. Numatoma
visus rekonstrukcijos darbus vykdyti specialiujy plany metu naujai suformuotose kelio juosty ribose
(ne miSko Zeméje). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimg Nr. 206
»De€l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky uokio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems®,
medZiai ir krimai, augantys valstybinés reikSmés keliy kelio juostoje, néra priskiriami
saugotiniems. Kasimo darby metu paZeisti plotai bus rekultivuoti, apZeldinti Zole, apZeldintos
irengty Ziediniy sankryZy vidinés salelés. Ketinamos rekonstruoti sankryZos yra apsuptos misky.
SankryZa Nr.1 i§ de$inés pusés ribojasi su Balainés misku, i§ kairés — su VertamedZio misku. Sie
miSkai yra valstybinés reik§més. SankryZai jrengti reikalingi misky plotai idimti i§ valstybines
reikSmes misSky ploty, misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis procediiros uZzbaigtos, Sios
sankryZos jrengimo specialusis planas patvirtintas. SankryZa Nr.2 i§ deSinés pusés ribojasi su
Svendubrés misku (valstybinés reik¥més misky plotai), i§ kairés — Ratny¢ios miSku. SankryZai
irengti reikalingas misky plotai i§imti i§ valstybinés reik§meés misky ploty, misko Zemés pavertimo




kitomis naudmenomis procediiros uZbaigtos, Sios sankryZos jrengimo specialusis planas
patvirtintas. Preliminariai planuojama i3kirsti iki 130 medZiy. Tikslus kertamy medZiy kiekis
paaidkés parengus rekonstrukcijos techninius projektus. Pavir§inés vandens nuotekos nuo kelio
dangos nuvedamos j rekonstruojamus/ projektuojamus Soninius kelio griovius. Kelio trasoje vyrauja
lengvi smélingi gruntai, turintys gera filtracija, todél pavirSinius vanduo gerai susigers j dirvg. Kelio
grioviai apséjami Zole. Vandens nuvedimui nuo vaZiuojamosios kelio dalies su bortais, rengiami
surinkimo $uliniai, o i§ jy vamzdZiais nuleidZiamas j pylimo pada arba griovius. PavirSinis vanduo
i§ Ziedo puseés, sutekés j vidingje Ziedo puséje suprojektuotus betoninius latakus, o i§ jy surinkimo
Sulinius ir bus i§vedamas jpylimo pada ar griovius. Projektuojamos SankryZos Nr.1 ribose, kair¢je
puséje projektuojamas infiltracinis Sulinys, o SankryZos Nr.2 abiejose kelio pusése suprojektuoti
infiltraciniai $uliniai, kur vanduo natiraliu biidu infiltruosis j smeélingg gruntg. Rekonstruojamy
sankryzy darby ribos nepatenka ir nesiriboja su pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonomis ir
pakrandiy apsaugos juostomis, nepatenka j poZeminiy vandenvie¢iy apsaugos zonas. Siekiant
nustatyti rekonstruojamy sankryZy jtaka vietinés oro tarSos pokyciams, atliktas oro terSaly is
autotransporto skai¢iavimas ir modeliavimas prie artimiausiy gyvenamyjy namu, jvertinant ir foning
oro terSaly koncentracijg. Oro tar$a skaifiuota jvertinant eismo intensyvuma, eismo sudétj (lengvyjy
ir sunkiasvoriy autotransporto priemoniy santykis), vidutinj tolygaus vaZiavimo greitj, metines ir
momentines oro ter§aly emisijas esamoje situacijoje ir po sankryZy rekonstrukcijos. Rekonstravus
sankryZas oro tarSa anglies monoksidu, kietosiomis dalelémis, LOJ ir azoto oksidais, lyginant su
esama padétimi, neZymiai padidéty: 123 kg ties Sankryza Nr.l ir 166 kg ties sankryZa Nr.2.
Pagrindinés tarSos padidéjimo priezastys yra maZinamas vaZiavimo greitis sankryZose, didesné
procentiné sunkiojo transporto dalis bendrajame transporte, planuojamas ilgesnis nuvaZiuotas
atstumas dél atsirandanéiy ziediniy sankryzy. Artimiausias gyvenamasis namas nuo SankryZos
Nr.1 rekonstrukcijos darby riby nutoles ~207 metry atstumu. Nuo SankryZos Nr.2 artimiausias
gyvenamasis namas nutoles ~755 m. Siekiant jvertinti planuojamg oro tarSg artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje po sankryZy rekonstrukcijy, atliktas oro terSaly i§ autotransporto
modeliavimas prie artimiausio gyvenamojo namo (M. K. Ciurlionio g. 126 D, Druskininkuose) ties
Sankryza Nr. 1. SankryZoje Nr. 2 eismo intensyvumas yra nedidelis, artimiausias gyvenamasis
namas yra didesniu negu 700 m atstumu, todél sankryZos rekonstrukcija neturés jtakos
artimiausiems gyvenamiesiems namams dél neZymiai padidéjusios oro tarSos, triuk§mo. [vertinant
minétas aplinkybes, oro terSaly padidéjimas, triukSmas nebuvo vertintas ties SankryZos Nr. 2
artimiausia gyvenamagja aplinka. Ties gyvenamuoju namu M. K. Ciurlionio g. 126 D,
Druskininkuose oro terSaly koncentracijy vertés kartu su fonu nevirSija nustatyty ribiniy veréiy:
anglies monoksido apskai¢iuota koncentracija siekia 0,015 ribinés vertés (toliau — RV), azoto
oksidy — 0,095 RV, kietyjy daleliy KD;o — 0,34 RV, kietyjy daleliy KD , s — 0,46 RV. Statyby metu
ir atlieky krovimo metu gali susidaryti didelé pasklidoji dulkiy (kietyjy daleliy) tarSa. Siekiant to
iSvengti, susidare dulkiy debesys nusodinami, vir§ jy smulkiais laSais purkiant vanden;j.
Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tar3a,
lakiaisiais organiniais junginiais, formaldehidu ir fenoliu. Triuk§mo skaifiavimai atlikti triukSmo
skai¢iavimo programa CadnaA 4.5, naudojant triukSmo skai¢iavimo metodika ,, NMPB-Routes 96“.
Triuk§mo pasekmés gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsizvelgiant j leidziamus triuk§mo lygius
gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje”. Rekonstruojama SankryZa Nr.1 yra Druskininky miesto, turinCio kurorto statusa,
teritorijoje, todél triuk¥mo ribiniai dydZiai maZinami SdBA. Pagal triuk§mo skai€iavimus sankryZos
tipo pasikeitimas neturés itakos akustinei situacijai gyvenamojo namo aplinkoje. Lyginant esamg
situacijg ir projektinj variantg po sankryZos rekonstrukcijos triuk§mo lygis padidés labai nezZymiai —
vos 0,1 dBA. HN 33:2011 nurodytos RV vir§ytos nebus: dienos metu suskaiciuotas triukSmas sieks
48,1 dBA (leidziama 60 dBA), vakaro metu — 47,4 dBA (leidziama 55 dBA), nakties 44,4 dBA
(leidziama 50 dBA). Mazesnj triuk§mo lygj jtakoja apie 100 m plo¢io misSko juosta, esanti tarp
gyvenamyjy namy ir kelio. Rekonstrukcijos metu bus laikomasi bendryjy triuk§mo valdymo ir
kontrolés reikalavimy bei specialiyjy ribojimy, nustatyty savivaldybiy patvirtintose triukSmo



prevencijos vieSosiose vietose taisyklése. SankryZai Nr.1 artimiausias nekilnojamas kulturos
paveldo objektas yra Druskininky, Ratny&ios senovés gyvenvieté (unikalus kodas kultiiros vertybiy
registre 3691), Sis objektas turi ir vizualinés apsaugos pozonj, nuo kurio rekonstruojamos sankryZos
ribos nutole daugiau nei 410 m. SankryZai Nr.2 artimiausias nekilnojamas kultiiros paveldo objektas
yra poeto Jono Cetioto kapas (unikalus kodas kultiros vertybiy registre 11326), nuo
rekonstruojamos sankryzos nutoles 1,5 km atstumu.

5'.Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas. Planuojama kinés veiklos teritorija nepatenka j ,Natura 2000%
teritorija. Artimiausios saugomos Natura 2000 teritorijos yra: 6,2 — 10,7 km nuo sankryZy esanti
Dainavos giria (PAST) (ES kodas: LTVARBO0O05). Artimiausia BAST - 4,6-5,6 km atstumu esanti
Avirés upé (ES kodas LTDRUO0003). Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo
i$vadoje (rasto Nr. (4)-V3-267(7.21) 2016-02-23) pazymima, kad atsiZvelgiant i planuojamg tiking
veikla, nuotolj Natura 2000 teritorijy atzvilgiu, nustatyti planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo
poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reik§minguma yra netikslinga.

6. Pastabos, pasiiilymai.

6.1. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo
nurodyti, kad iSsamiau susipaZinti su informacija apie planuojamag tking veikla galima Aplinkos
apsaugos agentliros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus skyriuje,
adresu Kauno g. 69, Alytus, tel. 8-315-56735, 8 687 44371.

6.2. Darbus vykdyti vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr.
D1-193 ,,Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/ nutraukti veikla.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Teritorija, kurioje planuojama veikla, nepatenka j saugomas ar Natura 2000 teritorijas.

7.2. Ties artimiausia gyvenamaja aplinka oro terSaly koncentracijy vertés kartu su fonu
nevirsija nustatyty ribiniy ver¢iy: anglies monoksido apskai¢iuota koncentracija siekia 0,015 ribinés
vertés (toliau — RV), azoto oksidy — 0,095 RV, kietyjy daleliy KD;o — 0,34 RV, kietyjuy daleliy
KD, s- 0,46 RV.

7.3. HN 33:2011 nurodytos RV vir§ytos nebus: dienos metu suskai¢iuotas triukSmas sieks
48,1 dBA (leidziama 60 dBA), vakaro metu — 47,4 dBA (leidZiama 55 dBA), nakties 44,4 dBA
(leidZiama 50 dBA).

7.4. Siekiant sumazinti oro tar$g dulkémis, darby vieta bus laistoma vandeniu.

7.5. Po rekonstrukcijos prognozuojamas automobiliy ir pés¢iyjy eismo saugumo geréjimas
del geresnés vaziuojamosios kelio dangos bei jdiegty eismo saugumo priemoniy.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos
iSvada: sankryZy valstybinés reik§més magistralinio kelio A4 Vilnius-Varéna-Gardinas 126,00 ir
128,64 km rekonstravimui neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados
vie$o paskelbimo dienos. UzZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie praneS§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
“Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo” nurodytose visuomenés informavimo priemonése.



Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jos gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktoré Justina Cerniené

Dainora Puvaciauskiené tel. 8-315-56735, el.p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt



Atrankos i$vados dél sankryZy valstybinés reik§més magistralinio kelio A4 Vilnius-Varéna-
Gardinas 126,00 ir 128,64 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 2016-04-&d, Nr. (28.4)-

A4-H3 3

adresaty sgrasas :

UAB ,.Kelprojektas*
I.Kanto g. 25, Kaunas
info@kelprojektas.lt.

Druskininky savivaldybés administracijos
Architektiiros ir urbanistikos skyriui
Vasario 16-osios g. 7,

LT-66118 Druskininkai
info@druskininkai.lt

Alytaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos
Druskininky prie$gaisrinei gelbéjimo tarnybai
M.K.Ciurlionio g. 29,

LT-66164 Druskininkai

druskininkai.pgt@vpgt.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamento

Druskininky skyriui

V.Kréves g. 8, LT-66126 Druskininkai
druskininkai@alytausvsc.sam.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Alytaus skyriui

Birutés g. 3A, Alytus

alytus@heritage.lt

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
alytus@ard.am.lt



