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departamentui

ATRANKOS ISVADA DEL BIRZU RAJONO KUBILUNU MELIORACIJOS STATINIU
NAUDOTOJU ASOCIACIJOS MELIORACIJOS STATINIY REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — BirZy rajono Kubililiny melioracijos statiniy naudotojy asociacija
Berzinélio g. 19, Pasvalie¢iy k., Birzy r., tel. Nr. 8 614 27428, el. p. kubilmelior@gmail.com .

2. Uzsakovas — BirZy rajono Kubilitiny melioracijos statiniy naudotojy asociacija BerZinélio
g. 19, Pasvalietiy k., Birzy r., tel. Nr. 8 614 27428, el. p. kubilmelior@gmail.com .

3. Planuojama ikiné veikla - BirZy rajono Kubiliiny melioracijos statiniy naudotojy
asociacijos melioracijos statiniy rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos kinés veiklos vieta — BirZy r., PageriaukStes sen., Kazly ir
Pasvalie¢iy kaimy teritorijos.

5. Trumpas planuojamos tkinés veiklos apraSymas- planuojamos tikinés veiklos (toliau
(PUV) bendras sklypy plotas yra iki 110 ha. Numatoma rekonstruoti rinktuvus, sausintuvus, iki 1,93
km grioviy (tame tarpe ir sureguliuoty upeliy). Planuojama rekonstruoti melioracijos sistemas,
pakeitiant susidévéjusj drenaZa nauju, rekonstruoti griovius ir sutvarkyti sureguliuotus upelius,




i$valant natiralia tékme stabdantia augmenija, sanasas. Darbai bus atlickami pasitelkiant
vienakaugius ir daugiakausius ekskavatorius, buldozerius, traktorius. Vienakausiais ekskavatoriais ir
buldozeriais bus icskoma drenazo linijy, jrengiami rinktuvai, nuleistuvai, jie bus uZpilami
apsauginiu Zvyru, kasamos drenaZo tranS¢jos. Daugiakausiais ekskavatoriais bus jrengiami
sausintuvai. Grioviai (tame tarpe ir suregulivoti upeliai) bus valomi vienakau$iais ekskavatoriais,
traktoriais. Kriimai bus idkertami rankiniu bdu ir i§vezami. Grioviuose (tame tarpe ir
sureguliuotuose upeliuose) kriimai glifosatu nebus purskiami, krimy kelmai taip pat nebus raunami.
Numatomas tik Ceriaukstés II upelio atstatymas, jis nebus gilinamas, vaga tiesinama nebus, bus
i¥laikomi esami projektiniai parametrai, apsaugos juosta, upelis bus iSvalomas iki projektiniy gyliy.
Sio upelio atkarpa atkarpa bus valoma viekauSiais ekskavaroriais arba rankiniu biidu. Atsitiktinai
paZeista $io upelio pakrantés apsaugos juosta bus atstatyta ir sutvarkyta. Rekonstrukcijai bus
naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinés medZiagos (polietileniniai drenaZo
vamzdZiai ir sujungimo fasoninés dalys, smélis, Zvyras, skalda, betonas, geotekstile, armatiiring
viela). Pavojingy cheminiy medZiagy naudojimas nenumatytas. Vykdant melioracijos sistemy
rekonstrukcijos darbus bus sickiama minimalaus poveikio dirvozemiui ir jo sandarai. Darbai bus
vykdomi humusinga gruntg nustumiant buldozeriu, nukasant ekskavatoriumi arba rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas augalinis sluoksnis bus sandéliuojamas ir saugojamas
atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty tranSé¢ju kasimo darbams ir
nesusimaidyty dirvozemio genetiniai horizontai ir pahorizondiai, susidare dirvodaros procese.
Baigus Zemés darbus, uZpylus trans¢ja, augalinis gruntas bus graZinamas i prading vieta tokiu
storiu, koks buvo pries ji paSalinant. Vykdant darbus susidarys nedidelis kiekis nepavojingy atlieky
— iSardyto drenaZo keramikiniai vamzdeliai, iSardyti betoniniai nuleistuvai (viso apie 2 tonas).
Statybos metu susidariusios atliekos bus ruSiuojamos, tinkamai sandéliuojamos ir perduodamos
atitinkamiems atlieky tvarkytojams. Darby metu numatoma nedidele laikina fizikiné tarSa:
triuk§mas ir vibracija, kurig kels mechanizmai, jrenginiai. Naudojant sertifikuota technikg triukSmo
lygis nevir§ys HN reikalavimy. Jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios (elektromagnetinés)
spinduliuotés nebus. Melioracijos sistemy rekonstrukcija bus vykdoma 2017 - 2019 metais. Grioviy
ir drenazo sistemos rekonstrukcijos darbai bus vykdomi pagal parengts techninj projekta,
atsizvelgiant j uZsakovo vykdomga tiking veikla. Statiniy eksploatavimo laikas - 40 mety. PUV bus
vykdoma asociacijos nariams nuosavybés teise priklausanciuose arba Kkitais tiesétais pagrindais
naudojamuose Zemés sklypuose, kuriy pagrindine Zemes naudojimo paskirtis yra Zemeés tkio.
Artimiausios geriamojo gélo poZeminio vandens vandenvietés Nr. 3300 yra uz 0,230 km.
Rekonstruojami sklypai, grioviai (tame tarpe ir sureguliuoti upeliai) patenka j Siaurés Lietuvos
karstinj rajong.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumas — planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimas nebus susijes su
jsteigtomis ar potencialiomis ,Natura 2000 teritorijomis, todel wkinés veiklos poveikio
reikimingumo Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000* teritorijoms nustatymas netikslingas.
Artimiausia Natura 2000 teritorija (Padai¢iy miskas) nutolusi apie 5,3 km nuo artimiausio
rekonstruojamo sklypo.

6. Pastabos ir pasiiilymai.

6.1. Planuojamos tikinés veiklos rengéjo (uzsakovo) pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimtg atrankos i§vada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprae, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo® (toliau — Tvarkos aprasas),
nustatyta tvarka. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos isvada dél poveikio aplinkai



vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama {iking veiklg galima
Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento PaneveZio ir Utenos
skyriuje, adresu Zvaigzdziy g. 21 (36 kab.), PanevéZys, tel. (8 45) 581431.

6.3. Uzsakovas turi rastu informuoti atsakinga institucijg (Aplinkos apsaugos agentiira) apie
prane§imo paskelbimg minétame Tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikra$Ciy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir praneSimo, skelbto
savivaldybés(-iy) ir senifinijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama kin¢ veikla, su
savivaldybés(-iy) ir senitinijos(-y,) informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.4. PUV vykdyti vadovaujantis Pavir$iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038
,,Dél Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo®, nuostatomis.

6.5. Papildomam poveikio sumazinimui svarstyti galimybg jrengti melioracijos neigiamo
poveikio $velninimo priemones tokias kaip specialiai suformuotas ,,Slapynes*.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada.

7.1. Numatoma rekonstruoti esamus melioracijos statinius, naujy melioracijos sistemuy
jrengimas neplanuojamas. Numatoma rekonstruoti esamus melioracijos statinius, naujy melioracijos
sistemy jrengimas neplanuojamas. Rekonstrukcija bus vykdoma pagal parengta projekts.
Rekonstrukcijos metu bus atstatomi esami melioracijos statiniy parametrai.

7.2. Atlikus melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbus, bus i$spre¢stas pavirSinio vandens
nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvoZemio sluoksnis, apsaugant jj nuo
pavir$inio vandens pertekliaus.

7.3. PUV nepatenka j ,,Natura 2000 teritorijas ir tiesiogines jtakos artimiausioms buveinéms
neturés.

7.4. Vykdant melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbus bus siekiama minimalaus poveikio
dirvoZzemiui ir jo sandarai. Augalinis dirvoZemio sluoksnis bus nukasamas ir sandéliuojamas
vélesniam paZeisty teritorijy sutvarkymui.

7.5. Melioracijos sistemy rekonstrukcijai bus naudojamos tik sertifikuotos, aplinkai
nekenksmingos medZiagos. Cheminés medziagos ir preparatai nebus naudojami.

7.6. Susidariusios atliekos bus tvarkomos atlieky tvarkymg reglamentuojanciy teisés akty
nustatyta tvarka.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | i§déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i$vada:
planuojamai tikinei veiklai - Birzy rajono Kubililiny melioracijos statiniy naudotojy asociacijos
melioracijos statiniy rekonstravimas BirZy r., Papilio sen., Kazly ir Pasvalie¢iy kaimy teritorijos -
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i¥vados vie3o
paskelbimo dienos.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo =~ . ‘.
departamento direktoré L Justina Cerniené

Raimondas Palionis, telefono Nr. 8 45 581431, el.p. raimondas.palionis@aaa.am.lt



