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1. Informacija pateike:

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment®, Zolyno g. 3, LT-10208, Vilnius. Tel.: 8 5 264 4304,
faks.: 8 5215 3784, el. p. dala@dge.lt

2. Planuojamos iikinés veiklos (toliau -PUV) uzsakovas:

UAB ,,Oneks Invest, Biruliskiy g. 6 A, Kaunas; tel.: 8 5 272 07 10, faks.: 8 5 272 20,
Kkontaktinis asmuo direktorius Aleksandr Sanikov; el.p. info@oneksinvest.1t

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Durpiy naudojimas kurui biokuro katilingje.

Atranka atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu - j planuojamos tikinés veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo biiti vertinamas, rusiy sarasa ar i planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi buti
atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, riSiy sarasa jraSytos planuojamos ukines
veiklos keitimas ar i§plétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir
technologinés jrangos modernizavima ar keitima, gamybos bido, produkcijos kiekio (masto) ar
riidies pakeitima, naujy technologijy idiegimg ir kitus pakeitimus, galin¢ius daryti neigiama
poveiki aplinkai, i¥skyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Numatoma planuojamos aikinés veiklos vieta:
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Silumos gamyba i§ biokuro ir durpiy planuojama Kauno m. sav., PetraSiiny sen., Kaunas,
Biruliskiy g. 6 A. Biokuro katiliné veikia 28,4834 ha ploto Zemeés sklypo (kad. Nr.1901/0123:2)
dalyje (1,9509 ha), kuris yra Lietuvos Respublikos nuosavybé. Vakarin¢je puséje sklypas ribojasi su
Biruliskiy gatve, taip pat su kitais pramonés ir sandéliavimo paskirties sklypais kad. Nr.
1901/0091:31 ir kad. Nr.1901/0091:30. Siaurinéje puséje — valstybinio fondo Zeme, kurioje jrengti
gelezinkelio bégiai. Rytinéje puséje bendras sklypas tesiasi beveik iki Ateities pl., pietinéje puséje —
taip pat ribojasi su kitos paskirties Zemés sklypais. Pietvakariy puséje yra du sklypai kad. Nr.
1901/0123:38 ir kad. Nr. 1901/0123:37, kuriy paskirtis — gyvenamosios teritorijos. Pagrindiné
7emeés sklypo, kuriame planuojama veikla, naudojimo paskirtis — kita, Zemés naudojimo budas —
komercinés paskirties objekty teritorijos ir pramongs ir sandéliavimo jmoniy statybos. Siuo metu
tikine veikla vykdoma pagal tiesioging jo paskirtj.

Artimiausios saugomos teritorijos: Kauno mariy regioninis parkas nuo planuojamos teritorijos
nutoles ~ 1,5 km piety, pietry¢iy bei ryty kryptimis, Palemono gynybiniy jtvirtinimy archeologinis
draustinis nuo planuojamos teritorijos nutolgs apytiksliai 1,5 km pietry€iy kryptimi ir Kauno
ornitologinis draustinis nutoles ~ 3 km pietvakariy kryptimi. Artimiausia ,,Natura 2000* teritorija —
Kauno marios (buveiniy ir pauk3tiy apsaugai svarbi teritorija). Artimiausios pauks¢iy apsaugai
svarbios teritorijos — Kauno marios esan¢ios uz 1,5 km piety, pietryCiy bei ryty kryptimis,
priskyrimo ,,Natura 2000 tinklui tikslas: juodyjy pesliy (Milvus migrans), ploviniy visteliy
(Porzana parva), tulziy (Alcedo atthis) apsauga. Artimiausios buveiniy apsaugai svarbios
teritorijos — Kauno marios, esandios uZz 1,5 km piety, pietry¢iy bei ryty kryptimis, priskyrimo
,Natura 2000“ tinklui tikslas: 5130, Kadagynai; 6210, Stepinés pievos; 7220, Saltiniai su
besiformuojanéiai tufais; 8220, Silikatiniy uolieny atodangoa; 9010, Vakary taiga; 9050, Zoliy
turtingi eglynai; 9070, MadZiais apaugusios ganyklos; 9180, Griovy ir $laity miSkai; Kartuole;
Kidrinis peléausis; Nifiraspalvis auksavabalis; Purpurinis auksavabalis; Salatis; Udra.

Artimiausia kultiiros vertybé — Pirmojo pasaulinio karo Palemono —Narépy gynybiniy jtvirtinimy
linijos prie Kauno tvirtovés statiniy kompleksas , nuo planuojamos teritorijos nutolgs ~ 700 m
Siaures ryty kruptimi. Kitas kultiros paveldo objektas — Forto liekanos (unukalus objekto kodas —
26357, Mariy g. Kaunas), nuo planuojamos teritorijos nutoles ~ 1,7 km pietry¢iy kryptimi.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas:

Planuojamos tikinés veiklos vietoje §iuo metu yra eksploatuojama 39 MW vardinés suminés
galios biokuro katiliné. Katilinéje jrengti du po 19,5 MW S§iluminés galios vandens $ildymo Katilai
su atskiromis biokuro tiekimo sistemomis, kuro stogine ir atskirais diimy kondensaciniais
ekonomaizeriais, kuriy kiekvieno galia sudaro 4,75 MW. Dimy i$valymui nuo kietyjy daleliy
jrengtas elektrostatinis filtras, kurio i§valymo laipsnis vadovaujantis atliktais matavimais yra 99%.
Durpes numatoma sandéliuoti esamoje biokuro aik3teléje. Biokuro laikymui jrengta biokuro stogine

ir betonuota aikstelé. Kuras j biokuro katiline tiekiamas autotransportu. Kuras gali biti pristatomas



3

ir geleZinkeliu, kuris praeina Siaurinéje sklypo puséje. Biokuro svérimui jrengtos automobilines
svarstykles. Per metus biokuro katiliné sunaudoja iki 170 140 t biokuro ( smulkintos medienos
(skiedra), misko kirtimo atlieky ( kamienas, Sakos, spygliai, lapai), medZio Zieviy, medZio pjuvenu),
bendras metinis katilinéje pagaminamos Siluminés energijos kiekis — iki 400 GWh. Silumos

energija tieckiama i miesto centralizuotus Silumos tiekimo tinklus miesto $ilumos poreikiams

tenkinti.

$iuo metu biokuro katiliné naudoja tik biokura, bet planuojama kartu su biokuru pradéti naudoti
durpes. Numatomi trys durpiy panaudojimo kurui varjantai: naudojamas tik biokuras (durpés
nenaudojamos), naudojamos tik durpés (biokuras nenaudojamas) ir naudojama biokuras ir durpes
(biokuras 60% kuro masés, durpés — 40%). Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro terSaly
sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy terSaly - anglies monoksido, azoto oksidy, sieros dioksido
ir kietyjy daleliy pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uZter§tuma, PUV
teritorijoje ir uZ jos riby, nevirdys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,.Dél terSaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojmas pagal nacionalinius kriterijus, sarago ir ribiniy aplinkos oro uZterStumo veréiy
patvirtinimo* ribiniy ver€iy.

Katilinéje buitinéms ir gamybinéms reikméms vanduo tiekiamas i§ UAB ,,Kauno vandenys®
miesto vandentiekio tinkly. Vandens poreikis buitinéms reikméms: 3,9 m’/d; 1423,5 m®/metus.
Vandens poreikis technologinéms reikméms: 115,2 m?/d; 38400 m*/metus. Katilinés eksploatacijos
metu susidaro buitinés, gamybinés ir pavir§inés nuotekos. Buitinés nuotekos susidaro personalo
buitinése patalpose - ju kiekis siekia: 3,9 m®/d; 1423 m*/m. Gamybinés nuotekos susidaro iS
kondensaciniy ekonomaizeriy. Nuoteky, susidaranciy kondensaciniuose ekonomaizeriuose, kiekis
priklauso nuo kuro drégnumo. Kuo drégnesnis kuras, tuo daugiau nuoteky susidaro
ekonomaizeriuose. Vidutiné metiné kuro drégmé yra apie 47%, jei per para suvartojama apie 486 t
kuro, tai susidaran¢io kondensato kiekis abiejuose ekonomaizeriuose bus apie 228 m’/d. Deginant
durpes, vartojamo kuro drégmeé i§ esmes nepasikeidia, todél planuojama, kad nepasikeis ir
kondensato kiekis. Gamybinés ir buitinés nuotekos perduodamos | Kauno miesto komunaliniy
nuoteky tinkla. PavirSinés nuotekos nuo teritorijos yra surenkamos Suliniuose/trapuose ir valomos
purvo — naftos gaudykléje. Surenkamos nuo stogy nuotekos i§leidziamos j tinklus be valymo.
Pavirsiniy nuoteky kiekis: nuo 1912 m? ploto pastaty stogy susidarys apie 1144 m®/metus, nuo
5848 m? ploto kiety dangy — 4031 m>/metus. Pavir§inés nuotekos, atitinkancios reikalavimus, po
skendin¢iy daleliy nusodinimo nuvedamos j UAB ,Kauno vandenys® pavir§iniy nuoteky tinklus.
Susidarandiy gamybiniy, buitiniy bei pavirSiniy nuoteky kiekis bei ju tvarkymo budas, pradéjus

kurui naudoti durpes, nepasikeis.
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Biomase deginantiose katilinése susidaro iki 4000 t peleny. Pradéjus kartu su biokuru naudoti
durpes, susidaranéiy peleny kiekis nesikeis. Esamoje kingje veikloje taip pat susidaro buitines
atlickos bei antrinés 7aliavos: plastikai, popierius,stiklas. Eksploatacijos ir remonty metu susidaro
nedideli kiekiai pavojingy atlieky, tokiy, kaip daZai, tepalas, tepaluosos pasluostés, naudoti
akumuliatoriai, dumblas i§ kondensato nusodinimo talpos ir Suliniy. Visos atlickos bus rusiuojamos

ir atiduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Pagrindiniai POV triuk§mo 3altiniai — biokuro katingje dirbantys jrenginiai bei aptarnaujantis
transportas. DidZioji dalis Silumos gamybos procese veikianéiy jrenginiy sumontuota katilinés
pastate, todél juy skleidZziamas triukSmas lieka izoliuotas pastato viduje. Nagrin¢jama Kkatiliné jau
veikiantis objektas, kurio veiklos mastas, jgyvendinus planuojamus pakeitimus, iSlicka toks pat.
[vertinus, kad medienos ir durpiy kaloringumai yra panaus, kuro dienos suvartojimo norma
nesikeiia, transporto srautas j katiling iliks dabartiniame lygyje. Kauno miesto savivaldybés
uzsakymu 2013 m. UAB ELLE atliko Kauno miesto triuk§mo lygio sklaidos skaifiavimus
artimiausiy gyvenamuyjy namy Birulikiy g.16, 16 A ir 16 B aplinkoje. Triuk$mo lygio skai¢iavimai
parode, kad planuojamos tkinés veiklos sukeliamas triuk§mo lygis nei PUV aplinkoje, nei
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu nevirsys didZiausiy leidziamy triukSmo
ribiniy dydZiy, nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
jsakymu Nr.V-604 ,De¢l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukdmo ribiniai dydZziai
gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei ju aplinkoje* patvirtinimo® patvirtintos
Lietuvos higienos normos HN 33:2011. Atsizvelgiant j tai, kad triukSmo Saltiniai nesikeicia, o
ankstesniame triukimo sklaidos skaitiavime, kuris buvo atliktas Kkatilinés statybos projekto
apimtyje, leisting normy vir§ijimy nenustatyta, planuojamos dkinés veiklos jtakojamo triukSmo

sklaidos skai¢iavimas papildomai neatlickamas.

Planuojamos tkinés veiklos metu ekstremaliy jvykiy ir situacijy neprognozuojama. Pagrindinis
pavojus planuojamoje katilinéje gali kilti dél biomasés savaiminio uzsiliepsnojimo galimybés, esant
per mazam kuro drégnumui. D¢l $ios prieZasties katilin¢je taikomos Sios apsaugos priemonés: kuro
padavimo konvejeriai turi sprogimo ventilius ir kanalus; ant kuro konvejeriy ir kanaliniy
transportavimo sistemy taip pat jrengti speciallis danggiai (uzsklandos), kurie kilus gaisrui uzdaro
angas ugnj atskirian¢iuose elementuose, tokiuose kaip sienos ir perdengimai, per kuriuos praeina
konvejeriy sistemos; speciallis jtaisai uZtikrina, kad ant konvejerio judantis kuras nesugadinty
danggio ar nekliudyty dang¢iui veiksmingai veikti uzdarant angg, ypaé tada, kai sutrinka elektros
energijos tickimas; tarpinése kuro saugyklose bei konvejeriuose jrengti ugnies/diimy detektoriai bei
automatines gesinimo sistemos; stebima priimamo kuro kokybe, kad j jrenginius nepatekty per
maZo drégnumo kuras; naudojama tik moderni, geriausig gamybos biida atitinkanti technologiné

jranga; vykdomi nuolatiniai darbuotojy mokymai, kuriy metu darbuotojai supazindinami su
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katilinéje naudojama jranga, jos veikimo principais, padidintos rizikos zonomis; vykdoma
naudojamos jrangos techninés buklés nuolating prieZitira, uZtikrinamas darby saugos reikalavimy
laikymasis.

5'. Planuojameos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000«
teritorijoms reikSmingumas.

Planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka j saugomy ar ,,Natura 2000 teritorijy ribas ir su
jomis nesiriboja. Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Kauno marios nuo PUV vietos nutole 1,5
km, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000* teritorijoms reikSmingumo
nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i¥vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy, kei&iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. PUV numatoma jau veikian¢ioje katilinéje, esamas technologinis procesas ir naudojama
jranga nesikeis. Durpes numatoma sandéliuoti esamoje biokuro aiksteleje. PUV metu bendro kuro
suvartojimas, vandens kiekis, susidaran¢iy buitiniy ir gamybiniy nuoteky kiekiai ir uZterStumo
rodikliai bei stacionariy oro tarSos $altiniy skaicius isliks tokie patys.

7.2. Ivertinus PUV ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis arrtimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiirinio krastovaizdZio vietovéms, kultliros paveldo vertybems,
saugomoms teritorijjoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.3 Atlikus oro tarSos skai¢iavimus programa AERMOOD View nustatyta, kad iSmetamy
terfaly koncentracijos aplinkos ore nevir§ys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr.D1-329/V-469 ,D¢l terSaly, kuriy
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sgrao ir terSaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro uZterStumo
veréiy patvirtinimo® ribiniy ver¢iy.

7.5. Nuotekos, susidarysianios Silumos gamybos metu, bus iSleidZiamos ] miesto
kanalizacijos tinklus. PavirSinés nuotekos, kurias planuojama surinkti nuo katilinés teritorijos, bus
isleidziamos | UAB ,,Kauno vandenys“ pavir§iniy nuoteky tinklus. PavirSiniy telkiniy vandens

kokybei neigiamas poveikis nenumatomas, poZeminio vandens tarSos nebus.
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7.6. Diimy i$valymui nuo kietyjy daleliy jrengtas elektrostatinis filtras, kurio iSvalymo
laipsnis 99%. Kuro degimo metu generuojamos Silumos efektyvesniam panaudojimui jrengti
kondensaciniai ekonomaizeriai.

7.7. Aplinkos tarSa atlickomis nenumatoma, kadangi visas PUV metu susidarysiancias
atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkanfioms jmonéms.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j i8déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikines
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal
atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,,Oneks Invest* planuojamai tkinei veiklai — durpiy
naudojimo kurui biokuro katilingje Biruliykiy g. 6 A, Kaune - poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados
vie$o paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi raStu informuoti
atsakingg institucija apie pranedimo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo

dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas, atlickantis

direktoriaus funkcijas Rimantas Serk$nas

Ingrida Asanaviciené, tel. 8 37 337509, el.p.ingrida.asanaviciene@aaa.am.lt



