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ATRANKOS ISVADA
dél nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky tvarkymo Siauliy g. 30, Skuodo mieste poveikio
aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,,Ekosistema® Direktorius Marius Sileika adresas: Taikos pr.119,
Klaipéda, I.T-94231 Klaipédos m. sav., adresas korespondencijai: A.D.661, LT-94008 Klaipéda-15,
tel.: (8 46) 43 04 63, tel../faks.: (8 46) 43 04 69, el. pastas: jonas@ekosistema.lt.

2. Planuocjamos ﬁkivnés veiklos uzZsakovas: UAB , Kuriasta®, Generalinis direktorius Liudvikas
Zukauskas, adresas: Sauliy g. 30, Skuodas, LT-98124 Skuodo r. sav., tel.: (8 687) 95 024, el.pastas:
lzukauskas@kursasta.lt.

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas:

Nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky tvarkymas.

Atranka dé¢l planuojamos Tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlickama, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 3 straipsnio
3. punktu (Zin., 2003, Nr.84-3105; 2008, Nr, 81-3167; 2010, Nr. 54-2647; 2011, Nr. 77- -3720). Visi
planuojamos ukinés velklos poveikio aplinkai vertinimo dalyviai turi teisg relkalautl o atsakinga
institucija, atsiZvelgdama | planuojamos tkines veiklos masta, pobidi ar vietovés ypatumus,
nuspresti, kad atranka dél poveikio aplinkai vertinimo biity atliekama ir planuojamai tGkinei veikiai,
kuri nejrasyta { $io jstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus saraus.

4, Numatoma planuojamos tikinés veiklos vieta:

Planuojamos fikinés veiklos organizatorius veikla numato vykdyti jvairiuose statybos,
rekonstrukcijos ar griovimo objektuose bei administracines-gamybinés bazes teritorijoje, esandioje
Sauliy g. 30, Skuodo m., Skuodo r. savivaldybéje, Femeés sklype (kad. Nr. 7550/0003:420, plotas -
4,5778 ha), pagrindine naudopmo paskirtis - kita, naudojimo buidas - pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos. Zemes sklypas nuosavybés teisé priklauso UAB , Kurasta®, Bazés teritorija yra
Skuodo miesto pietvakaringje dalyje. Ardiausiai objekto teritorijos esanéios jmonés yra: P. Budio
gamybiné-komercing jmoneé, E. Pocevi¢iaus meno dirbiniy jmoné, UAB ,,Geodeka®, A. Saukanto



II, UAB ,Klaudvaida“, UAB ,,Miisy zodis. Pavir§iniy vandens telkiniy objekto teritorijoje néra, tik
piety, pietvakariy kryptimi 130 m atstumu tetk8o Skuodo tvenkinys, i§ kurio i§teka Bartuvos upé
(iki upés nuo objekto teritorijos 60 m). Gydymo jstaigy ir mokykly administracinés gamybinés
bazés gretimybése néra. Aréiausia ugdymo istaiga yra Skuodo Prancidkaus Zadeikio gimnazija, kuri
yra uz 650 m ryty kryptimi. Zemés sklypas gretimybése ribojasi su neidentifikuotais laisvos
valstybinés Zemeés fondo objektais, taip pat Siaurinéje puséje su dviem gyvenamosios paskirties
Zzemés sklypais, rytinéje puséje su pramonés ir sandéliavimo objekty teritorija, pietinéje puséje su
atskiryju Zeldyny teritorija. Vakary, $iaurés vakary kryptimis 40 m atstumu nuo administracinés-
gamybinés bazés teritorijos yra gyvenamuyjy namy kvartalas. Vadovaujantis Skuodo miesto
teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Skuodo rajono savivaldybés tarybos 2008-07-31 sprendimu
Nr. T9-124, objekto teritorijos didZioji dalis patenka | daugiafunkcines teritorijas, nedidelé dalis
rytinés teritorijos patenka { teritorija, skirta prekybos paslaugy ir pramogy statiniams statyti.
[vaZiavimai { UAB ,KurSasta“ administracinés-gamybinés bazes teritorija yra du: vienas i§ Sauliy
gatves pietrytinéje bazés puséje, kitas i§ M. Valanciaus gatvés vakarinéje bazes puseje. Objekto
Zzemes sklype ir gretimybéje saugomy teritoriju, gamtiniy, istoriniy, kultiiriniy ar archeologiniy
vertybiy néra. Teritorija nepatenka i ,,Natura 2000“ ir saugomy teritorijy ribas, joje néra gamtos
paveldo objekty. Artimiausia saugoma teritorija (Bartuvos ichtiologinis draustinis bei ,,Natura
2000 teritorija — Luobos upé (buveiniy apsaugai svarbi teritorija) yra Siaurés kryptimi mazdaug 1,2
km atstumu nuo objekto teritorijos. Artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés - tai 180 m
atstumu ] $iaure nutolusi Zydy Zudyniy ir uzkasimo vieta (un. obj. kodas 11158), 195 m atstumu i
§iaurés rytus nutole Skuodo dvaro sodybos fragmentai (un. obj. kodas 582), 315 m atstumu i Siaure
nutolgs Skuodas (un. obj. kodas 17108). 2013 m. Lietuvos oro kokybés monitoringo indikatoriniy
tyrimy duomenimis, aréiausiai (apie 830 metry atstumu) nuo planuojamos teritorijos esandioje
tyrimy vietoje (Skuodo m., Vytauto ir Gedimino gatviy sankirtoje) vidutiniai metiniai NO,, SO ir
C¢Hg vidurkiai yra: NO, — 18,1 wg/m’; SOz — 1,4 pg/m®; CeHg — 1,9 pg/m>. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 jsakymo Nr. V-586 ,,D¢l sanitariniy apsaugos
zony riby nustatymo ir reZimo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-
6849; 2011, Nr. 46-2201; TAR, 2014, Nr. 01536) priedo 22.2 punktu, planuojamai {ikinei veiklai
(ne metalo lauZo ir atlicky perdirbimas) yra numatyta 500 metry normatyviné sanitariné apsaugos
zona, Artimiausi gyvenamieji namai yra; du bazés teritorijos gretimybeje i§ Siaurinés Zemes sklypo
puses; kiti i§sidéste vakary, Siaurés vakary kryptimis 40 m atstumu nuo administracinés-gamybinés
bazés teritorijos. Nuo bazéje numatomos nepavojingy atlicky apdorojimo (smulkinimo, sijojimo)
vietos iki artimiausiy gyvenamyjy namy yra 60 metry ryty kryptimi ir 135 metrai Siaurés vakary
kryptimi. Rekreacinés paskirties teritoriju planuojamos tikinés veiklos gretimybése néra.

5. Trumpas planuojamos fikinés veiklos apraSymas:

Sivo metu UAB ,KurSasta® statybvietése midrios statybinés griovimo atlickos yra rigiuojamos.
Kaip Zaliava antriniam panaudojimui tinkamos konstrukcijos medziagos yra panaudojamos jy
susidarymo vietoje, arba krautuvais pakraunamos i savivaréius ir iSveZamos ] sandéliavimo aikstelg,
esandia administracingje-gamybinéje bazéje (Sauliy g. 30, Skuode). Atskirtos, netinkamos
antriniam panaudojimui, midrios statybinés atliekos yra priduodamos atlieky tvarkytoju valstybés
registre registruotiems atlieky tvarkytojams. 1§ statybos objekty i laiking saugojimo aik3tele atveZtos
neapdorotos statybineés atliekos kriivomis supilamos atviroje aik$teléje ir saugomos. Dabar Sios
atlickos tolimesniam jy apdorojimui perduodamos atlieky tvarkytojy valstybés registre
registruotiems atlicky tvarkytojams, kurie $ias statybines atlickas (misrios statybinés griovimo
atliekos, keliy skalda ir bituminiai miSiniai) susmulkina mobiliaja jranga. Planuojamos iikinés
veiklos metu UAB ,KurSasta“ numato i§ dalies keisti vykdoma veikla, Panaudojus savo [sigyta
specialig mobiligja technikg (smulkintuva, sijotuva), UAB ,KurSasta® numato neapdorotas
statybines atliekas pati apdoroti (susmulkinti, sijoti | skirtingy frakciju skaldg) statybos, griovimo
objektuose bei savo bazés teritorijoje. Kadangi smulkinimo ir sijojimo technika mobili, tai didZioji
dalis statybiniy atlieky (betonas, plytos, akmenys ir kt.), ypa¢ didZiuosivose statybos, griovimo
objektuose, bus i§ karto tvarkomos (susmulkinamos, sijojamos) vietoje ir panaudojamos tame
padiame ar kituose statybos objektuose, nevezant juy | bazg¢. Statybvietése susidargs gruntas, Zvyras,
smélis, molis, skalda (t.y. nepavojingos statybinés atliekos, kuriy nereikia perdirbti) taip pat bus



panaudojamos victoje ar kituose objektuose, neveZant juy { bazg. Perteklinis gruntas, smélis bus
naudojami jmonés turimy trijy karjery rekultivacijai. MaZesniuose statybos objektuose
susidarandios statybinés atlickos (betonas, plytos, akmenys, &erp¢s, keramika, keliy skalda,
bituminiai miSiniai ir kt.) bus krautuvais pakraunamos { savivaréius ir i§veZamos | sandéliavimo
aikstelg, esanCig administracingje - gamybin€je bazeje. PripildZius sandéliavimo aikstele
neapdorotomis miSriomis statybinémis atliekomis, jos bus apdorojamos (susmulkinamos ir
sijojamos | skirtingy frakcijy skalda) ta pacia mobiligja technika bazés teritorijoje. Atskiry frakeijy
skalda krautuvais ir buldozeriais bus sustumiama { kriivas ir sandéliuojama bazéje esandioje atviroje
inertiniy medzZiagy (perdirbty statybiniy atlieky) sandéliavimo aiksteleje. Statybiniy atlieky
sandéliavimo aikstelés plotas sudaro 1200 m?, perdirbty statybiniy atlieky saugojimo aikStelés
plotas sudaro 1900 m? Per metus UAB ,,KurSasta® numato naudoti iki 333050 t miSriy nepavojingy
statybiniy atlieky. I3 ju:

e iki 206000 t/m (betonas, plytos, akmenys ir kt.) bus perdirbamos (susmulkinamos,
sijojamos) statybos ir griovimo objekfuose ir panaudojamos vietoje ar kituose statybos
objektuose, nevezant jy j baze;

» iki 3450 t/m (betonas, plytos, akmenys, éerpés, keramika, keliy skalda, bituminiai miginiai ir
kt.) bus perdirbamos bazés teritorijoje ir panaudojamos jvairiuose statybos objektuose;

o iki 123600 t/m (gruntas, zvyras, smelis, molis, skalda) nepavojingos statybines atlickos,
kuriy nereikia perdirbti, bus panaudojamos statybvietése, kituose objektuose, nevezant jy i
bazg, dalis bus panaudojama jmones eksploatuojamy karjery rekultivacijai.

Taip pat per metus UAB ,KurSasta“ numato naudoti iki 2241 t jvairiy nepavojingy medienos
atlieky. I3 ju:

o iki 2200 t/m (miskininkystés atliekos: kelmai, $akos, kriimai), bus smulkinamos susidarymo
vietose ir susmulkinus parveZzamos | biokuro sandelj;

e iki 41 t/m (medienos apdirbimo bei kitos medienos atlieckos i§ statybos objekty) bus
sandelivojamos bazéje, prisikaupus bus smulkinamos ir susmulkinus sandélivojamos
biokuro sandélyje.

UAB ,,Kur3asta® numato galimyb¢ apdirbimui priimti akmens apdirbimo atlickas, nepavojingas
statybines atliekas ir i§ kity juridiniy ar fiziniy asmeny, jei tokiy bus. Siy atlicky kickiai jau jtraukti i
bazés teritorijoje numatomy perdirbti statybiniy atlieky kiek{. Taip pat UAB ,KurSasta“ numato
apdoroti miskininkystés atlickas (kelmai, 8akos, kriimai), susidaranias keliy statybos,
rekonstrukceijos metu bei melioracijos objektuose, medienos apdirbimo atliekas, kitas nepavojingas
medienos atliekas, susidaranCias statybos objektuose. Sias atliekas numatoma apdoroti medienos
smulkintuvu, sandéliuoti biokuro sandélyje — malkinéje ir dali naudoti kaip biokura katilingje, -
likusig dalj parduoti. Kelmai, §akos, kriimai bus smulkinami susidarymo vietose (iki 2200 t/m) ir
susmulkinus parveZzami | biokuro sandélj, o medienos apdirbimo bei kitos medienos atlickos i3
statybos objekty bus smulkinamos bazéje (iki 41 t/m).

Dar UAB ,,Kurdasta® administracingje-gamybin¢je bazéje numato sandéliuoti ir kitas nepavojingas
statybines ir griovimo atliekas (juodieji metalai, stiklas, plastikas), susidarandias statybos
objektuose, kuriy bazéje neperdirbs, o sandéliuos tam tikra laika statybiniy atlieky sandéliavimo
aiksteléje atskirose kriivose, konteineriuose ir véliau perduos atlickas tvarkan¢ioms jmonéms.

Pagrindine jranga, skirta atliekoms tvarkyti

Statiniai ardomi ekskavatoriais bei rankiniu bidu, keliy dangos asfalto sluoksnis nuimamas
naudojant freza. Statybiniy atlieky pakrovimui naudojami ekskavatoriai-krautuvai, juy pervezimui |
laiking sandéliavimo aik$tel¢ naudojami krovininiai automobiliai - savivaréiai. Neapdorotos misrios
statybinés atliekos bus apdorojamos (susmulkinamos ir sijojamos | skirtingy frakcijy skaldg)
naudojant specialig mobiliajg technika. Apdirbant statybines atliekas, dirbs ratinis krautuvas, kuris
atlickas kraus | statybiniy atliekuy smulkintuvg (nafumas 150-350 t/val. priklausomai nuo
smulkinamy atlieky stambumo; kuro sanaudos 14 Ifval), o i§ smulkintuvo smulkintos atliekos
pateks | sijotuvg (nasumas iki 400 t/val.; kuro sgnaudos 10 I/val.), kur bus atskiriama skirtingy
frakciju skalda. Apdirbant medienos atlickas, dirbs ratinis krautuvas ir darbininkai, kurie atlickas



kraus { medienos atlieky smulkintuva (na$umas iki 20 m*/val. arba iki 10 t/val.). Smulkintos
medienos atliekos (biokuras) bus sandélivojamas biokuro sandélyje — malkingje. Atliekos bus
apdorojamos alia atlieky sandéliavimo aikstelés. Objekto teritorijoje yra centralizuoti miesto
vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky kanalizacijos tinklai. [monés administracinéms patalpoms
Sildyti bei vandens paSildymui jrengtas 50 kW buitinis kieto kuro Kkatilas , Kugeta®, kuriam
naudojamas biokuras — smulkinta mediena. Planuojamos Tkinés veiklos metu jungtis prie kity
inZineriniy tinkly nenumatoma. Ukinés veiklos metu, imonei vykdant statybiniy ir kity nepavojingy
atlicky sandéliavima, dirbs tie patys triuk§ma sukeliantys savaeigiai mechanizmai kaip iki $iol —
autokrautuvai, savivartés masinos, kuriomis { saugojimo aikstele bus atveZamos statybinés atliekos
ir iSvezama 18 jy pagaminta produkcija (skalda), sunkveZimiati, kuriais bus i§veZama bei parveZama
imong¢s turima technika: ekskavatoriai, buldozeriai, kt. [ UAB , Kurfasta“ bazés teritorija per diena
atvyks ir i8vyks iki 10 vnt. sunkiojo transporto (pagal poreikj) ir iki 20 vnt. darbuotojy lengvojo
autotransporto, iodél srautas bus nezymus ir triuk§mo padidéjimas darbo dienos laikotarpyje (nuo 8
iki 17 val.) bus nepastovus. Triukdmo rezultatams gauti ir jvertinti, kiek | bazés teritorija
atvykstantis ir po ja manevruojantis lengvasis ir sunkusis transportas turés jtakos trinkdmo sklaidai
aplinkoje, atliekami triuk§mo sklaidos skaitiavimai programa MapNoise. Map Noise yra Arc GIS
taikomosios programos skaiiavimo modulis (angl. extension). Map Noise skai¢iavimo modelis yra
pagristas Siaurés $aliy keliy transporto salygojamo triukimo prognozavimo modeliu (angl. Nordic
Prediction Model for Road Traffic Noise, NPM). Vienu metu bazés teritorijoje bus apdirbamos tik
vienos rudies atliekos: arba statybinés atliekos (betonas, plytos, akmenys, kt.), arba medienos
atliekos (medienos atraiZos ir kitos medienos atliekos). Apdirbant statybines atlickas, dirbs ratinis
krautuvas, kuris atlickas kraus { statybiniy atlieky smulkintuva, o i§ smulkintuvo smulkintos
atlickos pateks | sijotuva, kur bus atskiriama skirtingy frakcijy skalda. Apdirbant medienos atliekas,
dirbs ratinis krautuvas ir darbininkai, kurie atlickas kraus { medienos atlieky smulkintuva. Atlickos
bus apdorojamos 3alia atlieky sandéliavimo aikitelés. Atlikus triuk8mo skai¢iavimus nustatyta, jog
trivk3mo lygis, kurj skleis atlicky apdorojimo technika bazés teritorijoje, ryty kryptimi uZ 60 metry
ties artimiausia gyvenamaja aplinka (nuo atlieky apdorojimo vietos) nevirys pagal higienos norma
HN 33:2011 reglamentuojamy trivk§mo ribiniy lygiy ir nesieks 55 dBA leidZiamo dienos triukimo
ribinio lygio. [vertinus tai, kad atstume tarp artimiausios gyvenamosios aplinkos ir atlieky
apdorojimo vietos, kurioje numatomas triuk3mo skleidimas savaeigiams mechanizmams vykdant
atliecky apdirbimo darbus, yra 2 metry auk¥¢io betoniné tvora, juosianti atlieky sandéliavimo
aik3telg, o pagal objekto teritorijos riba yra uZsodinta dideliy medZiy juosta, jic tarnaus kaip
prieStriukSminis ekranas nuo savaeigiy mechanizmy skleidZiamo triuk$mo ir realus triukdmo lygis,
kuris pasieks gyvenamaja aplinkg bus dar maZesnis nei 39,32 ar 36,65 dBA. Vakaro ir nakties
periodu bendrové veiklos nevykdys. Geriama vandenj, kuris naudojamas jmonés darbuotojy
buitinéms reikméms bei autotransporto plovimui, jmoné¢ ima i§ UAB ,Skuodo vandenys*
priklausan¢iy vandentiekio tinkly. Per metus ?aimama iki 600 m* geriamojo vandens, kurio 450 m’
sunaudojama buitiniams poreikiams ir 150 m” - autoiransporto plovykloje. Buitines nuotekas jmoné
iSleidZia pagal 2012-01-02 vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo sutartj { UAB ,,Skuodo vandenys*
priklausan€ius fekalinés kanalizacijos tinklus. Nuo galimai ter§iamy teritorijy (2,3810 ha) surinktos
lietaus nuotckos yra valomos lietaus nuoteky valymo jrenginiuose ir kartu su autotransporto
plovykloje susidariusiomis bei naftos produkty - purvo gaudykléje i$valytomis nuotekomis yra
iSleidZztamos { UAB ,,Skuodo vandenys* priklausanéius lietaus nuoteky tinklus. Nuo vakarinéje
sklypo dalyje esanCios neteriamos teritorijos (1,4530 ha) surinktos lietaus nuotekos be valymo
iSleidZiamos | UAB ,,Skuodo vandenys* priklausandius lietaus nuoteky tinklus. Nuo rytingje sklypo
dalyje esancios salyginai $varios teritorijos surinktos pavir§inés nuotekos yra valomos nuoteky
valymo jrenginiuose ir i§leidZiamos i pavir§ini vandens telkinj ~ Bartuvos upe. Ukinés veiklos metu
imoné eksploatuoja 12 lengvyju automobiliy, 4 autobusus, 1 autokrana, 4 vilkikus, 11 savivaréiy, 2
benzovezius, 7 ratinius traktorius, 9 krautuvus, 9 vienasaméius ekskavatorius, 6 daugiasamd&ius
ckskavatorius, 3 autogreiderius, 10 buldozeriy, 1 vibrovola ir 15 prickaby. Taip pat bus
cksploatuojamas  statybiniy atlieky smulkintuvas BROWN LENOX KKI114, sijotuvas
POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400 bei medienos atlieky smulkintuvas CH 160. Eksploatuojant
technika bei autotransportg numatoma sunaudoti apie 375 t/m dyzelino, 7,06 t/m benzino ir 12 t/m



suskystinty dujy. Autotransporto eksploatacijos metu | aplinkos ora i$metami terSalai: anglies
monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelés ir angliavandeniliai (LOJ). DidZioji
dalis UAB , KurSasta® numatomo sunaudoti transporto kuro kiekio bus sunaudojama uZ jmonés
administracinés-gamybinés bazés riby, vykdant jvairivose statybos, rekonstrukcijos ar griovimo
objektuose statiniy ir keliy statybos bei rekonstrukcijos darbus, i§ mobiliy tar$os 3altiniy iSmetami
terSalai pasklis labai plalioje erdvéje, lyginant su tar§a nuo stacionariy Saltiniy, ir ju koncentracija
bus minimali. Nepavojingy statybiniy atlieky, atveZamy i bazés teritorija, srautai bus labai maZi,
vos vienas sunkveZimis per dieng (bus dieny kai neatvyks nei vienas sunkveZimis su statybinémis
atlickomis). I3krovimo metu bus tik momentinis dulkéjimas. Dulkéjimas bus minimalus, nes atlicky
granuliometriné sudétis stambi. Nepavojingos statybinés atliekos laikomos atviroje atlieky
sandéliavimo aik$teléje ir laikymo metu jokios emisijos i org negeneruoja. Kadangi bus tvarkomos
tik nepavojingos misrios statybinés atliekos, tai ju mai§ymas apdirbimo metu gaminant skirtingos
frakcijos skalda yra suderinamas ir bus idvengta tarfos emisijos padidéjimo. Atlieky apdirbimo
metu bus naudojamas vanduo smulkinamy statybiniy atlieky drékinimui, todél atlieky perdirbimo
metu dulkétumo nebus arba jis bus minimalus. Be to mety laikotarpyje bazés teritorijoje atliekos
bus perdirbamos tik kelias dienas. Objekto Tikinés veiklos salygojamos dirvoZemio tarSos i$
stacionariy ar mobiliy tar§os $altiniy nebus. [monéje priZitirimi, valomi darbo zony pavirsiai, esant
poreikiui nedelsiant panaudojami sorbental protékiams i§ transporto paalinti. Nuolat vykdoma
nuoteky surinkimo ir tvarkymo sistemy prieziira. [monéje galimai terSiama teritorija iasfaltuota,
nutiesti pavirSiniy nuoteky surinkimo tinklai. Dirbs Europos Sajungos reikalavimus atitinkantys
savaeigiai mechanizmai, kurie atitiks prie$gaisrinius reikalavimus, t.y. turés gaisro gesinimui skirtus
gesintuvus, kuriais galima gesinti uZsidegusig transporto priemong.

0. Pastabos, pasialymai:

6.1. Planuojama tkiné veikla turi atitikti Skuodo miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniams,
kurio pakeitimai rengiami Skuodo rajono savivaldybeés tarybos 2008-07-31 sprendimu Nr. T9-124;
6.2. Statybinés atliekos turi biiti tvarkomi vadovaujantis Lictuvos Respublikos aplinkos ministro
2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® (Zin.,
2007, Nr. 10-403);

6.3. Veikla vykdyti tik atitinkama tvarka pakoregavus tarSos integruotos prevencijos ir kontrolés
leidima;

6.4. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos i§vada
nedelsiant turi pranesti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprage (Zin., 2005, Nr.93-3472, 2010, Nr. 2-81,
2011, Nr. 108-5122, 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas nedelsiant turi ra$tu informuoti atsakingg institucija apie prane$imo
paskelbimg minétame tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu
pridedant laikrad¢iy, kurivose skelbtas praneSimas, kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés
(senifinijos) lentoje, kopija su savivaldybés (senilinijos) informacine Zyma apie paskelbimag.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant atrankos i$vady:
7.1. Planuojama teritorija | saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijas ir
nepatenka;
7.2. Nekilnojamy kultiiros vertybiy ir ju apsaugos zonos ribose néra;
7.3. Poveikio sumaZinimo priemonés numatomos sekancios:
. atlieky tvarkymui bus naudojama technika, atitinkanti Europos sajungos reikalavimus;
. visos tikinés veiklos metu susidarancios atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimus. Atlieky kiekiai bus registruojami atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos
Zumaluose;
e atlicky apdirbimo metu bus naudojamas vanduo smulkinamy statybiniy atlieky drékinimui,
todel atlieky perdirbimo metu dulkétumo nebus arba jis bus minimalus;
*  nepavojingos statybinés atlickos saugomos statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteléje, kurios
danga nepralaidi lietaus vandeniui, o surenkamos nuotekos valomos lietaus nuoteky valymo
irenginiuose;



¢  racionaliam vandens naudojimui ir taupymui autoplovykloje, kurioje plaunamas transportas
ir jo inventorius, naudojama vandenj taupanti KARCHER plovimo jranga;

» sfatybos objektuose numatomas darbuotoju poilsio victos jrengimas pagal visus laikiny
darboviediy irengimo higienos reikalavimus.

8. Priimta atrankos iSvada:
UAB ,,KurSasta™ planuojamai ukinei veiklai — nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky tvarkymui
Siauliy g. 30, Skuodo mieste — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i¥vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomene per 20 darbo dieny nuo atrankos i¥vados paskelbimo dienos
turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiiros Tar3os prevencijos ir
Jeidimy departamento Klaipédos skyriui, pasifilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo
atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijal motyvuotg pra§ymg
persvarstyti atrankos i§vada.

Tar8os prevencijos ir leidimy departamento

Klaipédos skyriaus vedéjas Mindaugas Vaidvila

Vitas Jonusas, tel. Nr. (8 46) 466466, el.p. vitas.jonusas(@aaa.am.t





