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PATAISYTA ATRANKOS ISVADA
dél nepavojingy dugno peleny (3lako), i§ bendro atlieky deginimo jrenginio, apdorojimo,
atskiriant metalo atlieckas bei paruosiant tolimesniam panaudojimui poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB , Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras®, Liepy g. 15,
LT-92138 Klaipéda, telefonas 8 46 300106, faksas 8 46 310105, elektroninio paSto adresas

kratc@kratc.lt.

2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas: UAB ,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo
centras“, Liepy g. 15, LT-92138 Klaipéda, telefonas 8 46 300106, faksas 8 46 310105, elektroninio

pasto adresas kratc@kratc.It.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Nepavojingy dugno peleny ($lako), i§ bendro atlieky deginimo jrenginio, apdorojimas,
atskiriant metalo atliekas bei paruo$iant tolimesniam panaudojimui.

Atranka dél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlickama, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14
punktu I Planuojamos ikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo baiti vertinamas, rusiy saraSg ar
i Planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi biiti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, riiSiy
sgra8g jraSytos planuojamos Ukinés veiklos keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy
rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima ar keitima, gamybos biido,
produkcijos kiekio (masto) ar ruSies pakeitima, naujy technologijy jdiegimg ir kitus pakeitimus,
galindius daryti neigiama poveikj aplinkai, i§skyrus 1 priedo 10 punkto nurodytus atvejus®.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama aking veikla numatoma vykdyti Klaipédos regiono nepavojingy atlieky sgvartyno
(toliau — Savartynas) teritorijoje, esanéioje Ketvergiy g. 2, Dumpiy kaime, Dovily seniiinijoje,
Klaipédos rajone, Klaipédos apskrityje, 21,2976 ha ploto Zemés sklype (kad. Nr. 5544/0007:38).
Zemés sklypo pagrinding tiksliné Zemés naudojimo paskirtis — kita, naudojimo bidas — atlieky
saugojimo, ru§iavimo ir utilizavimo teritorijos. Detaliuoju planu, patvirtintu Klaipédos rajono
savivaldybés tarybos 2005-08-25 sprendimu Nr. T11-211, Zemés sklypui nustatyta 500 m sanitariné
apsaugos zona. Planuojama teritorija yra 3,31 km atstumu nutolusi nuo Klaipédos miesto, Salia
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Klaipédos miesto nuoteky valymo jrenginiy. Planuojamos teritorijos gretimybése yra Zemés iikio
paskirties Zemés sklypai. Gyvenamujy namy ir visuomeninés paskirties pastaty gretimybése néra.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ikinés veiklos vykdymo vietos yra nutolg 506-750 m
atstumu. Artimiausia urbanizuota teritorija — Ketvergiy gyvenvieté nuo planuojamos ukinés veiklos
vykdymo vietos yra nutolusi 1,6 km atstumu. Planuojama teritorija j saugomas ir Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijas nepatenka. Artimiausios Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijos — Kalviy karjeras, Minijos upés slénis ir Minijos upé - nuo planuojamo Zemes sklypo yra
nutolusios atitinkamai apie 1,3 km, 2,5 km ir 2,7 km atstumu. Istorinés reikSmes ir nekilnojamujy
kultiiros vertybiy planuojamoje teritorijoje néra. Arciausiai planuojamos teritorijos esantys kultiiros
vertybiy objektai yra: uz 1,75 km — Spengiy kaimo senosios kapinés (kodas 22485), uz 1,88 km -
Toleikiy kapinynas (kodas 6181), uz 2,50 km — Ketvergiy kaimo senosios kapinés (kodas 24369).

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas:

Planuojama tkiné veikla - nepavojingy dugno peleny ($lako), i§ bendro atlieky deginimo
frenginio, apdorojimas, atskiriant metalo atliekas, bei paruoSimas tolimesniam panaudojimui apima —
peleny (Slako) smulkinima, metaly atgavima (atskirimg) sijojant bei susidariusiy atlieky laikyma (ar
Salinima). Planuojamos tkinés veiklos metu per metus vidutiniskai bus apdorota apie 90 000 tony
dugno peleny ($lako) i§ bendro atlieky deginimo jrenginio. Tuo tikslu numatoma eksploatuoti mobily
jrenginj, kuris bus statomas ant sgvartyno II sekcijos kaupo (pietinéje dalyje), esamoje dugno peleny
(8lako) laikymo aiksteléje, kurioje yra visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktira (elektra,
vandentiekis, filtrato surinkimo sistema). Dugno peleny (Slako) apdorojimo jrenginio plotas (40 x 40)
uzims apie 1600 m> svoris — 50 tony. Bendras esamos nepavojingy dugno peleny (3lako) laikymo
aikitelés plotas 20 000 m”. Mobily peleny (§lako) apdorojimo ir paruosimo tolimesniam naudojimui
jrenginj sudaro: smulkintuvas (trupintuvas) su juodyjy metaly magnetu; dviejy daliy sijotuvai su
magnetais ir spalvotyjy metaly separatoriais; sijotuvai su spalvotyjy metaly magnetais; rankinio
rusiavimo kabina; jvairlis konvejeriai; frontalinis krautuvas; hidraulinis ekskavatorius; generatorius
125 kVa; jvairlis konteineriai; oro srauto separatorius; diskinis sijotuvas; Kkiti separatoriai pagal
poreikj.

Peleny laikymas iki apdorojimo (tvarkymo veikla R13). 18 bendro atlieky deginimo jrenginio
neapdoroti pelenai ($lakas) bus priimami visus metus ir laikomi peleny (§laky) laikymo aiksteléje, kol
bus sukauptas apdorojimui pakankamas kiekis — apie 60 000 tony. Sj kiekj peleny (¥lako) galima
apdoroti per mazdaug 2-3 ménesius. Peleny ($lako) laikymo metu vyksta peleny (3lako) sendinimas ir
salyginis nusausinamas. AtveZzti Silti ir drégni pelenai (Slakas) laikymo aiksteléje vésta, o ant jy
pavirSiaus susidaro kieta plévelé, apsauganti nuo dulkéjimo. Esant itin sausoms oro salygoms ir kylant
dulkéms, galimas pavir§iaus drékinimas. Laikymui ir apdorojimui atliekos priimamos, vadovaujantis
LR aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. jsakymu Nr. 444 patvirtintais Atlieky savartyny jrengimo,
eksploatavimo, uzdarymo ir prieziiiros po uZzdarymo taisykliy reikalavimais.

Mobilaus jrenginio montavimas. Sukaupus apdorojimui pakankamg atlieky kiekj, atvezami
mobiliis apdorojimo ir paruoSimo tolimesniam naudojimui jrenginiai ir sumontuojami peleny (§lako)
laikymo aiksteléje. Planuojama, kad mobilas jrenginiai bus atvezami 1 karta per metus ir bus
eksploatuojami apie 2-3 ménesius.

Peleny (Slaky) apdorojimas (tvarkymo veikla S5, R12). Prie$ paduodant atlickas } mobily
apdorojimo jrenginj, pirmiausiai atskiriamos apdorojimui jrenginyje netinkamos atliekos (akmenys,
nesudegusios atliekos (19 12 12)) ir metalai (19 12 02 ir/arba 19 12 03) (>100 mm frakcija sudaro 1—
15 proc. nuo neapdoroty peleny (3lako) kiekio). Tuomet pelenai (§lakas) kraunami j padavimo bunkerj,
i§ kurio paduodami j smulkintuvg, kuriame medZiaga susmulkinama iki <40 mm dydzio daleliy, o
magneto pagalba atskiriami juodieji metalai (19 12 02). Véliau susmulkinta medZiaga paduodama j
sijotuvus su juodyjy metaly magnetais ir/ar spalvotuyjy metaly separatoriais. Technologinés linijos
sudétis (t.y. magnety, separatoriy, sijotuvy ar kt. jrenginiy skaiCius ir tipas) priklausys nuo norimo
gauti produkto savybiy.

Juodyjy metaly atskyrimas priklausys nuo jy kiekio neapdorotuose pelenuose (Slake).
Remiantis atliktais neapdoroty peleny (Slako) sudéties tyrimais, planuojamuose apdoroti pelenuose
(8lake) galéty bati iki 7,7%. juodyjy metaly, i$ kuriy numatoma atgauti (iSriiSiuoti) iki 80%. Spalvotujy
metaly (19 12 03) atskyrimas priklausys nuo jy kiekio neapdorotuose pelenuose ($lake). Remiantis
atliktais neapdoroty peleny ($lako) sudéties tyrimais, planuojamuose apdoroti pelenuose (3lake) galéty
biti iki 2,2%. spalvotyjy metaly (pagrinde aliuminio), i$§ kuriy numatoma atgauti (isrii§iuoti) iki 60%.

Po apdorojimo susidariusiy medziagy ir atlieky tvarkymas (tvarkymo biidas RI13, DI).
Technologinio proceso metu gauti produktai (apdoroti pelenai ($lakas) 81 468 t/metus), juodyjy



metaly (19 12 02 — 5 544 t/metus) ir spalvotyjy metaly (19 12 03 — 1 188 t/metus) atlickos bus
laikomos atskirose kriivose ar konteineriuose iki jy panaudojimo arba perdavimo tolimesniems atlieky
tvarkytojams. Technologinio proceso metu gautos tolimesniam naudojimui (perdirbimui) netinkamos
apdorojimo atliekos (19 12 12) (apie 2% nuo neapdoroty peleny (Slako) kiekio arba 1 800 t/metus)
Salinamos Savartyne (D1 veikla).

Planuojamos iikinés veiklos metu gauta apdoroty peleny (8lako) produkta pirmiausiai
planuojama naudoti Klaipédos regioninio sgvartyno rekultivacijai ir III sekcijos statybai, véliau ir
kituose sgvartynuose jvairioms reikméms: apdoroty peleny (Slako) panaudojimas be apribojimy yra
galimas sgvartyno i§lyginamajam sluoksniui ir mineraliniam izoliaciniam sluoksniui (apribojimai yra
taikomi tik sluoksniams, kurie kontaktuoja su lietaus vandeniu); sgvartyno keliy ant kaupo irengimui;
perklojimams tarp $alinimy atlieky formuoti; triuksmo slopinimy barjery jrengimui, $laity formavimui
sgvartyno teritorijoje; apdoroty peleny miSinys su moliu gali biiti panaudojamas izoliaciniam
sluoksniui tarp atskiry sekcijy jrengti.

Atsizvelgiant | planuojama apdoroty peleny (§lako) naudojimo biida (pvz., savartyno
techninéms reikméms), vadovaujantis Lietuvoje galiojanéiais teisiniais reikalavimais, produkty
jteisinimui jmoné planuoja pasirengti jmonés standartus, kuriuose biity nustatytos visos reikiamos i§
peleny (3lako) pagaminto produkto techninés charakteristikos ir ribinés vertés, uztikrinancios produkto
atitiktj techniniams ir aplinkosauginiais reikalavimams. Pagal parengta jmonés standarta bus
i8duodamas produkto atitikties dokumentas — deklaracija. ISorinés sertifikuojancios jstaigos
sertifikavimas nagrinéjamu atveju nebiitinas, visg dokumentacija ir produkto jforminima gali atlikti
pats produkto gamintojas, garantuodamas produkto atitiktj nustatytiems reikalavimams. Remiantis
parengtu jmonés standartu, periodiskai nustatytu daznumu bus atlieckami tiek neapdoroty, tiek
apdoroty peleny (8lako) tyrimai. Tokiu buidu bus uztikrinama technologinio proceso kontrolé bei gauto
produkto kokybe.

Siekiant maksimaliai sumazinti dulkéjima neapdoroty peleny (§lako) apdorojimo (smulkinimo
ir sijojimo) metu, $ios atliekos bus laistomos. Si priemoné bus taikoma tais atvejais, kuomet maisant
senus sausus pelenus ($laka) su naujai atvezamais drégnais pelenais ($laku) nebus galima pasiekti
reikiamo atlieky drégnumo (15-19%), kad jie nedulkéty. Numatomas vandens poreikis atlieky
drékinimui iki 8 m’ vandens per metus. Vertinama, kad atlieky drékinimui sunaudotas vanduo
technologinio proceso metu ir vélian laikant (sandéliuojant) susidariusias atliekas ar produktus
iSgaruos ir papildomi nuoteky kiekiai nesusidarys. Vykdant planuojamg aiking veiklg, bus naudojamasi
esamos inZinerinés infrastruktliros jrenginiais. Dugno peleny ($lako) atliekos bus apdorojamos ant
sgvartyno kaupo jrengtoje aiksteléje, todel susidares filtratas bus surenkamas esamomis filtrato
surinkimo sistemomis ir nukreipiamas tolimesniam tvarkymui j AB ,,Klaipédos vandenys®, o véliau j
imonés planuojamus jrengti gamybiniy nuoteky (filtrato) valymo jrenginius.

Planuojamos iikinés veiklos metu galimi i$metimai j aplinkos org technologinio proceso metu
(peleny (8lako) smulkinimas ir sijojimas) bei veikiant dyzeliniam generatoriui. Atlikus skai¢iavimus,
nustatyta, kad planuojamos tikinés veiklos prognozuojamos terSaly pazemio koncentracijos aplinkos
ore pakankamai maZos ir nevirSys ribiniy verc¢iy nei jmonés sklypo teritorijoje, nei uZ jos riby, nei
gyvenamojoje aplinkoje. Vertinant bendra jmonés iSmetamy terSaly sklaidg su aplinkos fonine
koncentracija, paZzemio koncentracijos padidéja, taiau nevir$ija RV nei jmonés sklypo teritorijoje, nei
uz jos riby, nei gyvenamojoje aplinkoje. TerSaly pazemio koncentracijos svyruoja sudarydamos 0,02—
0,49 RV. Atsizvelgiant | tai, kad terSaly sklaidos matematinio modeliavimo metu terSaly ribiniy veréiy
vir§ijimo dél planuojamos veiklos nenustatyta, papildomos aplinkos oro tar$os maZinimo priemonés
esant nepalankioms tersaly sklaidos sglygoms nenumatomos.

Planuojamos Ukinés veiklos triuk§mo sklaidos skai¢iavimuose vertinti triukSmo Saltiniai:
sunkiasvoris transportas, atvezantis atliekas bei lengvieji darbuotojy automobiliai; technika, dirbanti
sgvartyne: tankintuvas, ascenizaciné masina bei buldozeris; peleny (3lako) apdorojimo jrenginys bei
transporteris, tiekiantis atliekas | jrenginj. Atlikus skai¢iavimus, nustatyta, kad triuk§mo lygis
skirtingose teritorijos dalyse néra labai kintantis, o triuk§mo lygis ties jmonés teritorijos ribomis
nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje leidZiamy triuk§mo ribiniy dydziy,
reglamentuojamy tikinés veiklos objektams. Vykdant PUV, Sgvartyno teritorijoje bei jj ribojanéiose
aplinkinése gatvése padidés autotransporto srautas. SkaiGiavimo rezultatai parode, kad autotransporto
jtakojamas triukSmo lygis net ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais nevirsija
didziausiy leidziamy triuk$mo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011.
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5'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas.

Atsizvelgiant | planuojamos tkinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijy atZzvilgiu, planuojamos tkinés veiklos poveikio reikSmingumo ,Natura 2000
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. Uking veiklg bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje PAV atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanCias priemones arba
mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, apie atrankos i§vadg turi informuoti visuomeng¢ ir raStu
informuoti Aplinkos apsaugos agentura apie atlikta visuomenés supaZindinima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuocjama tkiné veikla bus vykdoma regioniniame nepavojingy atlieky savartyne,
kuriame yra jrengta visa veiklai reikalinga infrastruktiira.

7.2. Atsizvelgiant | planuojama apdoroty peleny ($lako) naudojimo buda (savartyno
techninéms reikméms), vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais teisiniais reikalavimais, produkty
jteisinimui planuojama pasirengti jmonés standartus, kuriuose biity nustatytos visos reikiamos is
peleny (3lako) pagaminto produkto techninés charakteristikos ir ribinés vertés, uztikrinancios produkto
atitikt] techniniams ir aplinkosauginiais reikalavimams. Remiantis parengtu jmonés standartu,
periodiskai nustatytu daznumu bus atliekami tiek neapdoroty, tiek apdoroty peleny ($lako) tyrimai.
Tokiu biidu bus uztikrinama technologinio proceso kontrolé bei gauto produkto kokybé.

7.3. Igyvendinus planuojama tiking veikla, i§ savartyne Salinamy atlieky srauto bus atskirtos
perdirbti tinkamos atliekos, todél sumazés sgvartyne Salinamy atlieky kiekis. Atsiradus galimybei
apdoroty peleny (8lako) produktus panaudoti sgvartyno techninéms reikméms, sumaZzés Sioms
reikméms naudojamy naudingyjy istekliy (grunto, Zvyro ir kt.) kiekiai.

7.4. Planuojamos ikinés veiklos metu sukeliamas triuk§mas neturés esminio neigiamo
poveikio gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai. Pateiktoje informacijoje teigiama, kad pradéjus
vykdyti tking veikla triuk$mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty ribiniy veréiy.

7.5. Atlikus skai¢iavimus, nustatyta, kad planuojamos tikinés veiklos prognozuojamos tersaly
pazemio koncentracijos aplinkos ore pakankamai mazos ir nevir§ys ribiniy veréiy nei jmonés sklypo
teritorijoje, nei uz jos riby, nei gyvenamojoje aplinkoje. Siekiant maksimaliai sumazinti dulkéjimg
neapdoroty peleny (§lako) apdorojimo (smulkinimo ir sijojimo) metu, $ios atliekos bus laistomos.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j i8deéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal
atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras® planuojamai
ukinei veiklai — nepavojingy dugno peleny (Slako), i$ bendro atlieky deginimo jrenginio, apdorojimui,
atskiriant metalo atliekas bei paruoSiant tolimesniam panaudojimui, Klaipédos regiono nepavojingy
atlieky savartyne, adresu Ketvergiy g. 2, Dumpiy kaime, Dovily seniinijoje, Klaipédos rajone —
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos igvados vieso
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti atsakingg
institucija apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés
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informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos
apraSo patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimantq g 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo "gz Es@'

departamento direktoré Justina Cerniené

Daiva Plokstiene, tel. 8 46 466456, el. p.: daiva.plokstiene@aaa.am.lt



