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ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,,AGROILA* PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS -
TECHNINIO ALIEJAUS IR ALIEJINIU KULTURU ISSPAUDU GAMYBOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB ,,Sava ranga“ Savanoriy pr. 192-601, LT-44151, Kaunas, tel.
8 610 81943, el. p. info@savaranga.lt.

2. Planuojamos iukinés veiklos uzsakovas — UAB ,,Agroila®“, Blindziy g. 7-16, LT-96223,
Vilnius, el. p. arunas@agroila.com.

3. Planuojamos tukinés veiklos pavadinimas — Techninio aliejaus ir aliejiniy kultiry
iSspaudy gamyba.

4. Numatoma planuojamos ukinés veiklos vieta — Stoties g. 49, Marijampolés miestas,
Marijampoles savivaldybé, Zemés sklypo kadastrinis Nr. 1801/0025:86.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Planuojama tukiné veikla (toliau — PUV) - techninio aliejaus ir aliejiniy kultiiry i$spaudy
gamyba. Sklypo plotas — 4,9030 ha. Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita. Naudojimo
biidas — komercinés paskirties objekty teritorijos. Yra parengtas anks¢iau suformuoto Zemeés sklypo
Stoties g. 49, Marijampoléje, detalusis planas, kuriame PUV vietoje numatytas pakeitimas — Zemés
naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo paskirties teritorijos. PUV bus vykdoma dalyje esamo
pastato, kurio Unikalus numeris 1895-7008-6156. Patalpas ukinés veiklos vykdytojas nuomojasi
pagal 2015 m spalio 6 d. negyvenamujy patalpy sutartj Nr. SN12/10/2015-11. PUV teritorija yra
Marijampolés miesto Siaurinéje dalyje, nuo seno susiformavusioje pramonés zonoje. Piety puséje
Zzemés sklypas ribojasi su Senuky prekybos centro teritorija, rytuose — su Stoties gatve, Siauréje
ribojasi su pramongs teritorijomis, vakaruose privaciy autogarazy masyvas. Vakary kryptimi uz 170
m ir $iaurés kryptimi uz 300 m nuo PUV yra daugiabu¢iy namy kvartalai, pietuose uz 270 m ir
pietryCiuose uz 230 m yra individualiy namy kvartalai. Artimiausi visuomeninés paskirties pastatas —
Marijampolés lopSelis-darZelis Riita — 215 m vakary kryptimi nuo tkinés veiklos sklypo ribos. Uz
250 m | Siaures vakarus yra Marijampolés pradiné mokykla Smalsutis. Artimiausias vietovéje esantis
nekilnojamyjy kultiros vertybiy objektas yra Marijampolés geleZinkelio stoties pastaty kompleksas
(kodas 25985), Stoties g. 2, Marijampolé, Marijampolés sav. Objektas nuo PUV nutoles 360 m. piety
kryptimi. Visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktiira vietovéje iSvystyta. | teritorija patenkama
esamais jvaziavimais i§ ryty puséje esancios Stoties gatvés. Geriamuoju vandeniu objektas
aprupinamas i§ miesto vandentiekio tinkly. Buitinés nuotekos isleidziamos i UAB , Siiduvos
vandenys* eksploatuojamus miesto kanalizacijos tinklus. Ukinés veiklos vieta atitinka Marijampolés
miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, tikinés veiklos vieta patenka j komercinés paskirties
objekty / pramonés ir sandéliavimo jmoniy statybos teritorija.
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PUV statiniy (patalpy) kompleksa sudarys: Zaliavy sandélis su pri¢mimo bunkeriu, gamybos
cechas, iSspaudy sandélis, administracinés patalpos, planuojamos aliejaus talpyklos 4 vnt. iki 50 m>
talpos, cheminiy medZiagy sandélis. Pastato stoge bus sumontuota istraukiamoji ventiliacija. Oro
kaita - 6-8 kart/val., ventiliatoriy naSumas 15-17 tuks. ms/val. Objekte planuojama gaminti
produkcija: nemaistinis rapso aliejus (15000 t/m) ir aliejiniy kultiry i8spaudos (32000 t/m). Per
metus planuojama perdirbti iki 48000 t rapsy grady. Aliejaus valymo linijoje per metus planuojama
perdirbti 24000 t aliejaus.

Aliejaus spaudimo linija. Rapso grudai gamybos cecha atveZami autotransportu ir pilami i
priémimo bunkerj (bunkeris jrengiamas pastate), i§ kurio transporteriais patenka j gridy talpyklas. |
talpyklas sukaupiama apie 370 tony griidy. Kas uztikrina nepertraukiamg 3 dieny darbg. Planuojama
per parg perdirbti apie 130 tony rapso gridy. Gradai 1 gamybos cecha atveZami isvalyti iki 1%
Siukslingumo. Objekte griidai esant biitinybei papildomai valomi iki 0,5% $iuk$lingumo. Sraigtiniu
transporteriu, gradai paduodami  griidy valomaja, i3 jos i presus, kur 3alto spaudimo biadu gaunami
du gamybos proceso produktai: rapsy aliejus bei iSspaudos. I§ presy i$spaustas aliejus pateks j
aliejaus surinkimo talpas, i3 jy siurblio pagalba paduodamas j filtrus, kur bus i¥valomas nuo Siuksliy
bei transportuojamas j aliejaus talpyklas (3 vnt. po 24 tonas) jrengiamas patalpoje. Rapsy iSspaudos,
likusios po spaudimo proceso, pritaikius technologinius sprendimus, i§ presy i3eis jau granuliuotos
ir sraigtiniais transporteriais bus gabenamos 1 i8spaudy kaupimo/sandéliavimo vietg. Rapsy
iSspaudos sande¢liuojamos/kaupiamos patalpoje, kurios grindys betonuotos, sienos dazytos
plaunamais daZais. Ukinés veiklos vykdymo metu rapsy iSspaudy gali susidaryti iki 80 t per para.
Patalpoje bus galima sukaupti apie 200-250 t. ISspaudos laikomos 3-4 dienas ir isveZamos
uZsakovams arba sandéliavimui j AB ,Keédainiu grudai® elevatoriy. Aliejaus spaudimo linijg
sudarys Sie jrengimai: grudy priémimo ir kaupimo bunkeriai, grady valomoji, 7 presai, filtrai, bei 3
aliejaus talpyklos po 24 t. Visa iranga montuojama pastate. Pilnas perdirbimo pajégumas 6 tonos
rapsy grudy per valanda.

Aliejaus valymo hidratacijos linija. Hidratacijos linijag sudaro dvi Zaliavinio aliejaus
antZeminés priémimo talpos iki 50 m> talpos, hidratacijos linija (2 talpos po 5 m> ), talpa/maisykle,
filtras bei dvi talpyklos iki 50 m talpos perdirbto aliejaus kaupimui. Zaliavinio ir perdirbto aliejaus
talpos bus jrengiamos lauke ir vamzdZiais sujungtos su hidratacijos linijos jrenginiais pastate.
Hidratacijos proceso metu i3 aliejaus isskiriami fosfolipidai. Pirmame aliejaus apdorojimo etape
hidratacijos talpoje aliejus apdorojamas partigstintu vandeniu. [ 5 tonas aliejaus bus pilama 120-150
litry vandens su paragstinto fosforo rugstimi (1-3%). Vanduo ir fosfolipidai nuseda talpyklos
apacioje ir per isleidimo voZtuva vanduo su nuosédomis nupilami j surinkimo talpg, o aliejus
perpilamas j antragja 5 m> talpykla. Perpylus aliejy j antraja talpykla tolesniam apdorojimui, pirmoji
talpykla uZpildoma Zaliaviniu aliejumi apdirbimui partigtintu vandeniu. Pirmoje talpykloje visada
bus vykdoma viena technologinio proceso procedira, ty. aliejaus maiSymas su partigstintu
vandeniu. Antras aliejaus apdorojimo etapas. Antrojoje talpoje, aliejus apdirbamas Sarminiais
priedais — per tam tikra laikotarpj vyksta Sarminio priedo reakcija su aliejumi, kurios metu
neutralizuojamos aliejuje esandios rugstys. Sumazinamas aliejaus rigtingumas. Sio proceso metu
aliejuje susidaro muilo dariniai, kurie pasalinami tre¢iajame etape. Po apdirbimo $arminiu priedu
antrojoje talpoje, | aliejy pilamas sorbentas, kurio pagalba pasalinama muilo likuéiai, fosforo
junginiai, iki minimumo sumaZinamas laisvyjy ragsciy susidarymas, aliejus jgauna skaidrumg.
Ketvirtame etape po aliejaus apdorojimo pirmuose etapuose, i$ talpyklos, siurblio pagalba aliejus
pilamas j talpg su maiSytuvu, i kurios siurbliu nukreipiamas j filtrg. Filtras igvalo aliejy nuo
proceso metu susidariusiy Salutiniy produkty (kurie buvo suriiti Sarminio priedo ir sorbento
pagalba). Po galutinio filtravimo gaunamas aliejus su minimaliu kiekiu fosforo ir minimalaus
rigstingumo. I$valytas aliejus, siurblio pagalba transportuojamas lauke jrengtus keturias
hidratacijos linijos talpas skirtas Zaliaviniam ir perdirbtam aliejui. Talpos vamzdZiais sujungiamos
su pastate esanciais jrenginiais.

Fosfolipidai, nuosédos, gautos hidratacijos procese, naudojamos muilo gamyboje ar kitose
srityse. Jie supilami j 1 m’ talpas, kurios laikomos gamybinése patalpose. Per para susidarys 1,5-1,8
m® vandens ir baltymy miSinio. Sukaupus atitinkama kiekj (22 m>) planuojama i$vezti uzsakovams
tolimesniam apdirbimui arba utilizavimui 1 atlieky tvarkymo jmone UAB ,,Zalvaris*. Sarminio
priedo ir sorbento atliekos (soapstokai) susidariusios proceso metu bus kaupiamos plastmasinése
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talpose (statinése) po 100 1 ir iki i§veZimo sandéliuojamos gamybinése patalpose. Sios atliekos
pagal sutartis perduodamos uZsakovams kaip Zaliava tolimesnei gamybai. Dél medZiagos
pardavimo yra pasiradyta sutartis.

Gamyboje naudojamos Zaliavos ir cheminés medZiagos: rapsy griidai - 48 000 t/m,
Zaliavinis aliejus - 9000 t/m, fosforo ruigstis - 20 t/m, Sarminis priedas BM-100 — 46 t/m, sorbentas
BM-500 — 46 t/m. PUV naudojamos cheminés medZiagos néra pavojingos. Fosforo riigstis tiekiama
ir laikoma plastmasinése transportavimo talpose po 1000 1. Sarminis priedas ir sorbentas tiekiami
supakuoti polimeriniuose maiSuose po 25 kg. Visos medZiagos laikomos teritorijoje esandiame
atskirame nuo gamybiniy patalpy pastate. Sios medzZiagos i objekta tickiamos vieng kartg per
ménesj. PUV vanduo naudojamas buitinéms ir technologinéms reikméms. Geriamasis vanduo yra
tickiamas i§ UAB ,,Stiduvos vandenys“ centralizuoty vandentiekio tinkly. Buitinéms reikméms
sunaudojamas vandens kiekis - 0,35 m’/p, 128,33 m’/m. Technologinéms reikméms objekte
planuojama sunaudoti 720 m’m vandens. Bendras vandens poreikis objekte — 848,33 m’m.
Administraciniy patalpy Sildymui bus naudojami elektriniai radiatoriai. Gamybinés patalpos
nesildomos. Technologinio proceso metu susidaro Sios atliekos: gridy valymo atlieky (02 03 99)
susidarys 240 t/m, jas numatoma pagal susitarima perduoti biokuro gamintojams; fosfolipidy
atlieky (02 03 99) - 360 t/m, kity aliejaus valymo atlieky (02 03 99) — 100 t/m ir jos perduodamos
uzsakovams kaip Zaliava tolesniam perdirbimui, arba atlickas tvarkandioms jmonéms; dienos
Sviesos lempy (20 01 21) — 0,08 t/m, jos perduodamos pavojingas atliekas tvarkanéiai jmonei;
misriy komunaliniy atlieky (20 03 01) — 3 t/m, perduodamos atlieky tvarkytojams. Gamybinés
nuotekos objekte nesusidaro. Vanduo gamybiniame procese naudojamas fosfolipidy atskyrimui ir
su fosfolipidais bus surenkamas ir naudojamos muilo gamyboje ar kitose srityse. Jie supilami j 1 m®
talpos talpyklas, kurios laikomos gamybinése patalpose. Sukaupus atitinkamg kiekj (22 m?)
planuojama iveZti uZsakovams tolimesniam apdirbimui. Buitinés nuotekos isleidZiamos i UAB
»Stduvos vandenys® eksploatuojamus miesto buitiniy nuoteky surinkimo tinklus. Pavir§inés lietaus
nuotekos nuo pastaty stogy surenkamos ir nukreipiamos j esamus miesto lietaus surinkimo tinklus.
Oro, vandens ir dirvoZzemio chemings tar§os kiné veikla nesglygos. Granuliuotos $alto spaudimo
rapsy iSspaudos gali skleisti natliraly neerzinantj augaly kvapa, nekeliantj grésmés Zmoniy
sveikatai. Granuliuotos rapsy i§spaudos laikomos patalpoje ir kvapas uz ukinés veiklos teritorijos
nebus juntamas. Ukinés veiklos vykdymo metu gavus gyventojy nusiskundimuy, ar kitaip paaiskéjus
apie sklindan¢ius kvapus gyvenamojoje aplinkoje dél PUV — bus atlickami matavimai ir nedelsiant
imamasi priemoniy kvapy sklidimo j aplinka maZinimui. Teritorijoje stacionariy triuk§mo Saltiniy
néra. Pagrindinis triuk§mo Saltinis analizuojamoje teritorijoje yra transportas. Tiekiant Zaliavas ir
iSveZant produkcijg planuojamas automobiliy srautas yra iki 10 sunkiasvoriy automobiliy per diena.

5", Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik¥mingumas

PUV teritorija nepatenka j saugomas ar ,Natura 2000 teritorijas. PUV sklypas nuo
artimiausios Natura 2000 teritorijos — Zuvinto, Zalty&io ir Amalvo pelkés (LTALYBO0O03) yra ~9,5
km atstumu.

6. Pastabos ir pasitlilymai

6.1. Apie priimta atrankos i$vada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
i3vadag, per 10 darbo dieny turi prane$ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apra$as) nustatyta tvarka. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos i§vada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojamg -
uking veikly galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampolé, tel. (8 343) 97802.

6.2. UZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi radtu informuoti atsakingg institucija
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie prane$imo paskelbima minétame tvarkos apraSe nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra§¢iy, kurivose skelbtas pranesimas,
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kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés ir seni@inijos, kuriy teritorijas apima planuojama tkiné
veikla, su savivaldybeés ir senitinijos informacine Zyma apie gavimo fakta ir datg.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaikéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklg.

6.4. Planuojamos tkinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i$vada:

7.1. Planuojamos Gikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000«
teritorijg ar artima jai aplinka, PUV nepazeis saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar
rety rusiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar paZeidimo.

7.2. 1 PUV fteritorijg saugomi gamtinio paveldo, kultiirinio krastovaizdzio objektai bei
saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka.

7.3. Veiklos teritorijoje i§vystyta reikiama inZineriné infrastruktiira, naujy inZineriniy tinkly
plétra nenumatoma.

7.4. Gamybinés nuotekos objekte nesusidaro, buitinés nuotekos bus ileid¥iamos i
Marijampolés miesto nuoteky tinklus, todél aplinkos tar$a nuotekomis nenumatoma.

7.5. Pagal atrankai pateiktg informacijg tikinés veiklos metu susidaranciy atlieky tvarkymas
atitiks Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkyma
reglamentuojancius aktus.

7.6. PUV naudojamas $alto spaudimo aliejaus iSgavimo biidas, i¥spaudos po spaudimo jau
bina granuliuotos, sandé¢liuojamos uzdarose patalpose, todél kvapy sklidimas | aplinkg
nenumatomas.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i§vadai
pateikta informacija, planuojamai dikinei veiklai — techninio aliejaus ir aliejiniy kultdiry i$spaudy
gamybai — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos iSvada del poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vieso
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo
atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos iikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti
atrankos i§vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimantq g 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Justina Cerniené

Departamento direktoré FISVIRVES

Roberta Slekiene, tel. 8 343 97802, el. p. roberta.slekiene@aaa.am.lt
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