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ATRANKOS ISVADA
dél UAB ,,BS Chemical“ planuojamos ukinés veiklos — skysty plovikliy ir dezinfekanty gamybos
BriedZio g. 13, Kretingoje, Kretingos r. savivaldybéje — poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,,Ekosistema®, Taikos pr. 119, Klaipéda, LT-94231
Klaipedos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. pastas: info@ekosistema.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uisakovas: UAB ,BS Chemical®, Baltijos pr. 123-9, Klaipéda,
LT-93224 Klaipédos m. sav., direktorius Tadas Varpiotas, tel./faks.: (8 46) 366 279; mob. tel.: (8 698)
85 782, el. p. info@bs-chemical.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:
Skysty plovikliy ir dezinfekanty gamyba Briedzio g. 13, Kretingoje, Kretingos r. sav.

Atranka dél planuojamos @ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlickama, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 6.2
punktu ,, Farmacijos produkty (kai gamybos pajégumas — daugiau kaip 1 tona per parq), pesticidy (kai
gamybos pajégumas — daugiau kaip 5 tonos per parg), dazy ir laky (kai gamybos pajégumas — daugiau
kaip 10 tony per parq), elastomery (kai gamybos pajégumas — daugiau kaip 10 tony per parg),
peroksidy (kai gamybos pajégumas — daugiau kaip 5 tonos per parg), tarpiniy produkty (kai
pagaminama daugiau kaip 10 tony per parq) gamyba ar perdirbimas*.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Klaipédos apskritis, Kretingos rajono savivaldybé, Kretingos miesto senifinija, Kretingos
miestas, BriedZio g. 13 adresu esantis Zemés sklypas kad. Nr. 5634/0010:35. Artimiausios esamos
urbanizuotos gyvenamosios teritorijos: artimiausias obj. — sodyba (Briedzio g. 11, Kretinga) (atstumas
10 m); gyvenamasis namas SB ,,Vienybé* (Orchidéjy g. 24, Kretinga) (23 m); gyvenamasis namas SB
»Vienybe® (Orchidéjy g. 26, Kretinga) (23 m); sodyba (Briedzio g. 15, Kretinga) (55 m); artimiausias
gyv. namas Klaipédos g. vienbu¢iy gyv. namy kvartale (Klaipédos g. 80, Kretinga) (200 m);
gyvenamasis namas (Briedzio g. 3, Kretinga) (205 m); artimiausias gyv. namas Bajory vienbuéiy ir
daugiabuciy gyv. namy kvartale (Klaipédos g. 78, Kretinga) (430 m). Zemés sklypo, kuriame
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numatoma vykdyti planuojama ikine veikla, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita (komercinés
paskirties objekty teritorijos). Zemés sklypo naudojimo paskirtis ir biidas nebus keiSiami. Planuojamai
okinei veiklai vykdyti rengiamas techninis projektas ,,Pastato — gamybos cecho (unikalus Nr. 5693-
0000-4024) BriedZio g. 13, Kretingoje rekonstravimo j prekybos paskirties pastata su gamybos
paskirties patalpomis projektas®. Rekonstruojamo pastato biisima pagrindiné naudojimo paskirtis —
didmeniné prekyba, atitiks Zemés sklypo naudojimo paskiréiai. Susisiekimo sprendiniai: privaZziuojama
prie planuojamos vietos yra i8 Salia Zemés sklypo (kad. Nr. 5634/0010:35 Kretingos m. k.v.) esandios
Kretingos miesto Briedzio gatvés. Planuojamoje teritorijoje ar jos gretimybése néra rekreaciniy
teritorijy, vieSosios paskirties statiniy. Artimiausios planuojamai tikinei veiklai saugomos teritorijos —
Pajirio regioninis parkas bei Saipiy krastovaizdZio draustinis yra 7,3 km atstumu vakary kryptimi nuo
planuojamo sklypo riby. Artimiausios Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ saugomos teritorijos
(Nemirsetos smiltpievés ir Baltijos juros priekranté) yra Pajurio regioniniame parke 9,1 ir 9,8 km
atstumu vakary kryptimi nuo planuojamo sklypo riby. Artimiausios nekilnojamosios kulttiros vertybés —
Bajory k. evangeliky liuterony senosios kapinés (24482, BriedZio g., Kretinga, Kretingos m. sav.) (100
m); GeleZinkelio viadukas (24810, Kretinga, Kretingos m. sav.) (500 m); §1ikiq pilkapynas (16200,
Slikiy k., Kretingalés sen., Klaipédos r. sav.) (735 m); Gelezinkelio tiltas (24811, Kretinga, Kretingos

m. sav.) (860 m).
5. Trumpas planuojamos tikinés veiklos aprasymas:

Planuojama wkiné veikla — skysty plovikliy ir dezinfekanty gamyba. Gamybos nasumas iki 20
000 tony produkeijos per metus (1667 t/mén., 83 t/dieng). Numatoma pajéguma planuojama pasiekti per
5 veiklos metus. Jmoné veiks penkias dienas per savaite viena pamaina nuo 8.00 iki 17.00 val. Pastatui,
kuriame UAB ,BS Chemical® planuoja vykdyti tking veikla rengiamas rekonstravimo projektas.
Rekonstrukcijos metu numatoma parengti medziaga pastato statybos uzbaigimui, atlikti pastato
perplanavimg, pritaikyti numatomai veiklai. Pertvarkyti pastato inZinerinius tinklus, atlikti pastato
prijungima prie centralizuoty miesto tinkly (elektra, vandentiekis, nuotekos). Sklypo teritorijoje
numatoma jrengti privaZiavimo kelius prie Zaliavos padavimo varty, produkcijos pakrovimo vartu, taros
padavimo varty. Numatoma jrengti darbuotojams skirta automobiliy stovéjimo aikstele. Planuojamame
Zemes sklype numatyta jrengti lietaus, gamybiniy ir buitiniy nuoteky kanalizavimo sistemas ir prijungti
jas prie Kretingos miesto kanalizacijos tinkly. | sklypa planuojama atvesti gamtiniy duju jvada ir
rekonstruojamame pastate jrengti dujotiekio vamzdyna. Ties Zaliavy padavimo vartais ir krovos vieta
numatoma jrengti stoging. Po stogine numatoma jrengti cheminiy medZziagy poveikiui atsparig betono
dangg. Produktai bus gaminami pagal jmonéje patvirtintas specifikacijas. Gaminamy produkty kokybé
bus kontroliuojama pagal jmonéje jdiegta kokybés vadybos sistema. Produktai bus fasuojami j HDPE
(didelio tankio polietileno) tara, kurios naudingas tiris: 0,5, 0,75, 1, 10, 20, 200 ir 1000 litry. Pakuoté
bus perkama iS pakuotés gamintojy. Pagaminti produktai planuojami realizuoti Lietuvoje, Baltarusijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Norvegijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. 3alyse. Zaliavos j jmone bus atvezamos
autotransportu. Taruotos ir pakuotos Zaliavos bus atvezamos vilkikais su dengtomis tentinémis
pusprickabémis arba krovininiais mikroautobusais. Vilkikai su tentinémis puspriekabémis bus
iskraunami pastato Siauringje dalyje jrengtoje rampoje. Zaliavos i3 vilkiky ir mikroautobusy bus
iskraunamos elektriniais Sakiniais krautuvais ir sandéliuojamos gamybos patalpoje jrengtose lentynose.
Zaliavos identifikuojamos Kkortelémis su kodais ir sandelivojamos pagal saugos duomeny lapy
reikalavimus. Skystos netaruotos Zaliavos j jmong¢ bus atveZamos autocisternomis arba konteinerinémis
cisternomis. Autocisternos bus iskraunamos pastato Siaurinéje dalyje 3alia krovininés rampos jrengtoje
autocisterny iSkrovimo vietoje po stogine. Autocisterny priémimo vietoje bus jrengta kolektoriy
aikstele, kurioje bus jrengti skysty Zaliavy priémimo kolektoriai. Kolektoriy aikstelé bus jrengta su
apsauginiais borteliais, apsauganCiais nuo Zaliavy iSsiliejimo atsitiktiniy nutekéjimy atvejais, iSkraunant
autocisternas. AikSteléje bus jrengti nuolydZiai iSsiliejusio produkto surinkimui tarpinéje talpoje i§
kurios surinktas produktas bus perpumpuojamas j atitinkamg sandéliavimo talpykla. Skystos netaruotos
Zaliavos 1§ autocisterny perpumpuojamos j gamybos patalpoje jrengtas 9 talpyklas po 32 m’ talpas.
Perkraunant produkta garai i3 talpykly bus nukreipiami j anglinj filtra. Panaudoti filtrai bus priduodami
atlieky tvarkytojams. Produkty gamybai naudojamas vanduo turi biiti nugeleZintas ir nukalkintas.
Gamybai vanduo bus tiekiamas i§ Kretingos miesto vandentiekio tinkly. Vamzdynu atitekantis vanduo
bus nukreiptas j vandens nugeleZinimo ir nukalkinimo filtra ir kaupiamas vienoje 32 m’ talpos
talpykloje. Produkty gamybai bus sunaudojama apie 21 m*/para geriamojo vandens. Visos gamybai
naudojamos Zaliavos dozuojamos pagal svorj. Skysti komponentai j maisykle paduodami uzdarais
vamzdynais. Gamybai naudojamos sausos, birios Zaliavos dozuojamos pasvérus jas elektroninémis
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svarstyklémis rankiniu budu. Gamybinése patalpose planuojama jrengti 6 uZdaras 5 m® talpos
maiSykles. Vienu metu bus galima gaminti 6 produktus: vienoje maisykléje vienu metu pagaminama iki
5 tony vieno produkto; vidutinis vieno produkto gaminimo laikas iki 60 min. (klampiy produkty
maiSymas uZztrunka 3-4 val.). DidZioji produkty dalis gaminama patalpy aplinkos temperatiiroje esant
normaliam atmosferiniam slégiui. Kai kuriems produktams reikalingas karstas/siltas vanduo, siekiant
iStirpinti gamybai naudojamas chemines medZziagas. Vanduo bus 3ildomas 350 kW Siluminés galios
dujinéje katilinéje. SumaiSius produkta — i§ maiSyklés bus imamas méginys kokybei nustatyti (méginiy
paémimas numatomas i§ maiSyklés virSaus). Vienai tonai produkcijos pagaminti bus sunaudojama iki
0,067 m® praplovimo vandens. MaiSyklese suprojektuotas automatinis prasiplovimas purkstuky
pagalba. Pagamintas produktas i§ maiSyklés vamzdynu dozuojamas j fasavimo jrenginj. Planuojamos 4
fasavimo linijos: trys bus pusiau automatinés (nagumas iki 2 m’/h), viena — automatiné (nasumas iki 5
m*/h). Fasavimas j targ planuojamas tiesiai i§ maiSykliy. Veikloje numatomi ir perfasavimo darbai, ty.
fasavimas i§ IBC konteineriy j bakelius. Fasavimui reikalinga tara bus perkama i§ taros gamintojy.
TusCia tara atveZama autotransportu. Fasavimo tara iki fasavimo jrenginiy atveXama elektriniais
Sakiniais krautuvais ant padékly. Gaminama produkcija fasuojama j 0,5, 0,75, 1, 10 ir 20 litry talpos
bakelius, 200 litry talpos statines ir 1000 litry talpos konteinerius. Taruotas produktas etiketuojamas
lipdukais su visa informacija apie produkty. I3fasuotas produktas smulkioje taroje sukraunamas ant
padékly ir apsukamas plévele. Suformuotos paletés krautuvais i§vezamos 1 prekybos patalpa. Produkcija
laikoma plieninés konstrukcijos stelazuose. Pagamintos produkcijos kokybés kontrolé bus atlickama
numatomoje jrengti laboratorijoje. Gaminamos produkcijos méginiai bus laikomi sandéliavimo
patalpoje greta laboratorijos. Pagamintos produkcijos méginiai laikomi iki realizuota produkcija bus
pilnai vartotojy sunaudota. Pakavimo kokybé kontroliuojama pakavimo metu, nustatyti defektai taisomi
iSkarto vietoje. Produkcija j vilkikus su pusprieckabémis arba krovininius mikroautobusus bus
pakraunama elektriniais krautuvais produkcijos pakrovimo rampoje, jrengtoje vakarinéje pastato puséje.
Gamybinés nuotekos susidaro plaunant maiSykles. Gamybiniy jrenginiy ir patalpy plovimo nuoteky
kiekis planuojamas apie 6-8 m’ per parg. Plovimo nuoteky uZterStumo koncentracijai sureguliuoti ir
uztikrinti norminj terSaly kiekj, bus jrengtas buferinis rezervuaras (tiris - 3,54 m®), i§ kurio periodiskai
nuotekos bus isleidZiamos j centralizuotus Kretingos miesto fekalinés kanalizacijos tinklus. Veiklos
vykdymo metu bus vykdoma i§ gamybos patalpy i§leidziamy nuoteky uzter§tumo laboratoriné kontrole.
Buitinés nuotekos susidarys i§ tualety ir duso patalpy. Buitiniy nuoteky susidarys 2-3 m® per para.
Buitinés nuotekos bus isleidziamos j centralizuotus Kretingos miesto fekalinés kanalizacijos tinklus.
PavirSines nuotekos susidarys nuo pastaty stogy ir teritorijos kietyjy dangy. Vidutinis metinis lietaus
nuoteky kiekis 4001 m’. Sios nuotekos bus isleidziamos j Kretingos miesto lietaus kanalizacijos tinklus.
UAB ,,BS Chemical* planuojamoje @ikingje veikloje identifikuoti du aplinkos oro tarSos Saltiniai —
dujinés katilinés kaminas (Saltinis Nr. 001), gamybiniy ir sandéliavimo patalpy iStraukiamosios
ventiliacijos ortakis (3altinis Nr. 002). Atlikus tersaly sklaidos aplinkos ore modeliavimg nustatyta, kad
terSaly koncentracija aplinkoje bus neZymi, ribiniy ver&iy vir$ijimo nenustatyta. Kvapy sklaidos
aplinkos ore modeliavimo rezultatai parodé, kad veiklos metu kvapa turin¢iy cheminiy medZiagy
koncentracijos nevirsija kvapo koncentracijos ribinés vertés gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m’)
pagal higienos norma HN 121:2010. Paskai¢iuota, kad maksimali kvapo koncentracija sieks 0,3963
OUE/m’. Apibendrinant akustinio triuk§mo lygio sklaidos skai¢iavimo duomenys daroma ivada, kad
UAB ,,.BS Chemical“ planuojamos iikinés veiklos keliamas akustinio triuk§mo lygis uz sklypo riby
nevirSys nustatyty ribiniy ver¢iy gyvenamajai aplinkai.

5'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas.

Atsizvelgiant j planuojamos iikinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo , Natura
2000* teritorijy atzvilgiu, planuojamos ikinés veiklos poveikio reik§mingumo ,Natura 2000%
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. baland¥io 30 d. isakymu
Nr. D1-230 ,,Dél cheminémis medZiagomis uter$ty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimy
patvirtinimo*.

6.2. Uking veikla bus galima vykdyti turint reikalingus aplinkosauginius leidimus.

6.3. Nuotekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17
isakymu Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*.
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6.4. PavirSines nuotekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-
04-02 jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo®.

6.5. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanéiy
teisés akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Atsizvelgiant | tai, kad skystyjy Zaliavy priémimo kolektoriaus aikstelé bus jrengta po
stogine, o visa gamyba ir Zaliavy sandéliavimas vyks uZdarose patalpose su cheminiy medZiagy
poveikiui atsparia grindy danga, @ikingje veikloje nesusidarys pavir§iniy nuoteky nuo galimai ter§iamy
teritorijy.

7.2. Remiantis aplinkos oro terSaly modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pacioms
nepalankiausioms tarSos sklaidai salygoms, veiklos metu aplinkos oro terSaly koncentracijos nei objekto
teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, nevir§ija Zzmoniy sveikatos apsaugai nustatyty
ribiniy ar siektiny dydZiy ir neigiamas poveikis aplinkai neprognozuojamas. Jvertinus fonine tarsa,
didZiausia azoto oksidy kalendoriniy mety koncentracija aplinkos ore yra 0,191 RV.

7.3. Kvapy sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai parodé, kad planuojamos tkinés
veiklos metu kvapg turinéiy cheminiy medziagy koncentracijos nevirsija kvapo koncentracijos ribinés
vertés gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m3) nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010-10-04 jsakyme Nr. V-885 ,Del Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore
taisykliy patvirtinimo®. PaskaiCiuota, kad maksimali kvapo koncentracija sieks 0,3963 OUE/m?, todel
UAB ,,BS Chemical“ planuojama oikin¢ veikla kvapy sukeliamo neigiamo poveikio aplinkai nedarys.

7.4. Pagal atliktus triukSmo matavimus ir skaiCiavimus planuojama ikiné veikla nevirsys
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei juy aplinkoje® nustatyty ribiniy veréiy

7.5. Planuojama teritorija | saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijas
nepatenka. Joje néra registruoty istoring bei architektiiring verte turin¢iy nekilnojamy kultiros paveldo
objekty

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant  iSdéstytus motyvus ir jgyvendinus 6. Pastabos. pasiiilymai 6.1.-6.4. nurodytas
sglygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i¥vada: pagal UAB ,,Ekosistema® atrankos i¥vadai
pateikty informacija, UAB ,,BS Chemical* planuojamai iikinei veiklai — skysty plovikliy ir dezinfekanty
gamybai BriedZio g. 13, Kretingoje, Kretingos r. savivaldybéje — poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti atsakinga
institucija apie praneS$imo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo
ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o
patvirtinimo® nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos akinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo . '
departamento direktore W wl Justina Cerniené

Mindaugas Vaisvila, tel.: § 46 466 466, el p.: mindaugas.vaisvila@aaa.am.lt



