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ATRANKOS ISVADA
DEL PANEVEZIO RAJONO NAUJAMIESCIO SENIUNIJOS MELIORACIJOS
STATINIU NAUDOTOJU ASOCIACIJOS NARIU ZEMES SKLYPU DALIES
MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Generalis* , Pramonés g. 12A, Siauliai, tel. 8 651 46835, el.p.
d.leliukiene@generalis.It.
2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas — PanevéZio rajono NaujamiesCio seniiinijos
melioracijos statiniy naudotojy asociacija, Naujamies¢io g. 93, Ragainés km., Naujamiefio sen.,
Panevézio r., tel. (8-686) 71246, ragazinskaskestas@yahoo.de.
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Panevézio rajono NaujamiesCio senilinijos
melioracijos statiniy naudotojy asociacijos nariy Zemés sklypuy dalies melioracijos statiniy
rekonstravimas.
4. Numatoma planuojamos iakinés veiklos vieta — Panevézio rajono savivaldybeés teritorija —
Naujamies¢io senilinija, Naujamies¢io kadastriné vietové — Nociagala, Povilauskai, Puskonys,
Vilkeliai, Lakstingalos, Kalnelis, Ragainé, Naujamiestis.

Zemés sklypai, kuriuose numatoma sausinimo sistemy rekonstrukcija, PanevéZio rajono
savivaldybés bendrajame plane - dirbama Zemé.



Planuojamos ikinés veiklos teritorija nepatenka | NATURA 2000 teritorijas. Artimiausios
saugomos teritorijos yra:
Nevézio ir Kir§ino upiy santaka (Natura 2000)-nuo 0,5 iki 2,5 km.
Nevézio upés slénis ties Vadaktéliais (Natura 2000)- nuo 0,5 iki 2,5 km.
Nevézio upés slénis ties Vadaktéliais IT (Natura 2000)- nuo 0,5 iki 2,5 km.
Krekenavos regioninis parkas-apie 5 km
Nevézio vidurupio krastovaizdzio draustinis- nuo 0 iki 0,5 km. Sklypas ,kadastrinis nr.
6631/0005:192 ribojasi su Nevézio vidurupio krastovaizdZio draustinio teritorija, kita
sklypo krastiné nutolsta iki 0,5 km atstumu.

6. Sanzilés kraStovaizdzio draustinis- apie 5 km.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas.

Planuojamos iikinés veiklos (toliau — PUV) metu planuojama rekonstruoti drenaZo sistemas,
t.y. melioracijos rinktuvus, sausintuvus, griovius, pralaidas, Ziotis, pasléptus drenazo Sulinius,
pavir§inio vandens nuleistuvus, apie 117 ha Zemés sklypo naudmeny plote, kuriame vykdoma
7emés ukio veikla. Planuojama rekonstruoti melioracijos sistemas, pakeiCiant susidévéjusj drenaZa
nauju, naujos sistemos jrengiamos nebus, nusausintas plotas nesikeis. Numatoma rekonstruoti
grioviy (upeliy), kuriy ilgis apie 20 km (ilgiai gali nezymiai kisti atlikus projektavimo darbus),
rinktuvus (apie 6,30 km, ilgiai gali neZymiai kisti atlikus projektavimo darbus), sausintuvus (apic
12,10 km, ilgiai nezymiai gali kisti atlikus projektavimo darbus). DrenaZo keraminiai vamzdZziai
atskiruose ruozuose yra uzdumbléje sanasomis, uZauge Zolémis, yra blogos biiklés suaizéjusiy ir
sulizusiy vamzdeliy. Dalies rekonstruojamy rinktuvy diametrai yra per maZi, kad paSalinti
atsirandantj vandens pertekliy, todél vietomis reikalinga ne tik pakeisti rinktuvy vamzdzius, bet ir
padidinti jy skersmenj. Numatoma remontuoti/rekonstruoti /naujai jrengti Ziotis, kurios jeis ]
griovius, detalesni darbai bus nurodyti techniniame projekte. w

Vykdant minéty melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbus, bus naudojama statybiné
technika: ekskavatorius (sagnasoms i§ grioviy dugno valyti ir grioviy §laitams atstatyti), traktorius
(i$valytoms sgnaSoms S$alia griovio paskleisti ir Iek§¢iuoti, iskirstiems kriimams iSveZti), vibrovolas,
savivaréiai, ratinis traktorius, mini krautuvas. Naudojama technika atitiks Europos standarty
reikalavimus.

Drenazo sistemos tvenkiamos, Ziotys suliiZusios, pilnos sanasy, priaugusios kriimy Sakny.
Todél drenazo Ziotis numatoma rekonstruoti. Rekonstruojamuose upeliuose bus numatomas
atrankinis krimy $alinimas nuo $laity, dirbtiniy kliti¢iy iSardymas, vandens pralaidy iSvalymas,
drenaZo Zio&iy atkasimas ir pakeitimas naujomis PE Ziotimis. Po Ziotimis bus jrengtas Slaity
tvirtinimas, naudojant drenaZinj kilima “Secudran R201 ES-601”. Prie keiiamy Zioiy jrengiama
plastmasiniai Zio¢iy Zenklinimo stulpeliai PMS-200.

G/b atliekos iSvezamos perdirbimui 30 km atstumu. SanaSinis gruntas pasklaidomas.
Grioviuose kriimai $alinami rankiniu biidu. Pagalinti krimai nuo grioviy $laity ir sistemos Zemupyje
suvezami prie gerai privaziuojamy keliy, objekto ribose, nuo 0,5 iki 1 km atstumu j laikinas
sandé¢liavimo vietas. Grioviy — imtuvy S$laituose augantys medziai ir krtimai, nebloginantys
sausinimo sistemy veikima, bei vandens nuleidima projekte numatoma i$saugoti. Kiti Zeldiniai bus
tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo Nr. X-1241 nuostatas.

Rengiant PUV techninj projekta bus apsvarstomos galimybés jrengti melioracijos jrenginiy
sukeliamo neigiamo poveikio $velninimo priemones. PUV atrankos informacijos rengimo metu
rekomenduojama drenazo sistemas pertvarkyti taip, kad reguliuvojamosios dalies drenaZo nuotekis,
kuriame gausu jvairiy medZiagy, negaléty tiesiogiai patekti j magistralinj griovj, upg ar kit vandens
imtuva ir biity sulaikomas specialiai suformuotose $lapynése, tai pat paliekami uZtakiai, Slapiy
pievy ruoZai ir krimy juostos. Jy tikslas - sukurti reikiamg aplinka vandens augalijai, kad ten
susiformuoty $lapynéms biidingos salygos ir buty sulaikomi drenaZo nuotékiu perneSami tirpus
azoto ir fosforo junginiai bei neSmenys. Konkretlis sprendiniai bus pasitilyti techninio projekto
rengimo metu dél melioracijos jrenginiy sukeliamo neigiamo poveikio §velninimo priemones.

b e

Dokumento paieskos nuoroda: am_2485289



Rekonstruojamuose upeliuose bus numatomas atrankinis kriimy $alinimas nuo $laity, dirbtiniy
klit¢iy i8ardymas, vandens pralaidy iSvalymas, drenaZo Zio¢iy atkasimas ir pakeitimas naujomis PE
Ziotimis.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturés. DrenaZo rekonstrukcijos darbai neigiamos
jtakos derlingam dirvoZemiui neturés.

Melioracijos sistemy rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos
statybinés medziagos (PVC drenazo vamzdziai) bei Zoliy séklos. Vykdant numatytg tiking veikla,
nenumatytas pavojingy medZiagy naudojimas ir/arba saugojimas.

Laikinosios transporto ir atlicky aikstelés nebus jrengiamos vandens telkiniy apsaugos
zonose ir pakrané¢iy apsaugos juostose, todél bus i§vengta neigiamo poveikio aplinkai del galimos
terSaly i¥siliejimo ar kitos rizikos uztersti aplinka. Technika, medziagos, atliekos bus laikomos
Zemés savininky technikos, medziagy, atlieky laikymo aikstelése.

Planuojama tukiné veikla nenumato nei dideliy Zemes darby, nei vandens telkiniy gilinimo,
nei upiy vagy tiesinimo. Igyvendinus tikinés veiklos projekts, pagrindinés tikslinés Zemés paskirties
keitimas nebus reikalingas.

5'. Planuojamos uikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reik§mingumas — planuojamos @kinés veiklos jgyvendinimas nebus susijes su jsteigtomis ar
potencialiomis ,Natura 2000% teritorijomis ir néra Salia ju, todél planuojamos Tkinés veiklos
poveikio reik§mingumo Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000% teritorijoms nustatymas
netikslingas.

6. Pastabos ir pasiailymai:

1. Apie atrankos iSvada planuojamos tkinés veiklos organizatorius arba poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas privalo pranesti visuomenei, vadovaujantis Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apra$u, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra§o patvirtinimo®, ir ra$tu informuoti atsakingg institucija apie praneSimo
paskelbima minétame tvarkos aprade nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu
pridedant laikra$¢iy, kuriuose skelbtas skelbimas, kopijas.

2. PUV jgyvendinimo metu paai¥kéjus, kad daromas didesnis- poveikis aplinkai uZz
informacijoje atrankos i¥vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinan¢ias priemones.

3. Sureguliuoty upeliy tvarkymo darbai gali biiti vykdomi vadovaujantis PavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apra$u, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-
16 jsakymu Nr. DI1-1038 ,Dél PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo
patvirtinimo®.

4. Pagal galimybe jrengti melioracijos jrenginiy sukeliamo neigiamo poveikio $velninimo
priemones, nurodytas PUV informacijoje atrankai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais remiantis priimta atrankos iSvada:

1. Laikinosios transporto ir atlieky aikStelés nebus jrengiamos vandens telkiniy apsaugos zonose
ir pakran¢iy apsaugos juostose, todél bus i§vengta neigiamo poveikio aplinkai dél galimos terSaly
iSsiliejimo ar kitos rizikos uZtersti aplinka. Technika, medziagos, atliekos bus laikomos Zemes
savininky technikos, medzZiagy, atlieky laikymo aikStelése.

2. Igyvendinus planuojamg tkine veikla, gretimy Zeménaudy savininky Zemés sklypams
poveikio nebus.

3. Planuojama iikiné veikla nenumato nei dideliy Zemés darby, nei vandens telkiniy gilinimo, nei
upiy vagy tiesinimo. Jgyvendinus tkinés veiklos projekta, pagrindinés tikslinés Zemés paskirties
keitimas nebus reikalingas.

4. Rengiant PUV techninj projekta, bus apsvarstomos galimybés jrengti melioracijos jrenginiy
sukeliamo neigiamo poveikio §velninimo priemones: drenaZo sistemas pertvarkyti taip, kad
reguliuojamosios dalies drenazo nuotékis, kuriame gausu jvairiy medziagy, negaléty tiesiogiai
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patekti j magistralinj griovj, upe ar kita vandens imtuvg ir biity sulaikomas specialiai suformuotose
Slapynése, tai pat paliekami uZtakiai, $lapiy pievy ruoZai ir krimy juostos.

5. Hidrologinis rezimas imtuvuose po drenaZzo rekonstrukcijos nepasikeis, maitinimosi ir
gyvenimo salygos pauks¢iams ir gyviinams nepabloges.
8. Atrankos iSvada. Atsizvelgiant j i8déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimta
galutiné atrankos i§vada: planuojamai iikinei veiklai — PanevéZio rajono Naujamies€io senitinijos
melioracijos statiniy naudotojy asociacijos nariy Zemés sklypy dalies melioracijos statiniy
rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos isvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos isvados vieso
paskelbimo dienos.

Si atrankos isvada gali biiti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos itkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiama Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jos gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

departamento direktoré

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo "C L !Q'&M.'
Justina Cerniené

Ruta Jarmolavi€iené, tel. 8 45 514481, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt
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