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ATRANKOS ISVADA DEL CENTRALIZUOTO SILUMOS TIEKIMO TINKLU
MODERNIZAVIMO AB ,,PRIENU SILUMOS TINKLAI“ POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1.Informacija pateiké. Albina Minciuviené, AB ,,Prieny Silumos tinklai“, Statybininky g.
6, Prienai, tel. +370 319 53300, faks. +370 319 60235, el. pastas: administratore@prienusiluma.lt

2.Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas. AB ,,Prieny Silumos tinklai“, Statybininky g. 6,
Prienai, tel. +370 319 53300, faks. +370 319 60235, el. pastas: administratore@prienusiluma.lt
3.Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas. Prieny miesto centralizuoto Silumos tiekimo

tinkly rekonstrukcija.
4.Planuojamos uikinés veiklos vieta. Prieny miestas.

5.Trumpas planuojamos #ikinés veiklos apraSymas. Planuojama ukiné veikla (toliau —
PUV) numatoma Prieny miesto ribose. Planuojama valstybei priklausancioje teritorijoje
rekonstruoti Silumos tiekimo trasas. [ trasy keitimo teritorija patenka 4 privaciy sklypy Zemé.
Vykdant projektavimo darbus bus gautas sutikimas vykdyti tinkly projektavimo ir rekonstravimo
darby valstybinéje Zeméje. Privaciy sklypy savininkai bus i§ anksto informuoti apie
rekonstrukcijos darbus. Daugiabudiai gyvenamieji namai, dalis individualiy namy, visuomeninés
paskirties pastatai $iluma apriipinami CST sistema. Miesto vartotojams §iluma tiekiama i§ 4-iy
veikianciy katiliniy. Bendras S$ilumos tinkly ilgis sudaro apie 12 km. Siekiant atstatyti
neefektyvias, avaringas ir didelius Silumos tiekimo nuostolius turin¢ias §ilumos perdavimo
atkarpas, AB ,,Prieny Silumos tinklai*“ 2017-2019 metais planuoja renovuoti Prienuose dalj miesto
centralizuoto Silumos tiekimo sistemy. Dalis trasy yra suremontuotos. Renovuojamy trasy bendras
ilgis sudarys 2791 m. Kei¢iamy magistraliniy trasy ilgis — 836 m, kvartaliniy trasy ilgis — 1955 m.
Klojamy vamzdyny iSoriniai diametrai be $iluminés izoliacijos svyruos nuo 40 iki 250 mm.
Vamzdyny diametrai bus apskai€iuoti ir parinkti pagal esamg Silumos poreikj bei sistemos
hidraulika. Rekonstruojant Silumos tinklus bus panaudota misri vamzdziy keitimo technologija
priklausomai nuo keitiamos atkarpos vietos: bekanalé technologija (vietoje esamy seny trasy bus
nutiestos naujos bekanalés, su Siuolaikine izoliacija §ilumos trasos) arba kanaliné technologija
(atidengiami loviy galai ir nauji vamzdZiai jstumiami j senus kanalus). Darby metu kasimo
technika atkasami esami vamzdynai. Nukastas dirvoZemio sluoksnis bus kaupiamas $alia darby
vietos jrengtose aikStelése, pabaigus darbus bus naudojamas vamzdyny uZpylimui ir vejy
atstatymui. Renovuojamy §ilumos tinkly teritorijoje medZiy kirsti nenumatoma. Tose vietose kur
vamzdynai kerta gatves ar jvaziavimus j kiemus, panaudojant statybine technika, bus nuardoma
kelio ir Saligatviy danga. Tinkama pakartotinai panaudoti $aligatvio danga bus saugiai saugoma
Salia darbo viety ir baigus darbus panaudojama dangy atstatymui. ISardyto asfalto gabalai bus



priduodami kaip atlieka, o dangos atstatomos paklojant nauja asfalto dangg. Planuojama nuardyti
284 m? ploto 3aligatvio, 1199 m? - asfalto dangos. Susidévéjusios trasos bus kei¢iamos plieniniais
Silumos tiekimo vamzdziais, padengtais poliuretano puty izoliacija kartu su neizoliuotais
signaliniais variniais laidais ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu. Darby metu naudojama statybos
technika (kasimo, montavimo, transportavimo ir kt.) bus techni$kai tvarkinga, atitinkanti visus
aplinkosauginius reikalavimus. Planuojamas Zaliy vejy nuimamas plotas ~ 5218 m? Baigus
darbus vamzdynai bus uZpilti Zvyru, po to — dirvoZemiu. Augaliné danga bus atstatyta, teritorija —
sutvarkyta, todél neigiamo ilgalaikio poveikio dirvoZemiui nebus. Atliekos bus rii§iuojamos ir
priduodamos atlieky tvarkytojams. Grunto drékinimui, vamzdyny pirminiam praplovimui ir
hidrauliniam bandymui bus sunaudota apie 120 m® vandentiekio vandens. Panaudotas vanduo bus
ileistas | miesto kanalizacijos tinklus. Renovuojant $ilumos tiekimo trasas galimas lokalus oro
tarSos padidéjimas dél kurg naudojandiy jrenginiy (Zemés darby, transportavimo, statybos ir kt.
technikos) panaudojimo statybos vietoje. Taciau toks oro tar$os padidéjimas bus trumpalaikis ir
neturés jtakos supanciai aplinkai. Biologinés tar$os ir kvapy susidarymas nenumatomas. Po trasy
rekonstrukcijos Prieny miesto katilinése sumazés kuro sgnaudos dél mazesniy Silumos nuostoliy
vamzdynuose, atitinkamai sumazés | aplinkg iSmetamy oro terSaly kiekiai. Veiklos metu galimas
lokalus leidZiamo triuk$mo vir§ijimas dél naudojamy mechanizmy ar jrengimy, jy darbo vietoje.
Taciau toks triukSmo lygio virSijimas bus trumpalaikis ir nejtakos supancios aplinkos . Bus
dirbama tik dienos metu, darbo valandomis. Transportas judés esamuose keliuose ir aikStelése.
PUV vietos krastovaizdZiui neturés neigiamos jtakos: reljefas nesikeis, nes visi vamzdynai bus
poZeminiai. PUV numatoma tik miesto teritorijos ribose, todél biotopams poveikio neturés. POV
nepatenka j Nemuno ar Revuonos upiy apsaugos zonas bei j pakran¢iy apsaugos juostas, i gélo ir
mineralinio vandens vandenvieCiy apsaugos zonas ir juostas. Kultliros vertybiy registro
duomenimis, nekilnojamyjy kultiros vertybiy PUV teritorijoje néra. Prieny karinio miestelio
teritorijoje (urbanistinis objektas) esandios trasos nebus renovuojamos. Arciausiai PUV esantis
kultdros paveldo objektas - Lietuvos partizany kapas — nuo PUV nutoles 13 m atstumu. Kiti
kultiiros paveldo objektai nuo planuojamy rekonstruoti trasy nutol¢ nuo 40 iki 2000 m atstumu.
Renovuojant trasy atkarpas arti saugomy viety, bus imtasi visy saugos priemoniy: darbai bus
atlickami neatidengiant grunto (nauji vamzdZiai bus jstumti j esamus lovius).

S5'.Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reikimingumas. PUV teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijas. Artimiausia pauk$¢iy apsaugai svarbi teritorija - Nemunas tarp Prieny ir
Lengviskiy, artimiausios buveiniy apsaugai svarbios teritorijos - Nemuno kilpos, Tartoko pelké.
Artimiausia planuojama rekonstruoti trasa nuo Nemuno kilpy nutolusi mazdaug 60 m. Valstybinés
saugomy teritorijy tarnybos prie aplinkos ministerijos 2016-07-19 rastu Nr. (4)-V3-1130 (7.21)
pateikta i¥vada, kad PUV neturés reikdmingo poveikio ,,Natura 2000% teritorijoms, todél $iuo
atZzvilgiu poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

6.Pastabos, pasiilymai.

6.1. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos i$vadg dél poveikio aplinkai vertinimo
nurodyti, kad iSsamiau susipazinti su informacija apie planuojamg ukine veiklg galima Aplinkos
apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus skyriuje,
adresu Kauno g. 69, Alytus, tel. 8-315-56735.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai u
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinangias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/ nutraukti veiklg.

7.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada.

7.1. T planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka saugomi gamtinio paveldo,
kraStovaizdZio objektai bei saugotinos kultiiros paveldo vertybés. Valstybinés saugomy teritorijy
tarnybos prie aplinkos ministerijos 2016-07-19 rastu Nr. (4)-V3-1130 (7.21) pateikta i$vada, kad



PUV neturés reikSmingo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms, todél $iuo atzvilgiu poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

7.2. Planuojama rekonstruoti esamas senas §ilumos tinkly trasas. Naujy prisijungimy prie
inZinerinés infrastruktiiros jrenginiy neplanuojama

7.3. Darbams vykdyti bus naudojamos tik techniskai tvarkingos masinos ir mechanizmai,
todél j dirvoZzemj nepateks tarSa.

7.4. Po rekonstrukcijos maZdaug sumazés $ilumos nuostoliai $ilumos tiekimo trasose, todél
bus sudeginama maziau kuro ir j aplinkos org iSmetamas mazesnis terSaly kiekis.

8.Priimta atrankos iSvada.

AtsiZzvelgiant j iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateikta
informacijg atrankai priimama atrankos i§vada: Prieny miesto centralizuoto Silumos tiekimo tinkly
rekonstrukcijai neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados
vie$o paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucijg apie prane$imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
“Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo” nurodytose visuomenés informavimo priemonese.

Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jos gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Serk3nas

Dainora Puvaciauskiené tel. 8-315-56735, el.p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt



Atrankos i§vados dél Prieny miesto centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos
poveikio aplinkai vertinimo 2016- 0§-049 Nr. (28.4)-A4- 49{?.
adresaty sgrasas :

AB ,,Prieny $ilumos tinklai*
Statybininky g. 6, LT-59126 Prienai
administratore@prienusiluma.lt

Prieny rajono savivaldybés administracijai
Laisvés a. 12, LT-59126 Prienai
savivaldybe@prienai.lt

Kauno apskrities prie$gaisrinés gelbéjimo valdybos
Prieny prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai

Luksos 11, LT-59140 Prienai

prienai.pgt@vpgt.1t

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamentui

J.Brundzos 12a, LT -59127 Prienai
prienai@kaunovsc.sam.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Kauno skyriui

Rotusés a. 29, LT-44279 Kaunas

kaunas@heritage.lt

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
alytus(@ard.am.lt



