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ATRANKOS ISVADA DEL SAKIy RAJONO KUDIRKOS NAUMIESCIO
HIDROELEKTRINES JRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké — UAB , Lithidro®, Vilniaus g. 6, Alytus, tel. +37065238888, el. p.
ovalas@yahoo.com, pasitelktas konsultantas Konstantinas Andrejevas, tel. +37060027374, el. p.
kostas.iea@gmail.com.

2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas — UAB , Lithidro*, Vilniaus g. 6, Alytus, tel.
+37065238888, el. p. ovalas@yahoo.com.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Sakiy rajono Kudirkos Naumiescio
hidroelektrinés jrengimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Sakiy rajono savivaldybé, Kudirkos
Naumies¢io senifinija, Kudirkos Naumies¢io miestelis, Baltkalnio g. 16A, 116 km nuo ZioCiy,
buvusios ir daugiau kaip 30 mety neveikiancios hidroelektrinés vietoje.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apralymas

Zemés sklypo plotas — 1.5180 ha. Zemés ikio naudmeny plotas — 0.1176 ha, iS jo: ariamos
7emés plotas — 0.1176 ha, vandens telkiniy plotas — 0.6986 ha, uZstatyta teritorija — 0.0560 ha, kitos
semés plotas — 0.6458 ha. $j sklypa bei jame esantj statinj — apgriuvusig uZtvankg valdo Sakiy
rajono savivaldybé patikéjimo teise. 2010 m. rugpjucio 27 d. Valstybinés Zemés sklypo nuomos
sutarties Nr. VN-40 pagrindu iki 2060 m. rugpjucio 27 d. UAB , Lithidro® yra viso 1.5180 ha ploto
kitos paskirties Zemés sklypo Kudirkos Naumiestyje, Baltkalnio 16A nuomininké. Planuojama
ikine veikla (toliau — PUV) pastatyti ant Sesupés upés Kudirkos Naumies¢io hidroelektring ir
uztvanka, kad gaminti ir realizuoti hidroelektrinés pagaminama ekologiskai $varig elektros energija,
i¥naudojant upés nuotekio resursus. POV teritorija yra buvusios hidroelektrinés vietoje. I§ vakary —
pietvakariy pusés teritorijg riboja Elenos Valaitienés Zeme, likusig dalj — Valstybinés Zemés fondas.
Artimiausi individualiis gyvenamieji namai uz 50 metry vakary pus€je ir 60 m pietvakariy puséje.
Vakary puséje u? mazdaug 60 m pracina Kranto g., uz kurios prasideda pagrindinai Kudirkos
Naumies¢io gyvenamieji kvartalai, kur vyrauja individuallis gyvenamieji namai. Rytingje PUV
teritorijos puséje artimiausi gyventojai — uZ daugiau kaip 210 m ir 270 m bei uz 240 m Siaurés
rytinéje puséje individualios gyvenamosios sodybos. UZ jy yra Baltaduonio g. nuo kurios pravestas
kelias iki buvusios hidroelektrinés. POV vietovés infrastruktiira yra iSvystyta. Miestelyje veikia
centralizuotos vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo ir valymo sistemos. Salia POV teritorijos
praeina 10 kV elektros tiekimo oro linija L-800 “Sakiai“. Prisijungimas prie elektros tinkly bus
vykdomas pagal AB “LESCO” iSduotas technines sglygas. Transformatoriné — moduling, bus
statoma privaZiavimo aiksteléje deSiniame krante 3alia hidroelektrinés pastato. Privaziavimo kelias
numatomas i§ rytinés upés pusés nuo Baltkalnio gatvés. Artimiausias vandens grezinys (Nr 21463)
nuo POV vietos yra nutoles ~ 406 m. ] PUV teritorijg patenka Kulttiros paveldo departamento prie
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Kultiiros ministerijos j Lietuvos Respublikos Kultiiros paveldo registr jtraukto objekto — Miestelio
istorinis centras, kurio rytiné riba praeina Sedupés upe. Kiti j Kulttiros paveldo kultiros vertybiy
registra jtraukti objektai yra nutol¢ 400 m ir daugiau. Kultiiros paveldo departamento prie Kulttros
ministerijos Marijampolés teritorinis padalinys 2012 m. balandZio 16. ra$tu Nr. 13.3.M-2-67 pateike
ivada, kad POV neturés neigiamo poveikio Kultiros registre registruotiems, saugomiems ar
skelbiamiems saugomais kultiiros paveldo objektams.

Hidrotechnikos komplekso statinius sudarys: potvynio pralaida — slenkstiné betoniné
gravitaciné uztvanka; HE statiniai — privedamasis kanalas, vandens paima, HE pastatas, vandens
energijos slopintuvas, privaZiavimo kelias ir aikstele, transformatoriné pastoté; Zuvitakis.
Numatomas iglikusiy buvusios hidroelektrinés statiniy — uZtvankos iSardymas. Planuojama statyti
naujg uztvanka ant Sesupés upés 20 m auksciau buvusios hidroelektrinés uztvankos, atstatyti buvusj
tvenkinj ir rytiniame upés krante pastatyti naujg hidroelekirinés pastata, atramines sienas,
privaziavimo kelig. HE elektros energijos gamybai bus naudojamas tik tranzitinis upés nuotékis.
Instalivota HE galia 460 kW. Metinis elektros energijos i3dirbis vidutinio vandeningumo metais —
1048,62 tukst. kWh, sausais metais — 889,30 takst. kWh. Potvynio metu patvanka palaikantys
skydai maksimaliai pakeliami, tuo uZtikrinant sglygas ledy praleidimui. Vandens patvenkimui
projektuojama slenkstiné betoniné gravitaciné uZtvanka, kuri yra projektuojama su trimis angomis.
Vandens lygiui tvenkinyje reguliuoti yra naudojami tipiniai skydai PK 6x3, kurie statomi esamose
slenks¢io angose. Skydy pakélimo mechanizmas yra automatizuotas, su jrengtu Salia slenkscio
$ulinéliu vandens lygiui fiksuoti. Potvynio vanduo praleidZiamas per slenkstj. Esant skydams
uzdarytiems ir pakylant vandens lygiui vir§ NPL 20 cm, yra atidaroma slenks¢io viduriné anga 0,2
H. Kai vandens lygis tvenkinyje nestabilizuojasi ir pasiekia 30,90 altitude, tuomet atidaroma trecia
slenkséio anga auks¢iu 0,2 H. Vis dar kylant vandens lygiui pilnai atidaromi abu likusieji skydai.
Kai vandens lygis tvenkinyje vis dar kyla prie altitudés 32,00 m, slenkscio viduriné anga atidaroma
pilnai. Vis dar kylant vandens lygiui, pilnai atidaromi visi skydai. Hidroelektriné dirbs
automatiniame reZime. Kaip ataskaitos taskas priimamas tvenkinio NPL — 30,70 m. Kai vandens
lygis krinta 10 cm Zemiau NPL, HE automatiSkai i§jungiama. Tvenkinio lygiui pasiekus NPL, HE
automatidkai paleidziama. Kai upés nuotékis virija turbiny pralaiduma, jis prateka per potvynio
pralaida. Tvenkinio vanduo naudojamas HE darbui. Hidroenergetikai naudojamas nuotékio vanduo,
nes tvenkinio tiiris yra labai maZas. Tvenkinys HE darbo metu nenudirbin¢jamas, gamtosauginis
vandens debitas praleidZiamas per turbinas, o kai HE neveikia — per slenksting potvynio pralaida.
Gamtosauginis vandens debitas nustatytas vadovaujantis LAND 22-97. Sesupés upés ties Kudirkos
Naumieséio vandens matavimo postu natiralaus reguliavimo koeficientas ¢=0,59, todél
gamtosauginis vandens debitas apskaiCiuotas pagal formule Qg = Q30 min 80% ir yra priimtas
minimalus vasaros — rudens 30 dieny laikotarpio 80 % tikimybés vandens debitas, kuris yra lygus
2,22 m?s. Potvynio metu patvanka palaikantys skydai maksimaliai pakeliami, tuo uztikrinant
sglygas ledy praleidimui. Sesupés vandens potencinés energijos pavertimui mechanine, kuri toliau
bus naudojama elektros energijos gamybai, bus naudojamos trys hidroturbinos KAPLAN, pagal
technines savybes priimtiniausias mazoms HE turbiny tipas. Turbinos parinktos pagal upés
nuotékio pasiskirstymg ir slégio aukstj. Zuvy nersto metu (nuo balandZio 1d. iki birzelio 30 d.)
tvenkinio vandens lygis turi biiti galimai stabilesnis ir artimas NPL = 30,70 m, o HE Siuo periodu
automatiskai i§jungiama, kai vandens lygis tvenkinyje krinta 5 cm Zemiau NPL. Kai upés nuotékis
vir§ija turbiny pralaidumag, jis prateka per potvynio pralaidg. Vandens paémimui i§ tvenkinio
planuojamas 65 m ilgio privedamasis kanalas bei vandens paima su metalinémis Zuvy apsaugos
grotelémis ir i&imomis $andory sudéjimui. Vandens paimos priekyje bus jrengtos grotos ledy ir
stambiy ne$meny sulaikymui. Numatomas vandens paimy antgaliuose tarpas tarp groteliy 30 mm.
Hidroenergetikai naudojamas tik laisvas upés nuotékio vanduo, jvertinus nuostolius is tvenkinio.
Technologiniai vandens istekliai priklauso nuo upés nuotékio, prie kurio automati$kai pritaikytas
hidroelektrinés darbas. Jie yra nustatomi atlikus vandens tikio skaiCiavimus. Zuvitakis planuojamas
jrengti kairéje hidromazgo puséje. Zuvitakio konstrukcija numatoma i§ monolitinio gelZbetonio su
vertikaliu plysiu, kas leisty ji eksploatuoti esant dideliems vandens lygiy svyravimams tiek
tvenkinyje, tiek ir Zemutiniame bjefe. Zuvitakis uzdaromas $andory pagalba.
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Elektros energijos gamybai jokios Zaliavos ir medZiagos nenaudojamos. Naudojama
tvenkinyje sukaupto vandens energija. Potencialiai pavojingos medZiagos, Zaliavos, cheminés
medZiagos ir preparatai, radioaktyvios bei pavojingos ir nepavojingos medziagos naudojamos
nebus. Prie§ atlickant statybos darbus bus nuimamas derlingas augalinis Zemés sluoksnis ir
sandéliuojamas atskirose vietose. Baigus statybos darbus, pamatai uZpilami, gruntas gerai
sutankinamas, graZinamas augalinis gruntas, uZséjama daugiametémis Zolémis. Bendras Zuvy
gausumas SeSupés upés dalyje ties planuojama HE kinta nuo 100 ind/ha iki 226 ind/ha.
Uzregistruota 14 zuvy rasiy. Pagal sutinkamuma bendrijose dominuoja — kuoja, paprastoji auksle,
Sapalas ir lydeka. Pagal gausuma dominuoja kuoja, plakis, eserys, pigzlys. HE statybos ir jrengimo
etapy metu planuojamas statybinio lauzo (kodas 17 09 04) susidarymas PUV teritorijoje. Balgus
statybos darbus, buvusios uztvankos liekanos iSardomos. Numatoma, kad susidarys apie 680 m?
statybinio lauZo atlicky. Dalis betono atlieky bus panaudota Zemutinio bjefo Slaity tvirtinimui.
Visos kitos statybos metu susidariusios atliekos, buvusios uZtvankos liekanos, pagal atskirg sutartj
bus perduotos atlieky tvarkytojams. Likusias statybines atliekas planuojama iSvezti } Sakiq
stambiagabaritiniy atlieky aikstele. Hidroelektrinés darbas numatomas automatiniame rezime ir
pastovaus budingio/aptarnaujandio personalo nebus, buitinés atliekos nesusidarys. PUV neturés
jtakos cheminés tarSos (oro, dirvoZemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas) susidarymui.
Teritorijoje gamybiné veikla nevykdoma ir neplanuojama. Elektros energijos gamybos veiklos
rezultate triuk8mo ar fizinés bei cheminés tarSos nesusidaro ir, tuo paciu, nevirsija leidZiamy ribiniy
veréiy. Dirbant generatoriui, kurio planuojamas galingumas 1750 kW, dél $ilumos iSsiskyrimo net ir
Saltiausiu Ziemos periodu viduje bus teigiama temperatiira. Planuojama, kad statybos metu statybos
aiksteléje gali buti nedaugiau 3-5 dirbangiy techniskai tvarkingy autotransporto priemoniy bei kitos
technikos (sunkveZimiai, kranai, buldozeris ar kt.), kurios dirbs ne tuo paciu metu. Statybos darbai
bus vykdomi tarp 8.00 — 18.00 h $viesiu paros laiku. Statyby keliamas triuk§mas bus trumpalaikis ir
vietinio poblidzio. Dél jy veiklos pastebimo triuk§mo nekils, tik reti, trumpalaxklal ir vietiniai
vyksmai. POV metu fizikiné tarSa (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma, jonizuojantioji ir
nejonizuojancioji (elektromagneting) spinduliuoté) nesusidarys.

POV teritorija nepasiZymi jautriomis aplinkos poveikiui teritorijomis, esanciais biotopais,
kaip miskais, vertintinomis pievomis, pelkémis, vandens telkiniais, biotopy buveinémis bei jose
esan¢iomis saugomomis rasimis, jy augavietémis ir radavietémis, kuriy informacija kaupiama SRIS
duomeny bazéje. Tyrimais pagristy ir susisteminty duomeny apie vertinamos PUV ir artimiausios

aplinkos teritorijos biotopus néra. Sesupés rytinéje pakranteJe formuojasi savaiminis misko Z¢limas,
kuriame vyrauja sunkiai praeinami kriimynai bei pavieniai medZiai, kuriy dauguma nesiekia 3-4
metry. Vietove nepraeinama Statant HE, vietové bus iSvalyta, krimai iSpjauti. Vakariniame
Sesupés krante stebimi pavieniai ar grupémis savaiminiai uZauge kriimai bei medziai.

Pastaruoju metu Sesupés ir Sirvintos upiy potvyniai kartojasi beveik kiekvienais metais.
Potvyniai neiS§vengiami dél lygum1mo reljefo pobiidzio ir Zemés pavirSiuje vyraujancm nelaidZiy
limnoglacialiniy sluoksniy. Metiné Se3upés vandens lygio svyravimo amplitudé prie Kudirkos
Naumies¢io atskirais hidrologiniais metais gali siekti 7 m. Pagrindinis upés drégmés Saltinis yra
krituliai. Ties Kudirkos Naumies¢iu krituliy per metus iSkrinta apie 700-720 mm. Jvertinus
nelaidZius vandeniui gruntus, SeSupés reguliuotumas yra mazas, kas squgoja santykinai didesnius
pavasario potvynius, gana staigius vandens lygio paaukstéjimus upéje po didesnio lietaus.
H1drolog1n1s/h1dromorfologm1s Sesupés vagos ryskesnls pa51ke1t1rnas nenumatomas. Sedupés tékmé
Yenkliais vandens lygiy ir debity svyravimais pasiZymi tik mety eigoje, kurie natiiraliai formuoja
upés vagg. HE maksimalus debitas praleidZiamas per turbinas (Que =15,6 m’/s) yra Zymiai
maZesnis uZ upés debitg (Qi% = 294 m/s) ir upés vagai poveikio neturés. Upéje vagos nuolydis (I =
0,0004) ir vidutinis tékmeés greitis (V<0,3 m/s) yra mazi, todél gamtinés sglygos ir normalus HE
darbas nejtakos reik§mingy hidrologiniy pokyc¢iy.

Kudirkos Naumies&io tvenkinio atstatymas ir hidroelektriné neigiamo poveikio netures, nes
hidroelektriné ir tvenkinys jau buvo pastatyti 1933 m ir visi hidrodinaminiai procesai yra
nusistovéje, susiformavusi aplinkos pusiausvyra. PrieSingai planuojama veikla darys pozityvia jtaka
aplinkos estetiniam vaizdui, daromi veiklos poveikiai turés teigiama, ilgalaiki aplinkai, gyventojams
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pobiidj — sutvarkyta, apleista, nesaugi buvusios HE teritorija, atlikti darbai pagerinantys
gyventojams gyvenamaja aplinka ir pan. PaSalinus buvusios HE apgriuvusius statinius, pastacius
HE ir jrengus péstiyjy kelig per uZtvankg, bus paSalintos grésmés gyventojams nuo galimy
nelaimingy jvykiy.

POV — mazosios hidroelektrinés buvusios vietoje statyba bei gaminant ekologiSkai Svarig
energija, iSnaudojant upés nuotekio resursus — yra nacionalinio lygmens. Atstumai iki Rusijos
Federacijos Kaliningrado srities: tiesia oro linija (j vakarus) iki artimiausio pasienio tasko — apie
840 m; upés vaga nuo hidroelektrinés eina j Siaurg ir daro staigy (uz 870 m) apie 90%; posiki j
vakarus link Kaliningrado srities iki artimiausio pasienio taSko — apie 1 470 m. Hidroelektriné
suprojektuota ir bus statoma bei eksploatuojama vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iomis statybos
normomis ir statybos techniniais reglamentais, priedgaisriniy taisykliy reikalavimais, taisyklémis
atitinkan&iomis ES Bendrosios Vandens Politikos Direktyvos 2000/68/EB reikalavimus ir
veikiangiais Tarpvalstybiniy vandentakiy ir tarptautiniy eZery apsaugos ir naudojimo Konvencijos
sudarytos 1992 m. kovo 17 d. Helsinkyje rémuose. Hidroelektrinés statybos darby bei tvenkinio
jrengimo metu; eksploatacijos tarpvalstybinio poveikio: oro bei vandeny tarSos, akustinio,
hidrocheminio ir hidrologinio rezimy pasikeitimy nebus. Hidroelektrinés avarijos tikimybé maZza ir
du ja susij¢ galimi nuostoliai taip pat mazi, neturintys Katastrofiniy poZzymiy ir galimi tik
artimiausioje aplinkoje nesiekiandioje Kaliningrado srities teritorijos, galima konstatuoti, kad
neigiamas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000«
teritorijoms reikSmingumas

POV vietoje ir jai artimoje aplinkoje saugomy teritorijuy, jskaitant Europos ekologinio tinklo
,Natura 2000 teritorijas, kurios registruojamos saugomy teritorijy valstybés kadastro duomeny
bazéje, néra. Artimiausios nuo PUV vietos saugomos teritorijos: uZ 4,13 km — Sirvintos upés slénis,
identifikavimo kodas 110000000035, plotas 495,824 ha, paukstiy apsaugai svarbi teritorija,
saugomos teritorijos priskirimo Natura 2000 tikslas — grieZlés (Crex crex) apsaugai; uZ 7,2 km |
Siaure — éeéupés krastovaizdZio draustinis, identifikavimo kodas 0230100000032, plotas 258,21 ha,
steigimo tikslas i§saugoti raiSky Sesupés upés slénio krastovaizdj; uz 11,3 km j Siaurés rytus —
Novos hidrografinis draustinis, identifikavimo kodas 0210300000021, plotas 453,613 ha, steigimo
tikslas i§saugoti Novos upés slénio atkarpa limnoglacialinéje lygumoje.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Apie priimta atrankos i§vada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
i¥vada, per 10 darbo dieny turi praneiti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i$vadg
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad iSsamiau susipaZinti su informacija apie planuojama
iiking veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampolé, tel. (8 343) 97802.

6.2. Uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucijg
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie prane$imo paskelbimg minétame tvarkos apraSe nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra3éiy, kurivose skelbtas praneSimas,
kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés ir senilinijos, kuriy teritorijas apima planuojama ukine
veikla, su savivaldybés ir senilinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.
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7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Hidroelektrinés atstatymui Aplinkos apsaugos agentlra 2012 metais buvo atlikusi
atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo procediras. Planuojama iikiné veikla i§ esmés nepasikeité.
Pagal Aplinkos apsaugos agentiiros 2012-08-10 priimtg galuting atrankos iSvadg Nr. (3.8)-A4-2640,
Kudirkos Naumies&io hidroelektrinés jrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.2. POV teritorija nepatenka j Natura 2000 teritorijas, PUV nepaZeis saugomy teritorijy
reglamento, nesalygos vertingy ar rety risiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar paZeidimo.

7.3. Trengus per HE uZtvanka pés¢iujy ir bemotoriy transporto priemoniy gatve, i8siplés ir
pagerés dviradiy bei pés¢iyjy vidinio susisiekimo sistema, gyventojams Zenkliai pageres galimybés
pasiekti jiems reikalingas paslaugas teikiamas miesto centre, taip pat visuomeninés ir kultlirinés
paskirties jmones, jstaigas.

7.4. Pavasario potvynio metu, kai upés nuotékis didesnis uZ turbiny pralaiduma, vanduo
numetamas per potvynio pralaida, tad artimiausiy gyventojy sklypy neuZlies.

7.5. Bus pagerintos Zuvy migracijos salygos jrengiant monolitinio gelZbetonio su vertikaliu
plysiu Zuvitakj.

7.6. Bus sutvarkyta ir priZitirima $iuo metu esanti apleista ir pavojinga teritorija.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j i3déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i$vadai
pateikta informacija, planuojamai Ukinei veiklai - Sakiy rajono Kudirkos Naumiescio
hidroelektrinés jrengimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos igvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vieso
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomen¢ per
20 darbo dieny nuo atrankos i¥vados paskelbimo dienos turi teisg teikti atsakingai institucijai, Siuo
atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasililymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos @ikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
i¥vados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymga persvarstyti
atrankos i§vada arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Serk3nas

Roberta Slekiene, tel. 8 343 97802, el. p. roberta.slekiene@aaa.am.lt
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Sakiy rajono savivaldybés administracijai
Bazny¢ios g. 4, 71120 Sakiai
el.p. sakiai.sav@is.lIt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marijampolés departamentui

A.Valaicio g. 2, LT-68176, Marijampolé

el. p. marijampole@nvsc.lt

Marijampolés apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, 68230 Marijampolé
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

el.p. marijampole@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui.



