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Adresatams pagal saraSa

ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,VARENOS PIENELIS* GAMYBINIY NUOTEKU
VALYMO JRENGINIY STATYBOS J. BASANAVICIAUS G. 52, VARENOJE
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacija pateiké. leva Juozulynien¢, individualios veiklos vykdymo paZyma Nr.
658853, tel. + 370 650 22100, el. pastas: vivaterraL T@gmail.com.

2.Planuojamos Gkinés veiklos uzsakovas. UAB ,,Varénos pienelis“, J. BasanaviCiaus g.
52, Varéna, tel. 8 37 394562, faksas. 8 37 53691, el.pastas: info@nevezis.lt.

3.Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas. Gamybiniy nuoteky valymo jrenginiy

statyba.

4.Planuojamos tuikinés veiklos vieta. J. Basanaviciaus g. 52, Varéna.

5.Trumpas planuojamos aikinés veiklos apraSymas.

UAB ,,Varénos pienelis“ — Zaliavinio pieno apdorojimo ir perdirbimo jmone, veiklg vykdo
Varénos m. pramoniniame rajone, J. Basanaviciaus g. 52. Sklypo plotas 1,7239 ha, paskirtis — kita,
naudojimo biidas — komercinés paskirties objekty teritorijos. Imonéje vykdomas zaliavinio karviy
pieno apdorojimas ir perdirbimas, maisto produkty i§ pieno gamyba ir realizavimas. Imonés
projektinis naSumas - iki 100 tony pieno produkcijos per para, faktinis numatomas pasiekti — iki 40
tony pieno produkcijos per parg. Planuojama fiking veikla (toliau — PUV) — gamybiniy nuoteky
valymo jrenginiy (toliau ~NVI) statyba numatoma UAB ,,Varénos pienelis* sklypo teritorijos
pietvakarinéje dalyje. Esami neefektyviis pirminio nuoteky valymo jrenginiai bus demontuojami,
kai bus jrengti nauji NVI. Planuojami NV] uZims apie 100 m? plotg, bus montuojami 3alia esamy
valymo jrenginiy. Jvaziavimas i sklypa nuo J. Basanaviiaus gatvés. Nagrinéjamoje teritorijoje
infrastruktiira gerai i§vystyta. Sklype yra pakloti elektros, vandentiekio, lietaus ir fekalines
kanalizacijos tinklai. Buvusios amoniakinés kompresorinés pastato dalyje jrengus nauja
fermentacijos cecha, ple¢iamas gaminamos produkcijos asortimentas: gaminama daugiau glaistyty
varskés sireliy, desertiniy varskés gaminiy vafliniuose ragelivose ir su sausainiais. Dél
pasikeitusio asortimento keiCiasi gamybiniy nuoteky kiekis bei sudetis. Didesnis kakavos ir
miltiniy priedy naudojimas salygoja riebaly ir organiniy terSaly (BDS; ir skendin¢iy medZiagy)
padidéjimg nuotekose. Esama nuoteky pirminio apvalymo sistema neuZtikrina nuoteky iSvalymo
iki baziniy bei didZiausiy leistiny nuoteky uZterStumo koncentracijy nustatyty sutartyje su UAB
,Varénos vandenys®. Planuojama jrengti modernius udaro tipo NVI, kuriuose bus valomos UAB
, Varénos pienelis“ gamybinés ir buitinés nuotekos. Buitinés nuotekos sudaro nedidele dalj



bendrame jmonés nuoteky sraute. Planuojamas NV] naSumas: (GE) pagal BDS; yra 7160 ((2005
mg/l x 250 m®/parg))/70), projektinis maksimalus paros nuoteky debitas 250 m?, projektinis
vidutinis paros nuoteky debitas - 225 m>. Naujuose valymo jrenginiuose numatomi aerobiniai
biologinio nuoteky valymo technologiniai procesai. Planuojami gamybiniy vandeny ir buitiniy
nuoteky biologinio valymo jrenginiai su prie jy priklausania jranga: stikloplastiko rezervuarai (2
vat. po 120 m? talpos), specialios technologijos bioskaidytuvai (Biocleaner ®) su ,.Biosix“ uzpildu,
panardinami siurbliai, orapiité, aeratorius, 10 m? talpos nusodinimo rezervuaras, nuoteky atvedimo
ir nuvedimo linijos, nuoteky apvedimo linija su avarine sklende. Bioskaidytuvas- pilnai
sukomplektuota biologinio valymo sistema su individualiai parenkamu biologiniu mikroorganizmy
rinkiniu biologiniam valymui. Sis biologinis vandens valymo metodas pagtjstas mikroorganizmy
gebéjimu skaidyti skendingias, koloidines, idtirpusias organines medZiagas. Efektyviam nuoteky
valymo jrenginiy darbui biitina nuolatiné j rezervuarus atitenkan¢iy nuoteky aeracija. Esant
nuotekose pakankamai deguonies, organiniai terSalai mikroorganizmy skaidomi iki galutiniy
mineraliniy medZiagy, CO: ir vandens. Rezervuarai bus jgilinami j Zeme¢ ir uZdengiami. Pagal
preliminarius biologinio nuoteky valymo jrangos tiekéjo skaigiavimus, dél technologinio proceso
ypatumy normaliomis eksploatavimo salygomis valymo jrenginiuose perteklinio dumblo
nesusidarys. Kas 2 - 3 metus numatoma i$valyti NV] rezervuarus nuo susikaupusio dumblo. Valant
rezervuarus susidarys apie 20 m® rezervuary dugno dumblo. Dumblas NVI teritorijoje
sandéliuojamas nebus, jis tiesiai i§ valymo jrenginiy bus iSsiurbiamas $ias atliekas utilizuojan¢iy
jmoniy. Visa technologiné jranga: bioskaidytuvas, aeratorius, siurbliai bus sumontuoti rezervuary
viduje. Reikalingas terSaly oksidacijai deguonis bus gaunamas i§ aplinkos oro ir tiekiamas
antzeminés orapiités pagalba. Projektiniai NV] iSvalymo rodikliai (nuoteky uZterStumo
koncentracijos, nustatytos sutartyje su UAB ,Varénos vandenys“): biologinis deguonies
sunaudojimas (BDS7) — 350 mg/l, skendin¢ios medZiagos (SM) - 350 mg/l, bendras azotas (Ns) -
50 mg/l, bendras fosforas (Pg) - 10 mg/l, riebalai — 100 mg/l. I§valytas nuotekas planuojama isleisti
i UAB ,,Varénos vandenys“ eksploatuojamus Varénos miesto fekalinés kanalizacijos tinklus,
kuriais nuotekos pateks j Varénos miesto nuoteky biologinio valymo jrenginius. Nuoteky iSvalymo
rodikliai bus kontroliuojami imant sudétinius paros nuoteky méginius specialiu nuoteky semtuvu.
Planinio NV] jrangos keitimo, rezervuary valymo atveju nuotekos pakaitomis, nestabdant gamybos
bus kaupiamos viename i§ dviejy 120 m® rezervuary. Numatoma jrengti nuoteky apvedimo linijg,
kuria nuotekos ribota laikg (jvykus NVI gedimui, kol vyksta remonto darbai) galéty buti
isleidziamos j UAB ,,Varénos vandenys® tinklus. Gamyboje cheminés medziagos ir preparatai
(riigstiniai, Sarminiai, antibakteriniai) naudojami gamybiniy jrenginiy, talpykly, vamzdynu,
pavir$iy plovimui ir dezinfekcijai. Veikloje nenaudojamos pavojingy (toksisky, kancerogeniniy,
teratogeniniy ir mutageniniy) sudétiniy daliy turin¢ios cheminés medZiagos ir preparatai. Nauji
NV] bus jrengiami buvusiy valymo jrenginiy vietoje. Sandarts stikloplastiko rezervuarai bus
jleidziami j Zeme, todél dirvoZemio tarfos ir erozijos nesalygos. Visa reikiama technologiné
jranga: bioskaidytuvas, aeratorius, siurbliai bus sumontuoti rezervuary viduje. NV] darbui
reikalingas elektros energijos kiekis sudarys apie 105 MWh/metus. Per 2015 m. jmonéje susidaré
70 854 m® gamybiniy ir buitiniy nuoteky, vidutinis metinis paros nuoteky kiekis — 194 m’.
Planuojamas apie 13 — 14% metinio nuoteky kiekio padidéjimas, lyginant su 2015 m. [monés
teritorija padengta asfalto danga. Nuo $ios teritorijos surinktos pavirSinés (lietaus) nuotekos
iSvalomos naftos gaudykléje ir iSleidziamos j Varénos m. (pavirsiniy) lietaus nuoteky tinklus. Visa
technologiné nuoteky valyklos jranga kelianti triuk§mg (panardinami siurbliai (2 vnt.), aeratorius)
bus sumontuota vandenyje, rezervuary viduje, todél triukmo neskleis. Vietoje esamos oraputes



(maZesnio galingumo) numatoma jrengti galingesn¢ antZeming rotacing orapiit¢ su triukSma
izoliuojan¢iu gaubtu. Pagal orapiités gamintojo technines specifikacijas 1 metro atstumu, 1,5 metro
auks$tyje nuo 11 kW galingumo orapiités su triuk§ma izoliuojan¢iu gaubtu skleidZiamo triukSmo
lygis sudarys 67 dB(A), kai slégiy skirtumas sudaro 600 mbar. Valymo jrenginiai bus jrengiami
uZstatytoje aplinkoje, esami pastatai, medziai yra tam tikri triuk§mo sklaidos barjerai.
Prognozuojamas triuk$mo lygis kartu su foniniu triuk¥mu uz jmonés sklypo riby bei artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje, nevirsys HN 33:2011 ,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” nustatyty ekvivalentiniy garso slégio lygiy
(dBA): nuo 6 iki 18 val. 65 dBA, nuo 18 iki 22 val. 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val. 55 dBA. Atstumas
nuo planuojamy NV] vietos iki artimiausios gyvenamosios zonos (daugiabucio gyvenamojo namo
Siltnamiy g. 1) yra apie 48 metrai. Vadovaujantis LR Vyriausybés nutarimu Nr. 343 “Dél
specialiyjy Zemés ir misko sglygy patvirtinimo* 64 punktu uzdariems nuoteky valymo jrenginiams
nuo 200 iki 5000 m%/parg naSumo sanitariné apsaugos zona (SAZ) nenustatoma. Kvapy
susidarymo tikimybé minimali, nes NV] darbo metu nuotekos bus intensyviai aeruojamos, o tai
labai sumaZina nuosédy ir patogeniniy mikroby kiekj bei bloga kvapa. Planuojami NV] nejtakos
vietos kraStovaizdZio kokybei, reljefui, kadangi veikla bus vykdoma jau jrengtoje teritorijoje.
Esami Zeldiniai kertami nebus. PUV nesalygos tarSos poZeminiams vandenims kadangi nuoteky
valymas vyks nepralaidZiuose vandeniui poZeminiuose rezervuaruose i§ stikloplastiko. UAB
,,Varénos pienelis® sklypas nepatenka j paviriniy vandens telkiniy apsaugos zong. Artimiausiose
UAB ,,Varénos pienelis* sklypui teritorijose néra kultiiros paveldo objekty jrasyty j nekilnojamojo
kultiros paveldo vertybiy registrg. Artimiausi objektai jtraukti j nekilnojamujy kultiiros vertybiy
registrg — GireZerio piliakalnis (unikalus kodas 7170), esantis prie Varénos I-ojo tvenkinio, nuo
PUV vietos nutoles apie 1060 m Siaurés vakary kryptimi.

5.Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikmingumas. PUV fteritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijas. Artimiausia buveiniy apsaugai svarbi teritorija — Merkio ichtiologinis draustinis,
nuo jmonés nutoles apie 2,2 km atstumu iaurés ir ryty kryptimis.

6.Pastabos, pasiiilymai.

6.1. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos i§vadg dél poveikio aplinkai vertinimo
nurodyti, kad i$samiau susipaZinti su informacija apie planuojamg tiking veikla galima Aplinkos
apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus skyriuje,
adresu Kauno g. 69, Alytus, tel. 8-315-56735.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba mazZinti veiklos apimtis/ nutraukti veikia.

7.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg.

7.1. Sklypas, kuriame planuojama tikiné veikla, nepatenka j saugomas ir Europos ekologinio
tinklo Natura 2000 teritorijas. Nauji NV] bus jrengiami $alia §iuo metu veikian¢iy valymo jrenginiy.

7.2. Sumazeés Varénos miesto biologinio valymo jrenginiy apkrova UAB ,,Varénos pienelis*
terSalais, taip pat sumazés avariniy situacijy tikimybe, kai ileidziamy nuoteky uZter§tumas virsija
didZiausias leistinas nuoteky uZter§tumo normas isleidimui j UAB ,,Varénos vandenys“ Varénos
miesto fekalinés kanalizacijos tinklus.



7.3. Visa technologiné nuoteky valyklos jranga kelianti triukma bus sumontuota vandenyje,
rezervuary viduje, todél triuk8mo neskleis. Nauja orapiité projektuojama su triuk§ma izoliuojanciu
gaubtu.

7.4. Kvapy susidarymo tikimybé minimali, nes NV] darbo metu nuotekos bus intensyviai
aeruojamos. Pastovi aeracija sumazina nuosédy ir patogeniniy mikroby kiekj bei blogg kvapg.

8.Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant i iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
fkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateikta
informacijg atrankai priimama atrankos i§vada: gamybiniy nuoteky valymo jrenginiy statybai J.
Basanaviciaus g. 52, Varénoje neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados
vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucijag apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos akinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
“Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo” nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jos gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Serksnas

Dainora Puvaciauskiené tel. 8-315-56735, el.p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt



Atrankos i§vados dél gamybiniy nuoteky valymo jrenginiy statybos J. Basanavifiaus g. 52,

Varénoje poveikio aplinkai vertinimo 2016- 0~}

adresaty sarasas :

Ievai Juozulynienei
vivaterraLT@gmail.com

Varénos rajono savivaldybés administracijai
Vytauto g. 12, LT-65184 Varéna
info@varena.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro

Prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentui
Savanoriy g.4, LT-62142 Alytus

alytus@nvsc.1t

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Alytaus teritoriniam padaliniui

Birutés g. 3A, LT-62151 Alytus

alytus @heritage.lt

Alytaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos
Varénos prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai

Ausros g. 4, LT-65191 Varéna

varena.pgt@vpgt.lt

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
alytus@ard.am.lt
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