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ATRANKOS ISVADA
dé¢l nepavojingy statybiniy atlieky, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymo ir smulkinimo
poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,Ekosistema“, kontaktinis asmuo Jonas Kaluzevi¢ius, adresas:
Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipéda, tel. (8 46) 430463, faks. (8 46) 430469, el. pastas: info@ekosistema.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas: UAB ,Vaidva“, generalinis direktorius Alvidas
PakalniSkis, adresas: Statybininky g. 53, Venta, Akmenés raj., tel. (8 698) 26735, faks. (8 425) 50990, el.
pastas: vaidva@vaidva.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:
Nepavojingy statybiniy atlieky, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymas ir smulkinimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojamg tking veikla numatoma vykdyti jvairivose statybos, rekonstrukcijos ar griovimo
objektuose bei UAB ,Vaidva“ bazéje, 1 ha ploto teritorijoje, esandioje zemés sklype (kad. Nr.
5558/0001:158, bendras plotas 3 ha), adresu Salteikiy g. 40, Glaudény k., Sendvario sen., Klaipédos raj.
Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos.

UAB ,,Vaidva“ bazés teritorija i§ Siaurinés pusés ribojasi su komercinés paskirties objekty teritorija, i$
rytinés ir pietinés pusiy ribojasi su Zemés oikio paskirties sklypais, o vakaringje puseJe ribojasi su to paties
sklypo pramones ir sand¢liavimo objekty teritorija, kuri priklauso kitam savininkui ir kur numatyta statyti
pramoninius ir sandéliavimo statinius. UZ 230 m nuo bazés teritorijos j vakarus yra magistralinis kelias Nr.
Al3 Klalpeda-LlepOJa (Salteikiy g.), nuo kurio j teritorija bus patenkama vietinés reik§més keliu. Objekto
teritorijoje ar jo gretimybése néra visuomeninés ir rekreacinés paskirties urbanizuoty teritorijy, visuomeninés
paskirties pastaty ar statiniy. Artimiausia esama gyvenamoji aphnka (gyvenamyjy namy kvartalas) yra
vakary puséje uz magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda-Liepoja, apie 280 metry atstumu nuo bazés teritorijos
riby arba 330 metry atstumu nuo planuojamos atlieky apdorojimo vietos. Vadovaujantis teritorijy planavimo
duomeny banko duomenimis, artimiausia planuojama gyvenamoji aplinka (iikininky sodybvietés) yra
pietryCiy puséje 60 ir 97 metry atstumu nuo planuojamos teritorijos riby.
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Planuojamos ikinés veiklos vieta ir jos gretimybés nepatenka j saugomy teritorijy ir Europos
ekologinio tinklo ,.Natura 2000 teritorijy ribas, joje néra gamtos paveldo objekty. Artimiausia saugoma
teritorija - Pajiirio regioninis parkas ir parko gyvenamosios paskirties prioriteto zona yra 2,45 km atstumu |
Siaurés vakarus nuo planuojamos vietos. Kiek toliau 2,6 km atstumu | Siaurés vakarus yra Kalotés botaninis-
zoologinis draustinis. Artimiausios ,,Natura 2000 teritorijos - Baltijos jliros priekranté - yra vakary kryptimi
mazdaug 5,4 km atstumu nuo planuojamos vietos.

Vadovaujantis kultiiros vertybiy registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybése
nekilnojamosios kultliros vertybés neregistruotos. Artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés - tai 470
m atstumu | pietus nutolgs Aukstkiemiy, Pluciy kapinynas (un. obj. kodas 16498) bei 950 m atstumu j
pietvakarius nutolusios Aukstkiemiy senosios kapinés (un. obj. kodas 22467).

5. Trumpas planuojamos akinés veiklos aprasymas:

UAB ,,Vaidva“ pagrindiné veikla - pramoniniy statiniy griovimas, statybiniy atlieky priémimas -
perdirbimas, skaldos pardavimas, jrengimy nuoma. Planuojama ukiné veikla - naujos atlieky apdorojimo
aikStelés jrengimas, kurioje numatoma tvarkyti nepavojingas statybines, griovimo atlickas panaudojant
specialia mobiligja technika (statybiniy atlieky trupintuva, sijotuvag). UAB ,,Vaidva“ bazés teritorija nuo
likusios to paties sklypo teritorijos atitverta betonine 2,4-2,7 m auk$Cio sienele, o pagal bazés teritorijos
ryting ir pieting puses suformuoti apie 3 m aukscio pyllma1 UAB ,,Vaidva® bazés teritorijoje 1 ha plote
numatoma pastatyti administracinj pastata (apie 100 m>), svarstykles, sandélj su buitinémis patalpomis (apie
1260 m?®) ir jrengti atlieky laikymo, apdorojimo ir inertiniy medziagy (pagamintos produkcijos - skaldos,
biokuro) sandéliavimo zonas.

Vykdant statybos objektuose statiniy ir/ar keliy statybos, gr1ov1rno bei rekonstrukcijos darbus susidaro
miSrios nepavojingos statybinés atliekos. Sios atliekos statybvietése rii§iuojamos. Neapdorotas ir kaip Zaliava
antriniam panaudojimui tinkamas medZiagas numatoma apdoroti (trupinti, sijoti j jvairios frakcijos skaldg)
statybos produkta. Kadangi trupinimo, sijojimo technika mobili, tai didesnigja dalj statybiniy atlieky
numatoma tvarkyti jy susidarymo vietose - statybos, rekonstrukcijos ar griovimo objektuose, tai numagius ty
objekty statybos projektuose. Objektuose, kuriy statybos, rekonstrukcijos ar griovimo projektuose nebus
numatytas atlieky tvarkymas statybvietéje, ir j kuriuos ekonomiskai nenaudinga gabenti smulkinimo
technika, susidarancios statybinés atliekos (betonas, plytos, akmenys, Cerpés, keramika, bituminiai misiniai ir
kt.) bus krautuvais pakraunamos i savivar¢ius ir i§veZamos j sandéliavimo aikstele, kuri bus jrengta bazéje.
PripildZius sandéliavimo aikstele neapdorotomis misriomis statybinémis atliekomis, jos bus apdorojamos ta
paCia mobiligja technika bazés teritorijoje. Atskiry frakcijy skalda krautuvu bus sustumiama j kriivas ir
sandéliuojama bazéje numatomose jrengti atvirose inertiniy medZiagy sandéliavimo aikstelése. Statybiniy
atlieky sandéliavimo aikStelés plotas sieks apie 1750 m?, kur laisvai tilps vienu metu numatomas laikyti
atlieky kiekis (iki 1190 t). Inertiniy medziagy (skaldos) sandéliavimo aiksteliy plotas sieks apie 660 m2. Per
metus, planuojamos ukinés veiklos metu numatoma apdoroti iki 185300 t miSriy nepavojingy statybiniy
atlieky, iS jy 123500 t/m statybos ir griovimo objektuose ir 61800 t/m bazéje. Statybiniy atlieky apdorojimo
technika apdorojus atliekas, jos bus sertifikuojamos kaip statybos produktas (iki apdorojimo statybinis lauzas
laikomas atliekomis, apdorojus - jvairiy frakcijy skalda). IS karto po apdorojimo, produkto sertifikavima
vykdys UAB ,,Vaidva®, parengdama statybos produkty eksploataciniy savybiy deklaracijas. Pagaminty
produkty eksploataciniy savybiy deklaracijos bus rengiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. D1-80 patvirtintame Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytas
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas bei
vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
istaigy paskyrimas ir paskelbimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 10
d. jsakymu Nr. D1-901 nustatyta tvarka. Pagaminti produktai ekskavatoriais - krautuvais bus pakraunami j
savivarCius ir, pagal poreikj, naudojami jvairiuose statybos objektuose (pvz. keliy sankasy formavimui) arba
sandéliuojami bazés teritorijoje specialiose aikstelése ir pagal poreikj parduodami.

Statybiniy, griovimo atlieky tvarkymo metu susidarysian¢ios nepavojingos atliekos (gelezis, stiklas,
plastikas, kabeliai ir kt.) bus laikinai sandehuOJ amos bazés teritorijoje tam skirtose zonose (geleZis - kriivose,
kitos atliekos - konteineriuose (5 vnt. 15 m’ talpos)) ir reguliariai perduodamos atliekas tvarkan&ioms
jmonéms.

Bazgéje taip pat numatoma apdoroti jvairias medienos atliekas (statybiné mediena, $akos ir kriimai),
susidaranCias statybos, griovimo bei rekonstrukcijos objektuose. Bus apdorojamos tik nepavojingos
medienos atliekos, identifikavus ir vizualiai jvertinus, kad medienos atliekos néra uzterStos pavojingomis
cheminémis medZiagomis (impregnantais, dazais lakais, alyva ir pan.). Sias atlickas numatoma apdoroti



medienos smulkintuvu, sandéliuoti atviroje aiksteléje ir parduoti kaip biokura. Didesniuose objektuose $akos,
kriimai ir medienos atliekos bus smulkinamos susidarymo vietose, o gautas biokuras i§ karto parduodamas
arba parvezamas ] biokuro aikstel¢ (iki pardavimo). I$ maZesniy objekty $akos, kriimai ir medienos atliekos
bus vezamos j baze ir prikaupus didesnj kiekj bus smulkinamos bazéje. Medienos atlieky sandéliavimo
aikstelés plotas sieks apie 350 m?, kur laisvai tilps vienu metu numatomas laikyti atlieky kiekis (iki 110 t).
Smulkintos medienos (biokuro) aikstelés plotas sieks apie 260 m?. Per metus numatoma apdoroti iki 12000 t
Ivairiy nepavojingy medienos atlieky. I§ jy: 7000 t/m atlieky susidarymo vietoje, 5000 t/m bazéje. Sakos,
kriimai bei medienos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis standartais LST EN ISO 17225-1:2014 , Kietasis
biokuras. Kuro specifikacijos ir klasés. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai® ir LST EN ISO 17225-4:2014
»Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasés. 4 dalis. Rusiuotos medienos skiedros®. Vadovaujantis $iais
standartais, mechaniniu biidu apdorojant atliekas i§ karto bus pagaminamas produktas: 150-300 mm dydZio
skiedros (biokuras). Perdirbimo metu gautas biokuras bus tikrinamas pagal standartus (tikrinamas biokuro
atitikimas produkto standartui) ir po smulkinimo i§ karto deklaruojamas kaip produktas, kuris toliau
sandéliuojamas ir realizuojamas. Produkcija bus gaminama pagal aprasyta technologijg ir atitiks standarty
reikalavimus.

Planuojamoje teritorijoje néra centralizuoto nuoteky tvarkymo. Atlieky tvarkymo bazéje dirbs 6
darbuotojai, todél vandens poreikis bus iki 1 m’ per dieng. Tiek pat susidarys ir buitiniy nuoteky, kurios bus
valomos buitiniy nuoteky valymo jrenginyje ir ileidziamos j aplinkg. Atlieky tvarkymo technologiniame
procese vanduo bus naudojamas smulkinamy statybiniy atlieky bei skaldos sijojimo metu drékinimui, per
jrangoje jrengtus purkstukus. Tam tikslui numatoma naudoti surinktg ir i3valytg lietaus nuoteky vanden;.
Gamybinés nuotekos nesusidarys, nes vanduo jsigers j statybinj lauza ir skalda. Planuojamos oikinés veiklos
teritorijoje bus jrengta kieta danga (galimai terSiamoje teritorijoje), i§ viso apie 0,7 ha ploto teritorija.
Galimai terSiamoje teritorijoje kieta danga bus jrengta vertikalinio planiravimo metodu, suformuojant
nuolydj taip, kad pavirsinés lietaus ir sniego tirpsmo nuotekos nuo jos nenutekéty ant Salia esanéiy teritorijy,
o bty surenkamos j pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinj ir nuvedamos | naftos produkty-purvo gaudykle, kur
bus i¥valomos iki reikiamy normy, nustatyty PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamente. Surinktg ir i$valyta
vandenj numatoma naudoti atlieky drékinimui smulkinimo metu bei skaldos sijojimo metu, nepanaudotg dalj
iSleisti j aplinkg.

Nepavojingy statybiniy ir medienos atlieky, atveZamy j bazés teritorija, srautai bus nedideli,
maksimaliai iki 12 sunkveZimiy per dieng. Bazés eksploatacijos metu asfaltbetoniu nepadengti privaziavimo
keliai, kuriais vaZinés transportas, susijgs su bazés eksploatavimu, sausros metu bus laistomi. Atvezty
statybiniy atlieky iSkrovimo, jy sandéliavimo bei pakrovimo j smulkintuva metu bus minimalus dulkéjimas, j
aplinkos org iSsiskirs nedideli kiekiai kietyjy daleliy. Dulkéjimas bus minimalus, nes atlieky granuliometriné
sudétis stambi. ApskaiCiuotas galimas maksimalus bendras kietyjy daleliy kiekis, susidarysiantis dél
statybiniy atlieky iSkrovimo, sandéliavimo bei pakrovimo j smulkintuvg, - 4,353 t/metus. Ivertinus
vyraujan¢ius véjus bei esamg foninj uZterStuma, terSaly koncentracijos aplinkoje numatomos neZymios,
ribiniy ver¢iy virSijimo nei objekto teritorijoje, nei uz jos riby nenumatoma. Aplinkos oro tar$ai sumaZinti
bazés teritorija i§ vakarinés pusés bus atitverta betonine sienele, i§ teritorijos rytinés ir pietinés pusiy palei
teritorija bus suformuoti apie 3 m auks¢io pylimai, apséti daugiametémis Zolémis, o i§ Siaurinés pusés bus
pastatytas sandélys. Veikla bus vykdoma uz tokiy uZztvary, todél galimai dulkiy sklaidai susidarys dirbtinis
barjeras. PripildZius sandéliavimo aikstele neapdorotomis miSriomis statybinémis atliekomis, jos bus
apdorojamos (trupinamos, sijojamos j jvairios frakcijos skalda) mobiliaja technika bazés teritorijos centrinéje
dalyje. Siekiant iSvengti oro tarSos atlicky apdorojimo metu (dulkéjimo), bus naudojamas vanduo
smulkinamy statybiniy atlieky drékinimui.

Planuojamos kinés veiklos metu stacionariy triuk§mo $altiniy naudoti nenumato. Identifikuojami tik
mobils triukSmo Saltiniai: | teritorija atvyksiantis autotransportas, atgabensiantis atlickas ir iSveSiantis
produkcija, darbuotojy lengvieji automobiliai bei bazés teritorijos centrinéje dalyje periodiskai dirbsianti
speciali technika: statybiniy atlieky trupintuvas, arba skaldos sijotuvas, arba medienos atlieky smulkintuvas
bei hidraulinis ekskavatorius-krautuvas, frontalinis krautuvas ir smulkiems darbams nedidelis krautuvas.

Atlikus triukSmo sklaidos skaiCiavimus atlieky apdorojimo bazéje, nustatyta, kad planuojamos ukinés
veiklos sukeliamas triuk$mo lygis ties artimiausia planuojama gyvenamaja aplinka bus 47 dBA. [vertinus
foninj triuk§mo lygj 55dBA (sukeliamg transporto), gautas suminis triuk$mo lygis sieks 55,64 dBA ir
nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeningés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje™ nustatyty ribiniy vergiy.

Atlikus skai€iavimus, nustatyta, kad apdorojant statybines atliekas atviroje aplinkoje pilng darbo diena
ir darbo vietoje skleidziant suminj 113,76 dBA triuk§mo lygj, 3is iki leidziamo 55 dBA lygio sumazéja uz
346 metry, todél vykdant veiklg statybos, rekonstrukcijos ar griovimo objektuose j §j atstuma bitina



atsizvelgti, kad tarp technikos darbo vietos ir gyvenamosios aplinkos nebiity maZesnis atstumas nei

paskaiciuotas.
Planuojamos tvarkyti atlickos yra bekvapés, todél planuojama veikla nejtakos nemaloniy kvapy

atsiradimo gyvenamojoje zonoje.

5'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reik§mingumas.

Atsizvelgiant | planuojamos tkinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijy atzvilgiu, planuojamos tkinés veiklos poveikio reik§mingumo ,Natura 2000% teritorijoms
nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasialymai:

6.1. Uking veiklg bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinandias priemones arba maZinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanéiy teisés
akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Planuojamos kinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 , Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo®,
apie atrankos iSvada turi informuoti visuomeng ir rastu informuoti Aplinkos apsaugos agentiira apie atlikta
visuomenés supazindinima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojama teritorija j saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas nepatenka.
Joje néra registruoty istoring bei architektiiring verte turin¢iy nekilnojamy kultiiros paveldo objekty.

7.2. Kadangi atlieky perdirbimas yra vienas i$ pagrindiniy valstybés aplinkosaugos politikos prioritety,
Imoneés vykdoma veikla tiesiogiai prisideda prie $ios politikos tiksly jgyvendinimo, gerina aplinkos kokybe ir
maZina sgvartynuose Salinamy atlieky kiekj.

7.3. Perdirbtos statybinés ir medienos atliekos bus sertifikuojamos kaip produktai, parengiant
atitinkamas statybos produkty ar biokuro eksploataciniy savybiy deklaracijas. Gaminant produktus i3 atlieky
yra taupomi naudingieji iStekliai, tausojama aplinka.

7.4. Veiklos metu susidariusios buitinés nuotekos bus valomos buitiniy nuoteky valymo jrenginyje iki
reikiamy normy ir i$leidZiamos j aplinka. Planuojamos iikinés veiklos teritorijoje kieta danga bus jrengiama,
suformuojant nuolydj taip, kad pavir$inés lietaus ir sniego tirpsmo nuotekos nuo jos nenutekéty ant Salia
esan¢iy teritorijy, o bty surenkamos j pavir§iniy nuoteky surinkimo $ulinj ir nuvedamos j naftos produkty-
purvo gaudykle, kur bus i§valomos iki nustatyty aplinkosauginiy reikalavimy. Surinkta ir i§valyta vandenj
numatoma naudoti atlieky drékinimui smulkinimo metu bei skaldos sijojimo metu, o nepanaudota dalis bus
iSleidZiama j aplinka. Gamybinés nuotekos nesusidarys, nes vanduo jsigers j statybinj lauza ir skaldg.

7.5. ApskaiCiuotas galimas maksimalus bendras kietyjy daleliy kiekis, susidarysiantis dél statybiniy
atlieky iSkrovimo, sandéliavimo bei pakrovimo j smulkintuva, - 4,353 t/metus. Jvertinus vyraujancius véjus
bei esamg foninj uzterStuma, tersaly koncentracijos aplinkoje numatomos neZymios, ribiniy veréiy virsijimo
nei objekto teritorijoje, nei uZ jos riby nenumatoma. Aplinkos oro tarai sumainti numatytos priemonés:
asfaltbetoniu nepadengty privaziavimo keliy laistymas sausros metu; bazés teritorijos atitvérimas i$
vakarinés pusés - betonine sienele, i§ rytinés ir pietinés pusiy - apie 3 m aukiSio pylimais, apsétais
daugiametémis Zolémis, o i§ Siaurinés pusés — numatomu pastatyti sandéliu; smulkinamy statybiniy atlieky
drékinimas.

7.6. Atlikus triukSmo sklaidos skai¢iavimus atlieky apdorojimo bazéje, nustatyta, kad planuojamos
ukinés veiklos sukeliamas triuk§mo lygis kartu su foniniu triuk§mu nevirys Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”
nustatyty ribiniy veréiy.

7.7. Planuojamos tvarkyti atliekos yra bekvapeés, todél planuojama veikla nejtakos nemaloniy kvapy
atsiradimo gyvenamojoje zonoje.



8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir jvykdZius Sios atrankos iSvados 6. Pastabos ir pasiilymai 6.1
punkte nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada: pagal UAB ,,Ekosistema“
atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,,Vaidva“ planuojamai tkinei veiklai — nepavojingy statybiniy
atlieky, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymui ir smulkinimui Salteikiy g. 40, Glaudény k.,
Sendvario sen., Klaipédos raj. — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i¥vados vieso
paskelbimo dienos. UZzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti atsakingg
institucijg apie prane$imo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuocjamos
ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo® nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos okinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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