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ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,,HC BETONAS® PREKINIO BETONO GAMYBOS
MAZGO JRENGIMO KALNISKES G. 2, ALYTUJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment" , Zolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, tel. +370 5
2644304, faks. +370 5 2153784, mob. +370 618 231 94, el. p. dala@dge.lt.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,HC Betonas", Technikos g. 7K, Kaunas, tel.: (8 37) 380 832, faks. (8 37) 380 872, el.
p. vilnius@hcbetonas.1t.
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Prekinio betono gamybos mazgo jrengimas.
4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta

Kalnigkés g. 2, Alytus.
5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas

Planuojama {ikiné veikla (toliau — PUV) — prekinio betono gamybos mazgo jrengimas. PUV
bus vykdoma 0,63032 ha ploto pernuomojamame i§ UAB ,,Eurazijos logistika* Zemés sklype (kad Nr.
1101/0001:1103, bendras sklypo plotas 2,0128 ha), kurj $i jmoné yra iSsinuomojusi i§ Lietuvos
Respublikos. Sklypo pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo btidas — komercinés
paskirties objekty teritorijos. Planuojama vykdyti veikla bus Vykdoma naudojant esama sklypo
infrastruktiira ir statinius, todél nekils poreikio keisti Zemés sklypo ar jo dalies naudojimo bado. Be
to, pagal Alytaus miesto savivaldybeés teritorijos bendraji plang, minétas Zemés sklypas, patenka }
teritorija, kuri yra be kita ko skiriama smulkios gamybos jmonéms statyti, jrengti ir eksploatuoti. Tai
reiskia, jog $iame Zemés sklype gali biti vykdoma atitinkama gamybos bei pramonés veikla. Visa
betono ruo$imo mazga sudaranti jranga yra mobiliy jrenginiy sistema (kilnojamieji daiktai), kuri gali
buti perkeliama i§ vienos vietos i kita nepakeitus paskirties ir nesumazinus vertés bei neatliekant jokiy
statybos darby, todél betono ruo§imo mazgo jrengimui statybg leidZiantis dokumentas nera
reikalingas. Nurodyta jranga yra montuojama ant surenkamy betoniniy ploks¢iy, kurios yra dedamos
ant esamy inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy). Tai reiskia, kad nei betono ruosimo mazga sudaranti
jranga, nei jas pagrindui naudojamos betoninés plokstés néra tvirtinamos nei prie Zemés, nei prie
esamy inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy), todél esant reikalui, jranga gali biti lengvai demontuota
ir perkelta j kit vietg. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PUV teritorijos yra nutole: Kalniskes g. 13
— ap1e 270 m j pietus, Kalniskés g. 11 — apie 271 m | pietus PUV numatyta vakariniame pramoneés
rajone, kur 0,27 km spinduliu nuo sklypo yra tik verslo ir pramonés objektai. Arciausiai esantys
kultiiros paveldo objektai yra: Tvirtovés Forto liekanos (kodai 30526, 30527, 30528) nuo POV
teritorijos nutole apie 2,9 km atstumu $iaurés ryty kryptimi, Didziyjy Likiskiy kapinynas (kodas
26386) nutoles apie 2,0 km atstumu pietvakariy kryptimi. Objekto sanitarinés apsaugos zonos dydis
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bus nustatytas, atliekant poveikio visuomenes sveikatai vertinimo proceddras. UAB ,,HC Betonas"
planuoja jrengti prekinio betono gamybos mazga, kurio pajégumas iki 10 000 m’ per metus. Betono
gamybai bus naudojamos sekanios medZiagos ir pagalbiniai priedai: cementas, smélis, Zvyras,
vanduo, betono plast1ﬁkator1a1 ir kiti priedai, pagerinantys gaminio savybes. Planuojamame betono
mazge bus gaminamas jvairiy markiy prekinis betonas, kuris jmonés betonveZiais bus prlstatomas i
uzsakovy statybos aiksteles. Betono gamybos mazgg sudarys inertiniy medziagy saugojimo aikstele,
padalinta j atskiras 5 sekcijas po 300 m” ploto sekcijas, du cemento siloso bokstai po 60 t talpos (yra
galimybé jrengti tre¢ia boksta), 2,5 t talpos cemento dozatorius, technologiniy priedy saugojimo
patalpa, inertiniy medZiagy sandéliavimo-dozavimo bunkeris, vandens, technologiniy prledq ir
cemento dozatoriai, priverstinio mai§ymo mai§yklé. Planuojamas jrenginio naSumas — 15 m 3fval. ir 40

m>/d betono. Inertinés medZiagos: jvairiy frakcijy smélis ir Zvyras, atveZamos j planuojamos tkinés
veiklos teritorija dengtais savivaréiais po 26 t ir i3pilamos j atskiras atviras Zaliavy aikstelés sekcijas.
Cementas atveZamas specializuotu transportu — cementoveziais ir i§ autotransporto priemoniy
vamzdZiais suspaustu oru paduodamas j cemento siloso bokstus (2 vnt.). Technologiniai priedai
tirpaly pavidalu transportuojami dideliuose plastikiniuose konteineriuose arba statinese. IS
autotransporto jie autokrautuvu iskraunami j technologiniy priedy sandélj. Inertinés medZiagos i3
sandéliavimo aikstelés frontaliniu krautuvu paduodamos i ikrovimo bunkerj, i§ kurio transporteriais
perkeliamos j maidykle. Inertiniy medZiagy svérimui naudojamas juostinis transporteris. Reikalingas
cemento kiekis i§ cemento boksty per svorinj dozatoriy sraigtiniu transporteriu paduodamas ]
maiSykle. Taip pat per vandens svérimo dozatoriy vamzdziais j maiSykle paduodamas reikalingas
vandens kiekis. Saltuoju mety laikotarpiu, kai vyrauja neigiamos temperatiiros, vanduo ir bunkeryje
esan&ios inertinés medziagos paSildomos (max iki 60 °C). Tam tikslui bus jrengti du skysto kuro
katilai: vienas 440 kW S3ildys vandenj, kitas 200 kW — inertines medZiagas. Katilams skirtas skystas
kuras — Zymétas dyzelinas, bus saugomas 5 m’ kilnojamajame saugopmo jrenginyje. Technolog1n1a1
priedai siurbliais transportuojami i§ priedy talpyklos j pr1edq svorinj dozatoriy ir paduodami i
maiSykle. Visas dozavimo procesas yra automatizuotas ir Valdomas pagal operatoriaus parinktg
programa. Betono mazgo teritorijoje planuojama pastatyti 5 m’ kilnojama dyzeliniy degaly iSpilstymo
jrenginj, kurj naudos jmonés betonveZiy kuro jpylimui. Betono gamybos mazge produkcijos gamybai
ir buities reikméms bus naudojamas vanduo i§ vandentiekio ir/arba i§ planuojamo vandens greZinio.
Dalis technologinéms reikméms tickiamo vandens bus panaudotas i surinkimo sistemos, j kurig
surenkama dalis pavir§iniy nuotekq ir Vanduo panaudotas betonveziy apiplovimui. Vandens poreikis
bultmems reikméms sudarys apie 0,2 m 3/d. Planuojama, kad buitiniy nuoteky susidarys iki 0,20 m’/d
ir 50 m*/metus. Numatyta, kad buitinés nuotekos bus 1sle1dz1amos i Alytaus miesto buitiniy nuoteky
tinklus. Technologinéms reikméms bus sunaudojama iki 6,5 m 3/d — betono ruofimui ir betonveZiy
plovimui. Siekiant sumaZinti paimamo geriamos kokybés vandens kiekj, plovimui panaudotas vanduo
ir nuo betono mazgo aikstelés surenkamos lietaus nuotekos taip pat bus panaudotos betono ruoSimui.
Gamybiné nuotekos susidarys tik nuo betonveZiy plovimo. Plovimas vyks specialiai jrengtoje
aiks$teléje, nuo kurios visos nuotekos bus surenkamos i betoninj rezervuarg, kuriame nusistovejes
vanduo bus perpumpuojamas j poZeming 20 m’ talpa ir pakartot1na1 naudojamas betono gamybal
Paros gamybiniy nuoteky kiekis prlklausys nuo plovimy skai¢iaus ir gali sudaryti iki 1,5 m 3/diena.
Gamybinés nuotekos sudarys iki 400 m 3/metus. Pavir§inés nuotekos susidarys nuo asfaltuotos
lengvyjy automobiliy StOVC_]lmO aik$telés, gamybinés zonos bei betono pasikrovimo aikStelés
(bendras plotas 200 m?) kletq dangq Atsizvelgiant i vidutinj dauglamet; krituliy kieki Alytuje,
surinkty nuo kiety dangy pavirSiniy nuoteky kiekis gali siekti 100 m 3/metus. Sios nuotekos bus
urenkamos i betoninj rezervuarg, kuriame nusistovéjes vanduo bus perpumpuojamas j poZeming 20
m’ talpa ir panaudojamas betono gamybai. Nuo likusios teritorijos dalies pavir§inés nuotekos bus
nuvedamos j esamus teritorijoje tinklus ir | nuomotojo pavir§iniy nuoteky valymo jrenginius.
Apvalytos pavir§inés nuotekos bus ileidziamos j Alytaus miesto pavirSiniy nuotekq tinklus. PUV
metu gamybiniy atlieky susidarymas neplanuojamas. Nepanaudoto betono likutiai i3 betonveziy ir
dumblas, liekantis po betonveZiy plovimo, bus panaudotas vietoje betoniniy bloky gamybai. PUV
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susidarys buitiniy atlieky bei antriniy Zaliavy: plastiky, popieriaus, stiklo. Eksploatacijos ir remonty
metu susidarys nedideli kiekiai pavojingy atlieky, tokiy, kaip naftos produkty/vandens separatoriy
tepaluotas vanduo, Zvyro gaudyklés ir naftos produkty/vandens separatoriy atlieky miSiniai,
tepaluotos pasluostés. PUV metu susidarysiancias atlieckas numatoma rasiuoti ir perduoti atliekas
tvarkantioms jmonéms. PUV metu j aplinkos org terSalai iSsiskirs i§ iy technologiniy procesy: 1.
dviejy cemento saugojimo siloso boksty ventiliavimo angos, per kurias Salinamas perteklinis oras,
susidarantis siloso uZpildymo metu. Oro valymui nuo kietyjy daleliy ventiliavimo angose bus jrengti
kasetiniai filtrai, kuriy i§valymo efektyvumas sudaro 99 %. Metinis j aplinkos org iSmetamas kietyjy
daleliy kiekis i§ kiekvieno siloso sudarys iki 0,0004 t/m.; 2. skysto kuro katily kaminas, per kurj
$alinami kuro degimo produktai. Dyzelinu kurenami 440 kW ir 200 kW katilai skirti betono
gamyboje naudojamo vandens ir inertiniy medziagy pasildymui Saltuoju laikotarpiu. | aplinkos org
katily veikimo metu iSmetama apie 0,0008 t/m anglies monoksido, 0,0149 t/m azoto oksidy, 0,170 t
sieros dioksido ir 0,0006 t/m kietyjy daleliy. Atlikus AERMOD View programa aplinkos oro terSaly
sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus
foninj uZterstuma, planuojamos ukinés veiklos teritorijoje ir uZ jos riby, nevirSys nustatyty LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469
,.Dél terdaly, kuriy kiekis aplinkos ore tibojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sgraso ir terSalu,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro
uZter§tumo verdiy patvirtinimo® ribiniy verdiy. Ukines veiklos metu i§ betono gamybos mazgo
i$siskiriantys pagrindiniai terSalai — anglies monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas bei
kietosios dalelés neturi kvapo pajutimo slenks&io. PAV atrankos informacijoje nurodoma, jog betono
mazgo eksploatacija nejtakos cheminiy medZiagy, salygojandiy kvapy sklidima, padidéjimo terSaly
sklaidos zonoje. Naudojamos inertinés medZiagos ir cementas nepasiZymi nemaloniu kvapu, kvapas
néra lakus, o jo intensyvumas labai mazas. PUV susijusio triuk§mo sklaidos skai¢iavimai, atlikti
kompiuterine programa Cadna/A, parodé, kad PUV sukeliamas triukSmo lygis nei PUV aplinkoje, nei
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu nevirsys didZiausiy leidziamy triukSmo
ribiniy dydZiy, nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo® patvirtintos
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei juy aplinkoje reglamentuojamus dydZius. Vibracijos, $viesos, Silumos,
jonizuojan&ios ir nejonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuotés PUV nesukels.
5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000" teritorijoms
reik§mingumas

POV teritorija nepatenka j ,,Natura 2000" tinklo teritorijg. Artimiausia ,Natura 2000"
teritorija — Vidzgirio valstybinis botaninis draustinis, nuo PUV teritorijos nutolus apie 2,8 km j
rytus, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natlira 2000" teritorijoms reikSmingumo
nustatymas — netikslingas.
6. Pastabos ir pasialymai

6.1. PUV uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo
patvirtinimo®, apie atrankos i§vada turi informuoti visuomeng ir ra$tu informuoti Aplinkos
apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima. Teikiant informacijg visuomenei apie
atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija
apie planuojamg tking veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo
departamento Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus; tel.8 315 56734.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos i$vadai pateiktus arba teises aktuose nustatytus
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rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg

7.1. ] PUV teritorija saugomi gamtinio paveldo, kultiirinio krastovaizdzZio objektai bei
saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka. [vertinus PUV ir atstumus iki saugomy teritoriju,
PUV poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, kultirinio kraStovaizdZio vietovems,
kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natfira 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. Aplinkos oro tarfa kietosiomis dalelémis nenumatoma, nes kietujy daleliy valymui
planuojama pastatyti kasetinius filtrus, kuriy i8valymo efektyvumas — 99%.

7.3. Ter$aly sklaidos skaiGiavimai atlikti naudojantis atmosferos uZterStumo skaiCiavimo
programag AERMOD View parodé, kad iSmetamy terSaly koncentracijos aplinkos ore nevirsys
nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birZelio
11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
sajungos kriterijus, sarafo ir terfaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, sarado ir ribiniy aplinkos oro uZterstumo ver¢iy patvirtinimo® ribiniy ver¢iy.

7.4. Atlikti triuk§mo lygio sklaidos skai¢iavimai parodé, kad PUV metu triuk§mo ribiniai
dydziai vir§ijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio
13 d. jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo* patvirtintos
Lietuvos higienos normos HN 33 2011 ,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje reglamentuojamus dydZius.

7.5. Aplinkos tarSa atlickomis nenumatoma, kadangi visas PUV metu susidarysiancias
atliekos numatoma rsiuoti ir perduoti atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

7.6. Gamybos metu plovimui panaudotas vanduo ir surenkamos pavirsinés nuotekos bus
panaudotos betono ruodimui, kas leis sumazinti paimamo geriamos kokybés vandens kieki.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankai pateikta
informacija, planuojamai tikinei veiklai — prekinio betono gamybos mazgo jrengimui Kalniskés g.
2, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieSo
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, Siuo
atveju Aplinkos apsaugos agentirai, pasiilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
i¥vados gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuota praS§ymg persvarstyti
atrankos i§vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

' 4 '
Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo NIV AV g
departamento direktoré Justina Cerniené

Dalé Amsiejieng, tel. 8 315 56734, el. p. dale.amsiejiene@aaa.am.lt
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