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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS

TARSOS PREVENCIJOS IR LEIDIMU DEPARTAMENTO
KAUNO SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Rotusés a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 40 1292, faks. 8 7066 2000, el.p. kauno.skyrius@aaa.am.lt,
http://gamta.lt.

VI Keliy ir transporto tyrimy institutui 2014-07-09 Nr. 15.2-A4-2880

Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie 1 2014-06-09 Nr. 10-223
Susisiekimo ministerijos

Kauno rajono savivaldybés administracijai

Kauno visuomenés sveikatos skyriui

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentui
prie Vidaus reikaly ministerijos

Kulturos paveldo departamento prie Kulttros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR.140
KAUNAS-ZAPYSKIS-SAKIAI RUOZO NUO 10,20 KM IKI 16,70 KM REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos pateikéjas — Viesoji jstaiga ,,Keliy ir transporto tyrimo institutas™ I. Kanto 23, LT-
44009 Kaunas; tel.: (8-37) 226638, faksas (8-37) 205619;

2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas - Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo
ministerijos. J.Basanavi¢iaus g.36/2, LT-03109 Vilnius; (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96
09;el.pasto adresas: info@lakd.t.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reikSmes kraSto kelio Nr.140 Kaunas-
Zapyskis-Sakiai ruozo nuo 10,20 km iki 16,70 rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Rekonstruojamas kelio Nr.140 Kaunas —
Zapyskis — Sakiai ruozas nuo 10,20 iki 16,688 km yra Kauno apskrityje, Kauno rajono savivaldybés
teritorijoje, tarp Kauno ir Sakiy, patenka j Ringaudy ir Zapyskio seniiinijy teritorijas.

5. Trumpas planuojamos uikinés veiklos apraSymas — Numatomas valstybinés reikSmés krasto
kelio Nr.140 Kaunas-Zapyskis-Sakiai ruozo nuo 10,20 iki 16,70 rekonstravimas. Esamas kelias yra
I11 kategorijos, dangos plotis 6,0 — 7,0, o Zemés sankasos — 12,2 — 14,0 m. Pagal kadastro vietoviy
planus, esamos kelio juostos plotis yra 28 m, po 14 m | abi puses nuo kelio aSies.
Rekonstruojamame ruoZe, vietomis kelig kerta arba yra pakloti lygiagreciai, rySiy kabeliai, kurie
patenka | naujai suprojektuotg kelio sankasg ar griovj. Kelias nutiestas numelioruotais plotais, todél
perorganizuojant vandens nuleidimg nuo kelio dangos, neiSvengiamas ir melioracijos sistemy
rekonstravimas. Kelyje yra 8 —ios autobusy sustojimo aikstelés, trys i jy turi ,,Vienkiemis tipo
plastikinius paviljonus, vienas yra stacionarus. ,,Vienkiemio“ tipo paviljonus numatyta demontuoti.
pazeisti, nutrupéj¢. Dievogalos upelj 15,72 km kelias kerta tiltu. Rekonstruojamame ruoze yra Vviso
50 nuovazy.
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Kelio danga bus rekonstruojama pagal Il kelio kategorijos reikalavimus (7,0+2x 0,5m).
Ruozuose, kuriy gretimybéje gyvenamieji pastatai yra ar¢iausiai, t.y. 13,1 — 13,3 km ir 15,8 — 16,2
km, planuojama pakloti mazesn] triuk§mingumg uztikrinancig kelio dangg. Esami kelkraséiai bus
siaurinami iki 1,50 m kiekvienoje puséje.

Vykdant kelio rekonstravimo darbus, kelio juostos ribose numatoma iSkirsti darbams
trukdancius kriimus ir medZzius, jrengti ar pagilinti Soninius griovius, sutvarkyti pakelés drenazo
sistemg (sausinamas plotas 86,6 ha), rekonstruoti esamas prastos buklés pralaidas, pertvarkyti
melioracijos sistemas. Pakelés griovius, esant dideliems nuolydziams, numatyta sustiprinti 10 cm
sluoksnio storio skalda 22/45, arba P-1 tipo betoninémis plokStémis ant 10 cm betono C12/15
pagrindo.

Visos 8 esamos autobusy sustojimo aiks$telés bus rekonstruotos iSardant lengvo tipo
paviljonus ,,Vienkiemis®, kuriy yra trys vienetai, o rekonstravus aiksSteles — septyniose bus jrengti
nauji paviljonai. Perony danga bus rengiama i§ gelzbetoniniy ploksciy.

Rekonstruojant kelio ruoza numatoma jrengti naujus apsauginius atitvarus, signalinius
stulpelius, grei¢io mazinimo kalnelius. IS kelio ruoze esanciy 50 —ties nuovazy, atsizvelgiant j eismo
saugumo audito iSvadas, numatoma rekonstruoti 36 — Sias, likusios bus naikinamos:
rekonstruojamame kelio ruoze numatoma jrengti 30 tipiniy ir 6 — Sias individualias nuovazas. Visos
nuovazos rengiamos su asfalto danga spindulio ribose. Eismo dalyviams, kaip saugumo priemone,
bus jrengti du jungiamieji keliai.

Planuojama, kad statybos metu susidarys statybinés — griovimo atliekos (asfaltbetonio,
betono), biologinés kilmés atlickos (paSalinti kriimai ir medziai), gruntas, zvyras, dirvozZemis.
Atlieky, iSskyrus dirvozemj, sandéliuoti objekte nenumatoma. Visos susidare atliekos bus
perduodamos specializuotoms jmonéms (atlieky tvarkytojams). Medziy Sakas ir kelmus numatyta
susmulkinti, o pjuvenas paskleisti ant grioviy §laity.

Nagrinéjamo kelio Nr.140 ruozo (10,20 — 16,70 km) eismo intensyvumas (2014 m.:7594
aut./parg) dar nesiekia triukSmo valdymui nustatytos eismo intensyvumo ribos (3 mln. automobiliy
per metus arba~ 8220 aut./parg). Atlikus esamos situacijos triuk§mo vertinimg nustatyta, kad
statybos metu triukSmo poveikis yra trumpalaikis. Vykdant darbus greta gyvenamuyjy teritorijy
rekomenduojame tinkami planuoti statybos darby procesa: darbus vykdyti tik darbo dienomis, darbo
valandomis, pagal galimybes rinktis tylesne statybos darbams naudojamg jranga, tylesnius darbo
metodus (pvz. suderinti kelias triuk§mingas operacijas. Esamoje situacijoje vienas gyvenamosios
paskirties pastatas patenka j virSnorminio triuk§mo poveikio zong (ties 13,2 km, deSin¢ kelio puse,
pastatas patenka ] virSnorminio triuk§mo poveikio zong (ties 13.2 km, deSin¢é kelio puse, pastatas,
esantis 20 m atstumu). Igyvendinus projekta, sumazéjus triuk§mo poveikio zonai, nei vienas
gyvenamosios paskirties pastatas ] virSnorminio triuk§mo poveikio zong nepatekty.

6. Planuojamos uikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinkle “Natura 2000” teritorijoms
reikSmingumas - Rekonstruojamas kelias yra artima ‘“Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi
teritorija. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-06-03 raste Nr.
(4)-V3-1231 (7.21) nurodé, kad planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimas negali daryti
reik§mingo neigiamo poveikio “Natura 2000 teritorijoms ir neprivaloma atlikti planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

7. Pastabos ir pasitlymai - Planuojamos tikinés veiklos uZsakovas apie priimta atrankos iSvada
turi informuoti visuomeng Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu
Nr.D1-370 patvirtinto Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés
supazindinimag rastu informuoti Aplinkos apsaugos agentiira.

Techniniame darbo projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamus medzius ir kriimus.
Vykdant kelio rekonstravimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo
nuostatomis.

Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo biidus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 1 d. jsakymu
Nr. 217 patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis.
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8. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada — Kelio rekonstravimo darbai bus
vykdomi kelio juostos ribose ir sutaps su esama susisiekimo infrastruktiira.

Numatoma, kad rekonstravus kelig ir jgyvendinus triuk§mg mazinanc¢ias priemones (tylesné
kelio danga, tvora ir apzeldinimas, langy keitimas), Salia kelio esancioje gyvenamojoje aplinkoje
nebebus virSijamos triukSmo ribinés vertes.

Planuojama tikiné veikla reikSmingo poveikio “Natura 2000 teritorijoms nedarys.
Igyvendinus projekta, pagerés eismo saugumas, sumazes autojvykiy tikimybé.
9. Priimta atrankos iSvada - Planuojamai tukinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Vedéja Donata BliudZiuviené

I.Asanaviciene¢ (8 37) 337509, el.p.ingrida asanaviciene(@aaa.am.lt
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