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Ziniai
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ATRANKOS ISVADA
dél Gelziniy II smélio ir Zvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha) naudojimo poveikio aplinkai
vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

B.Pinkevidiaus individuali jmoné, Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. 85 2735810, el. pastas:
info@bpimone.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas:

Marius BlitidZius, Tvenkinio g.2, Kaunas, tel. 8659 02009, el. p. mariusbliudzius (@hotmail.com.

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas:

Gelziniy IT smélio ir Zvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha) naudojimas.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos kinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.3 papunkéiu (kity naudingyjy iSkaseny kasyba ar akmens skaldymas
(kai kasybos plotas - maziau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha)).

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama iiking veikla numatoma vykdyti Margiy kaime, Dovily seniunijoje, Klaipédos rajone,
apie 16 km j pietry&ius nuo Klaipédos miesto ir apie 8 km | pietus nuo Gargzdy miesto. Planuojamos tikinés
veiklos (PUV) fteritorija apima privadios nuosavybés teise priklausanCius Zemeés sklypus (kad. Nr.
5555/0001:83, 5555/0001:84, 5555/0001:85, 5555/0001:86) bei Sitpariy kadastro vietovés Zemés reformos
yemétvarkos projekte suprojektuota 0,84 ha Zemés sklypg (Nr. 886). Bendrai nagrinéjamas (vertinamas)
plotas apima 15,7 ha. POV teritorija apima 2016 m. GelZiniy II smélio ir Zvyro telkinio detaliai i$Zvalgyty
istekliy nauja plota (15,3 ha), likusi 0,4 ha ploto dalis, esanti uz iStekliy apskaigiavimo kontiry, bus
naudojama karjero priklausiniams (jvaziavimui j karjera, technikos saugojimui, administravimo patalpoms ar
laikinam dangos grunto saugojimui). Planuojama naudoti teritorija yra iSeksploatuoto Gelziniy II telkinio
tasa i rytus ir 80 m atstumu j $iaure nuo naudojamos Gelziniy II telkinio dalies. Vakariniu pakras&¢iu PUV
teritorija ribojasi su GelZiniy II karjero iSeksploatuota dalimi — vandens telkiniu.

Pagal Klaipédos rajono savivaldybés bendrojo plano (patvirtintas 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-
111) (toliau-Bendrasis planas) zemés naudojimo ir apsaugos reglamenty bréZinj, POV teritorija patenka j
teritorijas, kuriose tvarkymo zonoje vyraujancios pagrindines tikslinés Zemes naudojimo paskirtys:

« Z-M, 7emés iikio ir misky tkio paskirties Zeme (tolygios paskirtys); '
« M, K(R), misky tkio paskirties ir kitos paskirties Zemés, urbanizuotos rekreacijos teritorijos (prioritetiné
pirma paskirtis). '
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Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano aiskinamojo radto 5.7.2. skyriuje ,Kasybos
pramonés teritorijos* nurodyta, kad ,,bendrojo plano galiojimo laikotarpyje naudingyjy iSkaseny telkiniams,
kuriems aprobuoti istekliai ir jraSyti j Zemés gelmiy registra, jy eksploatavimas vykdomas parengus
detaliuosius planus, atlikus vieSo svarstymo, derinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procediiras nekei¢iant
patvirtinto bendrojo plano®.

POV teritorija rytinéje puséje ribojasi su upe A-2 (17010763), kurios vaga yra iStiesinta, Slaituose
pilnai susiformavusi veléna, vietomis auga kriimai, upés Slaituose ir dugne erozijos pozymiy neuzfiksuota.
Produkcija bus i$veZzama karjero technologiniu keliu iki bendro naudojimo Laukynés gatvés, kuria galima
igvaziuoti j rajoninj kelia Nr. 2202 (Klaipéda-Veivirzénai-Endriejavas). Nagringjamas plotas patenka |
gamtinio karkaso teritorija. Artimiausia saugomos teritorijos yra uz 3,8 km esantis Veivirzo ichtiologinis
draustinis ir Veivirzo ir Salpés upés (Natura 2000). Artimiausia saugoma kultiiros vertybé yra Kojeliy kaimo
senosios kapinés (kodas 24371), kurios nuo vertinamo ploto nutolusios 0,8 km atstumu. Artimiausios
gyvenamosios teritorijos nuo PUV vietos yra nutolusios 20 ir 30 m.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

Detaliai i§zvalgyti vertingi GelZiniy II telkinio smélio ir Zvyro istekliai bendrame 15,31 ha plote
sudaré 343 takst. m’, i3 ju: smeélio 11,60 ha plote — 255 tikst. m® ir Zvyro 3,71 ha plote — 88 tikst. m’.
Istekliai patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 17 d. jsakymu
Nr. 1-29. Natiirali telkinio naudingoji iskasena (smélis ir Zvyras) tinkama keliy gruntams gaminti. Nukasus
vir§ naudingojo klodo danga, sausas naudingasis klodas bus kasamas ratiniu frontaliniu krautuvu ir atvirkscio
kasimo ekskavatoriumi, pakraunant ji j autosavivartj ir i$vezant i§ karjero. Ekskavatoriumi iSkastas
apvandenintas smélis ir Zvyras bus sukasamas j apsausinimo kaupa. Apsauséjes smélis ir Zvyras krautuvu ar
ekskavatoriumi pakraunamas j autasavivarti MAN (24 t) ir i§vezamas i$ karjero. Esant poreikiui, naudinggja
i¥kasena planuojama frakcionuoti paciame karjere, tam bus naudojami mobils sijojimo jrengimai. I§rGsiuota
ir nusausinta produkcija krautuvu ar ekskavatoriumi pakraunama j autosavivar¢ius MAN ir transportuojama
paskirties vieta. Kasybos darbai, priklausomai nuo smélio ir Zvyro poreikio, bus vykdomi sezoniskai 5 dienas
per savaite, viena (I) pamaina. Salyginis skaiiuojamasis darbo dieny skaiius metuose - 180, vidurkinis
skai¢iuojamasis pamainos naSumas smélio ir Zvyro gavyboje —278 m’. Planuojant meting gavybos apimtj po
50 tikst. m® (su pakrovimo — transportavimo nuostoliais), karjeras planuojamose kasybos kontury ribose
egzistuos apie 8 metus. Kasybos masiny remontas ir techninis aptarnavimas (iSskyrus atsitiktinio smulkaus
gedimo atvejus) karjere nebus atlickamas. Per parg keliu pravaziuos 40 (abiem kelio kryptimis) sunkiasvoriy
automobiliy.

Mobilieji oro tarsos $altiniai (kasybos technika), atliekant kasybos ir pervezimo darbus, sudarys tarsa
i§ dyzeliniy varikliy i$metamyjy vamzdZiy paSalinamomis dujomis bei nuo keliy dangos susidaran¢iomis
dulkémis (dulkés galimai susidarys kraunant dangos ir naudingojo klodo grunta j savivartj). Metinis iS
mobiliyjy masiny dyzeliniy vidaus degimo varikliy oro terSaly kiekis: CO — 1,5227 t/metus, CH — 0,5588
t/metus, NOx — 0,4628 t/metus, SO2 — 0,0367 t/metus ir kietyjy daleliy (KD) — 0,0582 t/metus. [ aplinkos ora
i$ mobiliy tarSos $altiniy per metus pateks 2,6391 t terSaly (CO, CH, NOx , SO2 ir KD). Pagrindiniai akingje
veikloje naudojami triuk$mo 3altiniai yra atvirk§¢io kasimo ekskavatorius Komatsu PC220, frontalinis
krautuvas Case-821, buldozeris Komatsu D65, sijojimo jrenginiai Powerscreen Chieftain, autosavivartis
MAN (24 t). Taip pat gali biiti naudojamos ir kity markiy panaSiy parametry kasybos ir transporto masinos.
Atliekant skaiiavimus buvo priimama, kad artimiausias buldozerio, krautuvo, ekskavatoriaus ir
autosavivaréio atstumas iki gyvenamosios aplinkos bus 20 m, sijojimo jrenginiy — 200 m. Atlikus triukSmo
skai¢iavimus matyti, kad kasybos maSiny keliamas triuk§mas ir transportavimo keliu vaziuojanciy
sunkiasvoriy masiny keliamas triuk§mas higienos normos nevirsys (LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” patvirtinimo®). TriukSmo
slopinimui bus suformuotas dangos grunto pylimas. Esant sausiems orams, karjero vidaus keliai ir
privaZiavimo kelias bus laistomi vandeniu bei karjero vidaus keliuose transporto priemoniy ir kity mobiliyjy
mechanizmy bei produkcijos i$vezimo keliuose su Zvyruota danga autosavivaréiy greitis bus ribojamas iki 20
km/h. Transportuojant gruntg autosavivaréiy kébulai bus dengiami tentais.

Su POV teritorija besiribojan&ios upés A-2 (17010763) vidutinis $laity polinkio kampas - 20°, $laity
aukstis — 1,8 m. Upés vagos dugng ir $laitus sudaro virSutinio pleistoceno Baltijos posvités fliuvioglacialiniai
zandrinés deltos dariniai (fIIIbl), sudaryti i§ jvairiagridZio smélio ir Zvyro, pasiZymintys Siomis fizinémis
savybémis (tankis natiraliame buvyje — 1,68-1,90 (vid. 1,80) t/m’; vidinés trinties kampas — 45-50°
sankabumas — 0,015-0,02 Mpa). Tokiuose natiiralios buklés Zvyro ir smélio gruntuose galima formuoti
stabilius neapvandenintus $laitus iki 40° ir iki 30° povandeninius $laitus. Kasybos $laito (rytiniame POV
teritorijos pakrastyje) polinkio kampas planuojamas 25°, kuris, esant auk$Ciau minétoms grunto fizinems-
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techninéms savybéms, yra. visiskai stabilus. Neapvandeninti karjero $laitai bus apséjami Zole, taip
sustiprinant pakrantés $laitg ir apsaugant jj nuo vandens erozijos. Upés A-2 pakrantés apsaugos juostoje jokie
kasybos darbai nebus vykdomi.

Iseksploatuotas karjeras numatomas rekultivuoti j vandens telkinj, neapvandenintus plotus
apsodinant misko Zeldiniai ar apséjant Zoliniais augalais. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudaro karjero
$laity nulékstinimas ir iSlyginimas, baigiamyjy kasybos darby aikstelés sutvarkymas bei zoliniy augaly
paséjimas. Planuojamo ploto kasybos ir rekultivavimo darby technologija, kalendoriniai planai,
rekultivacijos sprendiniai bus pateikiami ir detalizuojami Zemés gelmiy naudojimo specialiajame plane.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms
reik§mingumas.

Atsizvelgiant j planuojamos iikinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijy atzvilgiu, planuojamos ikinés veiklos poveikio reikSmingumo ,Natura 2000% teritorijoms
nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Nepazeisti Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy XXIX skyriaus ,,PavirSinio vandens
telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos* reikalavimy.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaikéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
poveikio aplinkai vertinimo atrankos i¥vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba maZinti
veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Naujo ploto jsisavinimas bus vykdomas 3alia iSeksploatuoty karjery, kas leis koncentruoti
iStekliy gavyba vienoje vietoje.

7.2. Triuk§mo slopinimui ir dulkétumo maZinimui artimiausiy gyvenamyjy teritorijy kryptimi bus
suformuotas dangos grunto pylimas.

7.3. Technikos sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys pagal
higienos normg HN 33:2011 reglamentuojamy dienos triuk§mo ribiniy lygiy.

7.4. Atsizvelgiant j nustatyta upés A-2 pakrantés apsaugos juostos plotj (12,5 m), kuris yra 4-6 kartus
didesnis negu planuojamo karjero gylis (2-3 m), pakrantés grunty fizines savybes ir tai, kad kasybos karjero
$laito virdutiné briauna planuojama uZ pakrantés apsaugos juostos iSorinés ribos, PUV poveikio upés A-2
Slaity stabilumui neturés.

7.5. Planuojamos tkinés veiklos metu stacionariy tar§os Saltiniy naudoti neplanuojama, o
specializuota technika dirbs nekoncentruotai (pasiskirs¢iusi atskiruose telkinio plotuose ir palaipsniui
judédama i3 vienos vietos j kita), todél i§ mobiliy tarSos Saltiniy iSmetami terSalai pasklis Zymiai platesnéje
erdvéje nei nuo vieno stacionaraus $altinio ir jy koncentracija bus minimali.

7.6. Dulkétumo maZinimui numatytos priemonés: transportuojant grunta autosavivarciy kébulai bus
dengiami tentais, esant sausiems orams, karjero vidaus keliai ir privaziavimo kelias bus laistomas vandeniu,
karjero vidaus keliuose transporto priemoniy ir kity mobiliyjy mechanizmy bei produkcijos iSveZimo
keliuose su Zvyruota danga autosavivaréiy greitis bus ribojamas iki 20 km/h.

7.7. Pasibaigus eksploatacijos darbams, karjeras bus rekultivuotas j vandens telkinj, karjero Slaitai
bus nulékstinti ir apZeldinti. Rekultivavus kasybos darbais paZeistus plotus (Siuo metu apleista dirvona
pakeis vandens telkinys, kurio neapvandeninti plotai bus apZeldinti bei suformuotas atabradas vandens
baseino pakrantéms), vietovés rekreacine bukle pagerés.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j idéstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6.1. ir 6.2. punkte nurodytas pastabas bei pateikta
informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i$vada:
Mariaus BliidZiaus tkinei veiklai — Gelziniy II smélio ir Zvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha)
naudojimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieSo
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10 darbo dieny
prane$ti visuomenei apie priimta atrankos i§vadg ir rastu informuoti atsakingg institucija apie praneSimo
paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos
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poveikio aphnka1 vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo
priemonése. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos dikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zyglmantq g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktoré
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Justina Cerniené

Vaida Cedavitiens, tel. Nr. 8 46 466466, el. p.: vaida.cedaviciene@aaa.am.It




