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ATRANKOS ISVADA
dél Gelezinio Vilko g. lietaus nuotakyno kolektoriaus rekonstrukcijos su valykly ir tarSos
monitoringo mazgo statybos poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas.

UAB ,,Aplinkos vadyba“, Subagiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel. 8 5 204 51 39, el.p.
info@aplinkosvadyba.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas.

UAB ,,Grinda“, Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius, tel. 8 5 215 20 89, el.p. info@grinda.lt

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas:

Gelezinio Vilko g. lietaus nuotakyno kolektoriaus rekonstrukcija su valykly ir tarSos
monitoringo mazgo statyba.

4. Numatoma planuojamos akinés veiklos vieta.

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) bus vykdoma 59-ojo Vilniaus nuotekio baseino
plote. Baseinas apima Seskinés, Fabijoniskiy, Pasilai¢iy, dalies Snipiskiy, Zvéryno gyvenamuosius
rajonus. Teritorijos plotas, nuo kurios surenkamos lietaus nuotekos yra 990,2 ha.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas.

Esamo lietaus nuoteky kolektoriaus (i$leistuvas j Nerj Nr. 25) buklé yra patenkinama,
kolektorius pastatytas i§ nekokybisky medziagy. Kolektoriaus pralaidumas 10 m’/s, kuris yra
nepakankamas, todél lietaus nuotekos kaupiasi gatvése ir sutrikdo eisma, iSgrauZia kelius ir
kelkras¢ius. Siuo metu surenkamos ir j Nerj isleidZiamos nevalomos lietaus nuotekos, kurios daZnai
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biina uZterstos skendintiomis medZiagomis ir naftos produktais, kas lemia upés vandens kokybés
blogéjima. ;
Naujas 14 m’/s pralaidumo lietaus nuoteky kolektorius bus klojamas i§ 2,2 m, 2,4 m ir 2,8 m
diametro vamzdziy prie esamo kolektoriaus. Sumazinus paviriniy nuoteky greitj srauto slopinimo
kameroje, pavir§inés valytos nuotekos trimis vamzdZiais, kuriy diametras 1,2 m, iSleidZiamos |
Neries upe. Viso kolektoriaus ilgis bus 5400 m. Prie srauto slopinimo kameros numatytas
monitoringo mazgas nuolatiniam pavir$iniy nuoteky monitoringui.

Atlikus hidraulinius lietaus nuoteky tinkly skai¢iavimus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo* patvirtinto Paviriniy nuoteky tvarkymo reglamento (toliau — Tvarkymo
reglamentas) nuostatomis, parinkta 17 sekcijy smélio/naftos gaudykliy, kiekvienos projektinis
na$umas 0,25 m’/s. Bendras projektinis 17 sekcijy naSumas 4,25 m’/s, valymo jrenginiai bus
iddeéstyti 10 viety. Sekcijy skai¢ius parenkamas atitinkamai pagal nuotekio plota, tenkant] vienai
nuoteky valyklai. Visuose lietaus valymo jrenginiuose numatytas susikaupusiy smelio ir naftos
produkty lygio parametry nuotolinis perdavimas j UAB ,,Grinda* centring dispedering. Irenginiai
bus statomi poZeminiai seno lietaus nuoteky kolektoriaus su nauju kolektoriumi sujungimo vietose.
Pirmiausia nuotekos pateks j lietaus nuoteky paskirstymo kamerg, viena dalis nukreipiama | valymo
jrenginj, kita, nevalytos, i kolektoriy. I§valytos nuotekos nukreipiamos j lietaus nuoteky surinkimo
kamerg, i§ kurios ileidZiamos | lietaus nuoteky kolektoriy. Nuo PUV teritorijy i aplinka nuotekos
iSleidziamos isleistuvu, jrengtu $alia esamo ileistuvo prie Upés g. i Neries upg. Planuojami
isleidziamy lietaus nuoteky uzterStumo rodikliai atitiks Tvarkymo reglamento 18.1 ir 18.3
punktuose nustatytus reikalavimus.

Statybos metu derlingas dirvozemio sluoksnis bus nukasamas, sandéliuojamas ir
panaudojamas tvarkomos teritorijos aplinkos tvarkymui. Naujo kolektoriaus statybos metu didZioji
darby dalis bus vykdoma naudojant betrani¢jing vamzdyny klojimo technologija. Neries pakrantéje
bus vykdomi iSleistuvo j Nerj statybos darbai. Siekiant nesutrukdyti Zuvy nerSto ir migracijos,
darbai bus vykdomi tik nuo liepos 1 d. iki rugs¢jo 1d. Statyby metu bus pasiriipinta, kad pavirSinio
vandens telkinio pakrantés apsaugos juostoje arba ar¢iau kaip 50 m atstumu nuo vandens telkiniy
kranto nebity jrengta laikiny aik3teliy statybinéms medziagoms ar atliekoms saugoti; nebiity
statomos transporto priemonés ir statybiné technika bei nebiity jrengtos buitinés patalpos.

PUV teritorijoje degalai ir tepalai nebus sandéliuojami, fizikiniai ar biologiniai terSalai
nesusidarys. Darby zonoje bus laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialils konteineriai
tepaly surinkimui.

PUV statybos metu susidarancios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis bei bendrosiomis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Susidariusios atliekos bus
perduodamos atlieky tvarkytojams, turintiems teis¢ vykdyti atlieky tvarkymo veiklg.

Lietaus nuoteky valykla Nr. 10, numatoma bendro naudojimo teritorijoje 90 m iki Neries
upés, patenka j Vilniaus miesto istorinés dalies, vadinamos Zvérynu (kodas 33652) saugoma
teritorija.

PUV statybos darby metu galimas laikinas oro tar§os padidéjimas dél grunto judinimo darby ir
statybose naudojamos technikos i¥metamyjy dujuy. Oro tarSa nevirSys nustatyty ribiniy uzterStumo
veréiy. PUV veiklos metu oro tar§a nenumatoma. Valymo procesas bus uzdaras, lietaus nuoteky
valymo jrenginiai statomi po Zeme.

PUV jtakojamas triuk8mo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje bet kuriuo paros metu
nevirdys didZiausiy leidZziamy triuk§mo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy Gikinés veiklos objektams
pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr. V- 604 ,,Dél
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje® patvirtinimo® patvirtinta Lietuvos higienos
normg HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje“. PUV objekto statybos metu galimas trumpalaikis vietinis triukSmo
padidéjimas. Statybos darbai vyks darbo dienomis darbo valandomis nuo 7.00 iki 18.00 val.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas.

Artimiausia Natura 2000 teritorija yra Neries upé (identifikavimo kodas: LTVIN0009), i kurig
i§leidziamos nauju iSleistuvu Nr. 25 j Nerj pavir§inés nuotekos. Neries upé (kodas LTVIN0009) —
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buveiniy apsaugai svarbi teritorija (toliau — BAST), kurioje saugomos Europos bendrijos svarbos
buveinés ir riiSys: 3260, Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; Baltijos ladiSa; kartuolé;
paprastasis kirtiklis; paprastasis kiijagalvis; pleistiné sketé; salatis; Gidra; upine négé.

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-10-04 pateike iSvada Nr.
(4)-V3-1465(7.21) ,Dél planuojamos ikinés veiklos igyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo iSvados®, kad PUV jgyvendinimas negali
daryti reik§mingo neigiamo poveikio ,Natura 2000 teritorijoms ir Siuo atZvilgiu neprivaloma
atlikti POV vertinimo.

6. Pastabos, pasiiilymai.

6.1. Zeldiniy biklés planuojamoje teritorijoje vertinimas, tvarkymas turi buti vykdomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatomis.

6.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-11 jsakymu Nr. D1-412
.Dél nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamento patvirtinimo* patvirtinto Nuoteky valymo
jrenginiy taikymo reglamento 5 punktu, naujai projektuojami/statomi nuoteky valymo jrenginiai ir
(arba) atskiri jy elementai turi atitikti galiojandias technines specifikacijas ir nuoteky tvarkymg
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus.

6.3. Projektuojant lietaus nuoteky tvarkymo sistema, laikytis Tvarkymo reglamento 21
punkto reikalavimy.

6.4. Salia PUV teritorijos pagal LR misky valstybés kadastro duomenis yra misko Zem¢.
Vykdant projektavimo ir statybos darbus, nepazeisti Lietuvos Respublikos misky jstatymo nuostaty.

6.5. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje PAV atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy, keiCiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.7. Ursakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimta atrankos
ivada per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15
jsakymu Nr. D 1-370 patvirtintame Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos Tkin€s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase nustatyta tvarka. Uzsakovas ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas nedelsdamas turi raStu informuoti atsakingg institucija apie
pranesimo paskelbimg minétame tvarkos apraSe nurodytose visuomeneés informavimo priemonése,
kartu pridedant laikra¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés
(senifinijos) lentoje, kopija su savivaldybés (senifinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. POV maZins Neries upés vandens tarS§a skendiniomis medZiagomis ir naftos
produktais. ] Neries upe bus iSleidZiamos i$valytos pavirinés nuotekos, kurios Siuo metu
i8leidziamos nevalytos.

7.2. POV neturés nei estetiniy, nei rekreaciniy nei vizualiniy poky¢iy krasStovaizdziui.
Lietaus nuoteky valymo jrenginiai bus statomi po Zeme. Naujas lietaus nuoteky kolektorius bus
klojamas prie esamo lietaus nuoteky kolektoriaus.

7.3. Pavir§iniy nuoteky tinkly plétra ir lietaus nuoteky valykly statyba numatyta Vilniaus
savivaldybés patvirtintame Pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiajame plane
(toliau — Planas) (Rengéjas Savivaldybés jmoné ,,Vilniaus planas”. Planas patvirtintas Vilniaus m.
savivaldybeés tarybos sprendimu Nr. 1-2136, 2014-12-03). PUYV atitinka patvirtinta Plana.

7.4. T8leistuvo j Nerj statybos darby vieta patenka j Neries upés pakrantés apsaugos juosta.
Kitos POV darby zonos nepriklauso jautrioms aplinkos apsaugos poziliriu teritorijjoms, néra
nustatyty vandens pakran¢iy apsaugos zony, potvyniy zony. Statybos darbai pakrantes juostoje 50
m atstumu iki Neries upés nebus vykdomi Zzuvy nersto ir migracijos metu, t.y. darbai bus vykdomi
nuo liepos 1 d. iki rugséjo 1 d.7.5. Jrengtas automatizuotas monitoringo mazgas leis sumaZinti
galimy avarijy tikimybg.

7.6. Esamu ir nauju isleistuvais nuotekos i§leidZiamos j Neries upe (kodas LTVIN0009) —
buveiniy apsaugai svarbi teritorija (toliau — BAST), kurioje saugomos Europos bendrijos svarbos
buveinés ir ragys: 3260, Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; Baltijos lasiSa; kartuole;
paprastasis kirtiklis; paprastasis kijagalvis; pleistiné skété; salatis; udra; upiné nége. Valstybiné
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saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-10-04 pateike iSvada, kad POV
jgyvendinimas negali daryti reik§mingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000“ teritorijoms ir $iuo
atzvilgiu neprivaloma atlikti PUV vertinimo.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos
isvada: pagal UAB ,Aplinkos vadyba“ atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,,Grinda®
planuojamai tikinei veiklai — GeleZinio Vilko g. lietaus nuotakyno kolektoriaus rekonstrukcija su
valykly ir tar§os monitoringo mazgo statyba, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos isvada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomen¢ per 20 darbo dieny
nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasillymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados
gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti atrankos
i$vada arba skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vienag ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

departamento direktore

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ?* LAl L'
AL Justina Cerniené

Riita Jarmolavi¢iené, tel. 845 514481, el.p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt



