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ATRANKOS ISVADA DEL

TELSIU REGIONO NEPAVOJINGU ATLIEKU SAVARTYNO JERUBAICIU K.,
PLUNGES R. 7 IR 8 SEKCIJU JRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké: UAB , TelSiy regiono atlieky tvarkymo centras®™, J.
Tumo-VaiZzganto g.91, Plungg, tel/faks. 8 448 54714, el p. info@tratc.It.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas: UAB , TelSiy regiono atlieky tvarkymo
centras®, J. Tumo-Vaizganto g.91, Plungé, tel/faks. 8 448 54714, el p. info@tratc.lt..

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas: TelSiy regiono nepavojingy atlieky savartyno
Jerubaiciy k., Plunges r. 7 ir 8 sekcijy jrengimas ir eksploatacija.

Atranka atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Aplinkos apsaugos agentiiros 2016-02-
09 raStas Nr. (28.1)-A4-1282.

4. Planuojamos tikinés veiklos vieta: TelSiy regiono nepavojingy atlieky sgvartynas| (toliau
— Savartynas) yra Jérubaiciy k., Pranctizy kelio g. 8, 8 km atstumu nuo Plungés m. Sklypo plotas -
11,2643 ha. Sgvartyno teritorijoje Salia esamy 6 sekcijy planuojama jrengti dvi naujas sekcijas (7 ir
8) nepavojingy atlieky Salinimui - 7 sekcijos plotas 0,4650 ha, 8 sekcijos plotas apie 0,750 ha.
Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biudas — atlieky saugojimo,
riSiavimo ir utilizavimo teritorijos.

Zemés sklypo teisinés registracijos registro Nr. 68/15852, unikalus Nr. 6824-0003-0141,
savininkas — Lietuvos Respublika. Zemeés sklypas savartynui suformuotas Plungés |rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2006 m. birZelio 15 d. jsakymu Nr. D-438 patyirtintu
detaliuoju planu. Siuo detaliuoju planu Jérubai¢iy savartynui buvo nustatyta 500 m |dydZio
sanitarin€s apsaugos zonos ribos.

Savartyno teritorijg supa miSkai. Artimiausia gyvenvieté — Jérubaiciy k. — nutolusi 950 m
pietus. Atstumas iki artimiausios sodybos yra apie 600 m. Artimiausioje sgvartyno aplinkoje (iki
500 m. sgvartyno apsaugos zonos ribose) istoriniu — kultdiriniu ir rekreaciniy poZiiiriu svarbiy
objekty bei saugomy gamtiniy teritorijy néra. Planuojama teritorija bei jo artimiausios apylinkés
nepatenka j Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijy ribas. Sklypo ribose taip pat néra




gamtinio karkaso teritorijy, kuriose ribojama tikiné veikla. Artimiausios saugomos teritorij

0S nuo

planuojamos tkinés veiklos sklypo ribos priskiriamos Natura 2000 (BAST) — Sausdrayo upé,
Minijos ichtiologinis draustinis nutol¢ apie 1,14 km | pietus. Artimiausias objektas, jtrauktas |
Lietuvos kulttiros paveldo registrg —Senakapiai - uz 3,46 km j Siaure nuo PUV sklypo ribos, Plungés

zydy Zudyniy vieta ir kapas — uz 3,46 km | pietvakarius.

Sgvartyno teritorija yra nutolusi apie 10 km nuo Zemaitijos nacionalinio parko. Salanty

regioninis parkas nutoles 16 km i Siaurés vakarus, Gondingos krastovaizdzio draustinis - apie

2kmj

pietry¢ius nuo sgvartyno, Minijos pralauzos kraStovaizdzio draustinis — 8,8 km | rytus nuo
sgvartyno. Apie 2,78 km | Siaurés vakarus nuo planuojamos tikinés veiklos sklypo ribos yra Plunges
raj. savivaldybeés vieSosios bibliotekos Glaudziy filialas (Dvaro g. 2, Glaudziai). Kiti visuomeninés

paskirties objektai nutole daugiau nei 4 km atstumu.

Savartyno teritorijg i§ vakary pusés ir pietry¢iy bei piety pusés juosia melioracijos grioviai,
kuriy nuolydis yra j pietus, link vieSkelio Plungé — Medingénai. Vanduo melioracijos gtioviais,
mazdaug uz 1,5 km | pietus nuo sgvartyno patenka j Kaupupio upelj, kuris jteka j Sausdravo upe.
Kaupupio ir Sausdravo santaka yra mazdaug 2,5 km | pietvakarius nuo sgvartyno. Imonés sklype ir

Salia jo istorinés, kultlirines arba archeologinés reikSmés objekty néra.

Sagvartyno 7 ir 8 sekcijy jrengimas neigiamo poveikio krastovaizdziui nepadarys, kadangi tai

néra naujai statomas objektas, o renovuojamas ir i§ple¢iamas jau esamas.

5. Planuojamos itikinés veiklos apraSymas: TelSiy regiono Jérubaiiy sgvarty
jrengtos 6 sekcijos nepavojingy atlieky Salinimui, kurios baigiamos uzpildyti. Pagal
~Projkelva® atliktus perskaiCiavimus sgvartyno 1-6 sekcijy ir tarpy tarp jy talpa — 50227

ne yra
UAB
,858 t.

Siuo metu ] sgvartyng suvezta 472000 t jvairiy nepavojingy atlieky. Jau veikian¢io sgyartyno
teritorijoje, baigiant uzpildyti 6 sekcijas, planuojama jrengti dvi naujas sekcijas (7 ir 8) nepayvojingy
atlieky Salinimui. TelSiy regiono sgvartyno sklype yra visi veiklai vykdyti reikalingi inZineriniai
tinklai: vandentiekio bei nuoteky linijos, pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema, rySiy bei ¢lektros
linijos, infrastruktiira — privaziavimo keliai ir kt. Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) jungsis
prie esamy inzineriniy tinkly. PUV numatoma vykdyti sgvartyno Siauringje dalyje, numatytoje

sgvartyno perspektyvingje teritorijoje. 7 sekcijos numatomas projektinis pajégumas 42303
sekcijos — 65000 t.

Naujy sgvartyno sekcijy dugnas bus visiskai izoliuotas 2 mm HDPE paklotu, bei
storio sutankinto molio sluoksniu (alternatyva: geosintetinio molio sluoksnio kilimas, pakl
ant natiiralaus priemolio/molio). Be to, bus jrengta filtrato surinkimo sistema, kuri uZtikrins
surinkimg ir jo iSvalyma sgvartyno filtrato valymo jrenginiuose.

Vadovaujantis VGTU mokslininky sitlymu naujy savartyno 7 ir 8 sekcijy

39t, 8
0.5 m
ojamas

filtrato

filtrato

drenazinio sluoksnio jrengimui numatoma naudoti smulkintas automobiliy padangas. Numatoma
panaudoti padangas, surinktas Tel$iy regiono atlieky priémimo aikstelése. Preliminarus planuojamy

panaudoti smulkinty padangy kiekis yra apie 500 t.
7 ir 8 sekcijy dugno ir pylimo $laity konstrukcijg sudarys:
- homogenizuotas ir sutankintas vietinis priemolis;
- dirbtinée HDPE geomembrana;
- HDPE geomembrana pridengiama geotekstile;
- <0,5 m storio smulkinty (30 — 50 cm frakcija)padangy sluoksnis;
- drenazo vamzdziai, uzpilti sijotu Zvyru;
Ant drenazo sluoksnio pilamos Salinamos atliekos.

Planuojamos savartyno 7 ir 8 sekcijos bus uZpildomos dviem etapais. I - ame etape bus
uzpildoma 7 sekcija. Sios sekcijos uzpildymas pradedamas nuo 6 sekcijos vakarinio kampo ir

juostomis perstumiant uzpildoma visa sekcija. Sios sekcijos numatomas kaupo aukstis — 8
pylimo iki 134,0 altitudés. ISoriniy $laity suformavimo nuolydis 1:3. UzZpildzius 7 sekcijg,

m vir$
atlieky

kaupas bus laikinai uzdengtas 0,4 m priemolio ir 0,2 m storio apsauginiu grunto sluoksniu. 8
sekcijos uZpildymas pradedamas nuo 7 sekcijos vakarinio kampo ir pildomas analogiskai 7 sekcijai.
II - ame sgvartyno uZpildymo etape atliekos pilamos ant esamo kaupo, apimancio 1-8 sekcijas,

virSaus, palaipsniui atlieky kaupg iSkeliant iki 25 m auk$cio (altitudé 151,0 m). Kaupo

Slaitai



formuojami nuolydziu 1:4. [rengiamas virSutinis priezilros kelias. Véliau suformuotas |
atlieky kaupas bus uzdengiamas ir apzeldinamas. Sgvartyno uzdarymui ir jo uzdengimui tu
parengtas atskiras techninis projektas.

Per metus sgvartyne planuojama pasalinti apie 18690 t nepavojingy atlieky. Per
sgvartyne planuojama panaudoti 11150 t nepavojingy atlieky. Per visg sgvartyno eksploz

laikg, uzpildzius 1-8 sekcijas iki 2027 mety, planuojama priimti 750 000 t nepavojingy atliek

Metiniai numatomy Salinti sgvartyne atlieky kiekiai.

bendras
rés buti

metus
itavimo

Y.

Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas Numatomas PR AT
kiekis, t/m
0501 99 Kitaip neapibreéztos atliekos (Koksas ) 20
06 03 99 Kitaip neapibréztos atliekos (korozinés
nuosédos i8 rezervuary valymo piroforiniai 5
junginiai )
06 04 99 Kitaip neapibréztos atliekos (pneumo kabeliai ) 10
10 01 01 Dugno pelenai, §lakas ir garo katily dulkés 40
150203 Absorbentai, filtry medziagos, paSluostés ir s
apsauginiai drabuZiai, nenurodyti 150202
20 03 02 Turgavieciy atliekos 10
2003 07 Didziosios atliekos 600
1912 12 Kitos mechaninio atlieky apdorojimo atliekos 18000
Savartyne numatomi panaudoti metiniai atlieky kiekiai
Atliekos kodas Atliekos pavadinimas Numatomas p riimti glielay
kiekis, t/m
10 12 08 Keramikos, plyty, éerpiy ir statybiniy
konstrukcijy gamybos atliekos (po terminio 400
apdorojimo)
1701 07 Betono, plyty, éerpi.q.ir.k'eramikos gaminiu 400
miSiniai
17 03 02 Bituminiai miSiniai, nenurodyti 17 03 01 100
17 05 04 Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 400
17 06 04 [zoliacinés medziagos nenurodytos 17 06 01 ir 200
17 06 03
17 09 04 Misrios statybines ir griovimo atliekos, 2000
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir17 09 03
19 08 02 Smeéliagaudziy atliekos 150
2003 03 Gatviy valymo liekanos 500
1912 09 Mineralinés medziagos (pvz.smélis, akmenys) 7000

Sgvartyne numatoma papildomai naudoti atliekas kodu 19 12 09 — 7000 t/m, kurios susidaro

MBA jrenginiuose, atlieky rasiavimo metu. Suaktyvéjus daugiabuciy namy renovacijai,
rajone, padidinamas priimamy naudojimui izoliaciniy medziagy kodu 17 06 04 kiekis nuo 50

TelSiy
t/m iki

200 t/m, padidinamas priimamy naudojimui betono, plyty, €erpiy ir keramikos gaminiy miSiniy
kodu 17 01 07 kiekis nuo 100 t/m iki 4000 t/m. Taip pat padidinami atlieky kodais 17 03 02 — nuo
50 iki 100 t/m, 19 08 02 — nuo 50 iki 150 t/m kiekis. Padidinus leidZiamy panaudoti atlieky kiekius
bus galima dazniau atlikti tarpinius atlieky perdengimus. NeZilrint | padidinamus naudojamy
atlieky metinius kiekius, jgyvendinus planuojamos tkinés veiklos sprendinius, sumazés bendras

metinis leidziamy $alinti/panaudoti atlieky kiekis nuo 51740 t iki 29840 t.




[zoliacinés medZiagos, kurlose yra asbesto (kodas 17 06 017) ir statybinés me 7iagos,
turincios asbesto (kodas 17 06 05 ) bus Salinamos $alia sgvartyno jrengtoje asbesto turinéiy atlieky
aiksteléje.

Sgvartyno teritorijoje per metus susidarys apie 10850 kub. m. pavirSiniy nuoteky nuo
sgvartyno teritorijos asfalto dangos. Surinktos nuotekos bus nukreiptos j naftos ir purvo gaudykles,
po to nuvedamos i biologinio valymo tvenkinius ir i§leidZiamos j melioracijos griovj.

Buitinés nuotekos i§ administracinio pastato ir pagalbiniy patalpy surenkamos ir nuvedamos
1 biologinio valymo jrenginius. ISvalytos buitinés nuotekos i§ biologinio valymo jrenginio
iSleidziamos | prieSgaisrinj tvenkinj. Metinis buitiniy nuoteky kiekis - 1095 m3.

Sukauptg sgvartyno sekcijose filtratg (sgvartyno filtrato kiekis per metus sudarys api¢ 25000
m3), numatoma kaupti rekonstruotame esamame filtrato kaupimo baseine. Filtrato valymui jrengti
vietiniai filtrato valymo jrenginiai, kuriy naSumas iki 96 m3/d (iki 4 m3/h). Filtratas bus valomos
atvirkstinés osmozes metodu. ISvalytas filtratas bus iSleidZiamas j tvenkinj, o i§ tvenkinio tiesiai j
melioracijos griovi.

Savartyno eksploatacijos metu vykstant biologiniams procesams susidaro sgvartyna dujos,
kurios bus surenkamas jrengtuose vertikaliuose iStraukiamuosiuose Suliniuose - Suliniai bus
jrengiami sgvartyno 7 sekcijg uzkrovus iki - 134 altidutés nuo dugno ir jas laikinai uzdengus
molingu gruntu. Analogiskai Suliniai bus jrengiami ir 8 sekcijoje. Bendras maksimalus susi
biodujy kiekis sieks apie 6,6 MNm3/metus. [vertinant, kad bus surenkama tik 30 - 40%
metinis i§gaunamy dujy kiekis sudarys apie 2,0 - 2,5 M Nm3/metus ar apie 2257285 Nm3
Sio kiekio sudaro metanas). Remiantis §ia informacija yra parinktas integruotas duj
frenginys, kurio maksimalus naSumas sieks 350 Nm3/h, sudeginantis dujas 900 - 1200 C
temperatliroje maziausiai per 0,3 sekundes.

Sgvartyne nebus Salinamos miSrios komunalinés atliekos, o iérﬁéiuqamos

tuneliuose. Kitos atliekos, netinkamos perdirbimui, bus Salinamos sgvartyne, todél Zymiai
atliekos kodul9 12 12 kiekis: nuo 9500 t. iki 18000 t.

jrengimu, i$grezti papildomai 3 stebimieji greziniai poZeminio vandens monitoringo vykd
derinama atnaujinta aplinkos monitoringo programa.

sutankinimo kompaktoriaus darbo valandy skaiciaus.

Planuojamas iSplésti sgvartynas nedarys jokio hidrologinio, bei neturés 2z
hidrogeologinio poveikio gamtinei aplinkai. Naujy 7 ir 8 sgvartyno sekcijy dugnas bus
izoliuotas 2 mm HDPE paklotu, bei 0.5 m storio sutankinto molio sluoksniu (alternatyva:
geosintetinio molio sluoksnio kilimas. paklojamas ant natiiralaus priemolio/molio). Be to, bus
irengta filtrato surinkimo sistema. kuri uZtikrins filtrato surinkimg ir jo iSvalyma sgvartyno filtrato
valymo jrenginiuose.



TarSa nuotekomis sgvartyno teritorijoje gali atsirasti tik avarijos filtrato siurblinéje
bet tokios avarijos atveju siurbliné biity tuoj pat atjungiama, o sgvartyno sekcijos tarnau
filtrato talpos.

Planuojama naujg 7 sgvartyno sekcijg jrengti 2016 metais, 8 sekcijg - 2018- 2019

atveju,
ty kaip

metais.

Veikla numatoma vykdyti iki savartyno  eksploatacijos pabaigos. Numatomas sgvartyno

eksploatavimo laikas 10 mety - iki 2027 mety.
6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas per 10 d.d. turi pranesti
visuomenei apie priimtg atrankos iSvada, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakyme Nr. D1-370 ,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo*

nustatyta tvarka.

6.2. Apie praneSimo paskelbimg tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo

priemonése uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi informuoti A

plinkos

apsaugos agentlirg, kartu pridedant laikra$¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas kopijas ir praneSimo,
skelbto savivaldybés (senilinijos) lentoje, kopija su savivaldybés (senilinijos) informacing Zyma

apie paskelbima.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz

informacijoje atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vyk
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanc¢ias priemones.
7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

dytojas

7.1. Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j saugomas, ,,Natura 2000 teritorijas ir
néra S$iy teritorijy artimoje aplinkoje, todél planuojamos tkinés veiklos poveikis joms

nenumatomas.

7.2. 7 ir 8 sekcijas planuojama jrengti jau eksploatuojamo sgvartyno teritorijoje. Sgvartyno

sklype yra visi PUV veiklai vykdyti reikalingi inZineriniai tinklai: vandentiekio bei nuoteky

linijos,

pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema, rySiy bei elektros linijos, infrastruktiira — privaziavimp keliai

ir kt., todél planuojama tkiné veikla galés jungtis prie esamy inZineriniy tinkly.

7.3. Naujy 7 ir 8 sgvartyno sekcijy dugnas bus visiskai izoliuotas 2 mm HDPE paklotu, bei
0.5 m storio sutankinto molio sluoksniu. Bus jrengta filtrato surinkimo sistema. kuri uftikrins
filtrato surinkimg ir jo iSvalyma sgvartyno filtrato valymo jrenginiuose. Pozeminiy ir payirSiniy

vandeny tarsa, dél rekonstruoto ir iSplésto sgvartyno veiklos nenumatoma.
7.4. Oro tarSos ir kvapy sumazinimui bus jrengta biodujy surinkimo ir utilizavimo §
triuk§mas sumazés dél apie 6 kartus sumazéjusio atvaziuojanciy Siuksliaveziy skaiciaus ir

istema,
apie 3

kartus sumazejusiy atlieky stumdymo buldozerio bei atlieky sutankinimo kompaktoriaus darbo

valandy.

7.5. Savartyne nebus Salinamos miSrios komunalinés atliekos, o apdorotos
jrenginiuose atliekos, tode¢l planuojama tikiné veikla nejtakos esamos kvapy tarSos.

7.6 Savartyno 7 sekcijos ir 8 sekcijos jrengimas neigiamo poveikio krastovaizdziui n
kadangi tai néra naujai statomas objektas, o iSpleCiamas jau esamas.

MBA

edarys,

7.7 Savartyno sekcijy dugno jrengimui bus panaudotos naudotos padangos, tai salygos

pakartoting atlieky panaudojimg ir gamtiniy iStekliy taupyma.

8. Priimta atrankos iSvada — Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis [
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7
priilmama atrankos iSvada: planuojamai tkinei veiklai - Tel§iy regiono nepavojingy

ietuvos
dalimi,
atlieky

sgvartyno Jérubaiiy k., Plungés r. 7 ir 8 sekcijy jrengimas ir eksploatacija - poveikio aplinkai

vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis — suinteresuota vist
per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai inst
Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasililymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti p

veiklos
lomeneé
itucijai,
oveikio



aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo digny nuo
atrankos iSvados gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSyma
persvarstyti atrankos iSvadg arba skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktore Justina Cerniené

Daiva Norviliené, tel. Nr. (8 41) 596416, el.p.: daiva.norviliene@aaa.am.lt




APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
2016 m. birzelio &# d. atrankos iSvados Nr. (28.6)-Ad- 6654

Adresaty sarasas

1. Plungeés rajono savivaldybés administracijai, Vytauto g. 12, LT-90123 [Plunge,

savivaldybe@plunge.lt.

2. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
departamentui, J. Biliino g. 3, LT- 87317 Telsiai, tel./faks. (8 444) 69 720, el.
telsiai@nvsc.lt.

3. Tel3iy apskrities prie3gaisriné gelbéjimo valdybai, Zemaités g. 22A/ Birutés g. |
87133 Telsiai, el. pastas: telsiai.pgv@vpgt.lt.

4. Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos TelSiy teritorinis pad
Geliy g. 1, LT- 87111 Telsiai, telsiai@heritage.lt.

TelSiy
pastas:

1, LT-

laliniui,




