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ATRANKOS ISVADA DEL MOLETU RAJONO SAVIVALDYBES RIMUCIVY II ZVYRO
TELKINIO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké — UAB ,J. Jonyno ecofirma®, Antakalnio g. 42-42,
Vilnius, LT-10304, mob. tel. 8-686-31513, telefaksas 8-5-2437734. El. p.ecofirma@ecofirma.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — UAB ,Melingos keliai“, Vilniaus g. 102, LT-
33114 Molétai, tel. +370-383-51383, fax. +370-383-51483, el. p. info@melingoskeliai.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Moléty rajono savivaldybés Rimuciy II
zvyro telkinio naujo ploto naudojimas.

Planuojama iikiné veikla (toliau- PUV) atitinka planuojama tking veikla, nurodyta Lietuvos
Respublikos planuojamos Gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo rusiy saraSo
2.3 punkte — kity naudingyjy iskaseny kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas — maZiau
kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha).

4. Numatoma planuojamos oikinés veiklos vieta — Moléty r. sav., Luokesos sen., Kalizy k.,
4,9 km | pietvakarius nuo Moléty, 11,8 km | Siaurés vakarus nuo Inturkés ir 0,6 km j vakarus nuo
kelio Molétai — Giedraiciai. 0,503 km atstumu j pietus nuo planuojamo naudoti ploto pakras¢io yra
gyvenama sodyba. 0,18 km atstumu j Siaurés rytus nuo telkinio yra sodyba, bet joje niekas
negyvena- namas sudeges. Planuojamame naudoti 4,72 ha kasybos plote zemés sklypas kol kas
néra suformuotas. Teritorija nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. UZregistruoty
nekilnojamyjy kultiiros vertybiy planuojamoje teritorijoje néra. Artimiausias kultliros paveldo
objektas- | pietry¢ius nuo planuojamo naudoti ploto ribos apie 0,45 km atstumu nutolusios PakryZés
k. senosios kapinés (kodas 26876).

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos aprasymas — Planuojama naudingosios iSkasenos
(2vyro) gavyba 4,72 ha plote, kuriame yra 577 tukst. m® istekliy. Gaminama produkcija- Zvyro ir
smélio gruntai, tinkantys keliy tiesimo darbams (Sal¢iui atspariems, drenaZiniams sluoksniams
jrengti bei sankasoms supilti) pagal LST 1331:2002 It ,,Automobiliy keliy gruntai“ reikalavimus.
Taip pat bus gaminami smélio bei Zvyro gruntai statybos darbams (skiediniy ir betono uzpildy
gamybai) ir gruntas aplinkos tvarkymo darbams.

Naudingyjy iSkaseny gavybai planuojamas naudoti ekskavacijos bidas, iSgauti gruntai bus
pervezami autotransportu. Planuojamos metinés gavybos apimtys- 20 tiikst. m’/metus. Visi Zvyro
kasimo, sijojimo, pakrovimo bei transportavimo jrenginiai bus mobilts. Kasybos darbuose
planuojama naudoti techniné jranga: buldozeris DZ 110A, ekskavatorius LIEBHERR A 900 C
Litronic, frontalinis krautuvas KAWASAKI 80 ZV (kau$o tiris 3,6 m3), autosavivartis MAN
26.422, autosavivartis MAN 19.463, sijotuvas Terex-FINLAY 683 Supertrack. Pasiruo§imo kasybai
metu bus nuimtos dangg sudaran¢ios nuogulos. DirvoZemio nuémimui bus naudojamas buldozeris.
DirvoZemis etapais i$ telkinio centrinés dalies nuo 50 m plo¢io pakrastinés juostos bus sustumiamas
] pylimus, i$sidés¢iusius kasybos sklypo pakra$¢iuose, i$ telkinio iSorés paliekant 5 m plocio laisva
juosta, kuri skirta pravaZiuoti buldozeriui kasavietés §laity nulék$tinimui kai bus baigta Zvyro
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gavyba. DirvoZemio pylimo aukstis- 3,0 m, pagrindo plotis- 10,0 m. DirvoZemis vykdant Zvyro
kasybos darbus nuo planuOJamo naudot1 ploto nuimamas etapais nuo 1 ha kasybos sklypo ploto-
vieno etapo metu nuimama 2000 m’® dirvoZemio. Kitos dangos nuogulos VldmeJe planuOJamo
naudoti ploto dalyje (apribotoje dirvoZzemio pylimais) buldozeriu sustumiamos j laikinus pylimus, i§
kuriy frontaliniu krautuvu pakraunamos | autosavivarCius, kuriais gabenamos | metines gavybos
ploto pakrascius. Cia i3 atveZto nuodangos grunto formuojamas pylimas. Nuodangos nuogulos
sandéliuojamos atskirai nuo dirvoZemio. Vykdant kasyba etapais ir atidengiant 1 ha kasybos ploto
nuimama 2500 m® kitos dangos nuoguly. Naudingg kloda (Zvyra) numatoma Kkasti dviem-trim
gavybos pakopomis- sausas ir apvandenintas naudingi sluoksniai bus kasami atskirai. Sauso Zvyro
sluoksnis kinta nuo 3,9 iki 12,3 m storio, vidutinis 7,2 m. Vidutinis apvandeninto Zvyro sluoksnio
storis- 5,8 m. Kasybos sklypo S$iauringje dalyje jrengiama jsipjovimo tranS¢ja. Nuo jos
koncentriskas gavybos darby frontas slenkasi piety kryptimi (tiek pirmoje tiek antroje sauso Zvyro
kasybos pakopoje). Tiesioginiam sauso Zvyro kasimui nuo $laito bei pakrovimui j autotransporta
bus naudojamas ekskavatorius, o kasimui nuo §laito ir perkélimui iki sijojimo jrangos- naSus
frontalinis krautuvas. Karjere i§gautos Zaliavos frakcionavimui bus naudojamas sijotuvas. Kadangi
visa §i jranga mobili, pasislinkus kasybos frontui, ji, siekiant sumazinti Zaliavos perveZimo
atstumus, bus perdislokuojama ar&iau gavybos darby fronto. I3sijota produkcija realizuojant j
autosavivaréius pakraunama frontaliniu krautuvu. Apvandenintas naudingas klodas bus kasamas
atskira gavybos pakopa nuo sauso naudingo klodo pado ekskavatoriumi ir supilamas i pylimus
nusivandeninti. Pagaminta produkcija bus laikinai sandéliuojama karjero iSkasoje ir po to
realizuojama. Zaliavos transportavimui gavybos vietoje nereikés papildomai tiesti keliy-
autotransportas judés sutankintu, nuprofiliuotu naudingo klodo pavir§iumi. Apie 30% nuo bendro
iskasto zvyro kiekio karjere bus i$sijojama mobiliu Zvyro sijojimo jrenginiu. Mobilus, savaeigis,
vikdrinis, 18 t sveriantis Zvyro sijojimo jrenginys j pradéta eksploatuoti karjera bus atveZtas
autotralu, o baigus Zaliavos sijojimo darbus juo bus iSveztas j kitus PUV organizatoriaus darby
objektus ar saugojimo ' aik$tele. Sijojimo jrenginys, stengiantis sumaZinti iSkastos Zaliavos
pervezimo iki jo atstumus, dirbs greta kasavietés, o kasybos darbq frontui pasislinkus, jis bus
perdislokuojamas aréiau gavybos darby fronto. Sl_]OJImO jrenginio naSumas, priklausomai nuo
sijojamos medziagos sudéties, siekia iki 120- 150 m’ Zaliavos per valanda. Metinés Zaliavos
sijojimo darby apimtys sudarys 6000 m’/metus, bendra metiné darby trukmé- 50 h. Paruosta
produkcija (smélis, Zvirgzdas, gargzdas, natiiralus Zvyras) i automobilius MAN 19.463 (su 27 t
keliamos galios, 15 m’ talpos triaSe puspriekabe) bus pakraunama frontaliniu krautuvu. Visos
metinés produkcijos iSveZimui reikés 1334 automobilio MAN 19.463 reisy (7 reisai per darbo
diena, vienas reisas kas 68,6 min.). Produkcijos i§veZimui i§ gavybos bei pirminio perdirbimo vietos
tiesti papildomy keliy nereikés- bus naudojamasi jau esaniu Zvyruotu vietinés reikSmes keliu,
vedanéiu link afaltuoto rajoninés reik¥més kelio Molétai — Zalvariai. Vidutinis nuvaZiuojamas
atstumas nuo karjero centro iki kelio su kieta danga- 0,5 km. Naudojama Zvyruoto kelio atkarpa
pagal poreikj bus remontuojama, atnaujinama ir lyginama. Ties Zaliavos i§veZimo i§ karjero vieta,
Siauriniame naudojamo ploto pakraStyje bus pastatytas administracinéms- buitinéms reikméms
pritaikytas laikinas konteinerinio tipo vagonélis, jvaziavimo i karjera kelias ne darbo metu bus
uztveriamas pakeliama — nuleidziama, rakinama uZtvara (Slagbaumu).

Gavyba bus vykdoma specialiai Zvyro gavybai bei sijojimui skirtais mechanizmais, kuriy
veiklai reikalingas tik dyzelinas. Dyzelinas karjere saugomas bei sandéliuojamas nebus. Dyzelinas ]
karjerg bus atveZamas saugiose kuro transportavimui pritaikytose talpose, ribotais kiekiais ir i jy |
mobiliy mechanizmy kuro bakus bus iSsiurbiamas S$iuose mechanizmuose jy gamintojy
sumontuotais kuro siurbliais, tam specialiai jrengtoje vietoje (aikSteléje) su kieta danga. Prie
technikos uZpylimo kuru bei saugojimo nedarbo metu aikstelés bus du konteineriai - vienas su
sorbentu avariniy dyzelinio kuro i$siliejimy padariniy likvidavimui (surinkimui), antras uZterSto
sorbento laikinam sandéliavimui, iki jis bus i§veZtas specializuotam pavojingy atlieky tvarkytojui.
Metinéms gavybos apimtims atlikti bus sunaudojama 9,82 t dyzelino. | aplinkos org per metus
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maksimaliai pateks 1,0556 t terSian¢iy medZiagu, i$ ju CO- 0,6366 t, NOx-0,1560 t, C;Hyp- 0,2275 t,
S0O,-0,0098 t, kiety daleliy- 0,0257 t.

Kasant Zvyra jokiy gamybos atlieky nesusidarys. Nuodangos padermés (dirvoZemis, piltas
gruntas, stipriai molingas Zvyras bei priesmelis) iki rekultivacijos pradZios laikinai bus
sandéliuojamos kasybos sklypo pakra3&iuose. | pylimus sustumtas dirvoZemis ribos triukSmo ir
dulkiy sklaidg aplinkoje. DirvoZemio pylimus, kol jie bus vél panaudoti pagal paskirtj, t. y.
rekultivuojant i¥kasta telkinio plots, numatoma apZeldinti Zole, taip dirvoZemj apsaugant nuo
iSplovimo ir iSpustymo.

PUV skleidZiamas triukdmo lygis ties arCiausiai j pietus esancia sodyba didziausias bus
dangos nuoguly nuémimo metu iki suformuojant dirvozemio pylima ir tuo metu gali siekti iki 72,89
dBA. Bet tai truks trumpg laiko tarpg- iki suformuojamas dirvoZemio pylimas (trukmé ne ilgiau 1
d.d.). Iki nuimant dirvoZemj ties kasybos sklypo riba pietiniame pakrastyje, kaip kompensaciné
priemoné, jrengiama 2,5 m auk§¢io laikina atitvara. Nuimant dirvoZemj jau uz atitvaros triuk$mo
lygis ties sodyba sieks 59,87 dBA ir reglamentuojamy ribiniy ver¢iy nevirSys. Kity telkinio
jsisavinimo etapy metu skeidZiamo triuk§mo lygis ties sodyba bus Zenkliai maZesnis- nuimant Kitas
dangos nuogulas sudarys 58,89 dBA, vykdant gavyba I pakopoje sudarys 40,71 dBA, vykdant
gavybg Il pakopoje sudarys 38,12 dBA. Sustumtas pylimas ir iSkasos $laitai efektyviai slopins
gavybos jrangos sukeliamg triuk§ma. '

LygiagreGiai telkinio eksploatacijai, etapais bus vykdoma iSeksploatuoty kasybos sklypo
daliy rekultivacija. Dalyje telkinio pilnai iSkasus Zvyra, iSkastame karjero plote Slaitai nulékStinami
iki 14 — 20°, tam panaudojant sklypo pakra$¢iuose laikinai sandéliuojamus nuodangos gruntus, ant
jy paskleidziamas dirvoZemio sluoksnis, paséjama Zoliné augalija bei pasodinami misko medZiai.
Karjero dugne lokaliose apvandeninto Zvyro klodo sliigsojimo vietose, iSkasus apvandenintg
naudingg iSkaseng, bus suformuojami stabiliais nulékstintais kranto bei priekrantés dugno Slaitais
atviro vandens telkinukai.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumas - Artimiausia ,Natura 2000 saugoma teritorija yra Labanoro
regioninis parkas (LTMOLO0010), esantis apie 4 km | S$iaurés rytus nuo planuojamos naudoti
teritorijos. Esant tokiam atstumui PUV neturés jokio poveikio Sioms teritorijoms, todél veiklos
poveikio reikSmingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiilymai

6.1. Apie priimtg atrankos i$vadg uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apra$as), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i§vada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
oking veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Panevézio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena, 207 k., tel. (8 389) 69369.

6.2. Uzsakovas turi raStu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiirg) apie
pranesimo paskelbimg minétame Tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas prane$imas, kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés
ir senilinijos, kuriy teritorijas apima planuojama ukiné veikla, su savivaldybés ir senifinijos
informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones.
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6.4. Veiklos vykdytojas bet kokiu atveju privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiciantis teisiniam
reglamentavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. PUV vieta néra saugomoje ar gamtinio karkaso teritorijoje, nepatenka i Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorija ar artimg jai aplinka.

7.2. Kasant Zvyra jokiy gamybos atlieky nesusidarys. Nuodangos padermés iki rekultivacijos
pradZios laikinai bus sandéliuojamos kasybos sklypo pakraséiuose. DirvoZzemio pylimus iki jie bus
panaudoti rekultivuojant i¥kasta telkinio plota, numatoma apZeldinti Zole, taip dirvoZem] apsaugant
nuo iplovimo ir iSpustymo.

7.3. Aplinkos oras bus terSiamas tik i$ telkinyje dirbanciy mobiliq mechanizmy ir transporto
priemoniy. Dyzelinas karjere saugomas bei sandélinojamas nebus, | karJerq bus atveZzamas saugiose
kuro transportavimui pritaikytose talpose.

7.4. Pagal informacijoje atrankai pateiktus skai¢iavimus PUV Kkeliamas triuk§mas
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo
ribiniai dydZiai gyvenamuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”
reglamentuojamy lygiy. Triukdmo sumaZinimui paruo$iamyjy darby metu ties kasybos sklypo riba
pietiniame pakrastyje, kaip kompensaciné priemoné, jrengiama 2,5 m auk$¢io laikina atitvara.

7.5. Informacijoje atrankai numatomos priemonés neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti ir poveikiui sumazinti, tarp jy: triuk§mo ir oro tar§os prevencijai ir maZinimui numatoma
sukasti iki 3 metry auks$Cio nuodangos grunto pylimus; dulkétumo susidarymo mazinimui, esant
sausrai karjero kelius planuojama laistyti vandeniu; dulkéjimo sumazinimui i§vezanc¢iy produkcija
savivar¢iy kébulus numatoma uzdengti tentais.

8. Priimta atrankos iSvada — atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
pagal atrankai pateikta informacijg planuojamai tkinei veiklai — Moléty rajono savivaldybés
Rimuciy II Zvyro telkinio naujo ploto naudojimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados
vieSo paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota
visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai
institucijai pasitilymus persvarstyti atrankos iSvadg, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso
dalyviai: planuojamos tikinés veiklos uzsakovas, rengéjas bei planuojamos tkinés veiklos subjektai
per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai
motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos i$vada arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

departamento direktoré Justina Cerniené

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo fmwc -

Vilija Margelyté, tel. (8 389) 69369, el.p. vilija.margelyte@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2016-10-4 RASTO NR. (28.5)-A4- 1636
ADRESATU SARASAS

Moléty rajono savivaldybés administracijai,
Vilniaus g. 44, 33140 Molétai

Tel. (8 383) 54 761, faks. (8 383) 51 442

El p. savivaldybe@moletai.lt

Utenos apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos
Moléty prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai

Vilniaus g. 9, 33144 Molétai

tel.: (8 383) 51185, faks. (8 383) 51701

el. p.: moletai.pgt@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Utenos skyriui

Utenio g. 5, 28248 Utena

Tel./Faks. (8 389) 59748

El.p. utena@heritage.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Utenos departamentui
S. Dariaus ir S. Giréno g. 12, 28240 Utena

tel./faks. (8 389) 61941
el.p. utena@nvsc.lt

Ziniai:

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui
el. p. utena@urd.am.lt




