
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m.                                  d. 
�sakymu Nr.  
 

ORO KOKYB�S MONITORINGO AGLOMERACIJOSE IR ZONOSE 2008 MET� PLANAS  
 

I. Miest� oro kokyb�s tyrimai 
Oro kokyb�s tyrim� stotys 

Vilnius Kaunas K�dai- 
niai 

Jona 
va Klaip�da Šiauliai N.Ak 

men� 
Mažei- 

kiai 
Panev�- 

žys 
Senamiestis Lazdynai Žirm�nai Savanori� pr. Petraši�nai Noreikišk�s1 Centras Šilut�s pl. 

Matuojami parametrai,  
pateikimo vienetai 

0001 0002 0003 0004 0041 0044 43 0042 0031 0033 0022 0021 0023 0012 
Smulkios kietosios 
dalel�s (KD10), �g/m3   + + + + + +1

 + + + + + + + + 
Smulkios kietosios 
dalel�s (KD2,5), �g/m3     +  + +1 

   +     

Sieros dioksidas, �g/m3   + +  + + +1
 +  +  + + +  

Azoto dioksidas, �g/m3   + + + + + +1 
+ + + + +  + + 

Azoto monoksidas, 
�g/m3   + + + + + +1

 + + + + +  + + 

Azoto oksidai, �g/m3   + + + + + +1 
+ + + + +  + + 

Anglies monoksidas, 
mg/m3 +  + + + +1

   + + +   + 

Ozonas, �g/m3    + +  + +1 
+ +  + +  + +  

LOJ (benzenas), �g/m3     + + + +1 +  +      
Ozono pirmtakai (28 
komponentai), �g/m3    +             
Dujinis suminis 
gyvsidabris, ng/m3        +1

         
Gyvsidabris iškritose, 
ng/m3      **

1         
Sunkieji metalai iš 
KD10, ng/m3    *   *    *  *    

PAA iš KD10, ng/m3    *   *    *  *    
KD2.5 automatinis 
m�gini� pa�m�jas 
cheminei KD2.5 
sud��iai nustatyti 2 

  *
1   *

1
    *

1     



Oro kokyb�s tyrim� stotys 

Vilnius Kaunas K�dai- 
niai 

Jona 
va Klaip�da Šiauliai N.Ak 

men� 
Mažei- 

kiai 
Panev�- 

žys 
Senamiestis Lazdynai Žirm�nai Savanori� pr. Petraši�nai Noreikišk�s1 Centras Šilut�s pl. 

Matuojami parametrai,  
pateikimo vienetai 

0001 0002 0003 0004 0041 0044 43 0042 0031 0033 0022 0021 0023 0012 
Meteorologiniai 
parametrai: v�jo ryptis 
(°), greitis (m/s), oro 
temperat�ra (°C), 
santykin� dr�gm� (%), 
atmosferos sl�gis (hPa) 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Autotransporto 
priemoni� skai�ius, vnt.   + +3 +     + +3

   +3
 

Atsakingas vykdytojas Vilniaus RAAD Kauno RAAD J�rini� tyrim� 
centras Šiauli� RAAD Panev�žio 

RAAD 
 

II.Kaimo vietovi� oro kokyb�s tyrimai 
Stotys Matuojami parametrai, 

pateikimo vienetai Aukštaitija 
0051 

Dz�kija 
0052 

Žemaitija 
0053 

Ozonas, �g/m3   + + + 
KD2.5 automatinis m�gini� pa�m�jas cheminei KD2.5 sud��iai nustatyti 2 *

1   
Meteorologiniai parametrai: v�jo kryptis (°), greitis (m/s), oro temperat�ra (°C), santykin� dr�gm� (%), atmosferos sl�gis (hPa) +  + 
Patvar�s organiniai teršalai (POT), ng/m3  ***3   
Atsakingas vykdytojas Aplinkos apsaugos agent�ra 

 
+ – automatiniai tyrimai (fiksuoti matavimai)- teršal� koncentracijos ir meteorologiniai parametrai matuojami nepertraukiamai, mažiausias vidurkinimo periodas - 1 valanda. Duomenys  
iš OKT sto�i� GSM-GPRS ryšio pagalba kas valand� persiun�iami � Aplinkos apsaugos agent�r� (AAA) ir atitinkam� region� aplinkos apsaugos departament� (RAAD) duomen� bazes; 
* – automatinis m�gini� pa�mimas - m�giniai imami nepertraukiamai slenkan�iu grafiku, kas tris paras automatiškai kei�iant filtrus sunki�j� metal�  (švino, nikelio, kadmio, chromo, 
vario, mangano, vanadžio, arseno) ir PAA  (benzo(a)pireno ir jo pirmtak� – benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno ir 
dibenzo(a,h)antraceno) koncentracijai nustatyti iš smulki�j� kiet�j� daleli� (KD10) frakcijos. Filtrai analizei kiekvien� m�nes� siun�iami � AAA Aplinkos tyrim� departament�; 
** – automatinis krituli� surinkimas, skirtas gyvsidabrio koncentracijos šlapiose iškritose nustatymui. Savaitiniai  m�giniai siun�iami analizei � AAA Aplinkos tyrim� departament�; 
*** – indikatoriniai matavimai; 

1 – stot� numatoma �rengti bei �sigyti b�tin� �rang� ES strukt�rini� fond� l�šomis 2008 m. II pusmetyje; 
2 – automatinis m�gini� pa�mimas – m�giniai imami nepertraukiamai, automatiškai kei�iant filtrus pasirinktu periodu. Filtrai analizei kiekvien� m�nes� siun�iami � AAA Aplinkos tyrim� 
departament� cheminei KD2.5 sud��iai nustatyti (pagal ES direktyvos “D�l aplinkos oro kokyb�s ir švaresnio oro Europoje” IV priedo B dalies reikalavimus);  
3 – numatoma matuoti sumontavus atitinkam� matavimo �rang� stotyse



 


