\ UZDAROJI AKCINE BENDROVE

\ wEKOSISTEMA*

UAB KJKK “BEGA”

BIRIU PRODUKTU TALPU STATYBA IR
EKSPLOATAVIMAS, NEMUNO G.2, KLAIPEDOJE

TRIUKSMO SKLAIDOS SKAICIAVIMO ATASKAITA

Rengéjas:
UAB ,,EKOSISTEMA*

Direktorius
Marius Sileikd’, ©

>/ uzDAROJI N~

() AKCINE =
Jl7| BENDROVE |3
4 P "EXOSISTEKR, %

-‘. 4_ ” ?..

KLAIPEDA, 2017



1. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

UAB KJKK ,Bega“ randasi Klaipédos valstybinio jury uosto teritorijoje. IS vakary pusés
Jmongs teritorija ribojasi su Kur§iy mariomis. I§ Siaurés pusés jmon¢ ribojasi su AB ,,Vakary laivy
gamykla®“. IS piety pusés jmon¢ ribojasi su AB ,,Smiltynés perkéla®, o i§ ryty su AB , Klaipédos
kartonas®, socialiniy moksly kolegija ir Minijos gatve, uz kurios t¢siasi gyvenamosios teritorijos.
Socialiniy moksly fakultetas nuo planuojamo statyti objekto nutoles 290 m atstumu, o nuo
artimiausiy gyvenamyjy teritorijy - 380 m (Zr. 1 pav.).

UAB KJKK ,,BEGA* situacijos schema

ﬁ. e

Lt

Saltinis: www.maps.It; ortofoto 2012-2014 m.

UAB KJKK“Bega“ eksploatucjama AB“Smiltynes perkela* ‘ Viesbutis , Aurora City"
teritorija ir krantinés

A Planuojamos biriy produkty talpos
centro koordinatés - 6177343, 319739

1 pav. Pavy. Situacijos schema
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2. VEIKLOS APRASYMAS

Planuojamos veiklos perkraunamas krovinys — palaidas cementas.

Siuo metu UAB KIKK”BEGA” vykdo cemento importa ir eksporta — 400 tikst.t/metus.
Importas: i$ laivo ] UAB ,,BEGA” cemento cisternas.

Eksportas: 1§ cemento cisterny j laiva.

Planuojama

Importo technologija nesikeis. Krovos apimtys bus 100 tikst.t/metus.
Eksporto technologija kei¢iama. Krovos apimtys bus 300 tiikst.t/metus.
Suminés cemento krovos apimtys — 400 tiikst.t/metus nesikeis.

Planuojamos veiklos metu numatoma pastatyti dvi biriy produkty talpas, kuriy aukstis — 27 m;
talpos vidinis diametras — 12,5 m; talpa — 3600 t cemento.

I talpas cementas vamzdynu paduodamas per talpos virSy, iSkrovimas vykdomas per talpos
apacig. Vienu metu kraunama tik j vieng i$ talpy, iSkraunama taip pat i§ vienos talpos.

Kiekvienai talpai bus sumontuoti taskiniai filtrai, skirti dulkéto oro, susidariusio vykdant
cemento krova | talpg metu, iSvalymui.

Po planuojamomis talpomis prieduobg¢je su dagciy bus sumontuoti:
a) cemento siurblys transportuojantis cementg i$ talpy i laivo triumus.

b) elektriniai kompresoriai — 2 vnt. po 200 kW, kurie skirti suspausto oro gamybai, kuris
reikalingas cementg transportavimui.

¢) aeratorius (7,5 kW), skirtas cemento sujudinimui talpose vykdant cemento iSkrova is talpy

Cemento krovai taip pat bus naudojami ir esami elektriniai kompresoriai — 2 vnt., patalpinti |
metalinius konteinerius.

Planuojamos ir esamos jrangos technologinis pjuvis pateiktas 1 priede.

Planuojamos veiklos krovos darby technologija.

Cementas atveZzamas geleZinkelio transportu — gelezinkelio ciernomis (toliau tekste - cisternos),
per ,,.Draugystés“gelezinkelio stotj. Cisterny atvezimg ir manevravimg UAB KJKK”BEGA”
privaziuojamuosiuose keliuose vykdo UAB KJKK”BEGA”. Krovos apimtys nedidéja, todél
nepadidées ir gelezinkelio eismas.

Esamas gelezinkelio kelias yra pritaikytas priimti 6 cemento cisternas. Vienu metu galima
iSkrauti 3 cisternas. Prie cisterny apatiniy liuky pajungiamas vamzdynas. Kompresoriy — 2 vnt.
pagalba pagamintas oras tiekiamas |} cisternas, 1§ kurios cementas vamzdynu transportuojamas |
talpas. Vienu metu kraunama tik j vieng talpg. Cementas sukaupiamas ir laikomas talpose iki
atvykstant laivui. Vykdant cemento iSkrovimg i§ talpos i laiva, jjungiamas aeratorius, kuris
sujudina cementg talpoje. IS talpos cementas iSkaunamas cemento siurbliu, sumontuotu po
talpomis esancioje prieduobéje ir kompresoriais — 2 vnt., pagaminto suspausto oro pagalba.
Cementas vamzdynais transportuojamas iki specializuoto laivo. Numatyta galimybé, vienu metu
iSkrauti cementg i$ cisterny | vieng talpa, o i§ kitos talpos cementg krauti i laiva. Tuo metu
maksimaliai dirba visi 4 kompresoriai (2 esami (konteineriuose) ir 2 planuojami (prieduobéje).
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3 VEIKLOS SUKELIAMAS TRIUKSMAS

Priklausomai nuo pobiidzio i$skiriamos §ios salyginés triukSmo Saltiniy grupés:
1. Esamas - foninis triukSmas.
2. Planuojamos iikinés veiklos stacionariy tarSos Saltiniy keliamas triukSmas.

Esamas -foninis triukSmas.

Norint jvertinti galimg triuk§mo padidéjima dél planuojamos veiklos, reikia jvertinti esama
fonin;j triukSmo lygj teritorijoje.
Siekiant jvertinti esamg triukSmo lygi UAB ,.Bega“ teritorijoje, 2014-11-05 ir 2014-11-19 buvo
atlikti akustinio triuk§mo matavimai. Esamas akustinio triuk§mo lygis dienos, vakaro ir nakties
metu iSmatuotas Vakary centrinés laboratorijos. Akustinio triuk§mo matavimo protokolai
pateikti 2 priede. Matavimai buvo atlikti 3 taSkuose (zr. 2 prieda). UAB ,,Bega“ teritorijoje
iSmatuoto ekvivalentinio triuk§mo lygio reik§més pateiktos 1 lenteléje:

1 lentelé. 1Smatuoto akustinio triukSmo lygio rezultatai

Ekvivalentinis triuk§mo lygis, dBA

TriukSmo matavimo taskas

I—dienos (06—18 h) Lvakaro (18—22 h) I—nakties (22—06 h)
1. Prie socialiniy moksly kolegijos 51,2 47,7 43,8
2. Prie muitinés posto 50,9 48,0 43,5
3. Prie pietiniy iSvaZiavimo varty 48.4 479 434

Analizuojant matavimo protokole pateiktus duomenys nustatyta, kad UAB ,,Bega‘“ teritorijoje
faktinis ekvivalentinis triukSmo lygis nesiekia ribiniy verciy.

Planuojami stacionariis triukSmo tarsos Saltiniai

Pagrindiniai triuk§mo Saltiniai projektuojamos veiklos metu bus cemento transportavimui
naudojama jranga: kompresoriai, siurblys, aeratorius ir oro valymo jrenginiy ventiliatoriai.

Oro valymo jrenginiy ventiliatoriai.

Stacionarts akustinio triukSmo tarSos Saltiniai bus ant projektuojamy talpy jrengti oro
valymo jrenginiai (zr. 1 prieda), kuriy keliamas triukSmas galios lygis, vadovaujantis gamintojy
pateikiama dokumentacija (Zr. 3 prieda) siekia 76 dBA.

TriukSmga skleis ir priduobéje (zr. 1 prieda), po silosais jrengta cemento transportavimui
skirta jranga:
e cemento siurblys, keliamas triukSmas galios lygis, vadovaujantis gamintojy
pateikiama dokumentacija (zr. 3 prieda) siekia 76 dBA.
e aecratorius - 91 dBA.
e 2 vnt. planuojamy kompresoriy - 105 dBA.

Visi §ie planuojami jrenginiai bus statomi poZeminéje prieduobéje, su plieniniy dangciy.
Visy jrenginiy suminis triukSmo lygis sieks 105,2 dBA. Garsas ] aplinka galés sklisti tik pro
plieninés skardos dangtj. Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos  generalinio  direktoriaus 2010-04-01 jsakymu Nr.V-88  patvirtintomis
aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijomis, ploniausia
0,6 mm plieninés garso izoliavimo rodiklis yra 18 dB (zr. 2 lentelg.).
Priedubéje suminis jrengimy skleidziamas pastovaus triukSmo lygis sieks iki 91 dBA, o
prieduobés iSor¢je garso lygis sumazés maziausiai 18 dB ir sieks - 87,2 dBA.
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2 lentelé. Kai kuriy akustinéems uztvaroms naudojamy medzia

y garso izoliacinés savybés.

Medziaga Plokstés Svorio Garso
storis, apkrova, izoliacija,
mm kg/m’ dBA
Lengvojo betono blokelis (200 x 200 x 405 mm) 200 151 34
Tankusis betonas 100 244 40
Lengvasis betonas 150 244 39
Lengvasis betonas 100 161 36
Plytos/miiras 150 288 40
Galvanizuotas plienas (18) 1,27 10 25
Galvanizuotas plienas (20) 0,95 7,3 22
Galvanizuotas plienas (22) 0,79 6,1 20
Galvanizuotas plienas (24) 0,64 4,9 18
Aliuminis 1,59 4,4 23
Aliuminis 3,18 8,8 25
Aliuminis 6,35 17,1 27
Mediena 12 8,3 18
Mediena 25 16,1 21
Mediena 50 32,7 24
Fanera 12 8,3 20
Fanera 25 16,1 23
Beskeveldris stiklas, tripleksas 3,18 7.8 22
Organinis stiklas 6 7,3 22
Polikarbonatas (PC) 8-12 10-14 30-33
Polimetilmetaakrilatas (PMMA) 15 18 32

Pastaba: pateikta vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010-04-01 jsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir
priezitiros rekomendacijomis.

Taip pat triukSmag skleis esami kompresoriai (2 vnt.), kuriy triukSmo lygis plieninio
konteinerio viduje siekia 68,3 dBA. Darbo vietos (prie kompresoriaus) triukSmo matavimo
protokolas pateiktas 3 priede (1 pozizija). Kompresoriai yra jrengti plieniniuose konteineriuose,
kurie triukSmo j aplinkg sumazins 18 dBA iki 50,3 dBA.

Krovos darbai bus vykdomi bet kuriuo paros metu, t.y. keliamas triuk§mas sklis dienos,
vakaro ir nakties periodais.

Planuojamy naujy mobiliy triukSmo tarSos Saltiniy nebus, kadangi krovos apimtys ir
gelezinkelio vagony eismas ir vaziavimo trajektorija liks nepakitusi.

TriukSmo sklaidos skaiciavimai

Stacionariy ir mobiliy Saltiniy triukSmas planuojamoje teritorijoje apskaiciuotas naudojant
CadnaA programing jrangg. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement — kompiuteriné
triuk§mo mazinimo sistema) — tai programiné jranga skirta triukSmo poveikio apskaiciavimui,
vizualizacijai, jvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinés
akustiniy tarSos Saltiniy grupés (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos
Sajungoje ir Lietuvoje galiojancios metodikos ir standartai.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnj ir 1I;3 prieda ir Lietuvos higienos norma HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje® (2011 m birzelio 13 d., Nr. V;604) triuk§mo nustatymo skai¢iavimams naudojome
Sias metodikas:
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Pramoninés veiklos triukSmas — Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004
,Akustika. Atviroje erdveéje sklindanCio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis
skai¢iavimo metodas* (tapatus ISO 9613:2:1996).

Keliy transporto triuk§mas — Pranciizijos nacionaliné skai¢iavimo metodika ,,NMPB;
Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Pranctzijos Respublikos
aplinkos ministro 1995 m. geguzes 5 d. jsakyme dél keliy infrastrukttiros triuk§mo, ir
Pranciizijos standartas , XPS 31:133“. Siuose dokumentuose spinduliuojamojo
triukSmo jvesties duomenys gaunami vadovaujantis ,,Sausumos transporto triukSmo
vadovas, triuk§mo lygiy prognozavimas, CETUR 1980“ (,,Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980%)
nurodymais.

Skai¢iuojant pramonés triukSma pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sglygos:

oro temperatiira +10°C, santykinis drégnumas 70%;

triukSmo slopinimas — planuojamos uZstatymo teritorijos dangy absorbcinés
charakteristikos nejvertintos.

jvertintas planuojamos tikinés veiklos triukSmo Saltiniy darbo rezimas. Visi triukSmo
tarSos Saltiniai dirba 24 val./para, t.y. skai¢iuojamos maksimalios triuk§mo reikSmés
bet kokiam paros laikui (dienos, vakaro ar nakties periodui). Skitingai negu vertinant
triukSmo tarSos Saltiniy darbo laikg (kada apskaiciuojamas triukSmo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy
mety dienos, vakaro arba nakties laikotarpiui) toks skaiCiavimas leidzia jvertinti
ekvivalentinj triukSmo lygj labiau atitinkant; faktiniams ekvivalentinio triukSmoko
matavimams.

triukSmo sklaidos skai¢iavimo aukstis - 1,5 m/

Skaiciuojant triukSmo sklaidg planuojamy cemento talpy oro valymo jrenginiy (2 vnt.)
keliamas triukSmas vertinamas kaip taskiniai tarSos $altiniai, triuk§Smo galios lygis - 76 dBA.

Esamy kompresoriy konteineriy (2 vnt.) skleidziamas triukSmas vertinamas kaip viso
pastato (erdvinis triuk§mo $altinis) skleidziamas triuk§mas - 50,3 dBA.

Po silosais (prieduobéje) planuojamy jrengti cemento transportavimo jrenginiy keliamas
triukSmo lygis vertinamas kaip plokStuminis triukSmo tarSos Saltinis, kurio skleidZiamas
triukSmas siekia - 87,2 dBA.

Planuojamoje teritorijoje ir gretimybése esantys Kkiti statiniai bus kaip tam tikri triuk§Smo
sklaidos barjerai, kad buty gauti tikslesni akustinio triuk§mo modeliavimo duomenys, jie
jvertinti ir modelyje. Bendras statiniy auksStingumas, ir triukSmo tarSos Saltiniy iSsidéstymas
teritorijoje pateiktas 2 pav.
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EKSPLIKACIJA:
I - FPlotinis triukSmo tarSos Saltinis (priduobé)
= - TaSkiniai triukSmo $altiniai (oro valymo jrenginiai)
= - Erdviniai triukSmo Saltiniai (esami kompresoriy konteineriai)

2 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas.

Pagal Direktyva 2002/49/EB | skai¢iavimus buvo jtraukti Sie triukSmo rodikliai: Lgienos, Lvakaros
Lakties it Layn, kurie apibréziami, kaip:
1. Dienos triukSmo rodiklis (Lgienos) — dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triuk§mo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety
dienos laikotarpiui.
2. Vakaro triuk§mo rodiklis (Lyakaro) — Vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triuk§mo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety
vakaro laikotarpiui.
3. Nakties triukSmo rodiklis (Lpakses) — nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukSmo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety
nakties laikotarpiui.
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4. Dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklis (Lg4yn) — paros triukSmo sukelto dirginimo

rodiklis.

Akustinio triukSmo ribines vertés

Akustinio triukSmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,TriukSmo

ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (2011
m birzelio 13 d., Nr. V;604). TriukSmas gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje jvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo biidu, gautus rezultatus palyginant su
atitinkamais Sios higienos normos 7-2 ir 7-3 lenteléje pateikiamais didziausiais leidZiamais
triukSmo ribiniais dydZiais gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje.

3 lentelé. Leidziami triuksmo ribiniai dydziai gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje [HN 33:2011]

Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo

Triuk§mo | Ekvivalentinis Maksimalu Paros Triuk$§mo ribiniaidydzZiai,naudojami
ribiniai garso lygis, S garso laikas, val. aplinkos triuk§mo kartografavimo
dydziai dB(A) lygis, rezultatams jvertinti

dB(A) Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties
Dienos 65 70 6-18
Vakaro 60 65 18-22 65 65 60 55
Nakties 55 60 22-6

Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés pa

skirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties

pastatus) aplinkoje, i§skyrus transporto sukeliama triuk§ma
Triuk§mo | Ekvivalentinis Maksimalu Paros Triuk§mo ribiniai dydziai,naudojami
ribiniai garso lygis, S garso laikas, val. aplinkos triuk§mo kartografavimo
dydziai dB(A) lygis, rezultatams jvertinti
dB(A) Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties

Dienos 55 60 6-18

Vakaro 50 55 18-22 55 55 50 45

Nakties 45 50 22-6

Prognozuojami triuksmo lygiai

Planuojamos ukinés veiklos triuk§mo lygio jvertinimui buvo atliktas planuojamy
stacionariy tarSos Saltiniy sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimai. Kadangi planuojamo
objekto jrenginiy keliamas triuk§mas bus vienodas visais paros periodais, modeliuojamas vienas
bendras dienos, vakaro ir nakties triukSmo sklaidos zemélapis. , sklaidos Zemélapis pateikiamas
4 priede.

Sklaidos zemélapyje pateikiamos triukSmo lygiy izolinijos 5 dB intervalu, bei triuk§Smo
lygiai konkreciuose receptoriuose - 3 taskuose: T1 - ties socialiniy moksly kolegija
(instrumentiniy matavimy taSkas Nr.1), T2 - prie muitinés posto (instrumentiniy matavimy
taskas Nr.2) ir GT - artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje (Zr. 4 prieda).

Siekiant jvertinti triuk§mo lygj po PUV jgyvendinimo prie matavimais nustatyty triuk§mo
lygio verciy (zr. 1 lentele) pridésime planuojamy tarSos Saltiniy skleidziamg triukSmo lygj, kuris
nustatytas sklaidos skai¢iavimais. Planuojamy tarSos Saltiniy skleidziamo triuk§mo sklaidos
zemélapis pateiktas 4 priede. UAB ,,Bega“ planuojamos veiklos skleidziamas triukSmo lygis
dienos, vakaro ir nakties periodais bus vienodas, kadangi triukSmo $altiniy darbo laikas - 24 val.
per para, todél pateikiamas vienas bendras triukSmo sklaidos Zemélapis visiems paros periodams
- dienos, vakaro ir nakties.

Esamo foninio (iSmatuoto) triuk§mo lygio ir planuojamo triukSmo S$altiniy suminis triukSmo
lygis (Ls) apskaic¢iuojamas pagal sekancig formule, nurodyta International standard ISO 9613-2
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,Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General method of
calculation” (ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso silpninimas. 2 dalis.
Bendrasis skaiciavimo metodas):

Lg=10- logQTIOO’I'L" )

kur n — bendras atskirai sumuojamy triukSmo Saltiniy garso lygis;
L; — $altinio triukSmo galios lygis (L, dBA).
4 lenteléje pateikti suminio triukSmo lygio skai¢iavimai objekto teritorijoje.

4 lentelé. Suminio triuksmo lygio skaiciavimy rezultatai

Ekvivalentinis dienos (06:00 - 18:00 val.)
TriukSmo Saltinio pavadinimas triukSmo lygis, dBA
T1 T2 GT
Stacionariis PUV teritorijos tar§os $altiniai
iee .Y : 3,9 8,8 0,0
(skai¢iavimo rezultatai, zr. 4 prieda)
Foninis triuk§mo lygis pagal atliktus 519 50.9 x
akustinio triuk§mo matavimus (Zr. 1 lentele.) ’ ’
Suminis triuk§mo lygis 51,20008 50,90027 0,0
Ekvivalentinis vakaro (18:00 - 22:00 val.)
TriukSmo S$altinio pavadinimas triukSmo lygis, dBA
T1 T2 GT
Stacionariis PUV teritorijos tar§os Saltiniai
iee . : 3,9 8,8 0,0
(skai¢iavimo rezultatai, zr. 4 prieda)
Foninis triuk§mo lygis pagal atliktus 477 43.0 "
akustinio triuk§mo matavimus (Zr. 1 lentele.) ’ ’
Suminis triukSmo lygis 47,7002 48,0005 0,0
Ekvivalentinis nakties (22:00 - 06:00 val.)
Triuk§mo $altinio pavadinimas triukSmo lygis, dBA
T1 T2 GT
Stacionariis PUV teritorijos tar§os $altiniai
iee Y . 3,9 8,8 0,0
(skai¢iavimo rezultatai, zr. 4 prieda)
Foninis triuk§mo lygis pagal atliktus 438 435 e
akustinio triuk§mo matavimus (Zr. 1 lentele.) ’ ’
Suminis triuk§mo lygis 43,8004 43,5014 0,0

* - akustinio triuk§mo matavimai nebuvo atlikti

Atsizvelgiant | tai, kad paskaiciuota suminio triuk§mo dedamoji dalis yra labai maza - nuo
0,00008 iki 0,0014 dBA, planuojama veikla bendram triukSmo lygiui, tiek objekto teritorijoje,
tiek artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninéje aplinkoje jtakos neturés. Artimiausiy
gyvenamyjy teritorijy (skaiciavimo tasSkas GT) planuojamos iikinés veiklos keliamas triukSmas
dél didelio atstumo ir teritorijoje esan¢iy pastaty triukSmo sklidimo slopinimo) visai nepasieks -
triukSmo lygis siekia 0,0 dBA.

TriukSmo sklaidos skaiciavimo iSvados
Akustinio triukSmo sklaidos skaiCiavimas buvo atliktas planuojamai tkinei veiklai
jvertinant eksploatacijos metu keliamg triuk§ma nuo stacionariy triukSmo Saltiniy.

Atlikus akustinio triukSmo sklaidos skaifiavimus nustatyta, kad planuojamos ikinés
veiklos sukeliamas ekvivalentinis triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nejtakos
esamo triukSmo lygio.

UAB ,,Ekosistema“, 2017 9



UAB ,,Bega“ planuojama tkin¢ veikla neturés jtakos garso slégio lygiy padidéejimui
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir nepablogins gyvenamojo kvartalo gyventojy
gyvenamosios aplinkos gyvenimo kokybés bei gyventojy sveikatos. O suminis (esamos ir
planuojamos veiklos) UAB ,Bega“ keliamas triukSmas uz sklypo riby nevirSys Lietuvos
higienos normoje HN 33 : 2011 nustatyty gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomenings paskirties
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto
sukeliama triuk§ma, triuk§mo ribiniy verciy.

UAB ,,Ekosistema“, 2017 10



PRIEDAS NR. 1

Planuojamy jrenginiy pjuvis su pazymetais triukSmo
Saltiniais

UAB ,,Ekosistema“, 2017
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Jrangos technologinis pjlvis su pazymeéais triukSmo saltiniais

Oro valymo jrenginai/r

Priduobé su jrengtais kompresoriais, siurbliu ir aeroatoriu

Esami kompresoriy konteineriai

2
200
.n
|

100
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PRIEDAS NR. 2

Akustinio triukSmo matavimo protokolas

UAB ,,Ekosistema“, 2017
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LIETUVOS [rasas F-1
\\, Minijos g. 180, LT-93269 Klaipéda NACIONALINIS LVS-F 4.13.2-01:2012 Fizikiniy

ARKREDITACIIOS ) o
VAKARY CENTRINE Tel./ fax +370 46 483666 . BIURAS matavimy techniniy jrasy valdymas
{v/ . .
LA'BH!U:I?B:"A www.wsy.lt; el. pastas: vcl@wsy.It TYRIMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.089

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 97A2-060/72
2014 m.lapkri¢io mén. 5 d.

Uzsakovas, adresas, telefonas: UAB Klaipédos jiiry kroviniy kompanija ,,BEGA*, Nemuno g. 2b, Klaipéda Sutarties/ parai§kos Nr.:

Matavimy objektas: Nemuno g. 2b, Klaipéda

Matavimams naudota jranga: Garso lygio matuoklis SVAN 955, Nr. 14311, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; pirminis stiprintuvas SV 12L, Nr. 17265, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467;, laisvo lauko
mikrofonas 7052S, Nr. 36012, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; garso lygio kalibratorius SV 30A, Nr. 24617, Nr. 772241-AV4.3-00-1508; barometras BAMM-1 Nr. 448, 2013.03.19 Nr. 1395974 universalus oro parametry
matuoklis Testo 445 Nr. 00228198M. 2013.09.16 Nr. 1430167, Nr.778082-T2.3-00-377; anemometras Nr.8217, 2013.06.06 Nr.1109352; mech. sekundmatis SOS Nr. 6980, 2013.04.23 Nr. 1309510, ruleté Assist Nr. CL34, 2012,05,08
Nr.1138628.

(Mat. prietaiso. pavad., tipas, Nr, metrolog. pat. data, patikros sert. Nr., kalibr. liud. Nr.)
Normatyviniai dokumentai, metodo Zymuo: LST ISO 1996-2:2008, P:2010 EN, 6.5 sk.

Aplinkos salygos o 5 ©
< Q = 0 R % £
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Eil. Els5| &l 4 = = 2 = & S |e® |E5|E2 [g2cZ|EER
. . L cl g5l = 0 g . = = = < S S 2
Nr.| Matavimy vieta, datair laikas | -2 [ E | 5| © S = = £ Z SZ|E2 |E-|Z8 t2ExR|(285
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212|552 8]& N = al = = HZBS 28T |ZEQ|[ZE2F|d= & &
Prie Socialiniy moksly kolegijos . ;o
1 o 30 752|+111 73| 3 |PR| - - betonas 1,5 - 300 | visumims | 51,2 | 56,5
BEGA teritorijoje, 117 val.
2 | Prie muitinés posto, 11*%val. |752{+11| 73| 3 [PR| - | - | betonas | 1,5 - 300 | visuminis [ 50,9 | 55,8
Prie pietiniy i§vaziavimo varty
3 (prie senos dispecerinés) 752(+11| 73| 3 |PR| - | - | betonas | 1,5 - 300 | visuminis | 48,4 | 52,7
50
117 val.
i e —————

bl AT Matavimy rezultatai susij¢ tik su konkreefais objekto matavimais. Matavimu protokolas dauginamas tik pilnai.

NeapibréZtis. I3pléstiné neapibréztis apskmuuma padauginus suming standartine na..lplbru)l,(ﬁkkocfucmn k=2, kai numa(oina 3ios aprépties tikimybe apytikriai yra 95 %.
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LIETUVOS Irasas F-1
Minijos g. 180, LT-93269 Klaipéda AQLONCI IS LVS-F 4.13.2-01:2012 Fizikiniu

AKREDITACIJOS ) o
VAKARY CENTRINE Tel/ fax +370 46 483666 . BIURAS matavimy techniniy jrau valdymas
'-AHBL?B‘:I?:‘!JA www.wsy.lt; el. patas: vel@wsy.It TYRIMAL
ISQ/IEC 17025 Nr. LA.01.089

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 97A2-060/72
2014 m.lapkri¢io mén. 5 d.
Uzsakovas, adresas, telefonas: UAB Klaipédos jiiry kroviniy kompanija ,,BEGA®, Nemuno g. 2b, Klaipéda Sutarties/ paraiskos Nr.:
Matavimy objektas: Nemuno g. 2b, Klaipéda
* Matavimams naudota iranga: Garso lygio matuoklis SVAN 955, Nr. 14311, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; pirminis stiprintuvas SV 12L, Nr. 17265, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467: laisvo lauko
mikrofonas 70528, Nr. 36012, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; garso lygio kalibratorius SV 30A, Nr. 24617, Nr. 772241-AV4.3-00-1508; barometras BAMM-1 Nr. 448, 2013.03.19 Nr. 1395974 universalus oro parametry
matuoklis Testo 445 Nr. 00228198M. 2013.09.16 Nr. 1430167, Nr.778082-T2.3-00-377; anemometras Nr.8217, 2013.06.06 Nr.1109352; mech. sekundmatis SOS Nr, 6980, 2013.04.23 Nr, 1309510, ruleté Assist Nr. CL34, 2012,05.08
Nr.1138628.

(Mat. prietaiso. pavad., tipas, Nr, metrolog. pat. data, patikros sert. Nr_, kalibr. liud. Nr.)
Normatyviniai dokumentai, metodo zymuo: LST ISO 1996-2:2008, P:2010 EN, 6.5 sk.

Matavimus atliko: n/lmu,rc chemiké

7 7 L ADNT s ¢ g
(W&Miﬁﬁs (vardas, pavarde, parg

Joproris

BT“ ].1\;‘ A




‘\..\. LIETUVOS [rasas F-1
N - Minijos g. 180, LT-93269 Klaipéda RACIONALINIS LVS-F 4.13.2-01:2012 Fizikiniy

. AKREDITACIIOS . s
VAKARY CENTRINE Tel./ fax +370 46 483666 . BIURAS matavimy techniniy jrasy valdymas
LABORATORLIA www.wsvy.It: el. pastas: vel 1 TYRIMAI
e alue -wsy.It; el. pastas: vel@wsy.It
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.089

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 97A2-060/75
2014 m.lapkri¢io mén. 20 d.

UZsakovas, adresas, telefonas: UAB Klaipédos jiiry kroviniy kompanija ,, BEGA*, Nemuno g. 2b, Klaipéda Sutarties/ parais$kos Nr.:

Matavimy objektas: Nemuno g. 2b, Klaipeda

Matavimams naudota jranga: Garso lygio matuoklis SVAN 955, Nr. 14311, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; pirminis stiprintuvas SV 12L, Nr. 17265, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; laisvo lauko
mikrofonas 70528, Nr. 36012, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; garso lygio kalibratorius SV 30A, Nr. 24617, Nr. 772241-AV4.3-00-1508; barometras BAMM-1 Nr. 448, 2013.03.19 Nr. 1395974; universalus oro parametry
matuoklis Testo 445 Nr. 00228198M. 2013.09.16 Nr. 1430167, Nr.778082-T2.3-00-377; anemometras Nr.8217, 2013.06.06 Nr.1109352; mech. sekundmatis SOS Nr. 6980, 2013.04.23 Nr. 1309510, ruleté Assist Nr. CL34, 2012,05,08
Nr.1138628.

(Mat. prietaiso. pavad., tipas, Nr, metrolog. pat. data, patikros sert. Nt., kalibr. liud. Nr.)

Normatyviniai dokumentai, metodo Zymuo: LST ISO 1996-2:2008, P:2010 EN, 6.5 sk.
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Nr.[ Matavimy vieta, datair laikas [ -2 [ £ [ 5| ® S =2 = = G 2 Z[E 2 £ = R SRE@|EID
2| & a| B 2 g | % I = |zxmEE (S8 (228 eEN
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Prie Socialiniy moksly kolegijos
1 | BEGA teritorijoje, 2014 11 19, [769| +2| 78 | 23| R | - | - | betonas | 1,5 - 300 | visuminis | 47.7 | 52,3
21%val.
Prie muitinés posto, . w o
2 2 7691 +2 | 7823 R| - - betonas 1,5 - 300 | visuminis | 48,0 534
2014 11 19 217" val.
Prie pietiniy i§vaZiavimo varty
3 (prie senos dispecerinés), |769| +2| 78 | 23| R | - | - | betonas | 1,5 - 300 | visuminis | 47,9 | 53,1
40 f==e
2014 11 19 21%val. W BOR

e s
Matavimy rezultatai susije tik su konkregiais objekto matavimais. Magvimi protokolas d;lug:“n-m%};\lik pilnai
s \ 7\

3 LABORATOR[JA E)

Neapibréztis. I$pléstiné neapibréztis apskaidiuota padauginus suming standarting neapibréZtj i3 koeficiento k = 2, kai numatoma 3ios aprépties tikimybe¢ apytikriai yra 95 %.

InZinicré-chemiké / P
Hetavimes atio: Lule Culalin =t 2 / Laboratorijos direktorius:
(vardas, pavarde, paJ{LGus)‘/ AR |

1 psl.i§2



— LIETUVOS Irasas F-1
- Mnos g T8 199209 Klaipeda NAQIONALINIS LVS-F 4.13.2-01:2012 Fizikiniy
AKREDITACIIOS

VAKARU CENTRINE Tel./ fax +370 46 483666 . BIURAS matavimuy techniniy jrasu valdymas
LABORATORUA . Stac
LR N e www.wsy lt; el. pastas: vel@wsy. It TYRIMAI
ISO/LEC 17025 Nr. LA.01.089

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 97A2-060/75
2014 m.lapkri¢io mén. 20 d.

UZsakovas, adresas, telefonas: UAB Klaipédos jiry kroviniy kompanija ,,BEGA*, Nemuno g. 2b, Klaipeda

Matavimy objektas: Nemuno g. 2b, Klaipéda

Matavimams naudota jranga: Garso lygio matuoklis SVAN 955, Nr. 14311, 2014,03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3,3-00-1467; pirminis stiprintuvas SV 121, Nr. 17265, 2014.03.12, Nr. 1527151 Nr.770807AV3.3-00-1467: laisvo lauko
mikrofonas 70528, Nr. 36012, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; garso lygio kalibratorius SV 30A, Nr. 24617, Nr. 772241-AV4 3-00-1508:; barometras BAMM-1 Nr. 448, 2013.03.19 Nr, 1395974; universalus oro parametry
matuoklis Testo 445 Nr, 00228198M. 2013.09.16 Nr, 1430167, Nr.778082-T2.3-00-377; ancmometras Nr.8217, 2013.06.06 Nr.1109352; mech. sekundmatis SOS Nr. 6980, 2013.04.23 Nr. 1309510, ruleté Assist Nr. CL34. 2012.05.08

Nr.1138628.

Sutarties/ paraiSkos Nr.:

(Mat. prietaiso. pavad., tipas, Nr, metrolog. pat. data, patikros sert. Nr_, kalibr. liud. Nr,)
Normatyviniai dokumentai, metodo Zymuo: LST ISO 1996-2:2008, P:2010 EN, 6.5 sk.

e LS, = gl

atavimy vieto

Nr.1,Nr2, Nr.3 -m

in7iniere-chemike
) Folée Cukalina ; '
Matavimus atliko: F.gle Cuk Zé/

(vardas, pavarde, pamﬁa‘ﬂ/




LIETUVOS [ra%as F-1
Minijos g. 180, LT-93269 Klaipéda DAGIONALINLS LVS-F 4.13.2-01:2012 Fizikiniy
AKREDITACIIOS

V. RY CENTRINE Tel/ fax +370 46 483666 . BIURAS matavimy techniniy jrady valdymas
'-A'Bl?!‘ﬂ;?ﬂ'm www.wsy.lt; el. patas: vel@wsy.lt TYRIMAI

ISO/1IEC 17025 Nr. LA.01.089

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 97A2-060/76
2014 m.lapkri¢io mén. 20 d.

Uzsakovas, adresas, telefonas: UAB Klaipédos juiry kroviniy kompanija ,,BEGA*, Nemuno g. 2b, Klaipéda Sutarties/ parai§kos Nr.:

Matavimy objektas: Nemuno g. 2b, Klaipéda

Matavimams naudota jranga: Garso lygio matuoklis SVAN 955, Nr. 14311, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; pirminis stiprintuvas SV 12L, Nr. 17265, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467: laisvo lauko
mikrofonas 7052S, Nr. 36012, 2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; garso lygio kalibratorius SV 30A, Nr. 24617, Nr. 772241-AV4.3-00-1508; barometras BAMM-1 Nr. 448, 2013.03.19 Nr. 1395974; universalus oro parametry
matuoklis Testo 445 Nr. 00228198M, 2013.09.16 Nr. 1430167, Nr,778082-T2.3-00-377; anemometras Nr.8217, 2013.06.06 Nr.1109352; mech. sekundmatis SOS Nr. 6980, 2013.04.23 Nr. 1309510, ruleté Assist Nr, CL34, 2012,05,08
Nr.1138628.

(Mat. prietaiso. pavad., tipas, N1, metrolog. pat. data, patikros sert. Nr., kalibr. liud. Nr.)

Normatyviniai dokumentai, metodo Zymuo: LST ISO 1996-2:2008, P:2010 EN, 6.5 sk.
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Prie Socialiniy moksly kolegijos
1 BEGA teritorijoje, 769|+2,6] 78| 23| R| - | - | betonas | 1,5 - 300 | visuminis | 43,8 | 48,6
20
2014 11 19 227 val.
Prie muitinés posto, . .
2 40 769(+2,6| 78 | 23| R | - - betonas 1,5 - 300 | visuminis | 43,5 | 48,7
2014 11 19 22" val.
Prie pietiniy i§vaZziavimo varty
3 (prie senos dispeterinés), 769[+2,6| 78 | 23| R | - | - | betonas | 1,5 3 300 | visuminis | 43,4 | 48,3
10 LABo
2014 11 19 23 val. ; Ryp>
\OQI,\

t; { A B RA [ORLY 2 ]

Matavimy rezultatai susijg tik su kunl?é&tdls objekto matavimais. M’ata/v(mu protokolas d:ul;m,lmhs #k pilnai.

NeapibréZtis. Zpléstiné neapibréztis apskaiiuota padauginus suming standarting neapibréztj i3 koeficiento k = 2, kai numatoma Sios aprépties tikimybé apytikriai yra 95 %.

P o P
InZinicré-chemike Vi /’ _,/ S
Matavimus atliko: Falé Cukaling 22 / ’/ Laboratorijos direktoriug? S KA~
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LIETUVOS [rasas F-1
Minijos g. 180, LT-93269 Klaipéda NAQIONALTNES LVS-F 4.13.2-01:2012 Fizikiniy

AKREDITACIIOS . o
VAKARY CENTRINE Tel./ fax +370 46 483666 . BIURAS matavimuy techniniy jra$u valdymas
L‘ﬁ??‘g?ﬂ"‘ www.wsy It; el. padtas: vel@wsy It ITVRINCA]
1SO/IEC 17025 Nr. LA.01.089

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 97A2-060/76
2014 m.lapkri¢io mén. 20 d.
Uzsakovas, adresas, telefonas: UAB Klaipédos jiiry kroviniy kompanija ,,BEGA“, Nemuno g. 2b, Klaipéda Sutarties/ paraiskos Nr.:
Matavimy objektas: Nemuno g. 2b, Klaipéda

Matavimams naudota jranga: Garso lygio matuoklis SVAN 955, Nr. 14311, 2014,03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467: pirminis stiprintuvas SV 12L, Nr. 17265,2014.03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467: laisvo lauko
mikrofonas 70528, Nr. 36012, 2014,03.12, Nr. 1527151, Nr.770807AV3.3-00-1467; garso tygio kalibratorius SV 30A, Nr. 24617, Nr. 772241-AV4 3-00-1508; barometras BAMM-1 Nr. 448, 2013.03.19 Nr. 1395974 universalus oro parametru
matuoklis Testo 445 Nr. 00228198M. 2013.09.16 Nr. 1430167, Nr.778082-T2.3-00-377: anemometras Nr.8217,2013.06.06 Nr.1109352; mech. sekundmatis SOS Nr. 6980, 2013.04.23 Nr. 1309510, ruleté Assist Nr. CL34, 2012,05,08
Nr.1138628.

(Mat. prietaiso. pavad., tipas, Nr, metrolog. pat. data, patikros sert. Nr., kalibr. liud. Nr.)
Normatyviniai dokumentai, metodo Zymuo: LST ISO 1996-2:2008, P:2010 EN, 6.5 sk.
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Nr.1, Nr.2, Nr.3 - matavimy vietos

inzinieré-chemike
Matavimus atliko: T.;_‘,I‘ Cukalina
(vardas. pavarde. pas




PRIEDAS NR. 3

Planuojamy jrenginiy techniné dokumentacija apie jy
triukSmo galios lygj.

UAB ,,Ekosistema“, 2017
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1.2016 11:38

as /7 DES: Altmann-Rinck, Michael // 30.1
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CLAUDIUS PETERS

Document number 02-5-247676-060-A-00-en Page 8/22
BEGA, Cement Terminal Klaipeda 30.11.2016
2 Claudius Peters Storage Silo CC

With converted cone
Technical Data:

Material to be stored: cement
Max. temperature of material: max. 140 °C
Interior silo diameter: 125 m
Interior aeration bottom diameter: 52 m
Total silo height: 27 m
Filling level, effective: 25 m
Silo content, effective: 3300 t
Silo feeding capacity: 200 t/h
Silo discharge capacity: max. 200 t/h
21 Level measuring equipment for the silo

Technical Data:
Level limit switch

Type of protection: IP 66
Ambient temperature: -40upto+80 °C
Process temperature: -50upto+230 °C
Continuous level measurement

Type of protection: IP 65
Ambient temperature: -40upto+80 °C
Process temperature: -40 up to +200 °C

Scope of Supply:
1 Level limit switch, capacitive CcP

consisting of:

- robust housing

- flange for various size
- electronic insert

1 Continuous level measurement, radar CP

consisting of:

- transmitter

- antenna

- flange with positioner
- protection cover

2.2 Fluidization System for the Aeration of the CC Silo Bottom  Aeratorius
Technical Data:

Number of rotary piston blowers 1
Required motor power 6.6 kw
Nominal motor power 75 kW
Motor speed 3000 rpm
Protection type / insulation class IP55/F
Compressed air temperature 97 °C

A Langley Holdings Company
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Sound level . _
without sound-absorbing hood triukSmo lygis 91 dB(A)
with sound-absorbing hood 65 dB(A)
all Technical Data at 20 °C and 1.0 bar
Distance between blowers and air distribution manifold: max.20 m

Scope of Supply:

1 Claudius Peters CC-Silo bottom WDICS
D =5.200 mm
1 CC - Claudius Peters aeration system CcP

consisting of;

- Set of Aeroslides, size 2-200
incl. fastening elements, sealing

- 4 Shut-off flaps, pneumatic operated
acc to suppliers standard, incl. terminal box, Namur-solenoid
valve and micro limit switches

- 6 ball cocks

- 1 pressure gauge

- 1 shut-off flap with el/pn. drive for blow out function

- Set of system labelling

1 Rotary Piston Blower cpP
in compact design

consisting of:

- Motor

- Belt drive

- Belt pulley at motor side

- Maintenance indicator

- Pressure gauge

- Sound-absorbing hood for motor and blower for installation
inside (forced aeration by impeller mounted on blower shaft)

- Motor assembly

- Without all filling

1 Set of Pipes on silo bottom TD/CS
and between blower and CC Silo Bottom (max. 20 m)

consisting of:

- Piping

- Fastening elements
- Flanges

- Screws

- Gaskets

- Supports

A Langley Holdings Company
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5 Pneumatic conveying for ship loading
with Claudius Peters Pump type X
Technical Data for conveying line until ship side:
Conveying distance: max. 162 m
Included height difference: m
Number of 90° bends pieces
Pipe dimensions 3239x7.1 mm
Technical Data for ship CEMGULF:
Conveying length on board: max. m
Depth from upper deck to quay max. m
min. m
Quay height unknown
Number of 90° bends pieces
Pipe dimensions on board 343x80 mm
Designed capacity: max. 170 t/h
Technical Data for ship CEMSEA:
Conveying length on board: max. 38 m
Depth from upper deck to quay max. m
min. m
Quay height unknown
Number of 90° bends pieces
Pipe dimensions on board 3239x71 mm
Designed capacity: max. 165 t/h
The conveying line from silo will end at ship side at a height of m
51 Claudius Peters Pump type X Siurblys
Power requirement at coupling: min. 134 kW
Screw speed: min”'
Type of motor construction:
Nominal motor output: kW
Motor speed: min™
Protection type / insulation class: IP55/F
Efficiency class:
Exhaust gas quantity surge bin: Am?/h

Measuring surface sound pressure level  (A); (+/- 2dB)
* measured acc. to DIN EN 1SO 3744 under free field conditions

dB8 “ triukSmo lygis

A Langley Holdings Company
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FM Fans

FM Fan

Oro valymo jrenainiy ventiliatorius

7
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Filtration

Description

The FM fans are designed for high
efficiency with low noise levels and are of
the non-over-loading type. This gives a
safe and reliable system with minimal
power consumption when under reduced
loads. The fans are only available in RD
version.

Standard

Galv. steel, 2 mm
(FM1000 =4 mm)

3 x 400V, 50 Hz

Specifications
Fan, material

Motor, electrical

supply 3 x 400/630V 50Hz
Motor and fan speed|2900 RPM
Outlet Dia. 160 to 630 mm

Catalogue: NF03
Tab: 08
Page: 03.00

Catalogue: NF11
Tab: 03
Page 01.00

Veersion 1014/GB

" =|m FM 1000
TA
Type Motor | Weight* | Optimum | Noise level | Max. | Efficiency | Max. recomm. | L W H M A B
size | (kg) |duty :Point (dB(A)/1m)1 RPM| (%) air flow (mm) | (mm)|(mm) | (mm) | (mm)| (mm)
(kW) (m°/h) (m*h)
FM820 | 3.0 74 2,000 65 3600 82 3,000 650 | 650 | 245 | 350 | 205 | 180
FM622 | 4.0 83 3,000 69 3600 82 4,000 650 | 650 | 245 | 370 | 205 | 180
FM625 | 5.5 95 4,000 67 3600 82 5,000 650 | 650 | 245 | 430 | 205 | 180
FM825 | 7.5 150 5,000 72 3600 82 6.000 800 | 800 | 465 | 430 | 262 | 380
FMB31 | 11.0 | 166 7,000 73 3600 82 8,000 800 | 800 | 465 | 505 | 262 | 380
FM835 | 15.0 | 180 9,000 74 3600 81 10,000 800 | 800 | 465 | 505 | 262 | 380
FM1000| 18,5 | 260 14,000 | | 76 | 3000 82 16,000 1205 [1046| 378 | 560 | 452 | 372

* Approx. total weight of fan and motor. If other motors are used, check the weight.
Noise level and efficiency apply to the optimum duty point.
Note 1: Incl. pipe connections. The noise level from the outlet is not included.

www.danthemmfiltration.com
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53 Screw Compressor

Technical Data:

Compressors necessary for operation 2 Pc
Required motor power: min. 163 kW
Nominal motor power: 200 kw
Motor speed: 3,000 min’
Efficiency class: IE2
Protection type / insulation class: IP55/F
Compressed air temperature: 165 °C
Sound level without sound-absorbing hood: dB(A)
Sound level with sound-absorbing hood: 84 dB(A)

all Technical Data at 20 °C and 1 bar
Scope of Supply:

2 Screw Compressor cP
in compact design and air-cooled for oil-free compression

each consisting of:

- Base frame for compressor and motor with integrated suction
silencer

- flexible machine feet with fastening screws

- Suction filter

- flexible coupling with coupling guard

- Safety valve

- Check valve

- Pressure silencer

- Oil mist separator for oil chamber relief (0.37 kW, 230 /400 V,
50 Hz)

- Axial compensator (pressure side) -

- Sound absorbing hood for motor and compressor for installation

indoor
2 Motor, 200 kW, type B3 CP
20 m  Piping between compressors and X-pump, DN 200 TDI/ICS

incl. flanges, bolts, gaskets, mountings and pipe supports

A Langley Holdings Company
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LIETUVOS
NACIONALINIS

konsultacijy kompanija ‘S‘DG : i Mcronarivis
. . BIURAS

Saugaus darbo garantas

UAB ,,SDG*, jm. kod. 135899565 BANDYMAIL
Pramonés pr. 23, LT-51287 Kaunas . I ———
Tel. +370 37 460066; faks. +370 37 460067; www.sdg.It AKUSTINIO TRIUKSMO PARAMETRY
FIZIKINIY IR CHEMINIY TYRIMU TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1701210
LABORATORIJA . Protokolo iSra§ymo data: 2017-01-31
Mob. +370 612 42528; el. patas laboratorija@sdg.lt Lapas 1, viso lapy: 2 LF 10
1. Uzsakovas: UAB ,,SDG* Riziky departamentas.
2. Objekto pavadinimas ir adresas: Uzdaroji akciné bendrové KLAIPEDOS JURY KROVINIU KOMPANIJA
»BEGA®, Nemuno g. 2B, Klaipéda.
3. Tyrimy tikslas: profesinés rizikos veiksniy darbo vietose jvertinimas.
4. Matavimo priemoné: SVAN 958A, Nr.36586. Matavimo ribos (24+140) dBA. Mikrofonas MK 255, Nr.11570.
Kalibravimo liudijimas Nr. 757625-AV3.3-00-2055, 2016-09-22.
5. Normatyviniai dokumentai: LST EN ISO 9612:2009.
6. Matavimai atlikti 2017-01-26. Matavimy pradZios laikas nuo 13:50 val.,, matavimy aplinkos sglygos: oro
temperatiira 2,6°C, oro santykinis drégnumas 74,8%, oro judéjimo greitis 3,7m/s.
7. Matavimy rezultatai:
«| 5 7 . .
ol E g . . Ekvivalentinl k. cdieni
. 3| 2| 3 E::(;;’::;‘:;‘Z‘S Akimirkinis C| is nuolatinis eikiantio wiuksmd
il. . . . .. .. 2 L svertinis garso| C svertinis |(ekspozicijos) lygi
Nr.| Matavimo vieta, triuk$mo Saltiniy charakteristikos o g g swsl;aértglir:)lslyggai;so slegio lygis, | garso slégio operaczij oje ot
g 2 > | Lepas, (dB) [lygis, Leeq re) Procese), Luxa,
: % B| L (B) S @
¥ D“:
Cemento krovos i laivo darbai, cemento krova i laivg
1. Dokmlnko.-mechamzatorlaus darbo vieta prie Fl lsol 20 68.3 99,2 ) 54.5
kompresoriaus

Bendroji 8 h kasdienio veikian&io triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté £U: 54,5+2,02

Nepastovi darbo vieta

2. | Dokininko-mechanizatoriaus darbo vieta

kaudinio krautuvo VOLVO L150H kabinoje | /% 702 103,9 - 712

Bendroji 8 h kasdienio veikiantio triukimo (ekspozicijos) lygio verté +U; 71,2+£3,19

3. | Dokininko-mechanizatoriaus darbo vieta

. . 6 3 = s
uostinio vilkiko TERBERGER kabinoje Fljedoizeo 73,9 994 726

Bendroji 8 h kasdienio veikiangio triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté +U; 72,6+2,47

4. | Dokininko-mechanizatoriaus darbo vieta
hidromanipuliatoriaus FUCHS MHL360 Fl|660{300| 76,4 105,0 - 74,3
kabinoje

Bendroji 8 h kasdienio veikiantio triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté +U: 74,3+3,36

Nepastovios darbo vietos

5. | SilumveZio maiinisto darbo vieta §ilumveZio

Fl (660|480 76,3 115,2 - 76,3
TGM 4 (1987 m.) kabinoje

Bendroji 8 h kasdienio veikian&io triuk§mo (ekspozicijos) lygio verté +Uj 76,3+£0,00

6. | SilumveZio maginisto darbo vieta su robotu

660[240 2 96,3 - 72,
ROB 45 fl 73 2

Bendroji 8 h kasdienio veikianéio triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté £U; 72,2+7,68

7. | Vairuotojo-ekspeditoriaus darbo vieta lavimo

. . . 480(420 71,1 113,9 - 70,6
masinos DULEVO kabinoje Fl

Bendroji 8 h kasdienio veikian&io triukimo (ekspozicijos) lygio verté £U;y 70,6+1,29

Skysty produkty terminalas

8. | Dokininko-mechanizatoriaus darbo vieta
estakadoje; cisterny pajungimas; cisterny
Sildymas; nepastovi darbo vieta prie
kompresoriy; nepastovi darbo vieta krantinéje

Fl |660| 20 71,8 95,2 - 58,0

Bendroji 8 h kasdienio veikian&io triuk§mo (ekspozicijos) lygio verté +U; 58,0+1,48
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konsultacijy kompanija ‘S‘DG

Saugaus darbo garantas

AKUSTINIO TRIUKSMO PARAMETRY
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1701210

Protokolo i§ra§ymo data: 2017-01-31
Lapas 2, viso lapy: 2

«| 5 & Ekvivalenti
@l E| B . .. 1valentin Kasdieni
l § 5l 5| E:l:’ ;}’;‘;’;;‘“A‘s Akimirkinis C| is nuolatinis beikianio triukémd
Eil. . . . . . P rtini C svertinis |(ekspozicijos) lygi
Nr.| Matavimo vieta, triuk§mo Saltiniy charakteristikos g E g svertinis garso s:feg]il:iyg;zo garss‘; slglgliso (:pef:;}z?:izaﬁf
g | slégio lygis, . Lo e
3 £ = Laan, (@) | Leve (@B) lygis, Loeqmy procese) Lixe,
al
DaZymo patalpa
9. | Statybininko-montuotojo darbo vieta: metalo
konstrukcijy paruo§imas daZymui su Fl}4s0/240/  109,8 123,5 108,5 106,8
sméliasrove
Bendroji 8 h kasdienio veikiandio triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté +U: 106,8 £3,90
10. Statybmm'l'(o-montuotOJo darbo -v1eta:. me'.calq Filtsol2s0] 81,1 95,9 81,5 78,1
konstrukcijy daZymas su pulverizatoriumi
Bendroji 8 h kasdienio veikiandio triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté +U: 78,1+3,86
Konteineriy vartytuvo patalpa
11. DoqumkP-mechanlzatonaus darbo vieta prie Fllssol240] 833 108,3 92,7 803
konteineriy vartytuvo valdymo pulto
Bendroji 8 h kasdienio veikian¢io triuk§mo (ekspozicijos) lygio verté +U:} 80,3+3,91
Nepastovios darbo vietos
12/ Dokininko-mechanizatoriaus darbo vieta prie
mobilaus vakuuminio siurblio DISAB SDTX- | Fl (660 30 87,6 104,5 92,6 75,5
10T.55
Bendroji 8 h kasdienio veikiantio triuk§mo (ekspozicijos) lygio verté +U{ 75.,+2,06
13| Dokininko-mechanizatoriaus darbo vieta
konteineriy krautuvo KONECRANE SMB Fl|660|240| 71,3 99,9 - 68,3
4531 TBS kabinoje
Bendroji 8 h kasdienio veikianéio triuk¥mo (ekspozicijos) lygio verté £U;  68,3+4,00
14, Dokl_n‘mk(‘)-mfec.haylzat-or-laus darbo v1§ta prie | o leeolizo 75.1 96,2 _ 69,1
mobiliy vik3riniy juostiniy transporteriy
Bendroji 8 h kasdienio veikian¢io triuk§mo (ekspozicijos) lygio verté U] 69,1+3,86

Pastabos:

* triuk¥mo pobidis: FI - Fliuktuojantysis garsas, Tr - Triikusis garsas, Im - Impulsinis garsas.

** Ekvivalentinis nuolatinis C svertinis garso slégio lygis (Lceq e, (dB)) naudojamas klausos AAP skaitiavimams.

*** I3pléstiné neapibréztis U apskaiiuota standarting neapibrétj padauginus i§ aprépties daugiklio k=1,65, kuris,
esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenj.

8. Matavimus atliko: laboratorijos vadové Monika Paulauskiené

9. Laboratorijos vadové: Monika Paulauskiené

Tyrimy duomenys susijg tik su Siuo tiriamuoju objektu.
Protokolas negali biiti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu.

AV.
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Planuojamy triuk§mo tarsos Saltiniy triukSmo sklaidos rezultaty schema
(Dienos, vakaro ir nakties periodais)

\ .I :
T1-3,9 dBA =

,"

Laiko periodas:

(0:00 - 24:00 val.)

Mastelis:

1:2300

01020 40 60 80
e mm Veters

Sklaidos modeliavimo programa:

DATAKUSTIK CadnaA4.5.151

Rengéjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipéda
www.ekosistema.lt

4 Taskiniai triukdmo $altiniai (oro filtrai)

I:I Cemento talpos

- Plotinis triuk8mo $altinis (Prieduobé su jrengimais)

I:I Pastatai

Erdviniai triuk8mo tarSos $altiniai (esami kompresoriai) [ 50.1

== UAB "Bega" teritorija

Artimiausia gyvenamoji aplinka

@ Receptoriy tadkai

.;_

- J:
T\
LR '1,| %
W

B

)\
GT-0,0 dBA'

Prognozuojamas triukSmo lygis

Dienos, va
[]-98-
[ 1151
[135.1
1401
[1451

[155.1
[]60.1
[65.1
[170.1
1751
[s0.1 -

kro ir nakties periodais, dBA

15

-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80

100

Veiklos vykdytojas:
UAB KJKK "Bega"

Projekto pavadinimas:

Biriy produkty talpy statyba ie eksploatavimas, Nemuno g. 2, Klaipédoje






