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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

UAB KJKK „Bega“ randasi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje. Iš vakarų pusės 
įmonės teritorija ribojasi su Kuršių mariomis. Iš šiaurės pusės įmonė ribojasi su  AB „Vakarų laivų 
gamykla“. Iš pietų pusės įmonė ribojasi su AB „Smiltynės perkėla“, o iš rytų su AB „Klaipėdos 
kartonas“, socialinių mokslų kolegija ir Minijos gatve, už kurios tęsiasi gyvenamosios teritorijos. 
Socialinių mokslų fakultetas nuo planuojamo statyti objekto nutolęs 290 m atstumu, o nuo 
artimiausių gyvenamųjų teritorijų - 380 m (žr. 1 pav.).  

 
1 pav. Pav. Situacijos schema 
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2. VEIKLOS APRAŠYMAS 

Planuojamos veiklos perkraunamas krovinys – palaidas cementas. 

Šiuo metu UAB KJKK”BEGA” vykdo cemento importą ir eksportą – 400 tūkst.t/metus.  

Importas:  iš laivo į UAB „BEGA” cemento cisternas. 

Eksportas: iš cemento cisternų į laivą. 

 

Planuojama  

Importo technologija nesikeis. Krovos apimtys bus 100 tūkst.t/metus. 

Eksporto technologija keičiama. Krovos apimtys bus 300 tūkst.t/metus. 

Suminės cemento krovos apimtys – 400 tūkst.t/metus nesikeis. 

Planuojamos veiklos metu numatoma pastatyti dvi birių produktų talpas, kurių aukštis – 27 m; 
talpos vidinis diametras – 12,5 m; talpa – 3600 t cemento. 

Į talpas cementas vamzdynu paduodamas per talpos viršų, iškrovimas vykdomas per talpos 
apačią. Vienu metu kraunama tik į vieną iš talpų, iškraunama taip pat iš vienos talpos.  

Kiekvienai talpai bus sumontuoti taškiniai filtrai, skirti dulkėto oro, susidariusio vykdant 
cemento krovą į talpą metu, išvalymui.  

Po planuojamomis talpomis prieduobėje su dagčių bus sumontuoti: 

a) cemento siurblys transportuojantis cementą iš talpų į laivo triumus. 

b) elektriniai kompresoriai – 2 vnt. po 200 kW, kurie skirti suspausto oro gamybai, kuris 
reikalingas cementą transportavimui. 

c) aeratorius (7,5 kW), skirtas cemento sujudinimui talpose vykdant cemento iškrovą iš talpų  

Cemento krovai taip pat bus naudojami ir esami elektriniai kompresoriai – 2 vnt., patalpinti į 
metalinius konteinerius.  

Planuojamos ir esamos įrangos technologinis pjūvis pateiktas 1 priede. 

Planuojamos veiklos krovos darbų technologija.  

Cementas atvežamas geležinkelio transportu – geležinkelio ciernomis (toliau tekste - cisternos), 
per „Draugystės“geležinkelio  stotį.  Cisternų atvežimą ir manevravimą UAB KJKK”BEGA” 
privažiuojamuosiuose keliuose vykdo UAB KJKK”BEGA”. Krovos apimtys nedidėja, todėl 
nepadidės ir geležinkelio eismas. 

Esamas geležinkelio kelias yra pritaikytas priimti 6 cemento cisternas. Vienu metu galima 
iškrauti 3 cisternas. Prie cisternų apatinių liukų pajungiamas vamzdynas. Kompresorių – 2 vnt. 
pagalba pagamintas oras tiekiamas į cisternas, iš kurios cementas vamzdynu transportuojamas į 
talpas. Vienu metu kraunama tik į vieną talpą. Cementas sukaupiamas ir laikomas talpose iki 
atvykstant laivui. Vykdant cemento iškrovimą iš talpos į laivą, įjungiamas aeratorius, kuris 
sujudina cementą talpoje. Iš talpos cementas iškaunamas cemento siurbliu, sumontuotu po 
talpomis esančioje prieduobėje ir kompresoriais – 2 vnt., pagaminto suspausto oro pagalba.  
Cementas vamzdynais transportuojamas iki specializuoto laivo. Numatyta galimybė, vienu metu 
iškrauti cementą iš cisternų į vieną talpą, o iš kitos talpos cementą krauti į laivą. Tuo metu 
maksimaliai dirba visi 4 kompresoriai (2 esami (konteineriuose) ir 2 planuojami (prieduobėje). 
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3 VEIKLOS SUKELIAMAS TRIUKŠMAS 

Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės: 
1. Esamas - foninis triukšmas. 
2. Planuojamos ūkinės veiklos stacionarių taršos šaltinių keliamas triukšmas. 

Esamas -foninis triukšmas. 

Norint įvertinti galimą triukšmo padidėjimą dėl planuojamos veiklos, reikia įvertinti esamą 
foninį triukšmo lygį teritorijoje.  
Siekiant įvertinti esamą triukšmo lygį UAB „Bega“ teritorijoje, 2014-11-05 ir 2014-11-19 buvo 
atlikti akustinio triukšmo matavimai. Esamas akustinio triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties 
metu išmatuotas Vakarų centrinės laboratorijos. Akustinio triukšmo matavimo protokolai 
pateikti 2 priede. Matavimai buvo atlikti 3 taškuose (žr. 2 priedą). UAB „Bega“ teritorijoje 
išmatuoto ekvivalentinio triukšmo lygio reikšmės pateiktos 1 lentelėje: 

1 lentelė. Išmatuoto akustinio triukšmo lygio rezultatai 

Triukšmo matavimo taškas 
Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA 

Ldienos (06–18 h) Lvakaro (18–22 h) Lnakties (22–06 h)
1. Prie socialinių mokslų kolegijos 51,2 47,7 43,8 
2. Prie muitinės posto 50,9 48,0 43,5 
3. Prie pietinių išvažiavimo vartų 48,4 47,9 43,4 

Analizuojant matavimo protokole pateiktus duomenys nustatyta, kad UAB „Bega“ teritorijoje 
faktinis ekvivalentinis triukšmo lygis nesiekia ribinių verčių. 

Planuojami stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai 

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai projektuojamos veiklos metu bus cemento transportavimui 
naudojama įranga: kompresoriai, siurblys, aeratorius ir oro valymo įrenginių ventiliatoriai. 

Oro valymo įrenginių ventiliatoriai. 
Stacionarūs akustinio triukšmo taršos šaltiniai bus ant projektuojamų talpų įrengti oro 

valymo įrenginiai (žr. 1 priedą), kurių keliamas triukšmas galios lygis, vadovaujantis gamintojų 
pateikiama dokumentacija (žr. 3 priedą) siekia 76 dBA. 

Triukšmą skleis ir priduobėję (žr. 1 priedą), po silosais įrengta cemento transportavimui 
skirta įranga: 

 cemento siurblys, keliamas triukšmas galios lygis, vadovaujantis gamintojų 
pateikiama dokumentacija (žr. 3 priedą) siekia 76 dBA. 

 aeratorius - 91 dBA. 
 2 vnt. planuojamų kompresorių - 105 dBA. 

Visi šie planuojami įrenginiai bus statomi požeminėje prieduobėje, su plieninių dangčių. 
Visų įrenginių suminis triukšmo lygis sieks 105,2 dBA. Garsas į aplinką galės sklisti tik pro 
plieninės skardos dangtį. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis 
aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis, ploniausia 
0,6 mm plieninės garso izoliavimo rodiklis yra 18 dB (žr. 2 lentelę.).  

Priedubėje suminis įrengimų skleidžiamas pastovaus triukšmo lygis sieks iki 91 dBA, o 
prieduobės išorėje garso lygis sumažės mažiausiai 18 dB ir sieks - 87,2 dBA.  

 



  UAB „Ekosistema“, 2017 
 

5

2 lentelė. Kai kurių akustinėms užtvaroms naudojamų medžiagų garso izoliacinės savybės.  

Medžiaga Plokštės 
storis, 
mm 

Svorio 
apkrova, 

kg/m2 

Garso 
izoliacija, 

dBA 

Lengvojo betono blokelis (200 x 200 x 405 mm) 200 151 34
Tankusis betonas 100 244 40
Lengvasis betonas 150 244 39
Lengvasis betonas 100 161 36
Plytos/mūras 150 288 40
Galvanizuotas plienas (18) 1,27 10 25
Galvanizuotas plienas (20) 0,95 7,3 22
Galvanizuotas plienas (22) 0,79 6,1 20
Galvanizuotas plienas (24) 0,64 4,9 18
Aliuminis 1,59 4,4 23
Aliuminis 3,18 8,8 25
Aliuminis 6,35 17,1 27
Mediena 12 8,3 18
Mediena 25 16,1 21
Mediena 50 32,7 24
Fanera 12 8,3 20
Fanera 25 16,1 23
Beskeveldris stiklas, tripleksas 3,18 7,8 22
Organinis stiklas 6 7,3 22
Polikarbonatas (PC) 8–12 10–14 30–33
Polimetilmetaakrilatas (PMMA) 15 18 32

Pastaba: pateikta vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir 
priežiūros rekomendacijomis. 

Taip pat triukšmą skleis esami kompresoriai (2 vnt.), kurių triukšmo lygis plieninio 
konteinerio viduje siekia 68,3 dBA. Darbo vietos (prie kompresoriaus) triukšmo matavimo 
protokolas pateiktas 3 priede (1 pozizija). Kompresoriai yra įrengti plieniniuose konteineriuose, 
kurie triukšmo į aplinką sumažins 18 dBA iki 50,3 dBA. 

Krovos darbai bus vykdomi bet kuriuo paros metu, t.y. keliamas triukšmas sklis dienos, 
vakaro ir nakties periodais. 

Planuojamų naujų mobilių triukšmo taršos šaltinių nebus, kadangi krovos apimtys ir 
geležinkelio vagonų eismas ir važiavimo trajektorija liks nepakitusi. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai 

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant 
CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė 
triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, 
vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės 
akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos 
Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai. 

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II;ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome 
šias metodikas: 
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- Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 
„Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis 
skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613:2:1996). 

- Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; 
Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos 
aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir 
Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo 
triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo 
vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des 
transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) 
nurodymais. 

Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos: 

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 
- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės 

charakteristikos neįvertintos. 
- įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas. Visi triukšmo 

taršos šaltiniai dirba 24 val./parą, t.y. skaičiuojamos maksimalios triukšmo reikšmės 
bet kokiam paros laikui (dienos, vakaro ar nakties periodui). Skitingai negu vertinant 
triukšmo taršos šaltinių darbo laiką (kada apskaičiuojamas triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių 
metų dienos, vakaro arba nakties laikotarpiui) toks skaičiavimas leidžia įvertinti 
ekvivalentinį triukšmo lygį labiau atitinkantį faktiniams ekvivalentinio triukšmoko 
matavimams. 

- triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis - 1,5 m/ 

Skaičiuojant triukšmo sklaidą planuojamų cemento talpų oro valymo įrenginių (2 vnt.) 
keliamas triukšmas vertinamas kaip taškiniai taršos šaltiniai, triukšmo galios lygis - 76 dBA. 

Esamų kompresorių konteinerių (2 vnt.) skleidžiamas triukšmas vertinamas kaip viso 
pastato (erdvinis triukšmo šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 50,3 dBA.  

Po silosais (prieduobėje) planuojamų įrengti cemento transportavimo įrenginių keliamas 
triukšmo lygis vertinamas kaip plokštuminis triukšmo taršos šaltinis, kurio skleidžiamas 
triukšmas siekia - 87,2 dBA.  

Planuojamoje teritorijoje ir gretimybėse esantys kiti statiniai bus kaip tam tikri triukšmo 
sklaidos barjerai, kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie 
įvertinti ir modelyje. Bendras statinių aukštingumas, ir triukšmo taršos šaltinių išsidėstymas 
teritorijoje pateiktas 2 pav. 
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2 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas. 

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, 
Lnakties ir Ldvn, kurie apibrėžiami, kaip: 

1. Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 
dienos laikotarpiui. 

2. Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 
vakaro laikotarpiui. 

3. Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 
nakties laikotarpiui. 
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4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – paros triukšmo sukelto dirginimo 
rodiklis. 

Akustinio triukšmo ribines vertės 

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 
m birželio 13 d., Nr. V;604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su 
atitinkamais šios higienos normos 7-2 ir 7-3 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais 
triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje.  

3 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje [HN 33:2011] 

Gyvenamųjų  pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalu
s garso 
lygis, 
dB(A) 

Paros 
laikas, val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai,naudojami
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 65 70 6-18 
65 65 60 55 Vakaro 60 65 18-22 

Nakties 55 60 22-6 
Gyvenamųjų  pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 
Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalu
s garso 
lygis, 
dB(A) 

Paros 
laikas, val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai,naudojami
aplinkos triukšmo kartografavimo 

rezultatams įvertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos 55 60 6-18 
55 55 50 45 Vakaro 50 55 18-22 

Nakties 45 50 22-6 

Prognozuojami triukšmo lygiai 

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygio įvertinimui buvo atliktas planuojamų 
stacionarių taršos šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai. Kadangi planuojamo 
objekto įrenginių keliamas triukšmas bus vienodas visais paros periodais, modeliuojamas vienas 
bendras dienos, vakaro ir nakties triukšmo sklaidos žemėlapis. , sklaidos žemėlapis pateikiamas 
4 priede. 

Sklaidos žemėlapyje pateikiamos triukšmo lygių izolinijos 5 dB intervalu, bei triukšmo 
lygiai konkrečiuose receptoriuose - 3 taškuose: T1 - ties socialinių mokslų kolegija 
(instrumentinių matavimų taškas Nr.1), T2 - prie muitinės posto (instrumentinių matavimų 
taškas Nr.2) ir GT - artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje (žr. 4 priedą). 

Siekiant įvertinti triukšmo lygį po PŪV įgyvendinimo prie matavimais nustatytų triukšmo 
lygio verčių (žr. 1 lentelę) pridėsime planuojamų taršos šaltinių skleidžiamą triukšmo lygį, kuris 
nustatytas sklaidos skaičiavimais. Planuojamų taršos šaltinių skleidžiamo triukšmo sklaidos 
žemėlapis pateiktas 4 priede. UAB „Bega“ planuojamos veiklos skleidžiamas triukšmo lygis 
dienos, vakaro ir nakties periodais bus vienodas, kadangi triukšmo šaltinių darbo laikas - 24 val. 
per parą, todėl pateikiamas vienas bendras triukšmo sklaidos žemėlapis visiems paros periodams 
- dienos, vakaro ir nakties.  

Esamo foninio (išmatuoto) triukšmo lygio ir planuojamo triukšmo šaltinių suminis triukšmo 
lygis (LS) apskaičiuojamas pagal sekančią formulę, nurodytą International standard ISO 9613-2 
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„Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of 
calculation“ (ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. 
Bendrasis skaičiavimo metodas): 

  
n L

S
iL

1

1,010log10  

kur n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis; 

Li – šaltinio triukšmo galios lygis (L, dBA). 

4 lentelėje pateikti suminio triukšmo lygio skaičiavimai objekto teritorijoje. 

4 lentelė. Suminio triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 
Ekvivalentinis dienos (06:00 - 18:00 val.) 

triukšmo lygis, dBA 
T1 T2 GT 

Stacionarūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai 
(skaičiavimo rezultatai, žr. 4 priedą) 

3,9 8,8 0,0 

Foninis triukšmo lygis pagal atliktus 
akustinio triukšmo matavimus (žr. 1 lentelę.) 

51,2 50,9 -* 

Suminis triukšmo lygis 51,20008 50,90027 0,0 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 
Ekvivalentinis vakaro (18:00 - 22:00 val.) 

triukšmo lygis, dBA 
T1 T2 GT 

Stacionarūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai 
(skaičiavimo rezultatai, žr. 4 priedą) 

3,9 8,8 0,0 

Foninis triukšmo lygis pagal atliktus 
akustinio triukšmo matavimus (žr. 1 lentelę.) 

47,7 48,0 -* 

Suminis triukšmo lygis 47,7002 48,0005 0,0 

Triukšmo šaltinio pavadinimas 
Ekvivalentinis nakties (22:00 - 06:00 val.) 

triukšmo lygis, dBA 
T1 T2 GT 

Stacionarūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai 
(skaičiavimo rezultatai, žr. 4 priedą) 

3,9 8,8 0,0 

Foninis triukšmo lygis pagal atliktus 
akustinio triukšmo matavimus (žr. 1 lentelę.) 

43,8 43,5 -* 

Suminis triukšmo lygis 43,8004 43,5014 0,0 
* - akustinio triukšmo matavimai nebuvo atlikti 

Atsižvelgiant į tai, kad paskaičiuota suminio triukšmo dedamoji dalis yra labai maža - nuo 
0,00008 iki 0,0014 dBA, planuojama veikla bendram triukšmo lygiui, tiek objekto teritorijoje, 
tiek artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje įtakos neturės. Artimiausių 
gyvenamųjų teritorijų (skaičiavimo taškas GT) planuojamos ūkinės veiklos keliamas triukšmas 
dėl didelio atstumo ir teritorijoje esančių pastatų triukšmo sklidimo slopinimo) visai nepasieks - 
triukšmo lygis siekia 0,0 dBA. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai ūkinei veiklai 
įvertinant eksploatacijos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių.  

Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos ūkinės 
veiklos sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neįtakos 
esamo triukšmo lygio.  
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UAB „Bega“ planuojama ūkinė veikla neturės įtakos garso slėgio lygių padidėjimui 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir nepablogins gyvenamojo kvartalo gyventojų 
gyvenamosios aplinkos gyvenimo kokybės bei gyventojų sveikatos. O suminis (esamos ir 
planuojamos veiklos) UAB „Bega“ keliamas triukšmas už sklypo ribų neviršys Lietuvos 
higienos normoje HN 33 : 2011 nustatytų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą, triukšmo ribinių verčių. 
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Planuojamų įrenginių pjūvis su pažymėtais triukšmo 

šaltiniais 
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Akustinio triukšmo matavimo protokolas 
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Planuojamų įrenginių techninė dokumentaciją apie jų 

triukšmo galios lygį. 
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Planuojamų triukšmo šaltinių sklaidos rezultatų schema 

 

 

 

 






