AKCINE BENDROVE

PORTLANDCEMENCIO
E CEMENTAS SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal REACH reglamenta (EB) Nr.1907/2006 ir reglamenta (ES) Nr.2015/830
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1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA IMONES
IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius

CEM 1 42,5N portlandcementis LST EN 197-1
CEM 1 42,5R portlandcementis LST EN 197-1
CEM 1 52,5R portlandcementis LST EN 197-1

1.2. MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai
Cementas naudojamas statybiniy medziagy gamyboje kaip hidrauliné riSamoji medziaga tinkavimo, miirijimo
skiediniams ir jvairiems betonams paruosti.

Iprastinius cementus ir cemento misinius (hidraulines riSamasias medziagas) vidaus ir lauko darbams naudoja
profesionallis vartotojai ar naudotojai statybiniu medziagy gamyboje ir statybose. Cemento ir cemento miSiniy
naudojimo biidai apima sausus miSinius bei §lapias suspensijas. Daugiau informacijos apie panaudojima zidr.
16.2. skirsnj.

Nerekomenduojama naudoti ne pagal auks¢iau nepaminéta paskirti.

1.3. Informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja

Gamintojas: AB ,,Akmenés cementas”

Adresas: J. DalinkeviCiaus g. 2,
LT-85118 Naujoji Akmené

Telefonas: +370 425 58323

El. pastas: cementas@cementas.|t

Bendroveés tinklalapis: www.cementas. It

1.4. Pagalbos telefono numeris
Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras
Telefonas: +3705 236 20 52, +370 687 53378
El. pastas: info@tox.It

Pagalbos telefonas veikia ne darbo valandomis: Taip

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. Klasifikavimas
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingumo klasé PiVOJIngl:I_mo Pavojingumo frazés
ategorija

Odos dirginimas 2 H315: Dirgina oda
Smarkus akiy pazeidimas/akiy dirginimas 1 H318: Smarkiai pazeidzia akis
Jautrina oda 1B H317: Gali sukelti alerging odos reakcija
Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui 3 H335: Gali dirginti kvépavimo takus
(vienkartinis poveikis) - kvépavimo taky
dirginimas
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2.2. Zenklinimo elementai
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos

\chz’ﬂ”’

_—— S

Signalinis Zodis PAVOJINGA

Pavojingumo frazés

H318 Smarkiai pazeidzia akis

H315 Dirgina oda

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija
H335 Gali dirginti kvépavimo takus

Atsargumo frazés

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 Mivéti apsaugines pirStines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338+P310 Patekus i akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius lgSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti
APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis | gydytoja

P302+P352+P333+P313 Patekus ant odos: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginama oda arba ja
iSberia: Kreiptis i gydytoja.

P261+P304+P340+P312 Stengtis nejkvépti dulkiy/diimy/dujy/riiko/gary/aerozolio. IKVEPUS: I$nesti
nukentéjusiji i gryna ora: jam biitina ramybé ir padétis, leidzianti laisvai kvépuoti Pasijutus blogai,
skambinti { APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJIOS BIURA arba kreiptis i gydytoja

P501 Turini/talpykla iSmesti laikantis vietiniy reikalavimuy.

Papildoma informacija
Slapio cemento, §viezio betono ar skiedinio kontaktas su oda gali sukelti dirginima, dermatita ar nudegimus.
Gali sugadinti produktus pagamintus i§ aliuminio ar kity ne tauriyjy metaly.

2.3. Kiti pavojai

Cementas néra priskiriamas tvarioms, biologiskai besikaupiancioms, toksiSkoms medZziagoms arba labai
tvarioms ir biologiskai besikaupianc¢ioms medziagoms (pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 XIII prieda).
Portlandcemencio dulkés gali dirginti kvépavimo takus.

Cementui reaguojant su vandeniu, pvz.: gaminant betona ar skiedini bei cementui sudrékus, susidaro stiprus
sarminis tirpalas. Dél didelio Sarmingumo $lapias cementas gali sukelti odos ir akiy dirginima. Kai kuriems
asmenims gali sukelti alerging reakcija dél vandenyje tirpaus Cr (V1) kiekio.

Pakavimui skirtame cemente yra pridéta redukuojancios medziagos, siekiant i$laikyti tirpaus chromo (VI)
kieki zemiau 2mg/kg (0,0002%) sausos cemento masés. Jei laikymo salygos néra tinkamos arba saugojimo
laikotarpis vir§ijamas, reduktoriaus veiksmingumas gali sumazéti, o cementas gali sukelti alerging odos
reakcija.
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3 SKIRSNIS. SUDETIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS
3.1. Medziagos
Netaikoma, nes produktas yra misinys.

3.2. MiSiniai
Portlandcementis pagal LST EN 197-1:2011

Konc. . . Klasifikavimas pagal EB Reglamenta 1272/2008
Medziaga apimtis EINECS CAS Rer?bsr:]r:l'?ilsjos — -
cemente Pavolj(mgum(_)_ Kase, Pavojingumo frazés
ategorija
Portland 95-100% | 266-043-4  [65997-15-1 netaikoma | Dirgina oda 2 H315: Dirgina oda
cemencio Labai pazeidzia akis/ H318: Smarkiai pazeidzia akis
klinkeris dirgina akis 1
Odos jautrinimas 1B H317: Gali sukelti alerging odos reakcija
STOTSE 3 H335: Gali dirginti kvépavimo takus
Redukuojan| 0-0,5% 231-753-5  [7782-63-0 ** Umus toks.4 H302: Kenksminga prarijus
¢ioji Dirgina akis 2 H315: Dirgina oda
medZiaga Dirgina oda 2 H319: Sukelia smarky akiy dirginima
Malimo 0-0,3% °000122-20-3 204-528-4 * Labai pazeidzia H319: Sukelia smarky akiy dirginima
intensifi- akis/dirgina akis 1
katorius Létinis pavojus vandens | H412: Kenksminga vandens
aplinkai 3 organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus
Gipsas 4-5% 13397-24-5 netaikoma | Si medZiaga néra klasifikuojama kaip pavojinga

°Tiekéjo pateiktas registracijos patvirtinimas yra.
** naudojama tik pakavimui skirtam cementui

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrosios nuorodos

Teikiantiems pirmaja pagalba asmeninés apsaugos priemonés nereikalingos. Jiems reikia vengti saly¢io su
Slapiu cementu ar $lapio cemento turinciais miSiniais.

Patekus j akis

Netrinti akiy, kad bty iSvengta galimy ragenos mechaniniy pazeidimy. ISsiimti kontaktinius l¢Sius. Gerai
praskalauti vandeniu, skalauti apie 20 min., kad paSalinti visas dulkeles. Jei jmanoma, naudoti izotonini
vandeni (0,9 % NaCl). Susisiekite su profesinés medicinos specialistu ar akiy gydytoju.

Patekus ant odos

Patekus sausam cementui ant odos, ji nuvalyti ir nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus Slapiam/drégnam cementui ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Nusirengti uzterStus drabuZzius, nusiauti apava, nusiimti akinius ir pan., prie§ vél naudojant Siuos daiktus, gerai
juos nuvalyti.

Jei atsiranda odos iSbérimy ar nudegimuy, kreiptis i specialista.

Ikvépus

diskomfortas, atsiranda kosulys ar kiti simptomai, biitina kreiptis i gydytoja.

Prarijus
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Neskatinti vémimo. Jeigu nukentéjusysis yra samoningas, skalauti burna vandeniu, duoti gerti daug vandens.
Nedelsiant kreiptis i gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas)

Akys: Patekes i akis sausas ar Slapias cementas gali sukelti sunkiy ir potencialiai negriztamy pazeidimy.

Oda: Esant ilgalaikiam kontaktui, patekes ant drégnos odos (dél prakaito ar drégmés), cementas gali sukelti
perstéjima, o esant pasikartojan¢iam kontaktui gali sukelti dermatita. Ilgalaikis kontaktas su cementu ar betonu
ir drégna oda gali sukelti odos dirginima, dermatita ar nudegimus.

Detaliau Zidir. nuoroda [1].

Ikvépus: Nuolat jkvepiant cemento dulkiy, galima susirgti plauciy ligomis.

Aplinka: [prastomis naudojimo salygomis cementas néra kenksmingas aplinkai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Kreipdamiesi i medikus, pateikite §i saugos duomeny lapa.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES
5.1. Gesinimo priemonés
Iprastinis cementas yra nedegus.

5.2. Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai
Cementas néra degus ar sprogstantis ir neskatina kity junginiy bei medziagy sprogimo.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Cementas nekelia gaisro pavojaus. Nereikia specialiy apsaugos priemoniy ugniagesiams.

6 SKIRSNIS. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Naudoti individualias apsaugos priemones, aprasytas 8 skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimy.

6.1.2. Pagalbos teikéjams
Avarings procediiros netaikomos.
Jeigu yra daug dulkiy, turi buiti naudojami respiratoriai kvépavimo takams apsaugoti.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Nenuplaukite cemento i kanalizacijos ir drenazo sistemas arba kitus vandens objektus.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Surinkite iSbyréjusia medziaga ir panaudokite.

Sausas cementas

Naudoti sauso valymo budus, kurie nesukelia dulkéjimo, pavyzdziui, dulkiy siurbliai (neSiojami pramoniniai,
su irengtais didelio efektyvumo daleliy filtrais (HEPA filtras) ir pan.). Negalima naudoti suspausto oro.

Esant dulkéjimui, naudoti $lapia valyma: vandens purkStuvus arba zarnas (smulki dulksna, siekiant i§vengti
dulkéjimo). Slapia cementa susemti (Zidr. ,,Slapias cementas®).

Kai slapiasis valymas arba vakuuminis valymas neimanomas, bet galimas sausas valymas naudojant Sluotas,
darbuotojai turi dévéti tinkamas asmenines apsaugos priemones ir vengti dulkéjimo.

Vengti cemento jkvépimo ir susilietimo su oda. Cementa suSluoti ir susemti | maiSus ar kita tara. Prie$
pasalinima, leisti cementui sukietéti, ir elgtis kaip aprasyta 13 skirsnyje.
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Slapias cementas
Slapia cementa susemti i tara. Leisti medziagai i8dziiiti ir sukietéti, o atliekas sutvarkyti kaip aprasyta 13
skirsnyje.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Detaliau ziar. 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
7.1.1. Saugos priemonés

7Zr. 8 skirsnyje nurodytas rekomendacijas.

Salindami sausa cementa, laikykités 6.3. skirsnio nurodymuy.

Gaisro prevencijos priemonés
Netaikoma.

Aerozoliy ir dulkiy susidarymo prevencijos priemonés

MedZiagos neSluoti. Naudoti sauso valymo budus, pavyzdziui, dulkiy siurblius, kurie nesukelia dulkéjimo.
Patarimy dél saugaus naudojimo yra taip vadinamuose ,,Geros praktikos vadovuose”, kuriuos galima
rasti:http://www.nepsi.eu/agreement- /good-practice-guide. aspx. Sios gerosios praktikos buvo priimtos
remiantis socialiniu dialogu “Susitarimas tarp Europos atskiry sektoriy darbuotojy ir darbdaviy”, tarp kuriy yra
ir CEMBUREAU, dél darbuotoju sveikatos apsaugos ir geros praktikos principy taikymo, tvarkant ir
naudojant kristalini silicio dioksida ir jo turin¢ius produktus.

Aplinkos apsaugos priemonés
Neéra specialiy priemoniy.

7.1.2. Informacija dél bendros darbo higienos
Nelaikyti medZiagos prie maisto, gérimy arba rukymui skirty medziagy. Jeigu aplinkoje daug dulkiy, biitina
dévéti kauke ir apsauginius akinius. Butina mavéti apsaugines pirstines, kad buty iSvengta saly¢io su oda.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Palaidas cementas turi buti saugomas silosuose, kurie yra apsaugoti nuo drégmés, sausi (t.y. kuo mazesné
vidiné kondensacija), §varis ir neuZtersti.

Uzsipylimo pavojus: Cementas gali prikibti arba prilipti prie sienos uzdaroje erdvéje ir netikétai atkibes kristi.
Siekiant iSvengti palaidojimo ar uzdusimo, nevaikScioti uzdarose erdvése, tokiose kaip silosai, aruodai, ir
panasaus pobiidzio talpyklos, kuriuose néra tinkamy apsaugos priemoniy.

Pakuotas cementas turi biiti laikomas uzdaruose maisuose, vésioje, sausoje, apsaugotoje nuo pernelyg didelés
drégmés, vietoje, kad iSvengti kokybés pablogéjimo.

Maisai turi buiti sukrauti stabiliai.

Dél medziagy nesuderinamumo sandéliavimui ar transportavimui negalima naudoti aliuminio konteineriy.

7.3. Konkretiis galutinio naudojimo budai
Néra jokios papildomos informacijos konkretiems galutiniams naudotojams (zitir.1.2 skirsni).

7.4. Vandenyje tirpus chromas (V1)

Siame cemente yra daugiau kaip 0,0002% vandenyje tirpaus chromo (VI), todél cementas turi biiti naudojamas
kontroliuojamuose, uzdaruose ir visiskai automatizuotuose procesuose, kuriuose cementas apdorojamas tik
masinomis, ir kuriuose néra salycio su oda galimybiy.
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Pakavimui skirto cemento, pagal 15 skirsnyje nurodyta reglamenta, apdoroto Cr (VI) mazinancia
redukuojancia medziaga, redukuojancios medziagos savybés su laiku mazéja. Todél ant cemento maiSo ir/arba
pristatymo dokumentuose pateikiama informacija apie gamintojo deklaruota laikymo trukme, per kuria, laikant
cementa gamintojo rekomenduojamomis salygomis, redukuojancioji medziaga islieka efektyvi, uztikrinant
cemente esanc¢io vandenyje tirpaus chromo (VI) kieki mazesni nei 0,0002 % (nustatyta pagal LST EN 196-10).

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai

Ribinés poveikio vertés - koncentracijy ribiniai dydziai nurodyti HN 23:2011:

Cheminé medziaga llgalaikio poveikio r|b|3n|s dydis (IPRD) Pastabos
mg/m
Dulkés cemento:
- ikvepiamoji frakcija 10
- alveoliné frakcija 5 *

* ziaréti HN 23:2011 1 priedo 1 lentelg.

8.2. Poveikio kontrolé

Kiekvienai atskirai proceso kategorijai (PROC) vartotojas gali pasirinkti A) arba B) varianta i§ Zemiau
esancios lentelés, atsizvelgiant i tai kas labiausiai tinka konkreciai situacijai. Pasirinkus viena varianta, toki pat
variantg reikia pasirinkti i§ 8.2.2 skirsnio ,,Individualios apsaugos priemonés, tokios kaip, asmeninés apsaugos
iranga”. Tik deriniai A) — A) ir B) — B) yra galimi.

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés
Priemonés, kuriomis siekiama sumazinti dulkiy susidarymo ir iSvengti dulkiy patekimo i aplinka, pavyzdziui,
dulkiy surinkimas, i$traukiamoji ventiliacija, sauso valymo biidai, nesukeliantys ore esanciy daleliy dispersijos.

Poveikio

Naudojimas PROC* . Lokali kontrolé Efektyvumas
trukmé
Pramoniné gamyba /hidrauliniy 2,3 nereikalaujama -
statybos ir statybiniy medziagy 14, 26 o) A) nereikalaujama arba -
gamyba g B) vieting iStraukiamoji ventiliacija 78 %
5,8b,9 g A) bendroji ventiliacija arba 17 %
s B) vieting iStraukiamoji ventiliacija 78 %
Sausy hidrauliniy statybos ir 2 5 nereikalaujama -
statybiniy medZziagy pramoninis 14, 22, 26 gj A) nereikalaujama arba -
naudojimas (viduje, lauke) 3§ E"\ B) vieting iStraukiamoji ventiliacija 78 %
5,8b, 9 £ £ | A) bendroji ventiliacija arba 17%
g e ey . .. e .
s Z B) vietiné i$traukiamoji ventiliacija 78 %
Hidrauliniy statybos ir statybiniy 7 & 2 | A) nereikalaujama arba -
medziagy pramoninis §lapios =3 B) vietiné i$traukiamoji ventiliacija 78 %
suspensijos naudojimas 2,5,8b,9, - § nereikalaujama -
10,13,14 | 8 §
Profesionalus sausy hidrauliniy 2 g, = nereikalaujama -
statybos ir statybiniy medziagy 9,26 g A) nereikalaujama arba -
naudojimas (viduje, lauke) g B) vietiné iStraukiamoji ventiliacija 72 %
5, 8a, 8b, 14 g A) nereikalaujama arba -
~ B) integruota vietiné i$traukiamoji 87 %
e ventiliacija
19 lokalizuota kontrolé netaikoma, procesas -

tik gerai védinamoje patalpoje arba lauke
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Profesionalus $lapios suspensijos 11 A) nereikalaujama arba
hidrauliniy statybos ir statybiniy B) vietiné i$traukiamoji ventiliacija 72 %
medZiagy pramoninis naudojimas 2,5, 8a, 8b, nereikalaujama -

9, 10, 13, 14,

19

* PROC nustatyta paskirtis ir apibrézta 16.2. skirsnyje.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés, tokios kaip, asmeninés apsaugos jranga

Bendros:

Darbo metu, kur jmanoma, vengti klaupimosi i $viezia skiedinj ar betona. Jei klauptis neabejotinai batina,
reikalinga dévéti neperSlampamas asmenines apsaugos priemones.

Nevalgyti, negerti ir neriikyti dirbant su cementu, kad jis nepatekty ant odos ar | burna.

Prie§ pradédami dirbti su cementu, uzsitepkite apsaugini krema. ISkart po darbo su cementu ar cemento
turin¢iomis medziagomis, darbuotojai privalo nusiprausti po dusu arba naudoti oda drékinancias priemones.
Nusirenkite uzterStus drabuzius, nusiaukite batus, nusiimkite laikrodj ir kt. ir kruops§¢iai iSvalykite prie$
naudojant kit karta.

Akiy/veido apsauga
/ \

\ / Biitina neSioti EN 166 standarta atitinkanéius apsauginius akinius ir saugotis, kad sausas ar
drégnas cementas nepatekty i akis.

Odos apsauga

& Biitina dévéti nepralaidzias, atsparias dilimui ir $armams apsaugines pir$tines (pvz.: nitrile
mlrkytas medv1ln1nes pirstines su CE Zenklu) su medvilnés pamuSalu, batus, dévéti drabuzius ilgomis
rankovémis. Galima naudoti odos apsauginius kremus, kurie apsaugo oda nuo ilgalaikio kontakto su $lapiu
cementu. Ypatingai reikéty zitréti, kad Slapio cemento nepatekty i batus. Siekiant iSvengti odos problemuy,
dévéti pirStines atsizvelgiant | maksimaly dévéjimosi laika.

Esant tam tikrom aplinkybém, kaip pvz.: klojant betona, reikéty déveéti neperslampamas kelnes ar antkelius.

Kvépavimo organy apsauga
‘{/ \\
e Jei nuolat kyla grésmé paklitti i aplinka, kurioje didelé dulkiy koncentracija, didesné nei galimo

poveikio ribinés vertés, biitina naudoti kvépavimo taky apsaugines priemones, pritaikytas atitinkamam dulkiy

lygiui ir atitinkanc¢ias EN standartus (EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827 ar kt.).

Apsauga nuo terminiy pavojy

Netaikoma.
L N AP efektyvumas -
Naudojimas PROC* Povelklp KvepaV}mo ta!(q Apsaugos nustatytas apsaugos

trukmeé priemonés (AP) faktorius (APF)
Pramoniné gamyba/hidrauliniy 2,3 « § .. | nereikalaujama -
statybos ir statybiniu medziagu 14,26 S g & A)P1kauké (FF, FM) ar APF =4
gamyba 2 55 5 B) nereikalaujama -

5,8, 9 <3 2 § A) P2 kauke (FF, FM) ar APF = 10

=5 £ 9 B) P1 kauké (FF, FM) APF =4

Sausy hidrauliniy statybos ir 2 nereikalaujama -
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i, Poveikio | Kvépavimo taky apsaugos AP efektyvumas -
Naudojimas PROC* trukmé priemonés (AP) nustatytz_als apsaugos
faktorius (APF)

statybiniu medZiagy pramoninis 14,22, 26 A) P1 kauke (FF, FM) ar APF =4
naUdOjimaS (Viduje, Iauke) B) nereika|aujama -

5,8b,9 A) P2 kauke (FF, FM) ar APF =10

B) P1 kauké (FF, FM) APF =4

Hidrauliniy statybos ir statybiniy 7 A) P1 kauké (FF, FM) ar APF =4
medziagy pramoninis §lapios B) nereikalaujama -
suspensijos naudojimas 2,5, 8b, 9, 10, nereikalaujama -

13,14
Profesionalus sausy hidrauliniy 2 P1 kauke (FF, FM) APF =4
statybos ir statybiniy medziagy 9, 26 A) P2 kauke (FF, FM) ar APF =10
naudojimas (viduje, lauke) B) P1 kauké (FF, FM) APF =4

5, 8a, 8b, 14 A) P3 kauke (FF, FM) ar APF =20

B) P1 kauké (FF, FM) APF =4

19 P2 kauké (FF, FM) APF = 10
Profesionalus $lapios suspensijos 11 A) P2 kauké (FF, FM) ar APF =10
hidrauliniy statybos ir statybiniy B) P1 kaukeé (FF, FM) APF =4
medZiagy pramoninis naudojimas 2,5, 84, 8b, 9, nereikalaujama -

10, 13,14, 19

* PROC nustatyta paskirtis ir apibrézta 16.2 skirsnyje.

Apsaugos priemoniy veiksniy (pagal LST EN 529:2005) apzvalga galima rasti MEASE Zodyne (16).
Kvépavimo taky apsaugos priemonés turi bati dévimos tik, jei tuo paéiu metu jgyvendinami Sie principai:
darbo trukmeé (palyginti su "poveikio trukmé" aukséiau) turéty atspindéti papildoma fiziologini darbuotojo
stresa dél kvépavimo pasiprieSinimo ir AP masés, dél padidéjusios Siluminés apkrovos dengiancios galva. Be
to, manoma, kad dévint apsaugos priemones, sumazéja darbuotojo gebéjimai naudojant jrankius ir bendraujant.
D¢l auks$¢iau nurodyty priezas¢iy darbuotojas turéty bati (i) sveikas (ypac atsizvelgiant i sveikatos problemas,
kurios gali turéti jtakos AP naudojimui), (ii) turi bati uztikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp veido ir
kaukés (atsizvelgiant { randus ir veido plaukuotuma).

Darbdavys ir savarankiskai dirbantys asmenys teisiskai atsako uz kvépavimo organy apsaugos priemoniy
iS8davima ir valdyma tinkamai panaudojant darbo vietose. Todél jie turéty apibrézti ir dokumentuoti tinkama
kvépavimo taky apsaugos priemoniy naudojimo politika, iskaitant darbuotojy mokyma.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé
Oras: Cemento daleliy poveikio aplinkai kontrolé turi buti atliekama vadovaujantis esama bendraja dulkiy
daleliy emisijos technologija ir reglamentu.

Vanduo: Neplaukite cemento | nuoteky sistemas ar vandens telkinius, siekiant iSvengti didelio pH. Didesnis
kaip 9 pH gali turéti neigiama ekotoksikologini poveiki.

DirvoZemio ir sausumos aplinka: Néra jokiy specialiy terSaly iSmetimo kontrolés priemoniy sausumos
aplinkai.

9 SKIRSNIS. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Si informacija taikoma visam misiniui.

(a) Isvaizda: cementas yra smulkiai sumalta neorganiné kieta medziaga (pilkos arba baltos spalvos milteliai).
Pagrindinis daleliy dydis: 5-30 pm
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(b) Kvapas: bekvapis

(c) Kwvapo atsiradimo slenkstis: néra, bekvapis

(d) pH: (T =20°C vandenyje, tirpumas vandenyje 1:2): 11-13,5

(e) Lydymosi temperatiira: > 1250 °C

(f) Pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas: Netaikoma, esant normalioms atmosferos
salygoms lydymosi temperatiira >1250°C

(g) Plitpsnio temperatiira: Netaikoma, nes néra skysta medZiaga

(h) Garavimo greitis: Netaikoma, nes néra skysta medziaga

(i) Degumas (kietyju medziagy, dujy): Netaikoma, nes yra kieta nedegi ir nesukelia ar nejtakoja degimo dél
trinties

(j) Virsutiné/apatiné degumo riba ar sprogumo ribinés vertés: Netaikoma

(k) Gary slégis: netaikoma, nes lydymosi temperattra > 1250 °C

() Gary tankis: netaikoma, nes lydymosi temperattira > 1250 °C

(m) Santykinis tankis: 2,75-3,20; Tariamasis tankis: 0,9-1,5 g/cm?

(n) Tirpumas vandenyje (T =20 °C): apie (0,1-1,5 g/l)

(o) Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikoma, nes yra neorganiné medziaga

(p) Savaiminio uzsidegimo temperatiira: Netaikoma (neturi sudétyje jokiy piroforiniy, organiniy metalo, ne
metalo arba fosfino jung€iu ar ju dariniy, bei kity piroforiniy sudedamuyjy daliy)

(g) Skilimo temperatiira: Netaikoma

() Klampa: Kietoms medziagoms netaikoma

(s) Sprogstamosios (sprogios) savybés: Netaikoma. Neturi sprogstamuju ar piroforiniu savybiy. Vykstant
cheminéms reakcijoms, veikiant temperatiirai ir slégiui, dujos neissiskiria tokiu spartumu, kad galéty
pakenkti supanciai aplinkai. Negali sukelti savaiminiy cheminiy egzoterminiy reakciju

(t) Oksidacinés savybés: Netaikoma, nes nesukelia ir nesaveikauja su degiomis ar kitomis medziagomis

9.2. Kita informacija
Netaikoma.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas
SumaiSytas su vandeniu cementas sukietéja | stabilia mase, kuri néra reaktinga esant jprastai aplinkai.

10.2. Cheminis stabilumas

Tinkamai sandélivojamas cementas iSlieka stabilus (Zr. 7 skirsnj) ir yra suderinamas su dauguma kity
statybiniy medziagy. Cementas turi bati laikomas sausai.

Vengti kontakto su nesuderinamomis medziagomis.

Slapias cementas yra $arminé medziaga ir nesuderinama su riigstimis, amonio druskomis, aliuminiu ir kitais ne
tauriaisiais metalais. Cementas tirpsta druskos riigstyje, susidaro korozija sukeliancios silicio tetrafluorido
dujos. Cementas reaguoja su vandeniu, susidaro silikatai ir kalcio hidroksidas. Silikatai cemente reaguoja su
tam tikru oksidatoriumi, pvz.: fluoru, boro trifluoridu, mangano trifluoridu, amonio vandenilio difluoridu.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
Cementas nesukelia pavojingy reakciju.

10.4. Vengtinos salygos
Sandéliuojant drégnose salygose, gali susidaryti gabalai ir suprastéti produkto kokybé.

10.5. Nesuderinamos medZiagos
Rigstys, amonio druskos, aliuminis ir kiti ne taurieji metalai. Reikia vengti nekontroliuojamo aliuminio
milteliy naudojimo Slapiame cemente, nes gaminasi vandenilis.

Lapas: 9/16



AKCINE BENDROVE

L

CEMENTAS

PORTLANDCEMENCIO

SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal REACH reglamenta (EB) Nr.1907/2006 ir reglamenta (ES) Nr.2015/830

Perzitréta 2015-06-26. Versija: 2.1/LT Pakeicia visas ankstesnes versijas

Spausdinimo data 2015-06-26

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Cementas neskyla i pavojingus produktus.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Pavojingumo

: Kat. Poveikis Nuoroda
klasés
Umus toksiskumas- - | Atlikta ribotas kiekis bandymy, triusiai, 24 val. kontaktas, 2,000 mg/kg kano | (2)
per oda SVOrio - néra mirtinas.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Umus toksiskumas- - | Umus toksiskumas jkvépus nenustatytas. 9)
ikvépus Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Umus toksiskumas- - | Tyrimuose, su cemento krosniy dulkémis prarijus, nenustatyta jokiy| Literatiiros
per burna toksiSkumo pozymiy. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka | apzvalga
klasifikavimo kriterijy.
Odos ésdinimas/ 2 | Cementas susilietes su drégna oda gali sukelti staigy odos skilingjima. | (2) Zmoniy
dirginimas Uzsitgses salytis su oda gali sukelti stiprius nudegimus. patirtis
Sunkdis akiy 1 | Portlandcemenéio klinkerio sukeltas nevienodas poveikis ragenai ir| (10), (11)
pazeidimai/akiy apskaiCiuotas dirginimo indeksas - 128.
dirginimas Tiesioginis kontaktas su cementu gali paZeisti ragena, sukelti staigy arba
uzdelsta dirginima ar uzdegima. Tiesioginis kontaktas su dideliu kiekiu
cemento gali sukelti rimtas pasekmes: nuo vidutinio akiy dirginimo (pvz.:
konjunktyvitas ar blefaritas) iki cheminiy nudegimy ir aklumo.
Odos jautrinimas 1B | Kai kuriems Zmonéms gali atsirasti egzema dél drégny cemento dulkiy | (3), (4), (17)

poveikio. D¢l didelio pH gali ilgainiui pasireiksti kontaktinis dermatitas, arba
dél imuninés reakcijos i vandenyje tirpy Cr (VI), cemento dulkés gali sukelti
alerginj kontaktini dermatita.

Poveikis gali buti jvairiy formy, nuo lengvy isbérimy iki sunkaus dermatito,
ir tai yra abiejy auks$¢iau minéty mechanizmy padarinys.

Jei cemente yra tirpy Cr (VI) redukuojanti medziaga, tai tikétina, kad tol kol
chromato sumazinimo veiksmingumo laikas nebus vir§ytas, tol tikétina, kad
dirginancio poveikio nebus [Nuoroda (3)].

Kvépavimo taky - | Néra jokiy kvépavimo taky jautrinimo pozymiy. Q)
jautrinimas Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Mutageninis - | Néra jokiy pozZymiy. (12), (13)
poveikis lytinéms Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriteriju.
lasteléms
KancerogeniSkumas - | Néra nustatyta rysio tarp portlandcemencio poveikio ir vézio. Q)
Epidemiologingje literatiiroje portlandcementis néra klasifikuojamas kaip | (14)
kancerogeniskas (pagal ACGIH A4: Traksta duomeny, kad medziagos,
kurios kelia susirfipinima kaip galinCios turéti kancerogenini poveiki
zmonéms, galéty buti jtikinamai vertinamos. In vitro (mégintuvélyje) ar su
gyvinais atlikti  tyrimai neparodo kancerogeninio poveikio pozymiy,
pakankamuy klasifikuoti medziaga vienu ar kitu simbolio Zymeéjimu).
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Toksiskumas - | Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy Remiantis
reprodukcijai Zmoniy patirtimi,

néra jrodymy
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STOT (vienkartinis 3 | Cemento dulkés gali dirginti gerkle ir kvépavimo takus. Vir§ijus galimas | (1)
poveikis) poveikio ribines vertes gali atsirasti kosulys, ¢iaudulys ar dusulys. Apskritai,
irodymy tendencijos aiskiai parodo, kad cemento dulkés jtakoja kvépavimo
funkcijas. Taciau $iuo metu turimy irodymy nepakanka, kad biity galima
tiksliai nustatyti poveikio dozés ir reakcijos santyki.

STOT (Kkartotinis - | Nustatyti COPD pozymiai. Dél didelio poveikio padariniai yra stipris. Esant | (15)
poveikis) mazom koncentracijom chroni$ko poveikio nenustatyta.

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus - | Netaikoma, nes cementas néra naudojamas kaip aerozolis.

Be odos jautrinimo, iprastinis cementas kaip ir portlandcemencio klinkeris turi tas pacias toksikologines ir
ekotoksikologines savybes.

Poveikio apsunkinti sveikatos sutrikimai

Cemento dulkés gali apsunkinti esamas kvépavimo sistemos ligas ir/ar sveikatos sutrikimus, tokius kaip
emfizema ar astma ir/ar esamas odos ar akiy ligas.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. Toksiskumas

Produktas néra pavojingas aplinkai. Portlandcemencio ekotoksikologiniai bandymai su dafnijomis (Daphnia
magna) [zidr. (5)] ir dumbliais (Selenastrum coli) [zitr. (6)] parodé nedideli toksikologini poveiki. LCs ir
ECs, vertés negaléjo bati nustatytos [zitr. (7)]. Néra jokiy nuosédy fazés toksiSkumo pozymiy [Zidr. (8)].
Patekes didelis klinkerio kiekis i vandeni, padidina pH, ir tam tikromis salygomis gali biiti toksiSkas vandens
organizmams.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Netaikoma. Cementui sukietéjus, toksiSkumas nepasireiskia.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Netaikoma. Cementui sukietéjus, toksiSkumas nepasireiskia.

12.4. Judumas dirvoZemyje
Netaikoma. Cementui sukietéjus, toksiSkumas nepasireiskia.

12.5. PBT ir vPVvB vertinimo rezultatai
Netaikoma. Cementui sukietéjus, toksiSkumas nepasireiskia.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Netaikoma.

13 SKIRSNIS. ATLIEKU TVARKYMAS
13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Negalima pasalinti { nuoteky sistemas ar pavir§inius vandenis.

Cementas, kuriame vandenyje tirpaus chromo (VI) koncentracija didesné nei 0,0002%

EWC kodas: 10 13 99 (Kitaip neapibuidintos atliekos).

Toks cementas neturi buti naudojamas/parduodamas, iSskyrus naudojima uZzdaruose ir visiskai
automatizuotose procesuose, arba vél turi biiti apdorojamas pridedant redukuojancios medziagos.

Likudiai ir iSbyréjusio sauso cemento likuciai
EWC kodas: 10 13 06 (Kitos dalelés ir dulkes).
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Susemti sausa cementg ir suberti { pazymétus konteinerius. Galimas pakartotinis produkto naudojimas,
priklausomai nuo produkto galiojimo termino. Likuciy Salinimo atveju, sukietinti cementa, naudojant vandeni,
ir Salinti kaip aprasyta ,,Cementas - po vandens jpylimo ir sukietéjimo*.

Slapias cementas
Neispilti i kanalizacija, vandens telkinius, ant dirvoZzemio, leisti cementui sukietéti ir pasalinti kaip aprasyta
»Cementas - po vandens jpylimo ir sukietéjimo*.

Cementas - po vandens jpylimo ir sukietéjimo

EWC kodas: kodas 10 13 14 (cemento atliekos - cemento ir cemento Slako atlickos) arba kodas 17 01 01
(statybinés ir griovimo atliekos - betonas).

Salinti pagal vietos savivaldos teisés akty reikalavimus. Nei$pilti | kanalizacija. Sukietéjes cementas $alinamas
kaip sukietéjusio betono atliekos. Jas galima gabenti i statybiniy atlieky savartyna tik sukietéjusias i luitus.
Betono atliekos néra klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos.

Pakuotés atliekos
EWC kodas: 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuotés).
Visiskai istustinti pakuote ir Salinti pagal vietos savivaldos teisés akty reikalavimus.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Cementui néra taikomi pavojingy kroviniy vezimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikavimas
nereikalingas.
Jokiy specialiy atsargumo priemoniy nereikia, iSskyrus tas, kurios paminétos 8 skirsnyje.

14.1. JT numeris
Netaikoma.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Netaikoma.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-S)
Netaikoma.

14.4. Pakuotés grupé
Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai
Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Netaikoma.

14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL 73/78 1I prieda ir IBC kodeksa
Netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkredia medZiaga ar miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Cementas yra miSinys, kuriam pagal REACH reglamenta registracija netaikoma. Cemento klinkeris yra
prievolés registruoti i§imtis (REACH str. 2.7 (b) ir Priedas V.10).

Cementui taikomas pardavimo ir naudojimo apribojimas dél jame esancio vandenyje tirpaus chromo (VI)
(REACH Priedas XVII, punktas 47, Chromo (V1) junginiai).
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15.2. Cheminés saugos vertinimas
Sio miSinio cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

16.1. Nuorodos j pakeitimus

Auksciau pateikta informacija atitinka REACH reglamenta Nr. 1907/2006/EB su pakeitimais padarytais
reglamente Nr. 2015/830

Perzitiros data: 2015-06-26

Versija: 2.1 /LT

Atnaujinimai: papildyta reikalavimais pakavimui skirtam cementui . Ziar. poskirsnius: 2.3, 3.1, 3.2, 7.4 ir
16.7.

16.2. Nustatyti naudojimo biidai, naudojimo aprasymas ir kategorijos

Zemiau esanéioje lenteléje pateikiami visi budingi cemento ar kity hidrauliniy risikliy, kuriy sudétyje yra
cemento, naudojimo biidai. Visi naudojimo btidai suskirstyti i nustatytus naudojimo biidus atsizvelgiant i tam
tikra poveiki zmoniy sveikatai ir aplinkai. Kiekvienam naudojimui yra numatytos rizikos valdymo priemonés
ar lokaliné kontrolé (zitir. 8 skirsnj), kurias naudotojas turi idiegti uztikrinant, kad cemento ar hidrauliniy
risikliy, kuriuose yra cemento poveikis bus islaikytas iki priimtino lygio.

Gamyba/ Profesion_al_us/
PROC Nustatyti naudojimo biidai — Naudojimo apraS§ymas susidarymas pramoninis
naudojimas
statybos ir statybiniy medzZiagy

2 Naudojama uzdarose nepertraukiamuose pramonés procesuose, poveikis X X
pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas, pvz.: pramoniné arba profesionali
hidrauliniy riSamyjy medZziagy gamyba

3 Naudojama uzdarame periodinés gamybos procese, pvz.: pramoniné arba X X
profesionali betono misiniy gamyba

5 Maisymas ir sumaiSymas periodinés gamybos procesuose, gaminant X X
preparatus ir gaminius, pvz.: pramoniné arba profesionali gelZbetonio
gamyba

7 Purskimas pramoninéje aplinkoje, pvz.: pramoninis naudojimas purSkiant X
Slapia hidrauliniy riSamyjy medZiagy Suspensija

8a Medziagy ar preparaty krovimas i$/] laivus /dideles talpyklas tam specialiai X
nepritaikytoje vietoje, pvz.: cemento maisuose naudojimas skiedinio
paruoSimui

8b Medziagos ar preparato krovimas i§/i laivus /dideles talpyklas tam X X
specialiai pritaikytoje vietoje, pvz.: krovimas i silosus, sunkveZimius ar
barzas cemento gamyklose

9 Medziagy ar preparaty perkélimas { mazas talpyklas, pvz.: cemento maisy X X
uzpildymas cemento gamyklose

10 Kliju ir kity dangy tepimas voleliu ar teptuku, pvz.: medziagos, X
pagerinancios pastaty pavirSiy sukibima su apdailos gaminiais

11 Purskimas negamybingje aplinkoje arba ne gamybos tikslais, pvz.: X
profesionalus naudojimas purskiant Slapia hidrauliniy riSamyjy medziagu
suspensija

13 Gaminiy apdorojimas panardinant ir pilant, pvz.: statybos produkty X
padengimas sluoksniu, gerinan¢iu produkto eksploatacines savybes

14 Preparaty arba gaminiy gamyba suspaudziant, iSspaudziant, tableciy ir X X
granuliy gamyba, pvz.: grindy plyteliy gamyba

19 Rankinis mai§ymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos X
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Gamyba/ Profesionalus/
PROC Nustatyti naudojimo biidai — Naudojimo aprasymas . pramoninis
susidarymas -
naudojimas
statybos ir statybiniy medZziagy
priemones, pvz.: §lapias hidrauliniy ri$amyjy medziagy misinys
statybvietéje
22 Potencialiai uzdaros apdorojimo operacijos su mineralais /metalais esant X
auk$tai temperatirai, pvz.: plyty gamyba
26 Darbai su kietomis neorganinémis medziagomis, esant normaliai X X
temperatiirai, pvz.: §lapias hidrauliniy riSamyjy medziagy misinys

16.3. Santrumpos ir akronimai

ACGIH

Amerikos higienos pramoniné vyriausybiné konferencija

ADR/RID Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais/geleZinkeliais

APF
CAS
CLP
COPD
DNEL
EC50
ECHA
EINECS
EPA
ES
EWC
FF P
FM P
HEPA
H&S
IATA
IMDG
LC50
MEASE
MS
OELV
PBT
PNEC
PROC
RE
REACH
RPE
SCOEL
SDL
SE
STP
STOT

Nominalus apsaugos faktorius

Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba

Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Létiné obstrukciné plauciy liga

ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

Medziagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos
Europos cheminiy medziagy biuras

Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas
Didelio efektyvumo oro filtro tipas

Poveikio scenarijus

Europos atlieky katalogas

Filtruojancioji puskauké nuo dulkiy (vienkartinés)
Filtruojancioji kauké nuo dulky su filtro patronu
Didelio efektyvumo oro filtro tipas

Sauga ir sveikata

Tarptautiné oro transporto asociacija

Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jura kodeksas
Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
Medziagos poveikio metaly vertinimas ir jvertinimas,
Valstybés narés

Ribiné verté darbo aplinkoje

Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
Proceso kategorija

Pakartotinis poveikis

Cheminiy medziagu registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai
Kveépavimo taky apsaugos priemoneés

Cheminiy veiksniy poveikio darbe mokslo komitetas
Saugos duomeny lapas

Vienkartinis poveikis

Nuoteky valymo irenginiai

Specifinis toksiskumas konkrec¢iam organui

TLV-TWA Slenkstiné ribiné verté — vidutiné verté per laiko intervala

VLE-MP
vPvB

Poveikio ribiné verté - vidutiné verté mg/m® oro
Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos
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w/w svoris/svoris
WWTP Vandens valymo jrenginiai
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Be sveikatos, saugos bei aplinkos apsaugos darbuotojy mokymo programy, imonés turi uztikrinti, kad ju
darbuotojai skaito, supranta ir taiko $io SDL reikalavimus.

16.6. Kita informacija
Duomenys ir bandymy metodai naudojami iprastinio cemento klasifikavimui yra pateikti ar nurodyta 11.1
poskisrnyje.

16.7 MiSiniy Klasifikavimo ir vertinimo metodai, naudoti klasifikavimo tikslu, nurodyti Reglamente (EB) Nr.
1272/2008

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 Vertinimo metodas
Dirgina oda 2, H315 Bandymo metodai
Labai pazeidzia akis/ dirgina akis 1 , H318 Bandymo metodai
Odos jautrinimas 1B , H317 Zmoniy patirtis
STOT SE 3, H335 Zmoniy patirtis

16.8 Pastaba

Informacija, pateikta Siame saugos duomeny lape atspindi Siuo metu turimas zinias ir yra tinkama, jei
produktas yra naudojamas pagal nustatytas salygas ir paskirti nurodyta ant pakuotés ar techninése
rekomendacijose. Informacija tinka tik $iai medziagai ir gali netikti, jei $i medZiaga naudojama su kitomis
medziagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta Siame lape. Vartotojas yra atsakingas uz tinkama saugos
priemoniy parinkima ir atitinkamy jo veiklai skirty teisés akty taikyma.
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